odkuc tynki ze stopek

profili stalowych stropow,

malowac farba do kl. R 60,

usunac stare farby ze scian

i sufitow, uzupelnic uszkodzone tynki,
gruntowac, gladzic i malowac

wykucie bruzd w scianach na montaz

profili stalowych - slupkow z C300+2x C100,

belek z 1340 i plaskownikow,

rozkuc scianki, gruz usunac i utylizowac,
zabezpieczyc antykorozyjnie profile

i obudowac plytami GKF x3 gr. 15 mm
do klasy R 120,

szpachlowac i mlaowac

proj. czerpnia
- Wg rys. szczegolowego

Uwaga:

sciany i sufity korytarza
w obrebie zakresu opra-

190

wykonac fundament pod centrale
plyta zelbetowa 410x110x25 cm

z betonu B-20, zbrojona krzyzowo
gora i dolem stala dn 12 mm 34GS,
na podkladzie z betonu B-10

- folia budowlana gr. 0,5 mm |
- styropian twardy FSE 200-036 gr. 10 cm
- folia budowlana gr. 0,5 mm
- cementowa wylewka wyrownujaca zatarta na gladko gr. 6 cm

zbrojona siatka z pretow dn 4 mm co 10 cm
- gres 30x30 ¢ m na klej elastyczny z fugami elastycznymi gr. 2 cm
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