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ZESTAWIENIE ROBOT INSTALACJI WOD.-KAN. | C.O.
Budynek Chemii A, ul. Narutowicza 11/12, Gda nsk.

NR POM. . 2 NORMA,
LUB POZ. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC DANE TECHNICZNE PRODUCENT
1 2 3 4 5
A/ Instalacja wod.-kan.
Roboty rozbiorkowe
01 Demontaz rury wodociggowej 12" + ksztattki 16 mb
02 Demontaz baterii umywalkowej 1szt.
03 Demontaz hydrantu D52 wraz z podej$ciem 2 kpl.
04 Rozbidrka pionu kan. sanitarnej @100 zel. 5mb
05 gemontaz umywalki, syfonu oraz podejscia 1 kpl.
50
Roboty montazowe + materiat
01 Montaz rury wodociagowej 2" PE + ksztaftki 5
o : mb
w bruzdzie $ciennej
02 Montaz hydrantu D25 z wezem 33mb, w 2k
2 . s pl.
szafce nasciennej wraz z podejéciem
Montaz pionu @75 PVC w bruzdzie $ciennej.
Montowa¢ przejscia z rur zeliwnych @100 na
03 PVC (2 szt.), redukcje z PVC @ 100 mm na | 1 p|,
@ 75 mm, kolanka PVC @ 75 mm /300 (4 szt.) i
rury PVC @ 75 mm dt. 4,50 m.
04 |zolacja akustyczna pionéw Zeliwnych @100 9mb
05 Izolacja akustyczna piondw zeliwnych @75 5mb
B/ Instalacja c.o.
Roboty rozbidrkowe
Demontaz grzejnikow zeliwnych
01 segmentowych wys. 60cm, 13 segm. wraz z| 1 szt.
podejsciami i armaturg,
Demontaz grzejnikéw zeliwnych
02 segmentowych wys. 60cm, 16 segm. wraz z| 3szt.
podejsciami i armaturg,
Demontaz grzejnikéw zeliwnych
03 segmentowych wys. 60cm, 19 segm. wraz z| 1 szt.
podej$ciami i armaturg,
Demontaz grzejnikow zeliwnych
04 segmentowych wys. 60cm, 20 segm. wraz z| 1 szt.
podejsciami i armaturg,
Roboty montazowe + materiat
Montaz grzejnikéw stalowych ptytowych typ
01 22, wys. 60, dtug. 120cm raz z zaworem 1k
4 L . pl.
termostatycznym i odcinajgcym + gtowica
termostatyczna
Montaz grzejnikéw stalowych ptytowych typ
22, wys. 60, diug. 140cm raz z zaworem
02 : . . 3 kpl.
termostatycznym i odcinajgcym + gowica
termostatyczna
Montaz grzejnikéw stalowych ptytowych typ
03 22, wys. 60, dtug. 160cm raz z zaworem 2 kol
termostatycznym i odcinajgcym + gowica Pl
termostatyczna
04 Wykonanie podej$¢ do grzejnikéw stalowych Wg
ptytowych Dn15mm obmiaru




1,imx4+13mx2+15mx2+50mx4=
30,0 mb wraz z izolacjg grub. 9mm

Izolacja termiczna pionéw co DN32mm, grub.

05 , 26 mb
izol. 9mm
Roboty malarskie
Konserwacja istn. grzejnika Zeliwnego -
01 zdjecie istn. farby, natozenie dwukrotne 25 m2

warstwy farby gruntujgcej i dwukrotne
nawierzchniowe;




