OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania
Niniejszy projekt zawiera rozwigzania instalacyjne i sprzetowe dla budowy instalacji sygnalizacji
wlamania w ramach modernizacji, adaptacji i przebudowy na sale wykladowe i seminaryjne
pomieszczen 112, 114, 119, powstalych po bibliotece i czytelni w budynku Chemia A Politechniki
Gdanskiej zlokalizowanym w Gdansku-Wrzeszczu przy ul. G. Narutowicza 11/12 .

2. Inwestor:
Politechnika Gdanska, 80-233 Gdarnisk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12

3. Podstawa opracowania:

1/ Umowa z Inwestorem nr ZP/3/050/U/12 z dnia 04.04.2012 .

2/ Koncepcja modernizacji, adaptacji i przebudowy na sale wykladowe i seminaryjne
pomieszczen nr 112, 114, 119 wykonana przez Autora opracowania z maja 2012 1.

3/ Koncepcja modernizacji i adaptacji pomieszczenn w budynku Chemii A, pozostalych po
bibliotece i czytelni, na sale wykladowe i seminaryjne z wyposazeniem multimedialnym
opracowana przez mgr inz. arch. K. Pigtkowska z maja 2010 .

4/ Inwentaryzacja budowlana budynku Chemii A opracowana przez Pracownie Projektow
PG z czerwca 1970 .

5/ inwentaryzacja instalacji teletechnicznych dla celow projektowych.

4. Zawarto$¢ dokumentacji
3.1. Czes¢ opisowa

3.2. Czes$é rysunkowa

1/ Plan instalacji sygnalizacji wlamania - rzut parteru fragment rys. nr o1
2/ Plan instalacji sygnalizacji wlamania - rzut I pietra fragment rys. nr 02
3/Schemat instalacji sygnalizacji wlamania rys. nr 03

5. Opis stanu istniejacego

W pomieszczeniu na I pietrze zainstalowana jest mikroprocesorowa centralka sygnalizacji
wlamania i napadu typu Integra 64 prod. SATEL Gdansk, posiadajaca rezerwe systemowa m.in.
dla przylaczenia dodatkowego ekspandera i manipulatora kodowego LCD.

6. Opis projektowanych roboét instalacyjnych — instalacja sygnalizacji wlamania

Zgodnie z ustaleniami z Dzialem Ochrony Mienia PG sygnalizacja wlamania objete beda sale nr 112
i119 oraz pom. 114. Przyjmujac kategorie zagrozonej wartoSci - Z3, przy przyjeciu normalnego
poziomu bezpieczenstwa okresla sie klase systemu alarmowego jako S.A. 3, co odpowiada
klasie urzadzenia alarmowego C - profesjonalne. Pomieszczenia proponuje sie chronic¢
poprzez zastosowanie szerokokatnych pasywnych czujek podczerwieni i kontaktronow.
Projektowane linie dozorowe 2EOL [podwojnie parametryzowane] dolaczone beda do
projektowanego ekspandera CA 64E [modut 8 linii dozorowych] zamontowanego w obudowie
centrali oraz projektowanego manipulatora kodowego w portierni.

Ponadto centrale doposazy¢ w modul ethernetowy, w projekcie okablowania strukturalnego
przewidziano polaczenie modutu z punktem dystrybucyjnym w pom. 110.

Instalacja bedzie wspoélpracowaé z 1 manipulatorem szyfrowym z wySwietlaczem LCD [dla
obserwacji stanéw centrali alarmowej, zazbrajania i rozbrajania okre$lonych stref
dozorowych] zainstalowanym w portierni. Parametry manipulatora kodowego :
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- wy$wietlacz 2x16 znakow z pod$wietleniem stalym, czasowym lub uaktywnianym
- 16 klawiszowa klawiatura z pod$wietleniem sterowanym jak dla wy$wietlacza

- 2 wejécia linii dozorowych

- mikroprzelacznik sabotazowy

- port RS232 dla badania stanu systemu.

Stany alarmowe centrali beda powielane przez istniejacy sygnalizator wewnetrzny na I pietrze
[poza istniejacymi rozwigzaniami systemowymi przyjetymi na PG].

Pasywne czujki podczerwieni montowaé na wysokosci 2,5 metra, kontaktrony — w narozniku drzwi
nad klamka, wysoko$¢ montazu manipulatora szyfrowego 1,2 m przy stanowisku portiera lub 1,6 m
w przypadku montazu poza stanowiskiem portiera..

Bilans energetyczny dla pradu stalego

Centrala systemu sygnalizacji wlamania zasilana jest z sieci o napieciu 230V/50Hz za
posérednictwem zasilacza znajdujacego sie w obudowie centrali. W przypadku zaniku napiecia
akumulator stanowi Zrodlo zasilania awaryjnego.

Projektant nie mial mozliwosSci zweryfikowania bilansu energetycznego dla pradu stalego dla
centrali. Bilans ten nalezy wykonaé w trakcie realizacji prac.

Pojemnos¢ baterii Q winna by¢ taka, aby w przypadku zaniku napiecia zasilajacego system
pracowal w okresie 72 h [dozér] i 0,5h [alarm].

Zalecenia instalacyjne

Instalacja prowadzona bedzie w sposéb przedstawiony na rysunkach [w rurkach winidurowych
pod tynkiem, w tynku , w korytku instalacyjnym].

Do budowy instalacji zastosowano kable typu YTDY. 4x0,5 — kontaktrony, 8x0,5 — czujki PIR,
12x0,5 — manipulator LCD.

Kable nalezy instalowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta, zwracajac szczeg6lna uwage na sile
ciggnienia kabla oraz promieni giecia w kanalach kablowych. Przestrzeganie tych zalecen pozwoli
zapewni¢ zachowanie wla$ciwej struktury kabla i jego wlasciwych parametrow.

ZESTAWIENIE URZADZEN I MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Instalacja sygnalizacji wlamania

L. p. |NAZWA URZADZENIA |Typ PRODUCENT, |JEDNOSTKA ILOSC
MIARY
1. Ekspander CA 64E SATEL szt 1
2. Manipulator kodowy LCD SATEL Szt 1
3. Pasywna czujka szt
podczerwieni
szerokokatna, klasa C
4. Kontaktron drzwiowy, szt 4
klasa C
5. Modul ethernetowy ETHM-1 SATEL szt 1
6. kabel instalac. 12x0,5 YTDY Mb 25
7. kabel instalac. 8x0,5 YTDY Mb 165
8. kabel instalac. 4x0,5 YTDY Mb 110
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Uwagi koncowe

1.Przyjete rozwigzania w zakresie przebudowy moga ulec zmianie w wypadku uwag do projektu
Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku (dotyczacych — glownie —
montazu systemowej S$cianki dzialowej i likwidacji otworu drzwiowego) badZz Pomorskiego
Wojewodzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku (dotyczacych mozliwosci
etapowania inwestycji).

2. 2. - Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych materialow i urzadzen w stosunku
do przyjetych w dokumentacji projektowej (uwzgledniajac uwage powyzej) pod
warunkiem zapewnienia parametréw technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niz
posiadaja urzadzenia i materialy przyjete w dokumentacji projektowej. W takim
przypadku wymaga sie zlozenia stosownych dokumentéw uwiarygodniajacych te
materialy i urzadzenia oraz zaakceptowania ich przez inwestora i nadzor autorski. W
przypadku, gdy zastosowanie tych materialéw lub urzadzen wymagac¢ bedzie zmiany
dokumentacji  projektowej, Kkoszty przeprojektowania  poniesie strona
wprowadzajgca zmiany.
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