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OPIS TECHNICZNY 

1. Zakres opracowania 
Niniejszy projekt zawiera rozwiązania instalacyjne i sprzętowe dla budowy instalacji sygnalizacji 
włamania w ramach modernizacji, adaptacji i przebudowy na sale wykładowe i seminaryjne 
pomieszczeń 112, 114, 119, powstałych po bibliotece i czytelni w budynku Chemia A Politechniki 
Gdańskiej zlokalizowanym w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. G. Narutowicza 11/12 . 

2. Inwestor:  
    Politechnika Gdańska, 80-233 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12 
 
3. Podstawa opracowania: 

1/ Umowa z Inwestorem nr ZP/3/050/U/12 z dnia 04.04.2012 r.  
2/ Koncepcja  modernizacji, adaptacji i przebudowy na sale wykładowe i seminaryjne 

pomieszczeń nr 112, 114, 119 wykonana przez Autora opracowania z maja 2012 r. 
3/ Koncepcja modernizacji i adaptacji pomieszczeń w budynku Chemii A, pozostałych po 

bibliotece i czytelni, na sale wykładowe i seminaryjne z wyposażeniem multimedialnym 
opracowana przez  mgr inż. arch. K. Piątkowską z maja 2010 r. 

4/ Inwentaryzacja budowlana budynku Chemii A opracowana przez Pracownię Projektów 
PG z czerwca 1970 r. 

5/ inwentaryzacja instalacji teletechnicznych dla celów projektowych. 

 

4. Zawartość dokumentacji  
3.1. Część opisowa 

3.2. Część rysunkowa 
1/ Plan instalacji sygnalizacji włamania -  rzut parteru fragment rys. nr 01 
2/ Plan instalacji sygnalizacji włamania -  rzut I piętra fragment rys. nr 02 
3/Schemat instalacji sygnalizacji włamania   rys. nr 03 

 

5. Opis stanu istniejącego  

W pomieszczeniu na I piętrze zainstalowana jest mikroprocesorowa centralka sygnalizacji 
włamania i napadu typu Integra 64 prod. SATEL Gdańsk, posiadająca rezerwę systemową m.in. 
dla przyłączenia dodatkowego ekspandera i manipulatora kodowego LCD.  
 

6. Opis projektowanych robót instalacyjnych – instalacja sygnalizacji włamania   
 
Zgodnie z ustaleniami z Działem Ochrony Mienia PG sygnalizacją włamania objęte będą sale nr 112 
i 119 oraz pom. 114. Przyjmując  kategorię  zagrożonej  wartości  -  Z3,  przy  przyjęciu  normalnego  
poziomu  bezpieczeństwa  określa  się  klasę  systemu  alarmowego  jako  S.A. 3,  co  odpowiada 
klasie  urządzenia  alarmowego  C  -  profesjonalne.  Pomieszczenia  proponuje  się  chronić  
poprzez  zastosowanie  szerokokątnych pasywnych czujek  podczerwieni  i kontaktronów. 
Projektowane linie dozorowe 2EOL  [podwójnie parametryzowane] dołączone będą do 
projektowanego ekspandera CA 64E [moduł 8 linii dozorowych] zamontowanego w obudowie 
centrali oraz projektowanego manipulatora kodowego w portierni. 
Ponadto centralę doposażyć w moduł ethernetowy, w projekcie okablowania strukturalnego 
przewidziano połączenie modułu z punktem dystrybucyjnym w pom. 110. 
Instalacja będzie  współpracować z  1  manipulatorem  szyfrowym  z  wyświetlaczem  LCD  [dla  
obserwacji  stanów  centrali  alarmowej,  zazbrajania  i  rozbrajania  określonych  stref  
dozorowych] zainstalowanym w portierni.  Parametry manipulatora kodowego :  
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- wyświetlacz 2x16 znaków z podświetleniem stałym, czasowym lub uaktywnianym 
- 16 klawiszowa klawiatura z podświetleniem sterowanym jak dla wyświetlacza  
- 2 wejścia linii dozorowych  
- mikroprzełącznik sabotażowy  
- port RS232 dla badania stanu systemu. 
 
Stany  alarmowe  centrali  będą  powielane  przez istniejący sygnalizator  wewnętrzny na I pietrze 
[poza istniejącymi rozwiązaniami systemowymi przyjetymi na PG]. 
 
Pasywne czujki podczerwieni montować na wysokości 2,5 metra, kontaktrony – w narożniku drzwi 
nad klamką, wysokość montażu manipulatora szyfrowego 1,2 m przy stanowisku portiera lub 1,6 m 
w przypadku montażu poza stanowiskiem portiera.. 
 
Bilans  energetyczny  dla  prądu  stałego  
Centrala systemu sygnalizacji włamania zasilana jest z sieci o napięciu 230V/50Hz za 
pośrednictwem zasilacza znajdującego się w obudowie centrali. W przypadku zaniku napięcia 
akumulator stanowi źródło zasilania awaryjnego. 
Projektant nie miał możliwości zweryfikowania bilansu energetycznego dla prądu stałego dla  
centrali. Bilans ten należy wykonać w trakcie realizacji prac.  
 
Pojemność baterii Q winna być taka, aby w przypadku zaniku napięcia zasilającego system 
pracował w okresie 72 h  [dozór]  i  0,5 h  [alarm].  
 
Zalecenia instalacyjne 
Instalacja prowadzona będzie w  sposób przedstawiony na rysunkach [w rurkach winidurowych 
pod tynkiem, w tynku , w korytku instalacyjnym].    
Do budowy instalacji zastosowano kable typu YTDY. 4x0,5 – kontaktrony, 8x0,5 – czujki PIR, 
12x0,5 – manipulator LCD.    
Kable należy instalować zgodnie z zaleceniami producenta, zwracając szczególną uwagę na siłę 
ciągnienia kabla oraz promieni gięcia w kanałach kablowych. Przestrzeganie tych zaleceń pozwoli 
zapewnić zachowanie właściwej struktury kabla i jego właściwych parametrów. 
 
ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 
 
Instalacja sygnalizacji włamania 
L. p. NAZWA URZĄDZENIA Typ PRODUCENT,   

 
JEDNOSTKA 
MIARY 

ILOŚĆ 

1. Ekspander  CA 64E 
 

SATEL szt 1 

2. Manipulator kodowy LCD SATEL szt 1 
3. Pasywna czujka 

podczerwieni 
szerokokątna, klasa C 

  szt 5 

4. Kontaktron drzwiowy, 
klasa C 

  szt 4 

5. Moduł ethernetowy ETHM-1 SATEL szt 1 
6. kabel instalac. 12x0,5 YTDY   Mb 25 
7. kabel instalac. 8x0,5 YTDY   Mb 165 
8. kabel instalac. 4x0,5 YTDY   Mb 110 
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Uwagi końcowe 

1.Przyjęte rozwiązania w zakresie przebudowy mogą ulec zmianie w wypadku uwag do  projektu 
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku (dotyczących –  głównie – 
montażu systemowej ścianki działowej i likwidacji otworu drzwiowego) bądź Pomorskiego 
Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku (dotyczących możliwości 
etapowania inwestycji).  
2. 2. - Dopuszcza się zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku 
do przyjętych w dokumentacji projektowej (uwzględniając uwagę powyżej) pod 
warunkiem zapewnienia parametrów technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż 
posiadają urządzenia i materiały przyjęte w dokumentacji projektowej. W takim 
przypadku wymaga się złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te 
materiały i urządzenia oraz zaakceptowania ich przez inwestora i nadzór autorski. W 
przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany 
dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie strona 
wprowadzająca zmiany. 

 


