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ZESTAWIENIE ROBÓT INSTALACJI WOD.-KAN. I C.O. 

Budynek Chemii A, ul. Narutowicza 11/12, Gda ńsk. 

NR POM. 

LUB POZ. 
WYSZCZEGÓLNIENIE ILOŚĆ DANE  TECHNICZNE NORMA,  

PRODUCENT 

1 2 3 4 5 

 A/ Instalacja wod.-kan. 

Roboty rozbiórkowe 

01 Demontaż rury wodociągowej ½”  + kształtki 16 mb   

02 Demontaż baterii umywalkowej   1 szt.   

03 Demontaż hydrantu D52 wraz z podejściem   2 kpl.   

04 Rozbiórka pionu kan. sanitarnej Ø100 żel.  5 mb   

05 
Demontaż umywalki, syfonu oraz podejścia  
Ø50  

1 kpl.   

Roboty montażowe + materiał 

01 
Montaż rury wodociągowej ½”  PE + kształtki 
w bruździe ściennej 

5 mb   

02 
Montaż hydrantu D25 z wężem 33mb, w 
szafce naściennej wraz z podejściem   

2 kpl.   

03 

Montaż pionu Ø75 PVC  w  bruździe ściennej.  
Montować przejścia z rur żeliwnych Ø100 na 
PVC (2 szt.), redukcje z PVC Ø 100 mm na  
Ø 75 mm, kolanka PVC  Ø 75 mm / 300 (4 szt.) i 
rury PVC Ø 75 mm dł. 4,50 m.  

1 kpl.   

04 Izolacja akustyczna pionów żeliwnych Ø100 9 mb   

05 Izolacja akustyczna pionów żeliwnych Ø75 5 mb   

     

B/ Instalacja c.o. 

Roboty rozbiórkowe 

01 
Demontaż grzejników żeliwnych 
segmentowych wys. 60cm, 13 segm. wraz z 
podejściami i armaturą 

1 szt.   

02 
Demontaż grzejników żeliwnych 
segmentowych wys. 60cm, 16 segm. wraz z 
podejściami i armaturą 

3 szt.   

03 
Demontaż grzejników żeliwnych 
segmentowych wys. 60cm, 19 segm. wraz z 
podejściami i armaturą 

1 szt.   

04 
Demontaż grzejników żeliwnych 
segmentowych wys. 60cm, 20 segm. wraz z 
podejściami i armaturą 

1 szt.   

Roboty montażowe + materiał 

01 

Montaż grzejników stalowych płytowych typ 
22, wys. 60, dług. 120cm raz z zaworem 
termostatycznym i odcinającym + głowica 
termostatyczna 

1 kpl.   

02 

Montaż grzejników stalowych płytowych typ 
22, wys. 60, dług. 140cm raz z zaworem 
termostatycznym i odcinającym + głowica 
termostatyczna 

3 kpl.   

03 

Montaż grzejników stalowych płytowych typ 
22, wys. 60, dług. 160cm raz z zaworem 
termostatycznym i odcinającym + głowica 
termostatyczna 

2 kpl.   

04 
Wykonanie podejść do grzejników stalowych 
płytowych Dn15mm 

Wg 
obmiaru 
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1,1m x 4 + 1,3m x 2 + 1,5m x 2 + 5,0m x 4 = 
30,0 mb wraz z izolacją grub. 9mm 

05 
Izolacja termiczna pionów co DN32mm, grub. 
izol. 9mm 

26 mb   

Roboty malarskie 

01 

Konserwacja istn. grzejnika żeliwnego – 
zdjęcie istn. farby, nałożenie dwukrotne 
warstwy farby gruntującej i dwukrotne 
nawierzchniowej 

2,5 m2.   

 


