OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania
Niniejszy projekt zawiera rozwiazania instalacyjne i sprzetowe dla budowy instalacji
telekomunikacyjnych dla potrzeb telefonii i teleinformatyki oraz instalacje dwéch kamer
systemu monitoringu w ramach modernizacji, adaptacji i przebudowy na sale wykladowe i
seminaryjne pomieszczen 112, 114, 119, powstalych po bibliotece i czytelni w budynku Chemia A
Politechniki Gdanskiej zlokalizowanym w Gdansku-Wrzeszczu przy ul. G. Narutowicza 11/12 .

2. Inwestor:
Politechnika Gdanska, 80-233 Gdarnisk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12

3. Podstawa opracowania:

1/ Umowa z Inwestorem nr ZP/3/050/U/12 z dnia 04.04.2012 .

2/ Koncepcja modernizacji, adaptacji i przebudowy na sale wykladowe i seminaryjne
pomieszczen nr 112, 114, 119 wykonana przez Autora opracowania z maja 2012 .

3/ Koncepcja modernizacji i adaptacji pomieszczenn w budynku Chemii A, pozostalych po
bibliotece i czytelni, na sale wykladowe i seminaryjne z wyposazeniem multimedialnym
opracowana przez mgr inz. arch. K. Pigtkowska z maja 2010 r.

4/ Inwentaryzacja budowlana budynku Chemii A opracowana przez Pracownie Projektow
PG z czerwca 1970 .

5/ inwentaryzacja instalacji teletechnicznych dla celow projektowych.

4. Zawarto$¢ dokumentacji
3.1. Czes¢ opisowa

3.2. Czes$é rysunkowa

1/ Plan instalacji telekomunikacyjnych - rzut piwnic - fragment rys. nr o1
2/ Plan instalacji telekomunikacyjnych - rzut parteru fragment rys. nr 02
3/ Plan instalacji telekomunikacyjnych - rzut I pietra fragment rys. nr 03
4/ Zagospodarowanie szafy dystrybucyjnej rys. nr 04

5. Opis stanu istniejacego

Budynek Chemii A jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkow wojewodztwa pomorskiego
pod numerem 969 (dawniej ) decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z
dnia 30.04.1979 r. — w zespole zabudowy Politechniki Gdanskiej.

Cze$¢ adaptowana w ramach niniejszego zadania remontowo-budowlanego, znajduje sie na I
pietrze w korpusie glownym (projektowane sale i korytarz) oraz na parterze (korytarz ze
schodami bocznymi), a takze w piwnicy (projektowana wentylatornia).

Cze$¢ budynku, ktore podlega pracom adaptacyjnym jest wyposazona w instalacje telefoniczng i
teleinformatyczna [okablowanie strukturalne].

6. Opis projektowanych roboét instalacyjnych — instalacje telekomunikacyjne
Okablowanie strukturalne dla telefonii i teleinformatyki

Dla potrzeb telefonii i informatyki projektuje sie budowe okablowania strukturalnego w
standardzie kategorii 6 [klasa laczy E]. Zabezpiecza ono wymagania uzytkownikéw stosujacych
najbardziej wymagajace systemy transmisyjne, w tym Gigabit Ethernet. System calkowicie
spelnia  wymagania norm dotyczacych  kompatybilno$ci  elektromagnetycznej EMC
EN5022/Class B i EN55024. Okablowanie strukturalne dla potrzeb telefonii i informatyki ma
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topologie gwiazdy z punktem centralnym, szafka dystrybucyjna w pomieszczeniu nr 110 na I
pietrze.

W wyznaczonych zagospodarowaniem pomieszczenn i potrzabami systemow multimedialnych
zainstalowane beda wypusty okablowania strukturalnego. W szafce dystrybucyjnej nastapi
rozdzielenie okablowania strukturalnego na czeS¢ telefoniczng i komputerows. Szafke
dystrybucyjng nascienng w pom. nr 110 — obecnie 6U — nalezy wymieni¢ na szafke 15U i doposazyc
w patch panel 24xRJ45 kat. 6, switch 24 — portowy, zasilacz UPS 1 kW i patch panel telefoniczny
25xRJ45 kat. 3. 10 — parowa. Dla potrzeb informatyki pozostawia se istniejace przylacze do szafki
dystrybucyjnej.

Dla potrzeb telefonii z przelacznicy na parterze, doprowadzi¢ kabel telekomuni -kacyjny 10 —
parowy. Przelacznice telefoniczng na parterze doposazy¢ w listwe szczelinowa nierozlaczna

Zalecenia instalacyjne

Kable nalezy instalowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta, zwracajac szczegb6lna uwage na sile
ciggnienia kabla oraz promieni giecia w kanalach kablowych. Przestrzeganie tych zalecen pozwoli
zapewni¢ zachowanie wla$ciwej struktury kabla i jego wlasciwych parametrow.

Moduly RJ45 instalowane w gniazdach nalezy okrosowaé zgodnie z sekwencja EIA568B.

Pomiary

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé¢ pomiary testowe wszystkich kabli okablowania
$wiattowodowego oraz linii okablowania strukturalnego, zgodnie z zaleceniami producenta oraz
norm:

-ISO 11801

- EN 50173

- EIA/TIA 524-14A.

Nalezy wykona¢ pomiary statyczne i dynamiczne.

Testowanie statyczne wykona¢ testerem, ktéry umozliwia sprawdzenie nastepujacych cech
poszczegblnych odcinkéw kabli miedzianych:

- zamiane przewodOw w parze

- zamiane przewodow pomiedzy parami

- Zwarcie w parze

- zwarcie pomiedzy parami

- brak polaczenia

Pomiary dynamiczne wykona¢ zgodnie z zaleceniami opisanymi w normach ISO 11801 i EN 50173.
Wymagania te dotycza nastepujacych parametrow linii:

- wire map, continuity of conductors (mapa polaczen, ciagtosé przewodow)

- length (dlugo$c)

- impedance (impedancja)

- propagation delay (op6znienie propagacji)

- DC resistance (rezystancja stalopradowa)

- NEXT (przestuch zblizny)

- attenuation (thumienie)

Wyniki pomiaréw dynamicznych wykonane miernikiem okablowania nalezy zamie$ci¢ w formie
wydrukoéw w dokumentacji powykonawczej.

Przewidziane do uzupelnienia przez wykonujacego pomiar rubryki na wydrukach nalezy
bezwzglednie wypehi¢.

Do pomiaréw dynamicznych, okreslajacych kategorie planuje sie uzycie miernika WireScope 155
lub innego tej samej klasy.

W celu zagwarantowania jak najwyzszych marginesow pracy i zapaséw parametréw transmisyjnych
nie dopuszcza sie rozwigzan zlozonych z elementéw roéznych producentéw, (tj. kabla, gniazd,
kabli krosowych, itp.).

Projekt budowlany przebudowy pomieszczen dawnej biblioteki na sale audytoryjne w budynku Chemii A Politechniki Gdanskiej
przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdansku
wrzesien 2012



Gwarancja
Calos¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolita, spdjna 25-letnia gwarancja systemowa
producenta, obejmujaca calg cze$¢ transmisyjng ,,miedziang” wraz z kablami krosowymi i innymi
elementami dodatkowymi. Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta bezposrednio klientowi
konicowemu.
Gwarancja systemowa powinna obejmowac:
» gwarancje systemowa (Producent zagwarantuje, ze je$li w jego produktach podczas
dostawy, instalacji badz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne,
to produkty te zostang naprawione badZ wymienione)

» gwarancje parametréow lacza/kanalu (Producent zagwarantuje, ze lacze stale badz kanal
transmisyjny zbudowany z jego komponentow przez okres 25 lat bedzie charakteryzowal sie
parametrami transmisyjnymi klasy E (kategorii 6) wedtug standardow: ISO / IEC

» gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, Ze na jego systemie okablowania przez okres
25 lat beda pracowaly dowolne aplikacje (wspolczesne i stworzone w przyszlosci), ktore
zaprojektowane byly (lub beda) dla systeméw okablowania klasy E (kategorii 6)

25-letnia gwarancja systemowa to bezplatna usluga serwisowa oferowana uzytkownikowi
konicowemu (inwestorowi) przez producenta okablowania. Obejmuje ona swoim zakresem calo$¢
systemu okablowania od gléwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda uzytkownika, zawiera wiec
okablowanie szkieletowe i poziome.

W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caly system musi by¢ zainstalowany przez firme
instalacyjna posiadajaca odpowiedni status uprawniajacy do udzielenia gwarancji producenta.
Whiosek o udzielenie gwarancji sktadany przez firme instalacyjna do producenta ma zawierac: liste
zainstalowanych elementéw systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedazy w Polsce,
imienng liste instalatoréw (ukonczony kurs certyfikowanego instalatora), wyniki pomiaréow
dynamicznych kanalu pomiarowego (Permanent Link) wszystkich toréw transmisyjnych wedlug
norm ISO / IEC. Aby na etapie oferty dowie$¢ zdolno$ci udzielenia gwarancji 25-letniej systemowe;j
producenta systemu okablowania - wuzytkownikowi koncowemu (lub Inwestorowi) firma
instalacyjna winna przedstawic:

» certyfikat imienny zatrudnionego pracownika wydany przez producenta

» aktualng umowe z producentem okablowania regulujaca warunki udzielenia gwarancji
bezplatnie uzytkownikowi koncowemu .

Zestawienie urzadzen i materialéw podstawowych
Instalacje telekomunikacyjne

Nr kat. Syt s Jedn iy
Lp Wyszczegdlnienie . Ios¢
Gniazda 2xRJ45
1 Modutl RJ-K45 kat. 6, bialy szt. 23
2 Adapter 22,5x45 mm do modulow UTP szt. 23
3 Suport - uchwyt 2-modutowy szt. 13
4 Ramka 2-modulowa szt. 13
5 Puszka 2-modulowa natynkowa Szt. 13
6 Punkt Dystrybucyjny
7 Szafa 19”,12U, naScienna kpl 1
19" listwa zasilajaca 9-portowa z bolcem bez
8 wlacznika szt. 1
9 Panel porzadkujacy 19"/1U szt. 3
10 Panel rozdzielczy kat. 6 UTP 24-portowy 19”/1U Szt. 1
11 Panel rozdzielczy kat. 3 UTP 25-portowy 19”/1U Szt. 1
12 Kabel krosowy — patchcord kat. 6 LSOH 1m szt. 14
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13 Kabel krosowy — patchcord kat. 3 LSOH 1m szt. 10
14 Przelacznica telefoniczna na parterze
15 Listwa szczelinowa rozlaczna 10 par szt. 1
16
Kable
Iosé
Lp. Nr kat. Wyszczegolnienie Jedn.
1 Kabel instalacyjny UTP kat. 6 m 835
2 Kabel instalacyjny YTKSY 10x2x0,5 m 18

¥ - zgodnie z przedmiarem

7. Opis projektowanych robét instalacyjnych — instalacja monitoringu wizyjnego

W sali nr projektuje sie instalacje dwoch kamer wewnetrznych koputkowych, wandaloodpornych, z
oswietlaczem podczerwieni, funkcja dzief/noc, rozdzielczo$ci min. 550 TVL, kore beda wlaczone w
rezerwe istniejacego systemu CCTV prod. NOVUS zainstalowanego w pom. zaplecza portierni.
Zasilanie kamer — z wykorzystaniem istniejacej rezerwy wyposazenia - bedzie doprowadzone z
szafy urzadzen.

Zestawienie urzadzen i materialow podstawowych

Monitoring wizyjny
Typ Jedn
Lp Wyszczegdlnienie . Ios¢
Kamera wewnetrzna koputkowa, wandaloodporna, z
handlowy |o$wietlaczem podczerwieni, funkcjg dzien/noc,
1 rozdzielczo$ci min. 550 TVL szt. 2
2| handlowy |Zasilacz kamery szt. 2
3 RG6 Kabel koncentryczny 75 omow mb 75
4| YDY 2x1,5 |Kabel zasilajacy mb 100

¥ - zgodnie z przedmiarem

Uwagi koncowe

1.Przyjete rozwigzania w zakresie przebudowy moga ulec zmianie w wypadku uwag do projektu
Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku (dotyczacych — glownie —
montazu systemowej Scianki dzialowej i likwidacji otworu drzwiowego) badz Pomorskiego
Wojewodzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku (dotyczacych mozliwosci
etapowania inwestycji).

2. 2. - Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych materialow i urzadzen w stosunku
do przyjetych w dokumentacji projektowej (uwzgledniajac uwage powyzej) pod
warunkiem zapewnienia parametrow technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niz
posiadaja urzadzenia i materialy przyjete w dokumentacji projektowej. W takim
przypadku wymaga sie zlozenia stosownych dokumentéw uwiarygodniajacych te
materialy i urzadzenia oraz zaakceptowania ich przez inwestora i nadzor autorski. W
przypadku, gdy zastosowanie tych materialéw lub urzadzen wymagac¢ bedzie zmiany
dokumentacji  projektowej, Kkoszty przeprojektowania  poniesie strona
wprowadzajaca zmiany.
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