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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
| KLIMATYZACJI ORAZ PRZYBUDOWY INSTALACJI WOD.-KAN. 1C.O.
DLA POTRZEB ADAPTACJI BIBLIOTEKI NA AUDYTORIA W
BUD. CHEMII ,A” POLITECHNIKI GDA NSKIEJ. PRZY UL. NARUTOWICZA 11/12.

1.0. Przedmiot i zakres opracowania .
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji dla audytorium w bud. Chemii ,A” P.G..
Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje adaptowane, modernizowane i przebudowywane pomieszczenia
| pietra nr 112, 114, 119 budynku Chemia A Politechniki Gdanskiej oraz przylegte korytarze | pietra i parteru, a
takze wentylatornie w piwnicy, zgodnie z przedmiotem zamdwienia, jak rowniez catg gtowna klatke schodowq
(K1) z kanatami wentylacji mechanicznej i urzadzeniami niezbednego zabezpieczenia przeciwpozarowego
obiektu. Pozostate urzadzenia zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu, wyszczegdlnione w ekspertyzie
technicznej dotyczacej stanu ochrony przeciwpozarowej obiektu (opracowanej do niniejszej dokumentacii),
powinny by¢ wykonane w pdzniejszym czasie, w trakcie przysztych prac remontowych badz
modernizacyjnych.

W zakres opracowania wchodzi instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zawarta w pomieszczeniu
technicznym niezbedna do realizacji w/w zadania oraz elementy instalacji w pomieszczeniach objetych
adaptacja. Dodatkowo opracowanie zawiera w zakresie instalacji wod.-kan. przebudowe niektdrych
fragmentow instalacji oraz w zakresie instalacji c.0. zamienny dobdr grzejnikow w adaptowanych
pomieszczeniach.

Zakres opracowania stanowi kompletna instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji od czerpni i wyrzutni
poprzez kanaty, centrale wentylacyjng i elementy nawiewne i wywiewne wraz z osprzetem.

2.0. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacija.

2.1. Cel opracowania .
Celem opracowania jest zaprojektowanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacii, ktora zapewni
wtaciwg wymiane powietrza oraz warunki komfortu cieplnego dla pomieszczen objetych adaptacia.

2.2. Podstawa opracowania .
Podstawe opracowania stanowi :
» Projekt koncepcyjny instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla w/w zadania

» Ustalenia dokonane z gtownym projektantem
» Podkfady architektoniczno — budowlane

» Uzgodnienia miedzybranzowe

»  Obowigzujace normy i przepisy

2.3. Opis instalacji .
Zgodnie z ustaleniami zaprojektowano zorganizowang instalacje nawiewno-wyciggowg z filtrowaniem,
ogrzewaniem powietrza zima i chtodzeniem latem.

Zatozenia ogdlne

* Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego - wg PN —76/B-03420
Lato: troc = 28°C $zoc = 52%
Zima: tzc =-16°C $zoc = 100%



W okresie letnim przyjeto do obliczer temperature zewnetrzng tzoc = 30°C

* Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wg PN-78/B-03421 i wymagan Inwestora:

Rodzaj pomieszczenia twoc ¢
[°C] [%]
Sale audytoryjne 23+26 NK*

* NK — wartos¢ niekontrolowana (wynikowa)

* minimalna ilo$¢ powietrza $wiezego przyjeta na 1 osobe to 20 m3/h, ilos¢ os6b w budynku przyjeto na podstawie

aranzacji wnetrz.
W wentylowanych pomieszczeniach przewiduje si¢ catoroczne normowane temperatury powietrza. Nawiew $wiezego
powietrza zapewni centrala nawiewno-wywiewna zlokalizowana w piwnicy. Chtodzenie powietrza bedzie sie odbywaé
za pomocyg urzadzen pracujgcych w obiegu chtodniczym, bezpoSredniego odparowania czynnika chfodniczego
zabudowane w centrali wentylacyjne;.

- DANE DOTYCZACE CENTRALI WENTYLACYJNEJ
Centrala nawiewno-wywiewna, grzewczo - chtodzaca z rekuperatorem w postaci wymiennika obrotowego i komorg
recyrkulacji, stojaca, obudowa w wykonaniu wewnetrznym, wykonanie prawostronne.

Parametry:
- wydajnos¢ Vn/Vw = 3000/3000m3/h
- sprez dysp. 300/300Pa
Wyposazenie:
- wymiennik obrotowy

- komora recyrkulacji zapewniajaca odzysk ciepta z sekcji wywiewu

- zmienna liczba obrotéw silnikdw wentylatordéw

- nagrzewnica elektryczna

- chtodnica freonowa, zabudowany wewnatrz centrali uktad chtodniczy
- przepustnice

- filtry wstepne G4

- filtr wtérmy F7

- krocce elastyczne

- automatyka sterujaca

Wentylatory oraz agregat chtodniczy w centrali umieszczone powinny by¢ na ramie podporowej wraz z wibroizolatorami
ttumigcymi drgania.

Podawane powietrze bedzie filtrowane za pomoca filtra klasy F7 wg DIN24184 PN-EN 779, ktéry zatrzymuje wszystkie
rodzaje pytu, sadze, mgte olejowa, zarodniki grzybéw, posiada czesciowg skuteczno$¢ dia dymu tytoniowego i bakterii.
Nalezy zastosowac sterowanie wydajno$cig centrali za pomocg czujnika stezenia CO- tj. wedtug ilosci przebywajacych
ludzi w wentylowanych pomieszczeniach.

- SIEC KANALOW WENTYLACYJNYCH

Na poziomie piwnicy zaprojektowano sie¢ kanatéw wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych prowadzajacych powietrze do
istniejacych w $cianie nosnej kanatdw murowanych. Kanaty murowane podajg i odbierajg powietrze bezposrednio z
wentylowanych pomieszczen, wyjatek stanowi pom. nr 114 do ktdrego powietrze jest podawane i odbierane na cate]
trasie kanatami blaszanymi.

Do pomieszczen wentylowanych powietrze bedzie wprowadzane za pomoca nawiewnikow wyporowych ze zintegrowang
komorg, rozprezna. Odbidr powietrza z pomieszczen bedzie realizowany za pomoca kraty wywiewnej, w tym celu
wykorzystuije sie istniejgce kraty zeliwne.

Wszystkie podejscia nalezy wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne.

Czerpnie montowac w fosie przy budynku, nalezy zapewni¢ odlegto$¢ 2,0m dolnej krawedzi czerpni od dna fosy.
Wyrzutnie montowa¢ ponad powierzchnig dachu.

Uwaga: Przewody murowane przeznaczone do podawania powietrza moga by¢ wykorzystywane po spetnieniu
nastepujgcych zabiegow:




- mycie cisnieniowe

- osuszanie

- malowanie metodg natryskowg
Wymaga sie aby farba przeznaczona do malowania natryskowego posiadata aktualne dopuszczenie Zaktadu Higieny
Srodowiska PZH oraz powloke nadajaca sie do mycia natryskowego.

Zaprojektowana wentylacja nie spetia funkcji grzewczej dla pomieszczen, ogrzewanie pomieszczen zapewnig
tradycyjne grzejniki wodne.
W celu ograniczenia hatasu emitowanego przez urzgdzenia na kanatach montowane beda ttumiki.
Centrala wyposazona bedzie w kompletny uktad automatycznej regulacii i sterowania.
Po przejsciu odpowiedniego uzdatniania powietrze rozprowadzane jest siecig izolowanych kanatéw wentylacyjnych do
elementéw nawiewnych.
Instalacja przeznaczona jest do pracy ciggtej, do pracy w porze nocnej przewidziano obnizenie wydajnosci.
2.4. System sterowania i automatycznej requlacji.
Zespot wentylatorowy nalezy wyposazy¢ w kompletny uktad automatyki zasilajaco-sterujace;.
Uktad automatyki sterujacej centralg wentylacyjno-klimatyzacyjng obejmuje nastepujace podstawowe elementy akpia:
* rozdzielnica zasilajaco-sterownicza ze swobodnie programowalnym regulatorem mikroprocesorowym (LCP);
* kanatowe czujniki temperatury;
* sterowanie wydajnoscig centrali za pomocg czujnika stezenia COx,
* sitownik przepustnic ze sprezyng powrotng (powietrze zewnetrzna);
* sitownik przepustnicy do regulacji dwupotozeniowej on-off (powietrze wywiewane);
* presostaty filtréw powietrza i sygnalizacja konieczno$ci wymiany wktadow;

2.5. Zabezpieczenia p.poz..
Zaprojektowano wydzielenie maszynowni centrali wentylacyjnej za pomoca Scian i drzwi spetniajacych wymadg 60 min
odpornosci pozarowej. Na kanatach montowac klapy pozarowe 120 min odp. pozarowe;.
W piwnicy wszystkie kanaty rozprowadzajgce biegnace od klap pozarowych do kanatéw murowanych nalezy
zabezpieczy¢ pozarowo EI 120 min.. Nalezy montowac klapy pozarowe uzbrajane i zwalniane elektrycznie — sterowane
napieciem 24V.

2.6. lzolowanie kanatéw.
Kanat czerpny przebiegajacy od czerpni do centrali izolowaé warstwa 8 cm wetny mineralnej w ptaszczu z folii
aluminiowej wewnatrz budynku, oraz w ptaszczu z blachy aluminiowej na zewnafrz.

Kanaty od centrali do klap pozarowych izolowa¢ warstwa 4 cm wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowe;.
Pozostate kanaty z blachy /od klap pozarowych do kanatow murowanych/ zabezpieczy¢ zgodnie do klasy EI 120

zgodnie z zaleceniem producenta system.

2.7. Zakres prac zwigzanych z przebudowa istniejacej wentylacji mechanicznej.
Przebudowac wentylacje pomieszczenia laboratoryjnego nr 19 na parterze — demontujac istniejaca rure PVC
@ 100 mm i montujgc rure i ksztattki winidur PVC /kwasoodporne/ @ 125 mm na parterze i | pietrze w
pomieszczeniu nr 112 (taczna dtugo$¢ rur 10,60 m, kolanka 900 5 szt.).

Rury i ksztattki obudowac w systemie EI 120 — gr. 6 cm (dtugo$¢ 11,00 m).

Wykona¢ wentylacje pomieszczenia wentylatorni w piwnicy (pom. nr 014) — montujac w oknie wentylator
osiowy DN 250 mm. W $cianie na korytarz — nawiew — otwor wentylacyjny 20x20 cm z zamontowang topikowg
klapa ppoz. o klasie EI 120.

2.8. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji.
Kanaty wentylacyjne
* Kanaly i ksztattki o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al w klasie szczelnosci A, p<630Pa wg
PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434;




* Kanaty i ksztattki o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro z fabrycznym uszczelnieniem z gumy
EPDM w klasie szczelnosci A, p<630Pa wg PN-B- 76001, PN-B-76002 i PN- B-03434;
* Potaczenia kanatow typu Al wykona¢ za pomoca profili, dodatkowo stosujac klamry zaciskowe na  kotnierzach;
* Kolana kanatow o przekroju prostokatnym wykonaé z kierownicami;

* Kanaly i ksztattki wentylacji przechodzace przez strefy wydzielenia pozarowego obudowaé ptytami  zgodnie z p. 6.0;
* Kanaty instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy wyposazy¢ w szczelne otwory rewizyjne do czyszczenia kanatow.

* Montaz kanatow instalacji wentylacii i klimatyzacji prowadzonych w miejscach trudnodostepnych nalezy wykonaé ze
szczeqdlng_starannoscia, a po jego wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci w obecnosci inspektora
nadzoru. Przy pozytywnym wyniku takiej préby nalezy dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy.

Podwieszenia, podparcia, punkty state

* kanaty wentylacyjne podwiesza¢ stosujgc odpowiednie systemy, zawiesia powinny byé wyposazone w gumowe
podktadki wibroizolacyjne; podpory i podwieszenia kanatéw wentylacji pozarowej powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa
réwng odpornosci pozarowej kanatow;

* przejscia kanatdw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ materiatami nie przenoszacymi
drgan.

Zabezpieczenia antykorozyjne
* elementy stalowe nieocynkowane nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez oczyszczenie powierzchni do 2 stopnia
czystosci, nastepnie pomalowanie farbg podktadowa oraz dwukrotne pomalowanie farbg nawierzchniowa.

Proby i odbiory techniczne

Proby i odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z:

o Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”;

» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” — COBRTI Instal, zeszyt 5;

* Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen;

* Instalacje grzewcze i chtodnicze nalezy wyregulowa¢ hydraulicznie za pomocg zaworéw réwnowazacych;

* Instalacje wentylacji i klimatyzacji nalezy wyregulowa¢ za pomocq przepustnic lub kryz montowanych na
odgatezieniach.

Ochrona akustyczna

W celu obnizenia cisnienia akustycznego emitowanego do pomieszczeh przez pracujgce urzadzenia wentylacyjne
instalacja nawiewna i wywiewna zostata wyposazona w ttumiki kanatowe, ktére zapewnig redukcje emitowanego hatasu
do wymaganych warto$ci.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan potaczenia wentylatorow i urzadzer wentylacyjnych z przewodami
wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane za pomoca kré¢cow elastycznych.

Wentylatory oraz agregat chtodniczy w centrali umieszczone powinny by¢ na ramie podporowej wraz z wibroizolatorami
ttumigcymi drgania.

WYTYCZNE PPOZ
* przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych;

* przewody wentylacyjne w miejscach przejscia przez elementy oddzielenia pozarowego powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci  ogniowej elementu oddzielenia pozarowego;

* przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe, kitdrej nie obstuguja, powinny byé obudowane
elementami o klasie odporno$ci ogniowej (El) wymaganej dia elementow oddzielenia pozarowego tych stref;

*w przypadku pozaru w budynku wszystkie centrale wentylacji ogélnej wytaczane beda sygnatem z centrali sygnalizacii
pozaru;

* odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej
50cm;

* wszystkie przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia pozarowego, z wyjatkiem pojedynczych rur do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych, powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia
(zabezpieczenie za pomoca opasek lub innych  certyfikowanych systeméw);

eizolacie cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach powinny by¢ wykonane w sposdb  zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.



WYTYCZNE BHP

* Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenstwa badz certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub z aprobatg
techniczng);

* Montaz instalacji i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajacq odpowiednie uprawnienia i zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP;
* Zatoga obstugujaca i konserwujgca urzadzenia musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujacych przepiséw BHP;

* Wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowa¢ i konserwowaé zgodnie z DTR  producentéw i
obowigzujacymi przepisami BHP.

UWAGI KONCOWE
Budynek, jego wyposazenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny by¢ zgodne z nastgpujacymi aktami
prawnymi:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki ich usytuowanie.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 21 sierpnia 1997 r w sprawie substancji chemicznych
stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia lub zycia Dz.U Nr 105.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 23 grudnia 1994 r w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w - $rodowisku pracy.

* Przy doborze maszyn i urzadzen nalezy uwzgledni¢ wymogi zarzadzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji
z dnia 20 maja 1994 r. ( Monitor Polski Nr 39 poz. 335 ) z pdzniejszymi zmianami opublikowanymi w Zatgczniku Dyr.
PCBC z dn. 28 marca 1999 r (Monitor Polski Nr 22 poz. 216 w sprawie certyfikatéw bezpieczenstwa).

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:
¢ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il Instalacie sanitarne i
przemystowe”;

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki ich usytuowanie;

» Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP i PPOZ;

¢ Warunkami Technicznymi montazu i odbioru urzadzen do regulaciji i pomiaru zuzycia ciepta i wody w budynkach — 1997r";

* Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych wraz z aneksem”;

* Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — COBRTI Instal, zeszyt 5;

* Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen;

* Obowigzujacymi przepisami i normami;

* Projektami wykonawczymi.

Ponadto:

- Centrale klimatyzacyjne dostarcza¢ w sekcjach lub czesciach, tak by mozliwe byto ich  zamontowania w miejscach na to
przeznaczonych.

- Nalezy przewidzie¢c mozliwoS¢ czyszczenia instalacji wentylacji i klimatyzacji przez zastosowanie fatwo demontowanych
odcinkéw kanatow badz otwordw rewizyjnych.

3.0. Instalacja wod.-kan.
3.1. Cel opracowania .
Celem opracowania jest okre$lenie niezbednej rozbiorki istniejacej instalacji oraz jej odtworzenie w
ksztatcie zapewniajacym prawidtowe funkcjonowanie.
3.2. Opis prac instalacyjnych .
- Przebudowac zeliwny pion kanalizacji sanitarnej @ 100 mm w salce egzaminacyjnej | pietra nr 114, odcinajac go
pod stropem nad parterem i nad | pigtrem.

- Zdemontowac¢ i utylizowa¢ umywalke i syfon oraz podejcie kanalizacyjne @ 50 mm. Przebudowany pion
montowac w bruzdzie $ciennej. Montowac przejscia z rur zeliwnych na pev (2 szt.), redukcje z pcv z @ 100 mm
na @ 75 mm, kolanka pcv @ 75 mm /300 (4 szt.) i rury pcv @ 75 mm dt. 4,50 m.



- Zaizolowac akustycznie dwa Zeliwne piony kanalizacji sanitarnej o Srednicy 100 mm w duzej sali audytoryjnej
(taczna dtugos¢ wynosi 8,56 m) i o Srednicy 75 m w salce nr 114 (tgczna dtugos¢ wynosi 4,28 m). Uszczelni¢
zaprawg przeciwogniowg przejscia przez strop — przestrzen miedzy rurami zeliwnymi @ 100 mm (8 szt.) oraz @
75 mm (2 szt.) a stropami. Obudowa¢ ptytami GKF na ruszcie metalowym.

- Przebudowac instalacje wodociggowg w salce nr 114, odcinajac i likwidujg rure wodociggowq stalowg dn %2
cala i montujac — izolujgc — w bruzdzie Sciennej (dtugos¢ taczna 5,00 m). Zdemontowac baterie umywalkowg
(utylizacja) oraz stalowe rury i ksztattki wodociggowe dn %2 cala (w pom. 114, w wiatrotapie na parterze i w
piwnicy w pomieszczeniu wezta cieplnego — do rozgatezienia do wylewki — taczna dtugos¢ = 10,70 m). Rure w
piwnicy zaslepi¢ korkiem na istniejacym trojniku).

- Przebudowac istniejacg instalacje hydrantowa na korytarzu parteru i | pietra — skrzydta zachodniego gtdéwnego
korpusu budynku — demontujac istniejace szafki hydrantowe H52 i podejscia oraz wykonujac redukcje i montaz
szafek H25 z wezami 33 m (2 szt.).

Materiaty

Przewody rozprowadzajace wode wykona¢ z rur PE w systemie ztaczy zaciskowych.
Przewody nalezy izolowac¢ za pomoca izolacji polietylenowej gr. 9mm.

Montowac¢ hydranty (125 z wezem pétsztywnym dtug. 30 mb.

Préby, ptukanie i dezynfekcja .

Po zmontowaniu wodociag i przytacze poddac¢ prébie na cisnienie .

Po odpowietrzeniu badanego odcinka, ci$nienie podnosi¢ stopniowo, najpierw do
wysokosci cisnienia roboczego, utrzymujac je w ciggu 6godz., nastepnie po ponownym
odpowietrzeniu podnosi¢ ci$nienie do wysoko$ci cisn. probnego .

Cisnienie probne nie powinno przekroczy¢ 10 bar.

Wodocigg nalezy przeptukac i zdezynfekowac a wode poddac analizie bakteriologicznej .

4.0. Instalacja c.o. .

4.1. Opis prac instalacyjnych.
Zdemontowa¢ istniejace grzejniki zeliwne i ztomowac (6 szt.). Przebudowa¢ podejécia pod grzejniki (taczna
dtugosé - 1,10 m x4 + 1,30 mx 2 + 1,50 m x 2 + 5,00 m x 4 = 30,00 m), montowaC zawory z gtowicami
termostatycznymi, zawory odcinajace na powrotach oraz grzejniki ptytowe stalowe (po 6 szt.). Gatgzki izolowaé
termicznie (30,00 m). Pozostawi¢ w sali 119 zabytkowy grzejnik Zeliwny — odrestaurowujac go (zeskrobujac stara
farbe i malujac dwukrotnie farbg gruntujgca oraz nawierzchniowg w kolorze biaty mat).

Obudowac piony instalacji grzejnej w salach audytoryjnych ptytami GKF na ruszcie metalowym, izolujac je
termicznie (taczna dtugos¢ 8 x 4,28 = 25,68 m).

URZADZENIA GRZEJNE .

Pomieszczenia sg ogrzewane za pomocg grzejnikow zeliwnych, segmentowych. Przewiduje sie wymiane grzejnikow na
grzejniki stalowe ptytowe. Wielkosci grzejnikdw podano na rys. rzutu | pigtra. Podej$cia do zawordw termostatycznych
wykonac¢ od Sciany.

MOCOWANIA RUROCIAGOW

Nalezy zachowa¢ dotychczasowy uktad potaczen przewoddw zasilajacych grzejniki. Rurociggéw prowadzonych w

bruzdach nie nalezy mocowac. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ przejmowania wydtuzen termicznych izolacji termicznej —
swobodne przemieszczanie.

REGULACJA INSTALACJI

Instalacje nalezy wyregulowa¢ za pomocg zawordw termostatycznych przy grzejnikach — nastawa wstepna.

Niniejszy projekt nie zmienia dotychczasowej charakterystyki hydraulicznej instalacji w budynku, zostaty zachowane
istniejace Srednice.

ODPOWIETRZENIE INSTALACJI .

Instalacja bedzie odpowietrzana poprzez
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1.

- zamontowane na pionach odpowietrzniki
- odpowietrzniki na grzejnikach

PROBA INSTALACJ! .

Catg instalacie nalezy ptuka¢ dwukrotnie oraz przeprowadzi¢ prébe na cisnienie 0,6MPa na zimno. W czasie
przeprowadzania ptukania i préby szczelno$ci wszystkie zawory grzejnikowe muszg sie znajdowac w stanie catkowitego
otwarcia.

IZOLACJA TERMICZNA .
Rurociagi nalezy zaizolowac stosujac otuling termoizolacyjng o wtasno$ciach - A=0,035 W/m2K.
Rurociagi nalezy izolowa¢ stosujac minimalng grubo$¢ izolacji 9 mm.

Uwagi ogélne i wytyczne.

Przy przejsciach rurociggdw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ zabezpieczenia w systemie
posiadajacym dopuszczenia do stosowania. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (El) wymagang dla tych elementdw.

Dla wprowadzenia urzadzen nalezy pozostawic¢ otwory montazowe lub zamontowa¢ urzadzenia przed zamknigciem
budynku.

Roboty, préby, odbiory wykonaé zgodnie z PN-92/B-10735 oraz "Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz.Il". W czasie montazu stosowaé zalecenia producenta zastosowanych wyrobdw.

O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentaciji wynikajacych z technologii rob6t nieznanych w czasie projektowania
decyduje inspektor nadzoru, ktdry powazniejsze zmiany winien uzgodni¢ z biurem autorskim.

W trakcie wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP.

mgr inz. Bogdan Majewski



