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  ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WENT.  MECHANICZNEJ 

Budynek Chemii A, ul. Narutowicza 11/12, Gda ńsk. 

NR POM. 

LUB POZ. 
WYSZCZEGÓLNIENIE ILOŚĆ DANE  TECHNICZNE NORMA,  

PRODUCENT 

1 2 3 4 5 

N/W 

ZNW 

Centrala wentylacyjna 
nawiewno-wywiewna, grzewczo-chłodząca z 
rekuperatorem w postaci wymiennika 
obrotowego i komorą recyrkulacji, stojąca, 
obudowa w wykonaniu wewnętrznym  
Parametry: 
- wydajność Vn/Vw =3000/3000m3/h  
– spręż dysp. 300/300Pa 
Wyposażenie: 
-wymiennik obrotowy 
-komora recyrkulacji zapewniająca  odzysk 
ciepła z sekcji wywiewu 
-zmienna liczba obrotów silników wentylatorów 
-nagrzewnica elektryczna 
-chłodnica freonowa, zabudowany wewnątrz 
centrali układ chłodniczy 
- tłumiki szumu 
- przepustnice 
- filtry wstępne G4 
-filtr wtórny F7 
-króćce elastyczne 
-automatyka sterująca 
  

1kpl. 

En. elektryczna : 
lato - 4,5 kW  

zima – 19,5 kW 
400 V 

 

 

NAWIEW 

N/01 

Czerpnia wolnostojąca A/I  4x600×600 z 
żaluzją i siatką 

1szt. 

Podejście – króciec 500x300 
Pow. czerpne – 4 otw. 

500x500, osiatkowane z 
żaluzją 

 

N/02 
Kanał wentylacyjny A/I 500x300 

15,5 mb 
 
 

 

N/03 
Kolano A/I 500x300  - 90°/50 

3szt. 
 
 

 

N/04 
Kolano redukcyjne A/I 800x300/500x300 - 

90°/50 
1szt. 

 
 

 

N/05 
Tłumik wentylacyjny na kanale 800x300 ; 
L=1240mm 

2szt. 
 
 

 

N/06 
Redukcja symetryczna 
A/I 800x300/500x300  - L=250 

1szt. 
 
 

 

N/07 
Klapa przeciwpożarowa 500x300 uzbrajana i 
zwalniana elektrycznie 24V 
/elektromagnetyczna/  

2szt. 
EIS 120 

 
 

N/08 
Redukcja niesymetryczna 
A/I 885x550/500x300  - L=350 

1szt. 
 
 

 

N/09 
Redukcja niesymetryczna 
A/I 885x550/800x300  - L=250 

1szt. 
 
 

 

N/10 
Redukcja symetryczna 
A/I 800x300/500x300  - L=200 

1szt. 
 
 

 

N/11 
Kolano A/I 300x500  - 90°/50 

5szt. 
 
 

 

N/12 
Trójnik 
A/I 500x300/250x250  - L=600 

1szt. 
 
 

 

N/13 
Redukcyjna symetryczna 
A/I 500x300/400x300  - L=200 

1szt. 
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N/14 
Trójnik 
A/I 400x300/150x100  - L=250 

1szt. 
 
 

 

N/15 
Kanał wentylacyjny A/I 400x300 

1,9 mb 
 
 

 

N/16 
Trójnik 
A/I 400x300/250x250  - L=350 

1szt. 
 
 

 

N/17 
Redukcyjna symetryczna 
A/I 400x300/300x300  - L=200 

1szt. 
 
 

 

N/18 
Kanał wentylacyjny A/I 300x300 

1,9 mb 
 
 

 

N/19 
Trójnik 
A/I 300x300/300x160  - L=400 

1szt. 
 
 

 

N/20 
Redukcyjna niesymetryczna 
A/I 300x300/300x160  - L=200 

1szt. 
 
 

 

N/21 
Przepustnica regulacyjna  
A/I 300x160  - L=200 

1szt. 
 
 

 

N/22 
Kanał wentylacyjny A/I 300x160 

7,5 mb 
 
 

 

N/23 
Kolano A/I 300x160  - 90°/50 

1szt. 
 
 

 

N/24 
Kolano A/I 200x200  - 90°/50 

5szt. 
 
 

 

N/25 
Przepustnica regulacyjna  
A/I 200x200  - L=200 

1szt. 
 
 

 

N/26 
Kanał wentylacyjny A/I 200x200 

7,5 mb 
 
 

 

N/27 
Klapa przeciwpożarowa 200x200 uzbrajana i 
zwalniana elektrycznie 24V 
/elektromagnetyczna/  

1szt. 
EIS 120 

 
 

N/28 
Przepustnica regulacyjna  
A/I 250x250  - L=150 

2szt. 
 
 

 

N/29 
Kanał wentylacyjny A/I 250x250 

0,6 mb 
 
 

 

N/30 
Przepustnica regulacyjna  
A/I 150x100  - L=150 

1szt. 
 
 

 

N/31 
Kanał wentylacyjny A/I 150x100 

15,0 mb 
 
 

 

N/32 
Kolano A/I 100x150  - 90°/50 

2szt. 
 
 

 

N/32A 
Kolano redukcyjne A/I 100x150/250x150    - 

90°/50 
1szt. 

 
 

 

N/33 
Przepustnica regulacyjna  
A/I 300x160  - L=200 

1szt. 
 
 

 

N/34 
Kanał wentylacyjny A/I 300x160 

0,4 mb 
 
 

 

N/35 

Nawiewnik wyporowy z ustawialnym profilem 
wypływu strumienia Ln do 600m3/h ; poziom 
dźwięku 25 dB(A). 
Ustawialny kształt i strefa oddziaływania 
strumienia, wbudowana sonda pomiarowa.  

4 kpl. 

Nawiewnik prostokątny 
montowany na podłodze, w 
ścianie. Budowa: korpus z 
przesłoną nawiewną 
wyposażoną w ustawialne 
deflektory oraz z 
perforowanych paneli 
przednich. Przesłona nawiewu 
z klapą inspekcyjną 
zapewnijącą dostęp do 
przyległych kanałów. Kolor 
nawiewnika do ustalenia z 
Inwestorem. 
 

 

N/36 
Nawiewnik wyporowy narożnikowy z komorą 
indukcyjną i ustawialnym profilem wypływu 

1 kpl. 
Nawiewnik narożnikowy 
montowany na podłodze. 
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strumienia Ln do 600m3/h ; poziom dźwięku 
25 dB(A). 
Ustawialny kształt i strefa oddziaływania 
strumienia, wbudowana sonda pomiarowa.  

Budowa: składa się z dwóch 
części – dolnej w postaci 
standardowego nawiewnika 
wyporowego, oraz górnej 
części w postaci komory 
indukcyjnej. Część dolna - 
korpus z przesłoną nawiewną 
wyposażoną w ustawialne 
deflektory oraz z 
perforowanego panelu 
przedniego. Część górna to 
komora indukcyjna. Kolor 
nawiewnika do ustalenia z 
Inwestorem. 
 

N/37 

Kratka wywiewna do montażu w kanale, Ln do 
160m3/h ; poziom dźwięku 25 dB(A). Wymiar 
np. 150x250mm. 
 

1szt. 

Zbudowana z ramki mocującej 
oraz poziomych i pionowych 
ruchomych lameli.  
Kolor kratki do ustalenia z 
Inwestorem. 
 

 

N/38 Kolano 90°  Spiro D 200 4szt. 
 
 

 

N/39 Kolano 90°  Spiro D 250 1szt. 
 
 

 

N/40 Kolano 30°  Spiro D 200 1szt. 
 
 

 

N/41 Kanał wentylacyjny Spiro D 200 2,0mb 
 
 

 

N/42 Kanał wentylacyjny Spiro D 250 0,5mb 
 
 

 

N/43 

Izolacja kanałów i  kształtek wełną minier.grub. 
8 cm z płaszczem z folii aluminiowej  

3,8 m2 
 
 

Kanał czerpny od 
ściany zewn. do 

centrali 

N/44 

Izolacja kanałów i  kształtek wełną minier.grub. 
8 cm z płaszczem z blachy aluminiowej  

10,8 m2 
 
 

Kanał czerpny od 
czerpni do ściany 

zewnętrznej 

N/45 
Izolacja kanałów i  kształtek wełną minier.grub. 
4 cm z płaszczem z folii aluminiowej 

 
6,3 m2 

 
 

Kanały od centrali do 
klap pożarowych 

N/46 

Zabezpieczenie pożarowe kanałów i  kształtek 
o wartości EI 120 min.  

53,5 m2 
EI 120 

 

Kanały od klap 
pożarowych do 

kanałów murowanych 
 

     

WYWIEW 

W/01 
Wyrzutnia dachowa A/I 1100×600 z żaluzją i 
siatką + kształtka przejściowa /podłączenie do 
kanału 500x300/ 

1szt. 
 
 

 

W/02 
Kanał wentylacyjny A/I 500x300 

14,5 mb 
 
 

 

W/03 
Klapa przeciwpożarowa 500x300 uzbrajana i 
zwalniana elektrycznie 24V 
/elektromagnetyczna/  

2szt. 
EIS 120 

 
 

W/04 
Redukcja symetryczna 
A/I 800x300/500x300  - L=250 

1szt. 
 
 

 

W/05 
Tłumik wentylacyjny na kanale 800x300 ; 
L=1240mm 

2szt. 
 
 

 

W/06 
Kolano A/I 300x800  - 90°/50 

2szt. 
 
 

 

W/07 
Redukcja niesymetryczna 
A/I 885x550/800x300  - L=150 

1szt. 
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W/07A 
Redukcja niesymetryczna 
A/I 885x550/800x300  - L=250 

1szt. 
 
 

 

W/08 
Kolano A/I 500x300  - 90°/50  

6szt. 
 
 

 

W/09 
Kolano A/I 300x500  - 90°/50 

2szt. 
 
 

 

W/10 
Kolano redukcyjne A/I 500x300/400x300 - 

90°/50 
1szt. 

 
 

 

W/11 
Kanał wentylacyjny A/I 400x300 

14,0 mb 
 
 

 

W/12 
Trójnik 
A/I 400x300/150x100  - L=250 

1szt. 
 
 

 

W/13 
Przepustnica regulacyjna  
A/I 400x300  - L=300 

1szt. 
 
 

 

W/14 
Kolano A/I 300x400  - 90°/50 

2szt. 
 
 

 

W/15 
Kolano A/I 400x300  - 90°/50 

1szt. 
 
 

 

W/16 
Kolano A/I 200x200  - 90°/50 

6szt. 
 
 

 

W/17 
Przepustnica regulacyjna  
A/I 200x200  - L=200 

1szt. 
 
 

 

W/18 
Kanał wentylacyjny A/I 200x200 

20,5 mb 
 
 

 

W/19 
Klapa przeciwpożarowa 200x200 uzbrajana i 
zwalniana elektrycznie 24V 
/elektromagnetyczna/  

1szt. 
EIS 120 

 
 

W/20 Kolano 90°  Spiro D 250 1szt. 
 
 

 

W/21 Kanał wentylacyjny Spiro D 250 1,5mb 
 
 

 

W/22 
Przepustnica regulacyjna Spiro 
D 250 

1szt. 
 
 

 

W/23 
Kolano A/I 100x150  - 90°/50 

6szt. 
 
 

 

W/23A 
Kolano redukcyjne A/I 100x150/250x150  - 

90°/50 
1szt. 

 
 

 

W/24 
Przepustnica regulacyjna  
A/I 150x100  - L=150 

1szt. 
 
 

 

W/25 
Kanał wentylacyjny A/I 150x100 

15,0 mb 
 
 

 

W/26 
Kolano A/I 150x100  - 90°/50 

2szt. 
 
 

 

W/27 

Kratka wywiewna do montażu w ścianie, Lw 
do 750m3/h ; poziom dźwięku 25 dB(A). 
Wymiar np. 500x500mm. 
 2szt. 

Zbudowana z ramki mocującej 
oraz pionowych i poziomych 
nieruchomych lameli. Wolna 
powierzchnia kratki ok. 90%. 
Kolor kratki do ustalenia z 
Inwestorem. 
 

 

W/28 

Kratka wywiewna do montażu w ścianie, Lw 
do 600m3/h ; poziom dźwięku 25 dB(A). 
Wymiar np. 400x400mm. 
 2szt. 

Zbudowana z ramki mocującej 
oraz pionowych i poziomych 
nieruchomych lameli. Wolna 
powierzchnia kratki ok. 90%. 
Kolor kratki do ustalenia z 
Inwestorem. 
 

 

W/29 

Kratka wywiewna do montażu w kanale, Lw do 
160m3/h ; poziom dźwięku 25 dB(A). Wymiar 
np. 150x250mm. 
 

1szt. 

Zbudowana z ramki mocującej 
oraz pionowych i poziomych 
nieruchomych lameli. Wolna 
powierzchnia kratki ok. 90%. 
Kolor kratki do ustalenia z 
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Inwestorem. 
 

W/30 
Redukcja symetryczna 
A/I 500x300/400x400  - L=250 

1szt. 
 
 

 

W/31 
Kanał wentylacyjny A/I 400x400 

17,0 mb 
 
 

 

W/32 
Kolano A/I 400x400 - 90°/50 

6szt. 
 
 

 

W/33 
Izolacja kanałów i  kształtek wełną minier.grub. 
4 cm z płaszczem z folii aluminiowej 

 
24,4 m2 

 
 

Kanały od centrali do 
klap pożarowych 

W/34 

Zabezpieczenie pożarowe kanałów i  kształtek 
o wartości EI 120 

 
76,7 m2 

EI 120 
 

Kanały od klap 
pożarowych do 

kanałów murowanych 
+ kanał wywiewny na 

strychu 
WYWIEW I NAWIEW DLA POMIESZCZENIA WENTYLATORNI 

WO 

Wentylator osiowy ścienny do montażu w 
pozycji pionowej D 250, max. wymiar zewn. 
montażowy 550mm 
Parametry: 
- wydajność V = 500m3/h  
– spręż dysp. 30 Pa 
 

1szt. 

En. elektryczna : 
90 W 
230 V 

 
 

 

NO 
Klapa przeciwpożarowa topikowa 200x200 
uzbrajana ręcznie  

1szt. 
EIS 120 

 
 

Rozbiórka i przebudowa istniejącej went. mechanicznej 

Roboty rozbiórkowe 

01 Demontaż rury wentylacyjnej Ø100 PVC  11 mb   

Roboty montażowe + materiał 

01 Kolano 90°  PVC;  D 125 5szt. 
 
 

 

02 Kanał wentylacyjny PVC D 125 11,0mb 
 
 

 

03 
Zabezpieczenie pożarowe kanałów i  kształtek 
o wartości EI 120 

 
6,5 m2 

 
 

 

 


