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obudowa 
istn. 2 dwutownikow
3xGKF gr. 15 mm
do klasy R 120

montaz wentylacji 
- rura spiro  dn160
uszczelnic przepust 
w stropie do EI 120

w160

uszczelnic przepusty 
w stropach do EI 120

montaz filara z profili 
stalowych (C300+2x C100),
zabezpieczyc antykorozyjnie
i obudowac plytami GKF
na ruszcie metalowym 
do R 120 (przy montazu
uwazac na rury)

uszczelnic przepusty 
w stropach do EI 120

demontaz rury z pcv dn 100
przemurowanie otworu

325x45

40x65

40x55

bruzdy w scianach na kanaly
- wywiew instal. mech.
obudowa EI 120
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montaz silownikow do drzwi
sterowanych z centrali oddymiania

przebudowa podejscia
demontaz szafki hydrantowej HP52
montaz szafki hydrantowej HP25 bialej
z wezem 20m

d-k 

zakres opracowania wg umowy

OZNACZENIA

drzwi do konserwacji 
wg Programu prac konserwatorskich

istniejace murowane kanaly wentylacyjne
do wykorzystania po wyremontowaniu
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wymiana 3 plytek klinkierowych szarych
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124
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proj. centrala 
oddymiania

demontaz parkietu,
skucie wylewki,
wykonanie wylewki 
samowyrownawcza,
gruntowanie,
kladzenie plytek klink.
17x17 cm bordo - prosto,
16x16 cm szare - w karo,
na klej elastyczny,
fugi elastyczne

balustrady stalowe - oczyscic i malowac
na czarny polmat, drewniane pochwyty
- oczyscic i malowac kolorobejca -  
wg Programu prac konserwatorskich

prog metalowy
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Uwaga:
sciany i sufity korytarza
w obrebie zakresu opra-
cowania - oczyscic 
ze starej farby (w tym 
olejnicy), gruntowac,
uzupelnic, gladzic,
malowac

E
I 
12
0

  EI 60
1400x2000

uszczelnic przepust przebudowanej 
na I pietrze rury kanalizacyjnej dn 75

otwory przebicia kanalow
wentylacji mechnicznej uszczelnic,
uszczelnic kanaly do k. EI 120,
tynkowac na siatce

skucie wierzchniej, uszkodzonej warstwy 
stopnic i podstopnic, wykonanie wylewki 
samowyrownawczej, wzmocnienie podloza, 
gruntowanie, kladzenie posadzki poliureta-
nowej na podkladzie (bordowej i szarej);
krawedzie stopni zabezpieczyc obla listwa
z blachy nierdzewnej ryflowanej

demontaz istniejacych drzwi - do zachowania

sciana kl. REI 120 z drzwiami EI 60

obudowa z plyt GKF na ruszcie met. - kl. EI 120
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