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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania
Niniejszy  projekt  zawiera  rozwiązania  instalacyjne  i  sprzętowe  dla  budowy  instalacji  systemów 
bezpieczeństwa pożarowego :  sygnalizacji  pożaru  (SSP) i  dźwiękowego  systemu ostrzegawczego 
(DSO)  w  ramach  modernizacji,  adaptacji  i  przebudowy  na  sale  wykładowe  i  seminaryjne 
pomieszczeń 112, 114, 119, powstałych po bibliotece i czytelni w budynku Chemia A Politechniki 
Gdańskiej zlokalizowanym w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. G.Narutowicza 11/12 .

Uwaga:  Niniejszy  projekt  swoim  zakresem  obejmuje  adaptowane,  modernizowane  i 
przebudowywane pomieszczenia I piętra nr 112, 114, 119 budynku Chemia A Politechniki Gdańskiej 
oraz przyległe korytarze I piętra i parteru, a także wentylatornię w piwnicy, zgodnie z przedmiotem 
zamówienia, jak również całą główną klatkę schodową (K1) z kanałami wentylacji mechanicznej i 
urządzeniami  niezbędnego  zabezpieczenia  przeciwpożarowego  obiektu.  Pozostałe  urządzenia 
zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu, wyszczególnione w ekspertyzie technicznej dotyczącej 
stanu ochrony przeciwpożarowej obiektu (opracowanej do niniejszej dokumentacji), powinny być 
wykonane w późniejszym czasie, w trakcie przyszłych prac remontowych bądź modernizacyjnych.

2. Inwestor: 
    Politechnika Gdańska, 80-233 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12

3. Podstawa opracowania:
1/ Umowa z Inwestorem nr ZP/3/050/U/12 z dnia 04.04.2012 r. 
2/  Koncepcja   modernizacji,  adaptacji  i  przebudowy na sale  wykładowe  i  seminaryjne 

pomieszczeń nr 112, 114, 119 wykonana przez Autora opracowania z maja 2012 r.
3/ Koncepcja modernizacji i adaptacji pomieszczeń w budynku Chemii A, pozostałych po 

bibliotece i czytelni, na sale wykładowe i seminaryjne z wyposażeniem multimedialnym 
opracowana przez  mgr inż. arch. K. Piątkowską z maja 2010 r.

4/ Ekspertyza techniczna dotycząca  możliwości  wyburzenia  ścian na poziomie  I  piętra 
budynku Chemii Politechniki Gdańskiej mgr inż. Antoniego Kapuścińskiego i mgr inż. 
Doroty Kurczalskiej z lipca 2011 r.

5/ Koncepcja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali wykładowej nr 112 opracowana 
przez mgr inż. Wojciecha Kowiela z maja 2011 r. 

6/ Opinia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń mgr inż. Feliksa Mikulskiego z 29.07. 2011 r. 
dotycząca adaptowanych pomieszczeń na sale audytoryjne.

7/ Ocena zabezpieczeń przeciwpożarowych dla budynku Chemii A PG opracowana przez 
inż. Tadeusza Szmytkego z 27.06.2004 r.

8/  Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 
w  Gdańsku   nr  WZ-5595/38/1924/05  z  dnia  04.04.200  5  r.  wyrażające  zgodę  na 
spełnienie  wymagań  bezpieczeństwa  pożarowego  w  inny  sposób  niż  określono  w 
przepisach  techniczno-budowlanych  oraz  na  zastosowanie  rozwiązań  zamiennych 
stosownie  do  wskazań  ekspertyzy  w  ramach  adaptacji  części  poddasza  na  cele 
dydaktyczne.

9/ Inwentaryzacja budowlana budynku Chemii A opracowana przez Pracownię Projektów 
PG z czerwca 1970 r.

10/ inwentaryzacja instalacji teletechnicznych dla celów projektowych.
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4. Zawartość dokumentacji 
3.1. Część opisowa

3.2. Część rysunkowa
1/ Sytuacja rys. nr 01
2/ Plan instalacji SSP -  rzut fragmentu piwnic z wentylatornią rys. nr 02
3/ Plan instalacji SSP - rzut fragmentu parteru rys. nr 03
4/ Plan instalacji SSP - rzut fragmentu I piętra rys. nr 04
5/ Plan instalacji SSP - rzut fragmentu II piętra, poddasza i strychu rys. nr 05
6/ Schemat instalacji SSP rys. nr 06 
7/ Schemat instalacji oddymiania rys. nr 07
8/ Plan instalacji DSO -  rzut fragmentu piwnic z wentylatornią rys. nr 08
9/ Plan instalacji DSO - rzut fragmentu parteru rys. nr 09
10/ Plan instalacji DSO - rzut fragmentu I piętra rys. nr 10
11/ Plan instalacji DSO - rzut fragmentu II piętra, poddasza rys. nr 11
12/ Schemat instalacji DSO rys. nr 12 

5. Opis stanu istniejącego 

Budynek Chemii A jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków województwa pomorskiego 
pod numerem 969 (dawniej  )  decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z 
dnia 30.04.1979 r. –  w zespole zabudowy Politechniki Gdańskiej.

Część adaptowana w ramach niniejszego zadania remontowo-budowlanego, znajduje się na I 
piętrze  w  korpusie  głównym  (projektowane  sale  i  korytarz)  oraz  na  parterze  (korytarz  ze 
schodami bocznymi), a także w piwnicy (projektowana wentylatornia).

Części budynku, które podlegały pracom adaptacyjnym w ostatnim okresie są wyposażone w 
instalacje SSP i DSO.  Instalacja SSP wykonana jest w oparciu o centralkę typu FC330A Siemens 
dla instalacji na poddaszu oraz w oparciu o centralkę FP1216 ARITECH dla instalacji w auli – 
audytorium. 
W czasie wykonywania niniejszej dokumentacji centralka FP 1216 była nieczynna.
Instalacja  DSO  wykonana  jest  w  oparciu  o  system  SINAPS   firmy  ULTRAK  [świadectwo 
dopuszczenia CNBOP nr 0602/2009].
Urządzenia centralne zainstalowane są w pomieszczeniu portierni na parterze – miejscu stałego 
dozoru.
W portierni zamontowana jest też centralka oddymiania o wydajności prądowej 2A dla potrzeb 
klatki  schodowej  oraz  przycisk  oddymiania.  Instalacja  oddymiania  została  w  trakcie  prac 
remontowych na poddaszu zdemontowana i nie funkcjonuje. 

6. Opis projektowanych robót instalacyjnych – system sygnalizacji pożaru  
6.1. System sygnalizacji pożaru  (SSP) i oddymiania

Projektowany system sygnalizacji pożaru służy sterowaniu instalacją zapobiegająca zadymieniu 
klatki schodowej, potrzebom ostrzegania i ewkauacji  oraz monitorowaniu  i sterowaniu 
współpracujących urządzeń.  Systemem  sygnalizacji pożaru  objęto  klatkę schodową, ciągi 
komunikacyjne i pomieszczenie techniczne na obszarze objętym opracowaniem.
Wszystkie objęte ochroną pomieszczenia i przestrzenie oraz ciągi komunikacyjne nadzorowane 
będą przez automatyczne czujki. 
Ze względu na charakter zagrożenia pożarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony 
przewiduje się zastosowanie jako podstawowych czujek dymu posiadających przydatność do 
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stosowania wg testów pożarowych od TF1 do TF5. 
Instalację zaprojektowano zgodnie ze Specyfikacją Techniczną PKN-CEN/TS 54-14 Systemy 
sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i 
konserwacji.

Zabezpieczenia techniczne p.poż. budynku  powiązane z SSP:
- załączanie systemu oddymiania i napowietrzania klatki schodowej
- załączanie systemu DSO
- sterowanie windą
- instalacja sygnalizacji pożaru (ochrona częściowa)
- sterowanie i monitoring klap odcięć ppoż. w kanałach wentylacyjnych 
- sterowanie zasilaniem central wentylacji bytowej
- monitoring systemu zasilania

Instalacja sygnalizacji pożaru została zaprojektowana w oparciu o istniejącą centralkę 
mikroprocesorową  FP1216 oraz czujkami analogowymi  serii 2000 firmy  ARITECH BV 
współpracującą z urządzeniami analogowymi adresowalnymi.  System sygnalizacji pożaru 
mikroprocesorowy, umożliwia osiągnięcie bardzo wysokiej czułości i niezawodności pracy instalacji 
dzięki zastosowaniu w module centrali szybkich procesorów najnowszej generacji, pracujących w 
oparciu o unikalne algorytmy, analizujące spływające z detektorów informacje o aktualnym stanie 
chronionych pomieszczeń. System umożliwia również wykorzystanie pełnego pakietu funkcji 
programowych oraz funkcji obsługowo-eksploatacyjnych.

Urządzenia systemu SSP
Projektowana instalacja zostanie podłączona do linii dozorowej typu A, do której będą podłączone 
adresowalne czujki i ręczne ostrzegacze pożaru oraz liniowe moduły kontrolno-sterujące 
przeznaczone do uruchamiania na sygnał z centrali urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych 
oraz do monitorowania urządzeń związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektu.
        Rozmieszczenie czujek, ręcznych ostrzegaczy pożaru i modułów liniowych  przedstawiono na 
załączonych do dokumentacji rysunkach.

Projektowane urządzenia instalacji SAP:
optyczne sensory dymu typu DP 2061 
gniazda  czujki  z  izolatorem  zwarć  typu  DB2016*
ręczne ostrzegacze pożaru typu DM 2000
moduły  sterujące  4 wejścia / 4 wyjscia NO/NC   IO 2034  z  obudową  IO-2BOX

* - zgodnie z dokumentacją powykonawczą instalacji SSP dla auli istniejącą instalacja 
zawiera izolatory zwarć montowane w pętli co 30 elementów liniowych [czujki 
montowane w gniazdach DB2002]. W centrali FP1216 wykluczone jest wspólne 
montowanie izolatorów zwarć w gniazdach i w pętli, co wymusza wymianę części 
gniazd czujek instalacji istniejącej z DB2002 na DB2016. W związku z włączeniem 
projektowanej instalacji do istniejącej centrali w kosztorysie ujęto 
przeprogramowanie centrali i wymianę 10 gniazd czujek.

Linie dozorowe (pętlowe) należy wykonać przewodem teletechnicznymi w powłoce z polwinitu 
samogasnącego  typu YnTKSYekw1x2x1,0.
Linie sterowania odłączeniem wentylacji bytowej,  sterowania windą i klap odcięć pożarowych 
zaprojektowano przewodem typu HDGs2x1,0 PH60.
Instalację prowadzić, następująco :
- w pionie w rurkach winidurowych pod tynkiem
- na kondygnacjach nadziemnych w tynku oraz – w portierni – w kanale kablowym, w piwnicy – w 
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rurkach winidurowych na podłożu.

      Projekt przewiduje możliwość sterowania i monitorowania urządzeń związanymi z 
bezpieczeństwem pożarowym  obiektu poprzez załączenie przycisku oraz automatycznie poprzez 
zadziałanie czujki i zrealizowanie przez system zarejestrowanych zdarzeń zgodnie z  
zaprogramowanymi w centrali funkcjami logicznymi.
Do realizacji funkcji sterowniczych przyjęto zastosowanie elementów sterowania i kontroli 
montowanych bezpośrednio w pętli dozorowej. 

Organizacja alarmowania
Projektuje się 2 stopnie alarmowania :

I stopień  :  zadziałanie automatycznej czujki wywołuje alarm w centrali i powoduje uruchomienie 
zegara, dając czas obsłudze na sprawdzenie stanu pomieszczenia, w którym zadziałała czujka. 
Osoba ma czas na powrót i skasowanie w centralce alarmu lub w razie potrzeby natychmiastowe 
potwierdzenie alarmu naciskając ROP znajdujący się najbliżej pomieszczenia, w którym rozwija się 
pożar. Po przekroczeniu zadanego czasu oczekiwania systemu na potwierdzenie lub skasowanie 
alarmu, centralka sama potwierdza alarm i uruchamia sygnalizatory optyczno-akustyczne. 

II stopień  : nie potwierdzenie przez obsługę alarmu, nie skasowanie czujki w alarmie I stopnia lub 
zadziałanie ręcznego ostrzegacza pożarowego powoduje wywołanie alarmu II stopnia przez 
centralę.

W/w stopień stosowany jest również przy braku ciągłego dozorowania centralki przez obsługę.

Zabezpieczenia techniczne p.poż. budynku  powiązane z SSP:
- załączanie systemu oddymiania i napowietrzania klatki schodowej
- załączanie dźwiękowego systemu ostrzegawczedo (DSO)
- sterowanie windą
- sterowanie i monitoring klap odcięć ppoż. w kanałach wentylacyjnych 
- instalacja sygnalizacji pożaru (ochrona częściowa)
- sterowanie zasilaniem central wentylacji bytowe
-  odblokowanie trzymacza elektromagnetycznego blokującego drzwi napowietrzania.

6.1.1. Sterowanie i monitoring klap p.poż. w kanałach wentylacji

Projekt przewiduje sterowanie, zasilanie i monitorowanie klap  p.poż. w kanałach wentylacji 
bytowej w piwnicy. 

6.1.2. Sygnalizacja o zagrożeniu pożarem.

Projektuje się powiadamianie użytkowników obiektu na wypadek powstania pożaru poprzez 
załączenie dźwiękowego systemu ostrzegawczedo (DSO) patrz pkt. 7 opisu. 
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6.1.3. Sterowanie pożarową pracą windy

W przypadku wystąpienia alarmu pożarowego niezbędne jest unieruchomienie dźwigu windowego. 
Za realizację powyższej czynności odpowiedzialny jest odpowiednio oprogramowane sterownik 
zarządzające pracą windy. Dźwig windowy na sygnał alarmu z liniowego modułu sterowniczego 
systemu SSP, zostaje sprowadzony na parter i pozostaje unieruchomionymi, otwartymi drzwiami.
Dodatkowo należy zaprogramować kondygnację rezerwową unieruchomienia windy  w przypadku 
alarmu pożarowego na parterze.

6.1.4. Oddymianie i napowietrzannie klatki schodowej

Projekt zakłada uruchamianie  dla  klatki   schodowej instalacji  odprowadzania gazów i dymów 
pożarowych wraz z napowietrzaniem w sposób automatyczny. Projektowana  instalacja bazuje  na 
centrali  oddymiania 24V o wydajności prądowej 16A.  
Centrala oddymiania  uruchamiana będzie automatycznie z  systemu SSP lub  ręcznie  z  przycisków 
alarmowych odymiania [umieszczonych na każdej z pięciu kondygnacji].   
W  projekcie  uwzględniono  przewidziane w projekcie architektonicznym dwie klapy  oddymiające,  dla 
każdej z których przewiduje się siłowniki elektryczne zębatkowe tandemowe 2x2,5A/24V.  

Obliczenia  i  dobór  otworów  do  oddymiania  i  napowietrzania,  wykonano  w  projekcie 
architektonicznym.

Dla  dostarczenia powietrza kompensacyjnego projektuje  się :
- zainstalowanie  siłowników  drzwiowych  łańcuchowych  dla  otwierania  dwóch par drzwi  dla 
napowietrzania.   Dla   skrzydła  drzwi  zewnętrznych  z  trzymaczem elektromagnetycznym drzwi 
należy  zainstalować  przekaźnik, odcinający  napięcie  w stanie  alarmu.  Dodatkowo w obwód 
zasilania  trzymacza  zamontować  przełącznik  elektryczny  umożliwiający  odblokowanie  drzwi  z 
portierni  i  zasilacz  12V/1A.  Siłowniki  drzwiowe  –  zgodnie  z  uzgodnieniem  projektu  –  należy 
wyposażyć  w wyłączniki  krańcowe,  które  będę przekazywały  informację  do centrali  sygnalizacji 
pożaru o otwarciu drzwi [patrz schemat instalacji oddymiania, rys. nr  07].
Sterownie trzymaczem – przerwanie linii zasilania – styk NC przekaźnika RM-84
 
Wszystkie projektowane urządzenia posiadają aktualne certyfikaty zgodności CNBOP. 

Centralka  oddymiania  realizować  będzie  następujące  funkcje sterujące:
 sterowanie i kontrola  siłowników  oddymiania  klap  dymowych
 sterowanie  siłowników  drzwiowych  dla  napowietrzania
 sterowanie  odłączeniem  trzymacza elektromagnetycznego  [dla  umożliwienia  

napowietrzania  klatki  schodowej]

6.2 Wykonawstwo i odbiór robót  systemu  SSP

6.2.1 Technologia wykonania

        Przy wykonawstwie należy przestrzegać norm i przepisów powszechnie obowiązujących ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na:
- urządzenia instalować w sposób utrudniający ich odłączenie
- pomiędzy detektorami odcinek przewodu w instalacji nie może być przedłużany przez doluto-

wanie lub w inny sposób
- łączenie i rozgałęzienie przewodów należy wykonać przez stosowanie zacisków

Przed uruchomieniem instalacji należy wykonać badania polegające na: 
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- pomiar rezystancji linii dozorowych i sterowniczych 
- pomiar rezystancji izolacji przewodów i kabli
- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączenie 

Uruchomienie systemu należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną producenta. 

6.2.2 Montaż urządzeń i instalacji

Montaż urządzeń i wyposażenia powinien być wykonany zgodnie z dokumentacja techniczno-
ruchową urządzeń, przez uprawnionego instalatora. 
Montaż instalacji należy wykonać zgodnie z wymogami normy:
- PKN-CEN/TS 54-14 Specyfikacja Techniczna "Systemy sygnalizacji pożarowej - Projek-

towanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji".
Linie dozorowe prowadzić pod tynkiem lub na tynku w przestrzeni międzystropowej, w osłonie z 
rur elektroinstalacyjnych uniepalnionych.
Kable ognioodporne typu HDGs należy prowadzić pod tynkiem lub bezpośrednio na podłożu, 
mocowane bezpośrednio do ściany lub sufitu, na uchwytach pojedynczych typu 1015 firmy OBO 
Bettermann (certyfikowane metalowe kotwy) o takiej samej odporności ogniowej co zastosowany 
kabel,  przy użyciu dowolnych tulejek rozporowych stalowych M6 oraz dowolnych wkrętów 
stalowych M6 co 30cm. 
Trasy kabli, prowadzone do elementów występujących w połaciach przeszklonych, należy układać w 
profilach konstrukcyjnych tych połaci.
Kable ognioodporne można osłaniać za pomoc listew elektroinstalacyjnych PCV.
Przejścia przez ściany i stropy wykonać w osłonie z rur.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę 
odporności ogniowej (E l) wymaganą dla tych elementów.
Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, nie będące elementami 
oddzielenia przeciwpożarowego, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej 
E l 60 lub R E l 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E l) tych elementów.
Wyżej wymienione przepusty należy wypełnione masą ognioodporną spełniająca te same 
wymagania techniczne co ściany i stropy, w których się znajdują. 

Montaż instalacji sygnalizacji pożaru i sterowania urządzeń bezpieczeństwa pożarowego powinien 
nastąpić zgodnie z niniejszym projektem. Wszelkie wprowadzone zmiany do projektu winny być 
uzgodnione z projektantem systemu SAP.

Montaż urządzeń i wyposażenia należy wykonać zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchową przez 
uprawnionego instalatora.
Przy montażu urządzeń należy przestrzegać między innymi :
1. zachować odpowiednie odległości czujek od źródła ciepła ( np. żarowych opraw
    oświetleniowych) - min. 0.5 m;
2. w pomieszczeniu gdzie występują podciągi, belki, lub przebiegające pod stropem kanały    
wentylacyjne, w odległości mniejszej niż 15 cm od stropu, to odległość czujek od tych
    elementów również nie powinna być mniejsza niż 0.5 m;
3. wskaźniki zadziałania umieszczone w czujkach muszą być widoczne przy wejściu 
    do pomieszczenia;
4. dodatkowe wskaźniki zadziałania czujek należy zainstalować na suficie podwieszanym,   w 
najbliższej odległości od czujki, w miejscach dobrze widocznych;
5. przyciski należy montować na ścianach na wys. ok. 1,5 m od podłogi oraz w odległ. min.    0,5 m 
od innych urządzeń;
6. odstęp poziomy i pionowy czujek od innych urządzeń nie może być mniejszy niż 0.5 m;
7. nie można umieszczać czujek w strumieniu powietrza instalacji  wentylacji  nawiewnej lub 
wyciągowej - minimalna odległość czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m;

Projekt budowlany przebudowy pomieszczeń dawnej biblioteki na sale audytoryjne w budynku Chemii A Politechniki Gdańskiej 
przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku 

wrzesień 2012



7

6.3 Odbiór robót

       Przed przekazaniem systemu automatycznych urządzeń sygnalizacji pożaru
do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest przekazać:
- dokumentację powykonawczą zawierająca zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i 

uzgodnionymi zmianami powstałymi w czasie wykonawstwa

- ważne świadectwa dopuszczenia CNBOP na zastosowaną konfigurację systemu

- protokóły pomiarów
oraz dokonać próbnego uruchomienia systemu sygnalizacji pożaru.
Uruchamiający powinien sprawdzić wzrokowo, czy praca została wykonana w sposób zadawalający, 
czy metody, materiały i elementy zostały użyte zgodnie z obowiązującą normą oraz czy 
dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) są zgodne z instalacją.
Uruchamiający powinien sprawdzić czy:
- wszystkie czujki i ręczne ostrzegacze pożarowe są sprawne;

- informacje przekazywane przez CSP są prawidłowe i czy spełniają wymagania zawarte w 
dokumentacji;

- wszystkie połączenia do pożarowego alarmowego centrum odbiorczego lub stacji odbiorczej 
sygnałów pracują, oraz czy sygnały są prawidłowe i zrozumiałe;

- urządzenia alarmowe działają zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie;

- wszystkie funkcje pomocnicze będą mogły być uruchomione;

6.4 Zalecenia dla użytkownika

       Montaż instalacji powinien być wykonany przez uprawnionego instalatora.
W pomieszczeniu gdzie zainstalowano centralkę SSP należy umieścić
- instrukcję obsługi centralki

- instrukcję postępowania w przypadku wystąpienia alarmu pożarowego lub uszkodzeniowego

- plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojść do pomieszczeń 

- książkę przeglądów okresowych (konserwacji)

- wykaz osób powiadamianych
Użytkownik dopilnuje przeszkolenia przez Wykonawcę instalacji osób, które będą
obsługiwać system SSP. 
Po przekazaniu systemu do eksploatacji należy zlecić stałą konserwację urządzeń i instalacji 
zgodnie z wymogami normy PKN-CEN/TS 54-14:2006– Systemy sygnalizacji pożaru. Planowanie, 
projektowanie, instalowanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja.
 

Zestawienie materiałów podstawowych  systemu  SSP 
 

Lp. Wyszczególnienie Symbol 
katalog.

Ilość Producent/Do
stawca

INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU 
1 Optyczny sensor dymu – punktowy* [szt.] DP2071 33 ARITECH BV

2 Gniazdo sensora*[szt.] DB2016 33+10 ARITECH BV
3 Moduł  sterowania i kontroli 4IN/4OUT z 

obudową IO-2BOX* [szt.]
IO2034 5 ARITECH BV

4 Zasilacz  [z atestem CNBOP] i  baterią 
akumulatorów  [szt.]

24V, 5A 1
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5 Przewód teletechniczny 100nF [mb] YnTKSY 
1x 2x1,0

575

6 Przewód teletechniczny niepalny [mb] HDGs2x1,0
PH60

240

7 Przewód teletechniczny niepalny [mb] HDGs2x1,5
PH60

0

8 Puszka rozdzielcza z wkładką ceramiczną [szt.] 12
9 Masa ognioodporna uszczelniająca [kpl] 1 
10 Centrala  oddymiania  +  Bateria  

akumulatorów *** [kpl]
15A, 24V  1

11 Przycisk  oddymiania  z  sygnalizacją stanu  
systemu [szt.]

6

12 Siłownik łańcuchowy drzwiowy 
z wyłącznikiem krańcowym [kpl]

1A, 24V 4

13 Trzymacz elektromagnetyczny z osprzętem 
konsoli [kpl]

24V 1 

14 Samozamykacz drzwiowy  [szt.] 24V 4
15 Kabel  zasilający [mb] HDGs  3 x 4,0 

PH60
158

16 Kabel  zasilający [mb] HDGs  3 x 1,5 
PH60

120

17 Kabel  sygnalizacyjny [mb] YnTKSY 4 x 2 
x 0,8

20

18 Kabel  sygnalizacyjny [mb] YnTKSY 2 x 2 
x 0,8

235

19 Kabel sterujący [mb] HTKSH 
1x2x1,0 PH60

47

20 Siłownik elektryczny zębatkowy dla klapy
oddymiającej w układzie tandemowym *** 
[kpl]

2 x 2,5A, 24V 2 

21

* - rozbudowa instalacji istniejącej

** - zgodnie z przedmiarem

*** - w przypadku dostawy klap z siłownikami zweryfikować wydajność prądową centrali 
oddymiania 

6.5  Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru
W przedmiotowym obiekcie ochroną systemem SSP objęto przestrzeń klatki schodowej w budynku 
nr 61. 
Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru dla przedmiotowego obiektu powinien zapewniać 
możliwość:

• wykrycia miejsca powstania pożaru;
• przekazania informacji do centrali sygnalizacji pożarowej;
• załączenie systemów bezpieczeństwa pożarowego; 
• zaalarmowania straży pożarnej – gdy pożar nie może być opanowany siłami własnymi służb 

ochrony;
• bezpiecznej ewakuacji osób z budynku;
• rozpoczęcia akcji gaśniczej przez służby ratownicze;
• zabezpieczenia mienia i budynku.

Projektowany scenariusz zakłada, że zadziałanie czujki automatycznej w obiekcie spowoduje:
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• sygnalizację optyczną i akustyczną w centrali sygnalizacji pożarowej, na wyświetlaczu cen-
trali zostanie wyświetlona informacja o numerze strefy, numerze czujki i nazwie za-
grożonego pomieszczenia lub obszaru. 

• sygnalizacja będzie trwała przez okres 30 s, przeznaczony na zgłoszenie się operatora cen-
trali i potwierdzenia alarmu I stopnia (alarm wewnętrzny w pomieszczeniu centrali). 

• nie zgłoszenie się obsługi w tym czasie powoduje włączenie się alarmu II stopnia, polega-
jącego na załączeniu:

- załączanie systemu oddymiania i napowietrzania klatki schodowej
- załączanie systemu DSO
- sterowanie windą
- sterowanie klap odcięć ppoż. w kanałach wentylacyjnych 
- sterowanie zasilaniem central wentylacji bytowej
- odblokowanie trzymacza elektromagnetycznego blokującego drzwi napowietrzania

• zgłoszenie się personelu przedłuża czas trwania alarmu I stopnia o okres do 3 min., mier-
zony od chwili potwierdzenia alarmu I stopnia. (czas przeznaczony na dokonanie rozpozna-
nia zaistniałego zagrożenia pożarowego). 

Scenariusz zakłada, że:
• bezpieczna ewakuacja osób  z budynku;
• załączenie systemów bezpieczeństwa pożarowego
• rozpoczęcie akcji gaśniczej;
• zabezpieczenie mienia i budynku

odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

6.6   Uwagi  końcowe
-  Zaprojektowane  urządzenia  oraz  materiały  posiadają  wymagane  certyfikaty,  atesty,  
świadectwa  dopuszczenia  i  aprobaty  techniczne.  W  wypadku  przyjęcia  przez  Wykonawcę  
materiałów  alternatywnych  obowiązuje  wymaganie  j.w.
- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną PKN-CEN/TS 54-14 Systemy 
sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i 
konserwacji.
-  Montaż  i  uruchomienie  urządzeń  należy  wykonać  zgodnie  z  dokumentacjami  techniczno  - 
ruchowymi i instrukcjami producentów.
-   Po  wykonaniu  montażu  instalacji  wykonać  próby  i  badanie  zgodnie  z  pkt.  3.1  rozdział  1 
Specyfikacji PKN-CEN/TS 54-14. Wyniki prób i badań umieścić w protokole.
-   Po   zakończeniu   robót   winna   zostać   dostarczona   przez   wykonawcę   dokumentacja  
powykonawcza,  instrukcje  obsługi  oraz  należy  dokonać  przeszkolenia  osób  uprawnionych  do 
obsługi   projektowanych  systemów.
-  Dopuszcza się zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do 
przyjętych  w  dokumentacji  projektowej  (uwzględniając  uwagę  powyżej)  pod 
warunkiem zapewnienia parametrów technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż 
posiadają  urządzenia  i  materiały  przyjęte  w  dokumentacji  projektowej.  W  takim 
przypadku  wymaga  się  złożenia  stosownych  dokumentów  uwiarygodniających  te 
materiały i urządzenia oraz zaakceptowania ich przez inwestora i nadzór autorski. 
W  przypadku,  gdy  zastosowanie  tych  materiałów  lub  urządzeń  wymagać  będzie 
zmiany  dokumentacji  projektowej,  koszty  przeprojektowania  poniesie  strona 
wprowadzająca zmiany.
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7. Instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO)

Niniejsze  opracowanie  obejmuje  wykonanie  Dźwiękowego  Systemu  Ostrzegaw  -czego 
DSO w  oparciu  o  urządzenia  systemu  SINAPS  firmy  ULTRAK  –  systemu zainstalowanego  w 
portierni budynku dla nadawania komunikatów ewakuacyjnych : 

• Automatyczne rozgłaszanie nagranych komunikatów ewakuacyjnych na sygnał z 
centrali systemu sygnalizacji pożaru,

• Ręczne rozgłaszanie  komunikatów  ewakuacyjnych  (nagranych  lub słownych)  za 
pomocą dedykowanego mikrofonu strażaka.

Obecnie na część centralną systemu DSO składa się kontroler  cyfrowy IDA 4M, panel 
alarmów  wejściowych,  zasilacz  ZDSO400D,  zasilacz   awaryjny  ZDSO400D  –  AK4,  bateria 
akumulatorów, 2 wzmacniacze 2x240W typu IPA 2402 i wzmacniacz 1x240W typu IPA 2401. Dla 
potrzeb  systemu  DSO  w  części  objętej  niniejszym  opracowaniem  przewidziano  zastosowanie 
następujących urządzeń:

• rozbudowę systemu SINAPS o wzmacniacz 240W/100V typu IPA 2401 (montaż w 
szafie instalacji DSO w portierni na parterze budynku ,

• Głośniki ścienno-sufitowe  6/3/1,5W [np. typu WAQ130/6PP] z kostką ceramiczną 
i bezpiecznikiem termicznym, rozmieszczone na  powierzchni zakresu opracowania.

Zastosowane  typy głośników oraz ich ilości i odczepy mocy wynikają z analizy warunków 
akustycznych w poszczególnych obszarach budynku oraz uwarunkowań architektonicznych

Zastosowane  w  projekcie  urządzenia  służące  do  rozgłaszania  komunikatów 
ewakuacyjnych posiadają świadectwa dopuszczające do stosowania w ochronie przeciwpożarowej 
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Pożarowej 
w Józefowie.

Instalacja  DSO  wykonana  jest  w  oparciu  o  system  SINAPS   firmy  ULTRAK  [świadectwo 
dopuszczenia CNBOP nr 0602/2009].
Dźwiękowy System Ostrzegawczy w swym założeniu przeznaczony jest do rozgłaszania informacji w 
jednym lub kilku określonych obszarach będących w stanie zagrożenia. Nadawane informacje mają 
służyć  przeprowadzaniu  ewakuacji  osób  znajdujących  się  w  strefach  zagrożenia.  Podstawą  do 
stworzenia  algorytmu  działania  Dźwiękowego  Systemu  Ostrzegania  jest  scenariusz  zdarzeń 
pożarowych dla danego obiektu, opracowany przez osobę do tego celu uprawnioną. Podstawowymi 
informacjami przekazywanymi przez DSO są:
a) komunikaty  ewakuacyjne  przekazywane  w  sytuacjach  wymagających  natychmiastowej 

ewakuacji oraz komunikaty informujące o rodzaju zagrożenia i sposobie ewakuacji,
b) komunikaty  alarmowe  przekazywane  w  sytuacjach  bliskiego  niebezpieczeństwa  oraz 

komunikaty informujące o sposobie postępowania.
Wymagania dla projektowanego DSO, wynikające z przepisów ppoż., są następujące :

• Instalacją należy objąć adaptowaną część obiektu,
• w ciągu 10 s od włączenia powinien być zdolny do rozgłaszania,
• w ciagu 3 s od zaistnienia zagrożenia powinien rozgłosić komunikat operatora lub nagrany,
• zrozumiałość komunikatów na wspólnej skali zrozumiałości CIS 0,7 (0,5 w skali RASTI),
• natężenia dźwięku komunikatu minimum 65 dB, lecz nie mniej niż 10 dB powyżej poziomu 

szumów tła,
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• źródło rezerwowe powinno zapewnić czas zasilania równy dwukrotnemu czasowi ewakuacji, 
lecz nie mniej niż 30 min,

• w przypadku uszkodzenia podstawowego źródła zasilania w innych warunkach, rezerwowe 
źródło powinno zapewniać działanie systemu przez co najmniej 24 godziny, a gdy do dys-
pozycji jest generator – 6 godzin. 

Najważniejszym  wymaganiem  jest,  aby  system DSO był  w  stanie  niezawodnie  przekazać  do 
zagrożonej strefy sygnały i komunikaty o niebezpieczeństwie w sposób automatyczny lub sterowany 
przez uprawnioną osobę.
W tym celu  wszystkie  elementy  systemu muszą posiadać  cechy systemu bezpieczeństwa.  Są to 
przede wszystkim:

• ciągły nadzór istotnych elementów i obwodów,
• możliwość pracy w warunkach awaryjnych,
• przekazywanie informacji w oparciu o określone priorytety,
• odpowiednia  odporność  na  oddziaływanie  środowiska  w  zakresie  klimatycznym, 

mechanicznym, elektromagnetycznym.

Elementy sterujące systemu i wzmacniacze systemu SINAPS zainstalowane są w szafie rack 19” o 
wysokości 42U i wymiarach 600x600. Szafa ta zlokalizowana jest w pomieszczeniu portierni na 
parterze. Urządzeniem centralnym systemu jest menedżer systemu wewnątrz którego umieszczane 
są  karty  pamięci  na  których  nagrane  są  komunikaty  słowne.  Komunikaty  ewakuacyjne  będą 
wyzwalane w sposób automatyczny po uprzednim wysterowaniu przez system sygnalizacji pożaru 
SSP (centrala systemu SSP będzie znajduje się w tym samym pomieszczeniu co centrala DSO). Z  
centrali SSP do systemu nagłośnienia podane zostaną sygnały sterujące w zależności od lokalizacji  
zagrożenia  pożarowego.   System  DSO  w  przypadku  jakiegokolwiek  uszkodzenia  przesyła  do 
systemu  SSP  jeden  zbiorczy  sygnał  „uszkodzenie  ogólne  DSO”.  Komunikatom  nadane  zostaną 
poziomy priorytetów, umożliwiając przerwanie komunikatu, celem nadania komunikatu o wyższym 
priorytecie. System wyposażony zostanie w mikrofon strażaka (zlokalizowany przy centrali DSO), 
umożliwiający  wybór  strefy  rozgłaszania  oraz  nadawanie  komunikatów  niezwiązanych  z 
zagrożeniem pożarowym. Komunikaty słowne nadawane z mikrofonu strażaka w trybie alarmowym 
będą posiadały najwyższy priorytet co oznacza, że podczas ich nadawania będą wstrzymywane w 
danej strefie komunikaty automatyczne.

Dobór urządzeń dźwiękowego systemu ostrzegawczego

Przy doborze urządzeń uwzględniono panujące warunki akustyczne na obiekcie, warunki 
budowlane i architektoniczne określające możliwości rozmieszczenia głośników i prowadzenie linii 
głośnikowych oraz systemy współpracujące.  Urządzenia dobrano z  uwzględnieniem wytycznych 
zawartych  w  opracowaniu  „Akustyczne i  Elektroakustyczne  Podstawy Projektowania  Dźwiękowych 
Systemów Ostrzegania”- CNBOP Warszawa 2007r

W obiekcie zabezpieczeniem systemem DSO podlegają wszystkie powierzchnie, w których 
mogą przebywać ludzie w sposób ciągły lub tymczasowy. 

Przyjęto następujące założenia wyjściowe:
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• zakres ochrony – przyjęto, że obszar rozgłaszania obejmował będzie wszystkie adaptowane 
pomieszczenia (ze względu na możliwość występowania zagrożenia ludzi)

• poziom bezpieczeństwa  –  pewność  działania  DSO –  przyjęto  poziom  I  tj.  w  przypadku 
awarii  linii  głośnikowej  (typu  zwarcie  lub  przerwa)  przyjęto  że  przynajmniej  połowa 
głośników na danej kondygnacji będzie sprawna.

• konfiguracja linii głośnikowych – przyjęto typ A/B czyli dwie konwencjonalne, promieniowe 
linie głośnikowe nagłaśniające tą samą przestrzeń. Przerwa lub zwarcie w jakiejkolwiek linii 
są wykrywane jako uszkodzenie.

• konfiguracja  dźwiękowego  systemu ostrzegawczego  – przyjęto  system scentralizowany  z 
promieniowymi liniami głośnikowymi. Wszystkie elementy centrali dźwiękowego systemu 
ostrzegawczego  będą  zainstalowane  w  jednej  szafie  typu  Rack  ‘19  zlokalizowanej  w 
pomieszczeniu  portierni.  W  tym  samym  pomieszczeniu  jest  umieszczona  konsola  z 
mikrofonem dla strażaka.

System ten jest w pełni autonomiczny, rozpoczęcie nadawania sygnałów głosowych następuje bez 
interwencji  obsługi  i  służb  technicznych.  Rozpoczęcie  nadawania  komunikatów  poprzez  system 
rozgłaszania alarmowego następuje:

- Automatycznie  –  po wykryciu  pożaru przez  system sygnalizacji  pożaru i  wywołanie  alarmu 
pożarowego  II  stopnia  –  rozpoczęcie  nadawania  ewakuacyjnych  komunikatów  głosowych  z 
pamięci systemu 

- Ręcznie  –  można wyzwolić  komunikat  z  pamięci  systemu lub nadawać  komunikaty  słowne 
korzystając  z  mikrofonu.  Wybór  kondygnacji,  na  których  ma  zostać  nadany  komunikat 
dokonywany jest przez prowadzącego ewakuację – z pulpitu mikrofonu.

Uwaga: przy prowadzeniu dalszych prac remontowych lub modernizacyjnych obiektu 
rozbudować system SAP i DSO.

Priorytety działania

Należy przewidzieć możliwość ręcznej interwencji w celu pominięcia zaprogramowanych funkcji 
automatycznych. Sterowanie ręczne będzie prowadzone z alarmowego centrum – pomieszczeniu 
ochrony, gdzie zlokalizowany jest mikrofon strażaka.

W każdej sytuacji użycie mikrofonu pożarowego ma mieć najwyższy poziom priorytetu dostępu 
do DSO, przed wszystkimi innymi rozgłaszanymi informacjami.
Proponowana treść komunikatów:
Komunikat o ewakuacji:
Uwaga! Uwaga! W budynku wykryto zagrożenie. Prosimy o natychmiastowe, spokojne 
opuszczenie budynku najbliższym wyjściem ewakuacyjnym. 
Komunikat odwoławczy:
Uwaga! Uwaga! Informujemy, że zagrożenie w budynku ustało. Państwa zdrowiu i życiu nie 
zagraża już żadne niebezpieczeństwo. Prosimy o spokojny powrót do wcześniej wykonywanych 
czynności.

Treść komunikatów należy uzgodnić z Administracją obiektu.
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7.1 WYKONANIE SYSTEMU DSO I ODBIÓR ROBÓT

Montaż instalacji

Dźwiękowy system ostrzegawczy stanowi niezależną wydzieloną instalację bezpieczeństwa 
w związku z czym nie może być wspólny z siecią  innej instalacji. 

Instalację  w  Piwnicy   ze  względów  estetycznych,  w  miejscach  widocznych  -  należy 
prowadzić  rurkach  PCV  montowanych  do  stropu  za  pomocą  atestowanych  uchwytów  E90. 
Natomiast na piętrach instalację głośnikową należy prowadzić pod tynkiem uprzednio mocować 
bezpośrednio do podłoża. 

Linie  głośnikowe  należy  wykonać  przewodem  HDGs  2x1,5  PH60  w  powłoce  koloru 
czerwonego. 
Linie głośnikowe wykonać wg poniższych wytycznych:

• przewody  HDGs  2x1,5  PH60  układane  przez  zamocowanie  do  ścian,  bądź  sufitów  czy 
konstrukcji stalowych należy mocować uchwytami certyfikowanymi przez CNBOP w odstępach 
co 30cm. Nie wolno przewodów HDGs 2x1,5 PH60 instalować w elementach, które mogłyby 
powodować obniżenie odporności ogniowej tych przewodów;

• opisany  Dźwiękowy  System  Ostrzegawczy  posiada  impedancyjną  kontrolę  ciągłości  linii 
głośnikowej.  Dlatego  możliwe  jest  tworzenie  linii  bocznych  poprzez  zastosowanie  puszek 
przyłączeniowych PIP certyfikowanych przez CNBOP;

• Przepusty kablowe przez ściany pożarowe należy wykonać przy użyciu masy ognioochronnej 
zgodnie z zaleceniami i wytycznymi ujętymi w aprobacie technicznej ITP. AT-15-3269/98. W 
dokumencie tym opisane są zarówno parametry techniczne masy jak i sposób wykonywania 
uszczelnień

• przed zamknięciem i zawieszeniem głośników należy wykonać zwory na głośnikach w celu 
wybrania odpowiedniej mocy końcowej w miejscu tym należy także szczególnie zwrócić uwagę 
na polaryzację głośnika, powinna być ona jednakowa dla wszystkich głośników. Lokalizacje i  
odczep mocy głośników podano na planach poszczególnych kondygnacji obiektu;

• Ilość głośników oraz ustawienie odczepów w poszczególnych głośnikach na linii głośnikowej  
powinna być zgodna z niniejszą dokumentacją i schematem instalacji DSO. Przy instalowaniu 
głośników należy zwrócić uwagę na elementy konstrukcyjne lub elementy innych instalacji tak 
aby nie przesłaniały one pola emisji dźwięku z głośnika. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
obiekty przesłaniające o rozmiarach większych od rozmiarów głośnika. 

• Przebiegi tras kablowych przedstawiono na rysunkach rzutów budynku. 
• Wszystkie elementy systemu powinny być oznakowane zgodnie z projektem. Wykonawca 

systemu przeszkoli osoby obsługujące centralę DSO. 
• Przy  wykonawstwie  robót  instalacyjnych  i  montażowych  należy  przestrzegać  przepisów 

norm  krajowych.  Wszelkie  zmiany  systemu  lub  jego  konfiguracji,  ilości  urządzeń  należy 
uzgadniać  z  projektantem.  Aby  zapewnić  należyte  wykonanie  prac  Wykonawca  lub  później 
Serwisant systemu powinien posiadać autoryzację dostawcy urządzeń.

Przed uruchomieniem instalacji należy wykonać badania polegające na dokonaniu:
• pomiarów impedancji linii głośnikowych,

po uruchomieniu:
• pomiaru zrozumiałości mowy STI

oraz sprawdzeniu:
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• materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami,
• wykonania poprawności połączeń,
• umocowania połączeń, 
• właściwego oprogramowania systemu.

Uruchomienie systemu należy wykonać zgodnie z dokumentacjami technicznymi producenta oraz 
opracowanym przez Rzeczoznawcę ds. Ppoż. scenariuszem zdarzeń pożarowych

Montaż  urządzeń  wykonać  w  oparciu  o  fabryczną  dokumentację  techniczno-ruchową 
producenta  urządzeń.  System  DSO  należy  regularnie  poddawać  przeglądom  konserwacyjnym 
zgodnie z normą PN/EN60849 i zaleceniami producenta systemu oraz odnośnymi przepisami. 

Odbiór robót

Przed przekazaniem dźwiękowego systemu ostrzegania do eksploatacji  Wykonawca zobowiązany 
jest dostarczyć zleceniodawcy:

• dokumentację  powykonawczą  zawierającą  zaktualizowany  projekt  techniczny  z 
naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstałymi w czasie wykonawstwa,

• protokoły pomiarów elektrycznych,

Odbiór robót dokonuje komisja w składzie:

• przedstawiciel Zamawiającego,
• przedstawiciel Użytkownika,
• kierownik robót Wykonawcy,
• specjalista ochrony przeciwpożarowej,
• inspektor nadzoru inwestorskiego.

Wytyczne dla inwestora i użytkownika

W pomieszczeniu, w którym znajdzie się całodobowy dozór przy centrali należy zapewnić:
• instrukcję obsługi 
• książkę  eksploatacji  systemu,  do  której  należy  wpisywać:  okresowe kontrole  instalacji  i 

urządzeń,  dokonane  naprawy,  zmiany  i  uzupełnienia  instalacji,  wszystkie  alarmy  z 
podaniem daty i godziny ich wystąpienia, wyłączenia czujek, stref, linii

• dokumentację techniczną (powykonawczą) systemu zawierającą opis jego działania, sposób 
zasilania,  umożliwiającą  łatwą  identyfikację  linii  głośnikowych,  stref,  nadzorowanych 
pomieszczeń, rodzajów głośników i odczepów w zainstalowanych głośnikach.

W  czasie  odbioru  Wykonawca  systemu  DSO  powinien  przekazać  Inwestorowi  następujące 
dokumenty:

• dokumentację  powykonawczą,  w  której  naniesiono  wszelkie  zmiany  w  stosunku  do 
projektu wykonawczego; wszelkie zmiany powinny być uzgodnione z projektantem

• protokoły pomiarów ciągłości instalacji, stanów izolacji oraz impedancji linii oraz protokoły 
z pomiarów współczynnika zrozumiałości mowy STI

• świadectwa dopuszczenia na elementy systemu.

Projekt budowlany przebudowy pomieszczeń dawnej biblioteki na sale audytoryjne w budynku Chemii A Politechniki Gdańskiej 
przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku 

wrzesień 2012



15

Dźwiękowy System Ostrzegawczy połączony  jest  w sposób trwały  centralą  Systemu Sygnalizacji  
Pożaru i podlega obowiązkowi wykonywania czynności związanych 
z  przeglądami  i  konserwacją.  W  celu  zapewnienia  prawidłowej  pracy  dźwiękowego  systemu 
ostrzegania  winien  mieć  zapewnianą  fachowa  obsługę.  Obsługa  winna  być  wykonywana  w 
następujących czasookresach:

• Obsługa codzienna:
- sprawdzanie prawidłowości wskazań centrali,

• Obsługa copółroczna:
- sprawdzanie prawidłowości działania elementów centrali, głośników, - sprawdzenie stanu linii i  
głośników,
- konserwacja baterii akumulatorów.
Przeglądy  okresowe  (roczne,  ewentualnie  kwartalne)  powinny  być  wykonywane  przez 
wyspecjalizowany  personel  posiadający  odpowiednie  uprawnienia  i  wiedzę  techniczną. 
Projektowany dźwiękowy system ostrzegawczy powinien być konserwowany przez autoryzowanego 
integratora  systemu SINAPS.  Niedopuszczalne jest wykonywanie przez użytkownika (bez zgody 
producenta) jakichkolwiek modyfikacji w poszczególnych urządzeniach i okablowaniu systemu.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
Dźwiękowy System Ostrzegawczy 

Lp Typ Opis Ilość
1 IPA 2401* Wzmacniacz mocy 240W 100V 1

2
typ handlowy

Naścienny lub Nastropowy Metalowy Głośnik Pożarowy 
dla systemów DSO moc: 6/3/1.5 W; 100V z kostką 
ceramiczną i bezpiecznikiem termicznym [kpl] 16

3 HDGs 2x1,5 PH60 Kabel głośnikowy [mb] 450
4 Obejmy stalowe certyfikowane [szt.] 1500
5 Kotwy gwoździowe certyfikowane [szt.] 1500
6

* - rozbudowa istniejącej centrali DSO
** - zgodnie z przedmiarem

Uwagi końcowe

1. Przyjęte rozwiązania w zakresie przebudowy mogą ulec zmianie w wypadku uwag do  projektu 
Pomorskiego  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  w  Gdańsku  (dotyczących  –   głównie  – 
montażu  systemowej  ścianki  działowej  i  likwidacji  otworu  drzwiowego)  bądź  Pomorskiego 
Wojewódzkiego  Komendanta  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Gdańsku  (dotyczących  możliwości 
etapowania inwestycji). 

2.  Dopuszcza się zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do 
przyjętych  w  dokumentacji  projektowej  (uwzględniając  uwagę  powyżej)  pod 
warunkiem zapewnienia parametrów technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż 
posiadają  urządzenia  i  materiały  przyjęte  w  dokumentacji  projektowej.  W  takim 
przypadku  wymaga  się  złożenia  stosownych  dokumentów  uwiarygodniających  te 
materiały i urządzenia oraz zaakceptowania ich przez inwestora i nadzór autorski. 
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W  przypadku,  gdy  zastosowanie  tych  materiałów  lub  urządzeń  wymagać  będzie 
zmiany  dokumentacji  projektowej,  koszty  przeprojektowania  poniesie  strona 
wprowadzająca zmiany.
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