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usunac stare farby ze scian,
uzupelnic uszkodzone tynki,
gruntowac, montowac sufit
podwieszony 10 cm pod stropem
z plyt GKF na ruszcie metalowym,
gladzic i malowac

zdjecie Wyklaﬁziny dywanowej,

podkuc wierzchnia warstwe posadzki,

uzupelnic posadzki betonem zatartym na gladko,
wykonac wyle:zwki samopoziomujace,

ukladac wykladzine dywanowa w kolorze
ciemnogranatowym, klasF cokoly systemowe

i

odkuc tynki ze stopek

profili stalowych stropow,
malowac farba do kl. R 60,
usunac stare farby ze scian

i sufitow, uzupelnic uszkodzone

tynki, gruntowac, gladzic i n‘lalowac
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podkuc wierzchnia warstwe
uzupelnic posadzke betonim zatartym na gladko,
wykonac wylewki samapo
‘ukladac wykladzine dywanowa w kolorze

ciemnogranatowym, klasclcokoly systemowe
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posadzki,

iomujace,

elementy scianki przesﬁwﬂej - 4X 130x350/10 cm

wykonac obudowe z plyt GKF
na ruszcie metalowym dla
nawiewow indukcyjnych i kieszeni na segmenty
scianki przesuwnej oraz prpwadnic scianki

istn. kanal ceglétny

o
rozbiorka filatow ceéglanych
profile stalowe C30012x C100

malowany natryskowo

obudowane plytal‘mil GKF
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- wywiew wentyl. mech. |
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- montowane W wykutej bruzdzie

na ruszcie meiizaldwym do klasy R 120

zdemontowac rure kanalizacji dn 100

i wodociagowa, wykuc bruzde w scianie,
montowac w bruzdzie rure kanalizacyjna
dn 75 i wodociagowa, uszczelnic przepusty
w stropie do kl. EI120, obudowac bruzde

skucie wierzchniej, uszkodzonej warstwy
stopnic i podstopnic, wykonanie wylewki
samowyrownawczej, wzmocnienie podloza,
gruntowanie, kladzenie posadzki poliureta-
nowej na podkladzie (bordowej i szarej);
krawedzie stopni zabezpieczyc obla listwa

otwory przebicia kanalow

wentylacji mechnicznej uszczelnic,
uszczelnic kanaly do k. EI 120,
tynkowac na siatce

kotary niepalne sterowane automatycznie

montaz wentylacji
- rura spird dn160

w otulinie EI 120,
uszczelnic przepusty
w stropach|do EI 120

balustrady stalowe - oczyscic i malowac
na czarny polmat, drewniane pochwyty

- oczyscic i malowac kolorobejca -

wg Programu prac konserwatorskich
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demontaz istn. grzejnika zeliwnego ) tynki, gruntowac, gladzic i malowac
szczelnic przepusty
kotary niepalne sterowane automatycznie w stropach do EI 120 OZNACZENIA
kotary niepalne sterowane automatycznie

zabytkowy grzejnik zeliwny
oczyscic i malowac

istn. pion c.o. - zalozyc otuline
obudowac plytami GKF na ruszcie metalowym

montaz konstrukeji i prowadnic
scianki przesuwnej

wykucie bruzd w scianach na montaz
profili stalowych - slupkow z C300+2x C100,
belek z 1340 i plaskownikow,
rozkuc scianki, gruz usunac i utylizowac,
zabezpieczyc antykorozyjnie profile

i obudowac plytami GKF x3 gr. 15 mm
do klasy R 120,
szpachlowac i mlaowac

demontaz rur zeliwnych dn 100,
montaz rur hdpe dn 75, uszczelnienie p
tasma zaciskowa kl. EI 120,

przebudowa podejscia wpustu podlogowego II p.

rzejscia

podwiesznie sufitu na ruszcie metalowym

zakres opracowania wg umowy

drzwi do konserwacji
wg Programu prac konserwatorskich

istniejace murowane kanaly wentylacyjne
do wykorzystania po wyremontowaniu

prog metalowy RZUT FRAGMENTU | PIETRA

zsalal1ll2 na 112 osob
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