OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Niniejszy projekt zawiera rozwigzania instalacyjne i sprzgtowe dla budowy instalacji systemow
bezpieczenstwa pozarowego : sygnalizacji pozaru (SSP) i dzwiekowego systemu ostrzegawczego
(DSO) w ramach modernizacji, adaptacji i przebudowy na sale wykladowe i seminaryjne
pomieszczen 112, 114, 119, powstalych po bibliotece i czytelni w budynku Chemia A Politechniki
Gdanskiej zlokalizowanym w Gdansku-Wrzeszczu przy ul. G.Narutowicza 11/12 .

Uwaga: Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje adaptowane, modernizowane i
przebudowywane pomieszczenia I pietra nr 112, 114, 119 budynku Chemia A Politechniki Gdanskiej
oraz przylegle korytarze I pietra i parteru, a takze wentylatornie w piwnicy, zgodnie z przedmiotem
zamoOwienia, jak rowniez cala gloéwna klatke schodowa (K1) z kanalami wentylacji mechanicznej i
urzadzeniami niezbednego zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu. Pozostale urzadzenia
zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu, wyszczegolnione w ekspertyzie technicznej dotyczacej
stanu ochrony przeciwpozarowej obiektu (opracowanej do niniejszej dokumentacji), powinny by¢
wykonane w p6zniejszym czasie, w trakcie przyszlych prac remontowych badz modernizacyjnych.

2. Inwestor:
Politechnika Gdanska, 80-233 Gdansk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12

3. Podstawa opracowania:

1/ Umowa z Inwestorem nr ZP/3/050/U/12 z dnia 04.04.2012 .

2/ Koncepcja modernizacji, adaptacji i przebudowy na sale wykladowe i seminaryjne
pomieszczen nr 112, 114, 119 wykonana przez Autora opracowania z maja 2012 1.

3/ Koncepcja modernizacji i adaptacji pomieszczen w budynku Chemii A, pozostalych po
bibliotece i czytelni, na sale wykladowe i seminaryjne z wyposazeniem multimedialnym
opracowana przez mgr inz. arch. K. Piatkowska z maja 2010 .

4/ Ekspertyza techniczna dotyczaca mozliwo$ci wyburzenia $cian na poziomie I pietra
budynku Chemii Politechniki Gdanskiej mgr inz. Antoniego Kapu$cinskiego i mgr inz.
Doroty Kurczalskiej z lipca 2011 1.

5/ Koncepcja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali wykladowej nr 112 opracowana
przez mgr inz. Wojciecha Kowiela z maja 2011 r.

6/ Opinia rzeczoznawcy ds. zabezpieczenn mgr inz. Feliksa Mikulskiego z 29.07. 2011 .
dotyczaca adaptowanych pomieszczen na sale audytoryjne.

7/ Ocena zabezpieczen przeciwpozarowych dla budynku Chemii A PG opracowana przez
inz. Tadeusza Szmytkego z 27.06.2004 r.

8/ Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewo6dzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Gdansku nr WZ-5595/38/1924/05 z dnia 04.04.200 5 r. wyrazajace zgode na
spelienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego w inny sposdb niz okreSlono w
przepisach techniczno-budowlanych oraz na zastosowanie rozwigzan zamiennych
stosownie do wskazan ekspertyzy w ramach adaptacji czeSci poddasza na cele
dydaktyczne.

9/ Inwentaryzacja budowlana budynku Chemii A opracowana przez Pracownie Projektow
PG z czerwca 1970 1.

10/ inwentaryzacja instalacji teletechnicznych dla celow projektowych.
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4. Zawarto$¢ dokumentacji
3.1. Czes¢ opisowa

3.2. Czes$¢ rysunkowa

1/ Sytuacja rys. nr 01
2/ Plan instalacji SSP - rzut fragmentu piwnic z wentylatornia rys. nr 02
3/ Plan instalacji SSP - rzut fragmentu parteru rys. nr 03
4/ Plan instalacji SSP - rzut fragmentu I pietra rys. nr 04
5/ Plan instalacji SSP - rzut fragmentu II pietra, poddasza i strychu rys. nr 05
6/ Schemat instalacji SSP rys. nr 06
7/ Schemat instalacji oddymiania rys. nr 07
8/ Plan instalacji DSO - rzut fragmentu piwnic z wentylatornia rys. nr 08
9/ Plan instalacji DSO - rzut fragmentu parteru rys. nr 09
10/ Plan instalacji DSO - rzut fragmentu I pietra rys. nr 10
11/ Plan instalacji DSO - rzut fragmentu II pietra, poddasza rys. nr i1

12/ Schemat instalacji DSO rys. nr 12

5. Opis stanu istniejacego

Budynek Chemii A jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkow wojewddztwa pomorskiego
pod numerem 969 (dawniej ) decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku z
dnia 30.04.1979 r. — w zespole zabudowy Politechniki Gdanskiej.

Cze$¢ adaptowana w ramach niniejszego zadania remontowo-budowlanego, znajduje sie na I
pietrze w korpusie gléwnym (projektowane sale i korytarz) oraz na parterze (korytarz ze
schodami bocznymi), a takze w piwnicy (projektowana wentylatornia).

CzeSci budynku, ktére podlegaly pracom adaptacyjnym w ostatnim okresie sa wyposazone w
instalacje SSP i DSO. Instalacja SSP wykonana jest w oparciu o centralke typu FC330A Siemens
dla instalacji na poddaszu oraz w oparciu o centralke FP1216 ARITECH dla instalacji w auli —
audytorium.

W czasie wykonywania niniejszej dokumentacji centralka FP 1216 byla nieczynna.

Instalacja DSO wykonana jest w oparciu o system SINAPS firmy ULTRAK [§wiadectwo
dopuszczenia CNBOP nr 0602/2009].

Urzadzenia centralne zainstalowane sg w pomieszczeniu portierni na parterze — miejscu stalego
dozoru.

W portierni zamontowana jest tez centralka oddymiania o wydajnos$ci pradowej 2A dla potrzeb
klatki schodowej oraz przycisk oddymiania. Instalacja oddymiania zostala w trakcie prac
remontowych na poddaszu zdemontowana i nie funkcjonuje.

6. Opis projektowanych robét instalacyjnych — system sygnalizacji pozaru
6.1. System sygnalizacji pozaru (SSP) i oddymiania

Projektowany system sygnalizacji pozaru shuzy sterowaniu instalacjg zapobiegajaca zadymieniu
klatki schodowej, potrzebom ostrzegania i ewkauacji oraz monitorowaniu i sterowaniu
wspolpracujacych urzadzen. Systemem sygnalizacji pozaru objeto klatke schodowa, ciagi
komunikacyjne i pomieszczenie techniczne na obszarze objetym opracowaniem.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie oraz ciggi komunikacyjne nadzorowane
beda przez automatyczne czujki.

Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony
przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych czujek dymu posiadajacych przydatnosc do
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stosowania wg testow pozarowych od TF1 do TF5.

Instalacje zaprojektowano zgodnie ze Specyfikacja Techniczng PKN-CEN/TS 54-14 Systemy
sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji.

Zabezpieczenia techniczne p.poz. budynku powigzane z SSP:

- zalaczanie systemu oddymiania i napowietrzania klatki schodowej

- zalaczanie systemu DSO

- sterowanie winda

- instalacja sygnalizacji pozaru (ochrona cze$ciowa)

- sterowanie i monitoring klap odcieé ppoz. w kanalach wentylacyjnych
- sterowanie zasilaniem central wentylacji bytowe;j

- monitoring systemu zasilania

Instalacja sygnalizacji pozaru zostala zaprojektowana w oparciu o istniejaca centralke
mikroprocesorowa FP1216 oraz czujkami analogowymi serii 2000 firmy ARITECH BV
wspolpracujaca z urzadzeniami analogowymi adresowalnymi. System sygnalizacji pozaru
mikroprocesorowy, umozliwia osiagniecie bardzo wysokiej czulo$ci i niezawodno$ci pracy instalacji
dZiQki zastosowaniu w module centrali szybkich procesor6w najnowszej generacji, pracujacych w
oparciu o unikalne algorytmy, analizujace sp}ywaJ ace z detektorow informacje o aktualnym stanie
chronionych pomieszczen. System umozliwia rowniez wykorzystanie pelnego pakietu funkcji
programowych oraz funkeji obstugowo-eksploatacyjnych.

Urzadzenia systemu SSP
Projektowana instalacja zostanie podlaczona do linii dozorowej typu A, do ktorej beda podlaczone

adresowalne czujki i reczne ostrzegacze pozaru oraz liniowe moduly kontrolno-sterujace
przeznaczone do uruchamiania na sygnal z centrali urzadzen alarmowych i przeciwpozarowych
oraz do monitorowania urzadzen zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym obiektu.

Rozmieszczenie czujek, recznych ostrzegaczy pozaru i moduléw liniowych przedstawiono na
zalaczonych do dokumentacji rysunkach.

Projektowane urzadzenia instalacji SAP:

optyczne sensory dymu typu DP 2061

gniazda czujki z izolatorem zwar¢ typu DB2016*

reczne ostrzegacze pozaru typu DM 2000

moduly sterujace 4 wejscia / 4 wyjscia NO/NC 10 2034 z obudowa 10-2BOX

* - zgodnie z dokumentacja powykonawceza instalacji SSP dla auli istniejaca instalacja
zawiera izolatory zwar¢ montowane w petli co 30 elementéw liniowych [czujki
montowane w gniazdach DB2002]. W centrali FP1216 wykluczone jest wspodlne
montowanie izolatorow zwaré¢ w gniazdach i w petli, co wymusza wymiane czesci
gniazd czujek instalacji istniejacej z DB2002 na DB2016. W zwiazku z wlaczeniem
projektowanej instalacji do istniejacej centrali w kosztorysie ujeto
przeprogramowanie centrali i wymiane 10 gniazd czujek.

Linie dozorowe (petlowe) nalezy wykonaé¢ przewodem teletechnicznymi w powloce z polwinitu
samogasnacego typu YnTKSYekwix2x1,0.

Linie sterowania odlaczeniem wentylacji bytowej, sterowania windg i klap odcie¢ pozarowych
zaprojektowano przewodem typu HDGs2x1,0 PH60.

Instalacje prowadzi¢, nastepujaco :

- w pionie w rurkach winidurowych pod tynkiem

- na kondygnacjach nadziemnych w tynku oraz — w portierni — w kanale kablowym, w piwnicy — w
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rurkach winidurowych na podtozu.

Projekt przewiduje mozliwo$¢ sterowania i monitorowania urzadzen zwigzanymi z
bezpieczenistwem pozarowym obiektu poprzez zalaczenie przycisku oraz automatycznie poprzez
zadzialanie czujki i zrealizowanie przez system zare] jestrowanych zdarzen zgodnie z
zaprogramowanymi w centrali funkcjami logicznymi.

Do realizacji funkcji sterowniczych przyjeto zastosowanie elementow sterowania i kontroli
montowanych bezposrednio w petli dozorowe;.

Organizacja alarmowania
Projektuje sie 2 stopnie alarmowania :

I stopien : zadzialanie automatycznej czujki wywoluje alarm w centrali i powoduje uruchomienie
zegara, dajac czas obsludze na sprawdzenie stanu pomieszczenia, w ktorym zadzialala czujka.
Osoba ma czas na powrdt i skasowanie w centralce alarmu lub w razie potrzeby natychmiastowe
potwierdzenie alarmu naciskajac ROP znajdujacy sie najblizej pomieszczenia, w ktorym rozwija sie
pozar. Po przekroczeniu zadanego czasu oczekiwania systemu na potwierdzenie lub skasowanie
alarmu, centralka sama potwierdza alarm i uruchamia sygnalizatory optyczno-akustyczne.

II stopien : nie potwierdzenie przez obstuge alarmu, nie skasowanie czujki w alarmie I stopnia lub
zadzialanie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje wywolanie alarmu II stopnia przez
centrale.

W /w stopien stosowany jest rowniez przy braku ciggtego dozorowania centralki przez obstuge.

Zabezpieczenia techniczne p.poz. budynku powiazane z SSP:
- zalaczanie systemu oddymiania i napowietrzania klatki schodowej

- zalaczanie dzwiekowego systemu ostrzegawczedo (DSO)

- sterowanie winda

- sterowanie i monitoring klap odcie¢ ppoz. w kanalach wentylacyjnych

- instalacja sygnalizacji pozaru (ochrona cze$ciowa)

- sterowanie zasilaniem central wentylacji bytowe

odblokowanie trzymacza elektromagnetycznego blokujacego drzwi napowietrzania.

6.1.1. Sterowanie i monitoring klap p.poz. w kanalach wentylacji

Projekt przewiduje sterowanie, zasilanie i monitorowanie klap p.poz. w kanalach wentylacji
bytowej w piwnicy.

6.1.2. Sygnalizacja o zagrozeniu pozarem.

Projektuje sie powiadamianie uzytkownikéw obiektu na wypadek powstania pozaru poprzez
zalaczenie dzwiekowego systemu ostrzegawczedo (DSO) patrz pkt. 7 opisu.
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6.1.3. Sterowanie pozarowa praca windy

W przypadku wystapienia alarmu pozarowego niezbedne jest unieruchomienie dzwigu windowego.
Za realizacje powyzszej czynnoS$ci odpowiedzialny jest odpowiednio oprogramowane sterownik
zarzadzajace praca windy. DZwig windowy na sygnat alarmu z liniowego modutu sterowniczego
systemu SSP, zostaje sprowadzony na parter i pozostaje unieruchomionymi, otwartymi drzwiami.
Dodatkowo nalezy zaprogramowa¢ kondygnacje rezerwowa unieruchomienia windy w przypadku
alarmu pozarowego na parterze.

6.1.4. Oddymianie i napowietrzannie klatki schodowej

Projekt zaklada uruchamianie dla klatki schodowej instalacji odprowadzania gazéw i dymow
pozarowych wraz z napowietrzaniem w sposob automatyczny. Projektowana instalacja bazuje na
centrali oddymiania 24V o wydajnosci pradowej 16A.

Centrala oddymiania uruchamiana bedzie automatycznie z systemu SSP lub recznie z przyciskow
alarmowych odymiania [umieszczonych na kazdej z pieciu kondygnacji].

W projekcie uwzgledniono przewidziane w projekcie architektonicznym dwie klapy oddymiajace, dla
kazdej z ktorych przewiduje sie sitowniki elektryczne zebatkowe tandemowe 2x2,5A/24V.

Obliczenia i doboér otworé6w do oddymiania i napowietrzania, wykonano w projekcie
architektonicznym.

Dla dostarczenia powietrza kompensacyjnego projektuje sie :

- zainstalowanie silownikéw drzwiowych lancuchowych dla otwierania dwoéch par drzwi dla
napowietrzania. Dla skrzydla drzwi zewnetrznych z trzymaczem elektromagnetycznym drzwi
nalezy zainstalowa¢ przekaznik, odcinajacy napiecie w stanie alarmu. Dodatkowo w obwod
zasilania trzymacza zamontowaé przelacznik elektryczny umozliwiajacy odblokowanie drzwi z
portierni i zasilacz 12V/1A. Silowniki drzwiowe — zgodnie z uzgodnieniem projektu — nalezy
wyposazy¢ w wylaczniki krancowe, ktore bede przekazywaly informacje do centrali sygnalizacji
pozaru o otwarciu drzwi [patrz schemat instalacji oddymiania, rys. nr o7].

Sterownie trzymaczem — przerwanie linii zasilania — styk NC przekaznika RM-84

Wszystkie projektowane urzadzenia posiadaja aktualne certyfikaty zgodno$ci CNBOP.

Centralka oddymiania realizowaé¢ bedzie nastepujace funkcje sterujace:

> sterowanie i kontrola silownikow oddymiania klap dymowych
> sterowanie silownikow drzwiowych dla napowietrzania
> sterowanie odlaczeniem trzymacza elektromagnetycznego [dla umozliwienia

napowietrzania klatki schodowej]

6.2 Wykonawstwo i odbiér robét systemu SSP

6.2.1 Technologia wykonania

Przy wykonawstwie nalezy przestrzegaé¢ norm i przepisow powszechnie obowigzujacych ze
szczegblnym zwrdceniem uwagi na:
- urzadzenia instalowa¢ w spos6b utrudniajacy ich odlgczenie
- pomiedzy detektorami odcinek przewodu w instalacji nie moze by¢ przedtuzany przez doluto-
wanie lub w inny sposéb
- laczenie i rozgalezienie przewodow nalezy wykonac przez stosowanie zaciskow

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykona¢ badania polegajace na:
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- pomiar rezystancji linii dozorowych i sterowniczych

- pomiar rezystancji izolacji przewoddw i kabli

- pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wylaczenie
Uruchomienie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta.

6.2.2 Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja techniczno-
ruchowa urzadzen, przez uprawnionego instalatora.
Montaz instalacji nalezy wykonac zgodnie z wymogami normy:

- PKN-CEN/TS 54-14 Specyfikacja Techniczna "Systemy sygnalizacji pozarowej - Projek-

towanie, zakladanie, odbiodr, eksploatacja i konserwacja instalacji".

Linie dozorowe prowadzi¢ pod tynkiem lub na tynku w przestrzeni miedzystropowej, w oslonie z
rur elektroinstalacyjnych uniepalnionych.
Kable ognioodporne typu HDGs nalezy prowadzi¢ pod tynkiem lub bezposrednio na podtozu,
mocowane bezpos$rednio do $ciany lub sufitu, na uchwytach pojedynczych typu 1015 firmy OBO
Bettermann (certyfikowane metalowe kotwy) o takiej samej odporno$ci ogniowej co zastosowany
kabel, przy uzyciu dowolnych tulejek rozporowych stalowych M6 oraz dowolnych wkretow
stalowych M6 co 30cm.
Trasy kabli, prowadzone do elementéw wystepujacych w polaciach przeszklonych, nalezy uklada¢ w
profilach konstrukeyjnych tych polaci.
Kable ognioodporne mozna oslania¢ za pomoc listew elektroinstalacyjnych PCV.
Przejécia przez $ciany i stropy wykonac w oslonie z rur.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) wymagana dla tych elementow.
Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie bedace elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmnie;j
E1601lub R E1 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) tych elementéw.
Wyzej wymienione przepusty nalezy wypelione masa ognioodporng spekniajaca te same
wymagania techniczne co Sciany i stropy, w ktorych sie znajduja.

Montaz instalacji sygnalizacji pozaru i sterowania urzadzen bezpieczenstwa pozarowego powinien
nastapic zgodnie z niniejszym projektem. Wszelkie wprowadzone zmiany do projektu winny by¢
uzgodnione z projektantem systemu SAP.

Montaz urzadzen i wyposazenia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa przez
uprawnionego instalatora.
Przy montazu urzadzen nalezy przestrzega¢ miedzy innymi :
1. zachowa¢ odpowiednie odleglosci czujek od zrédla ciepta ( np. zarowych opraw
o$wietleniowych) - min. 0.5 m;
2. w pomieszczeniu gdzie wystepuja podciagi, belki, lub przebiegajace pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odleglo$ci mniejszej niz 15 cm od stropu, to odleglo$c czujek od tych
elementow réwniez nie powinna by¢ mniejsza niz 0.5 m;
3. wskazniki zadzialania umieszczone w czujkach musza by¢ widoczne przy wejsciu
do pomieszczenia;
4. dodatkowe wskazniki zadzialania czujek nalezy zainstalowaé na suficie podwieszanym, w
najblizszej odleglosci od czujki, w miejscach dobrze widocznych;
5. przyciski nalezy montowac na $cianach na wys. ok. 1,5 m od podlogi oraz w odlegt. min. 0,5 m
od innych urzadzen;
6. odstep poziomy i pionowy czujek od innych urzadzen nie moze by¢ mniejszy niz 0.5 m;
7. nie mozna umieszczac czujek w strumieniu powietrza instalacji wentylacji nawiewnej lub
wyciggowej - minimalna odleglos¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m;

Projekt budowlany przebudowy pomieszczen dawnej biblioteki na sale audytoryjne w budynku Chemii A Politechniki Gdariskiej
przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdarisku
wrzesien 2012



6.3 Odbioér robét

Przed przekazaniem systemu automatycznych urzadzen sygnalizacji pozaru
do eksploatacji Wykonawca zobowiazany jest przekazacé:

- dokumentacje powykonawcza zawierajaca zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i
uzgodnionymi zmianami powstalymi w czasie wykonawstwa
- wazne Swiadectwa dopuszczenia CNBOP na zastosowana konfiguracje systemu
- protokoly pomiaréw
oraz dokona¢ probnego uruchomienia systemu sygnalizacji pozaru.
Uruchamiajacy powinien sprawdzi¢ wzrokowo, czy praca zostala wykonana w sposéb zadawalajacy,
czy metody, materialy i elementy zostaly uzyte zgodnie z obowiazujaca norma oraz czy
dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sa zgodne z instalacja.
Uruchamiajacy powinien sprawdzic czy:
- wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe s3 sprawne;
- informacje przekazywane przez CSP sa prawidlowe i czy spelniaja wymagania zawarte w
dokumentacji;
- wszystkie polgczenia do pozarowego alarmowego centrum odbiorczego lub stacji odbiorczej
sygnalow pracuja, oraz czy sygnaly sa prawidlowe i zrozumiale;
- urzadzenia alarmowe dzialaja zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie;

- wszystkie funkcje pomocnicze beda mogly by¢ uruchomione;

6.4 Zalecenia dla uzytkownika

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionego instalatora.
W pomieszczeniu gdzie zainstalowano centralke SSP nalezy umiescic¢

- instrukcje obslugi centralki
- instrukcje postepowania w przypadku wystapienia alarmu pozarowego lub uszkodzeniowego
plan sytuacyjny z zaznaczeniem doj$¢ do pomieszczen

- ksiazke przegladow okresowych (konserwacji)

- wykaz os6b powiadamianych
Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez Wykonawce instalacji osob, ktore beda
obstugiwa¢ system SSP.
Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ stala konserwacje urzadzen i instalacji
zgodnie z wymogami normy PKN-CEN/TS 54-14:2006— Systemy sygnalizacji pozaru. Planowanie,
projektowanie, instalowanie, odbior, eksploatacja i konserwacja.

Zestawienie materialow podstawowych systemu SSP

Lp. |Wyszczegoblnienie Symbol Tlos¢ Producent/Do
katalog. stawca
INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU
Optyczny sensor dymu — punktowy* [szt.] DP2071 33 ARITECH BV
2 Gniazdo sensora*[szt.] DB2016 33+10 ARITECH BV
3 Modul sterowania i kontroli 4IN/40UT z 102034 5 ARITECH BV
obudowa 10-2BOX* [szt.]
4 Zasilacz [z atestem CNBOP] i bateria 24V, 5A 1

akumulatoréw [szt.]
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5 Przewdd teletechniczny 100nF [mb] YnTKSY 575
1X 2X1,0
6 Przewdd teletechniczny niepalny [mb] HDGs2x1,0 240
PH60
7 Przewdd teletechniczny niepalny [mb] HDGs2x1,5 0]
PH60
8 Puszka rozdzielcza z wkladka ceramicznag [szt. ] 12
9 Masa ognioodporna uszczelniajaca [kpl]
10 Centrala oddymiania + Bateria 15A, 24V
akumulatorow *** [kpl]
11 Przycisk oddymiania z sygnalizacja stanu 6
systemu [szt.]
12 Silownik lancuchowy drzwiowy 1A, 24V 4
z wylacznikiem krancowym [kpl]
13 Trzymacz elektromagnetyczny z osprzetem 24V 1
konsoli [kpl]
14 Samozamykacz drzwiowy [szt.] 24V 4
15 Kabel zasilajacy [mb] HDGs 3x4,0 |158
PH60
16 Kabel zasilajacy [mb] HDGs 3x1,5 |120
PH60
17 Kabel sygnalizacyjny [mb] YnTKSY4x2 |20
X 0,8
18 Kabel sygnalizacyjny [mb] YnTKSY 2x2 |235
X 0,8
19 Kabel sterujacy [mb] HTKSH 47
1x2x1,0 PH60
20 |Silownik elektryczny zebatkowy dla klapy 2x2,5A,24V |2
oddymiajacej w ukladzie tandemowym ***
[kpl]
21

* - rozbudowa instalacji istniejacej
** - zgodnie z przedmiarem

*** - w przypadku dostawy klap z sitownikami zweryfikowa¢ wydajnosé pradowa centrali
oddymiania

6.5 Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru
W przedmiotowym obiekcie ochrong systemem SSP objeto przestrzen klatki schodowej w budynku
nr 61.
Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru dla przedmiotowego obiektu powinien zapewniaé
mozliwos¢:

* wykrycia miejsca powstania pozaru;

» przekazania informacji do centrali sygnalizacji pozarowej;

 zalaczenie systeméw bezpieczenstwa pozarowego;

» zaalarmowania strazy pozarnej — gdy pozar nie moze by¢ opanowany sitami wlasnymi stuzb

ochrony;

» bezpiecznej ewakuacji oséb z budynku;

» rozpoczecia akeji ga$niczej przez stuzby ratownicze;

» zabezpieczenia mienia i budynku.
Projektowany scenariusz zaklada, ze zadzialanie czujki automatycznej w obiekcie spowoduje:
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» sygnalizacje optyczng i akustyczng w centrali sygnalizacji pozarowej, na wy$wietlaczu cen-
trali zostanie wy$wietlona informacja o numerze strefy, numerze czujki i nazwie za-
grozonego pomieszczenia lub obszaru.

» sygnalizacja bedzie trwala przez okres 30 s, przeznaczony na zgloszenie sie operatora cen-
trali i potwierdzenia alarmu I stopnia (alarm wewnetrzny w pomieszczeniu centrali).

* nie zgloszenie sie obstugi w tym czasie powoduje wlaczenie sie alarmu II stopnia, polega-
jacego na zalaczeniu:

- zalgczanie systemu oddymiania i napowietrzania klatki schodowej

- zalgczanie systemu DSO

- sterowanie winda

- sterowanie klap odcie¢ ppoz. w kanatach wentylacyjnych

- sterowanie zasilaniem central wentylacji bytowej

- odblokowanie trzymacza elektromagnetycznego blokujacego drzwi napowietrzania

» zgloszenie sie personelu przedluza czas trwania alarmu I stopnia o okres do 3 min., mier-
zony od chwili potwierdzenia alarmu I stopnia. (czas przeznaczony na dokonanie rozpozna-
nia zaistnialego zagrozenia pozarowego).

Scenariusz zaklada, ze:

» bezpieczna ewakuacja os6b z budynku;

 zalaczenie systeméw bezpieczenstwa pozarowego

» rozpoczecie akeji gadniczej;

» zabezpieczenie mienia i budynku

odbywac¢ sie bedg zgodnie z procedurami opisanymi w Instrukeji bezpieczenstwa pozarowego.

6.6 Uwagi koncowe

- Zaprojektowane urzadzenia oraz materialy posiadaja wymagane certyfikaty, atesty,
Swiadectwa dopuszczenia i aprobaty techniczne. W wypadku przyjecia przez Wykonawce
materialow alternatywnych obowigzuje wymaganie j.w.

- Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie ze Specyfikacja Techniczng PKN-CEN/TS 54-14 Systemy
sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji.

- Montaz i uruchomienie urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno -
ruchowymi i instrukcjami producentow.

- Po wykonaniu montazu instalacji wykona¢ préby i badanie zgodnie z pkt. 3.1 rozdzial 1
Specyfikacji PKN-CEN/TS 54-14. Wyniki prob i badan umie$ci¢ w protokole.

- Po zakonczeniu robét winna zostaé dostarczona przez wykonawce dokumentacja
powykonawcza, instrukcje obslugi oraz nalezy dokona¢ przeszkolenia osoéb uprawnionych do
obstugi projektowanych systemow.

- Dopuszcza sie¢ zastosowanie rownowaznych materialéw i urzadzen w stosunku do
przyjetych w dokumentacji projektowej (uwzgledniajac uwage powyzej) pod
warunkiem zapewnienia parametréw technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niz
posiadaja urzadzenia i materialy przyjete w dokumentacji projektowej. W takim
przypadku wymaga sie zlozenia stosownych dokumentéw uwiarygodniajacych te
materialy i urzadzenia oraz zaakceptowania ich przez inwestora i nadzér autorski.

W przypadku, gdy zastosowanie tych materialéw lub urzadzen wymagac¢ bedzie
zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie strona
wprowadzajaca zmiany.
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7. Instalacja Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego (DSO)

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie Dzwiekowego Systemu Ostrzegaw -czego
DSO w oparciu o urzadzenia systemu SINAPS firmy ULTRAK - systemu zainstalowanego w
portierni budynku dla nadawania komunikatow ewakuacyjnych :

. Automatyczne rozglaszanie nagranych komunikatow ewakuacyjnych na sygnal z
centrali systemu sygnalizacji pozaru,
. Reczne rozglaszanie komunikatéw ewakuacyjnych (nagranych lub stownych) za

pomoca dedykowanego mikrofonu strazaka.

Obecnie na cze$¢ centralng systemu DSO sklada sie kontroler cyfrowy IDA 4M, panel
alarmow wejSciowych, zasilacz ZDSO400D, zasilacz awaryjny ZDSO400D — AK4, bateria
akumulatorow, 2 wzmacniacze 2x240W typu IPA 2402 i wzmacniacz 1x240W typu IPA 2401. Dla
potrzeb systemu DSO w czeSci objetej niniejszym opracowaniem przewidziano zastosowanie
nastepujacych urzadzen:

. rozbudowe systemu SINAPS o wzmacniacz 240W/100V typu IPA 2401 (montaz w
szafie instalacji DSO w portierni na parterze budynku ,
. Gloéniki Scienno-sufitowe 6/3/1,5W [np. typu WAQ130/6PP] z kostka ceramiczna

i bezpiecznikiem termicznym, rozmieszczone na powierzchni zakresu opracowania.

Zastosowane typy glo$nikow oraz ich iloSci i odczepy mocy wynikajg z analizy warunkow
akustycznych w poszczeg6lnych obszarach budynku oraz uwarunkowan architektonicznych
Zastosowane w projekcie urzadzenia shluzace do rozglaszania komunikatow
ewakuacyjnych posiadaja Swiadectwa dopuszczajace do stosowania w ochronie przeciwpozarowej
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Pozarowe;j
w Jozefowie.
Instalacja DSO wykonana jest w oparciu o system SINAPS firmy ULTRAK [$§wiadectwo
dopuszczenia CNBOP nr 0602/2009].
Dzwiekowy System Ostrzegawczy w swym zalozeniu przeznaczony jest do rozglaszania informacji w
jednym lub kilku okres$lonych obszarach bedacych w stanie zagrozenia. Nadawane informacje maja
stuzy¢ przeprowadzaniu ewakuacji os6b znajdujacych sie w strefach zagrozenia. Podstawa do
stworzenia algorytmu dzialania Dzwiekowego Systemu Ostrzegania jest scenariusz zdarzen
pozarowych dla danego obiektu, opracowany przez osobe do tego celu uprawniona. Podstawowymi
informacjami przekazywanymi przez DSO sa:
a) komunikaty ewakuacyjne przekazywane w sytuacjach wymagajacych natychmiastowe;j
ewakuacji oraz komunikaty informujace o rodzaju zagrozenia i sposobie ewakuacji,
b) komunikaty alarmowe przekazywane w sytuacjach bliskiego niebezpieczenstwa oraz
komunikaty informujace o sposobie postepowania.
Wymagania dla projektowanego DSO, wynikajace z przepisOw ppoz., s3 nastepujace :
« Instalacja nalezy obja¢ adaptowana cze$¢ obiektu,
» wciagu 10 s od wlaczenia powinien by¢ zdolny do rozglaszania,
« wciagu 3 s od zaistnienia zagrozenia powinien rozglosi¢ komunikat operatora lub nagrany,
« zrozumialo$¢ komunikatoéw na wspolnej skali zrozumiatosci CIS 0,7 (0,5 w skali RASTI),
+ natezenia dzwieku komunikatu minimum 65 dB, lecz nie mniej niz 10 dB powyzej poziomu
szumow tla,
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« zrodlo rezerwowe powinno zapewnic czas zasilania rowny dwukrotnemu czasowi ewakuacji,
lecz nie mniej niz 30 min,

« w przypadku uszkodzenia podstawowego zrodla zasilania w innych warunkach, rezerwowe
zrodlo powinno zapewniac¢ dzialanie systemu przez co najmniej 24 godziny, a gdy do dys-
pozycji jest generator — 6 godzin.

Najwazniejszym wymaganiem jest, aby system DSO byl w stanie niezawodnie przekaza¢ do
zagrozonej strefy sygnaly i komunikaty o niebezpieczenstwie w sposéb automatyczny lub sterowany
przez uprawniong osobe.

W tym celu wszystkie elementy systemu musza posiadaé¢ cechy systemu bezpieczenstwa. Sa to
przede wszystkim:
* ciagly nadzor istotnych elementéw i obwodow,
» mozliwo$¢ pracy w warunkach awaryjnych,
» przekazywanie informacji w oparciu o okreslone priorytety,
e odpowiednia odporno$¢ na oddzialywanie $rodowiska w zakresie klimatycznym,
mechanicznym, elektromagnetycznym.

Elementy sterujace systemu i wzmacniacze systemu SINAPS zainstalowane sa w szafie rack 19” o
wysokos$ci 42U i wymiarach 600x600. Szafa ta zlokalizowana jest w pomieszczeniu portierni na
parterze. Urzadzeniem centralnym systemu jest menedzer systemu wewnatrz ktérego umieszczane
sq karty pamieci na ktérych nagrane sg komunikaty slowne. Komunikaty ewakuacyjne beda
wyzwalane w spos6b automatyczny po uprzednim wysterowaniu przez system sygnalizacji pozaru
SSP (centrala systemu SSP bedzie znajduje sie w tym samym pomieszczeniu co centrala DSO). Z
centrali SSP do systemu naglo$nienia podane zostang sygnaly sterujace w zaleznos$ci od lokalizacji
zagrozenia pozarowego. System DSO w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia przesyla do
systemu SSP jeden zbiorczy sygnal ,uszkodzenie ogbélne DSO”. Komunikatom nadane zostana
poziomy priorytetow, umozliwiajac przerwanie komunikatu, celem nadania komunikatu o wyzszym
priorytecie. System wyposazony zostanie w mikrofon strazaka (zlokalizowany przy centrali DSO),
umozliwiajacy wybor strefy rozglaszania oraz nadawanie komunikatéow niezwigzanych z
zagrozeniem pozarowym. Komunikaty stowne nadawane z mikrofonu strazaka w trybie alarmowym
beda posiadaly najwyzszy priorytet co oznacza, ze podczas ich nadawania beda wstrzymywane w
danej strefie komunikaty automatyczne.

Doboér urzadzen dzwiekowego systemu ostrzegawczego

Przy doborze urzadzen uwzgledniono panujace warunki akustyczne na obiekcie, warunki
budowlane i architektoniczne okreslajace mozliwo$ci rozmieszczenia glo$nikow i prowadzenie linii
glo$nikowych oraz systemy wspoélpracujace. Urzadzenia dobrano z uwzglednieniem wytycznych
zawartych w opracowaniu ,,Akustyczne i Elektroakustyczne Podstawy Projektowania Dzwiekowych
Systeméw Ostrzegania”- CNBOP Warszawa 2007r

W obiekcie zabezpieczeniem systemem DSO podlegaja wszystkie powierzchnie, w ktérych
moga przebywac¢ ludzie w sposo6b ciagly lub tymczasowy.

Przyjeto nastepujace zalozenia wyjsSciowe:
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» zakres ochrony — przyjeto, ze obszar rozglaszania obejmowal bedzie wszystkie adaptowane
pomieszczenia (ze wzgledu na mozliwo$é wystepowania zagrozenia ludzi)

e poziom bezpieczenstwa — pewno$é¢ dzialania DSO — przyjeto poziom I tj. w przypadku
awarii linii glo$nikowej (typu zwarcie lub przerwa) przyjeto ze przynajmniej polowa
glosnikéw na danej kondygnacji bedzie sprawna.

» konfiguracja linii glo$nikowych — przyjeto typ A/B czyli dwie konwencjonalne, promieniowe
linie glo$nikowe naglasniajace ta sama przestrzen. Przerwa lub zwarcie w jakiejkolwiek linii
sq wykrywane jako uszkodzenie.

* konfiguracja dzwiekowego systemu ostrzegawczego — przyjeto system scentralizowany z
promieniowymi liniami glo$nikowymi. Wszystkie elementy centrali dZzwiekowego systemu
ostrzegawczego beda zainstalowane w jednej szafie typu Rack ‘19 zlokalizowanej w
pomieszczeniu portierni. W tym samym pomieszczeniu jest umieszczona konsola z
mikrofonem dla strazaka.

System ten jest w pelni autonomiczny, rozpoczecie nadawania sygnaléw glosowych nastepuje bez
interwencji obshlugi i stuzb technicznych. Rozpoczecie nadawania komunikatéw poprzez system
rozglaszania alarmowego nastepuje:

Automatycznie — po wykryciu pozaru przez system sygnalizacji pozaru i wywolanie alarmu
pozarowego II stopnia — rozpoczecie nadawania ewakuacyjnych komunikatéw glosowych z
pamieci systemu

Recznie — mozna wyzwoli¢ komunikat z pamieci systemu lub nadawaé komunikaty slowne
korzystajac z mikrofonu. Wybér kondygnacji, na ktérych ma zostaé nadany komunikat
dokonywany jest przez prowadzacego ewakuacje — z pulpitu mikrofonu.

Uwaga: przy prowadzeniu dalszych prac remontowych lub modernizacyjnych obiektu
rozbudowac system SAP i DSO.

Priorytety dzialania

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ recznej interwencji w celu pominiecia zaprogramowanych funkeji
automatycznych. Sterowanie reczne bedzie prowadzone z alarmowego centrum — pomieszczeniu

ochrony, gdzie zlokalizowany jest mikrofon strazaka.

W kazdej sytuacji uzycie mikrofonu pozarowego ma mie¢ najwyzszy poziom priorytetu dostepu

do DSO, przed wszystkimi innymi rozglaszanymi informacjami.

Proponowana tre$¢ komunikatow:

Komunikat o ewakuacji:

Uwaga! Uwaga! W budynku wykryto zagrozenie. Prosimy o natychmiastowe, spokojne
opuszczenie budynku najblizszym wyjsciem ewakuacyjnym.

Komunikat odwolawczy:

Uwaga! Uwaga! Informujemy, ze zagrozenie w budynku ustalo. Panstwa zdrowiu i zyciu nie
zagraza juz zadne niebezpieczenstwo. Prosimy o spokojny powroét do wezesniej wykonywanych
czynnosci.

Tre$¢ komunikatoéw nalezy uzgodni¢ z Administracja obiektu.
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7.1 WYKONANIE SYSTEMU DSO I ODBIOR ROBOT

Montaz instalacji

Dzwiekowy system ostrzegawczy stanowi niezalezng wydzielong instalacje bezpieczenstwa
w zwigzku z czym nie moze by¢ wspolny z siecia innej instalacji.

Instalacje w Piwnicy ze wzgledow estetycznych, w miejscach widocznych - nalezy
prowadzi¢ rurkach PCV montowanych do stropu za pomoca atestowanych uchwytéw Ego.
Natomiast na pietrach instalacje glo$nikowa nalezy prowadzi¢ pod tynkiem uprzednio mocowac
bezposrednio do podloza.

Linie glo$nikowe nalezy wykonaé przewodem HDGs 2x1,5 PH60 w powloce koloru
czerwonego.

Linie glo$nikowe wykona¢ wg ponizszych wytycznych:

. przewody HDGs 2x1,5 PH60 ukladane przez zamocowanie do $cian, badz sufitow czy
konstrukeji stalowych nalezy mocowac uchwytami certyfikowanymi przez CNBOP w odstepach
co 3ocm. Nie wolno przewodéow HDGs 2x1,5 PH60 instalowa¢ w elementach, ktére moglyby
powodowa¢ obnizenie odpornoéci ogniowej tych przewodow;

. opisany Dzwiekowy System Ostrzegawczy posiada impedancyjna kontrole cigglosci linii
glo$nikowej. Dlatego mozliwe jest tworzenie linii bocznych poprzez zastosowanie puszek
przylaczeniowych PIP certyfikowanych przez CNBOP;

. Przepusty kablowe przez Sciany pozarowe nalezy wykonaé przy uzyciu masy ognioochronnej
zgodnie z zaleceniami i wytycznymi ujetymi w aprobacie technicznej ITP. AT-15-3269/98. W
dokumencie tym opisane sg zar6wno parametry techniczne masy jak i spos6b wykonywania
uszczelnien

. przed zamknieciem i zawieszeniem glo$nikow nalezy wykonaé zwory na glo$nikach w celu
wybrania odpowiedniej mocy konncowej w miejscu tym nalezy takze szczego6lnie zwrdci¢ uwage
na polaryzacje glo$nika, powinna by¢ ona jednakowa dla wszystkich glosnikow. Lokalizacje i
odczep mocy glosnikow podano na planach poszczegélnych kondygnacji obiektu;

. TIlosc¢ glosnikow oraz ustawienie odczepéw w poszczegodlnych glo$nikach na linii glo§nikowe;j
powinna by¢ zgodna z niniejsza dokumentacja i schematem instalacji DSO. Przy instalowaniu
glo$nikdéw nalezy zwréci¢ uwage na elementy konstrukeyjne lub elementy innych instalacji tak
aby nie przeslanialy one pola emisji dzwieku z glo$nika. Szczeg6lna uwage nalezy zwrdci¢ na
obiekty przestaniajace o rozmiarach wiekszych od rozmiaréw glo$nika.

. Przebiegi tras kablowych przedstawiono na rysunkach rzutéw budynku.

. Wszystkie elementy systemu powinny byé oznakowane zgodnie z projektem. Wykonawca
systemu przeszkoli osoby obstugujace centrale DSO.

. Przy wykonawstwie robdét instalacyjnych i montazowych nalezy przestrzega¢ przepisow

norm krajowych. Wszelkie zmiany systemu lub jego konfiguracji, iloSci urzadzen nalezy
uzgadnia¢ z projektantem. Aby zapewni¢ nalezyte wykonanie prac Wykonawca lub péZniej
Serwisant systemu powinien posiada¢ autoryzacje dostawcy urzadzen.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykonaé badania polegajace na dokonaniu:
* pomiar6éw impedancji linii glo$nikowych,

po uruchomieniu:
e pomiaru zrozumialo$ci mowy STI

oraz sprawdzeniu:
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» materialow w zakresie zgodnoSci z obowigzujacymi przepisami,
¢ wykonania poprawnosci polaczen,

* umocowania polgczen,

» wladciwego oprogramowania systemu.

Uruchomienie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjami technicznymi producenta oraz
opracowanym przez Rzeczoznawce ds. Ppoz. scenariuszem zdarzen pozarowych

Montaz urzadzen wykona¢ w oparciu o fabryczng dokumentacje techniczno-ruchowa
producenta urzadzen. System DSO nalezy regularnie poddawaé¢ przegladom konserwacyjnym
zgodnie z norma PN/EN60849 i zaleceniami producenta systemu oraz odno$nymi przepisami.

Odbior robot

Przed przekazaniem dzwiekowego systemu ostrzegania do eksploatacji Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ zleceniodawcy:

» dokumentacje powykonawcza zawierajaca zaktualizowany projekt techniczny z
naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstalymi w czasie wykonawstwa,
» protokoly pomiaréw elektrycznych,

Odbior robot dokonuje komisja w sktadzie:

e przedstawiciel Zamawiajgcego,

» przedstawiciel Uzytkownika,

» kierownik rob6t Wykonawcy,

» specjalista ochrony przeciwpozarowej,
» inspektor nadzoru inwestorskiego.

Wytyczne dla inwestora i uzytkownika

W pomieszczeniu, w ktérym znajdzie sie calodobowy dozoér przy centrali nalezy zapewni¢:
* instrukcje obstlugi
» ksigzke eksploatacji systemu, do ktorej nalezy wpisywac: okresowe kontrole instalacji i
urzadzen, dokonane naprawy, zmiany i uzupeklnienia instalacji, wszystkie alarmy z
podaniem daty i godziny ich wystapienia, wylaczenia czujek, stref, linii
» dokumentacje techniczng (powykonawcza) systemu zawierajacg opis jego dziatania, sposob
zasilania, umozliwiajacg latwa identyfikacje linii glo$nikowych, stref, nadzorowanych
pomieszczen, rodzajow glosnikow i odczepow w zainstalowanych glosnikach.
W czasie odbioru Wykonawca systemu DSO powinien przekaza¢ Inwestorowi nastepujace
dokumenty:
* dokumentacje powykonawcza, w ktérej naniesiono wszelkie zmiany w stosunku do
projektu wykonawczego; wszelkie zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem
» protokoly pomiaréw cigglosci instalacji, stanow izolacji oraz impedancji linii oraz protokoly
z pomiarow wspolezynnika zrozumialo$ci mowy STI
» $wiadectwa dopuszczenia na elementy systemu.
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Dzwiekowy System Ostrzegawczy polaczony jest w sposob trwaly centralg Systemu Sygnalizacji
Pozaru i podlega obowiazkowi wykonywania czynnosci zwigzanych
z przegladami i konserwacja. W celu zapewnienia prawidlowej pracy dzwiekowego systemu
ostrzegania winien mie¢ zapewniang fachowa obsluge. Obsluga winna by¢ wykonywana w
nastepujacych czasookresach:
. Obsluga codzienna:
- sprawdzanie prawidlowos$ci wskazan centrali,

. Obstuga copolroczna:
- sprawdzanie prawidlowos$ci dzialania elementow centrali, glo$nikdéw, - sprawdzenie stanu linii i
glosnikow,

- konserwacja baterii akumulatorow.

Przeglady okresowe (roczne, ewentualnie kwartalne) powinny by¢ wykonywane przez
wyspecjalizowany personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia i wiedze techniczng.
Projektowany dzwiekowy system ostrzegawczy powinien by¢ konserwowany przez autoryzowanego
integratora systemu SINAPS. Niedopuszczalne jest wykonywanie przez uzytkownika (bez zgody
producenta) jakichkolwiek modyfikacji w poszczegolnych urzadzeniach i okablowaniu systemu.

ZESTAWIENIE MATERIALOW
Dzwiekowy System Ostrzegawczy

Lp Typ Opis Iloéé
1 |IPA 2401% Wzmacniacz mocy 240W 100V 1
Nas$cienny lub Nastropowy Metalowy Glosnik Pozarowy
2 dla systeméw DSO moc: 6/3/1.5 W; 100V z kostka
typ handlowy ceramiczng i bezpiecznikiem termicznym [kpl] 16
3 | HDGs 2x1,5 PH60 Kabel glo§nikowy [mb] 450
4 Obejmy stalowe certyfikowane [szt.] 1500
5 Kotwy gwozdziowe certyfikowane [szt.] 1500
6

* - rozbudowa istniejacej centrali DSO
** - zgodnie z przedmiarem

Uwagi koncowe

1. Przyjete rozwigzania w zakresie przebudowy moga ulec zmianie w wypadku uwag do projektu
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku (dotyczacych — glownie —
montazu systemowej Scianki dzialowej i likwidacji otworu drzwiowego) badZz Pomorskiego
Wojewodzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku (dotyczacych mozliwosci
etapowania inwestycji).

2. Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych materialow i urzadzen w stosunku do
przyjetych w dokumentacji projektowej (uwzgledniajac uwage powyzej) pod
warunkiem zapewnienia parametréw technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niz
posiadaja urzadzenia i materialy przyjete w dokumentacji projektowej. W takim
przypadku wymaga sie zlozenia stosownych dokumentéw uwiarygodniajacych te
materialy i urzadzenia oraz zaakceptowania ich przez inwestora i nadzor autorski.
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W przypadku, gdy zastosowanie tych materialéw lub urzadzen wymagaé bedzie
zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie strona
wprowadzajaca zmiany.
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