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116,7m2 - wykl.dywan.

sala 119 - seminaryjna
40,10m2 - wykl.dywan.
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kotary niepalne  sterowane automatycznie

Tablica zielona x2
przesuwna gora-dol

45 50 5410410460 45

istn. pion c.o. - zalozyc otuline
obudowac plytami GKF na ruszcie metalowym
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demontaz istn. grzejnika zeliwnego
montaz grzejnika plytowego

zabytkowy grzejnik zeliwny
oczyscic i malowac
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profile stalowe C300 i 2x C100 
- montowane w wykutej bruzdzie
obudowane plytami GKF 
na ruszcie metalowym do klasy R 120 

istn. kanal ceglany
malowany natryskowo
- wywiew wentyl. mech.

bruzdy w scianach na kanaly
- wywiew instal. mech.,
siatkowac, tynkowac, malowac -
dolem olejnica

przebudowa podejsc
- galazek grzejnikowych
montaz w otulinie 

stol z szafkami

45x55

40x65

40x55

balustrady stalowe - oczyscic i malowac
na czarny polmat, drewniane pochwyty
- oczyscic i malowac kolorobejca -  
wg Programu prac konserwatorskich

skucie wierzchniej, uszkodzonej warstwy 
stopnic i podstopnic, wykonanie wylewki 
samowyrownawczej, wzmocnienie podloza, 
gruntowanie, kladzenie posadzki poliureta-
nowej na podkladzie (bordowej i szarej);
krawedzie stopni zabezpieczyc obla listwa
z blachy nierdzewnej ryflowanej

przebudowa podejscia
demontaz szafki hydrantowej HP52
montaz szafki hydrantowej HP25 bialej
z wezem 20m

Uwaga:
sciany i sufity korytarza
w obrebie zakresu opra-
cowania - oczyscic 
ze starej farby (w tym 
olejnicy), gruntowac,
uzupelnic, gladzic,
malowac
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zakres opracowania wg umowy

OZNACZENIA

drzwi do konserwacji 
wg Programu prac konserwatorskich

istniejace murowane kanaly wentylacyjne
do wykorzystania po wyremontowaniu

p.m.
prog metalowy
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zdemontowac rure kanalizacji dn 100
i wodociagowa, wykuc bruzde w scianie,
montowac w bruzdzie rure kanalizacyjna 
dn 75 i wodociagowa, uszczelnic przepusty
w stropie do kl. EI120, obudowac bruzde

otwory przebicia kanalow
wentylacji mechnicznej uszczelnic,
uszczelnic kanaly do k. EI 120,
tynkowac na siatce

kotary niepalne  sterowane automatycznie

kotary niepalne  sterowane automatycznie

montaz wentylacji 
- rura spiro  dn160
w otulinie EI 120,
uszczelnic przepusty 
w stropach do EI 120

uszczelnic przepusty 
w stropach do EI 120

przebudowa podejscia wpustu podlogowego II p.
demontaz rur zeliwnych dn 100,
montaz rur hdpe dn 75, uszczelnienie przejscia
tasma zaciskowa kl. EI 120,
podwiesznie sufitu na ruszcie metalowym
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zdjecie wykladziny dywanowej,
podkuc wierzchnia warstwe posadzki,
uzupelnic posadzki betonem zatartym na gladko,
wykonac wylewki samopoziomujace,
ukladac wykladzine dywanowa w kolorze
ciemnogranatowym, klasc cokoly systemowe

odkuc tynki ze stopek 
profili stalowych stropow,
malowac farba do kl. R 60,
usunac stare farby ze scian 
i sufitow, uzupelnic uszkodzone 
tynki, gruntowac, gladzic i malowac

odkuc tynki ze stopek 
profili stalowych stropow,
malowac farba do kl. R 60,
usunac stare farby ze scian 
i sufitow, uzupelnic uszkodzone 
tynki, gruntowac, gladzic i malowac

usunac stare farby ze scian, 
uzupelnic uszkodzone tynki, 
gruntowac, montowac sufit 
podwieszony 10 cm pod stropem
z plyt GKF na ruszcie metalowym, 
gladzic i malowac

podkuc wierzchnia warstwe posadzki,
uzupelnic posadzke betonem zatartym na gladko,
wykonac wylewki samopoziomujace,
ukladac wykladzine dywanowa w kolorze
ciemnogranatowym, klasc cokoly systemowe
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sala na 112 osob
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demontaz istn. grzejnikow zeliwnych
montaz grzejnikow plytowych - wg proj.sanit.

demontaz istn. grzejnika zeliwnego

stol konferencyjny - na stale mocowany

wykucie bruzd w scianach na montaz
profili stalowych - slupkow z C300+2x C100,
belek z I340 i plaskownikow,
rozkuc scianki, gruz usunac i utylizowac,
zabezpieczyc antykorozyjnie profile
i obudowac plytami GKF x3 gr. 15 mm
do klasy R 120,
szpachlowac i mlaowac

wykonac obudowe z plyt GKF 
na ruszcie metalowym dla
nawiewow indukcyjnych i kieszeni na segmenty
scianki przesuwnej oraz prowadnic scianki

elementy scianki przesuwnej - 4x 130x350/10 cm

montaz konstrukcji i prowadnic
scianki przesuwnej
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Nr rys.: 
             A-04a

RZUT FRAGMENTU I PIETRA
    z sala 112 na 112 osob

Skala:
              1:50

Data opracow.:
  wrzesien 2012

Projektant:
arch.Jaromir Czernichowski-specj.arch.;upr.4440/Gd/90 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
modernizacji, adaptacji i przebudowy 

na sale wykladowe i seminaryjne pomieszczen 112, 114 i 119
powstalych po bibliotece i czytelni w budynku Chemii A

Politechniki Gdanskiej w Gdansku przy ul. G.Narutowicza 11/12

Sprawdzajacy:
arch.Maria Czernichowska-specj.arch.;upr.1140/60

zdjecie wykladziny pcv, skucie wylewki,
wykonanie wylewki 
samowyrownawczej,
gruntowanie,
wykonac dekoracyjna posadzke
betonowa - ciemnoczerwona 
/szraf ukosny/, szarogranitowa
/szraf prosty/.


