
51

28x28 15
x
10

15
x
10

proj.czerpnia

do wyrzutni
na dachu

25x35

do sali 119

z sali 119

25x35

25x35

30x45

30x55

25x35

014 - wentylatornia
36,5m2 - gres

E
I3
0

1
0
0
0
x
2
0
0
0

2
8

x
2

8

30x50

2
8

x
2

8

3
0

x
5
0

2
0

x
2

0

z sali 112

z sali 112do sali 112
do sali 112 do sali 112do sali 112

z sali 114

do sali 114

626,5

5
8

3

53,5 397

I3
2

0
 x

2
 

o
b

u
d

o
w

a
c 

p
ly

ta
m

i 
G

K
F

x
3

 g
r.

 1
5
 m

m
 d

o
 R
E
I 
1
2
0

H = 225 cm

295,5 51

n
a
d

 p
o

sa
d

zk
a

p
o

d
 s

tr
o
p

em
n

a
d

 r
u

ra
m

i

p
o

d
 s

tr
o
p

em
n

a
d

 r
u

ra
m

i

klapa ppoz.

klapa ppoz.

klapa 
ppoz.

klapa ppoz.
klapa ppoz. klapa ppoz. klapa ppoz.

klapa ppoz.

klapa ppoz.

klapa ppoz.

A B C D E FE G H

4

3

2

1

3
0

15
0

10
0

10
0

2
3

8

014a - wentylatornia
18,3m2 - gres

1040110175,5

2xC100 dl.150 cm

nawiew 20x20

2
11

6
8

7
6

2
2

9

278

125,5 38 113 11010040110014133,523028

28653312,5 2
6

9

2
15

150

298 28
12

28 216 28
12

28 169 50 69,5 90 126,5 54

013 - pom.socj.-szatnia
16,9m2 - pos.cem.

290

5
8

3

283,88 90 38 34
12

20 68,5

25

12
2

8
2

392

6
8

35x45

40x65

wywiew - wentylator osiowy dn 30 cm

centrala wentyl.

40x55

012 - rozdzielnia el.
31,5m2 - pos.cem.

-3,18

8
7
,5

5
5

11
6

,5
6

5
3

3
2

40

15
3

,5
4

5

35

montaz filara z profili 
stalowych (C300+2x C100),
zabezpieczyc antykorozyjnie
i obudowac plytami GKF
na ruszcie metalowym 
do R 120 (przy montazu
uwazac na rury)

wykonac fundament pod centrale
plyta zelbetowa 410x110x25 cm
z betonu B-20, zbrojona krzyzowo
gora i dolem stala dn 12 mm 34GS,
na podkladzie z betonu B-10

przebicia otworow na kanaly
wzmocnic nadprozami 
z profili 2xC100

skuc posadzke betonowa i warstwy podposadzkowe,
gruz wywiezc i utylizowac,
wykonac warstwy posadzki:
- beton B-10 gr. 15 cm 
- folia budowlana gr. 0,5 mm
- styropian twardy FSE 200-036 gr. 10 cm
- folia budowlana gr. 0,5 mm
- cementowa wylewka wyrownujaca zatarta na gladko gr. 6 cm
   zbrojona siatka z pretow dn 4 mm co 10 cm
- gres 30x30 c m na klej elastyczny z fugami elastycznymi gr. 2 cm

I

II

III

wykucie otworow w stropie 10x15 cm
montaz kanalow wentyl. mech.
z otulina o kl. EI 120

-2,88

Nr rys.: 
             A-02

RZUT FRAGMENTU PIWNICY
            z wentylatornia

Skala:
              1:50

Data opracow.:
  wrzesien 2012

Projektant:
arch.Jaromir Czernichowski-specj.arch.;upr.4440/Gd/90 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
modernizacji, adaptacji i przebudowy 

na sale wykladowe i seminaryjne pomieszczen 112, 114 i 119
powstalych po bibliotece i czytelni w budynku Chemii A

Politechniki Gdanskiej w Gdansku przy ul. G.Narutowicza 11/12

Sprawdzajacy:
arch.Maria Czernichowska-specj.arch.;upr.1140/60

Uwaga: przed przystapieniem do robot budowlanych w
pomieszczeniu 014/014a, skontaktowac sie z Dzialem
Ochrony Mienia Politechniki Gdanskiej, z uwagi na
isteniejace okablowanie CCTV.


