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1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA:

umowa z Inwestorem nr ZL /23 /OTI /12 z dn(a(B.2012 r.

program Inwestora przedstawiony w zapit ofertowym z dnia 24.07.2012 r.

mapa sytuacyjno - wysalaowa do celow projektowych w skali 1:500

mapa sytuacyjno - wysadamowa do celdéw informacyjnych w skali 1:500
inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzmgkonana w ramach prac wphych do pro-
jektu

ogédziny stanu technicznego istrjegj podmurowki.

opinia Wojewodzkiego Ugdu Ochrony Zabytkéw w Gaaku nr ZN 4115/ 2926 / 2012
obowgzujace przepisy.

2.0 CELIZAKRES OPRACOWANIA :

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie ptajekymiany stalowej konstrukcji ogrodzenia
oraz budowy catkowicie nowego ogrodzenia na pohgstadcinku. Projekt obejmuje ponadto
rozbidrke starego ogrodzenie bieggego rownolegle do nowo wznoszonego. Przedmiotaye-o
dzenie usytuowane jest pagdey terenem Politechniki Gdskiej a otaczagcym parkiem na trasie
od ulicy Romualda Traugutta do ulicy Gabriela Nawitza.

Ogrodzenie podlegage wymianie konstrukcji stalowej znajduje sd strony wschodniej, porai
dzy ulig Traugutta (gdzie dochodzi do zabytkowego ogrodgeminowo wybudowanym budyn-
kiem centrum nanotechnologii. Zachowana zostanezd podmurdéwka a na niej zamocowane
zostanm nowe stupki i przsta oraz furtka na ggu pieszym.

Nowe ogrodzenie wykonane zostanie na odcinku polyracod budynku centrum nanotechnologii
do muru oporowego na wysaa chodnika wzdta ulicy Narutowicza. Wykonana zostanie catko-
wicie nowa podmuréwka na fundamencie. Na tym odcioggrodzenie édzie cihgte i nie przewidu-
je sk furtek ani bram. Ogrodzenie wykonane zostanietascana terenie Inwestora — wzdtgra-
nicy dziatki naleacej do politechniki i pozwoli na pgtzenie terenu uczelni z pasem na okuze
parku akademickiego jaki do niej naye

Rozbidrce ulegnie odcinek starego ogrodzenia ogrikuidcentrum nanotechnologii do okolic bu-
dynku stranicy przy bramie gtbwnej. Ogrodzenie te jest malteg/czne, w kiepskim stanie tech-
nicznym i traci ragj bytu, poniewa przedzielé bedzie teren politechniki i przebiega rownolegle do
ogrodzenia budowanego.

Ogrodzenie zaprojektowano na wzoér ogrodzenia igitego w czsci wymienianej pod wzgblem
konstrukcji (ktéra jest jednak teraz bardziej egteha i sztywniejsza), natomiast pod wztgm
wypetnienia paneli wzorowanoesna zabytkowym ogrodzeniu przy ul. Traugutta oranis&ich
ogrodzeniach na gana podziemnym gmachu centrum nanotechnologii — ¢ceylbezpérednim
otoczeniu. Wysok& i wzor ogrodzenia zostaly na etapie

projektowania zaakceptowane przez Inwestora oregizewane pozytywnie przez Wojewodzkie-
go Konserwatora Zabytkow w Gaksku.
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Ze wzgkdu na niewielly glebokas¢ posadowienia ( tawy fundamentowe ) nie przewidaia
konieczndgci wykonywania przég i przepustow nad istnigja infrastruktug podziemig
(magistrala wodoggowa przebiegafa pod projektowanym nowym ogrodzeniem) a wystajezy
dynie zmniejszenie grubo podbudowy

3.0 OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniegce zagospodarowanie terenu nie ulega zmianom zgkigy inwestycji liniowych - budo-
wy nowego ogrodzenia i rozbidrki starego. Teremguebraniu starego ogrodzenia powinien zosta
splantowany (zasypawvykopy po podmuréwce) posypany zi@niyzng i powinna zosta zasiana
tam trawa w odmianach milowie zblizonych do rosgcych w najbliszym otoczeniu. Nie nagti
zmiana sposobuzytkowania obrzey parku akademickiego przgzanych do terenu politechniki -
planuje st utrzymanie w cakgxi istniegcej tam rglinnosci w tym drzew.

Dla obszaru nie obowzuje aktualnie Miejscowy Plan Zagospodarowania $trzennego.

PrzywrdGcenie istniegcego zagospodarowania terenu po zakozeniu prac

Wykonywane prace budowlano-momntave spowoduj w najblizszym otoczeniu uszkodzenia ro-
slinnosci trawiastej spowodowane min. przysypywaniem ziemiwykopow i ruchem e¢izkiego
sprztu. Prawdopodobne jest rownipowstanie kolein.

Dlatego po zakiczeniu prac przy budowie/wymianie ogrodzenia Wykece zostanie zo-
bowigzany do naprawienia wysdzonych szkdd w 2 pasach o szekwkd® m przylegajcych do
ogrodzenia wzdu catego frontu prac budowlanych. Nafeolejno:

- 0ocz¥scCi¢ teren z resztek budowlanych, gruzémieci, wyrwanych lanych kep trawy itp. a na-
stepnie je zutylizowa.

- zasypéa gruntem rodzimym wszystkie nierowdod terenu, koleiny itp. powstate w czasie prac bu-
dowlanych.

- splantowa teren w miejscach gdzie wypuja uszkodzenia zieleni.

- recznie roZcieli¢ ziemi urodzaja dowazong taczkami. Warstwa ziemi urodzajnej o gretich
cm.

- wykon& trawniki dywanowe siewenecznym z nawgeniem. Zasi& mieszank gatunkow traw
mozliwie zblizonych do wysipujacych w okolicy

Projektant zaktadae wykonanie powiszych prac édzie konieczne w catych pasach o sze-
rokasci 3m po obu stronach ptotu.z#d jednak istnigjca zielé nie zostanie tam uszkodzona to
mozna na zachowanych fragmentach od nichgmist- po uzyskania w kalym fragmencie akcep-
tacji Inwestora.

Kolizje z istniejagcym drzewostanem

Projektant nie przewiduje konieczmwo wycinki drzew. Dla 1 drzewa w rejonie pomnikaRarku
Akademickim @& projektowanego ogrodzenia przechodzi jednak w t&epniej bliskdci osi pnia
drzewa (jest to okoto 60 cm)dwednicy pnia okoto 50 cm. Jeli w trakcie prowadzenia prac bu-
dowlanych stwierdzi gj ze lico wykonywanej podmurowki znajdowaie bedzie blizej niz 30 cm
od brzegu pnia drzewa to najeprzerwa przy tym przsle prace budowlane i skontaktoévsic z
Projektantem w celu ewentualnego przeprojektowgniasta. Naley rowniez wstrzyma prace
budowlane przy robotach ziemnychzgé wystapi kolizja korzeniami o wikszej grubéci — w ta-
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kim przypadku Projektant rozum odcinkowe zmniejszenie grufim posadowienia podobne jak
dla przsta przechodgego nad magistrawodocigows.

4.0 OPIS TECHNICZNY OGRODZENIA

Dane obliczeniowe:

- dlugas¢ ogrodzenia podlegaego remontowi i wymianie — 180,63 m

- dlugdé¢ ogrodzenia nowoprojektowanego — 161,51 m

- catkowita dtugé¢ budowanego i remontowanego ogrodzenia — 342.14 m
- dlugdé¢ ogrodzenia demontowanego — 196,3 m

Opis ogolny:

Ogrodzenie zaprojektowano jako stalowe paneloweodEnurowcezelbetowe.

Podmurdwka zwigczona zostanie czapbetonowy grubagci okoto 6cm o spadku jednostronnym
5% i okapami 2,5 cm poza obrys podmurdéwki.

Panele ogrodzenia zamocowageégona stupkach stalowych wykonanych z rury kwadrato-
wej 80x80x6 mm, zwigzonych ptytkami stalowymi. Do stupkow spawaggkaskowniki utrzy-
mujagce panele ogrodzeniowe. W miejscach uskokow podwikindtaskowniki mog by¢ umiesz-
czone na nietypowych wysosmach zalenych od wielkdci uskoku.

Panele ogrodzeniowe zrobiongdy z ramy z profili stalowych zimnogfiych oraz wypet-
nienia z siatki gjto-ciggnionej rozptej na ramie. Gorne oraz boczne profile ramy wykenzosta-
na z profili typu U ktore skutecznie ochranizamaskuj krawedzie siatki. § one réwnie bardziej
sztywne od profili typu L w zvazku z tym mog by¢ mniejsze i wygldajg bardziej estetycznie.
Dolne profile naley wykona z profili L poniewa zapobiegéone lgda gromadzeniu giwody i
zanieczyszcze

Siatka cgto-ciggniona niewalcowana przez co wydh bardziej przestrzennie i jest sztyw-
niejsza. Oczka siatki o wymiarach okoto 5x10 crruzedw nawgzaniu do istnigjcego zabytkowe-
go ptotu przy ulicy Traugutta.

Elementy stalowe malowane na kolor czarny, co gauye do zabytkowego ogrodzenia
przy ul. Traugutta oraz do grafitowych elementowubgiad budynku centrum nanotechnologii, jest
to rowniez kolor neutralny, ktory niedalzie raacy na tle zieleni parku akademickiego.

Szczegoty podmurowki, siatki i profili oraz zabezgaenia antykorozyjnego zawarte na ry-
sunkach.

Wysoka¢ ogrodzenia ustalono na 160cm + wys@kpodmurdwki czyli §cznie okoto
190cm powyej poziomu przylegagego terenu. Jest to 10 cmagyniz ogrodzenie istnigre do-
tychczas. Niewielkie podwgzenie projektowanego ogrodzenia podyktowane yestie bedzie
ono lepsz bariey przed wtargniciem a jego wysokd wicksza ni przecetnego cztowieka ¢dzie
miata wyghd znieclgcajgcy do forsowania (ogrodzenia o wysé&odo 180cm uchodgzza stosun-
kowo tatwe do przekroczenia). Konserwator Zabytkdaakceptowat proponowamvysokaé
ogrodzenia i nie twierdzge jest ona za da.

Przesta skrajne na styku z zabytkowymi ogrodzeniami
Wystepuja 2 miejsca styku z zabytkowymi ogrodzeniami:
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1) styk z murem oporowym/kamiennym ogrodzeniem ochgtrd.Narutowicza — zachowa
odlegtai¢ skrajnego stupka od muru kamiennego maksymalnieniQprzy czapie kamien-
nej okoto 8 cm)

2) styk z zabytkowym ogrodzeniem stalowym — skrajuypek zabytkowego ogrodzenia wy-
konany z profilu ,T” zostanie petzony z nowym stupkiem wymienia ogrodzenia za pomo-
ca 2 $rub M8. Pojczenie tego typu unitiwi w przyszicici ewentualny demontapozwoli
tez na wzajemne dopasowanigzonych stupkéw. §czenie za pomacspawania nie po-
winno zosta tutaj wykonane, poniewastupki wykonane gz r&nych gatunkéw stali, z
czego zabytkowy ptot jest trudno spawalny co niewaito by na uzyskanie estetycznych
spoin

Szczegoty rozwgzan pokazano na rysunku A.09.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Elementy stalowe natg malowa w warunkach warsztatowych i na plac budowy dogtgrgoto-
we do montau.
Elementy stalowe ogrodzenia naleczycic¢ do
drugiego stopnia czystol i malow& farbami do metalu :
- 1x podktadem antykorozyjnym na bazie cynku
- 1x malowanie proszkowe, matowe RAL 9005
SzczegoOty zabezpieczenia weda rysunkowej.

Zabezpieczenie antykorozyjne dokonywane na placu lbiowy
Na placu budowy naky zabezpieczy antykorozyjnie miejsca uszkodzone podczas nionede-
mentow oraz miejsca spawane na budowie (blachy ppoepanele do stupkow w miejscach niety-
powych uskokéw podmurdéwki i w miejscu pokenia z zabytkowym ogrodzeniem od strony
ul.Traugutta).
Elementy stalowe ogrodzenia naleczyci¢ i malowa farbami do metalu :
- 1x podkladem antykorozyjnym na bazie cynku
- 2x malowanie z zyciem farb poliuretanowych, dwusktadnikowych, odpeh chemicznie i
mechanicznie na kolor czarny RAL 9005 o fakturzeawa;;
Malowania naley wykonywa w temperaturze powgj 5°C, w dni bez opaddéw atmosferycznych

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe podmurowki

Podziemne cgci podmuréwki (na odcinku wykonywanym na nowo) zgiieczone zostan
uszczelnigjcymi masami asfaltowymi naktadanymi na zimno. Mwalezy¢ podkiadu typu ,R” z
dodatkiem kauczuku a po minimum 12 godzinach famarstwe wierzchnig mag typu ,P”. Na-
nosic w temperaturze powgj 5°C.

4.1 OPIS TECHNICZNY OGRODZENIA NOWOWZNOSZONEG O
Podmurowka

zaprojektowano tawy fundamentowe betonowe wylewaaemokro”
Z betonu B16/20 o szerod® 25 cm i wysokéci 70 cm z tego 50 cm posadowione
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ponizej poziomu terenu na podlewce z betonu B8/10a@ai 10 cm, oraz porej na ubitej war-
stwie gruntu niewysadzinowego doelgbkasci 1m ponkej terenu. Podmurdwka przykryta czap
wienczaca betonow dwuspadow (czapa umieszczona na howej podmurowce nie zestazibro-
jona). Stupki ptotu osadzone w podmuréwce.

Szczegoty rysunku pesta typowego.

Montaz stalowych elementow ptotu
Ptot sktada si ze stupkow i stalowych elementéw gset typowych — opisanych szczegotowo na
rysunkach oraz w opisie ogolnym paxey.

Zestawienie iléci poszczegolnych typow pgzet na rysunku A.02.
Ogrodzenie pomalowana kolor czarny , matowy RAL 9005.

Montaz przeset znajdujacych sk nad magistrala wodociagowa

W przypadku pregset znajdujcych s¢ bezpdrednio nad magistralwodociagows nalezy zmniej-
szy¢ ich gkbokas¢ posadowienia poprzez nie wykonywanie warstwy ylaiemi niewysadzinowej.
Wylewke z chudego betonu nalebezpdrednio wykona na warstwie ziemi rodzimej.

Dotyczy to 3 przset w miejscu krzyowania prostopadiego z magisgraltodocagows oraz 4 prz-
set w miejscu krzyowania pod ktem ostrym. Szczegdtowa lokalizacja ¢gget na rysunku funda-
mentéw w projekcie wykonawczym.

Nalezy w spodzie tawy tych peset umidgci¢ 2 dodatkowe gty zbrojeniowesrednicy 10 mm, aby
uczyni tawe odporniejsz na ewentualne wysadzanie przez zrony grunt rodzimy.Wykopy
sprzetem ciezkim w tych miejscach powinny zosté ograniczone do minimum na korzg¢ wy-
kopow recznych.

4.2 OPIS TECHNICZNY OGRODZENIA WYMIENIANEGO (R EMONTOWANEGO)

Remont podmurdéwki

Czap wienczaca podmurowk nalezy skut w sposéb nie powodagy uszkodzé podmurdwki.
Nalezy dokladnie sprawdzijej powierzchng i dokona& oceny stanu technicznego powierzchni
bocznych. Powierzchnie powinny dguche, réwne, oczyszczone z zanieczyse(jai np.: brud,
kurz, pyt, tluste zabrudzenia, zachlapaniadarbchy itp.) oraz wolne od agresji biologicznej i
chemicznej. Warstwy powierzchni o stabej przyczépn(mp.: niezwjzane czstki muru, korozja
betonu) nalgy usuryé. Nierdwndci i ubytki powierzchni (rgdu 5-15 mm) naley wyréwna za-
prawa wyréwnawczo-murarsk Nastpnie zamocowanalezy do gérnej krawdzi podmurdéwki
stupki stalowe nowego ogrodzenia — za pognb&otew wierconych przeznaczonych do betonu i
przytrzymupcych kwadratow blacky podstawy stupka.

Na kaicu naley wykona nowg betonow czag wienczaca podobn jak na nowobudowanym od-
cinku ogrodzenia, ale zazbropppretami stalowymi podtanymi @ 4,5 mm oraz rozdzielczyng

4,5 mm w rozstawie 200 mm (szczegoty wscz rysunkowej). Czapa zakryje mocowanie stupkow
oraz ich dolny odcinek o dluga okoto 5 cm co dodatkowo zgkiszy ich sztywnéc. Szczegoty
mocowania na osobnym rysunku detalu.
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Montaz stalowych elementow ptotu

Stalowe elementy ptotu niextly sie zasadniczo rni¢ od wykonywanych dla nowych odcinkéw
ogrodzenia za wyjkiem innych stupkow (krétsze, wyposme w blach podstawy na dole, przy-
stosowane do monta na kotwy — szczegoty w eti rysunkowej). Poniewaten odcinek ogrodze-
nia lezy na terenie uksztattowanym ze spadkiem to podmkadwdzie miata co jakiczas ko-
nieczne uskoki a z tego wynikéedzie indywidualna wysoké umieszczenia ptaskownikow mo-
cujacych panele ogrodzeniowe do stupkow. Wysgkmontau ptaskownikow za kalym razem
uzalezniona lzdzie od wysokéci uskoku podmurowki.

Montaz bramki wejsciowej (furtki)

Wejsicie na teren posesji zaprojektowano w miejscuaayas istnigcym, w cagu pieszymd-
czacym budynki Wydziatu Chemii i Szpitala Akademickiegw pétnocnej cgci wymienianego
ogrodzenia poprzez 1 fuetkvejsciowa o szer. 90 cm (otwor praejowy w swietle stupkéw
105cm). § to szerokéci umazliwiajace komunikagi osobom niepetnosprawnym. Projektant nie
zwiekszyt szerokeéci furtki w poréwnaniu do istniggej, poniewa nie pozwala na to szerad
otworu w istniegcej podmurowce. Przewidziano aiavos¢ zamknecia furtki na ktodk.

Zestawienie iléci poszczegolnych typow pgget na rysunku A.04.

Ogrodzenie pomalowana kolor czarny , matowy RAL 9005.

4.3 OPIS TECHNICZNY OGRODZENIA ROZBIERANEGO (D EMONTOWANEGO
CALKOWICIE)

Istniejgce ogrodzenie porailzy teren politechniki a parkiem akademickim naiokic wzdtuz no-
wego ogrodzenia natg zdemontowé poniewa rozdziela on teren naigcy do politechniki na 2
czesci | po budowie nowego ogrodzenia obok przestajedmgrzebne. Konstrukgjstalowg nalery
pocia¢ i zeztomowa. Podmuréwk nalery rozkut az do spodu tawy fundamentowej i wywviie
Réw po rozbidrce zasypaiemp rodzimg z budowy gsiedniego ptotu. Wierzchgiwarstwe przy-
sypa 5 cm humusu i zasidrawe w mieszance odmian mlowie podobnej do rosytej w bezpo-
srednim otoczeniuW czasie rozbiorki przy uzyciu sprzetu ciezkiego uwaza¢ na przebiegapca
ponizej magistrale wodocigowy.

5.0 OCHRONA KONSERWATORSKA

Projektowana inwestycjadg na terenie Politechniki Gdakiej wpisanej do rejestru zabytkéw pod
numerem 828 decyzMWojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdiu z dnia 30 kwietnia
1979 — obecnie pod numerem 969. Wymagane jest amisklecyzji WKZ w sprawie zezwolenia
na prowadzenie na tym terenie prac budowlanych.
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6.0 UWAGI KONCOWE

Wszystkie materialy mugzposiadé certyfikaty zgodnie z art. 10.1 Ustawy
Nr 414 z dn.7.07.1994r , Prawo Budowlane”.

Wszystkie materiaty mugzposiada swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i atesty Ratwowego Zaktadu Higieny oraz powinny
spetnig wymogi Polskich Norm .

Przystpujac do realizacji obiektu w poiejszym terminie naky sprawdz

czy atesty zachowaly wwmaos¢.

- Wszystkie zmiany w projekcie nateuzgodné z projektantem.

- Wszystkie wymiary natg sprawdz na budowie .

W sytuacjach nieprzewidzianych nateskontaktowé si z projektantem.

opracowanie :

mgrzirarch. Wanda Grodzka

sprawdzagy :

mgrzirarch. JacelSliwi nski



