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m | _ : [.@ 2. ZESTAWIENIE STALI WYKONANO
| | DLA 1 SEGMENTU.
A“_ | | “q 3. WYKONAC - szt.1.
B | | B 4. USYTUOWANIE ELEMENTU WG RYS.
3 | _ @ ZESTAWCZEGO OGRODZENIA.
ra .
| _ WYPEYNIENIE Z SIATKI CIETO—CIAGNIONEJ NIEWALCOWANEJ
| _ \2 STALOWEJ ANODOWANEJ LUB OCYNKOWANEJ | NASTEPNIE
@ o MALOWANEJ PROSZKOWO W KOLORZE CZARNYM. WYMIARY OCZEK:
| _ 3
_ _ ™ WYSOKOSC OKOrO 10CM, SZEROKOSC OKOtO 5 CM.
2N | SIATKA O NASTEPUJACYCH PARAMETRACH:
||||||||||||||||||||||| o~ m|_ — WYSOKOSC 0CZKA 100 +/- 10 MM
@l\ 3 1m — SZEROKOSC OCZKA 50 +/— 5 MM
_ 0 1300 0 _ Q — SZEROKOSC MOSTKA 5 +/— 1 MM
85 1380 85 — GRUBOSC MOSTKA 3 MM
1550 CIEZAR SIATKI NIE MNIEJ NIZ 4,5 KG/M2
\I@ ” A "B-B" 1:10 @/
=
3/ |4 1300 40 \ \
Tm ! / 1380 ! m_ UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | DOPASOWAC NA BUDOWIE.
é ZESTAWIENIE STALI DLA 1 SEGMENTU RS D0 HORESPORDENELE UL LN 21/25 N B, PO, 50303 Comit, e/t 058/ 15 31
DLUGOSC ILOSC SZT. | MASA | MASA | MASA PROJEKTANT:  magr inz. arch. WANDA GRODZKA NR 0. PO-0162
EL. [LOSC NR | ELEMENT szt [kg/m] | 1SzT. | OG. _ UPR. 4274/G/89
EL. [mm] el | 99 [ka] [kal ‘EE‘E SPRAWDZAJACY:  mgr inz. arch. Jacek Sliwinski uwmm_"u;mwmmw“m
1 [ 40x40x4 1380 1 1 3,27 4,51 4,51 ﬂﬂ‘ OPRACOWANIE:
2 | C40x40x4 1596 2 | 2 3,27 522 | 10,44 s
"P-4" 1 | 3 | L40x40x4 1380 1 1 2,26 3,12 3,12
4 Siatka 50x100,m-k 5 1570x1350 1 1 14,66 kg/m2 9,88 9,88 INWESTOR: POLITECHNIKA GDANSKA, UL. NARUTOWICZA 11/12, 80—233 GDANSK RYS. NR
5 ﬂ_ 6x40 45 4 4 7.85 0,08 0,32 WYMIANA | BUDOWA OGRODZENIA TERENU POLITECHNIKI GDANSKIEJ > \_w
" - ’ GDANSK, OBREB 55, DZIALKI NR 615/2, 616, 617, 618, 619, 620, 621 .
Sruba M8 x 35 + nakr. i 2 podkt. 4 4 0.03 0.03 0,12 FAZA PROJEKT WYKONAWCZY | BRANZA | ARCHITEKTURA DATA: 28.11.2012
RAZEM [kg] 28,4 kg SEGMENT "P—4" PRZESLA OGRODZENIA 140
OGRODZENIE PROJEKTOWANE :




