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StUPEK Z RURY KWAD.
60x60x4mm,
MALOWANY NA CZARNO,

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE PROFILI STALOWYCH

PRZED MONTAZEM:

- WSZYSTKE POWIERZCHNIE KATOWNIKOW STALOWYCH

PRZED MALOWANIEM
KOROZJI PRZEZ PIASKOWANIE |
ODTLUSZCZENIE ROZPUSZCZALNIKAMI;

- MALOWANIE FARBAMI PODKLADOWYMI
CYNKU, APLIKACJUA,

WG TECHNOLOGII
PODANEJ PRZEZ PRODUCENTA FARB, ZGODNE Z

ANTYKOROZYJINYMI Z ZAWARTOSCIA
KROTNOSC | GRUBOSC POWLOK

NALEZY OCZYSCIC Z BRUDU |

ODPOWIEDNIA APROBATA  TECHNICZNA LUB CERTYFIKATEM

ZGODNOSCI;

- MALOWANIE PROSZKOWE POWIERZCHNI KATOWNIKOW.

APLIKACJA, KROTNOSC

CERTYFIKATEM

| GRUBOSC POWLOKI WG
TECHNOLOGII PODANEJ PRZEZ PRODUCENTA FARB,
ZGODNE Z ODPOWIEDNIA APROBATA TECHNICZNA LUB

ZGODNOSCI; KOLOR CZARNY

WYPELNIENIE Z SIATKI CIETO—CIAGNIONEJ NIEWALCOWANEJ STALOWEJ

ANODOWANEJ LUB OCYNKOWANEJ | NASTEPNIE MALOWANEJ

PROSZKOWO W KOLORZE CZARNYM. WYMIARY OCZEK: WYSOKOSC

OKOLO 10CM, SZEROKOSC OKOLO 5 CM.
SIATKA O NASTEPUJACYCH PARAMETRACH:

— WYSOKOSC OCZKA 100 +/- 10 MM
— SZEROKOSC OCZKA 50 +/- 5 MM

— SZEROKOSC MOSTKA 5 +/— 1 MM

— GRUBOSC MOSTKA 3 MM

CIEZAR SIATKI NIE MNIEJ NIZ 4,5 KG/M2
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60x60x4mm,
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UWAGI:
1. STAL St3SX.

2. USYTUOWANIE ELEMENTU WG RYS.

ZESTAWCZEGO OGRODZENIA.

3. DETALE POLACZEN WG ODDZIELNYCH RYS .

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | DOPASOWAC NA BUDOWIE.
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