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1.0PIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania dokumentacji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych —
telekomunikacyjnych wnetrzowych w ramach zadania ,Wymiana sieci okablowania
strukturalnego w DS nr 1 Politechniki Gdanskiej przy ul. Traugutta 115"

1.2. Podstawa opracowania dokumentacji

Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie:

zlecenia Inwestora,

wytyczne CUI PG ,Standardy i wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na terenie
Politechniki Gdanskiej”,

obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych w Polsce,

uwag i wytycznych Inwestora,

wizji lokalnej w terenie.

1.3. Opracowania zwi gzane

Niniejszy projekt wykonawczy jest samodzielnym opracowaniem.

1.4. Zakres opracowania

W zakres projektu wchodzi wykonanie nowej instalacji teleinformatycznej — system okablowania
strukturalnego — czes¢ pasywna bez urzadzen aktywnych oraz czesciowg przebudowe instalacji

telefonicznej oraz TV.

1.5. Normy i przepisy

Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania norm i aktualnych przepiséw w szczegoélnosci:

» BN-84/8984-10. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnetrzne. Wymagania

ogolne.

* BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogélne wymagania i
badania.

* ZN-96 TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

* PN -91/E - 05009/... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

* PN-EN 50173. Systemy okablowania strukturalnego

* normy EN 50173 2nd ed., ISO/IEC 11801 2nd ed., TIA/EIA-568-B.2, TIA/EIA-569-A

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz.
690 z pdzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terendéw (Dz. U. nr 121 poz. 1138).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

nr 202 poz. 2072).
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1.6. Rozwi gzanie techniczne projektowanych instalaciji

W Domu Studenckim DS-1 obecnhie sg wykorzystywane instalacje sieci komputerowej,
telefonicznej oraz TV. Nowa projektowana sie¢ okablowania strukturalnego ma zastgpic starg
sie¢ komputerowg oraz telefoniczng oraz zapewnia:

- transmisje danych, mowy i obrazu o czestotliwosci min. 250 MHz dla okablowania
miedzianego oraz 10 GHz dla okablowania $wiattowodowego,

- wysokag niezawodnosc¢ oraz funkcjonalnosg¢,

- bezpieczenstwo uzytkowania,

- otwarte na mozliwos¢ wdrazania nowych, bardziej wymagajgcych technologii.

System okablowania strukturalnego w budynku zaprojektowany zostat w topologii
gwiazdy. Zaprojektowane rozwigzanie gwarantuje otwartos¢ systemu na wszelkie zastosowania
w dziedzinie telefonii, transmisji danych, techniki wideo i systemow sterowania. Topologia
gwiazdy zapewnia mozliwos¢ szybkich zmian w strukturze okablowania oraz tatwa lokalizacjq i
usuwanie usterek. Schemat instalacji okablowania strukturalnego pokazano na rys. 1.

Do budowy okablowania pionowego zastosowany zostanie jednomodowy kabel
Swiattowodowy 12J. Do budowy okablowania poziomego zastosowany zostanie nieekranowany
kabel skretkowy UTP 4-parowy kat. 6a. oraz osprzet do okablowania miedzianego
nieekranowanego kat. 6a. tworzacy tacza klasy E.

W nowej sieci okablowania strukturalnego zaprojektowano 3 punkty dystrybucyjne.
Jako gtéwny punkt dystrybucyjny (GPD) sieci zaprojektowano wolno stojacq szafe krosowg 19”
0 wysokosci 45U w piwnicy, w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej (do ktorego jest
doprowadzony kabel swiattowodowy z sieci PG).

Pozostate punkty dystrybucyjne PPD1 i PPD2 sieci okablowania strukturalnego
zaprojektowane zostaly jako posrednie punkty dystrybucyjne okablowania miedzianego, ktore
wraz z GPD beda obstugiwa¢ gniazda abonenckie zainstalowane w poszczegdlnych
pomieszczeniach (GPD — piwnica, parter, | p; PPD1 — 11 p, lll p; PPD2 — IV p i poddasze).
Posrednie punkty dystrybucyjne zbudowane zostang réwniez w oparciu o wolno stojagce szafy
krosowe 19” o wysokosci 45U. Obie szafy zostang zainstalowane w pomieszczeniach obok
kuchni odpowiednio na Il i IV pietrze zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Wszystkie 3 szafy nalezy wyposazy¢ w przednie i tylne listwy montazowe, do ktorych
przytwierdzone zostang elementy instalacji i sprzet aktywny. Drzwi przednie oraz sciany boczne
muszg by¢ catkowicie zdejmowane. Kable do szaf nalezy wyprowadzi¢ gora. Szafy nalezy
wyposazy¢ w zamek.

Punkt dystrybucyjny wyposazony bedzie w osprzet pola krosowego:

- panelowa przetgcznice swiattowodowg ze zlgczami w standardzie SC-PC,

- panele krosowe 24x RJ45,

- pionowe i poziome organizatory kabli krosowych,

- panele ostonowe (zaslepiajgce).

Wyposazenie punktdéw dystrybucyjnych (szaf) w urzadzenia pasywne pokazano na rys. 3-1 do
3-3.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia dostepu do montowanych w szafach urzadzen
zaprojektowano takie umieszczenie szaf w pomieszczeniach, by po zdjeciu lub otwarciu drzwi
oraz $cian bocznych zapewnic¢ do nich swobodny dostep. Metalowe elementy ruchome szaf:
drzwi przednie i tylne, scianki boczne, podstawa oraz dach bezwzglednie powinny by¢
uziemione. Nalezy potaczyc¢ je z ramg konstrukcyjng szafy linkg miedziang, ktéra wchodzi w
sklad wyposazenia szafy. Szafy nalezy potaczyé¢ z gtbwnym uziomem budynku, miedzianym
przewodem koloru z6to-zielonego o odpowiednim przekroju.

Powinna zosta¢ rowniez wykonana dedykowana dla punktéw dystrybucyjnych (GPD,
1PPD, 2PPD) linia zasilajgca od rozdzielni elektrycznej, ktéra znajduje sie w piwnicy, w
pomieszczeniu GPD.
System potgczen uziemiajacych oraz linii zasilajgcej szaf nie wchodzi w zakres niniejszego
opracowania.



Projekt wykonawczy - Wymiana sieci okablowania strukturalnego w DS nr 1 Politechniki Gdanskiej przy ul. Traugutta 115

Pionowe okablowanie swiattowodowe pomiedzy GPD, a PPD1 i GPD, a PPD2 nalezy
wykonac przy uzyciu jednomodowego kabla swiattowodowego typu W-NOTKSd 12J.

W celu utozenia pomiedzy kondygnacjami budynku kabli swiattowodowych wraz z kablami
miedzianymi okablowania poziomego zaprojektowano drabinke kablowg uktadang w istniejgcym
szachcie (od piwnicy do poddasza). Pomiedzy IV pietrem, a poddaszem brak potaczenia —
nalezy go wykona¢ przed zamontowaniem drabinki w szachcie.

Ogo6tem w Domu Studenckim DS-1 zaprojektowano 737 linii okablowania
komputerowego, z czego 48 linii jest rezerwg do wykorzystania dla przysztych kamer.
Poziome okablowanie miedziane nalezy wykona¢ przy uzyciu nieekranowanego kabla UTP, 4-
parowego, kat. 6a. Kable od strony szaf dystrybucyjnych zaterminowa¢ na nieekranowanych
panelach 24xRJ45 kat. 6a, natomiast od strony abonenckiej w gniazdach odbiorczych na
nieekranowanych modutach RJ45 568B kat. 6a.

Projekt rozmieszczenia gniazd RJ45 w poszczegoblnych pietrach i pomieszczeniach pokazano
na planach okablowania strukturalnego. W pomieszczeniach przyjeto najdalsza lokalizacje
gniazd odbiorczych okablowania poziomego od punktu ,wejscia” kabla UTP.

Wszystkie gniazda zainstalowane w budynku nalezy okrosowa¢ zgodnie z sekwencjg EIA568B.
W projektowanym systemie nie wystepuje przekroczenie dopuszczalnych przez norme
okablowania strukturalnego odlegtosci gniazd odbiorczych okablowania komputerowego od
punktu dystrybucyjnego.

Wszystkie kable okablowania poziomego oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich tatwg
identyfikacje. Oznaczenia nanies¢ na zewnetrznej otulinie PCV kabli, na obu ich koncach oraz
na panelach krosowych i gniazdach odbiorczych.

Przyjeto nastepujacy system oznaczen kabli miedzianych okablowania poziomego:

XIXIXIX
gdzie: X/X/X/X —numer kolejny linii (zgodnie z wytycznymi PG dotyczacymi numeraciji).

Sposéb prowadzenia instalacji okablowania poziomego oraz numeracje wszystkich linii
przedstawiono na planach instalacji okablowania strukturalnego: rys. 2-1 do 2-7.

Kable nalezy instalowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta, zwracajac szczego6lng
uwage ha site ciggnienia kabli oraz promieni ich giecia w kanatach kablowych. Przestrzeganie
tych zalecen pozwoli zapewni¢ zachowanie wtasciwej struktury skretkowej kabla i jego
wihasciwych parametrow.

Kable z punktow dystrybucyjnych do gniazd odbiorczych prowadzic:
« na korytarzach oraz innych pomieszczeniach, w ktérych kable prowadzi sie poziomo, w

korycie kablowym metalowym montowanym pod sufitem (piwnica, Il p, IV p)

« w systemowych korytkach PCV montowanych natynkowo na $cianie ponizej instalacji

DSO i pod sufitem
Szczegobtowa lokalizacja i dobor korytek kablowych okablowania poziomego zawarta jest w
czesci rysunkowej.

Podczas prac instalacyjnych, w ramach niniejszego zadania wymiany okablowania, nalezy
rowniez zdemontowac zaznaczone na rysunkach szafy wiszace 19” wraz z osprzetem (na
korytarzu Il pietra i poddasza) oraz ,wycig¢” prowadzone w szachcie kable telefoniczne, a kable
instalacji TV przetozy¢ na zamontowang drabinke kablowa.

1.7. Pomiary

1.7.1. Testowanie okablowania strukturalnego

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ pomiary testowe wszystkich kabli okablowania

pionowego oraz linii okablowania poziomego zgodnie z zaleceniami producenta oraz norm.

Jak podaje norma ISO/IEC 118012™ edition nalezy przeprowadzi¢ jeden z testow:

- test akceptacji potwierdzajgcy zgodnos$é danego okablowania z wybrang klasa, gdy tor
transmisyjny jest zbudowany z komponentéw spetniajacych wymagania danej klasy,

5
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- test zgodnosci potwierdzajacy zgodnos¢ okablowania z okreslong klasg w sytuacji, kiedy
jest ono budowane z r6znych, czasami nieznanych komponentow,

- test odniesienia przeprowadzany w warunkach laboratoryjnych wykonywany w celu poréw-
nania wynikow z tymi uzyskanymi z pomiaréw wykonanych w warunkach polowych. Test
umozliwia sprawdzenie parametrow, ktorych nie da sie zmierzy¢ w warunkach polowych.

Tabele 1 i 2 zawierajg wykaz parametréw mierzonych w poszczegélnych rodzajach testow.

Tab. 1. Wykaz parametrow mierzonych w testach systeméw miedzianych.

Parametr

Rodzaj testu

Test akceptaciji

Test zgodnosci

Test odniesienia

Return Loss

Insertion Loss

NEXT

PS NEXT

ACR

ELFEXT

PS ELFEXT

Op6znienie

Réznica op6znien

I
I
C
I
I
I
I
I

Z|1Z|1Z20|1Z2|0(Z2|1Z2|2

Z|1Z|1Z20|1Z2|0|Z2|1Z2|2

Dlugos¢ kanalu

w trakcie badan

Mapa potaczen

Ciagtos¢ przewodnikéw, ekranu,
zwarcie, otwarte obwody

N

N

Z|1Z

Gdzie: | — informacyjne, N — wymagane, C — wyliczane z pozostatych parametrow

Tab. 2. Wykaz parametrow mierzonych w systemach $wiattowodowych.

Parametr Rodzaj testu

Test akceptacji Test zgodnosci | Test odniesienia
Tlumienie N N N
Szerokos¢ pasma MHz x km
Opbznienie [ N N
Dlugosc¢ C C C
Test poprawnej polaryzacji N N N

Gdzie: | — informacyjne, N — wymagane, C — wyliczane z pozostatych parametrow

Po wykonaniu pomiaréw i testow okablowania nalezy wyniki zamiesci¢ w formie wydrukow w

dokumentacji powykonawczej.

1.7.2. Linie Swiattowodowe

Dla kabli swiattowodowych pomiary nalezy wykonaé¢ zgodnie normg ZN-96 TPSA-002.
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2.UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZA SWIADCZENIA Z IZBY

: _ * Warszawa, dnia 03.03.2000 T,
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dzGI/DBL/ 921 /2000

| - DECYZJA nr 1851/00/0

Pan inz. Krzysztof Hirsch
urodzony dnia 04.09.1973 r. w Gdyni

' Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr 27, poz.111 z pézniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 Pazdziernika 1995 r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu
whniosku z dnia 08,10.1999 r. w sprawie nadania uprawnieni budowlanych w telekomunikacji oraz .
przeprowadzenia postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

| o - nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

-do projektowania
w specjalno$ciach instalacyjoych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturs towarzyszzey

w zakresie linii, instalacji i urzqdzen liniowych

- Pouczenie .
Od ninisjszej decyzji siuzy stronie odwoelanie do Ministra Laczaodei
22 podreduictwem Glownego Inspeltora PITIP, w tenninic 14 dai od
daty jej dorgcaenia (art.127 § 172, arL 129 § 112 Kpa)
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| I B A

INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WAF-DYQ-LEO *

Pan Krzysztof Hirsch o numerze ewidencyjnym POM/BT/0530/04

adres zamieszkania ul. Lipowa 12b/7, 81-572 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-18 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

>umaw@inana
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Tomasz Ossowicki
84-100 Puck ul. Augustyna Necla 4

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BT/0331/05
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-02-01 do 2013-07-31

- _No- "OMORSKA OKREGOWA
Gdansk 2013-02-12 r. | .pa"|NyNIRRGW FEDOWN ¢ § PRZEWOD
£0-840 Gdansk, u'. Sw e'o’afiska a .4 ) o

) Tel. (0-58) 324-89-77

Fax (0-58) 30°-44-95

CZACY RADY

Ryszard Kolasa
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3. UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu wszystkich prac bezwzgl  ednie przestrzega ¢ przepiséw BHP w
szczegolno $ci przy robotach zwi agzanych z instalacj g elektryczn a.

Prace instalacyjne musi nadzorowac osoba z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
Montaz kabli swiattowodowych i okablowania strukturalnego musi wykonywaé¢ osoba
posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i umiejetnosci. Dla zachowania wymaganej kategorii 6a
okablowania bezwzglednie zachowa¢ wymagane minimalne promienie giecia kabli UTP oraz
kabli swiattowodowych. Catosc¢ instalacji nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi wykonywania instalacji teletechnicznych, oraz odpowiednimi normami.

4.ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

4.1. GLOWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY (PIWNICA)

Lp. Nazwa llosé Jm
1 Szafka stojgca 19” 800x800, 45U 1 kpl
2 Panel wentylacyjny z termostatem 1 szt.
3 Panel zas$lepiajacy (ptyta wypetniajgca) 1U 2 szt.
4 Przetacznica swiattowodowa panelowa 19/12 1U w standardzie SC/PC 3 kpl
5 tacznik centrujgcy SC/PC do przelgcznicy 36 szt.
6 Rozdzielacz $wiattowodow 3 Szt.
7 Tuba transportowa 9 m
8 Pigtail SC/PC tuba 2m 36 szt.
9 Ostonka spoiny $wiattowodu 36 szt.
10 |Patch panel 19” 1U 24xRJ45/s kat. 6a 12 kpl
11 |Panel porzadkujacy 19" 2U 7 szt.
12 [Panel zasilajgcy (listwa) z bolcem np. 8 portowa 1 szt.
4.2. POSREDNI PUNKT DYSTRYBUCYJNY PPD1 (Il PIETRO)
Lp. Nazwa llosé Jm
1 Szafka stojgca 19” 800x800, 45U 1 kpl
2 Panel wentylacyjny z termostatem 1 szt.
3 Panel zas$lepiajacy (ptyta wypetniajgca) 1U 2 szt.
4 Przetgcznica $wiattowodowa panelowa 19/12 1U w standardzie SC/PC 1 kpl
5 tacznik centrujgcy SC/PC do przefgcznicy 12 szt.
6 Rozdzielacz $wiattowoddw 1 szt.
7 Tuba transportowa 3 m
8 Pigtail SC/PC tuba 2m 12 szt.
9 Ostonka spoiny $wiattowodu 12 Sszt.
10 |Patch panel 19” 1U 24xRJ45/s kat. 6a 12 kpl
11 |Panel porzadkujacy 19" 2U 7 szt.
12 |Panel zasilajgcy (listwa) z bolcem np. 8 portowa 1 szt.
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4.3. POSREDNI PUNKT DYSTRYBUCYJNY PPD2 (IV Pl ETRO)

Lp. Nazwa llos¢é Jm
1 Szafka stojgca 19” 800x800, 45U 1 kpl
2 Panel wentylacyjny z termostatem 1 Szt.
3 Panel zaslepiajacy (ptyta wypetniajaca) 1U 2 szt.
4 Przetacznica swiattowodowa panelowa 19/12 1U w standardzie SC/PC 1 kpl
5 Lacznik centrujgcy SC/PC do przelacznicy 12 Szt.
6 Rozdzielacz $wiattowoddw 1 Szt.
7 Tuba transportowa 3 m

8 Pigtail SC/PC tuba 2m 12 Szt.
9 Ostonka spoiny $wiattowodu 12 Szt.
10 |Patch panel 19" 1U 24xRJ45/s kat. 6a 11 kpl
11 [Panel porzadkujacy 19" 2U 7 szt.
12 [Panel zasilajgcy (listwa) z bolcem np. 8 portowa 1 szt.

4.4. OKABLOWANIE | POZOSTALE ELEMENTY INSTALACYJNE

Lp. Nazwa llosé Jm
1 Kabel UTP kat. 6a LSZH 4 pary 42500 m

2 Uchwyty systemowe 2 modutowe do osprzetu 400 Szt.
3 Modut systemowy do gniazda RJ45 kat.6a 800 Szt.
4 Gniazdo RJ45 kat. 6a 689 szt
5 Zaslepka RJ45 111 Szt.
6 Kabel $wiattowodowy W-NOTKSd 12J 150 m

7 Drabinka kablowa 100x300 21 mb
8 Korytko kablowe metalowe 100x300 33 mb
9 Korytko kablowe systemowe PCW 65x220 z akcesoriami 88 mb
10 |Korytko kablowe systemowe PCW 65x150 z akcesoriami 291 mb
11 |Korytko kablowe systemowe PCW 50x105 z akcesoriami 96 mb
12  |Korytko kablowe systemowe PCW 35x80 z akcesoriami 1781 mb

W skiad niniejszego opracowania wchodzi wytgcznie czes¢ pasywna sieci

teleinformatycznej.
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5.SPIS RYSUNKOW

Nr | Tytut rysunku Skala
1 | Schemat blokowy instalacji okablowania strukturalnego

2-1 | Plan projektowanej infrastruktury - PIWNICA 1:100

2-2 | Plan projektowanej infrastruktury - PARTER 1:100

2-3 | Plan projektowanej infrastruktury - | PIETRO 1:100

2-4 | Plan projektowanej infrastruktury - Il PIETRO 1:100

2-5 | Plan projektowanej infrastruktury - Ill PIETRO 1:100

2-6 | Plan projektowanej infrastruktury - IV PIETRO 1:100

2-7 | Plan projektowanej infrastruktury - PODDASZE

3-1 | Wyposazenie Gidwnego Punktu Dystrybucyjnego GPD

3-2 | Wyposazenie Posredniego Punktu Dystrybucyjnego PPD1

3-3 | Wyposazenie Posredniego Punktu Dystrybucyjnego PPD2
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