1. Opis prac do wykonania

Do remontu przewidziane pomieszczenia IV i IX pietra w budynku Wydziatu
Oceanotechniki i Oktownictwa. Pomieszczenia przewidziane do remorgibgly
remontowane od wielu lat. Obiekt jest budynkienoadtrukcji murowanej z elementami
zelbetowymi. Wykdczenie wewatrzne w postaci tynkdw cem -wap. uprzednio
malowanych. W obiekt wtornie wbudowano szereg zétwz boazerii i mebkrianek
scianek wewntrznych gipsowo- kartonowych na ruszcie drewniamymmetalowym. Na
podtogach znajdgjptytki podtogowe z ptytek PCW o0 wym. 30x30 cm, anigktorych
pomieszczeniach dodatkowo podéma jest wyktadzina podtogowa dywanowa. Stolarka
okienna —PCV zespolona. Drzwi wegttzne pomieszcze-typowe, ptycinowe, drewniane.
W pomieszczeniach IV gira czsci niskiej przewidzianej do remontu stolarka drzweo
zostata wymieniona na aluminiayprzeszklon. Wbudowano dodatkowo gciany
wewrgtrzne nawietla zaréwno wécianie od strony korytarza jak rowaig scianach
pomicdzy pomieszczeniami. Niektdre korytarze zostalgzielonesciankami przeszklonymi
z drzwiami i w ten sposob uzyskano pomieszczemieostace kompleks pomieszcie
taczacych pomieszczenia obu stron korytarza.

Do remontu przewidziane $ynki tradycyjnescian i sufitow. Czs¢ tynkow jest gtucha i
wykazuje odspojenia orazkniecia. Wystpuja rowniez spckania nascianach i stropach w
warstwach gtadzi gipsowych lub ztuszczenia farb legjaych. Sgkania wys¢puja rowniez
na hczeniach przegréd z zdych materiatdw.
Zakres prac remontowych:

1. Sale nr.903,910ai910

- za&lepienie 3 otworow w stropodachu po elementach wadaji wraz z izolaci
termiczry i przeciwwodn [ pom 903].

- demonta zescian rusztu drewnianego i wygtuszenia z wetny mairezj [pom 903].

- rozebranigciany z cegty pomdzy pomieszczeniami nr. 903 1 910a, oraz likwidacja
przedsionka w pomieszczeniu nr. 903.

- zerwanie wyktadziny podtogowej [ 903, 910,91G&Kucie fundamentdéw betonowych
po urzdzeniach wentylacji, oraz zerwanie posadzki.

- wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na drzwetipe z profili aluminiowych
zimnych z wypetnienie panelami nieprzeziernymiddbla lakierowana, pianka
poliuretanowa twarda, blacha lakierowanay.

- wylozeniescian po bytej wentylatorni ptytami gipsowymi na rage stalowym gr
50mm w rozstawie profili co 40 cm, jednostronnieypetnieniem weta mineralry
do$cian grubéci 50 mm.

- wykonanie sufitu podwieszonego modutowego 60x®0~x pomieszczeniach nr. 903
i 910a [ wysokeéc stropu podwieszonego h=3,00m.

- wykonanie posadzki cementowej wyrownawczej zefaa gtadko [dotyczy pom
903], wylewki samopoziomuagej, oraz utaenie wyktadziny podtogowej spetniag]
nastpujace parametry: homogeniczna, odporna na bardze datzenie ruchu,
odporna na zabrudzenia z technologicznym zabezgisn powierzchni nie
wymagajca wstpnej konserwacji, antystatyczna, trudno zapalreawyidzielajca



substancji toksycznych, o gridmd minimum 2mm, klaséacieralngci C - T,
zgrzewanej z wywigciem nasciare na wysoké¢ 10cm.Posadzka powinnady
potozonascisle wedtug zaleaewybranego producenta tak, by zapeiej pazadane
parametry gytkowe. [ dot pom 903, 910a i 910].

- monta 2 grzejnikdw panelowych podwojnych z podwojnymiaéarem [22 K
600/2000 mm] [ pom. 903].

- monta wpuszczanych opraswietlbwkowych sufitowych stropu podwieszonego
kasetonowego zespolona 4x18 W [12 szt w pom.90BaPp

- wymiana opravwietlowkowych sufitowych 2x36 W [3 szt w pom. 910]
- monta umywalki i baterii stagjcej wraz wykonaniem podj

- malowaniécian farbami emulsyjnymi dwukrotnie wraz z uprzedmgrzygotowaniem
podiaza i wykonaniem gtadzi gipsowych &aiana istnigjcych.

- malowanie fagbftalowa matows sufitu podwieszonego z blachy perforowanej wraz z
uprzednim przygotowanie powierzchni poprzez regalpodwieszenia i prostowanie.

- wykonanie instalacji elektryczngjetleniowej i zasilania gniazd elektrycznych,
oraz instalacji telefonicznej i komputerowej[ datygomieszcze po byltej
wentylatorni].

- zaprojektuj i wykonaj klimatyzac® pomieszcze- sktadajca sie z jednostki
zewrgtrznej zainstalowanej na dachu [ begganio nad pomieszczeniem i 2 szt
jednostek wewetrznych wisacychsciennych w pom 903 i 910 wraz z orurowaniem
o diugaci ok. 2x6,0mProjekt instalacji klimatyzacji wraz z doborem urzadzen
nalezy przedstawic Zamawiajacemu do akceptacji, a w nagpnej kolejnosci
przystapié do wykonania.

- malowanie parapetow metalowych fiaokejna

- monta 6 szt rolet okiennych w oknach od strony potudrépw pomieszczeniu po
bylej wentylatorni - rolety tekstylne wewtnzne wolno wiszce, z napdem ecznym
tancuszkowym, o wymiarach 130 x 210 cm/1 szt,

2. Sale nr. od 414 do 425a wraza z korytarzem przylegh dotych pomieszczé

- zerwanie wyktadziny podtogowej dywanowegfz z listwami prz§ciennymi.

- demontawarstwy wyréwnawczej z ptyt gihiowych twardych utéonych na
istniejacych warstwach podtogowych

- zerwanie wyktadziny ptytek podtogowycB8W wraz z warstw kleju

- naprawa wylewki cementowej poprzez wykuaisungcie luznych elementow i
wykonanie nowej wylewki cementowej wyrowinagj [ naprawy miejscowe pochal.
Przygto 10% posadzek wymagalych naprawy lub wymiany

- wyréwnanie podiga wylewka samopoziomujca gr. do 5 mm [dotyczy wszystkich
pomieszczea]

- utozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej. Wyktademlonowa PCV
spetniagca nastpujace parametry: homogeniczna, odporna na bardze datzenie
ruchu, odporna na zabrudzenia z technologicznyrezzabczeniem powierzchni nie
wymagajca wstpnej konserwacji, antystatyczna, trudno zapalreawyidzielajca
substancji toksycznych, o grudmd minimum 2mm, klasacieralngci C - T,
zgrzewanej z wywirciem nasciare na wysoké¢ 10cm.Posadzka powinnady



potozonascisle wedtug zaleaewybranego producenta tak, by zapeiej pazadane
parametry gytkowe.

Uwaga: Wylacza s¢ z robdt wymiany posadzki pomieszczenie nr 415 -tigejgce
panele podiogowe do pozostawienia.

- monta drzwi aluminiowych wewegtrznych [ wécianie korytarza do pomieszczenia nr
425]. Drzwi aluminiowe w kolorze biatym cate szkéom ndawietlem nad drzwiami o
wym. 1,0x[2,10+0,40] na wzér zamontowany agiednim pomieszczeniu. Drzwi
nalezy zamontowa w rozebranej egciowo zabudowidciany z ptyt GK [ istnigjcy
otwor wicianie korytarza zabudowalgianka gipsows] wraz z dostosowaniem
wiacznika gwietlenia pomieszczenia przy nowym usytuowaniuwdmejsciowych.

- malowaniécian i sufitow farbami emulsyjnymi dwukrotnie wraziprzednim
przygotowaniem pod@ i wykonaniem gtadzi gipsowych.

- dwukrotne malowanie farbami lateksowtairych tynkdw wewgtrznychscian
korytarza z dwukrotnym szpachlowaniem [ lamperigakgsci ok. 1,50m]

- malowanie jednokrotne farbami olejnymm stalowych centralnego ogrzewania i
grzejnikbéwzeliwnych w pomieszczeniach, oraz rur i grzejnikasomwo<zebrowych
na korytarzu.

- malowanie fagbolejra elementow metalowych petnych [ szafki elektryczne
wbudowane wécianach]

- malowanie fagbolejna parapetow betonowych w pomieszczeniach i na kayta

- wymiana paneli sufitu podwieszonegoy ptwetny mineralnej prasowanej w
sanitariacie poziomu 400 skrzydta niskiego.

Inne uwagi i wymagania

W trakcie robét nalezy zdemontowa i po robotach ponownie zamontowérolety,
i inne elementy wyposaenia pomieszcza.

Sporzadzit:

ire. Stanistaw Niedziela



