
 
1. Opis prac do wykonania 

 

Do remontu przewidziane są pomieszczenia IV i IX pietra w budynku Wydziału 
Oceanotechniki i Okrętownictwa. Pomieszczenia przewidziane do remontu nie były 
remontowane od wielu lat. Obiekt jest budynkiem o konstrukcji murowanej z elementami 
żelbetowymi. Wykończenie wewnętrzne w postaci tynków cem -wap. uprzednio 
malowanych. W obiekt wtórnie wbudowano szereg zabudów z boazerii i meblościanek 
ścianek wewnętrznych gipsowo- kartonowych na ruszcie drewnianym lub metalowym. Na 
podłogach znajdują płytki podłogowe z płytek PCW o wym. 30x30 cm, a w niektórych 
pomieszczeniach dodatkowo położona jest wykładzina podłogowa dywanowa. Stolarka 
okienna –PCV zespolona. Drzwi wewnętrzne pomieszczeń –typowe, płycinowe, drewniane. 
W pomieszczeniach IV piętra części niskiej przewidzianej do remontu stolarka drzwiowa 
została wymieniona na aluminiową przeszkloną. Wbudowano dodatkowo w ściany 
wewnętrzne naświetla zarówno w ścianie od strony korytarza jak również w ścianach 
pomiędzy pomieszczeniami.  Niektóre korytarze zostały oddzielone ściankami przeszklonymi 
z drzwiami i w ten sposób uzyskano pomieszczenie stanowiące kompleks pomieszczeń 
łączących pomieszczenia obu stron korytarza.  

Do remontu przewidziane są tynki tradycyjne ścian i sufitów. Część tynków jest głucha i 
wykazuje odspojenia oraz pęknięcia. Występują również spękania na ścianach i stropach w 
warstwach gładzi gipsowych lub złuszczenia farb emulsyjnych. Spękania występują również 
na łączeniach przegród z różnych materiałów.  

Zakres prac remontowych: 

1. Sale nr. 903, 910a i 910  

-  zaślepienie 3 otworów w stropodachu po elementach wentylacji wraz z izolacją 
termiczną i przeciwwodną [ pom 903]. 

-  demontaż ze ścian rusztu drewnianego i wygłuszenia z wełny mineralnej [pom  903]. 

-  rozebranie ściany z cegły pomiędzy pomieszczeniami nr. 903 i 910a, oraz likwidacja 
przedsionka w pomieszczeniu nr. 903. 

-  zerwanie wykładziny podłogowej [ 903, 910,910a], skucie fundamentów betonowych 
po urządzeniach wentylacji, oraz zerwanie posadzki. 

-  wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi pełne z profili aluminiowych 
zimnych z wypełnienie panelami nieprzeziernymi [ blacha lakierowana, pianka 
poliuretanowa twarda, blacha lakierowana]. 

-  wyłożenie ścian po byłej wentylatorni płytami gipsowymi na ruszcie stalowym gr 
50mm w rozstawie profili co 40 cm, jednostronnie z wypełnieniem wełną mineralną 
do ścian grubości 50 mm. 

-  wykonanie sufitu podwieszonego modułowego 60x60 cm w pomieszczeniach nr. 903 
i  910a [ wysokość stropu podwieszonego h=3,00m. 

-  wykonanie posadzki cementowej wyrównawczej zatartej na gładko [dotyczy pom 
903], wylewki samopoziomującej, oraz ułożenie wykładziny podłogowej spełniającej 
następujące parametry: homogeniczna, odporna na bardzo duże natężenie ruchu, 
odporna na zabrudzenia z technologicznym zabezpieczeniem powierzchni nie 
wymagająca wstępnej konserwacji, antystatyczna, trudno zapalna, nie wydzielająca 



substancji toksycznych, o grubości minimum 2mm, klasa ścieralności C - T, 
zgrzewanej z   wywinięciem  na ścianę na wysokość 10cm.Posadzka powinna być 
położona ściśle według zaleceń wybranego producenta tak, by zapewnić jej pożądane 
parametry użytkowe. [ dot pom 903, 910a i 910]. 

-  montaż 2 grzejników panelowych podwójnych z podwójnym radiatorem [22 K 
600/2000 mm] [ pom. 903]. 

-  montaż wpuszczanych opraw świetlówkowych sufitowych stropu podwieszonego 
kasetonowego zespolona 4x18 W [12 szt w pom.903 i 910a] 

-  wymiana opraw świetlówkowych sufitowych 2x36 W [3 szt w pom. 910] 

-  montaż umywalki i baterii stojącej wraz wykonaniem podejść. 

          - malowanie ścian farbami emulsyjnymi dwukrotnie wraz z uprzednim przygotowaniem 
podłoża i wykonaniem gładzi gipsowych na ściana istniejących. 

          - malowanie farbą ftalową matową sufitu podwieszonego z blachy perforowanej wraz z 
uprzednim przygotowanie powierzchni poprzez regulację podwieszenia i prostowanie. 

          -  wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej i zasilania gniazd elektrycznych, 
oraz instalacji telefonicznej i komputerowej[ dotyczy pomieszczeń po byłej 
wentylatorni]. 

         -  zaprojektuj i wykonaj klimatyzację 2 pomieszczeń - składającą się z jednostki 
zewnętrznej zainstalowanej na dachu [ bezpośrednio nad pomieszczeniem i 2 szt 
jednostek wewnętrznych wiszących ściennych w pom 903 i 910 wraz z orurowaniem 
o długości ok. 2x6,0m. Projekt instalacji klimatyzacji wraz z doborem urządzeń 
należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji, a w następnej kolejności 
przystąpić do wykonania. 

         -  malowanie parapetów metalowych farbą olejną 

         - montaż 6 szt rolet okiennych w oknach od strony południowej w pomieszczeniu po 
byłej wentylatorni  - rolety tekstylne wewnętrzne wolno wiszące, z napędem ręcznym 
łańcuszkowym, o wymiarach   130 x 210 cm/1 szt, 

     2.  Sale nr. od 414 do 425a wraza z korytarzem przyległym dotych pomieszczeń 

         - zerwanie wykładziny podłogowej dywanowej wraz z listwami przyściennymi. 

         - demontaż warstwy wyrównawczej z płyt pilśniowych twardych ułożonych na        
istniejących warstwach podłogowych 

         - zerwanie wykładziny płytek podłogowych PCW wraz z warstwą kleju 

         - naprawa wylewki cementowej poprzez wykucie i usunięcie luźnych  elementów i 
wykonanie nowej wylewki cementowej wyrównującej [ naprawy miejscowe podłoża]. 
Przyjęto 10% posadzek wymagających naprawy lub wymiany 

-  wyrównanie podłoża wylewką samopoziomującą gr. do 5 mm [dotyczy wszystkich 
pomieszczeń]  

-  ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej. Wykładzina rulonowa PCV 
spełniająca następujące parametry: homogeniczna, odporna na bardzo duże natężenie 
ruchu, odporna na zabrudzenia z technologicznym zabezpieczeniem powierzchni nie 
wymagająca wstępnej konserwacji, antystatyczna, trudno zapalna, nie wydzielająca 
substancji toksycznych, o grubości minimum 2mm, klasa ścieralności C - T, 
zgrzewanej z   wywinięciem  na ścianę na wysokość 10cm.Posadzka powinna być 



położona ściśle według zaleceń wybranego producenta tak, by zapewnić jej pożądane 
parametry użytkowe. 

  Uwaga: Wyłącza się z robót wymiany posadzki pomieszczenie nr 415 – istniejące 
panele podłogowe do pozostawienia. 

-  montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych [ w ścianie korytarza do pomieszczenia nr 
425]. Drzwi aluminiowe w kolorze białym całe szklone z naświetlem nad drzwiami o 
wym. 1,0x[2,10+0,40] na wzór zamontowany w sąsiednim pomieszczeniu. Drzwi 
należy zamontować w rozebranej częściowo zabudowie ściany z płyt GK [ istniejący 
otwór w ścianie korytarza zabudowany ścianką gipsową] wraz z dostosowaniem 
włącznika oświetlenia pomieszczenia przy nowym usytuowaniu  drzwi wejściowych. 

          - malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi dwukrotnie wraz z uprzednim 
przygotowaniem podłoża i wykonaniem gładzi gipsowych. 

          - dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 
korytarza z dwukrotnym szpachlowaniem [ lamperia wysokości ok. 1,50m] 

          - malowanie jednokrotne farbami olejnymi rur stalowych centralnego ogrzewania i 
grzejników żeliwnych w pomieszczeniach, oraz rur i grzejników rurowo-żebrowych 
na korytarzu. 

         - malowanie farbą olejną elementów metalowych pełnych [ szafki elektryczne 
wbudowane w ścianach] 

        -  malowanie farbą olejną parapetów betonowych w pomieszczeniach i na korytarzu 

         - wymiana paneli sufitu podwieszonego z płyt z wełny mineralnej prasowanej  w 
sanitariacie poziomu 400 skrzydła niskiego. 

.   

         

 

Inne  uwagi  i wymagania 

 

  W trakcie robót należy zdemontować i po robotach ponownie zamontować rolety, 
i inne elementy wyposażenia pomieszczeń. 
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