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W O i O  -remont pomieszczeń wydzielonych  IV i IX piętra - wersja 3
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Sala 903 - pomieszczenie po wentylatorni, oraz sala  910a - roboty budowlane
1

d.1
KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.4*2.1*2 m2 5.880
RAZEM 5.880

2
d.1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR-W 4-01
0438-03

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli m2

[5.95*2+6.2]*3.2-1.3*2.10 m2 55.190
RAZEM 55.190

4
d.1

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych pełne z wypełnieniem panelami
zespolonymi wypełniającymi  [blacha lakier. pianka poliuretan. blacha lakier ]
gr 25mm

m2

1.4*2.1 m2 2.940
RAZEM 2.940

5
d.1

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi Al wew.przymyk.1-skrzyd.-półpełne - szklone szkłem nieprzezier-
nym

m2

1.0*2.10*2 m2 4.200
RAZEM 4.200

6
d.1

KNR-W 4-01
0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2
ceg.

m2

3.5+6.20*3.20 m2 23.340
RAZEM 23.340

7
d.1

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

6.2*5.95+2.85*6.20 m2 54.560
RAZEM 54.560

8
d.1

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
do 15 cm [fundamenty pod wentylatory]

m3

[1.51*1.02*2+1.65*1.12+1.65*1.23]*0.15 m3 1.044
RAZEM 1.044

9
d.1

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

6.2*5.95+3.0*6.20 m2 55.490
RAZEM 55.490

10
d.1

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

6.2*5.95+3.0*6.20 m2 55.490
RAZEM 55.490

11
d.1

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

5.95*6.2+3.0*6.20 m2 55.490
RAZEM 55.490

12
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie po-
ziome

m2

5.95*6.2+3.0*6.20 m2 55.490
RAZEM 55.490

13
d.1

KNR 2-02
1112-06

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Wykładzina rulonowa PCV homo-
geniczna odporna na bardzo duże natężenie ruchu, odporna na zabrudzenia z
technologicznym zabezpieczeniem powierzchni nie wymagająca wstępnej kon-
serwacji, antystatyczna, trudno zapalna, nie wydzielająca substancji toksycz-
nych, o grubości minimum 2mm, klasa ścieralności C - T, zgrzewanej z   wywi-
nięciem  na ścianę na wysokość 10cm.Posadzka powinna być położona ściśle
według zaleceń producenta tak, by zapewnić jej pożądane parametry
użytkowe. Wsp zwiększający powierzchnę za wywinięcie na ścianę= 1,08
Krotność = 1.08

m2

5.95*6.2+3.0*6.20 m2 55.490
RAZEM 55.490

14
d.1

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych
Krotność = 1.08

m2

5.95*6.2+3.0*6.20 m2 55.490
RAZEM 55.490

15
d.1

KNR-W 2-02
2702-01 lub
analogia

Sufity podwieszone modulowe kasetonowe z krawędzią A lub E 24
600x600x19 z ozdobnej wełny mineralnej w pełnej technologii.

m2

8.95*5.6 m2 50.120
 

RAZEM 50.120
16

d.1
KNR-W 2-02
2003-07

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01

m2

[6.2+5.95*2]*3.2+3.2*[0.55*2+0.4]-1.3*2.10-1.9*1.4*4 m2 49.350
RAZEM 49.350
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.1
KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

[6.2*2+3.0]*3.2-0.8*2.0-1.9*1.4*2 m2 42.360
RAZEM 42.360

18
d.1

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

[6.2*2+3.0]*3.2-0.8*2.0-1.9*1.4*2 m2 42.360
RAZEM 42.360

19
d.1

KNR 0-23
2614-10

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

2.10*2+1.40+2.10*2+0.90+3.0*4+5.70+2.85 m 31.250
RAZEM 31.250

20
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m2

[6.2*2+8.95*2]*3.2+3.2*[0.55*2+0.4]-1.3*2.10-1.9*1.4*6 m2 83.070
RAZEM 83.070

21
d.1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

[5.95*2+6.2*2]*3.2+3.2*[0.55*2+0.4]-1.9*1.4*6-1.3-2.0-0.80*2.0 m2 61.700
RAZEM 61.700

22
d.1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlo-
wanych jednokrotnie - parapet stalowy

m2

[5.6+3.0]*0.57*2 m2 9.804
RAZEM 9.804

23
d.1

KNR-W 4-01
1209-08
z.sz.4.5.4.
9914-02
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe
z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżni-
ce łącznie z ćwierćwałkami

m2

0.9*2.10 m2 1.890
RAZEM 1.890

24
d.1

KNR-W 4-01
0353-15

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

25
d.1

KNR-W 4-02
0520-07

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 4 - typ S-130 - ilość ele-
mentów do 5

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1

KNR-W 2-15
0418-08

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

27
d.1

KNR-W 2-15
0428-01

Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,
płytowych konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

28
d.1

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

29
d.1

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.1

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.1

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.1

KNR-W 2-15
0115-09
z.sz.3.4.
9903-2 

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-
nych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej
15 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

33
d.1

KNR-W 4-01
0335-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

34
d.1

KNR-W 4-01
0306-02

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian

m2

3.0+0.5+1.0*2.8 m2 6.300
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 6.300

35
d.1

KNR-W 4-01
0325-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

36
d.1

KNR-W 4-01
0426-02
analogia

Zaślepienie otworów w stropie [od dołu pł. OSB 22mm +folia +wełna 20 cm. a
od góry bl. oc. + styr 10cm]

m2

0.6*0.6*3+1.0*1.0 m2 2.080
RAZEM 2.080

37
d.1

KNR-W 4-03
0606-03

Wymiana opraw świetlówkowych sufitowch wpuszczanych w strop podwieszo-
ny kasetonowy -  zespolona 4x18 W  z rastrem

kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

38
d.1 wycena indy-

widualna

Wykonanie instalacji ęlektrycznej gniazd i oświetlenia j wraz z wykonaniem za-
bezpieczenia nadprądowego obwodów tej instalacji, oraz podłączenie gniazda
sieci komputerowe wraz z wykonaniem niezbędnej sieci do tych gniazd

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

39
d.1

KNR 4-03
1202-01
lub analogia

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

2 pomiar
.

2.000

RAZEM 2.000
40

d.1
KNR 7-24
0130-02
lub analogia

Klimatyzator - jednostka wewnętrzna wisząca ścienna wraz z uruchomieniem szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

41
d.1

KNR 7-24
0132-02
lub analogia

Klimatyzator - jednostka zewnętrzna stojąca na dach wraz z orurowaniem do 2
szt jednostek wewnętrznych [ łączna długość orurowania ok. 2x6,0m]

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

42
d.1

wycena indy-
widualna

Montaż rolet - rolety tekstylne wewnętrzne wolno wiszące, z napędem ręcznym
łańcuszkowym o wymiarach 130x210cm, montowane do sufitu

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

43
d.1

KNR-W 4-01
0106-05

Usunięcie z 9 piętra budynku gruzu [wsp do R=2] m3

54*0.05+0.7+[1.51*1.02*2+1.65*1.12+1.65*1.23]*0.15+0.15*6.20*3.20 m3 7.420
RAZEM 7.420

44
d.1

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 15 km

m3

54*0.05+0.7+[1.51*1.02*2+1.65*1.12+1.65*1.23]*0.15+0.15*6.20*3.20 m3 7.420
RAZEM 7.420

2 Sala 910 - Roboty budowlane - korytarz oddzielony ściank ą przeszklon ą przy pom. 903 i 910a
45

d.2 kalk. własna
Naprawa sufitu podwieszonego z paneli z blachy perforowanej - prostowanie i
wyrównanie powierzchni poprzez regulację podwieszenia

m2

3.11*[5.90+2.95] m2 27.524
RAZEM 27.524

46
d.2

KNR 4-03
0606-05
lub analogia

Wymiana opraw świetlówkowych 2x36W z rastrem z podwójną parabolą szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

47
d.2

KNR-W 4-01
1212-01

Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - sufit
podwieszony z paneli z blachy perforowanej

m2

3.11*[5.90+2.95] m2 27.524
RAZEM 27.524

48
d.2

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby  na ścia-
nach

m2

2.50*[2.95+5.90]*2+2.50*3.11-1.40*2.0*2-0.80*2.0*3-1.40*2.20 m2 38.545
RAZEM 38.545

49
d.2

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności ścian

m2

2.50*[2.95+5.90]*2+2.50*3.11-1.40*2.0*2-0.80*2.0*3-1.40*2.20 m2 38.545
RAZEM 38.545

50
d.2

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

2.50*[2.95+5.90]*2+2.50*3.11-1.40*2.0*2-0.80*2.0*3-1.40*2.20 m2 38.545
RAZEM 38.545

51
d.2

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki PCV m2

3.11*[5.90+2.95] m2 27.524
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RAZEM 27.524

52
d.2

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

3.11*[5.90+2.95] m2 27.524
RAZEM 27.524

53
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome
[posadzki]

m2

3.11*[5.90+2.95] m2 27.524
RAZEM 27.524

54
d.2

KNR 2-02
1112-06

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Wykładzina rulonowa PCV homo-
geniczna odporna na bardzo duże natężenie ruchu, odporna na zabrudzenia z
technologicznym zabezpieczeniem powierzchni nie wymagająca wstępnej kon-
serwacji, antystatyczna, trudno zapalna, nie wydzielająca substancji toksycz-
nych, o grubości minimum 2mm, klasa ścieralności C - T, zgrzewanej z   wywi-
nięciem  na ścianę na wysokość 10cm.Posadzka powinna być położona ściśle
według zaleceń producenta tak, by zapewnić jej pożądane parametry
użytkowe. Wsp zwiększający powierzchnę za wywinięcie na ścianę= 1,08
Krotność = 1.08

m2

3.11*[5.90+2.95] m2 27.524
RAZEM 27.524

55
d.2

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych
Krotność = 1.08

m2

3.11*[5.90+2.95] m2 27.524
RAZEM 27.524

3 Sale 414 - 425,a - Roboty budowlane
56

d.3
KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładziny dywanowe m2

3.39*2.50+21.1+26.08+34.38+35.48+52.03+16.68+15.35+17.53+33.49+
36.76+34.6+33.71

m2 365.665

RAZEM 365.665
57

d.3
KNR-W 4-01
0818-05
analogia

Zerwanie posadzki - zerwanie płyt pilśniowych twardych m2

3.39*2.50+21.1+26.08+34.38+35.48+52.03+16.68+15.35+17.53+33.49+
36.76+34.6+33.71

m2 365.665

RAZEM 365.665
58

d.3
KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki PCV m2

365.665 m2 365.665
RAZEM 365.665

59
d.3

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej [ przyjęto 10% powierzchni posadzek] m2

365.665*0.10 m2 36.566
RAZEM 36.566

60
d.3

KNR-W 4-01
0803-02

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs-
cu z zatarciem na gładko [ przyjęto 10% powierzchni posadzek]

m2

365.665*0.10 m2 36.566
RAZEM 36.566

61
d.3

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

365.665 m2 365.665
RAZEM 365.665

62
d.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome
[posadzki]

m2

365.665 m2 365.665
RAZEM 365.665

63
d.3

KNR 2-02
1112-06

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Wykładzina rulonowa PCV homo-
geniczna odporna na bardzo duże natężenie ruchu, odporna na zabrudzenia z
technologicznym zabezpieczeniem powierzchni nie wymagająca wstępnej kon-
serwacji, antystatyczna, trudno zapalna, nie wydzielająca substancji toksycz-
nych, o grubości minimum 2mm, klasa ścieralności C - T, zgrzewanej z   wywi-
nięciem  na ścianę na wysokość 10cm.Posadzka powinna być położona ściśle
według zaleceń producenta tak, by zapewnić jej pożądane parametry
użytkowe. Wsp zwiększający powierzchnę za wywinięcie na ścianę= 1,08
Krotność = 1.08

m2

365.665 m2 365.665
RAZEM 365.665

64
d.3

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych
Krotność = 1.08

m2

365.665 m2 365.665
RAZEM 365.665

65
d.3

KNR-W 4-01
0331-02
analogia

Wykucie otworów w ściankach  z płyt gipsowych na ruszcie stalowym dla otwo-
rów drzwiowych

m2

1.0*2.50 m2 2.500
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RAZEM 2.500

66
d.3

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi Al wew.przymyk.1-skrzyd.--całe oszkl. z naświetlem m2

1.0*[2.1+0.40] m2 2.500
RAZEM 2.500

67
d.3

KNR-W 2-02
2702-01 lub
analogia

Wymiana płyt  istniejącym suficie podwieszonym. Sufity podwieszone modulo-
we kasetonowe z krawędzią A lub E 24 600x600x19 z ozdobnej wełny mineral-
nej w pełnej technologi -  [ sanitariat] Wsp do R i S=0,4, M - płyty sufitowe

m2

15.25 m2 15.250
 

RAZEM 15.250
68

d.3
KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności ścian i sufitów

m2

6.08*1.65*2+5.88*1.62*2*4+2.70*0.90/2*2*5+5.88*[0.25*2+0.40]*5+5.88*[0.25*
2+0.40]+3.0*0.3*2*5+5.34*0.90+2.94*[2.50+2.34+3.39+3.54+0.80*2+0.60+
6.04]+3.16*[6.07*2+4.26*2+0.39*2*2+0.31*2+0.35*2+5.85*2+4.36*2+0.56*2+
1.02+5.85*2+5.90*2+5.85*2+6.1*2+5.86*2+8.90*2+0.33*2+0.39*2+5.86*2+
2.84*2+5.86*2+2.62*2+5.90*2+2.99*2+5.85*2+5.65*2+5.84*2+6.07*2+0.67*2*
2+5.84*2+5.85*2+0.66*2+5.84*2+5.69*2+0.32*2]-1.13*1.80*22-1.60*2.14-1.67*
2.0*2-1.10*2.43-2.80*1.0-2.82*2.15-2.80*1.0-2.85*2.15-1.50*2.0*2-3.45*1.50*
2-1.0*2.4*3-0.90*2.0*10-1.50*0.90

m2 962.011

RAZEM 962.011
69

d.3
NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z
tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2  [ przyjęto 25% powierz-
chni]

m2

[2.94*[2.50+2.34+3.39+3.54+0.80*2+0.60+6.04]+3.16*[6.07*2+4.26*2+0.39*2*
2+0.31*2+0.35*2+5.85*2+4.36*2+0.56*2+1.02+5.85*2+5.90*2+5.85*2+6.1*2+
5.86*2+8.90*2+0.33*2+0.39*2+5.86*2+2.84*2+5.86*2+2.62*2+5.90*2+2.99*2+
5.85*2+5.65*2+5.84*2+6.07*2+0.67*2*2+5.84*2+5.85*2+0.66*2+5.84*2+5.69*
2+0.32*2]-1.13*1.80*22-1.60*2.14-1.67*2.0*2-1.10*2.43-2.80*1.0-2.82*2.15-
2.80*1.0-2.85*2.15-1.50*2.0*2-3.45*1.50*2-1.0*2.4*3-0.90*2.0*10-1.50*0.90]*
0.25

m2 202.008

RAZEM 202.008
70

d.3
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m2

2.94*[2.50+2.34+3.39+3.54+0.80*2+0.60+6.04]+3.16*[6.07*2+4.26*2+0.39*2*
2+0.31*2+0.35*2+5.85*2+4.36*2+0.56*2+1.02+5.85*2+5.90*2+5.85*2+6.1*2+
5.86*2+8.90*2+0.33*2+0.39*2+5.86*2+2.84*2+5.86*2+2.62*2+5.90*2+2.99*2+
5.85*2+5.65*2+5.84*2+6.07*2+0.67*2*2+5.84*2+5.85*2+0.66*2+5.84*2+5.69*
2+0.32*2]-1.13*1.80*22-1.60*2.14-1.67*2.0*2-1.10*2.43-2.80*1.0-2.82*2.15-
2.80*1.0-2.85*2.15-1.50*2.0*2-3.45*1.50*2-1.0*2.4*3-0.90*2.0*10-1.50*0.90

m2 808.034

RAZEM 808.034
71

d.3
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome
[sufity]

m2

6.08*1.65*2+5.88*1.62*2*4+2.70*0.90/2*2*5+5.88*[0.25*2+0.40]*5+5.88*[0.25*
2+0.40]+3.0*0.3*2*5+5.34*0.90

m2 153.977

RAZEM 153.977
72

d.3
KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

808.034 m2 808.034
RAZEM 808.034

73
d.3

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

6.08*1.65*2+5.88*1.62*2*4+2.70*0.90/2*2*5+5.88*[0.25*2+0.40]*5+5.88*[0.25*
2+0.40]+3.0*0.3*2*5+5.34*0.90

m2 153.977

RAZEM 153.977
74

d.3
KNR-W 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50
mm

m

3.20*9+1.20*2*2*12+3.20*3*2 m 105.600
RAZEM 105.600

75
d.3

KNR-W 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.28*[19*2+13+19+13+19+13+2*17*2+17+17*2*3+12+14] m2 91.840
RAZEM 91.840

76
d.3

KNR-W 4-01
1209-11

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.52 m2

szt.

23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

77
d.3

KNR-W 4-01
0106-05
analogia

Usunięcie z 9 piętra budynku elementów rozebranych posadzek - zerwanych
wykładzin i gruzu betonowego windą osobową - Wsp = 1,5 do R

t

3.250+40*0.04*2.40 t 7.090
RAZEM 7.090

78
d.3

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu betonowego z rozbiera-
nych posadzek na odległość 15 km wraz z utylizacją

m3

40*0.04 m3 1.600
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W O i O  -remont pomieszczeń wydzielonych  IV i IX piętra - wersja 3
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.600

79
d.3

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi  wykładzin podłogowych na
odległość 15 km wraz z utylizacją

m3

366*[0.005+0.004+0.002] m3 4.026
RAZEM 4.026

4 Korytarz IV pi ętro - skrzydło niskie
80

d.4
KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładziny dywanowe m2

[1.68+2.30]/2*[68.88]+1.60*1.70 m2 139.791
RAZEM 139.791

81
d.4

KNR-W 4-01
0818-05
analogia

Zerwanie posadzki - zerwanie płyt pilśniowych twardych m2

[1.68+2.30]/2*[68.88]+1.60*1.70 m2 139.791
RAZEM 139.791

82
d.4

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki PCV m2

[1.68+2.30]/2*[68.88]+1.60*1.70 m2 139.791
RAZEM 139.791

83
d.4

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej [ przyjęto 10% powierzchni posadzek] m2

139.79*0.10 m2 13.979
RAZEM 13.979

84
d.4

KNR-W 4-01
0803-02

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs-
cu z zatarciem na gładko [ przyjęto 10% powierzchni posadzek]

m2

139.79*0.10 m2 13.979
RAZEM 13.979

85
d.4

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

[1.68+2.30]/2*[68.88]+1.60*1.70 m2 139.791
RAZEM 139.791

86
d.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - poszdzki m2

[1.68+2.30]/2*[68.88]+1.60*1.70 m2 139.791
RAZEM 139.791

87
d.4

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Wykładzina rulonowa PCV homo-
geniczna odporna na bardzo duże natężenie ruchu, odporna na zabrudzenia z
technologicznym zabezpieczeniem powierzchni nie wymagająca wstępnej kon-
serwacji, antystatyczna, trudno zapalna, nie wydzielająca substancji toksycz-
nych, o grubości minimum 2mm, klasa ścieralności C - T, zgrzewanej z   wywi-
nięciem  na ścianę na wysokość 10cm.Posadzka powinna być położona ściśle
według zaleceń producenta tak, by zapewnić jej pożądane parametry
użytkowe. Wsp zwiększający powierzchnę za wywinięcie na ścianę= 1,12
Krotność = 1.12

m2

[1.68+2.30]/2*[68.88]+1.60*1.70 m2 139.791
RAZEM 139.791

88
d.4

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych z wywinięciem na ściany wys. 10 cm - wsp do obm = 1,12
Krotność = 1.12

m2

[1.68+2.30]/2*[68.88]+1.60*1.70 m2 139.791
RAZEM 139.791

89
d.4

KNR-W 4-01
1202-09
lub analogia

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

2.54*[68.8*2+1.68*10+0.55*36]+[1.40*2+0.50*2]*0.20*11-0.80*2.0*10-1.50*
2.0*7-1.10*2.20-0.75*1.45*22-0.75*1.75*22-2.85*2.15*2-2.80*1.0*2-1.10*2.43*
2-1.20*2.10*4-1.0*2.10

m2 323.227

RAZEM 323.227
90

d.4
NNRNKB
202 2013-01
lub analogia

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z
tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2  [ przyjęto 25% powierz-
chni]

m2

[2.54*[68.8*2+1.68*10+0.55*36]+[1.40*2+0.50*2]*0.20*11-0.80*2.0*10-1.50*
2.0*7-1.10*2.20-0.75*1.45*22-0.75*1.75*22-2.85*2.15*2-2.80*1.0*2-1.10*2.43*
2-1.20*2.10*4-1.0*2.10]*0.25

m2 80.807

RAZEM 80.807
91

d.4
NNRNKB
202 1134-02
lub analogia

Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi- powierzchnie pionowe -
ściany

m2

2.54*[68.8*2+1.68*10+0.55*36]+[1.40*2+0.50*2]*0.20*11-0.80*2.0*10-1.50*
2.0*7-1.10*2.20-0.75*1.45*22-0.75*1.75*22-2.85*2.15*2-2.80*1.0*2-1.10*2.43*
2-1.20*2.10*4-1.0*2.10

m2 323.227

RAZEM 323.227
92

d.4
KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi  o podwyższonej od-
porności na szorowanie i działanie wilgoci do ścian, matowa oraz półmatowa,
starych tynków wewnętrznych ścian [ lamperia wys 1,50m - kolor do uzgodnie-
nia z inwestorem w trakcie robót]

m2
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W O i O  -remont pomieszczeń wydzielonych  IV i IX piętra - wersja 3
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.50*[68.8*2+1.68*10+0.55*36]+[1.40*2+0.50*2]*0.20*11-0.80*1.50*10-1.50*
1.50*7-1.10*1.50-2.85*1.50*2-1.50*1.0*2-1.10*1.50*2-1.20*1.50*4-1.0*1.50

m2 216.710

RAZEM 216.710
93

d.4
KNR-W 4-01
1204-02
lub analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

323.227-216.71 m2 106.517
RAZEM 106.517

94
d.4

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów z płyt gipsowych

m2

141.17-1.20*67.80 m2 59.810
RAZEM 59.810

95
d.4

KNR-W 4-01
1212-22
lub analogia

Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych m

[1.10*2+0.40]*[6+5]+1.25*3+0.40*2 m 33.150
RAZEM 33.150

96
d.4

KNR-W 4-01
1212-27
lub analogia

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50
mm

m

2.40*2*11+0.70*2*11+4.0+2.5 m 74.700
RAZEM 74.700

97
d.4

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlo-
wanych jednokrotnie - szafki elektryczne

m2

2.40*0.60*[2+2] m2 5.760
RAZEM 5.760

98
d.4

KNR-W 4-01
1209-11

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.52 m2

szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

99
d.4

KNR-W 4-01
0106-05
analogia

Usunięcie z 9 piętra budynku elementów rozebranych posadzek - zerwanych
wykładzin i gruzu betonowego windą osobową - Wsp = 1,5 do R

t

1.250+14*0.04*2.40 t 2.594
RAZEM 2.594

100
d.4

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu betonowego z rozbiera-
nych posadzek na odległość 15 km wraz z utylizacją

m3

14*0.04 m3 0.560
RAZEM 0.560

101
d.4

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi  wykładzin podłogowych na
odległość 15 km wraz z utylizacją

m3

140*[0.005+0.004+0.002] m3 1.540
RAZEM 1.540
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