Zalacznik nr 2 B do SIWZ

(pieczatka Wykonawcy)
Nr postepowania: ZP/269/055/D/13

Formularz rzeczowo-cenowy
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawe sprzetu RTV i AGD do jednostek organizacyjnych Politechniki Gdanskie;

CZESC 2: Dostawa odkurzaczy i szorowarek

e Wartos¢ brutto
L.p. Wyszczegdlnienie Jm. | llos¢ | jednostkowa [PLN] Artykut oferowany (nazwa)
brutto [PLN]
1 2 3 4 5 6 7

Automat szorujaco-zbierajacy

Dane techniczne:

Wydajnos¢ teoretyczna - min. 2000m2/h, szer. pracy - min. 55¢m, moc silnika szczotki - min.
400 W, moc silnika ssawy - min.400 W, zasilanie baterie Zelowe - (24V) 100 Ah, czas pracy z
bateriami - 2,5 h min., obroty - min.100 obr./min., szer. szczotki - min.1x550 mm, szer. pad -
1x20", poj. zbiornika - min. 2x40 , poziom hatasu - max 62 dB, ciezar - 142 kg +/- 10 kg, wym. -
dt.xszer.xgt. 560x1060x1160 mm +/- 100 mm, wyposazenie standardowe: szczotka czyszczaca,
ssawa zbierajaca, wbudowany prostownik wraz z przewodem fadujacym, automat gotowy do
pracy, uchwyty padow

szt. 1

Odkurzacz bezworkowy

moc silnika min. 1800 W, moc ssania min. 350 W, poj. pojemnika min. 3|, filtr HEPA,
2 |wyposazenie dodatkowe (korncowka do wyktadzin, podiég twardych, ssawka mata(do 15cm), szt. 2
duza, szczelinowa), na kétkach jezdnych, dtugo$¢ przewodu zasilajacego min. 5m, waga max.
6kg (netto), filtry zmywalne

Odkurzacz do pracy na sucho-mokro(dwusilnikowy)

zasilanie V/Hz-230/50; moc silnika W2x1000; podci$nienie mmH 20-2250; przeptyw powietrza
I/min -3115; poj. zbiornika I- 55; typ zbiornika -stal nierdzewna; poziom hatasu Db-78; dt. x szer.
X wys. 63,4 x 58,6 x 94,8; dt. kabla 8m; waz plastikowy -2500 mm;rura stalowa zakrzywiona,
ssawka podtogowa do pracy na sucho i mokro, ssawa okragta z wiosiem, ssawa szczelinowa ;
listwa gumowa do ssawy do pracy na mokro; listwa szczotkowa do ssawy do pracy na sucho

szt. 1




w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Odkurzacz do sprzatania duzych powierzchni

moc min. 1200 W, poj. worka min. 91, min. 8 stopni filtracji, silnik zabezpieczony przed
4 |przegrzaniem, waga max. 6,5 kg, na kotkach jezdnych, przewod zasilajacy min. 12 m, szt | 23
mechanizm regulacji mocy, wyposazenie standardowe (waz, rury, filtry, dysze min.3), min. 3
worki zapasowe

Odkurzacz z funkcja prania

wydajnos¢ teoretyczna (m2/h): 25, wydatek powietrza (I/s): 54, podci$nienie min. (mbar/kPa):
220/22, wyd. spryskiwania: min.1 I/min , zbiornik czystej wody: 9-10 |, zbornik brudnej wody: 8-9
I, moc turbiny min.: 1250W, moc pompy min.: 40W, cigzar: 10 - 11 kg

szt. 1

Zamiatarka recznie prowadzona do powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych powyzej
600 m’ - maszyna gotowa do pracy

6 |wym.: 1430/1450 x 780/800 x 1180/1200 mm, poj.: silnik pradu statego 24V/400W, szt. 1
szer. robocza: min. 750 mm, wyd.: 3375 - 3500 m?h, poj. zbiornika: 40 - 45 |, waga (bez
akumulatoréw): 78 - 80 kg

RAZEM:

UWAGA WYKONAWCY:

*

w kolumnie 7 Wykonawca jest zobowigzany do wpisania nazw oferowanych artykutow
** Wartosé z pozycji "Razem wartos¢ brutto" nalezy przenies¢ do ,FORMULARZA OFERTY" - zatacznik nr 1 do SIWZ;
“** llosci przedmiotu zaméwienia przedstawione w kolumnie 4 nie obejmujg prawa opji.

(miejscowosc)

(pieczatka i podpis upowaznionego




