Zalacznik nr 2 C do SIWZ

(pieczatka Wykonawcy)
Nr postepowania: ZP/269/055/D/13
Formularz rzeczowo-cenowy

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawe sprzetu RTV i AGD do jednostek organizacyjnych Politechniki Gdanskie;

CZESC 3: Dostawa sprzetu telewizyjnego i audiowizualnego

e Wartos¢ brutto
L.p. Wyszczegdlnienie Jm. | llos¢ | jednostkowa [PLN] Artykut oferowany (nazwa)
brutto [PLN]
1 2 3 4 5 6 7

Dyktafon cyfrowy

poj. pamieci min. 4 GB, pamie¢ wewnetrzna, karta pamigci microSD/SDHC, mikrofon
stereofoniczny, odtwarzanie plikow mp3, nagrywanie w formacie PCM, regulacja czutosci
mikrofonu, blokada przyciskéw HOLD, cyfrowy system redukcji szumdw, czytnik kart pamieci
SD/SDHC, filtr gérnoprzepustowy, korektor dzwieku, nagrywanie w formacie MP3, nagrywanie w
formacie PCM, odtwarzanie o zaprogramowanej godzinie, odtwarzanie plikow WAV,

1 |odtwarzanie plikow WMA, technologia Noise Cut, uwydatnianie gtosu, wbudowany zegar i szt. 1
datownik, zapisywanie daty nagrania, mozliwo$¢ potaczenia z komputerem, USB 2.0, zasilanie
poprzez wbudowany akumulator, tryb nagrywania 24 godziny, tryb odtwarzania 19 godzin,do
dyktafonu dotgczona instrukcja obstugi w jezyku polskim, kabel USB, karta gwarancyjng min. 24
miesigce, ptyta CD z oprogramowaniem, stuchawki stereofoniczne.

wym. dt.xszer.xgt.:41 x 102 x 6 mm +-8 mm, waga bez baterii 50 g +-10g

Kabel HDMI 10m

Wysokiej jakosci przewodnik z miedzi beztlenowej: PC OFC (Pure Crystal Oxygen-Free Copper)
0 czystosci 99.96%,0bstuga standardu HDMI 1.4 i HDMI 1.3b,Pasmo: 340MHz / przepustowos¢
sygnatu 10,2 Gb/s,Obstuga rozdzielczosci 4096x2160(4K),0bstuga 3D (obrazu
tréjwymiarowego) zgodnej ze specyfikacjg HDMI 1.4,Kompatybilny z HDTV oraz HDCP,Kanat
zwrotny Audio (ARC),

Bardzo solidnie i precyzyjnie wykonane poztacane 24 karatowym ztotem wtyki,Zwiekszona
gestos¢ ekranowania,Wytrzymata i elastyczna izolacja zewnetrzna,dtugos¢ przewodu 10m.

szt. 5




w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Kabel HDMI 15m

Wysokiej jakosci przewodnik z miedzi beztlenowej: PC OFC (Pure Crystal Oxygen-Free Copper)
0 czystosci 99.96%,0bstuga standardu HDMI 1.4 i HDMI 1.3b,Pasmo: 340MHz / przepustowos¢
sygnatu 10,2 Gb/s,Obstuga rozdzielczosci 4096x2160(4K),0bstuga 3D (obrazu

3 |tréjwymiarowego) zgodnej ze specyfikacjg HDMI 1.4,Kompatybilny z HDTV oraz HDCP,Kanat szt. 2
zwrotny Audio (ARC),

Bardzo solidnie i precyzyjnie wykonane poztacane 24 karatowym ztotem wtyki,Zwiekszona
gesto$¢ ekranowania,Wytrzymata i elastyczna izolacja zewnetrzna,dtugos$¢ przewodu 15m.
Mikrowieza

4 |(tuner + odtwazacz CD),moc (RMS) : min. 120 W, odtwarzane ptyty : CD, CD-R, CD-RW, MP3- | gzt 1
CD, tuner : FM z RDS
Monitor LCD 70”

Full HD, min. 100 Hz, przekatna wyswietlacza min. 70", rozdzielczo$¢ 1920 x 1080 (WUXGA),

5 jasno$¢ minimum 450 cd/m, kontrast 2000:1, kat widzenia minimum 170 stopni, wej$cia: audio, szt. 1
VGA (15 pin D-Sub), HDMI, praca ciagta 24/7, uchwyt Scienny
Odtwarzacz Blu-Ray
odtwarzanie ptyt DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, 3D, DTS, Dolby TrueHD, DTS- HD Master

6 Audio, HDMI, ztacze LAN (Ethernet), DLNA, BD-Live12, VIERA Connect10, USB, czytnik kart szt. 1
pamigci
Przejsciowka DVI-D na HDMI
adapter DVI-D (Dual Link) na HDMI, umozliwiajaca podtaczenie telewizora do komputera z

7 |gniazdem DVI-D (Dual Link),meskie zlacze DVI-D (wtyk) - zefiskie ztacze HDMI (gniazdo), szt. 3
solidne i precyzyjne wykonanie adaptera,ekranowana cata powierzchnia adaptera.

8 Radiobudzik sat 19
cyfrowe, funkcje: zegar, teimer, budzenie radiem, budzenie dzwiekiem, zasilanie bateria/sie¢ '
Rozdzielacz sygnatu TV HDMI

9 |aktywny rozdzielacz sygnatu TV HDMI 1 wejscie 4 wyjscia, wbudowany wzmacniacz separator, | szt. 1
obstuga rozdzielczosci FullHD 1080i / 1080p, gwarancja 24 m-ce.

Stojak - wozek na 2 telewizory 60"

10 | mozliwos¢ zainstalowania 2 telewizorow 60", max. odstep od podtogi 200 cm, maksymalne szt 1
dopuszczalne obcigzenie 80kg, kotka z hamulcami, maks. waga wozka 65kg
Telewizor LCD 50" LED

11 Full HD, min. 100 Hz, format obrazu 16:9 , nominalna rozdzielczo$¢ 1920 x 1080 , jasno$¢ - 4

min. 350 cd/m2, kontrast dynamiczny min. 100000 :1, tuner DVB-T + DVB-C, wbudowane
gtosniki o mocy min. 20 W, gniazdo HDMI min. 3 sztuki, VGA, SCART, USB, RGB




w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

12

Telewizor LCD min. 48" + uchwyt Scienny

Full HD, min. 100 Hz, liczba zlaczy HDMI min.2, tuner DVB-T z MPEG4 ,USB, wejscie
antenowe, menu w jezyku polskim, mozliwo$¢ podtaczenia komputera, telegazeta, wytgcznik
czasowy, mozliwo$¢ montazu na $cianie, kolor obudowy czarny lub grafitowy, przewéd
zasilajacy

szt.

13

Telewizor LCD 32" + uchwyt $cienny

HD, min. 100 Hz, liczba zlagczy HDMI min.2, tuner DVB-T z MPEG4 ,USB, wejscie antenowe,
menu w jezyku polskim, mozliwo$¢ podigczenia komputera, telegazeta, wytacznik czasowy,
mozliwos$¢ montazu na Scianie, kolor obudowy czarny lub grafitowy, przewod zasilajacy

szt.

11

14

Telewizor LCD 55" + uchwyt $cienny

full-HD (1920x1080) lub wigksza, min. 100 Hz,katy widzenia poziomy i pionowy: 170 stopni lub
wiecej, ztacz HDMI 2 szt lub wiecej, USB, menu w jezyku polskim, mozliwo$¢ podtaczenia
komputera, mozliwos¢ wytaczenia trybu ,overscan”, mozliwo$¢ montazu na Scianie w
standardzie VESA, uchwyt $cienny musi mie¢ mozliwos¢ regulowanego pochylenia w pionie w
zakresie 0-10 stopni lub wigcej (przy skokowej regulaciji jeden stopien nie moze by¢ wiekszy niz
5 stopni), kolor obudowy czarny, szeroko$¢ ramki obrazu miedzy ekranem LCD, a brzegiem
obudowy: 20mm lub mniej, przewod zasilajacy o dt. 8m

szt.

15

Telewizor LED min. 55" + uchwyt scienny

Full HD, min. 100 Hz, liczba ztaczy HDMI min.2, tuner DVB-T z MPEG4 , USB, wejscie
antenowe, internet, menu w jezyku polskim, mozliwo$¢ podtaczenia komputera, telegazeta,
wylacznik czasowy, mozliwo$¢ montazu na Scianie, kolor obudowy czarny lub grafitowy,
przewod zasilajaey, tryb energoszczedny

szt.

16

Telewizor LED 55' 3D"

full HD (1920x1080), min. 200 Hz, liczba ztaczy HDMI min.3, tuner DVB-T z MPEG4, gniazda
USB min.3, min. 1 gniazdo Ethernet LAN, wbudowane WiFi w standardzie b/g/n, min. 4 pary
aktywnych okularéw 3D, wbudowany odtwarzacz multimedialny, menu w jezyku polskim,
mozliwos¢ podigczenia komputera, mozliwo$¢ montazu na $cianie, obudowa posiadajaca
cienkg ramke, zuzycie energii 80W, waga max. 18kg

szt.

17

Telewizor LED 60" + uchwyt Scienny

full HD (1920x1080), min. 100 Hz, liczba ztaczy HDMI min.4, tuner DVB-T z MPEG4, gniazdo
USB, gniazdo Ethernet LAN, wbudowane WiFi w standardzie b/g/n, wbudowany odtwarzacz
multimedialny, menu w jezyku polskim, mozliwo$¢ podtaczenia komputera, mozliwo$¢ montazu
na Scianie, zuzycie energii 100W, waga max. 33 kg

Uchwyt Scienny: 3 ptaszczyzny ruchu (pionowy kat minimum +/-15*), podwéjne ramie, max.
obcigzenie 90kg, certyfikat bezpieczerstwa

szt.
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18

Zestaw gtosnikow multimedialnych

typ kolumny: SoundBar, moc wyj$ciowa gto$nika min. 2 x 60 W, dolna granica pasma
przenoszenia max. 55 Hz, gbrna granica pasma przenoszenia min. 18000 Hz , Dolby Digital,
DTS, impedencja gto$nika: 3 om, wejscie AUX, koncentryczne wejscie cyfrowe, cyfrowe wejscie
optyczne, wyjscie HDMI 1.4 (ARC), wejscie HDMI 1, wejScie HDMI 2, automatyczne ustawianie
poziomu gtosnosci, FullSound, regulacja tonéw wysokich i niskich, kolor czarny, wym. kolumny
wys.xszer.xgt.1010 mm x 154 mm x 81 mm.

19

Urzadzenie STB do odbioru emisji cyfrowej

Tuner: DVB-T, MPEG-4 H.264/AVC, szer. kanatu 8 MHz, zakres czestotliwo$ci: Pasmo I,
Pasmo IV/V, MPEG-2 Audio Layer Il, DOLBY DIGITAL (AC-3), DOLBY DIGITAL PLUS (E-AC-
3), wyjscie analogowe RF i SCART, wyposazone w kabel antenowy i kabel SCART oraz pilota

szt.

RAZEM:

UWAGA WYKONAWCY:

*:

*w kolumnie 7 Wykonawca jest zobowigzany do wpisania nazw oferowanych artykutow
* Warto$¢ z pozycji "Razem warto$¢ brutto" nalezy przenie$¢ do ,FORMULARZA OFERTY" - zatacznik nr 1 do SIWZ;

** lloéci przedmiotu zamoéwienia przedstawione w kolumnie 4 nie obejmuja prawa opciji.

(miejscowosc)

(pieczatka i podpis upowaznionego




