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3. SPIS RYSUNKOW:
Lp NRRYS. NAZWA RYSUNKU: Skala:

Czes$¢ 1 - tacznik

1 1 Rzut fragmentu parteru budynku WEIA — tgcznik 1:50
REMONT WEZLOW SANITARNYCH
2 2 Rzut fragmentu pietra budynku WEIA — tacznik 1:50

REMONT WEZtOW SANITARNYCH

Czes$¢ 2 — centralna (4-kondygnacyjna, w czesci wejsciowej)

3 3 Rzut fragmentu parteru budynku WEIA — czes¢ centralna 1:50
REMONT WEZtOW SANITARNYCH

4 4 Rzut fragmentu pietra budynku WEIA — cze$¢ centralna 1:50
REMONT WEZtOW SANITARNYCH

5 5 Rzut fragmentu ll-iego pietra budynku WEIA — cze$¢ centralna 1:50
REMONT WEZtOW SANITARNYCH

6 6 Rzut fragmentu lll-ego pietra budynku WEIA — cze$¢ centralna 1:50

REMONT WEZtOW SANITARNYCH

4. CZESC FORMALNO - PRAWNA:
4.1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

4.2. KOPIE WPISOW PROJEKTANTOW DO 1ZB

4.3. UZGODNIENIA Z RZECZOZNAWCAMI — na rysunkach

4.4. OPINIA KOMINIARSKA



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE} POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Okregowa Komisja Kwaliftkacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Architeltow
Targ Weglowy 27, 80-836 Gdansk
Gdarisk, 3 grudnia 2005r.

Nr ewid. uprawnien PO/KK/117/05

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr
92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362, Nr 163 poz. 1364,
Nr 169 poz. 1419); art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr
23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr
141, poz. 1492;-z 2005 r. Nr 150, poz. 1247 ); oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z
2001 r. Nr 49, poz. 509; 'z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),

stwierdza sig, ze

Pani mgrinz. architekt ~ Anna Wessel

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sig Jej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji ninigjszej przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw za posrednictwem

okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktdra wydala decyzje. Odwotanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej

decyzji.

Przewodniczacy ~ Czlonek Zespolu
Zespolu

Catonek Zespolu

Czlonek Zespolu _ Czlonek Zespelu  Sekretarz Zespolu

0 D o Suseha

—

wrel) _ ;

Konrad Ptawiriski Elzbieta Rgmuald Cieluch mec. Anna Aleksandra
Zdunkowska - Lewicka Cwynar Sliwecka
Mroz
Otrzymuia;
1. Strona (wnioskodawca): mgr in. arch. Anna Wessel, 80-387 Gdansk, Lgborska 21/ 55
2. Minister Infrastruktury.
3. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb posiadajgcych uprawnienia budowlane,
2) Rada Pomorskiej Okregowej [zby Architektow.
4, aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: (0-58) 300 06 56. Fax: (0-58) 305 27 20. E-mail: pomorska@jarp.pl Hittp://www.pomorska.iarp.pl

Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SAIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

1

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Maja Wessel
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr PO/KK/117/05,

jest wpisana na liste cztonké6w Pomorskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: PO-0976.

Cztonek czynny od: 19-11-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-03-2012 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0976-942F-5677-34A9-DC18

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
- zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Elzbieta Wewiorska
80-463 Gdansk ul.Skarzynskiego 10G/1

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/B0O/5214/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczeriie jest wazne
od dnia 2012-01-01 do 2012-12-31

POMORSKA OKREGOWA
Gdansk 2012-01-03 I IZBE INZYRIEROW EBUDOWNICTVA
80-840 Gdanek, ul. Swigiciafneka 4..44 PRZEWODNJLZACY RADY
@ Tel. (0-58) 8324-89-77
Fax (0-58) 301-44-28
Ryszard Kolasa
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5. PROJEKT REMONTU WEZLOW SANITARNYCH w zakresie wszystkich branz

— branze architektura i konstrukcja, w budynku Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki
Politechniki Gdanskiej, Gdansk, ul. J. Sobieskiego 7

5.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

= Zlecenie inwestora

= Program funkcjonalny wg wymagan inwestora SIWZ (uzgodniony z przedstawicielami
Zamawiajgcego)

= Biezgce uzgodnienia z Zamawiajgcym

» Uzgodnienia z rzeczoznawcami d/s bezpieczenstwa i higieny pracy, d/s sanitarno —
epidemiologicznych

= Wizja lokalna, inwentaryzacja stanu istniejgcego

= Opinia kominiarska wykonana w czerwcu 2012r.

= Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej budynku srednio wysokiego i
budynkéw niskich opracowana w trybie §2 ust 2 pkt.1 rozporzgdzenia Ml z dnia 12.04.2002r. (Dz.
U. Nr 75 poz. 690 z pézn. zm.)w sprawie uzgodnienia rozwigzan zastepczych zapewniajgcych
zabezpieczenie przeciwpozarowe”

5.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej niezbednej do wykonania
zamierzenia budowlanego polegajgcego na remoncie weztdbw sanitarnych. Zakres
opracowania jest zgodny z Rozporzagdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 3 listopada 1998 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
nr 140, poz.906).

5.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI — INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem inwestycji jest remont weztdw sanitarnych zlokalizowanych w budynku
Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki podzielony przez Zamawiajgcego na 2 etapy
wykonania:

ETAP 1 - Remont weztéw sanitarnych w tgczniku

ETAP 2 - Remont weztéw sanitarnych w czesci centralnej (przy klatce schodowej)

Remont obejmuje dostosowanie weztéw sanitarnych do obowigzujgcych przepiséw, ich
adaptacje na potrzeby osob niepetnosprawnych poruszajgcych sie na woézkach sanitariatow.
Projektuje sie przebudowe weztéw sanitarnych w oparciu o biezgce potrzeby inwestora.
Wszystkie zmiany zostang dokonane w obrebie istniejgcych pomieszczeh.

Dokumentacja wielobranzowa obejmuje takze remont instalacji wodno — kanalizacyjnych
zaréwno w obrebie remontowanych pomieszczen jak i w czesci podziemnej budynku oraz
wykonanie remontu instalacji hydrantowej zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy ds.
zabezpieczeh ppoz.

W chwili obecnej obiekt nie posiada windy przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych na
wozkach (kabina nie jest przystosowana do osdéb na wdzkach), jednakze w roku 2011
wejscie do budynku zostato przystosowane dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie
na woézkach i planowane jest w najblizszym czasie przystosowanie dzwigu osobowego dla
os6b niepetnosprawnych. W zwigzku z powyzszym, oraz w zwigzku z brakiem WC dla oséb
niepetnosprawnych — planuje sie dostosowanie weztdw sanitarnych dla oséb
niepetnosprawnych.

5.4. PRZEDMIOT INWESTYCJI — STAN ISTNIEJACY

Wezly sanitarne stanowigce przedmiot niniejszego opracowania zlokalizowane sg w budynku
Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej przy ul. J. Sobieskiego 7 w
Gdansku. Budynek zostat wybudowany na przetomie lat 80-tych i 90-tych i zostat oddany do
uzytku w roku 1991. Budynek sktada sie z czterokondygnacyjnego obiektu petnigcego
funkcje naukowo-dydaktyczng i administracyjno-gospodarczg, w ktérym zlokalizowano wezty
sanitarne objete etapem 2, z duzej hali Laboratorium Maszynowego z antresolg na poziomie
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pierwszego pietra oraz z dwukondygnacyjnego tgcznika, fgczgcego obie czesci, w ktérym
zlokalizowano wezty sanitarne stanowigce etap 1. Do budynku przylega takze niski budynek
petniacy funkcje administracyjng, uwzgledniony w bilansie urzgdzeh sanitarnych.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Zamawiajgcego, w roku 2011budynek zostat
poddany kompleksowej termomodernizacji. Dokonano wymiany instalacji c.o., wymiany
wezta cieplnego, docieplenie elewacji, wymiane stolarki okiennej. Prace te zostaly
dofinansowane z funduszy unijnych i dokumentacja projektowa musi uwzgledni¢ sytuacje, ze
nie ma mozliwoéci wprowadzenia zmian do prac juz wykonanych.

W chwili obecnej w obiekcie znajduje sie nastepujgca ilos¢ sanitariatow:
Budynek czterokondygnacyjny:

8 pisuaréw

8 misek ustepowych dla mezczyzn 8 misek ustepowych dla kobiet
4 umywalki dla mezczyzn 4 umywalki dla kobiet

tacznik:

4 pisuary

2 miski ustepowe dla mezczyzn 2 miski ustepowe dla kobiet

4 umywalki dla mezczyzn 2 umywalki dla kobiet

1 umywalka koedukacyjna (natrysk)
1 miska ustepowa koedukacyjna (natrysk)
Budynek biurowy (pawilon):

4 pisuary

4 miski ustepowych dla mezczyzn 2 miski ustepowe dla kobiet

4 umywalki dla mezczyzn 3 umywalki dla kobiet

RAZEM:

16 pisuaréw 12,5 misek ustepowych dla kobiet

14,5 misek ustepowych dla mezczyzn 9,5 umywalek dla kobiet

13,5 umywalek dla mezczyzn

Dodatkowo w obiekcie zlokalizowano wiele umywalek ogdélnodostepnych dla pracownikéw
znajdujacych sie, w pomieszczeniach biurowych oraz salach wyktadowych.

llos¢ sanitariatow jest wystarczajgca dla osob przebywajgcych w obiekcie, jednakze ich stan
techniczny wymaga remontu. Wymagane jest takze dostosowanie weziéw sanitarnych do
obowigzujgcych przepiséw w zakresie warunkéw technicznych oraz dostosowania dla
potrzeb oséb niepetnosprawnych. Pracownicy obiektu maja takze zapotrzebowanie na
dodatkowy natrysk, tak aby zapewni¢ mozliwo$¢ korzystania z natrysku dla obu pici.
Pomieszczenia wykanczane w latach 90-tych, glazura i terakota w ztym stanie technicznym,
klejona na zaprawe cementowg, nierowna. W niektérych pomieszczeniach rézne rodzaje
glazury. WC stojace, brak WC dla niepetnosprawnych.

5.5. PRZEDMIOT INWESTYCJI - WYLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA SANITARIATY

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z p6zn. zmianami

W chwili obecnej z budynku Wydziatu WEIA przy ul. Sobieskiego 7 korzysta ok. 570 osob.
Pierwotnie inwestor podat informacje, ze podziat na kobiety i mezczyzn wynosi 50%,
jednakze w trakcie ustalen, po weryfikacji ww. informacji w Dziale Ksztatcenia Politechniki
Gdanskiej stwierdzono, ze proporcja ta wynosi ok. 38% kobiet i 62% mezczyzn (217K +
353M). Zgodnie z powyzszym nalezy w obiekcie zabezpieczy¢ minimum:

= 11 misek ustepowych dla kobiet

= 12 misek ustepowych dla mezczyzn +12 pisuaréw

= 29 umywalek — w tym minimum 11 dla kobiet oraz 18 dla mezczyzn

Zaprojektowano:
= 11 misek ustepowych dla kobiet
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= 10 misek ustepowych dla mezczyzn + 11 pisuaréw
= 23 umywalki —w tym 10 dla kobiet oraz 12 dla mezczyzn + 1 dla niepetnosprawnych
» 1 miska ustepowa dla niepetnosprawnych (nie bedgca jednocze$nie WC damskim)

Uwzgledniajgc w bilansie, ze bez zmian pozostajg nieremontowane wezly sanitarne w
budynku biurowym (4 pisuary, 4 miski ustepowe dla mezczyzn, 6 umywalek dla mezczyzn, 2
miski ustepowe dla kobiet, 3 umywalki dla kobiet + dodatkowe umywalki w pomieszczeniach)
— ilos¢ sanitariatow spetnia wymagania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pdzn. zmianami i zapewnia wezty
sanitarne dla 570 oséb w budynku zgodnie z rzeczywistym podziatem pici.

5.6. PRZEDMIOT INWESTYCJI - PROJEKTOWANY REMONT

Ogolnodostepne sanitariaty zostang zmodernizowane oraz na kazdej kondygnacji
przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne poruszajgce sie na wdézkach. W
kazdym z nich znajdzie sie toaleta, umywalka oraz natrysk przystosowane do korzystania
przez osoby niepetnosprawne, zaopatrzone w niezbedne uchwyty i urzadzenia. Proponuje
sie zastosowanie urzgdzen sanitarnych wraz z akcesoriami dla oséb niepetnosprawnych firm
specjalizujgcych sie w sprzecie dla osdb niepetnosprawnych i wspoétpracujgcych z dostawcyg
armatury sanitarnej.

tacznik — w chwili obecnej na parterze znajduje sie jeden natrysk, WC pojedyncze dla kobiet
oraz WC dla mezczyzn. Pomieszczenia te nie zmienia swojej funkcji, zostang
zmodernizowane, a natrysk zostanie przystosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych i
bedzie peinit takze funkcje WC dla oséb niepetnosprawnych.

W poziomie pietra znajduje sie WC dla mezczyzn, ktére zostanie wyremontowane i zostanie
w nim zlokalizowany dodatkowy natrysk. Istniejgce pomieszczenie WC damskiego zostanie
po remoncie przystosowane dla os6b niepetnosprawnych.

Uwaga! W trakcie realizacji przebudowy sanitariatéw i ich adaptacji na potrzeby osob
poruszajgcych sie na wodzku nalezy uwzgledni¢é wykonanie instalacji ,alarmowej’

przywotawczej dla osoOb poruszajgcych sie na wbzkach w celu umozliwienia im
zaalarmowania o potrzebnej pomocy! — wg opracowania branzy elektrycznej.

5.7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

5.7.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - STAN ISTNIEJACY

Powierzchnia

Lp. | Kondygnacja | Nr pomieszczenia Nazwa m?2
tacznik

1 0/6 Przedsionek WC meskiego 3,0

2 o) 017 WC meskie 8,5

3 8 0/8 WC damskie 4.9

4 0/9 WC damskie / niepetnosprawnych / natrysk 3,6

razem 20,1

5 o 1/6 Przedsionek WC meskiego 3,0

6 = 17 WC meskie 8,5

7 a 1/8 WC damskie 53

razem 16,8

RAZEM powierzchnia remontowanych pomieszczeh w tgczniku cz.1 36,9
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Lp. | Kondygnacja Nr pomieszczenia Nazwa Powu::}z;hma
Czes¢ centralna
1 0/1 Przedsionek WC meskiego 2.4
2 - 0/2 WC meskie 10,0
3 % 0/3 Przedsionek WC damskiego 26
4 o 0/4 WC damskie 53
5 0/5 Pomieszczenie czystosci 45
razem 24,8
6 1/1 Przedsionek WC meskiego 28
7 ) 1/2 WC meskie 10,8
8 o 1/3 Przedsionek WC damskiego 27
9 2 1/4 WC damskie 51
10 1/5 Pomieszczenie czystosci 5.9
razem 27,2
11 2/1 Przedsionek WC meskiego 28
12 o 2/2 WC meskie 10,8
13 @ 2/3 Przedsionek WC damskiego 26
14 :’ 214 WC damskie 51
15 215 Pomieszczenie czystosci 6,0
razem 27,4
16 3/1 Przedsionek WC meskiego 29
17 o 3/2 WC meskie 10,8
18 %’_‘ 3/3 Przedsionek WC damskiego 2.6
19 = 3/4 WC damskie 53
20 3/5 Pomieszczenie czystosci 58
razem 27,4
RAZEM powierzchnia remontowanych pomieszczenh w czesci centralnej cz.2 106,8

5.7.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PROJEKTOWANE

Lp. | Kondygnacja | Nr pomieszczenia Nazwa POWI%chmla
tacznik

1 0/6 W(C niepetnosprawnych z natryskiem 6,3
2 o) 0/7 WC damskie 51
3 I 0/8 Przedsionek WC meskiego 3.8
4 0/9 WC meskie 7.5
razem 22,7
5 1/6 Przedsionek WC meskiego 3,3
6 § 177 WC meskie Natrysk meski 2,9
’ &" 1/8 Natrysk meski 6,4
8 1/9 WC damskie / niepetnosprawnych 5,3
razem 17,9
RAZEM powierzchnia projektowanych pomieszczen w taczniku cz.1 40,6
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Lp. | Kondygnacja Nr pomieszczenia Nazwa POWI%Zz(:hma
Czes¢ centralna
1 0/1 Przedsionek WC meskiego 4,9
2 = 0/2 WC meskie 8.0
3 % 0/3 Pomieszczenie czystosci 2:9
4 o 0/4 Przedsionek WC damskiego 4,4
5 0/5 WC damskie 57
razem 25,9
1 1/1 Przedsionek WC meskiego 3,5
2 o 1/2 WC meskie 9,2
3 o 1/3 Pomieszczenie czystosci 2.1
4 i 1/4 Przedsionek WC damskiego 5.0
5 1/5 WC damskie 8,4
razem 28,2
1 2/1 Przedsionek WC meskiego 3,5
2 o 212 WC meskie 9,1
3 @ 2/3 Pomieszczenie czystosci 21
4 =°' 2/4 Przedsionek WC damskiego 4,9
5 2/5 WC damskie 8,7
razem 28,3
16 3/1 Przedsionek WC meskiego 3,6
17 e 3/2 WC meskie 9.1
18 .g’ 3/3 Pomieszczenie czystosci 20
19 = 3/4 Przedsionek WC damskiego 5.0
20 3/5 WC damskie 8,7
razem 28,4
RAZEM powierzchnia projektowanych pomieszczen w czesci centralnej cz.2 110,8

6. ROBOTY ROZBIORKOWE

6.1. Przygotowanie frontu robot

= W WC nalezy zdemontowac istniejacg armature sanitarng (umywalki, miski ustepowe)

» Pomieszczeniach WC i natryskow nalezy skuc glazure, a nastepnie zdemontowac istniejgce
.przepierzenia” o wysokosci 2,2m

= Zdemontowa¢ parapety z lastryka

= Zdemontowac istniejgcg stolarke drzwiowg i armature sanitarng zdemontowac istniejgce
kratki wentylacyjne, piony i poziomy wod. — kan., fragmenty instalacji wentylacji mechanicznej
(nieczynnej i przeznaczonej do demontazu)

=z pozostatych Scian (Sciany zewnetrzne zespotéw i Sciany nie objete pracami rozbiérkowymi )
nalezy sku¢ oktadziny (gres) i nieréwne, zniszczone tynki (szacuje sie, ze nalezy sku¢ ok. 50%
tynkow)

= nalezy wykonacC rozbiorke istniejgcych parapetéw z lastryka przed zakonczeniem prac
tynkarskich

UWAGA! W trakcie prac zabezpieczy¢ instalacje c.o. W pomieszczeniach znajdujg sie
nowe, wymienione w roku 2011 elementy instalacji wraz z grzejnikami — nalezy je
zabezpieczyé przed uszkodzeniami. Instalacje dostosowa¢ do wykonywanych
elementéw.

6.2. Rozbiérka posadzek — projektuje sie rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych na
zaprawie cementowej w zakresie wszystkich pomieszczen objetych niniejszg dokumentacjg.

Istniejace warstwy posadzki
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(prawdopodobne, odkrywki dokonano w sgsiednich pomieszczeniach, bedgcych w trakcie
remontu):

- plytki ceramiczne na zaprawie klejowej ~2,0cm

- Podktad cementowy gr. 4cm

- Ptyta pilSniowa gr. 2cm

- 1x papa asfaltowa na lepiku

- Strop kanatowy typu Zeran

Wszystkie warstwy powyzej ptyty stropowej przeznaczone sg do rozbiorki.

Uwaga! Po dokonaniu odkrywki moze nastgpi¢ korekta =zalozonych prac
rozbiérkowych!

7. ROZWIAZANIA BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNE

UWAGA! Wszystkie materialy zastosowane w inwestycji powinny byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie (art. 10 Prawa Budowlanego).

7.1. Sciany

7.1.1. Scianki dziatowe - zaprojektowano zastosowanie wewnatrz pomieszczen WC $écianek
dziatowych systemowych do sanitariatow z wmontowanymi drzwiami. Wysokos$¢ Scianki wraz
z stopkg ~2000 mm. Scianki powinny zostaé wykonane z ptyt wodoodpornych lub laminatow
na konstrukcji aluminiowej, klamki i okucia systemowe. Scianki do sanitariatbw powinny
posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
Scianki z laminatéw w kolorach jasnych z palety dekoracyjnej — dobér na podstawie nadzoru
po wyborze glazury. Przeswit pomiedzy podtogg a sciankg ~150mm.

7.1.2. Tynki i okladziny $cienne - W toaletach i natryskach zaprojektowano oktadziny z
glazury do wysokosci 2,4m. Plytki scienne z gresu nieszkliwionego w kolorze $rednim
szarym oraz dodatkowo ptytki dekoracyjne kolorowe szkliwione btyszczgce ze struktura.
Ptytki klejone na zaprawe klejowa. Sciany zaizolowaé elastyczng powloka uszczelniajaca,
ptytki uktadane w miare mozliwosci bez fug. Ptytki szlifowane na krawedziach. W
naroznikach fuga silikonowa. Sciany powyzej glazury zagruntowaé, wyszpachlowaé i
pomalowaé na kolor bialy przetamany wg nadzoru autorskiego. Sciany toalet powyze;
glazury oraz stropy zagruntowane 1x farbg winylowg i malowane 2x matowg emulsjg
lateksowg do wnetrz pomieszczen wilgotnych.

W pomieszczeniach na srodki czystosci — wykonaé fartuch z glazury szkliwionej w kolorze
biatym, fugi biate, 20x40 (dopuszczalny inny rozmiar wg nadzoru autorskiego), uktadane w
poziomie

7.2. Warstwy posadzki projektowane:

= gres antyposlizgowy j.w. gr. ~1,5cm na elastycznej zaprawie klejowej, w naroznikach
pomieszczeh tasmy uszczelniajgce

= folia w ptynie lub elastyczna powtoka uszczelniajgca

= wylewka betonowa gr. 4 cm ze zbrojeniem z siatki pretéw @3,5mm o oczkach 10x10cm ze
spadkiem w kierunku kratek $ciekowych

= warstwa techniczna styropianu o gr. 2-4 cm (uwaga - na podstawie nadzoru autorskiego, po
dokonaniu zdjecia warstw zewnetrznych nalezy ustali¢ doktadng grubos¢ styropianu
technicznego)

= folia budowlana

= istniejgcy strop Zeran

Uwaga! Warstwy posadzki dopasowaé¢ grubosciag do istniejgcych warstw posadzki w
korytarzu (skorygowac gr. styropianu). Posadzki uktada¢ w taki sposéb aby zapewnié
prawidlowe spadki do kratek sciekowych. Gres na posadzkach toalet. Natryskéw i
szatni antyposlizgowy, o wysokiej klasie scieralnosci. We wszystkich
pomieszczeniach zrobi¢ tzw. ,,podtogi ptywajace” - podtoza dylatowaé obwodowo, np.
paskiem styropianu gr. 1cm.

Plytki podtogowe:
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7.3. Stropy - w obrebie instalacji wod. — kan. po usunieciu nienosnych fragmentéw oktadzin
nalezy zabezpieczy¢ strukture stropu przed wystepowaniem zawilgocen, grzybow i plesni.
Miejsca ubytkow nalezy zabezpieczy¢ np. preparatem blokujgcym doptyw wilgoci,
niszczacym grzyby i pleSnie oraz zapobiegajgcym ich rozwojowi i wypetni¢c zaprawg
naprawczg.

7.4. Stropy podwieszane — w catoéci pomieszczen wykonac stropy podwieszane z piyt
kartonowo gipsowych.

Strop podwieszany monolityczny systemowy kartonowo — gipsowy - konstrukcja stalowa,
pityty kartonowo — gipsowe na ruszcie. Nalezy zastosowac ptyty do pomieszczen wilgotnych
impregnowane gr. 12,5mm, szpachlowane i malowane na kolor biaty farba emulsyjna.

W miejscach wystepowania instalacji — wykonac rewizje (dobdr lokalizacji na budowie).

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania duzej ilosci rewizji — nalezy przewidzie¢
mozliwos¢ wykonania stropu podwieszanego systemowego demontowalnego bez rewizji.

7.5. Stolarka okienna i drzwiowa

7.5.1. Stolarka okienna — stolarka okienna wymieniona w roku 2011, z nawietrzakami, w
kolorze szarym.

7.5.2. Stolarka drzwiowa - Drzwi wewnetrzne ptytowe, gtadkie, pokryte okleing lub
laminatem, przeznaczone do pomieszczen wilgotnych. Konstrukcja drzwi wzmocniona
dodatkowg ptytg podwyzszajgca odpornos¢ drzwi na uderzenia. Od zewnetrz drzwi w kolorze
biatym, od wewnatrz w kolorze szarym dopasowanym do koloru gresu i scianek
laminowanych — wg nadzoru autorskiego. Drzwi do kabin WC w systemie ze S$ciankami
laminowanymi z hpl, zaopatrzone w zamki tazienkowe, w kolorze szarym wysoki potysk (lub
seria dekorowana). Drzwi do pomieszczeh gospodarczych zaopatrzone w zamek patentowy
z wktadka.

7.6. Wentylacja - Zaprojektowano wentylacje nawiewno - wywiewna wspomagana
wentylatorkami elektrycznymi, zgodnie z dokumentacjg branzy sanitarnej.

W pomieszczeniach gospodarczych w czesci centralnej nawiew zapewni¢ poprzez podciecie
drzwi. W pomieszczeniach oknami — nawiew zapewni¢ poprzez nawietrzaki w oknach —
istniejgce. W przypadku braku nawietrzakow — zamontowac nawietrzaki w oknach.

Na pieciu przewodach kominowych, zgodnie z opinig kominiarskg nr 321/2012, nalezy
zainstalowa¢ nasady kominowe po 1mb zakohczone Aspiromaticami. Przewody
wentylacyjne uszczelni¢ wktadami kominowymi oraz podwyzszyé o 1,2mb nasadami
kominowymi — sposob rozwigzania ustali¢ z kominiarzem.

7.7. Nowoprojektowane otwory drzwiowe w $cianach istniejacych Projektuje sie
wykonanie nowych nadprozy nad poszerzanymi i nowoprojektowanymi otworami drzwiowymi
w $cianach nosnych zgodnie z rysunkiem konstrukcji.

Uwaga! Przed przystapieniem do poszerzania lub wycinania nowego otworu
drzwiowego nalezy podstemplowaé strop z obu stron sciany. W sciankach gr. 12 cm
zatozy¢ nadproza prefabrykowane L19 lub wykonaé nadproza typu Kleina ( dwa prety
212mm w warstwie zaprawy )

8. WYKONCZENIE | WYPOSAZENIE:

8.1. WYPOSAZENIE

= Umywalki wiszgce z otworem, z przelewem, zalecane kompletowanie z syfonem
podtynkowym i sitkiem odptywowym, ceramika w kolorze biatym, w nowoczesnym ksztatcie
do ustalenia z projektantem i inwestorem na podstawie nadzoru autorskiego

= Pisuary bezwodne w opcji wykonanej z ceramiki w kolorze biatym do odptywu poziomego
= Parawany pomiedzy pisuarami w WC meskich — produkt tego samego producenta co
pisuary bezwodne, w takim samym kolorze i z tego samego materiatu
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= zestaw WC z miskg wiszgca, sktadajgcy sie ze stelazu do miski WC. Stelaz w komplecie
z ptytkg dotykowa dwudzielng ze stali nierdzewnej satynowanej — mozliwie nalezy dobrac¢
maksymalnie duzg ptytke.

= natryski — wykonane w gresie z kratkg odptywowg wpuszczona w podtodze

» |ustra wpuszczane w kafle — rozmiar i lokalizacja po doborze kafli, wymiar do sprawdzenia na
budowie.

= baterie umywalkowe jednouchwytowe, jednootworowe, stojagce, montowane na
umywalce, stal nierdzewna,

» baterie natryskowe w komplecie do baterii umywalkowych stojgcych,

= szczotki do WC podwieszana

= dozowniki do mydta we wszystkich tazienkach przy umywalkach (wysokos¢ w zaleznosci
od produktu)

» wieszaki na papier toaletowy - stal nierdzewna satyna

= pojemnik bebnowy na papier toaletowy- stal nierdzewna satyna

=  We wszystkich kabinach WC damskich i meskich umiesci¢ haczyki pojedyncze

= Poétki przy umywalkach — we wszystkich pomieszczeniach, gdzie nie ma pokki z
zabudowy - wykona¢ z kolorowego laminatu mocowanego na uchwytach ze stali
nierdzewnej, przystosowane do ciezaru do ok. 4kg

= Drzwi do natrysku wykonane ze szkifa hartowanego w ramce stalowej, powierzchnia
odbijajgca wode.

= Kosze na $mieci — we wszystkich pomieszczeniach WC nalezy wstawi¢ kosze na $mieci
ze stali nierdzewnej, w pomieszczeniach dla oséb petnosprawnych nalezy uwzgledni¢ kosze
na pedaty, w pomieszczeniach WC dla oséb niepetnosprawnych — otwierane w sposéb
reczny, z zachowaniem warunkéw higienicznych. Dodatkowo w mate kosze j.w. nalezy
wyposazy¢ wszystkie kabiny WC damskie

= W pomieszczeniach czystosci zamontowaé zlewy ze ztgczkg na wysokosci
umozliwiajgcej wstawienie wiadra

8.2. WYPOSAZENIE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
» Umywalka dla niepetnosprawnych 65 cm 2z otworem, bez przelewu, Zalecane
kompletowanie z syfonem podtynkowym i sitkiem odptywowym — uwaga w pomieszczeniach
WC dla niepetnosprawnych w czesci centralnej — umywalka dla niepetnosprawnych mata o
rozmiarach max. 64x49cm
= Bateria umywalkowa stojgca dostosowana do funkcji i zastosowania przy umywalce dla
0s6b niepetnosprawnych
» Zestaw WC 2z miskg wiszgcg, sktadajgcy sie ze stelazu do miski WC dla
niepetnosprawnych, miski wiszacej lejowej dlugosé¢ 70 cm
Proponuje sie zastosowanie produktow firm, umozliwiajgcy tatwy dostep czesci zamiennych.
Konieczne jest stosowanie produktow ceramiki sanitarnej w WC dla os6b niepetnosprawnych
oraz w standardowych kabinach WC tego samego producenta, z zachowaniem identycznego
koloru ceramiki.
= Uchwyty dla niepetnosprawnych (wykonane ze stali nierdzewnej):

= uchwyty dla niepetnosprawnych 70cm, state z wieszakiem na papier toaletowy,
uchwyty dla niepetnosprawnych 70cm uchylne
uchwyty dla niepetnosprawnych 60cm uchylne
uchwyty proste 50cm (alt.60cm),
wieszak zastony prysznicowej (wraz z zastong) 90cm
siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem, powierzchnia siedziska z biatej, gtadkiej,
twardej pianki, montaz nascienny
= Porecz prysznicowa jednoramienna z ramieniem pionowym
= zasfona prysznicowa z wszytymi elementami obcigzajgcymi w dolnej czesci, kolor
biaty, materiat: poliester (mozliwos¢ prania w 400C)
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Uwaga! Wszystkie elementy wyposazenia dla niepetnosprawnych montowa¢ na wysokosci
odpowiedniej zgodnie z zaleceniami producenta i wytycznymi dot. elementéw wyposazenia dla
niepetnosprawnych.

8.4. INNE UWAGI:

= rury do wody wykona¢ w bruzdach w $cianach lub pod posadzkag

= w miejscu istniejgcych parapetéw z lastryka powierzchnie pod oknem wykonczy¢ glazurg
utozong ze spadkiem do wewnatrz.

= piony obudowac ptytami kartonowo — gipsowymi wodoodpornymi ogniochronnymi 2x12,5 na
ruszcie stalowym; wyizolowa¢ piony wod. — kan. akustycznie wetna mineralna, wykponczyc
zgodnie z resztg pomieszczenia

=  UWAGA! Nalezy przewidzie¢ wykonanie obudowy pionéw wod. — kan. i fragmentow sufitu
podwieszanego do ukrycia instalaciji

= Po zdemontowaniu parapetéw z lastryko nalezy wykohczy¢ powierzchnie parapetow gresem
jak na scianach ze spadkiem do wewnatrz pomieszczenia

Autor opracowania:
arch. Anna Wessel

mgr inz. Elzbieta Wewidrska

Gdansk, dn. 27. 07. 2012r.
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9.1. Zakres robét:

Roboty ogdinobudowlane zwigzane z wykonywaniem remontu weztdw sanitarnych

e wykonywanie prac rozbiérkowych stolarki drzwiowej i posadzek, scianek dziatowych,
fragmentéw $cian konstrukcyjnych

murowanie scianek, wykonywanie zabudow kart.-gips i sufitow podwieszanych
wykonywanie montazu stolarki drzwiowej

wykonywanie posadzek

prace wykohczeniowe: roboty malarskie, tynkarskie, kafel karskie, montazowe itp.

9.2. Wykaz obiektéw budowlanych:
- jeden obiekt (fragment obiektu uzytecznosci publicznej)

9.3. Elementy zagospodarowania dziatki i terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Remont nalezy przeprowadzi¢c w sposob nie stwarzajgcy zagrozenia dla studentéw i
pracownikéw. Strefe, w ktérej bedg wykonywane oznakowacé i zabezpieczy¢ przed dostepem
0s0b postronnych.

9.4. Zagrozenia wystepujace w trakcie realizacji robét:

e wykonywanie prac budowlanych na wysokosciach i na rusztowaniu (wykonywanie prac
budowlanych: montaz okien, prace wykohczeniowe, m.in. malarskie i inne)

¢ wykonywanie prac montazowo — budowlanych z uzyciem urzadzen
elektroenergetycznych tj. spawarki elektryczne, elektronarzedzia, rozdzielnie budowlane
itp. (zagrozenie porazeniem prgdem, zagrozenia zwigzane z nieprawidtowg obstuga
urzgdzen)

9.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

Kazdy pracownik powinien przej$¢ odpowiednie szkolenia, w trakcie ktérych powinien zostaé
zaznajomiony z zagrozeniami wystepujgcymi na jego stanowisku pracy. Dla kazdego
stanowiska pracy powinno zosta¢ przygotowane przez rzeczoznawcow ds. BHP ,ocena
ryzyka zawodowego na stanowisku pracy”.

9.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

W sytuacjach zagrozen wystepujacych w zwigzku z wykonywaniem prac opisanych w planie

BiOZ nalezy stosowa¢ w miejscu remontu srodki ochrony zbiorowej (barierki i balustrady

ochronne, zabezpieczenie otworow w stropach,., zabezpieczenie kabli

elektroenergetycznych zasilajgcych urzgadzenia), a w przypadku braku mozliwosci ich
stosowania — odpowiednie srodki ochrony indywidualnej (pasy bezpieczenstwa, szelki itp.).

Ponadto zgodnie z przepisami pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odziez roboczg i

przemystowe kaski ochronne. Teren remontu powinien zosta¢ wygrodzony i oznakowany,

oznakowane powinny zosta¢ takze wszelkie miejsca, w ktorych wystepujg zagrozenia.

Materiaty oraz substancje niebezpieczne, (gazy techniczne, rozpuszczalniki, farby ftalowe,

benzyna, nafta) przechowywane na terenie budowy w miejscach oznakowanych,

zabezpieczone przez dostepem oséb nieupowaznionych.

o wszystkie prace wykonywane na terenie budowy muzg by¢ wykonywane zgodnie z
rozporzgdzeniem z dnia 6. 02. 2003r. Dz. U nr 47/2003 ,Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
w czasie wykonywania robét budowlanych”.

e roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznych wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych (Tom |.-Budownictwo ogdlne — wyd. Arkady 1990r., Tom
lll.-Konstrukcje stalowe- wyd. Arkady 1988r.)

o w trakcie wykonywania prac nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP, ppoz. zgodnie z Dz.U.
nr 13 z 10.05.1972r. z pdzniejszymi nowelizacjami.

arch. Anna Wessel

mgr inz. Elzbieta Wewidrska
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Gdansk, dn. 15 lipca 2012

Oswiadczam, ze ,Projekt remontu weziow sanitarfnych ”  zostat zrealizowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i aktualng wiedzg techniczna.

arch. Anna Wessel

e (Ll
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o
mgr inz.EfZbieta Wiewidrska
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OPIS TECHNICZNY:

do projektu budowlanego remontu wezléw sanitarnych cze¢sci niskiej i
wysokiej, instalacji hydrantowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych w
przestrzeni technicznej budynku Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki

Politechniki Gdanskiej przy ul. Sobieskiego 7 w Gdansku -branza
sanitarna.

1.0 .Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem.

- Projekt architektoniczno- budowlany remontu pomieszczef.

- Opinia nr 321/2012 z dnia 03.07.2012 wykonana przez Rzemieslniczy
Zaktad Ustug Kominiarskich Andrzej Brzoza Tczew.

- Warunki techniczne na wymiane wodomierza i przebudowe gniazda
wodomierzowego w budynku nr EBT-W-U/80/2012/AP z dnia
06.07.2012r wydane przez ,, SAUR NEPTUN GDANSK” SPOLKA
AKCYJNA. Gdansk .

- Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej budynku z
lutego 2012 opracowana przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych zgodnie z postanowieniem PKWPSP w Gdansku

- Wizja lokalna i inwentaryzacja istniejgcych instalacji dla potrzeb
projektowych.

- Uzgodnienia miedzybranzowe.

- Uzgodnienia z Uzytkownikiem.

- Obowigzujace normy: PN-EN 671-1:2002, PN-EN 671-2:2002 PN-EN
671-3:2002 oraz wytyczne i przepisy do projektowania.

2.0 .Zakres opracowania:

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt:

1. wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej i instalacji
wentylacji w remontowanych weztach sanitarnych.



3.0 .Stan istniejacy.

W istniejacych pomieszezeniach weztow sanitarnych zlokalizowanych w
czgsSci niskiej 1 wysokiej budynku znajdujg sie przewody wody zimnej, cieptej
wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg cieptej wody oraz przewody kanalizacji
sanitarne;j.

Instalacja wodociagowa zasilana jest z przytacza wody @ 80 stal.

Instalacja cwu zasilana jest z wezla cieplnego znajdujacego sie na parterze
budynku.

Glowne przewody rozprowadzajace znajdujg sie w przestrzeni technicznej
pod parterem. Istniejgce w przestrzeni technicznej przewody wodociggowe,
cieptej wody uzytkowe;j z cyrkulacja i kanalizacja sanitarna s3 w ztym stanie
technicznym i przeznacza si¢ je do likwidacji.

Do demontazu przeznacza si¢ rowniez wszystkie przewody znajdujace sie w
remontowanych pomieszczeniach sanitarnych.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje przebudowy pionéw przy umywalkach
znajdujacych sie w pokojach i salach wyktadowych.

Wszystkie pomieszczenia w budynku wyposazone s3 w nowa instalacje c.o.

Wentylacja w pomieszczeniach odbywa sie poprzez murowane kanaty
wentylacyjne wyprowadzone ponad dach.

Do demontazu przeznacza si¢ przewody wentylacyjne blaszane znajdujace
si¢ w pomieszczeniach sanitariatow.

Istniejgca w budynku instalacja hydrantowa nie spetia obowiazujacych
przepisow.

4.0 . Projektowane rozwigzania techniczne.

4.1. Remontowane wezly sanitarne.
4.1.1. Instalacja wody zimne;j.

Instalacje wody zimnej zaprojektowano w nawiazaniu do instalacji
wodociggowej projektowanej w przestrzeni technicznej. Zasilenie instalacji w
sanitariatach przewidziano poprzez piony wodociggowe. Wode zimna nalezy
doprowadzi¢ do umywalek, ptuczek ustepowych, baterii prysznicowych,
pisuarow 1 zaworow czerpalnych ze ztgczkg do weza.

Piony wodne z poziomu przestrzeni technicznej na parter i na pietro
nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych zaizolowanych termicznie
piankg poliuretanowa . Odcinki poziome prowadzone w bruzdach Sciennych lub



natynkowo wzdhtuz §cian projektuje si¢ z rur PE w ostonach karbowanych

peszla. Podejscia do przyboréw nalezy wykonaé z rur PE w bruzdach sciennych.
Na wszystkich pionach nalezy umieszcza¢ zawory odcinajgce

usytuowane nad posadzkg parteru. W zabudowach pionow wodociggowych

projektuje si¢ otwory rewizyjne o wymiarach 30x20 cm. w celu umozliwienia
dostepu do zaworow.

4. 1.2. Instalacja cieplej wody uzytkowej.

Instalacje cieplej wody uzytkowej zaprojektowano w nawigzaniu do
instalacji projektowanej w przestrzeni technicznej. Zasilenie instalacji w
sanitariatach przewidziano poprzez piony wodociggowe. W pionach projektuje
si¢ cyrkulacje c.w.u. Wode ciepta nalezy doprowadzi¢ do umywalek i baterii
prysznicowych. Piony wodne z poziomu przestrzeni technicznej na parter i na
pietro nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych zaizolowanych
termicznie pianka poliuretanows . Odcinki poziome prowadzone w bruzdach
$ciennych lub natynkowo wzdtuz $cian projektuje si¢ z rur PE w ostonach
karbowanych peszla. Podejscia do przyborow nalezy wykona¢ z rur PE w
bruzdach Sciennych.

Na wszystkich pionach nalezy umieszcza¢ zawory odcinajgce
usytuowane nad posadzkg parteru. W zabudowach pionéw wodociggowych

projektuje si¢ otwory rewizyjne o wymiarach 30x20 cm. w celu umozliwienia
dostepu do zaworow.

4.1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w nawigzaniu do
instalacji projektowanej w przestrzeni technicznej . Odprowadzenie sciekow w
sanitariatach przewidziano poprzez piony kanalizacyjne. Piony zaprojektowano
w maksymalnym stopniu wykorzystujac istniejace przebicia w stropach. Nowe
poziomy kanalizacyjne projektuje si¢ pod posadzka parteru i pietra (pod
posadzkg pietra dodatkowo w obudowie ) Podejscia do przyborow nalezy
wykona¢ w bruzdach $ciennych lub natynkowo wzdtuz scian.

Odprowadzenie Sciekow zaprojektowano od umywalek, misek
ustepowych, pisuaréw i kratek $ciekowych. Kratki nalezy wykonac ze stali
nierdzewnej z odprowadzeniami o srednicy @ 75PVC.

Przewody kanalizacyjne projektuje sie z rur PVC faczonych na kielichy z
gumowymi uszczelkami .

Wszystkie piony nalezy wyposazy¢ w rewizje montowane powyzej
najwyzej usytuowanego przyboru.



Odpowietrzenia pionéw kanalizacyjnych projektuje si¢ poprzez
wywiewki dachowe.

4.1.4. Instalacja wentylacji .

WYWIEWY

Wywiewy powietrza zaprojektowano indywidualnie dla poszczegolnych
pomieszczen. Zuzyte powietrze wywiewane bedzie poprzez istniejace kanaty
wyprowadzone ponad dach. Na przewodach wywiewnych proj ektuje sie
wentylatory typu ,, tazienkowego” lub wentylatory kanatowe. Przed
montazem przewodu z wentylatorem kazdorazowo nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ lokalizacji kanatu wywiewnego i jego droznosé. Wszystkie
istniejace murowane kanaty wentylacyjne przeznaczone do wykorzystania, ze
wzgledu na mozliwos¢ nieszczelnosci, nalezy wyposazyé w rozpr¢zne rekawy
aluminiowe. Przewody wentylacyjne zaprojektowano pod stropami
pomieszczen. Przewody projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych w
izolacji akustycznej z pianki poliuretanowej o grub. 2,0 cm.. Obudowe
przewodow nalezy wykonaé zgodnie z projektem architektonicznym .

Wiaczanie wywiewéw projektuje sie poprzez czujki ruchu w
pomieszczeniach z oknami i wraz z wiaczaniem o$wietlenia w
pomieszczeniach bez okien. Rozpoczecie pracy powinno odbywac sie na
wyzszej predkosci. Wentylatory beda wyposazone w wytaczniki czasowe. W
czasie pracy ,, na opéznieniu” wentylatory bedg pracowaé na predkosci
nizszej.

W pomieszczeniach gospodarczych wywiewy zaprojektowano
grawitacyjnie bezposrednio do kanatéw wentylacyjnych lub poprzez kratki

przelotowe zlokalizowane pod stropami, do pomieszczen sgsiednich czyli
przedsionkow WC.

NAWIEWY

W pomieszczeniach z oknami nawiewy do pomieszczen sanitariatow
odbywac si¢ beda poprzez istniejace nawiewniki w gémych ramach
okiennych, szczegdlnie w okresie letnim nawiew dodatkowo poprzez
otwieranie okien.

W pomieszczeniach WC dla niepetnosprawnych nawiewy
zaprojektowano z pomieszczen sgsiednich, czyli przedsionkow , poprzez
kratki przelotowe usytuowane pod sufitem.



Nawiewy do przedsionkow, pomieszczen gospodarczych i pozostatych
pomieszczen W.C. odbywac¢ sie bedg z pomieszczen sgsiednich poprzez
kratki ( lub podcigcia ) w dolnej czesci drzwi.

11

UWAGIH:

1.Na zyczenie Inwestora, mozna zrezygnowa¢ z doprowadzenia wody do
pisuar6w -przy montazu pisuaréw bezwodnych.

2.Szczegblowe usytuowanie przyboréw sanitarnych wraz z obudowami
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem architektonicznym.

3. Wszystkie zastosowane materiaty, urzadzenia i armatura muszg posiadac
odpowiednie atesty lub aprobaty techniczne.

4 Instalacje wykonac i proby przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkaml
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych” cz. 1111
1998. Oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z

tworzyw sztucznych” 1996, a takze szczegdtowa instrukcj¢ montazu
dostarczong przez producenta rur.
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ZESTAWIENIE

ksztaltek i urzadzen wentylacyjnych

—CZESC NISKA.

POZ.

WYSZCZEGOLNIENIE

ILOSC

PRODUCENT,
NORMA

PARTER

Wi-1

Wentylator wywiewny tazienkowy ,
V=280m3/h, N=17W.

W1-2

Przewod wentylacyjny 14x14cm, L=0,40m.

W1-3

Kolano 14x14cm.

Wi-4

Przewod wentylacyjny 14x14cm, L=0,20m.

W2-1

Wentylator wywiewny lazienkowy ,
V=95m3/h, N=8W.

W3-1

Kratka wentylacyjna @ 100

W3-2

Przewdd wentylacyjny @ 100, L= 0,40m.

W3-3

Wentylator kanatlowy , V=100m3/h, N=35W.

W3-4

Przewod wentylacyjny @ 100, L= 1,30m.

N3-1

Kratka przelotowa @ 160

N3-2

Przewod wentylacyjny @ 160, L=0,25m.

Nawiewnik

et |k [OND | et | et | ek | et

istniejacy

PIETRO

W4-1

Wentylator wywiewny lazienkowy ,
V=95m3/h, N=8W.

N4-1

Kratka przelotowa @ 160

N4-2

Przewdd wentylacyjny @ 160, L=0,15m.

W5-1

Wentylator wywiewny fazienkowy ,
V=280m3/h, N=17W.

Nawiewnik

istniejacy
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-CZESC WYSOKA.

POZ.

WYSZCZEGOLNIENIE

ILOSC

PRODUCENT,
NORMA

PARTER

WI-1

Wentylator wywiewny tazienkowy,
V=280m3/h, N=17W.

Wi1-2

Przewod wentylacyjny 14x14cm, L=0,70m.

Wi-3

Kolano 14x14cm.

W2-1

Wentylator wywiewny lazienkowy ,
=280m3/h, N=17W.

W2-2

Przewod wentylacyjny 14x14cm, L=1,10m.

W2-3

Kolano 14x14cm.

W3-1

Kratka wentylacyjna 14x14cm

PIETRO I

W4-1

Wentylator wywiewny tazienkowy ,
V=280m3/h, N=17W.

W5-1

Kratka wentylacyjna 14x14cm.

W5-2

Przewdd wentylacyjny 14x14cm, L=0,20m.

W5-3

Kolano 14x14cm.

Wé6-1

Wentylator wywiewny tazienkowy ,
V=280m3/h, N=17W.

et |k | ek |

W6-2

Przewo6d wentylacyjny 14x14cm, L=0,20m.

[

W6-3

Kolano 14x14cm.

Nawiewnik okienny

PIETRO II

W7-1

Wentylator wywiewny tazienkowy
,V=280m3/h.N=17W

oy

W8-1

Kratka wentylacyjna @ 100.

W8-2

Przewod wentylacyjny @ 100, L= 0,50m.

W38-3

Tréjnik @ 100/ @ 100/ @ 100, L= 0,30m.

W8-4

Kratka wentylacyjna @ 100.

W8-5

Wentylator kanalowy ,V=240m3/h,N=24W.

W38-6

Kolano © 100.

W9-1

Kratka przelotowa O 160.

W9-2

Przewod wentylacyjny © 160, L= 0,20m.

Nawiewnik okienny

N,_at\)y-n._np—a..—-._.,_n
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PIETRO III
W10-1 |Wentylator wywiewny tazienkowy , 1
V=280m3/h, N=17W.
W11-1 [Kratka wentylacyjna @ 100.
W11-2 |Przewod wentylacyjny @ 100, L= 0,20m.
W11-3 [Kolano @ 100.
W11-4 [Tréjnik @ 100/ @ 100/ @ 100.

WI11-5

Kratka wentylacyjna @ 100.

W11-6

Wentylator kanalowy ,V=240m3/h,N=24W.

Wi12-1

Kratka przelotowa @ 160.

W12-2

Przewdd wentylacyjny @ 160, L= 0,20m.

Nawiewnik okienny

[\)_Mp—l;—np—a—n__‘

UWAGI:

Ostateczny ksztalt przewodow oraz wlotéw wentylacyjnych nalezy ustali¢

dopasowujac do aranzacji wnetrz.

Zaprojektowana wentylacja mechaniczna spetniaé¢ bedzie w czasie postoju

funkcje wentylacji grawitacyjnej dyzurne;.

Wytyczne branzowe.

1. 0. Wytyczne budowlane.

1.1. Wykona¢ obudowy kanatéw wentylacyjnych ,, lezakow” pod stropami

parteru.

1.2. Wykona¢ obudowy przewoddéw kanalizacyjnych pod stropami parteru.
1.3. Wykona¢ obudowy przewodow kanalizacyjnych utozonych na'ttynk?wo
przy Scianach i zabudowac przewody wodociggowe i kanalizacyjne

usytuowane w bruzdach sciennych.

2. 0. Wytyczne elektryczne.

2.1. Wykonac¢ podtgczenia wentylatoréw ,tazienkowych” i kanatowych wg
wytycznych zawartych w p. 4.1.4. _
2.2. Podlaczy¢ pompe zatapialng w studzience na kanale w przestrzeni
technicznej. N=1,1KW.

mgrinz. G. Jeim
Uprawnienia budowia
ograniczen w specjalnag,
insralacji iurzadzen ciepl
wodociagow. v

nrewidencyjny-

we
o by

an-Smuzyriska

‘e do projektowania bez
Instalacyjney w 2akresie sieci
h, wentylacyjnych, gazowych,

1

' kanalizacyjnych_

POM/0235/P00S/11

e
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INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03r.
(Dz. U. z dn. 10.07.03 Nr 120 poz. 1126)

1.0. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje:
-instalacj¢ wodociggowa w remontowanych pomieszczeniach.

-instalacj¢ wodociagowa i hydrantowa w remontowanych pomieszczeniach.
-instalacjg cieplej wody uzytkowej w remontowanych pomieszczeniach.
-instalacj¢ kanalizacji sanitarnej w remontowanych pomieszczeniach.
-instalacj¢ wentylacji w remontowanych pomieszczeniach.

2.0 .W ramach powyzszego zaméwienia wykonywane beda:

-roboty montazowe elementéw instalacji: przybory sanitarne , hydranty, wentylatory .
-roboty instalacyjne: ukfadanie przewodéw wodociagowych, cieplej wody uzytkowej ,
kanalizacji sanitarnej i wentylacji.

-roboty porzadkowe.

3.0 Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robot jest dowolna.

4.0. Istniejagcym obiektem budowlanym dla:

-instalacji wodociggowej jest istniejaca instalacja wodociagowa.
-instalacji cieplej wody uzytkowej jest istniejaca instalacja cieptej wody.
-instalacji kanalizacji sanitarnej jest istniejaca instalacja kanalizacyjna.
-instalacji wentylacji sg istniejace kanaty wentylacyjne.

5.0. Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze by¢ praca na wysokosciach w budynku..
Ewentualne zagrozenia wynikajace z mozliwosci upadku z wysoko$ci moga wystapi¢ w czasie
wykonywania robét.

6.0. Do obowiazkow kierownika budowy nalezy przeprowadzenie instruktazu pracowni'lcéyv przed
przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych — ze szczeg6lnym uwzglednienie
nastgpujacych punktow:

W celu uchronienia si¢ przed wypadkami nalezy stosowa¢ si¢ do przepisow BHP. (wydzielenie
i oznakowanie placu budowy, zabezpieczenie odpowiednich rusztowan). .
Kierownika budowy zobowiazuje si¢ do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

TTEZ. G Je$man-Smusvrs
‘ , muzynis|
Mh-mnv.l.sym An Yriska
TGTENICZs W Spec )4t Instaiacyj
2 ' 'nslalacyjne; w zakresie simei
lns!zlaqpnmzen aeninach wentylacy;ny(h. galowkhres.e o
wodocraq:.w.wmkanalizacyjn h. ’

nrewidencyjny: POM/0235/P00s/ n

L %))

projektowania bez



POMORCKA OKREGOWA

1284 132V, IEROW BUDOWMICTWA
80 840 Gdassk, ul. Swigtojusska 43/44

(1 Tel 58-324-89-77 . ;
i Fax 58-301-44-98 Gdarisk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 351/POM/OKK/11

K

DECYZJA

~

Na podstawie art. 24 ust] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanist§w /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z¢
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 wst.1 pkt 1, art. 14 wst. 1 pkt 4 ustswy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 zz Zh/, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 wst. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji techniczych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze

%omzm. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj. DzU. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z¢

A

|
Okregowa Komisja Kwali
Pomorskicj Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa
stwierdza, ze: |

Pani GRAZYNA JULIANNA JESMAN-SMUZYNSKA
urodzona dnia 16.02.1949 r. w Sopocie

uzyskata |
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0235/POOS/11

do projcktowania bez ognniazi
. w specjalnodci instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzadzea ciepinych,
weatylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

sziqzknzuwzglqdnimianwcdoécindaniasumy,napods.hwieut107§4K.p3._-(_:),c‘lstq_nl_i98i§
hxdowhnymimsmloh&bnymdmgiejmiedecyzjiism?mmmgnmw. eE i

_—— - —— — — _—— = =

ZA ZGODNOSC.Z ORYGINALEM
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| POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA

ZA$WIADCZENIE

Pan(i) Grazyna Jefman-Smuiyﬁska 0
81-557 Gdynia ul.Teczowa 30

Po,morskiej Okrégowe;j 1zby InZynieréw Budownictwa
i Posiada wymagane ubapieae_nie od-adpowiedziainosg Cywilnej.

. Niniejsze zadwiadczenie ;

Jest wazne
od dnia 2012-01-01 do 2012-12-31

Gdarisk 2011-11-21 r. POMORSKA OK~Ecowa

D
1:BA INSYNIEROW ETDOWNCeY: ¢ PRZEWO DK ACY RADY
80-840 ul. Swig'o afiska ¢ “
& Tel (0-58) 324-89.77-

Fox (0-58) 301-44-9g MM

ZA ZGODNOSC 7
MArind. G. Je<man-Sem.s
1. ne. POM/0235/p005 1,



upowainiens jest de:

L Na podstawic art. 12 wst. 1 pkt 1, art 13 ust. 4 wstawy Prawo budowiane,
WW.II .nw I .@-.ll:ai lnw

Skiad erminjycy Okregowe) Komisii Kwakfikacyjne):

I.Pdcmyu!di-w &

81-577 Gdynia, ul. Tecaowa 30 ——— — —— ZAZODNOSCZORYGMALEM

2Okregown Rada Inby " mgring G Jeéman-Smubwicka
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w Tel “'3-24-00-’7 “ . .

Fox 58-301-44.05 Gdaisk, dnia 28 grudnia 2011 r.
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o BN A DECYZJA
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s ﬁﬁml. oraz wrbmistéw /D2U. 2 2001 1. N 5 por. 42, =
: 5o ot 14 wet. 1 pkt 4 usywy x dnia 07 Ji 1994 r. Prawo
VT 1 e 20 18 S T
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zmm lmwmﬁhmhj. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz 1071 2

X .
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Uradsomy dnia 25.06.1947 1. w Odadaku

UZASADNIENIE
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 Pan dacek Komiak w ramach posiadancj specjabnodci upewstuiony jestdo:

L Na podstawie art. 12 ust 1 pki 1, art. 13 ust. 4 ustawy Pawo budowisae,
W specjaingici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i uezadzed ciepinych,
weatylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczet do:
a) projektowania, sprawdzania projektw architcktonicmo-budowlanych

1 sprawowania nadzoro autorskiego,
b)mmwmﬁakqmﬁwmwwpkmmwm

. Na podstawic § 15 i § 23 wst 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzicinych funkcji
technicznych w budowmictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/.

ninicjszc uprawniaja do:
1) do sporzadzania projcki: zagospodarowania driatki lub terenu, w akrcsic
specjalnoéci ninicjszych uprawnien

2)mmmwmmwzmmmm

takim jak: sicti i inalscie ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodocCiagowe i

kanalizacyjne, z doborem wizdciwych urzadzeh w projekeic budowlanym.
Pouczenje

Od ninicjoxj decygi sinty odwolnic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjse) Polskioj Izby Inzynicrow
Sudownictwa w Warszawic, 7a poiredaictwen Claegowej Komisji Kwalifikacyjne; Pomorskicj Okregowe) Lzby
lnzynieréw Budowniciwa w termiale 14 dai >d 4ety jej dorgezonia.

Skiad orzekajycy Okrgnowej Kamisjl Kwalifikacyjacj:

PRZEWODNICZACY
o" .I.‘ 3




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

1

" ZASWIADCZENIE

Pan(i) Jacek Korniak

» 5

' 1
od dnia 2012-01-01 do 2012-12-31

.i[:‘.'

Gdahsk 2011-11-09r. 7 oy ﬁ'd[ m“cé. =

80-840 Gdastek, al. Swg'c;aseks 4. &4
@ Tel (0-38) 324-80-77
Fax (C-58) 301-44-98




OSWIADCZENIE

2
’

Napodstawieéit.20,ust.4ustawyzdn 07 lipca 1994 r. — /Prawo budowlane/ (Dz. U. z 2010

7. Nr 243, poz. 1623 z pé#niej zmumamn) o$wiadczam, e projekt

‘W af g ub %’%‘???ﬁ&?%?ﬁ@ .......... s

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

G. Je$man- Smuzyhska 47//) )

upr. nr POM/0235/PO0S/11

Sprawdzajacy: (<\4
Jjacek Korniak

upr. nr POM/0241/PO0OS/11



Projekt remontu weziéw sanitarnych w zakresie wszystkich branz w budynku WEIA PG Gdarnsk, ul. J. Sobieskiego 7

PRACOWNIA PROJEKTOWA WE LA

Elzbieta Wewiorska
pracownia: ul. Skarzynskiego 10G/1 Gdansk
tel / fax (58) 340-95-03, e-mail: firmawela@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU WEZLOW
SANITARNYCH

w zakresie wszystkich branz

w budynku Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdariskiej

Gdansk, ul. J. Sobieskiego 7

BRANZA: ELEKTRYCZNA

LOKALIZACJA: Gdansk, ul. Jana Sobieskiego 7

INWESTOR: Wydziat Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdarskiej
Gdansk ul. Narutowicza 11/12

agrinz, Mjrgjn Kacprzak
Uprawnienia burigwipre do projektowania
Projektant: mgr inz. Marcin Kacprzak ook o ':ﬁﬁ ‘"SM“}"I"“
16E L grgal urzadze
upr. nr POM/0207/POOE/10 elektrycznych Jolbfoenergetycznych

nr ewid. POMA 07/?00!‘710/

Sprawdzajacy: mgr inz. Hubert Staskiewicz
upr. nr POM/0018/POOE/10 2 iowict
ggr ini- Hilez "3,\»""; z;"r’OOE,;(:"
wm‘cnii“ . specjalnosel
do;l'oj\?«k"»“'w"‘ EnlurL:gdzet'\
asilacyine) Vo N cyezmych
eyt

Gdanisk, Lipiec 2012r.




Projekt remontu weztéw sanitarnych w zakresie wszystkich branz w budynku WEIA PG Gdansk, ul. J. Sobieskiego 7
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Projekt remontu weztéw sanitarnych w zakresie wszystkich branz w budynku WEIA PG Gdansk, ul. J. Sobieskiego 7

1. Informacje ogoine

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlawykonawczy instalacji elektrycznych
remontu wztow sanitarnych w budynku Wydziatu Elektrotechniiutomatyki Politechniki
Gdaiskie).

1.2 Podstawa opracowania
Projekt wykonano na podstawie:
1. Zlecenia Inwestora.
2. Podktadéw architektonicznych.
3. Wytycznych projektantéw innych bran
4. Uzgodnie z biurem architektonicznym.

5. Oraz aktualnych norm, przepisow.

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje instalacje weiwame gwietlenia oraz gniazd wtykowych.
Projekt przedstawia rozeZania zasadniczych elementéw wypa@sdaa instalacyjnego

elektrycznego.
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2. Opis techniczny

2.1 Informacje ogolne

Przedmiotem opracowania jest projekt budawlawykonawczy instalacji elektrycznych
dla remontu wziéw sanitarnych w budynku Wydziatu Elektrotechniki Automatyki
Politechniki Gdaskiej. Istniejca instalacg elektryczm nalery zdemontowéa W jej miejsce
projektowana jest nowa instalacj@wietleniowa, zasilanie suszarek elektrycznych oraz
zasilanie instalacji przywotawczej w toaletach aédb niepetnosprawnych. W pomieszczeniu
technicznym przyziemia projektujeeszasilanie dla zatapialnej pompy elektrycznej, &tor
umieszczona zostanie w istriegj studzience.

2.2 Instalacje éwietlenia

Oprawy éwietleniowe zastosowane w sanitariatach musgetni@ wymogi stopnia
ochrony przynajmniej IP44. Jako swaietlenie o0gollne zastosowa naley oprawy
oswietleniowe do sufitbw podwieszanych typu ,downkgBx26W z EVG, szyba matowa,
oprawa w kolorze biatym. Do pédietlenia luster projektuje si dwa typy opraw
oswietleniowych (kinkietow) zezrédtem swietlowkowym T5 1x14W oraz 1x21W. Kolor
opraw — chrom, klosz — polgglan mleczny. W pomieszczeniach technicznych ayale
stosowa oprawy dwietleniowe typu plafon. Instalacje w pomieszczehigoprowadz pod
tynkiem, natomiast w korytarzu w przestrzeni edaysufitowej. Instalacje wykoka
przewodami typu YDYpo 3x1,5mm. Do zahczania éwietlenia stosow@nalezy dookélne
czujki ruchu 360st. z pomiarem pzgnia gwietlenia. Zasilanie wentylatorow tazienkowych
poprowadzt z obwodu éwietleniowego. W pomieszczeniach bez okien wenbylat
zalhczane bda poprzez te same czujki, cévaetlenie ogdlne, natomiast w pomieszczeniach
z oknami wentylatory zasilaneedy poprzez osobne (indywidualne) czujniki ruchu.

Rozmieszczenie oprawwietleniowych pokazano narys. 1A, 1B, 2A, 2B, ao4.

2.3 Instalacje gniazd wtykowych oraz zasilania suszek

Gniazda o stopniu ochrony IP44 montéwe wysokdci 1,2m od posadzki. Przewody
prowadzé pod tynkiem. Instalacje dla gniazd wykdénprzewodami YDYpo 3x2,5mm.
Zasilanie suszarek wykoéa osobnych obwodéw przewodami typu YD?6m8x2,5mm.
Projektuje s} suszarki z fotokork 1-faz. 0 mocy 2kW. Schematy zasilania przedstawita
rys. nr 5-8.
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2.4 Instalacja przywotawcza

W pomieszczeniach WC dla o0s6b niepetrayspych zaprojektowano system
przywotawczy. Sygnalizator optyczno akustyczny mea@ naleey nad drzwiami
wejsciowymi na zewntrz pomieszczenia. Przycisk kagty oraz transformator montowav
puszkach przy weégiu do pomieszczenia. Instalacjwykona& jako podtynkow.
Transformatory instalacji przywotawcze] zasila istniepcych rozdzielnic zgodnie ze

schematami zasilania — rys. nr 5B, 7, 8.

2.5 Instalacja zasilenia pompy

W pomieszczeniu technicznym w podpiwniczeniu budyrkajduje s studzienka, w
ktorej projektuje s pomp zatapiala do odpompywania zbiergjej sk tam wody.
Projektowana pompa posiadbedzie “aqasensor”, pozwalgy na automatyczne zakzanie
sic pompy, gdy woda osgnie zadany poziom oraz automatyczneawygénie, gdy poziom
wody opadnie. Pongpzasilc nalery z projektowanego gniazda 1-faz. 16A 1P44. Gniazdo
zasiléc naley z istniejacej rozdzielnicy yzta cieplnego 3R, znajdigej st na parterze
budynku. Gniazdo zastlinalezy przewodem typu YDY 3x2,5mm Przewdd prowadéiw
podpiwniczeniu budynku natynkowo. Do pomieszczepa@tnierni doprowadzi nalery
przewdd YDY 2x1,5mrhoraz umiéci¢ lampke sygnalizujca zahczenie si pompy.

2.6 Instalacje dodatkowej ochrony od poraen

Instalagj elektryczm nalezy wykona& w ukfadzie sieciowym TN-S. Ochrona
przeciwporaeniowa dodatkowa przy uszkodzeniu realizowana j@gez zastosowanie
samoczynnego wytzenia zasilania za pompwytacznikdw nadpgdowych i wyhcznikow
roznicowopgdowych. Przed przygpieniem do eksploatacji nale wykona pomiary
skutecznéci ochrony przeciwporgeniowe] przez osoby posiadeg odpowiednie

uprawnienia.
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3. Spis rysunkow

Rzut fragmentu parteru —g centralna — instalacje elektryczne -rys. nr 1A
Rzut fragmentu parteru gdznik — instalacje elektryczne -rys.nr 1B
Rzut fragmentu | gira — czs¢ centralna — instalacje elektryczne - rys. nr 2A
Rzut fragmentu | gitra — hcznik — instalacje elektryczne -rys. nr 2B
Rzut fragmentu Il gitra — czs$¢ centralna — instalacje elektryczne -rys.nr 3
Rzut fragmentu Il pitra — cz$¢ centralna — instalacje elektryczne -rys.nr4
Schemat elektryczny rozdzielnicy 1R1 - rysbA
Schemat elektryczny rozdzielnicy 2R1 - rysbB
Schemat elektryczny rozdzielnicy 1R2 - rys6A
Schemat elektryczny rozdzielnicy 2R2 - rys6B
Schemat elektryczny rozdzielnicy 1R3 - rys7n
Schemat elektryczny rozdzielnicy 1R4 - rys8n
Schemat elektryczny zasilania pompy zatapialnej -rys.nr9
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4. Informacja BIOZ

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego: REMONT WEZLOW SANITARNYCH W BUDYNKU WYDZIALU
ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI

GDANSKIEJ
Adres obiektu budowlanego: Gdaiisk, ul. Sobieskiego 7
Inwestor: Wyadzial Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej, Gdansk,

ul. Narutowicza 11/12
Projektant: Marcin Kacprzak, ul. Czeslawa Milosza 12A/2, 83-000 Pruszcz Gdanski

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.
2003.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlnego zakresu
rodzaju rob6t budowlanych stwarzajgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienia
si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktore mogg wystgpi¢ przy prowadzeniu prac
wykonawczych zwigzanych z budowg sieci elektroenergetycznych zawartych w niniejszym

opracowaniu (na podst. §6 w/w Dz.U.):

1.robé6t budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolne wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6lnosci upadku z wysokosci lub

porazeniem pradem elektrycznym.

Opis:

1.Zakres robdt — instalacje elekiryczne wewnetrzne w budynku.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych — istniejacy budynek.

3. Elementy zagospodarowania dziatki terenu stwarzajace zagrozenie — droga.

4. Rodzaj przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét — porazenie pradem, upadek z wysokosci.

5. Sposob instruktazu pracownikow — pracownicy z waznymi uprawnieniami SEP i BHP, szkolenie
stanowiskowe BHP pracownikéw przed przystapieniem do robét niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom —Srodki i sprzet ochronny osobistej,

zabezpieczenia wykopow przez wygrodzenie, wylaczenie obwodu nn spod napigcia.

Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub dostarczy¢,

przed rozpoczgciem prac, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,Planem Bioz”

mgr inz. Mareip Kacprzak
. b WIC Uprawnienia budgwigng]do projektowania
mar ini. ! an/(018/POOEND  bez ograniczer w $pEidfnosci instalacyjnej
u mwg'\en'\abudowl,‘. W R.(.._qa\nn‘m w zakresie sieqy, lacji i urzadzeri

in !.z\ac}num;dzch slektrycznych i plekirpenergetycznych

. kAowan‘a D
o projest ;gctycmv‘"-h o+ ewid. POM/0307/POOE/10

'msw\acyjncj w zaieesie S\cc(:‘.‘n“
alekirycznyeh i €1 foene
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5. OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze niniejszy kompletny projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

REMONT WEZLOW SANITARNYCH W BUDYNKU WYDZIALU
ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ

opracowany na rzecz Inwestora:
Wydzial Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej,
Gdansk, ul. Narutowicza 11/12

= opracowany zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, zgodnie z Art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z
pOzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016 i Dz. U. z 2004 nr 93,
poz.888);

= opracowany zostal zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego;

= opracowany zostal zgodnie z wymogami dotyczacymi formy projektu budowlanego
sieci elektroenergetycznej, opracowywanego na zlecenie Inwestora.

Gdansk, dnia 03.07.2012r mgr inz. Marcin Kacprzak

(projektant)

mgr inz. Majcjy|Kacprzak
Uprawnienia budo projektowania
bez ograniczer w sijefipinpsci instalacyjnej
w zakrasie sieci{jnstajacjl i urzadzen
elektrycznych i elektrognergetycznych
ar ewid. POM/0207/POOE/0

mgr inz. Hubert Staskiewicz

Awnienis oY
yprawnien
& pl’u)ck \udmd

wstalecyjne) W
alekt «\ur\\\"‘




POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swistojufiska 43/44
) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-08 Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 r.

syg. akt 224/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42,
ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt
1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83
poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN TOMASZ KACPRZAK

magister inzynier
urodzony dnia 04.02.1981 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0207/POOE/10

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje
sic od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsé.

ZA Z NOSC
Z ORY{HINALEM



Pan Marcin Tomasz Kacprzak upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dri zek Niedostatkiewicz

Otrzymujg:

1.Pan Marcin Tomasz Kacprzak

83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Czeslawa Milosza 12a/2 ~ A
2.0kreggowa Rada Izby ZA Z DNOSC
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Z OR

4.a/a

NALEM



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Marcin Tomasz Kacprzak
83-000 Pruszcz Gdanski ul. Mitosza 12a/2

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IE/0163/11
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-04-01 do 2012-09-30

POMORSKA OKNEGOWA

Gdansk 2012-03-07 r.  17BA INZYNIEROW LUDOWN'C™ 1
80-840 Gdatiek, ul. Swietofafiska 4 1

3 Tel. (0-58) 8324-89-77

Fox {0-58) 301-44-S8

ZA ZGONOSC
Z GRYHINALEM



POMORSKA OKREGOWA
1ZBA IN2YRIEROW BUDOWNICTWA
80 340 Gdasnk, ul. Swigtojaiaka 43/44

M Tel. 58-324-89-77 A i ]
Fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 .

syg. akt 15/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm/;. §6pkt112,§llnstalqpktl, §l_$’§§24ust.lpktl
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksm :
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98; poz.1071 ze zm./ -

Okrggowa Kmms]a Kwahﬁkacy]na =
Pomorskiej Okregowej Izby Inzy W
stme:dza, zc

Pan HUBERT [RENEUSZ smSmmcz

magxster mzymer e
urodzony dnia 23. 02 1982 W Pmsnyszu

do projektcwama boz ogramczen. w speqalnoﬁcl
mstalacyjne] w zakresie sieci, mstalacji i quzeﬁ elektrycznych
i elektroen ; etycmych &

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglqdmememw catosci mdanmstmny napodstawxe art. 107 §4 Kpa. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyz_n. Zakres nadanych uprawnlen budowlanych wskazano na odwrocie decyzn

: Pomzenie ;
Od niniejszej decyzji- shuzy odwolanie do Krajowej: Komisji Kwahﬁkacyjne_] Polskie;j Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poéredmctwem POmOI'Skle_] Oqugowej Izby. Inzynier6w Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia:
Sk_lad orzekajacy OergOWej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Otrzymuja:

1.Pan Hubert Ireneusz Staskiewicz
80-180 Gdansk, ul. Konrada Guderskiego 4/7
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Pan Hubert Ireneusz Staskiewicz upowazniony jest do:

L Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i umdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) proj jektowania, sprawdzania projektéw archltektomcmo-budowlanych
i sprawowama nadzoru autorskiego,
b) sprawowama kontroh technicznej utrzymania oblektow budewlanych

o ! Na podstaw1e §: 15 i 24 ust 1 romorzadzema Mlmstta Transportu i Budowmctwa z dnia
: 28 kwietnia. 2006 1.. w sprawie - samodzernydr funkc_]l &chmeznych w budownictwie
/Dz.U.z 2006 2 Nr 83 poz. 578 z¢ zm. / upra\amlema nmlejsze uprawmaja‘ do

1) spomdmma projektu zagospodarowama dzxa!lu lub tereml,w zakres1e speqalnoscx
mme]szychuprawmen, L fam o e E _

2) pmJektowama oblektu budowlanego zquanego z obxcktem budowlanym, takun ]ak
_ sieci, mstalacje i mzqdzema elektryczne i elektrcenergetyczne W tym kolejowe,
trolejbusowe i lramWajowe sieci” uakcy]ne wraz ‘Z ulzqdzenmml do zasilania i
sterowama (§ 24 ust. 1) 5

Gdansk,dma 17 czerwea 2010r.

F’OMORSKA OKREGOWA
1ZBA. WZY(\UEBGW BUDOWNICTWA
80 840 Gdlﬁok. ul.. Swnqto;ul‘mka 43/44
) - Tel. 58-324- -B9<77 -
“Fax 58-301-44-98

ZA ZG 0S¢
Z ORYHAINALEM



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Hubert Ireneusz Staskiewicz
80-180 Gdarisk ul. Konrada Guderskiego 4/7

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0295/10
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-07-01 do 2012-12-31

POMOKSKA OKREGOWA

Gdansk 2012-01-03 r. 1ZBA INZYNIEROW RUDOWNICTW A
80-840 Gdafisk, ul. Swistojanska 43/44 PRZEWOD LT At
3 Tel. (0—58) 324-89-77

Fox (0-58) 301-44-08 Ryszard Kolasa

umno&czaam:.\nm

HiBart Swalbiewic

ZA ZG 0S¢
Z ORY@INALEM



