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OPIS TECHNICZNY:

do projektu budowlanego remontu wezlow sanitarnych czesci niskiej i
wysokiej, instalacji hydrantowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych w
przestrzeni technicznej budynku Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki

Politechniki Gdaiiskiej przy ul. Sobieskiego 7 w Gdansku -brania
sanitarna.

1.0 .Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem.

- Projekt architektoniczno- budowlany remontu pomieszczet.

- Opinia nr 321/2012 z dnia 03.07.2012 wykonana przez Rzemieslniczy
Zak}ad Ustug Kominiarskich Andrzej Brzoza Tczew.

- Warunki techniczne na wymiane wodomierza i przebudowe gniazda
wodomierzowego w budynku nr EBT-W-U/80/2012/AP z dnia
06.07.2012r wydane przez ,, SAUR NEPTUN GDANSK” SPOLKA
AKCYJNA. Gdansk .

- Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej budynku z
lutego 2012 opracowana przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych zgodnie z postanowieniem PKWPSP w Gdansku

- Wizja lokalna i inwentaryzacja istniejacych instalacji dla potrzeb
projektowych.

- Uzgodnienia migdzybranzowe.

- Uzgodnienia z Uzytkownikiem.

- Obowigzujgce normy: PN-EN 671-1:2002, PN-EN 671-2:2002 PN-EN
671-3:2002 oraz wytyczne i przepisy do projektowania.

2.0 .Zakres opracowania:

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt:
1. wody zimnej, cieplej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej i instalacji
wentylacji w remontowanych wezlach sanitarnych.
2. instalacji hydrantowej w budynku. -
3. instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg i
kanalizacji sanitarnej w przestrzeni technicznej budynku.



3.0 .Stan istniejacy.

W istniejacych pomieszczeniach weztéw sanitarnych zlokalizowanych w
czgsci niskiej i wysokiej budynku znajdujg sie przewody wody zimnej, cieplej
wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg cieplej wody oraz przewody kanalizacji
sanitarne;j.

Instalacja wodociggowa zasilana jest z przytacza wody © 80 stal.

Instalacja cwu zasilana jest z wezla cieplnego znajdujacego sie na parterze
budynku.

Glowne przewody rozprowadzajace znajduja sie w przestrzeni techniczne;j
pod parterem. Istniejace w przestrzeni technicznej przewody wodociagowe,
cieplej wody uzytkowej z cyrkulacjg i kanalizacja sanitarna sa w ztym stanie
technicznym i przeznacza sie je do likwidacji.

Do demontazu przeznacza si¢ rowniez wszystkie przewody znajdujace sie w
remontowanych pomieszczeniach sanitarnych.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje przebudowy pionéw przy umywalkach
znajdujacych si¢ w pokojach i salach wykladowych.

Wszystkie pomieszczenia w budynku wyposazone s3 w nowg instalacje c.o.

Wentylacja w pomieszczeniach odbywa sie poprzez murowane kanaty
wentylacyjne wyprowadzone ponad dach.

Do demontazu przeznacza si¢ przewody wentylacyjne blaszane znajdujace
si¢ w pomieszczeniach sanitariatow.

Istniejgca w budynku instalacja hydrantowa nie spelnia obowigzujacych
przepisow.

4.0 . Projektowane rozwigzania techniczne.
4.1. Remontowane wezly sanitarne.
4.1.1. Instalacja wody zimnej.

Instalacje wody zimnej zaprojektowano w nawigzaniu do instalacji
wodociggowej projektowanej w przestrzeni technicznej. Zasilenie instalacji w
sanitariatach przewidziano poprzez piony wodociaggowe. Wodg¢ zimng nalezy
doprowadzié¢ do umywalek, phuczek ustepowych, baterii prysznicowych,
pisuaréw i zawordw czerpalnych ze ztaczka do weza. . ‘

Piony wodne z poziomu przestrzeni technicznej na parter 1 na pigtro
nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych zaizolowanych termicznie
piankg poliuretanows . Odcinki poziome prowadzone w bruzdach sciennych lub



natynkowo wzdhuz scian projektuje si¢ z rur PE w ostonach karbowanych

peszla. Podejscia do przyborow nalezy wykonaé z rur PE w bruzdach sciennych.
Na wszystkich pionach nalezy umieszczaé zawory odcinajgce

usytuowane nad posadzkg parteru. W zabudowach pionéw wodociggowych

projektuje si¢ otwory rewizyjne o wymiarach 30x20 cm. w celu umozliwienia
dostepu do zaworéw.

4. 1.2. Instalacja cieplej wody uzytkowej.

Instalacjg cieptej wody uzytkowej zaprojektowano w nawigzaniu do
instalacji projektowanej w przestrzeni technicznej. Zasilenie instalacji w
sanitariatach przewidziano poprzez piony wodociggowe. W pionach projektuje
si¢ cyrkulacje c.w.u. Wode ciepta nalezy doprowadzié¢ do umywalek i baterii
prysznicowych. Piony wodne z poziomu przestrzeni technicznej na parter i na
pigtro nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych zaizolowanych
termicznie pianka poliuretanows . Odcinki poziome prowadzone w bruzdach
sciennych lub natynkowo wzdtuz scian projektuje si¢ z rur PE w ostonach
karbowanych peszla. Podejscia do przyboréw nalezy wykonaé z rur PE w
bruzdach $ciennych.

Na wszystkich pionach nalezy umieszczaé zawory odcinajgce
usytuowane nad posadzkg parteru. W zabudowach pionéw wodociggowych

projektuje si¢ otwory rewizyjne o wymiarach 30x20 cm. w celu umozliwienia
dostepu do zaworéw.

4.1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w nawiazaniu do
instalacji projektowanej w przestrzeni techniczne; . Odprowadzenie Sciekow w
sanitariatach przewidziano poprzez piony kanalizacyjne. Piony zaprojektowano
w maksymalnym stopniu wykorzystujac istniejace przebicia w stropach. Nowe
poziomy kanalizacyjne projektuje sie pod posadzka parteru i pietra (pod
posadzka pigtra dodatkowo w obudowie ) Podejscia do przyboréw nalezy
wykona¢ w bruzdach $ciennych lub natynkowo wzdtuz scian.

Odprowadzenie $ciekow zaprojektowano od umywalek, misek
ustepowych, pisuaréw i kratek sciekowych. Kratki nalezy wykona¢ ze stali
nierdzewnej z odprowadzeniami o $rednicy @ 75PVC.

Przewody kanalizacyjne projektuje sie z rur PVC tgczonych na kielichy z
gumowymi uszczelkami . .

Wszystkie piony nalezy wyposazy¢ w rewizje montowane powyzej
najwyzej usytuowanego przyboru.



Odpowietrzenia pionéw kanalizacyjnych projektuje sie poprzez
wywiewki dachowe.

4.1.4. Instalacja wentylacji .

WYWIEWY

Wywiewy powietrza zaprojektowano indywidualnie dla poszczegdlnych
pomieszczen. Zuzyte powietrze wywiewane bedzie poprzez istniejgce kanaty
wyprowadzone ponad dach. Na przewodach wywiewnych projektuje si¢
wentylatory typu ,, tazienkowego” lub wentylatory kanatowe. Przed
montazem przewodu z wentylatorem kazdorazowo nalezy sprawdzié
prawidlowos¢ lokalizacji kanalu wywiewnego i jego droznosé. Wszystkie
istniejgce murowane kanaty wentylacyjne przeznaczone do wykorzystania, ze
wzgledu na mozliwos¢ nieszczelnoscei, nalezy wyposazy¢ w rozprezne rekawy
aluminiowe. Przewody wentylacyjne zaprojektowano pod stropami
pomieszczen. Przewody projektuje si¢ z rur stalowych ocynkowanych w
izolacji akustycznej z pianki poliuretanowej o grub. 2,0 cm.. Obudowe
przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z projektem architektonicznym .

Wiaczanie wywiewow projektuje sie poprzez czujki ruchu w
pomieszczeniach z oknami i wraz z wlaczaniem o$wietlenia w
pomieszczeniach bez okien. Rozpoczecie pracy powinno odbywac si¢ na
wyzszej predkosci. Wentylatory bedg wyposazone w wytaczniki czasowe. W
czasie pracy ,, na opdznieniu” wentylatory bedg pracowac na predkosci
nizszej.

W pomieszczeniach gospodarczych wywiewy zaprojektowano
grawitacyjnie bezposrednio do kanatow wentylacyjnych lub poprzez kratki

przelotowe zlokalizowane pod stropami, do pomieszczen sasiednich czyli
przedsionkéw WC.

NAWIEWY

W pomieszczeniach z oknami nawiewy do pomieszczen sanitariatow
odbywac sie beda poprzez istniejagce nawiewniki w géornych ramach
okiennych, szczeg6lnie w okresie letnim nawiew dodatkowo poprzez
otwieranie okien.

W pomieszczeniach WC dla niepetnosprawnych nawiewy
zaprojektowano z pomieszczen sgsiednich, czyli przedsionkow , poprzez
kratki przelotowe usytuowane pod sufitem.



Nawiewy do przedsionkéw, pomieszczen gospodarczych i pozostatych
pomieszczefi W.C. odbywac sie beda z pomieszczen sasiednich poprzez
kratki ( lub podciecia ) w dolnej czesci drzwi.

4.2.Instalacja hydrantowa.

Zgodnie z,, Ekspertyza techniczng dot. stanu ochrony p.poz. budynku”,
projektuje si¢ nows instalacje wodng p.poz. w nawigzaniu do przewidzianych w
»~Ekspertyzie” hydrantéw p.poz. @ 25 zaworéw hydrantowych @52 i nasady
hydrantowej @75 usytuowanej przy wejsciu do budynku na $cianie zewnetrznej
od strony ulicy Sobieskiego. Zasilenie instalacji p.poz. wspdlne z przyborami
sanitarnymi.

Wszystkie istniejgce w budynku hydranty p.poz. przeznacza si¢ do
likwidacji.

Projektuje si¢ catkowicie nowy system zabezpieczenia p.poz. dla catego
budynku-w nawigzaniu do instalacji wodociggowej.

Z informacji uzyskanej z SAUR NEPTUN Gdarisk i obliczef wiasnych
wynika, ze wielko$¢ cisnienia statycznego na najbardziej niekorzystnie
potozonym hydrancie jest wystarczajaca i zgodna z wymaganym z
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz. U. Nr. 109 poz. 719)

Przy zatozeniu, ze cisnienie dynamiczne nie bedzie znaczaco odbiegato
od cisnienia statycznego, mozna przyjaé, ze nie ma potrzeby podwyzszania
cisnienia wody w instalacji.

Ze wzgledu jednak na brak szczegétowych danych n/t wydajnosci i
ciSnienia w instalacji, pomiary te nalezy wykona¢ ponownie po wybudowaniu
instalacji hydrantowej na obiekcie- na dwoch jednoczeénie czynnych zaworach
hydrantowych @52 . Pomiary nalezy odczytaé po uptywie min. 1 godziny. W
przypadku wystapienia na zaworach hydrantowych @52 wydajnosci mniejszych
niz 2,51/s, na hydrantach @25 wydajnosci mniejszych niz 1,01/s, i cignien
mniejszych niz 0,2MPa, nalezy podwyzszyé cisnienie w instalacji poprzez
montaz urzgdzenia hydroforowego ( sktadajgcego sie z dwéch réznych pomp na
mniejsze i wigksze potrzeby oraz pompe rezerwowa dla obu pomp )

Na urzadzenie to przewidziano miejsce za zestawem wodomierzowym w
pomieszczeniu wezta cieplnego na poziomie parteru. Urzadzenie h)fdroforowFf
powinno posiada¢ petng automatyke pozwalajaca na dopasowywamg regulacji
cisnien do indywidualnych potrzeb. Na wypadek koniecznosci wymiany lub
konserwacji urzadzenia przewiduje si¢ jego obejscie. R

Przed zakupem urzadzenia nalezy wykona¢ ponownie badan{e cisnien i
wydajnosci na instalacji . Ostateczng decyzje o ewentualnym zakupie nalezy



podja¢ po konsultacjach ze specjalistyczng firma wykonujaca w/w badania,
projektantem a takze z producentem urzgdzen hydroforowych-w celu
szczegotowego doboru urzadzen.

Urzadzenie hydroforowe podtaczyé do instalacji elektrycznej-z
zapewnieniem rezerwowego zrédia pradu ( np. agregatu pradotworczego ).
Hydranty i zawory nalezy umieszczaé w szafkach natynkowych .

Hydranty @ 25 muszg by¢ wyposazone w weze potsztywne. (o dlugosci
30 m )z prgdownicami stozkowymi na strumien rozproszony. Zawory
hydrantowe 025 i 52 nalezy umieszczaé na wysokosci 1,35 + 0,1 m od poziomu
podiogi. Nasady tloczne powinny by¢ skierowane do dotu, usytuowane wraz z
pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy w sposob umozliwiajacy tatwe
przylaczanie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

Hydranty i zawory hydrantowe zasilane beda z pionéw hydrantowych
zaprojektowanych w nawigzaniu do przewodow gléwnych instalacji
wodociaggowej znajdujacej si¢ w przestrzeni techniczne;.

Nowe piony oraz podejscia do hydrantéw nalezy wykonywa¢ z rur
stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 taczonych na gwint. Przewody
gtéwne rozprowadzajgce w przestrzeni technicznej nalezy wykona¢ w izolacji
termicznej z pianki poliuretanowej grub. 2,0cm w otulinie.

U podnéza kazdego pionu hydrantowego projektuje si¢ zawOr odcinajgcy
—stale otwarty( bez rgczki )

W celu uniknigcia zastoju wody (zagniwania wody) w instalacji p.poz,
zaprojektowano podigczenie kazdego pionu hydrantowego do instalacji
wodociggowej obejsciowej zasilajacej instalacje wodociaggowa najblizej
usytuowanej umywalki. Rozwigzanie takie wymusza staly obieg wody w
instalacji hydrantowej.

Bezposrednio za zestawem wodomierzowym zaprojektowano rozdzielacz
instalacji wodnej, z ktérego zasilanych bedzie pie¢ gatezi -do wszystkich
pion6éw hydrantowych . Dla cze$ci wysokiej zaprojektowano rowniez zasilanie
piondéw gorg-z rozdzielacza.

Do rozdzielacza doprowadzona jest gataZ z nasady hydrantowe;.
Za nasadg hydrantowa i przed rozdzielaczem nalezy zamontowaé zawory
zwrotne antyskazeniowe. _
Zasilanie poboru wody musi by¢ zapewnione przez co najmniej 2 godziny.
Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciw-
pozarowe] nie powinno przekraczaé 1,2 Mpa.



4.3.Instalacje wody zimnej, cwu z cyrkulacja i kanalizacja sanitarna w
przestrzeni techniczne;j.

4.3.1. Instalacja wewnetrzna wodociggowa.

Instalacj¢ wody zimnej w budynku zaprojektowano w nawigzaniu do
istniejacego przytacza wody.

Przewiduje si¢ przebudowe gniazda wodomierzowego wraz z wymiana
wodomierza. Zestaw wodomierzowy projektuje si¢ w wydzielonym
pomieszczeniu wezta cieplnego na poziomie parteru. Zachowano
dotychczasows jego lokalizacje. Projektowany zestaw posiada¢ bedzie nowe
zawory odcinajgce kulowe przed i za wodomierzem ( za wodomierzem
dodatkowo ze spustem ) Po stronie instalacji zaprojektowano zawér zwrotny
antyskazeniowy typ EA DN 80 oraz , zgodnie z zyczeniem Inwestora, dwa filtry
i magnetyzer. Przebudowe nalezy zglosi¢ i wykonywaé pod nadzorem SAUR
NEPTUN Gdansk.

Zasilanie instalacji zaprojektowano piecioma galeziami zasilanymi z
rozdzielacza usytuowanego w pomieszczeniu wezla cieplnego.

Gtowne przewody wodociggowe nalezy rozprowadzi¢ wzdtuz $cian pod
sufitem przestrzeni technicznej lub parteru i podprowadzié¢ do nowych pionéw
wodociggowych w sanitariatach , pionéw hydrantowych i do istniejgcych
pionéw przy umywalkach znajdujacych sie w salach wyktadowych.

U podnoza kazdego pionu hydrantowego projektuje si¢ zawor odcinajacy
—stale otwarty ( bez raczki ).

Na podejsciach do istniejgcych pionéw umywalkowych nalezy rowniez
montowa¢ pod sufitami zawory odcinajace.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje przebudowy pionéw przy
umywalkach.

Dodatkowo, zgodnie z zyczeniem Inwestora, zaprojektowano
doprowadzenie wody zimnej do baterii umywalkowej na I pietrze w sali
wykladowej oraz do zlewu w przestrzeni techniczne;j.

Przewody usytuowane w przestrzeni technicznej a takze pion do
umywalki nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, zaizolowa¢
termicznie piankg poliuretanowg grub.2,0cm w otulinie.

Podejscie do umywalki nalezy wykona¢ z rur PE w bruzdzie Scienne;j.
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4.3.2. Instalacja wewngtrzna cieplej wody

Instalacj¢ cieplej wody uzytkowej w budynku projektuje sie¢ w nawigzaniu
do istniejacego wezta cwu w budynku.

Glowne przewody cwu wraz z cyrkulacjg nalezy rozprowadzi¢ wzdhz
scian pod sufitem przestrzeni technicznej i podprowadzi¢ do nowych pionéw
wodociggowych w sanitariatach oraz do istniejgcych pioné6w przy umywalkach
znajdujgcych si¢ w salach wyktadowych.

Na podejsciach do istniejacych pionéw umywalkowych nalezy montowaé
pod sufitami zawory odcinajace.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje przebudowy pionéw przy
umywalkach.

Dodatkowo, zgodnie z zyczeniem Inwestora, zaprojektowano
doprowadzenie cieptej wody do baterii umywalkowej na I pigtrze w sali
wyktadowe;.

Przewody usytuowane w przestrzeni technicznej a takze pion do
umywalki nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, zaizolowaé
termicznie pianka poliuretanowa grub.2,0cm w otulinie .

Podejscie do umywalki nalezy wykonaé¢ zrur PE w bruzdzie $ciennej.

4.3.3. Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Instalacje¢ kanalizacji sanitarnej w budynku projektuje si¢ w nawigzaniu
do istniejgcych przylaczy kanalizacyjnych z budynku .

Poziomy kanalizacyjne w budynku zaprojektowano w przestrzeni
technicznej- z podejsciami do nowych pionéw kanalizacyjnych w sanitariatach
oraz do istniejacych pionéw przy umywalkach znajdujacych si¢ w salach
wykladowych. Na poziomach kanalizacyjnych nalezy montowac rewizje.

Dodatkowo, zgodnie z zyczeniem Inwestora, zaprojektowano
odprowadzenie $ciek6w z umywalki na I pigtrze w sali wykladowej oraz ze
zlewu w przestrzeni techniczne;.

Przewody nalezy wykona¢ z rur PVC.

Zaprojektowano takze przepompowywanie zanieczyszczonych wod z
kanatu podlogowego w przestrzeni technicznej. W tym celu projektuje sig .
pompg zatapialng z ptywakiem umieszczong w studzience na kanale. Wiaczanie
pompy nastgpowaé bedzie przy przekroczeniu dopuszczalnego poziomu wody.
Sygnalizacja wlgczania zaprojektowana zostata na portierni. Przewod tloczny
pompy wykonac¢ z rur PE i wigczy¢ do najblizej usytuowanego poziomu
kanalizacyjnego.
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UWAGI:

1.Na zyczenie Inwestora, mozna zrezygnowaé z doprowadzenia wody do
pisuaréw -przy montazu pisuaréw bezwodnych.

2.8zczegbtowe usytuowanie przyboréw sanitarnych wraz z obudowami
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem architektonicznym.

3.Wszystkie zastosowane materialy, urzadzenia i armatura musza posiadaé
odpowiednie atesty lub aprobaty techniczne.

4.Instalacje wykonac i proby przeprowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. 11 I
1998. Oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych” 1996, a takze szczegotows instrukcje montazu
dostarczong przez producenta rur.
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ZESTAWIENIE

ksztaltek i urzadzen wentylacyjnych

—CZESC NISKA.

POZ.

WYSZCZEGOLNIENIE

ILOSC

PRODUCENT,
NORMA

PARTER

Wi-1

Wentylator wywiewny tazienkowy ,
V=280m3/h, N=17W.

Wi1-2

Przewod wentylacyjny 14x14cm, L=0,40m.

WI1-3

Kolano 14x14cm.

Wi1-4

Przewod wentylacyjny 14x14cm, L=0,20m.

W2-1

Wentylator wywiewny tazienkowy ,
V=95m3/h, N=8W.

W3-1

Kratka wentylacyjna @ 100

W3-2

Przew6d wentylacyjny @ 100, L= 0,40m.

W3-3

Wentylator kanatowy , V=100m3/h, N=35W.

W3-4

Przewo6d wentylacyjny @ 100, L= 1,30m.

N3-1

Kratka przelotowa @ 160

N3-2

Przewod wentylacyjny @ 160, L=0,25m.

Nawiewnik

et | [N | vt | b | b [t

istniejacy

PIETRO

W4-1

Wentylator wywiewny tazienkowy ,
V=95m3/h, N=8W.

N4-1

Kratka przelotowa @ 160

N4-2

Przewdd wentylacyjny @ 160, L=0,15m.

W5-1

Wentylator wywiewny lazienkowy ,
V=280m3/h, N=17W.

Nawiewnik

istniejgcy
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-CZESC WYSOKA.

POZ.

WYSZCZEGOLNIENIE

ILOSC

PRODUCENT,
NORMA

PARTER

Wi-1

Wentylator wywiewny tazienkowy,
V=280m3/h, N=17W.

W1-2

Przewod wentylacyjny 14x14cm, L=0,70m.

W1-3

Kolano 14x14cm.

W2-1

Wentylator wywiewny lazienkowy ,
'V=280m3/h, N=17W.

W2-2

Przewéd wentylacyjny 14x14cm, L=1,10m.

W2-3

Kolano 14x14cm.

W3-1

Kratka wentylacyjna 14x14cm

PIETRO I

W4-1

Wentylator wywiewny tazienkowy ,
V=280m3/h, N=17W.

W5-1

Kratka wentylacyjna 14x14cm.

W5-2

Przewod wentylacyjny 14x14cm, L=0,20m.

W5-3

Kolano 14x14cm.

Wé-1

Wentylator wywiewny tazienkowy ,
V=280m3/h, N=17W.

W6-2

Przewdd wentylacyjny 14x14cm, 1=0,20m.

W6-3

Kolano 14x14cm.

Nawiewnik okienny

PIETRO II

W7-1

Wentylator wywiewny tazienkowy
,V=280m3/h.N=17W

—

W8-1

Kratka wentylacyjna @ 100.

W8-2

Przewdd wentylacyjny @ 100, L= 0,50m.

W8-3

Tréjnik @ 100/ @ 100/ @ 100, L= 0,30m.

W8-4

Kratka wentylacyjna @ 100.

W8-5

Wentylator kanalowy ,V=240m3/h,N=24W.

W8-6

Kolano @ 100.

W9-1

Kratka przelotowa @ 160.

W9-2

Przewod wentylacyjny @ 160, L= 0,20m.

Nawiewnik okienny

N | b | DN [ ot | ot [ pod | ot | ot | et
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PIETRO III

W10-1 [Wentylator wywiewny tazienkowy ,
V=280m3/h, N=17W.

[am—y

W11-1 [Kratka wentylacyjna @ 100.

W11-2 [Przewéd wentylacyjny © 100, L= 0,20m.

W11-3 [Kolano @ 100.

W11-4 |Tréjnik @ 100/ @ 100/ @ 100.

W11-5 [Kratka wentylacyjna @ 100.

W11-6 |Wentylator kanalowy ,V=240m3/h,N=24W.

W12-1 [Kratka przelotowa @ 160.

W12-2 [Przewo6d wentylacyjny @ 160, L= 0,20m.

DO |t [N |t [ 1ot [ o | ot | et | et

N awiewnik okienny

UWAGI:
— Ostateczny ksztalt przewod6éw oraz wlotoéw wentylacyjnych nalezy ustalic

dopasowujac do aranzacji wnetrz.

— Zaprojektowana wentylacja mechaniczna spetnia¢ bedzie w czasie postoju
funkcje wentylacji grawitacyjnej dyzurne;.

Wytyczne branzowe.
1. 0. Wytyczne budowlane.

1.1. Wykona¢é obudowy kanatéw wentylacyjnych ,, lezakow” pod stropami
parteru.

1.2. Wykonaé obudowy przewodéw kanalizacyjnych pod stropami parteru.

1.3. Wykonaé obudowy przewodéw kanalizacyjnych utozonych natynkowo
przy $cianach i zabudowaé przewody wodociggowe i kanalizacyjne
usytuowane w bruzdach $ciennych.

2. 0. Wytyczne elektryczne.

2.1. Wykona¢ podigczenia wentylatoréw ,}azienkowych” i kanalowych wg
wytycznych zawartych w p. 4.1.4. .

2.2. Podlaczyé pompe zatapialng w studzience na kanale w przestrzeni
technicznej. N=1,1KW.

mgrinz. G. Jesman-Snv -y ies
Uprawnienia budowlane do proiit < 4n e
ograniczen w specjalnosci instalac VINEL W 7ak 'wdﬂ'slecn /‘/7 )
Instalacji i urzadzen ciepinych, wentylac virych, gazowych, /
wododq?owych i kanalizacy)nych.
nr ewidencyjny: POM/0235/P00S/11
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OBLICZENIA.

WODA ZIMNA .

Zapotrzebowanie sekundowe wody.

(wg PN — 92/B- 01706)

Zapotrzebowanie na cele gospodarcze.

Lp. | Punkty czerpalne I108¢ szt. | Normatywny wyptyw | Wyptyw wody
wody 1/s I/s

1. |WC 22 0,13 2,86

2. |Umywalki 46 0,14 6,44

3. |Zlewozmywaki 0,14 0,70

4. |Natrysk 0,30 0,60

5. |Pisuary 0,30 2,70

>qn=13,301/s

Przeptyw obliczeniowy :

Q=10,682 (3qn)* - 0,14 = 2,05 I/s
Zapotrzebowanie na cele p.poz.

Przyjeto 2 jednoczesnie czynne hydranty DN 52 i dwa hydranty DN 25 o

wydajnosci tgcznej:

Q=2x2,5+2x1,0= 7,0 1/s =25,20 m3/h.

Dobrano wodomierz sprz¢zony MW/JS 80/2,5-S DN80 o charakterystykach:

Qmax=120,0m3/h, Qnom.=40,0m3/h. .
Minimalna $rednica przewodu wodociggowego DN 65. Istniejgca @ 80 stal jest

wystarczajaca.
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WODA HYDRANTOWA .

Sprawdzenie ciSnienia statycznego:

-Cisnienie na zbiorniku wody ,, Wysoki Dwor”: 69,0-72,5m.n.p.m.

( informacja z Saur Neptun Gdansk )

-Rzedna terenu: 15,0m.n.p.m.
-Wysokos¢ do najwyzszego hydrantu na III pigtrze:

( od poziomu terenu przy budynku ): 1,0+3x3,3+1,3=12,2m
-Cisnienie dyspozycyjne na hydrancie na III pigtrze:

69,0-( 15,0+12,2 )=41,8 m.=4,18bara = 0,42 MPa

wigcej niz 0,20 MPa = ci$n. min.

Obliczenie oporéw do najniekorzystniej usytuowanych hydrantow.

Hydrant H-1.

-wodomierz 0,010 MPa
-filtr siatkowy 0,005 MPa
-filtr szklany 0,005 MPa
-magnetyzer 0,04 MPa
-opory liniowe i miejscowe(wg obliczen szczegdtowych ) 0,080MPa

0,14 MPa
Réznica cisnien: 0,42-0,14=0,28MPa wiecej niz 0,20MPa=cisn. min.
Hydrant H-7.

-wodomierz 0,010 MPa
-filtr siatkowy 0,005 MPa
-filtr szklany 0,005 MPa
-magnetyzer 0,040 MPa
-opory liniowe i miejscowe(wg obliczen szczegotowych ) 0,040 Mpa

0,10 MPa

Réznica cisnien: 0,42-0,10=0,32MPa wiecej niz 0,20MPa=cis$f. min.
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INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03r.
(Dz. U. zdn. 10.07.03 Nr 120 poz. 1126)

1.0. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje:
-instalacj¢ wodociggowa w remontowanych pomieszczeniach.

-instalacj¢ wodociggows i hydrantowa w remontowanych pomieszczeniach.
-instalacj¢ cieplej wody uzytkowej w remontowanych pomieszczeniach.
-instalacj¢ kanalizacji sanitarnej w remontowanych pomieszczeniach.
-instalacj¢ wentylacji w remontowanych pomieszczeniach.

2.0 .W ramach powyzszego zaméwienia wykonywane bg¢da:

-roboty montazowe elementéw instalacji: przybory sanitarne , hydranty, wentylatory .
-roboty instalacyjne: uktadanie przewodéw wodociggowych, cieplej wody uzytkowe;j ,
kanalizacji sanitarnej i wentylacji.

-roboty porzadkowe.

3.0 Kolejnos¢ realizacji poszczeg6lnych robdt jest dowolna.

4.0. Istniejacym obiektem budowlanym dla:

-instalacji wodociggowe;j jest istniejaca instalacja wodociggowa.
-instalacji cieplej wody uzytkowej jest istniejaca instalacja cieplej wody.
-instalacji kanalizacji sanitarnej jest istniejgca instalacja kanalizacyjna.
-instalacji wentylacji s3 istniejgce kanaly wentylacyjne.

5.0. Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze by¢ praca na wysokosciach w budynku..
Ewentualne zagrozenia wynikajace z mozliwosci upadku z wysokosci mogg wystapi¢ w czasie
wykonywania robot.

6.0. Do obowiazkow kierownika budowy nalezy przeprowadzenie instruktazu pracowniké\y przed
przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych — ze szczeg6lnym uwzglednienie
nastepujacych punktow:

W celu uchronienia sie przed wypadkami nalezy stosowaé si¢ do przepiséw BHP. (wydzielenie
i oznakowanie placu budowy, zabezpieczenie odpowiednich rusztowan). )
Kierownika budowy zobowiazuje si¢ do wykonania planu bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia.

mgr inz. G. J¢

Uprawnienia budow !+

ograniczen w specjalnos t //’) )

instalacji urzadzefi ciepln - /}
wodociggowv

nr ewidencyjny.:
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EBT — W-U/ 80 /2012/AKP Gdafisk, dn. 06.07.2012r.

Politechnika Gdaniska
Wydzial Elektrotechniki I Automatyki
80 - 233 Gdansk
ul. Narutowicza 11/12

Warunki techniczne na wymiang wodomierza j przebudowe gniazda wodomierzowego
w budynku przy ul. Sobieskiego 7 w Gdansku.

Saur Neptun Gdafisk S.A. informuje, ze w budynku przy ul. Sobieskiego 7
zainstalowany jest wodomierz 340mm Nie stawiamy sprzeciwu odnosnie wymiany
istnicjgcego  wodomierza na wicksza  drednice ze wzgledu na  potrzeby
Przeprojektowywanej instalacji wodnej hydrantowej w budynku przy ul. Sobieskiego 7.

L3 kuu' 'ol l. c. . - . . -
S8 325 27 00 wew. 404)
Gniazdo wodomierzowe nalezy wykonaé na koszt odbiorcy ushug.

Zaznaczamy, ze zestaw wodomierzowy powinien byé wyposazony w antyskazeniowy
zawor zwrotny od strony instalacji wewngtrznej.

Wylaczenie przylacza wody na czas wykonywania robét oraz ponowne jego wiaczenie
nalezy zZlecié do naszej firmy (tel.58 301-30-91) jako usluge odplatng, wg cennika
zakiadowego.

Po uzyskaniu ww. uzgodnienia, fakt przygotowania gniazda wodomierzowego prosimy
zglosi¢ do SNG (Komérka Prac Eksploatacyjnych 58325 27 00 wew.356)5
prawidlowos¢ jego wykonania sprawdzona zostanie przez shuzby eksploatacyjne naszej
firmy przy montaz) wodomierza.

Informujemy, ze kazdy stosowany materiat, wyrdb i preparat, w tym dezynfekcyjny:
uiytywhsmacjachiurmdzmmchsluu‘cychdouzdamimhwodypOWMenuzyskac
zgode wiasciwego pafistwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydana na
podstawie atestu higienicznego Pafstwowego Zakladu Higieny.

Warunki techniczne wazne sa do dnia 06.07.2014r. nalezy je zalaczy¢ do dokumentacii.
Z powazaniem
. KIERCOWN;
Uz iuro 6#,5 i
2al.: 2lic zabudowy wodomierza ZA ZGODNOSC Z ORYGINALE W <o jp{
mar inz. G. Jesman-Smuynska PEniew Szram, s
upr. nr. POM/0235/P00S/11 4 7//)/

SAUR NEPTUN GDARSK™ SPOLKA AKCYJNA
30-858 Gdarisk - yl. Watowa 46 - tal « (20r0V ane -_ _ .



Wodomlerz + Testow wodomierzow _
| 8:3.833-.5«_“ edlaﬁ.._lllv."l._- G ,
od (tyko pr2 wodomierzach J§ pN ) | : ot?.ui.o
Zowér ontyskezeniow
c2n wodomierzowy I 2 stem N=1SO 4084
e anik La!...-..uot
|
|
. !
. . ,’., . S . T
Kierunek ilani W
3
£
L= wg gred lcy wodom erza
-1
Sredni odomierza .M
DN 20 -_ . 250 + 280 mm

ON25 - a33 + 340 mm
ON32 .| . 350 + 360 mm
DN 40 =L = 390, 400 mm
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SAUR MEPTUN GOANSK S.A.
ui. Watowg 46 2
80-858 Gdansk TH , ; B 2

Gdouwste 03.09. 2012

© Uzqednienie o 206/2042
‘uz,lodme‘/“t cb:\LyC?*y ;?n,u’bu-ctowy Fujzl;czgv
Nody ( wewwa)hz budx/waa,c')l C(}jm;azata,
wWodom ieza oa)/éwwef\o ( 2mizine grecenic7
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Bdoasiny . Sobiestnese F v Golad slee:
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0 waruwndn tecdhnicane EBT—LQvU/XO/ZDIZ/z“-’-P,

KCORDYNATOR
ds. Warunkow Technicznych | Uzgodnien

Ivona, Kubicka
ANz

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM &7 )
mgr ink. G. Jesman-Smuzynska Z
0 * upr. nr. POM/0235/POOS/11



UWAGA:

Podkiad budowlany wlykonano dla potrzeb

instalacji wodno-kan

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mar in2. G. Je$man-Smuzyriska
upr. nr. POM/0235/PO0S/ 1

alizacyjnej oraz hydrantowe;.

zcma:wcsz
Rzze:czzam .

qucp,n(‘/ ?\.4‘*/?@*?

P g

/.

: 80-352 Gdansk
l& ul. Skarzynskiego 10G/1
=1 2 tel /fax (58) 340-95-03
S oo e-mail: firmawela@wp.pl
Tytut:

Rzut parteru—instalacja hydrantowa.

Zesp8t projektowy: Nr uprownien: | Dota: Podpisy:
Projektont: £
mgr inz. G. Jesman— Smuzynska [FOM/RE0/P008/8Y Wiee, 2012 i/ ” )
Sprawdzjqcy: 7"
mgr in2. Jacek Korniak POu/0241/P00S/1Y piec 2012 \6’)
Asystent proj.: Jakub Borowiak
Projekt: Remont weztéw sanitarnych Ny rys:;
Budynek Elektrotechniki i Automatyki Politechniki l 13
Gdanskiej
i i faza:
Inwestor: Politechnika Gdansko L PW
Gdansk ul. Narutowicza 11/12 bronza

Adres: Gdonsk ul. Sobieskiego 7 SAN
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 POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Graiyna JeSman-Smuzyriska ¢
81-557 Gdynia ul.Teczowa 30

jest cztonkiem s ’ )
Pomorskiej Okrégowe;j Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/IS/1742/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od-ddpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne

‘od dnia 2012-01-01 do 2012-12-31

Gdarisk 2011-11-21r. poMmORsKA OK“EGOWA
'/ EA INEYNIEROW ITDOWNCTY {

Jafiska 4 44

A Ryssard Kolasa

Fax (0-58) 301-44-98

PRZEWODNRIQZACY RADY

ZA 2GODNOSC Z ORYGINALEM | y
Mr in2. G. Jedman-Smuzymska 4 L/j?
upr. v, POM/0235/P00S/1 1 t

Tma ~'~¢ : S Sk



POMORCKA OKREGOWA
IZBA LAAYLIEROW BUDOWNICTWA

80 340 Gdasiak, ul. Swigtejeseka 43/44
o) Tel. 58-324-89-77

Fox 58-301-44-98 Gdarisk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 351/POM/OKK/11

s DECYZIJA

Napodsuww-tnun.lphZMyzdmlﬂmzooor 0 samorzadach
zawodowych architektéw, MWWMMU z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z¢
zmJ, art. 12 ust. 3, lltﬂitlphl.lﬂ.l4llt.l’kt4 Z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. 2 2010z, Nr 243, poz. 1623 ze £hJ, § 6 pht 1 2, § 11 wst.1 pkt 1,
SISGBmquMmenBudowmpmz&mnkwmzmr w
SmmmdﬂehydlﬁnkcpMmychwhdownmle.U z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
Wmmlﬂwmwmmm@/q DzU. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z¢

Komisja K
l'm_mlmjlr(r)wm ju;;.wm.#ym .
stwierdza, ze

Pani GRAZYNA JULIANNA JESMAN-SMUZYNSKA
urodzona dnis 16.02.1949 r. w Sopqcu

uzyskata ;
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideacyjny: POMMN235/PO0OS/11

do projcktowania bez ognniad
’ W specjalmodci instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzes cieplnych,
weatylacyjuych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjuych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuie si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych ull*wm
budowlnnymxzostaloheﬂonymdmg;ejsuunedecyzjnstamwuejmmegmhgczeé6
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Sied snseknjyey Ghrppwe) Kominii Kwalkifikseyjne):
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

 ZASWIADCZENIE

Pan(i) Jacek Korniak
M-ﬂum ul.Debowa 22
) ﬁt -'.».

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/2234/01

i posiada wymagane wmue od odpowmnsu cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest
od dnia 201241-01 do zo1z-1z.31

Gdafisk 2011-11-09 . [0 et ECDOWNE™+A

80-840 Gdasek, al. Swg'caseks 4. 44
@ Tel (0-3€) 324-85-77
Fax (C-53) 301-44-98
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POMORSKA OKREGOWA —
2ua WNCTWA

Fox s_o-am-qla.q. ' Gdaisk, dnia 28 grudnia 2011 1.

o o DECYZIJA

Na podstawvie art. 24 wil pit 2 wstawy z duis 15 grudaia 2000 r. o smmorzadach
zwodowychi architcktéw, intynieréw budownictwa oraz wrbnistéw /Da.U. 2 2001 £. Nr 5 por. 42,
w.nt:q.?.m..uuuul.nu-;uh 4 wpwy 2 dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
mmmuuzmouww,mxm-n/,u.hlu.su-urhlv
§ 15, § 23 wet. 1, § 29 rospocaydeenia Ministra Transports | Bedowniotwa z dnia 28 kwictia 2006 1.

W sprawic samodeiolaych fuakaji techniczaych w budownictwie /Dz, U. 2 2006 r. Ne 83 poz. 578, 2
:,J“'“" 104 posiepowania administracyjncgo Aj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, po 1071

E AR

stwicrdza, ¢

Paa JACEK KORNIAK
Wrodrony dnia 25.06.1947 1. w Gduteku

weyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANK

numer ewidencyjay: POMA24L/PO0S/11

; do prejektownnia bex ogranicacd
w specjalnoici instalncyjuej w rakresie siecl, instalacii i urzpdeod clepinych,
weatylacyjuych, gazowych, wodociggewych i kanalizacyjaych

UZASADNIENIE

W zwizzkn 7 awzglednicniom me.umnm!“-nwﬁ?
budowlanymi z0etal okredlony sa drugicj stronie decyzji i stanowi jj intcgralng c2eéd. /H )

ZA 2GODNOSC Z ORYGINALEM
mor int. G. Jesman-Smutyriska

sere me DARAAIZEDNNC/11



Pan Jacek Korisk w ramach posiadanc] specjabuoici npowsiziony jest do: *

L Napod:stawie-mIZnnlpkll.mnmJuuwmembndowlm,
W specjalnokci instalacyjncj w zakresie sieci, instalacji i uezadzed cieplnych,
weatylacyjaych, gaowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczet do:
a)gmkumuﬁtqnuhmhuqdmmadm&mmumﬂm&mhmnh

1 Sprawowania nadzoru autorskiego,
b)qmnmmmhhmmmudwhmqmumnwuﬁwwmhumwah

L Napomieslsunut.lmmhmnimhmi
Budownictw z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawic samodzicinych funkeji
Mmmwhwmmz.u.zMr.Nrﬂmsn,umJ.

ninigsze uprawniajg do:
1) do sporzadzania projckiz: zagospodarowania distki lub terenu, W akresic
spocislisntel sinirisrac o
2) projcktowania obiekiu Zwigancgo 2 obiektem budowlanym,

~Od ninicjeorj docygi siuty odwomnic do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjasj Polskioj lzby Indynicrow

_ Budownictwa w Warszawic, za podrednictweas Chregowej Komitji Kwalifikscyjne; Pomorskic Okrogowe] Lzby
IWmeumhhlshideém

Skiad orzthajycy Okregowej Komisjl Kwakifikacyjac):

PRZEWODNICZACY

2fv:n-¢ﬁrm=”q
»
" int. Laxzek Niedestatiiewicz




