RZUT FRAGMENTU PARTERU BUDYNKU WEIiA - czes¢ centralna

PROJEKTOWANE WEZLY SANITARNE
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. . O 80-352 Gdansk
Wentylatory wg projektu wentylacji ] ul. Skarzyriskiego 10G/1
Kinkiet, szczelno$¢ 1P44, typ zarowek - Swietldbwka T5 telffax (58) 340-95-03
liczba i max moc zaréwek - W 1x14, napigcie - 230V "VOEOLOWA e-mail: firmawela@wp.pl
wymiary - 60x7,4x7,6cm Ty Skala:
kolor - chrom, klosz - poliweglan mleczny
Kinkiet, szczelnosé IP44, typ zarowek - Swietiowka T5 RZUT FRAGMENTU PARTERU - CZESC CENTRALNA|  1-50
liczba i max moc zarowek - W 1x21, napiecie - 230V projektowane wezty sanitarne ELEKTRYKA
Wymlary - 90X7,4X7,6Cm Zespot projektowy: Nr uprawnien: Data: Podpisy:
kolor - chrom, klosz - poliweglan mleczny Projektant: )
Wypust do kinkietu mgr inZ. arch. Anna Wessel liec 2012
Wypust dla suszarki do rgk
Oprawa sufitowa typu "downlight" Asystent proj
zamontowana w suficie podwieszonym, IP 44, Projekt: Projekt remontu weziow sanitarnych w zakresie wszystkich branz Nrrys:
Moc 2x26W, 230V, z EVG, w budynku Wydziatu Elektrotechniki  Automatyki Politechniki Gdatiskiej 4
szyba matowa, oprawa w kolorze biatym Gdarisk, ul. J. Sobieskiego 7
wymiary - ok. g246mm, g otworu 220mm e iyl Ekrolech T Aomaly Paechn Gaarke branza:
Oprawa sufitowa plafonowa Gdarisk ul. Narutowicza 11/12 WYT(%%J:\;I(Z 7y
Adres: Gdarisk ul. Sobieskiego 7




