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3. SPIS RYSUNKOW:
Lp NRRYS. NAZWA RYSUNKU:
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Czes$¢ 1 - tacznik

Rzut fragmentu parteru budynku WEIA — tgcznik
INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO
Rzut fragmentu parteru budynku WEIA — tgcznik
PROJEKTOWANE WEZLY SANITARNE

Rzut fragmentu parteru budynku WEIA — tgcznik
PODEJSCIA WODNO-KANALIZACYJNE

Rzut fragmentu parteru budynku WEIA — tgcznik
ELEKTRYKA

Rzut fragmentu parteru budynku WEIA — tgcznik
RZUT POSADZKI

Rozwiniecia $cian pomieszczen 0/8 i 0/9
Rozwiniecia $cian pomieszczen 0/7
Rozwiniecia $cian pomieszczen 0/6

Rzut fragmentu pietra budynku WEIA — tgcznik
INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO
Rzut fragmentu pietra budynku WEIA — tacznik
PROJEKTOWANE WEZLY SANITARNE

Rzut fragmentu pietra budynku WEIA — fgcznik
PODEJSCIA WODNO-KANALIZACYJINE

Rzut fragmentu pietra budynku WEIA — tacznik
ELEKTRYKA

Rzut fragmentu pietra budynku WEIA — tgcznik
RZUT POSADZKI

ROZWINIECIA SCIAN POMIESZCZEN 1/6 i 1/7
Rozwiniecia $cian pomieszczen 1/8
Zestawienie stolarki drzwiowej - tgcznik

Czes$¢ 2 — centralna (4-kondygnacyjna, w czesci wejsciowej)

Rzut fragmentu parteru budynku WEIA — czes¢ centralna
INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO

Rzut fragmentu parteru budynku WEIA — cze$¢ centralna
PROJEKTOWANE WEZLY SANITARNE

Rzut fragmentu parteru budynku WEIA — czes$¢ centralna
PODEJSCIA WODNO-KANALIZACYJNE

Rzut fragmentu parteru budynku WEIA — cze$¢ centralna
ELEKTRYKA

Rzut fragmentu parteru budynku WEIA — czes$¢ centralna
RZUT POSADZKI

Rozwiniecia scian pomieszczen 1/1i1/2

Rozwiniecia scian pomieszczen 1/3

Rozwiniecia $cian pomieszczen 1/4

Rzut fragmentu pietra budynku WEIA — czes$¢ centralna
INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO

Rzut fragmentu pietra budynku WEIA — cze$¢ centralna
PROJEKTOWANE WEZLY SANITARNE

Rzut fragmentu pietra budynku WEIA — czes$¢ centralna
PODEJSCIA WODNO-KANALIZACYJNE

Rzut fragmentu pietra budynku WEIA — cze$¢ centralna
ELEKTRYKA
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Rzut fragmentu pietra budynku WEIA — czes¢ centralna

RZUT POSADZKI

Rozwiniecia $cian pomieszczen 2/1i 2/2

Rozwiniecia scian pomieszczen 2/3

Rozwiniecia scian pomieszczen 2/4

Rzut fragmentu ll-iego pietra budynku WEIA — cze$¢ centralna
INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO

Rzut fragmentu ll-iego pietra budynku WEIA — czes¢ centralna
PROJEKTOWANE WEZtY SANITARNE

Rzut fragmentu ll-iego pigtra budynku WEIA — czes¢ centralna
PODEJSCIA WODNO-KANALIZACYJNE

Rzut fragmentu ll-iego pietra budynku WEIA — czes$¢ centralna
ELEKTRYKA

Rzut fragmentu ll-iego pietra budynku WEIA — cze$¢ centralna
RZUT POSADZKI

Rozwiniecia $cian pomieszczen 2/1i 2/2

Rozwiniecia scian pomieszczen 2/3

Rozwiniecia scian pomieszczen 2/4

Rzut fragmentu lll-ego pietra budynku WEIA — czesc¢ centralna
INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO

Rzut fragmentu Ill-ego pietra budynku WEIA — czes¢ centralna
PROJEKTOWANE WEZLY SANITARNE

Rzut fragmentu lll-ego pigtra budynku WEIA — cze$¢ centralna
PODEJSCIA WODNO-KANALIZACYJNE

Rzut fragmentu lll-ego pietra budynku WEIA — czes¢ centralna
ELEKTRYKA

Rzut fragmentu lll-ego pietra budynku WEIA — czesc¢ centralna
RZUT POSADZKI

Rozwiniecia scian pomieszczen 3/1i 3/2

Rozwiniecia $cian pomieszczen 3/3

Rozwiniecia $cian pomieszczen 3/4

Zestawienie stolarki drzwiowej w czesci centralne;j
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4. CZESC FORMALNO — PRAWNA:
4.1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

4.2. KOPIE WPISOW PROJEKTANTOW DO 1ZB

4.3. UZGODNIENIA Z RZECZOZNAWCAMI — na rysunkach

4.4. OPINIA KOMINIARSKA



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE} POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Okregowa Komisja Kwaliftkacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Architeltow
Targ Weglowy 27, 80-836 Gdansk
Gdarisk, 3 grudnia 2005r.

Nr ewid. uprawnien PO/KK/117/05

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr
92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362, Nr 163 poz. 1364,
Nr 169 poz. 1419); art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr
23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr
141, poz. 1492;-z 2005 r. Nr 150, poz. 1247 ); oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z
2001 r. Nr 49, poz. 509; 'z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),

stwierdza sig, ze

Pani mgrinz. architekt ~ Anna Wessel

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sig Jej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji ninigjszej przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw za posrednictwem

okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktdra wydala decyzje. Odwotanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej

decyzji.

Przewodniczacy ~ Czlonek Zespolu
Zespolu

Catonek Zespolu

Czlonek Zespolu _ Czlonek Zespelu  Sekretarz Zespolu

0 D o Suseha

—

wrel) _ ;

Konrad Ptawiriski Elzbieta Rgmuald Cieluch mec. Anna Aleksandra
Zdunkowska - Lewicka Cwynar Sliwecka
Mroz
Otrzymuia;
1. Strona (wnioskodawca): mgr in. arch. Anna Wessel, 80-387 Gdansk, Lgborska 21/ 55
2. Minister Infrastruktury.
3. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb posiadajgcych uprawnienia budowlane,
2) Rada Pomorskiej Okregowej [zby Architektow.
4, aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: (0-58) 300 06 56. Fax: (0-58) 305 27 20. E-mail: pomorska@jarp.pl Hittp://www.pomorska.iarp.pl

Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SAIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

1

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Maja Wessel
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr PO/KK/117/05,

jest wpisana na liste cztonké6w Pomorskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: PO-0976.

Cztonek czynny od: 19-11-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-03-2012 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0976-942F-5677-34A9-DC18

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
- zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Elzbieta Wewiorska
80-463 Gdansk ul.Skarzynskiego 10G/1

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/B0O/5214/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczeriie jest wazne
od dnia 2012-01-01 do 2012-12-31

POMORSKA OKREGOWA
Gdansk 2012-01-03 I IZBE INZYRIEROW EBUDOWNICTVA
80-840 Gdanek, ul. Swigiciafneka 4..44 PRZEWODNJLZACY RADY
@ Tel. (0-58) 8324-89-77
Fax (0-58) 301-44-28
Ryszard Kolasa
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NIF 55&%%3??183:;&? ;?uﬂss& Andrzej Brzoza
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Opinia Nr 321/2012 '
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Pan{l} Politachnika Gdaisia ui.G Narutowlcza 11112
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Paria Liebrecht Jacek w cek;
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Ustalenia prawidiowosci podigczenia
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5. PROJEKT REMONTU WEZLOW SANITARNYCH w zakresie wszystkich branz

— branze architektura, architektura wnetrz i konstrukcja, w budynku Wydziatu
Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej, Gdansk, ul. J. Sobieskiego 7

5.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

= Zlecenie inwestora

= Program funkcjonalny wg wymagan inwestora SIWZ (uzgodniony z przedstawicielami
Zamawiajgcego)

= Biezgce uzgodnienia z Zamawiajgcym

» Uzgodnienia z rzeczoznawcami d/s bezpieczenstwa i higieny pracy, d/s sanitarno —
epidemiologicznych

= Wizja lokalna, inwentaryzacja stanu istniejgcego

= Opinia kominiarska wykonana w czerwcu 2012r.

= Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej budynku srednio wysokiego i
budynkéw niskich opracowana w trybie §2 ust 2 pkt.1 rozporzgdzenia Ml z dnia 12.04.2002r. (Dz.
U. Nr 75 poz. 690 z pézn. zm.)w sprawie uzgodnienia rozwigzan zastepczych zapewniajgcych
zabezpieczenie przeciwpozarowe”

5.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej niezbednej do wykonania
zamierzenia budowlanego polegajgcego na remoncie weztdbw sanitarnych. Zakres
opracowania jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 3 listopada 1998 w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
nr 140, poz.906).

5.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI — INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem inwestycji jest remont weztdw sanitarnych zlokalizowanych w budynku
Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki podzielony przez Zamawiajgcego na 2 etapy
wykonania:

ETAP 1 - Remont weztéw sanitarnych w tgczniku

ETAP 2 - Remont weztéw sanitarnych w czesci centralnej (przy klatce schodowej)

Remont obejmuje dostosowanie weztéw sanitarnych do obowigzujgcych przepiséw, ich
adaptacje na potrzeby osdb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na woézkach sanitariatow.
Projektuje sie przebudowe weztéw sanitarnych w oparciu o biezgce potrzeby inwestora.
Wszystkie zmiany zostang dokonane w obrebie istniejgcych pomieszczeh.

Dokumentacja wielobranzowa obejmuje takze remont instalacji wodno — kanalizacyjnych
zaréwno w obrebie remontowanych pomieszczen jak i w czesci podziemnej budynku oraz
wykonanie remontu instalacji hydrantowej zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy ds.
zabezpieczeh ppoz.

W chwili obecnej obiekt nie posiada windy przystosowanej dla osdb niepetnosprawnych na
wozkach (kabina nie jest przystosowana do osdéb na wdzkach), jednakze w roku 2011
wejscie do budynku zostato przystosowane dla os6b niepetnosprawnych poruszajgcych sie
na woézkach i planowane jest w najblizszym czasie przystosowanie dzwigu osobowego dla
os6b niepetnosprawnych. W zwigzku z powyzszym, oraz w zwigzku z brakiem WC dla oséb
niepetnosprawnych — planuje sie wykonanie weztbw sanitarnych dla os6b
niepetnosprawnych.

5.4. PRZEDMIOT INWESTYCJI — STAN ISTNIEJACY

Wezly sanitarne stanowigce przedmiot niniejszego opracowania zlokalizowane sg w budynku
Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej przy ul. J. Sobieskiego 7 w
Gdansku. Budynek zostat wybudowany na przetomie lat 80-tych i 90-tych i zostat oddany do
uzytku w roku 1991. Budynek sktada sie z czterokondygnacyjnego obiektu petnigcego
funkcje naukowo-dydaktyczng i administracyjno-gospodarczg, w ktorych zlokalizowano wezty
sanitarne objete etapem 2, z duzej hali Laboratorium Maszynowego z antresolg na poziomie
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pierwszego pietra oraz z dwukondygnacyjnego tgcznika, fgczgcego obie czesci, w ktérym
zlokalizowano wezty sanitarne stanowigce etap 1. Do budynku przylega takze niski budynek
petniacy funkcje administracyjna, uwzgledniony w bilansie urzadzen sanitarnych.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Zamawiajgcego, w roku 2011budynek zostat
poddany kompleksowej termomodernizacji. Dokonano wymiany instalacji c.o., wymiany
wezta cieplnego, docieplenie elewacji, wymiane stolarki okiennej. Prace te zostaty
dofinansowane z funduszy unijnych i dokumentacja projektowa musi uwzgledni¢ sytuacje, ze
nie ma mozliwoéci wprowadzenia zmian do prac juz wykonanych.

W chwili obecnej w obiekcie znajduje sie nastepujgca ilos¢ sanitariatéw:
Budynek czterokondygnacyjny:

8 pisuaréw

8 misek ustepowych dla mezczyzn 8 misek ustepowych dla kobiet
4 umywalki dla mezczyzn 4 umywalki dla kobiet

tacznik:

4 pisuary

2 miski ustepowe dla mezczyzn 2 miski ustepowe dla kobiet

4 umywalki dla mezczyzn 2 umywalki dla kobiet

1 umywalka koedukacyjna (natrysk)
1 miska ustepowa koedukacyjna (natrysk)
Budynek biurowy (pawilon):

4 pisuary

4 miski ustepowych dla mezczyzn 2 miski ustepowe dla kobiet

4 umywalki dla mezczyzn 3 umywalki dla kobiet

RAZEM:

16 pisuaréw 12,5 misek ustepowych dla kobiet

14,5 misek ustepowych dla mezczyzn 9,5 umywalek dla kobiet

13,5 umywalek dla mezczyzn

Dodatkowo w obiekcie zlokalizowano wiele umywalek ogdlnodostepnych dla pracownikow
znajdujacych sie, w pomieszczeniach biurowych oraz salach wykfadowych.

llos¢ sanitariatow jest wystarczajgca dla osob przebywajgcych w obiekcie, jednakze ich stan
techniczny wymaga remontu. Wymagane jest takze dostosowanie weztdéw sanitarnych do
obowigzujgcych przepiséw w zakresie warunkéw technicznych oraz dostosowania dla
potrzeb oséb niepetnosprawnych. Pracownicy obiektu maja takze zapotrzebowanie na
dodatkowy natrysk, tak aby zapewni¢ mozliwo$¢ korzystania z natrysku dla obu ptci.
Pomieszczenia wykanczane w latach 90-tych, glazura i terakota w ztym stanie technicznym,
klejona na zaprawe cementowg, nierowna. W niektérych pomieszczeniach rézne rodzaje
glazury. WC stojace, brak WC dla niepetnosprawnych.

5.5. PRZEDMIOT INWESTYCJI - WYLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA SANITARIATY

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z p6zn. zmianami

W chwili obecnej z budynku Wydziatu WEIA przy ul. Sobieskiego 7 korzysta ok. 570 oséb.
Pierwotnie inwestor podat informacje, ze podziat na kobiety i mezczyzn wynosi 50%,
jednakze w trakcie ustalen, po weryfikacji ww. informacji w Dziale Ksztatcenia Politechniki
Gdanskiej stwierdzono, ze proporcja ta wynosi ok. 38% kobiet i 62% mezczyzn (217K +
353M). Zgodnie z powyzszym nalezy w obiekcie zabezpieczy¢ minimum:

= 11 misek ustepowych dla kobiet

= 12 misek ustepowych dla mezczyzn +12 pisuaréw

= 29 umywalek — w tym minimum 11 dla kobiet oraz 18 dla mezczyzn

Zaprojektowano:
= 11 misek ustepowych dla kobiet
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= 10 misek ustepowych dla mezczyzn + 11 pisuaréw
= 23 umywalki —w tym 10 dla kobiet oraz 12 dla mezczyzn + 1 dla niepetnosprawnych
» 1 miska ustepowa dla niepetnosprawnych (nie bedgca jednoczesnie WC damskim)

Uwzgledniajgc w bilansie, ze bez zmian pozostajg nieremontowane wezly sanitarne w
budynku biurowym (4 pisuary, 4 miski ustepowe dla mezczyzn, 6 umywalek dla mezczyzn, 2
miski ustepowe dla kobiet, 3 umywalki dla kobiet + dodatkowe umywalki w pomieszczeniach)
— ilos¢ sanitariatow spetnia wymagania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z p6zn. zmianami i zapewnia wezty
sanitarne dla 570 oséb w budynku zgodnie z rzeczywistym podziatem pici.

5.6. PRZEDMIOT INWESTYCJI - PROJEKTOWANY REMONT

Ogolnodostepne sanitariaty zostang zmodernizowane oraz na kazdej kondygnacji
przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne poruszajgce sie na wdézkach. W
kazdym z nich znajdzie sie toaleta, umywalka oraz natrysk przystosowane do korzystania
przez osoby niepetnosprawne, zaopatrzone w niezbedne uchwyty i urzgdzenia. Proponuje
sie zastosowanie urzgdzen sanitarnych wraz z akcesoriami dla oséb niepetnosprawnych firm
specjalizujgcych sie w sprzecie dla osdb niepetnosprawnych i wspoétpracujgcych z dostawcyg
armatury sanitarnej.

tacznik — w chwili obecnej na parterze znajduje sie jeden natrysk, WC pojedyncze dla kobiet
oraz WC dla mezczyzn. Pomieszczenia te nie zmienia swojej funkcji, zostang
zmodernizowane, a natrysk zostanie przystosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych i
bedzie petnit takze funkcje WC dla oséb niepetnosprawnych.

W poziomie pietra znajduje sie WC dla mezczyzn, ktére zostanie wyremontowane i zostanie
w nim zlokalizowany dodatkowy natrysk. Istniejgce pomieszczenie WC damskiego zostanie
po remoncie przystosowane dla 0sdb niepetnosprawnych.

Uwaga! W trakcie realizacji przebudowy sanitariatdw i ich adaptacji na potrzeby oséb
poruszajgcych sie na wodzku nalezy uwzgledni¢é wykonanie instalacji ,alarmowej’

przywotawczej dla osoOb poruszajgcych sie na wbzkach w celu umozliwienia im
zaalarmowania o potrzebnej pomocy! — wg opracowania branzy elektrycznej.

5.7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

5.7.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - STAN ISTNIEJACY

Powierzchnia

Lp. | Kondygnacja | Nr pomieszczenia Nazwa m?2
tacznik

1 0/6 Przedsionek WC meskiego 3,0

2 o) 0/7 WC meskie 8,5

3 8 0/8 WC damskie 4.9

4 0/9 WC damskie / niepetnosprawnych / natrysk 3,6

razem 20,1

5 o 1/6 Przedsionek WC meskiego 3,0

6 = 17 WC meskie 8,5

7 a 1/8 WC damskie 53

razem 16,8

RAZEM powierzchnia remontowanych pomieszczen w tgczniku cz.1 36,9
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Lp. | Kondygnacja Nr pomieszczenia Nazwa Powu::}z;hma
Czes¢ centralna
1 0/1 Przedsionek WC meskiego 2.4
2 - 0/2 WC meskie 10,0
3 % 0/3 Przedsionek WC damskiego 26
4 o 0/4 WC damskie 53
5 0/5 Pomieszczenie czystosci 45
razem 24,8
6 1/1 Przedsionek WC meskiego 28
7 ) 1/2 WC meskie 10,8
8 o 1/3 Przedsionek WC damskiego 27
9 2 1/4 WC damskie 51
10 1/5 Pomieszczenie czystosci 5.9
razem 27,2
11 2/1 Przedsionek WC meskiego 28
12 o 2/2 WC meskie 10,8
13 @ 2/3 Przedsionek WC damskiego 26
14 :’ 214 WC damskie 51
15 215 Pomieszczenie czystosci 6,0
razem 27,4
16 3/1 Przedsionek WC meskiego 29
17 o 3/2 WC meskie 10,8
18 %’_‘ 3/3 Przedsionek WC damskiego 2.6
19 = 3/4 WC damskie 53
20 3/5 Pomieszczenie czystosci 58
razem 27,4
RAZEM powierzchnia remontowanych pomieszczenh w czesci centralnej cz.2 106,8

5.7.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PROJEKTOWANE

Lp. | Kondygnacja | Nr pomieszczenia Nazwa POWI%chmla
tacznik

1 0/6 W(C niepetnosprawnych z natryskiem 6,3
2 o) 0/7 WC damskie 51
3 I 0/8 Przedsionek WC meskiego 3.8
4 0/9 WC meskie 7.5
razem 22,7
5 1/6 Przedsionek WC meskiego 3,3
6 § 177 WC meskie Natrysk meski 2,9
’ &" 1/8 Natrysk meski 6,4
8 1/9 WC damskie / niepetnosprawnych 5,3
razem 17,9
RAZEM powierzchnia projektowanych pomieszczen w taczniku cz.1 40,6
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Lp. | Kondygnacja Nr pomieszczenia Nazwa POWI%Zz(:hma
Czes¢ centralna
1 0/1 Przedsionek WC meskiego 4,9
2 = 0/2 WC meskie 8.0
3 % 0/3 Pomieszczenie czystosci 2:9
4 o 0/4 Przedsionek WC damskiego 4,4
5 0/5 WC damskie 57
razem 25,9
1 1/1 Przedsionek WC meskiego 3,5
2 o 1/2 WC meskie 9,2
3 o 1/3 Pomieszczenie czystosci 2.1
4 i 1/4 Przedsionek WC damskiego 5.0
5 1/5 WC damskie 8,4
razem 28,2
1 2/1 Przedsionek WC meskiego 3,5
2 o 212 WC meskie 9,1
3 @ 2/3 Pomieszczenie czystosci 21
4 =°' 2/4 Przedsionek WC damskiego 4,9
5 2/5 WC damskie 8,7
razem 28,3
16 3/1 Przedsionek WC meskiego 3,6
17 e 3/2 WC meskie 9.1
18 .g’ 3/3 Pomieszczenie czystosci 20
19 = 3/4 Przedsionek WC damskiego 5.0
20 3/5 WC damskie 8,7
razem 28,4
RAZEM powierzchnia projektowanych pomieszczen w czesci centralnej cz.2 110,8

6. ROBOTY ROZBIORKOWE

6.1. Przygotowanie frontu robét

» W WC nalezy zdemontowac istniejacg armature sanitarng (umywalki, miski ustepowe)

» Pomieszczeniach WC i natryskdw nalezy skué glazure, a nastepnie wyburzy¢ istniejgce
Scianki ,przepierzenia” o wysokosci 2,2m, wyburzy¢ fragmenty pozostatych scian przeznaczone
do rozbidrki

= Zdemontowac parapety z lastryka

= Zdemontowaé istniejgcg stolarke drzwiowg i armature sanitarng zdemontowacé istniejgce
kratki wentylacyjne, piony i poziomy wod. — kan., fragmenty instalacji wentylacji mechanicznej
(nieczynnej i przeznaczonej do demontazu)

=z pozostatych scian (Sciany zewnetrzne zespotdw i $ciany nie objete pracami rozbidérkowymi )
nalezy sku¢ oktadziny (gres) i nieréwne, zniszczone tynki (szacuje sie, ze nalezy sku¢ ok. 50%
tynkow)

= nalezy wykona¢ rozbiorke istniejacych parapetéw z lastryka przed zakonczeniem prac
tynkarskich

UWAGA! W trakcie prac zabezpieczy¢ instalacje c.o. W pomieszczeniach znajduja sie
nowe, wymienione w roku 2011 elementy instalacji wraz z grzejnikami — nalezy je
zabezpieczyé przed uszkodzeniami. Instalacje dostosowaé¢ do wykonywanych
elementéw.

6.2. Rozbiérka scian — projektuje sie rozbiérke fragmentdw istniejgcych scianek dziatowych,
murowanych wysokosci 2,2m. Prace nalezy rozpoczgé od odcigecia $cianek dziatowych.
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Wszystkie istniejgce otwory drzwiowe pokrywajace sie z projektowanymi nalezy poszerzyc i
dostosowa¢ ich wysokos¢ do obowigzujgcych norm (drzwi od sanitariatdw adaptowanych
oraz dla oséb niepetnosprawnych). Wykonaé nowoprojektowane otwory drzwiowe w Scianie
nosnej od strony korytarza i w istniejgcych $ciankach dzialowych zgodnie z opisem
konstrukcji.

6.3. Rozbiérka posadzek — projektuje sie rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych na
zaprawie cementowej w zakresie wszystkich pomieszczen objetych niniejszg dokumentacjg.

Istniejgce warstwy posadzki

(prawdopodobne, odkrywki dokonano w sasiednich pomieszczeniach, bedgcych w trakcie
remontu):

- plytki ceramiczne na zaprawie klejowej ~2,0cm

- Podktad cementowy gr. 4cm

- Plyta pilsniowa gr. 2cm

- 1x papa asfaltowa na lepiku

- Strop kanatowy typu Zeran

Wszystkie warstwy powyzej ptyty stropowej przeznaczone sg do rozbiorki.

Uwaga! Po dokonaniu odkrywki moze nastapi¢ korekta zalozonych prac
rozbiérkowych!

7. ROZWIAZANIA BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNE

UWAGA! Wszystkie materialy zastosowane w inwestycji powinny byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie (art. 10 Prawa Budowlanego).

7.1. Sciany

7.1.1. Sciany murowane — projektuje sie wykonanie $cianek dziatowych murowanych z
bloczkéw gazobetonowych o gr. 11,5+12cm oraz jedna $cianke gr. 6cm. Scianki murowane
na zaprawie cementowej lub innej systemowej (zgodnie z zaleceniami dostawcy przegréd).
Nadproza nad projektowanymi otworami drzwiowymi w projektowanych $ciankach -
nadproza prefabrykowane typu ,L” lub beleczki betonowe wylewane na mokro zbrojone
2212. Sciany powyzej glazury tynkowane tynkiem tradycyjnym cementowo — wapiennym kat.
Il i szpachlowane. Sciany natryskéw i WC wykonczone glazurg do wysokosci 2,1m, powyzej
2,1m szpachlowane gfadzig gipsowg i malowane na kolor biaty przetamany lub inny
pastelowy (dobér koloru wg NCS po doborze ptytek $ciennych) farbg emulsyjna.

Projektuje sie takze zamurowanie istniejgcych otworéow drzwiowych bloczkami
gazobetonowymi o gr. 12cm i wykonczenie ich tynkiem jw. Od strony korytarza nalezy
pomalowac $ciany w kolorze zgodnym z kolorystykg korytarza, przewidzie¢ malowanie scian
na fragmencie korytarza rownym szerokosci przeset pomiedzy stupami (nie tylko w obrebie
zamurowanych drzwi).

7.1.2. Scianki dziatowe - zaprojektowano zastosowanie wewnatrz pomieszczen WC $écianek
dziatowych systemowych do sanitariatdow z wmontowanymi drzwiami. Wysokos$¢ Scianki wraz
z stopkg ~2000 mm. Scianki powinny zostaé wykonane z ptyt wodoodpornych lub laminatow
na konstrukcji aluminiowej, klamki i okucia systemowe. Scianki do sanitariatbw powinny
posiadac swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
Scianki z laminatéw w kolorach jasnych z palety dekoracyjnej — dobér na podstawie nadzoru
po wyborze glazury. Przeswit pomiedzy podtogg a sciankg ~150mm.

7.1.3. Tynki i okladziny $cienne - W toaletach i natryskach zaprojektowano oktadziny z
glazury do wysokosci 2,4m. Plytki scienne z gresu nieszkliwionego w kolorze $rednim
szarym oraz dodatkowo ptytki dekoracyjne kolorowe szkliwione btyszczace ze strukturg.
Plytki klejone na zaprawe klejowg. Sciany zaizolowa¢ elastyczng powtokg uszczelniajaca,
ptytki uktadane w miarge mozliwosci bez fug. Ptytki szlifowane na krawedziach. W
naroznikach fuga silikonowa. Sciany powyzej glazury zagruntowac, wyszpachlowac i
pomalowa¢ na kolor biaty przetamany wg nadzoru autorskiego. Sciany toalet powyzej
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glazury oraz stropy zagruntowane 1x farbg winylowg i malowane 2x matowg emulsjg
lateksowg do wnetrz pomieszczen wilgotnych.

Ptytki Scienne:
= Ptytki w kolorze szarym / grys, gres nieszkliwiony, polerowany, uktadany bez fug

=  Format 30x60cm
= Grubo$é — 10mm

Proponowane ptytki dekoracyjne na Scianach

» Ptytki kolorowe, btyszczace ze strukturg, uktadane bez fug
=  Format 30x60cm

=  Grubos$¢ ~ 10mm

W poziomie parteru — w kolorze ciemny biekit

W poziomie I-ego pietra — w kolorze limonkowym

W poziomie ll-iego pietra — w kolorze oberzynowym

W poziomie lll-ego pietra — w kolorze pomaranczowym

W pomieszczeniach na $rodki czystosci — wykonac¢ fartuch z glazury szkliwionej w kolorze
biatym, fugi biate, 20x40 (dopuszczalny inny rozmiar wg nadzoru autorskiego), uktadane w
poziomie

18



Projekt remontu weztéw sanitarnych w zakresie wszystkich branz w budynku WEIA PG Gdansk, ul. J. Sobieskiego 7

7.2. Warstwy posadzki projektowane:

= gres antypo$lizgowy j.w. gr. ~1,5cm na elastycznej zaprawie klejowej, w naroznikach
pomieszczeh tasmy uszczelniajgce

= folia w ptynie lub elastyczna powtoka uszczelniajgca

= wylewka betonowa gr. 4 cm ze zbrojeniem z siatki pretéw @3,5mm o oczkach 10x10cm ze
spadkiem w kierunku kratek sciekowych

= warstwa techniczna styropianu o gr. 2-4 cm (uwaga - na podstawie nadzoru autorskiego, po
dokonaniu zdjecia warstw zewnetrznych nalezy ustalic¢ doktadng grubosS¢ styropianu
technicznego)

= folia budowlana

= istniejgcy strop Zeran

Uwaga! Warstwy posadzki dopasowaé¢ gruboscia do istniejgcych warstw posadzki w
korytarzu (skorygowa¢ gr. styropianu). Posadzki uktada¢ w taki sposéb aby zapewni¢
prawidlowe spadki do kratek sciekowych. Gres na posadzkach toalet. Natryskéw i
szatni antyposlizgowy, o wysokiej klasie $cieralnosci. We wszystkich
pomieszczeniach zrobi¢ tzw. ,,podlogi plywajace” - podioza dylatowaé obwodowo, np.
paskiem styropianu gr. 1cm.

Ptytki .pod’rolgc_)we:

Ptytki w kolorze szarym / grys, gres nieszkliwiony, satynowy, uktadany bez fug
Format 45x45cm

Grubos¢ — 10mm

Antyposlizgowosc¢ - R10

7.3. Stropy - w obrebie instalacji wod. — kan. po usunieciu nienosnych fragmentéw oktadzin
nalezy zabezpieczyC strukture stropu przed wystepowaniem zawilgocen, grzybdw i plesni.
Miejsca ubytkow nalezy zabezpieczy¢ np. preparatem blokujgcym doptyw wilgoci,
niszczacym grzyby i plesnie oraz zapobiegajgcym ich rozwojowi i wypemié zaprawag
naprawczg.

7.4. Stropy podwieszane — w catosci pomieszczen wykonac stropy podwieszane z ptyt
kartonowo gipsowych.

Strop podwieszany monolityczny systemowy kartonowo — gipsowy - konstrukcja stalowa,
ptyty kartonowo — gipsowe na ruszcie. Nalezy zastosowac ptyty do pomieszczen wilgotnych
impregnowane gr. 12,5mm, szpachlowane i malowane na kolor biaty farba emulsyjna.

W miejscach wystepowania instalacji — wykonac rewizje (dobor lokalizacji na budowie).

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania duzej ilosci rewizji — nalezy przewidzie¢
mozliwos¢ wykonania stropu podwieszanego systemowego demontowalnego bez rewizji.

7.5. Stolarka okienna i drzwiowa

7.5.1. Stolarka okienna — stolarka okienna wymieniona w roku 2011, z nawietrzakami, w
kolorze szarym.

7.5.2. Stolarka drzwiowa - Drzwi wewnetrzne piytowe, gtadkie, pokryte okleing lub
laminatem, przeznaczone do pomieszczen wilgotnych. Konstrukcja drzwi wzmocniona
dodatkowg ptytg podwyzszajgca odpornos¢ drzwi na uderzenia. Od zewnetrz drzwi w kolorze
biatym, od wewnatrz w kolorze szarym dopasowanym do koloru gresu i $cianek
laminowanych — wg nadzoru autorskiego. Drzwi do kabin WC w systemie ze Sciankami
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laminowanymi z hpl, zaopatrzone w zamki tazienkowe, w kolorze szarym wysoki potysk (lub
seria dekorowana). Drzwi do pomieszczeh gospodarczych zaopatrzone w zamek patentowy
z wkfadka.

7.6. Wentylacja - Zaprojektowano wentylacje nawiewno — wywiewna wspomagana
wentylatorkami elektrycznymi, zgodnie z dokumentacjg branzy sanitarnej.

W pomieszczeniach gospodarczych w czesci centralnej nawiew zapewnic¢ poprzez podciecie
drzwi. W pomieszczeniach oknami — nawiew zapewni¢ poprzez nawietrzaki w oknach —
istniejgce. W przypadku braku nawietrzakow — zamontowaé nawietrzaki w oknach.

Na pieciu przewodach kominowych, zgodnie z opinig kominiarskg nr 321/2012, nalezy
zainstalowaé¢ nasady kominowe po 1mb zakohnczone Aspiromaticami. Przewody
wentylacyjne uszczelni¢ wkfadami kominowymi oraz podwyzszy¢ o 1,2mb nasadami
kominowymi — sposob rozwigzania ustali¢ z kominiarzem.

7.7. Nowoprojektowane otwory drzwiowe w s$cianach istniejagcych Projektuje sie
wykonanie nowych nadprozy nad poszerzanymi i nowoprojektowanymi otworami drzwiowymi
w $cianach nosnych zgodnie z rysunkiem konstrukcji.

Uwaga! Przed przystapieniem do poszerzania |ub wycinania nowego otworu
drzwiowego nalezy podstemplowaé strop z obu stron sciany. W $ciankach gr. 12 cm
zatozy¢ nadproza prefabrykowane L19 lub wykonaé nadproza typu Kleina ( dwa prety
212mm w warstwie zaprawy )

8. WYKONCZENIE | WYPOSAZENIE:

8.1. WYPOSAZENIE

= Umywalki wiszgce z otworem, z przelewem, zalecane kompletowanie z syfonem
podtynkowym i sitkiem odptywowym, ceramika w kolorze biatym, w nowoczesnym ksztaicie
do ustalenia z projektantem i inwestorem na podstawie nadzoru autorskiego

* Pisuary bezwodne w opcji wykonanej z ceramiki w kolorze biatym do odptywu poziomego
= Parawany pomiedzy pisuarami w WC meskich — produkt tego samego producenta co
pisuary bezwodne, w takim samym kolorze i z tego samego materiatu

» zestaw WC z miskg wiszgca, sktadajgcy sie ze stelazu do miski WC. Stelaz w komplecie
z pltytkg dotykowg dwudzielng ze stali nierdzewnej satynowanej — mozliwie nalezy dobrac
maksymalnie duzg ptytke.

» natryski — wykonane w gresie z kratkg odptywowa wpuszczona w podtodze

» |ustra wpuszczane w kafle — rozmiar i lokalizacja po doborze kafli, wymiar do sprawdzenia na
budowie.

= baterie umywalkowe jednouchwytowe, jednootworowe, stojagce, montowane na
umywalce, stal nierdzewna,

» baterie natryskowe w komplecie do baterii umywalkowych stojgcych,

= szczotki do WC podwieszana

= dozowniki do mydfa we wszystkich tazienkach przy umywalkach (wysokos¢ w zaleznosci
od produktu)

= wieszaki na papier toaletowy - stal nierdzewna satyna

= pojemnik bebnowy na papier toaletowy- stal nierdzewna satyna

=  We wszystkich kabinach WC damskich i meskich umieéci¢ haczyki pojedyncze

= Pétki przy umywalkach — we wszystkich pomieszczeniach, gdzie nie ma pofki z
zabudowy - wykona¢ z kolorowego laminatu mocowanego na uchwytach ze stali
nierdzewnej, przystosowane do ciezaru do ok. 4kg

= Drzwi do natrysku wykonane ze szkla hartowanego w ramce stalowej, powierzchnia
odbijajgca wode.

= Kosze na $mieci — we wszystkich pomieszczeniach WC nalezy wstawi¢ kosze na $mieci
ze stali nierdzewnej, w pomieszczeniach dla oséb petnosprawnych nalezy uwzgledni¢ kosze
na pedaty, w pomieszczeniach WC dla oséb niepetnosprawnych — otwierane w sposéb
reczny, z zachowaniem warunkow higienicznych. Dodatkowo w mate kosze j.w. nalezy
wyposazy¢ wszystkie kabiny WC damskie
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= W pomieszczeniach czystosci zamontowaé zlewy ze zigczkg na wysokosci
umozliwiajgcej wstawienie wiadra

8.2. WYPOSAZENIE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

» Umywalka dla niepetnosprawnych 65 cm 2z otworem, bez przelewu, Zalecane
kompletowanie z syfonem podtynkowym i sitkiem odptywowym — uwaga w pomieszczeniach
WC dla niepetnosprawnych w czesci centralnej — umywalka dla niepetnosprawnych mata o
rozmiarach max. 64x49cm

= Bateria umywalkowa stojgca dostosowana do funkcji i zastosowania przy umywalce dla
0s0Ob niepetnosprawnych

= Zestaw WC 2z miskg wiszgca, skladajacy sie ze stelazu do miski WC dla
niepetnosprawnych, miski wiszgcej lejowej dtugos¢ 70 cm

Proponuje sie zastosowanie produktow firm, umozliwiajacy tatwy dostep czesci zamiennych.
Konieczne jest stosowanie produktow ceramiki sanitarnej w WC dla os6b niepetnosprawnych
oraz w standardowych kabinach WC tego samego producenta, z zachowaniem identycznego
koloru ceramiki.

= Uchwyty dla niepetnosprawnych (wykonane ze stali nierdzewnej):

uchwyty dla niepetnosprawnych 70cm, state z wieszakiem na papier toaletowy,
uchwyty dla niepetnosprawnych 70cm uchylne

uchwyty dla niepetnosprawnych 60cm uchylne

uchwyty proste 50cm (alt.60cm),

wieszak zastony prysznicowej (wraz z zastong) 90cm

siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem, powierzchnia siedziska z biatej, gtadkiej,
twardej pianki, montaz nascienny

= Porecz prysznicowa jednoramienna z ramieniem pionowym

= zastona prysznicowa z wszytymi elementami obcigzajgcymi w dolnej czesci, kolor
biaty, materiat: poliester (mozliwos$¢ prania w 400C)

Uwaga! Wszystkie elementy wyposazenia dla niepetnosprawnych montowa¢ na wysokosci
odpowiedniej zgodnie z zaleceniami producenta i wytycznymi dot. elementéw wyposazenia dla
niepetnosprawnych.

8.3. WYPOSAZENIE ELEKTRYCZNE
= Lampy stropowe - oprawy sufitowa typu "downlight", zamontowane w suficie
podwieszonym, IP 44, Moc 2x26W, 230V, z EVG, szyba matowa, oprawa w kolorze biatym,
wymiary - ok. @246mm, @ otworu 220mm
= Kinkiety IP 44
= Plafony sufitowe ( w pomieszczeniach gospodarczych) — liczba i max moc zaréwek - W
2x7, $rednica ok. 33cm, h — ok.9cm, IP 44 materiat metal malowany na biato, klosz szkto
matowe napiecie zasilania 230V
= Suszarki do rgk — bezdotykowe, dziatajgce na fotokomérke/podczerwien, ze stali
nierdzewnej szczotkowanej satyna:

e Moc znamionowa: 1600+2100 W w zaleznosci od producenta
Napiecie zasilania: 230 V
Czas suszenia: max.30 sekund
Poziom hatasu: max.70 dB
(uwaga — wysokos¢ montazu — w zaleznosci od pici oraz czy suszarka jest w
pomieszczeniu dla niepetnosprawnych — od 89+109cm, wg zatgczonej
dokumentacji)
= Grzejnik elektryczny w pomieszczeniu gdzie nie wykonano grzejnika c.o.

8.4. INNE UWAGI:

* rury do wody wykona¢ w bruzdach w scianach lub pod posadzka

= W miejscu istniejgcych parapetéw z lastryka powierzchnie pod oknem wykonczy¢ glazurg
utozong ze spadkiem do wewnatrz.
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= piony obudowac ptytami kartonowo — gipsowymi wodoodpornymi ogniochronnymi 2x12,5 na
ruszcie stalowym; wyizolowaé piony wod. — kan. akustycznie wetna mineralna, wykonczyc
zgodnie z resztg pomieszczenia

=  UWAGA! Nalezy przewidzie¢ wykonanie obudowy pionéw wod. — kan. i fragmentow sufitu
podwieszanego do ukrycia instalacji

= Po zdemontowaniu parapetéw z lastryko nalezy wykohczy¢ powierzchnie parapetow gresem
jak na scianach ze spadkiem do wewnatrz pomieszczenia

Autor opracowania:
arch. Anna Wessel

mgr inz. Elzbieta Wewidrska

Gdansk, dn. 27. 07. 2012r.
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9.1. Zakres robot:

Roboty ogdinobudowlane zwigzane z wykonywaniem remontu weztéw sanitarnych

e wykonywanie prac rozbiérkowych stolarki drzwiowej i posadzek, scianek dziatowych,
fragmentow $cian konstrukcyjnych

murowanie scianek, wykonywanie zabudow kart.-gips i sufitow podwieszanych
wykonywanie montazu stolarki drzwiowej

wykonywanie posadzek

prace wykohczeniowe: roboty malarskie, tynkarskie, kafel karskie, montazowe itp.

9.2. Wykaz obiektow budowlanych:
- jeden obiekt (fragment obiektu uzytecznosci publicznej)

9.3. Elementy zagospodarowania dziatki i terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Remont nalezy przeprowadzi¢ w sposob nie stwarzajgcy zagrozenia dla studentéw i
pracownikéw. Strefe, w ktérej bedg wykonywane oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem
0s0b postronnych.

9.4. Zagrozenia wystepujace w trakcie realizacji robét:

¢ wykonywanie prac budowlanych na wysokosciach i na rusztowaniu (wykonywanie prac
budowlanych: montaz okien, prace wykonczeniowe, m.in. malarskie i inne)

e wykonywanie prac montazowo — budowlanych z uzyciem urzadzen
elektroenergetycznych tj. spawarki elektryczne, elektronarzedzia, rozdzielnie budowlane
itp. (zagrozenie porazeniem pradem, zagrozenia zwigzane z nieprawidtowg obstuga
urzgdzen)

9.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikoéw:

Kazdy pracownik powinien przej$¢ odpowiednie szkolenia, w trakcie ktérych powinien zostaé
zaznajomiony z zagrozeniami wystepujgcymi na jego stanowisku pracy. Dla kazdego
stanowiska pracy powinno zosta¢ przygotowane przez rzeczoznawcéw ds. BHP ,ocena
ryzyka zawodowego na stanowisku pracy”.

9.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

W sytuacjach zagrozen wystepujgcych w zwigzku z wykonywaniem prac opisanych w planie

BiOZ nalezy stosowa¢ w miejscu remontu srodki ochrony zbiorowej (barierki i balustrady

ochronne, zabezpieczenie otworéw w stropach,., zabezpieczenie kabli

elektroenergetycznych zasilajacych urzadzenia), a w przypadku braku mozliwosci ich
stosowania — odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej (pasy bezpieczehstwa, szelki itp.).

Ponadto zgodnie z przepisami pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odziez roboczg i

przemystowe kaski ochronne. Teren remontu powinien zosta¢ wygrodzony i oznakowany,

oznakowane powinny zosta¢ takze wszelkie miejsca, w ktorych wystepujg zagrozenia.

Materiaty oraz substancje niebezpieczne, (gazy techniczne, rozpuszczalniki, farby ftalowe,

benzyna, nafta) przechowywane na terenie budowy w miejscach oznakowanych,

zabezpieczone przez dostepem oséb nieupowaznionych.

e wszystkie prace wykonywane na terenie budowy muzg by¢ wykonywane zgodnie z
rozporzgdzeniem z dnia 6. 02. 2003r. Dz. U nr 47/2003 ,Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
w czasie wykonywania robét budowlanych”.

e roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych (Tom |.-Budownictwo ogdlne — wyd. Arkady 1990r., Tom
lll.-Konstrukcje stalowe- wyd. Arkady 1988r.)

o w trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, ppoz. zgodnie z Dz.U.
nr 13 z 10.05.1972r. z pézniejszymi nowelizacjami.

arch. Anna Wessel
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mgr inz. Elzbieta Wewidrska

CZESC 1 - Lacznik

Rysunki 1-16
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CZESC 2
Czesc centralna
czterokondygnacyjna

Rysunki 1-33
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