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OPIS TECHNICZNY:

do projektu wykonawczego remontu wztdw sanitarnych czsci niskiej i
wysokiej, instalacji hydrantowej oraz instalacji wadno-kanalizacyjnych w
przestrzeni technicznej budynku Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki
Politechniki Gdanskiej przy ul. Sobieskiego 7 w Gdasku -branza
sanitarna.

1.0.Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem.

- Projekt architektoniczno- budowlany remontu pomiegsz.

- Opinia nr 321/2012 z dnia 03.07.2012 wykonana pRzazmiglniczy
Zaktad Ustug Kominiarskich Andrzej Brzoza Tczew.

- Warunki techniczne na wymianvodomierza i przebudangniazda
wodomierzowego w budynku nr EBT-W-U/80/2012/AP zadn
06.07.2012r wydane przez , SAUR NEPTUN GN8K” SPOLKA
AKCYJNA. Gdaisk .

- Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciemmavej budynku z
lutego 2012 opracowana przez rzeczozrasa zabezpieche
przeciwpaarowych zgodnie z postanowieniem PKWPSP wiSkia

- Wizja lokalna i inwentaryzacja istnigych instalacji dla potrzeb
projektowych.

- Uzgodnienia midzybrarxowe.

- Uzgodnienia z @ytkownikiem.

- Obowigzujace normy: PN-EN 671-1:2002, PN-EN 671-2:2002 PN-EN
671-3:2002 oraz wytyczne i przepisy do projektowaani

2.0.Zakres opracowania:

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt:
1. wody zimnej, ciepte]j wodyyitkowej, kanalizacji sanitarnej i instalacji
wentylacji w remontowanych gztach sanitarnych.
2. instalacji hydrantowej w budynku.
3. instalacji wody zimnej, cieptej wodyytkowej wraz z cyrkulagji
kanalizacji sanitarnej w przestrzeni technicznejymku.



3.0.Stan istniepcy.

W istniepcych pomieszczeniachegtow sanitarnych zlokalizowanych w
czesci niskie] i wysokiej budynku znajdasie przewody wody zimnej, ciepte]
wody wytkowej wraz z cyrkulagj cieptej wody oraz przewody kanalizacji
sanitarnej.

Instalacja wodogigowa zasilana jest z pragiza wody & 80 stal.

Instalacja cwu zasilana jest zzta cieplnego znajdegego st na parterze
budynku.

Gléwne przewody rozprowadaag znajduj Sie w przestrzeni technicznej
pod parterem. Istnigge w przestrzeni technicznej przewody wodgoive,
cieptej wody uytkowej z cyrkulagj i kanalizacja sanitarna sv ztym stanie
technicznym i przeznaczage do likwidacii.

Do demontau przeznacza sirowniez wszystkie przewody znajdige se w
remontowanych pomieszczeniach sanitarnych.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje przebudowy woprzy umywalkach
znajdupcych sé w pokojach i salach wyktadowych.

Wszystkie pomieszczenia w budynku wypaseae a8 w nowg instalacg c.o.

Wentylacja w pomieszczeniach odbywa@oprzez murowane kanaty
wentylacyjne wyprowadzone ponad dach.

Do demontau przeznacza si przewody wentylacyjne blaszane znajde;
sie w pomieszczeniach sanitariatow.

Istniegca w budynku instalacja hydrantowa nie spetnia abowacych
przepisow.

4.0. Projektowane rozwgzania techniczne.
4.1. Remontowane wzty sanitarne.
4.1.1. Instalacja wody zimne,|.

Instalacg wody zimnej zaprojektowano w nazaniu do instalaciji
wodocbgowe] projektowanej w przestrzeni technicznej.iléag instalacji w
sanitariatach przewidziano poprzez piony woggowe. Wod zimmng nalery
doprowadzt do umywalek, ptuczek ugiowych, baterii prysznicowych,
pisuaréw i zaworow czerpalnych zeaky do weza.

Piony wodne z poziomu przestrzeni technicznejaréepi na pitro
nalezy wykon& z rur stalowych ocynkowanych zaizolowanych termiez
pianky poliuretanow . Odcinki poziome prowadzone w bruzddckennych lub



natynkowo wzdtu scian projektuje siz rur PE w ostonach karbowanych
peszla. Podégia do przyboréw nalsy wykon& z rur PE w bruzdackciennych.

Na wszystkich pionach naigumieszczazawory odcinajce
usytuowane nad posadgzgarteru. W zabudowach pionoéw wodgmwych
projektuje s¢ otwory rewizyjne o wymiarach 30x20 cm. w celu whneienia
dostpu do zaworow.

4.1.2. Instalacja cieptej wody @ytkowe].

Instalacg cieptej wody aytkowej zaprojektowano w nagaaniu do
instalacji projektowanej w przestrzeni techniczgsilenie instalacji w
sanitariatach przewidziano poprzez piony woslgawe. W pionach projektuje
sie cyrkulacg c.w.u. Wod cieph nalezy doprowadzi do umywalek i bateri
prysznicowych. Piony wodne z poziomu przestrzednhicznej na parter i na
pietro nalery wykona z rur stalowych ocynkowanych zaizolowanych
termicznie piank poliuretanowa . Odcinki poziome prowadzone w bruzdach
sciennych lub natynkowo wzdhscian projektuje siz rur PE w ostonach
karbowanych peszla. Podeip do przyborow nats wykon& z rur PE w
bruzdachsciennych.

Na wszystkich pionach nalgumieszczazawory odcinajce
usytuowane nad posadgzgarteru. W zabudowach pionoéw wodgmwych
projektuje st otwory rewizyjne o wymiarach 30x20 cm. w celu wheienia
dostpu do zawordow.

4.1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacg kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w ngzainiu do
instalacji projektowanej w przestrzeni techniczn@dprowadzenigciekOw w
sanitariatach przewidziano poprzez piony kanaligpgecyPiony zaprojektowano
w maksymalnym stopniu wykorzystagjistniepce przebicia w stropach. Nowe
poziomy kanalizacyjne projektujeegpod posadzkparteru i pgtra (pod
posadzi pietra dodatkowo w obudowie ) Podej do przyboréw natsy
wykona w bruzdachciennych lub natynkowo wzdiscian.

Odprowadzeniéciekdéw zaprojektowano od umywalek, misek
usktpowych, pisuardw i kratesciekowych. Kratki nalgy wykona ze stali
nierdzewnej z odprowadzeniamgi@dnicy @ 75PVC.

Przewody kanalizacyjne projektuje g rur PVC czonych na kielichy z
gumowymi uszczelkami .

Wszystkie piony naley wyposay¢ w rewizje montowane povig|
najwyzej usytuowanego przyboru.



Odpowietrzenia pionéw kanalizacyjnych projektugemoprzez
wywiewki dachowe.

4.1.4. Instalacja wentylaciji .

WYWIEWY

Wywiewy powietrza zaprojektowano indywidualnia goszczegolnych
pomieszczé. Zuzyte powietrze wywiewanecghzie poprzez istnigge kanaty
wyprowadzone ponad dach. Na przewodach wywiewnyojektuje s¢
wentylatory typu ,, tazienkowego” lub wentylatoryrnaowe. Przed
montaem przewodu z wentylatoremAdorazowo naley sprawdzt
prawidtowas¢ lokalizacji kanatu wywiewnego i jego dnaos¢. Wszystkie
istniegce murowane kanaty wentylacyjne przeznaczone dmrzyktania, ze
wzgledu na maliwos¢ nieszczelnéci, nalery wyposay¢ w rozpezne kkawy
aluminiowe. Przewody wentylacyjne zaprojektowaond stropami
pomieszczé. Przewody projektuje sz rur stalowych ocynkowanych w
izolacji akustycznej z pianki poliuretanowej o grak0 cm.. Obudow
przewodow nalgy wykona zgodnie z projektem architektonicznym .

Wigczanie wywiewOw projektuje spoprzez czujki ruchu w
pomieszczeniach z oknami i wraz zezaniem éwietlenia w
pomieszczeniach bez okien. Rozpgme pracy powinno odbywasie na
wyzszej pedkaosci. Wentylatory leda wyposaone w wyhczniki czasowe. W
czasie pracy ,, ha ogaieniu” wentylatory lbda pracow& na pedkaosci
nizszej.

W pomieszczeniach gospodarczych wywiewy zaproyesim
grawitacyjnie bezpiednio do kanatéw wentylacyjnych lub poprzez kratki
przelotowe zlokalizowane pod stropami, do pomieazezsiednich czyli
przedsionkéw WC.

NAWIEWY

W pomieszczeniach z oknami nawiewy do pomieszsamitariatow
odbywa sie bedg poprzez istnigce nawiewniki w gornych ramach
okiennych, szczegolnie w okresie letnim nawiew atkdwo poprzez
otwieranie okien.

W pomieszczeniach WC dla niepetnosprawnych nawiewy
zaprojektowano z pomieszazssiednich, czyli przedsionkow , poprzez
kratki przelotowe usytuowane pod sufitem.



Nawiewy do przedsionkéw, pomieszazagospodarczych i pozostatych
pomieszczé W.C. odbywa sie beda z pomieszcaesasiednich poprzez
kratki ( lub podctcia ) w dolnej czsci drzwi.

4.2.Instalacja hydrantowa.

Zgodnie z ,, Ekspertyztechniczi dot. stanu ochrony p.pobudynku”,
projektuje st nowg instalacg wodmg p.paz. w nawgzaniu do przewidzianych w
~Ekspertyzie” hydrantéw p.po @ 25 ,zaworéw hydrantowych @52 i nasady
hydrantowej @75 usytuowanej przy wap do budynku nacianie zewntrznej
od strony ulicy Sobieskiego. Zasilenie instalagiga. wspolne z przyborami
sanitarnymi.

Wszystkie istnigjce w budynku hydranty p.poprzeznacza sido
likwidacji.

Projektuje st catkowicie nowy system zabezpieczenia p.jtha catego
budynku-w nawdzaniu do instalacji wodoggowej.

Z informacji uzyskanej z SAUR NEPTUN Gikk i obliczey wiasnych
wynika, ze wielka¢ cisnienia statycznego na najbardziej niekorzystnie
potozonym hydrancie jest wystarcaag i zgodna z wymaganym z
Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwipoowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz. U. Nr. 109 poz. 719)

Przy zalaeniu,ze cgnienie dynamiczne niecdzie znaczco odbiegato
od cknienia statycznego, moa przyjé, ze nie ma potrzeby podwszania
cisnienia wody w instalacji.

Ze wzgkdu jednak na brak szczegétowych danych n/t wydajno
cisnienia w instalacji, pomiary te nalewykona ponownie po wybudowaniu
instalacji hydrantowej na obiekcie- na dwoch jediaieie czynnych zaworach
hydrantowych @52 . Pomiary naleodczyt& po uptywie min. 1 godziny. W
przypadku wysipienia na zaworach hydrantowych @52 wydamonniejszych
niz 2,5l/s, na hydrantach @25 wydageomniejszych ni 1,0l/s, i cénien
mniejszych ni 0,2MPa, nalgy podwyszy¢ cisnienie w instalacji poprzez
monta urzadzenia hydroforowego ( sktadapgo s¢ z dwoch ranych pomp na
mniejsze i weksze potrzeby oraz pompezerwovd dla obu pomp )

Na urzdzenie to przewidziano miejsce za zestawem wodaowgrm w
pomieszczeniu yzia cieplnego na poziomie parteru. blizenie hydroforowe
powinno posiadapetrs automatyk pozwalajca na dopasowywanie regulacji
cisnien do indywidualnych potrzeb. Na wypadek koniecgmavymiany lub
konserwacji urgdzenia przewiduje sijego obejcie.

Przed zakupem wdzenia nalgy wykona ponownie badanie @ien i
wydajnaci na instalacji . Ostateczmecyz¢ o ewentualnym zakupie nale



podjp¢ po konsultacjach ze specjalistygdirma wykonupca w/w badania,
projektantem a tade z producentem wdzen hydroforowych-w celu
szczegotowego doboru wazea.

Uradzenie hydroforowe posgitzy¢ do instalacji elektrycznej-z
zapewnieniem rezerwowegoodta pgdu ( np. agregatu gaotwdrczego ).
Hydranty i zawory naley umieszczaw szafkach natynkowych .

Hydranty @ 25 musdy¢ wyposaone w wze potsztywne. (o diugai
30 m )z pagdownicami stakowymi na strumié rozproszony. Zawory
hydrantowe @25 i 52 natg umieszczé na wysokeéci 1,35 £ 0,1 m od poziomu
podtogi. Nasady ttoczne powinny bgkierowane do dotu, usytuowane wraz z
pokrettem zaworu wzgidemscian lub obudowy w sposéb umiwiajacy tatwe
przylaczanie wza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu

Hydranty i zawory hydrantowe zasilangdh z pionéw hydrantowych
zaprojektowanych w naazaniu do przewoddéw gtownych instalaciji
wodocbgowej znajdujcej Sk w przestrzeni technicznej.

Nowe piony oraz pods&gia do hydrantow naky wykonywa z rur
stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74204z2onych na gwint. Przewody
gtébwne rozprowadzage w przestrzeni technicznej natevykona w izolaciji
termicznej z pianki poliuretanowej grub. 2,0cm tlimie.

U podnGa kazdego pionu hydrantowego projektuje gawor odcinajcy
—stale otwarty( bezczki )

W celu uniknécia zastoju wody (zagniwania wody) w instalacjiqz.p
zaprojektowano podtzenie kadego pionu hydrantowego do instalaciji
wodocbgowe] obejciowe] zasilajcej instalagi wodochagows najblize]
usytuowanej umywalki. Rozwzanie takie wymusza staty obieg wody w
instalacji hydrantowe.

Bezpdarednio za zestawem wodomierzowym zaprojektowandzieiacz
instalacji wodnej, z ktérego zasilanyckdaie pe¢ gakzi -do wszystkich
piondéw hydrantowych . Dla ezci wysokiej zaprojektowano rownieasilanie
piondw gon-z rozdzielacza.

Do rozdzielacza doprowadzona jestagat nasady hydrantowe;.

Za nasagl hydrantow i przed rozdzielaczem nalezamontowa zawory
zwrotne antyskaeniowe.

Zasilanie poboru wody musidyapewnione przez co najmniej 2 godziny.
Maksymalne énienie robocze w instalacji wodagowej przeciw-
pozarowej nie powinno przekracza,2 Mpa.



4.3.Instalacje wody zimnej, cwu z cyrkulag i kanalizacja sanitarna w
przestrzeni technicznej.

4.3.1. Instalacja wewrtrzna wodociggowa.

Instalacg wody zimnej w budynku zaprojektowano w nazaniu do
Istniejpcego przydcza wody.

Przewiduje s przebudow gniazda wodomierzowego wraz z wyngan
wodomierza. Zestaw wodomierzowy projektujewiwydzielonym
pomieszczeniu yzia cieplnego na poziomie parteru. Zachowano
dotychczasowjego lokalizagj. Projektowany zestaw posiadaedzie nowe
zawory odcinajce kulowe przed i za wodomierzem ( za wodomierzem
dodatkowo ze spustem ) Po stronie instalacji zagtoyvano zawér zwrotny
antyskaeniowy typ EA DN 80 oraz , zgodniezgczeniem Inwestora, dwa filtry
| magnetyzer. Przebude@wmalezy zgtost i wykonywa pod nadzorem SAUR
NEPTUN Gdask.

Zasilanie instalacji zaprojektowancpioma gaéziami zasilanymi z
rozdzielacza usytuowanego w pomieszczergatavcieplnego.

Gtowne przewody wodoggowe naley rozprowadza wzdtuwz scian pod
sufitem przestrzeni technicznej lub parteru i pos@dzt do nowych pionéw
wodociggowych w sanitariatach , pionéw hydrantowych istaiegcych
pionéw przy umywalkach znajdigych sé w salach wyktadowych.

U podnGa kazdego pionu hydrantowego projektuje gawor odcinajcy
—stale otwarty ( bezczki ).

Na podejciach do istnigjcych pionéw umywalkowych natg réwniez
montowa pod sufitami zawory odcingge.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje przebudowy woprzy
umywalkach.

Dodatkowo, zgodnie zyczeniem Inwestora, zaprojektowano
doprowadzenie wody zimnej do baterii umywalkowej petrze w sali
wyktadowej oraz do zlewu w przestrzeni technicznej.

Przewody usytuowane w przestrzeni techniczngkaetpion do
umywalki naley wykon& z rur stalowych ocynkowanych, zaizolotva
termicznie piank poliuretanow grub.2,0cm w otulinie.

Podegcie do umywalki naley wykon& z rur PE w bridziesciennej.
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4.3.2. Instalacja wewwtrzna cieptej wody

Instalacg cieptej wody aytkowej] w budynku projektuje siw nawgzaniu
do istniejcego vezta cwu w budynku.

Gtowne przewody cwu wraz z cyrkulacjalezy rozprowadzi wzdhuz
scian pod sufitem przestrzeni technicznej i podpmdzicado nowych pionow
wodocggowych w sanitariatach oraz do istg@jch pionéw przy umywalkach
znajdupcych sé w salach wyktadowych.

Na podejciach do istnigjcych pionéw umywalkowych natg montowa
pod sufitami zawory odcingge.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje przebudowy @woprzy
umywalkach.

Dodatkowo, zgodnie zyczeniem Inwestora, zaprojektowano
doprowadzenie cieptej wody do baterii umywalkowajl pktrze w sali
wyktadowe).

Przewody usytuowane w przestrzeni techniczngkaetpion do
umywalki naley wykon& z rur stalowych ocynkowanych, zaizolotva
termicznie piank poliuretanow grub.2,0cm w otulinie .

Podejcie do umywalki naley wykona z rur PE w bradziesciennej.

4.3.3. Instalacja wewwtrzna kanalizacji sanitarnej

Instalacg kanalizacji sanitarnej w budynku projektuje wi nawgzaniu
do istniejcych przyhczy kanalizacyjnych z budynku .

Poziomy kanalizacyjne w budynku zaprojektowano neptrzeni
technicznej- z pod&giami do nowych piondw kanalizacyjnych w sanitaacit
oraz do istnigjcych pionow przy umywalkach znajdaych s¢ w salach
wyktadowych. Na poziomach kanalizacyjnych nglenontowa rewizje.

Dodatkowo, zgodnie zyczeniem Inwestora, zaprojektowano
odprowadzeniéciekow z umywalki na | ptrze w sali wykladowej oraz ze
zlewu w przestrzeni technicznej.

Przewody naley wykon& z rur PVC,

Zaprojektowano tate przepompowywanie zanieczyszczonych wod z
kanatu podtogowego w przestrzeni technicznej. W tghu projektuje si
pomp zatapialg z ptywakiem umieszczarw studzience na kanale. ¥¢kanie
pompy nasipowa bedzie przy przekroczeniu dopuszczalnego poziomu wody
Sygnalizacja wiczania zaprojektowana zostata na portierni. Przetoadny
pompy wykona z rur PE | wiczy¢ do najblize] usytuowanego poziomu
kanalizacyjnego.
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UWAGI:
1.Nazyczenie Inwestora, moa zrezygnowaz doprowadzenia wody do
pisuaréw -przy montal pisuarow bezwodnych.

2.Szczegotowe usytuowanie przyborow sanitarnychz wrabudowami
nalezy wykona zgodnie z projektem architektonicznym.

3.Wszystkie zastosowane materiaty,adizenia i armatura musposiada
odpowiednie atesty lub aprobaty techniczne.

4.Instalacje wykonai préby przeprowadzizgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanostaowych” cz. 11 1l
1998. Oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i aahirurocagow z
tworzyw sztucznych” 1996, a tax szczegotowinstrukcg montau
dostarczosn przez producenta rur.
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ZESTAWIENIE

ksztaltek i urzadzen wentylacyjnych

—CZESC NISKA.

POZ.

WYSZCZEGOLNIENIE

ILO SC

PRODUCENT,
NORMA

PARTER

W1-1

Wentylator wywiewny tazienkowy ,
V=280m3/h, N=17W.

W1-2

Przewod wentylacyjny 14x14cm, L=0,40m.

W1-3

Kolano 14x14cm.

wW1-4

Przewod wentylacyjny 14x14cm, L=0,20m.

w2-1

Wentylator wywiewny tazienkowy ,
V=95m3/h, N=8W.

W3-1

Kratka wentylacyjna @ 100

W3-2

Przewod wentylacyjny @ 100, L= 0,40m.

W3-3

Wentylator kanatowy , V=100m3/h, N=35W.

W3-4

Przewodd wentylacyjny @ 100, L= 1,30m.

N3-1

Kratka przelotowa @ 160

N3-2

Przewod wentylacyjny @ 160, L=0,25m.

Nawiewnik

istniepcy

PIETRO

wW4-1

Wentylator wywiewny tazienkowy ,
V=95m3/h, N=8W.

N4-1

Kratka przelotowa @ 160

N4-2

Przewdd wentylacyjny @ 160, L=0,15m.

Ws-1

Wentylator wywiewny tazienkowy ,
V=280m3/h, N=17W.

Nawiewnik

istniepcy
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-CZESC WYSOKA.

POZ.

WYSZCZEGOLNIENIE

ILO SC

PRODUCENT,
NORMA

PARTER

W1-1

Wentylator wywiewny tazienkowy,
V=280m3/h, N=17W.

W1-2

Przewod wentylacyjny 14x14cm, L=0,70m.

W1-3

Kolano 14x14cm.

w2-1

Wentylator wywiewny tazienkowy ,
V=280m3/h, N=17W.

wW2-2

Przewdd wentylacyjny 14x14cm, L=1,10m.

W2-3

Kolano 14x14cm.

W3-1

Kratka wentylacyjna 14x14cm

PIETRO |

wW4-1

Wentylator wywiewny tazienkowy ,
V=280m3/h, N=17W.

W5-1

Kratka wentylacyjna 14x14cm.

W5-2

Przewdd wentylacyjny 14x14cm, L=0,20m.

W5-3

Kolano 14x14cm.

W6-1

Wentylator wywiewny tazienkowy ,
V=280m3/h, N=17W.

W6-2

Przewdd wentylacyjny 14x14cm, L=0,20m.

W6-3

Kolano 14x14cm.

Nawiewnik okienny

PIETRO Il

Wr7-1

Wentylator wywiewny tazienkowy
,V=280m3/h.N=17W

W8-1

Kratka wentylacyjna @ 100.

W8-2

Przewdd wentylacyjny @ 100, L= 0,50m.

W8-3

Tréjnik @ 100/ @ 100/ @ 100, L= 0,30m.

W8-4

Kratka wentylacyjna @ 100.

W8-5

Wentylator kanatowy ,V=240m3/h,N=24W.

W8-6

Kolano @ 100.

WO9-1

Kratka przelotowa @ 160.

W9-2

Przewodd wentylacyjny @ 160, L= 0,20m.

Nawiewnik okienny
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PIETRO Il
W10-1 Wentylator wywiewny tazienkowy , 1
V=280m3/h, N=17W.
W11-1 |Kratka wentylacyjna @ 100. 1
W11-2 |Przewbd wentylacyjny @ 100, L= 0,20m. 1
W11-3 [Kolano @ 100. 1

W11-4 [Trojnik @ 100/ @ 100/ @ 100.

W11-5 |[Kratka wentylacyjna @ 100.

W12-1 [Kratka przelotowa @ 160.

1
1

W11-6 Wentylator kanatowy ,V=240m3/h,N=24W. 1
2

1

W12-2 |Przewbd wentylacyjny @ 160, L= 0,20m.

N  |Nawiewnik okienny 2

UWAGI:
— Ostateczny ksztalt przewodow oraz wlotéw wentylaggh naley ustalt

dopasowujc do aramnacji wretrz.

- Zaprojektowana wentylacja mechaniczna spéthéalzie w czasie postoju
funkcje wentylacji grawitacyjnej dyurne;.

Wytyczne branzowe.
1. 0. Wytyczne budowlane.

1.1. Wykon& obudowy kanatow wentylacyjnych ,4akéw” pod stropami
parteru.

1.2. Wykon& obudowy przewoddéw kanalizacyjnych pod stropamigrar

1.3. Wykon& obudowy przewodow kanalizacyjnych gémych natynkowo
przy scianach i zabudowgprzewody wodoaeigowe i kanalizacyjne
usytuowane w bruzdadiciennych.

2. 0. Wytyczne elektryczne.

2.1. Wykon& podhczenia wentylatoréw ,tazienkowych” i kanatowyclyw
wytycznych zawartych w p. 4.1.4.

2.2. Poddczy¢ pomp: zatapialg w studzience na kanale w przestrzeni
technicznej. N=1,1KW.,
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OBLICZENIA.

WODA ZIMNA .

Zapotrzebowanie sekundowe wody.
(wg PN — 92/B- 01706)
Zapotrzebowanie na cele gospodarcze.

Lp. | Punkty czerpalne Ik& szt. | Normatywny wyptywWyptyw wody
wody I/s /s
1. |WC 22 0,13 2,86
2. | Umywalki 46 0,14 6,44
3. | Zlewozmywaki 5 0,14 0,70
4. | Natrysk 2 0,30 0,60
5. | Pisuary 9 0,30 2,70
>'0,=13,30l/s

Przeptyw obliczeniowy :
Q=0,682§q.)°*"*-0,14 = 2,05 /s
Zapotrzebowanie na cele p.pn

Przygto 2 jednoczénie czynne hydranty DN 52 i dwa hydranty DN 25 o
wydajnasci tacznej:

Q=2x2,5+2x1,0= 7,0 I/s =25,20 m3/h.

Dobrano wodomierz spgzony MW/JS 80/2,5-S DN8O0 o charakterystykach:

Qmax=120,0m3/h, Qnom.=40,0m3/h.
Minimalnasrednica przewodu wodagjowego DN 65. Istnigfa @ 80 stal jest
wystarczajca.
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WODA HYDRANTOWA .

Sprawdzenie cénienia statycznego:

-Cisnienie na zbiorniku wody ,, Wysoki Dwor™: 69,0-B.n.p.m.
(informacja z Saur Neptun Gigkk )
-Rzedna terenu: 15,0m.n.p.m.

-Wysoka¢ do najwyszego hydrantu na lll girze:

( od poziomu terenu przy budynku ): 1,0+3x3,3«12,2m
-Cisnienie dyspozycyjne na hydrancie na lgtpze:

69,0-( 15,0+12,2 )=41,8 m.=4,18bara = 0,42 MPa

wiecej niz 0,20 MPa = @n. min.

Obliczenie oporow do najniekorzystniej usytuowanycthydrantéw.

Hydrant H-1.
-wodomierz 0,010 MPa
filtr siatkowy 0,005 MPa
-filtr szklany 0,005 MPa
-magnetyzer 0,04 MPa
-opory liniowe i miejscowe(wg oblicheszczegotowych ) 0,080MPa
0,14 MPa
Ro&znica cénien: 0,42-0,14=0,28MPa wtej niz 0,20MPa=cin. min.
Hydrant H-7.
-wodomierz 0,010 MPa
-filtr siatkowy 0,005 MPa
-filtr szklany 0,005 MPa
-magnetyzer 0,040 MPa
-opory liniowe i miejscowe(wg oblicieszczegdtowych ) _ 0,04M0pa
0,10 MPa

Ro&znica cénien: 0,42-0,10=0,32MPa wtej niz 0,20MPa=cin. min.



17

INFORMACJA
dotyczca bezpiecasstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03r.
(Dz. U. z dn. 10.07.03 Nr 120 pb¥26)

1.0. Zakres robot dla catego zamierzenia budowgamdejmuje:
-instalacg wodochagowa w remontowanych pomieszczeniach.

-instalacg wodochgows i hydrantovs w remontowanych pomieszczeniach.
-instalacg cieptej wody aytkowej w remontowanych pomieszczeniach.
-instalacg kanalizacji sanitarnej w remontowanych pomieszizgdn
-instalacg wentylacji w remontowanych pomieszczeniach.

2.0 .W ramach powygzego zamoOwienia wykonywaneda:

-roboty montaowe elementéw instalacji: przybory sanitarne , aydy, wentylatory .
-roboty instalacyjne: uktadanie przewodéw wodgowych, cieptej wody rytkowej ,
kanalizacji sanitarnej i wentylacji.

-roboty porzdkowe.

3.0 .Kolejnd¢ realizacji poszczegolnych robot jest dowolna.
4.0. Istniegcym obiektem budowlanym dla:

-instalacji wodocigowej jest istnigjca instalacja wodogijowa.
-instalaciji cieptej wody zytkowej jest istniejca instalacja cieptej wody.
-instalacji kanalizacji sanitarnej jest istnigh instalacja kanalizacyjna.
-instalacji wentylacji g istniepce kanaty wentylacyjne.

5.0. Zagraeniem dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi mze by praca na wysokiach w budynku.
Ewentualne zaguenia wynikajce z maliwosci upadku z wysok&ei mogy wystapi¢ w czasie
wykonywania robot.

6.0. Do obowjzkdw kierownika budowy naky przeprowadzenie instrukta pracownikow przed
przyshpieniem do wykonywania robét budowlanych — ze sgélteym uwzgédnienie
nastpujacych punktéw:

W celu uchronienia siprzed wypadkami natg stosowa sie do przepisow BHP. (wydzielenie
i oznakowanie placu budowy, zabezpieczenie odpavidbdusztowa).
Kierownika budowy zobowruje sé do wykonaniglanu bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.
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Pana Liebrecht Jacek w caks -+ uprawTienia pracownika mistiza kominiarskiego
Wekazania miejsca n podt

UMPMM 7
Usummynmmm'
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‘ Opinie sporzagizono w oparciu o : Ustawe 2 dn. 7 ipca 1904r, - Prawo Budowiane Dz, U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r.
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EBT — W-U/ 80 /2012/AKP

Gdafisk, dn. 06.07.2012r.

Politechniks Gdanska
Wydzial Elektrotechniki I Automatyki
80 - 233 Gdanisk
ul. Narutowicza 11/12

Warunki techniczne na Wymiang wodomierza i przebudoie gniazda wodomierzowego
W budynku przy ul. Sobieskiego 7 w Gdaisku,
%

Saur Neptun Gdafisk S.A. informuje, ze wbudynku przy ul. Sobieskiego 7
nmstalowany jest wodomierz G40mm. Nie stawiamy sprzeciwu odnoénie

5832577 00 wew. 404)
Gniazdowodonﬁmwenal&ywykonaénakosztodbiorcyuslug

Zaznaczamy, Zc zestaw wodomierzowy powinien byé wyposazony w antyskazeniowy
nwérzwroﬁ:yodshonyinstahq‘wewngumej.
meodynamswykonywmiambétomzpomwnejegomczmie

nalezy zleci¢ do naszej firmy (tel.58 301-30-91) jako usiuge odplatng, wg cennika
zakladowego.

Po uzyskaniu ww. uzgodnienia, fakt przygotowania gniazda wodomierzowego prosimy
zglosi¢c do SNG (Komérka Prac Eksploatacyjaych 58325 27 00 wew.356);
prawidlowos< jego wykonania sprawdzona zostanie przez stuzby eksploatacyjne naszej
firmy przy montaz wodomierza.

Informujemy, 2¢ kazdy stosowany material, wyrdb i preparat, w tym dezynfekcyjny,
uzytywhmhqachiymndz;‘:cyhﬂmchdoumamimﬁawogymwmmw
zgode wiasciwego pafistwowego powiatowego inspektora sanitarncgo wydana na
podstawie atestu higienicznego Pafistwowego Zakiadu Higieny.

Warunki techniczne wazne s3 do dnia 06.07.2014r. nalezy je zalgczyé do dokumentacji.

Z powazaniem
po / \ KJEROWN;
Dz iuro f{
- szkic zabudowy wodomierza ZGODNOSC Z ORYGINALE i _
aat: f:grinzG.Jeimn-m Emiew Seramuk

upr. nr, POM/0235/PO0S/11
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UWAGA:

Podktad budowlany wykonano dla potrzeb
instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz hydrantowej.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEN )
mar inz. G. Jesman-Smuzynska h )
upr. nr. POM/0235/P005/11 2
: 80-352 Gdarisk
E ul. Skarzyfiskiego 10G/1
A tel /fax (58) 340-95-03
-~ e-mail: firmawela@wp.pl

Tytut: “ Skala:

Rzut parteru—instalacja hydrantowa. 1100
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