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1. Informacje ogólne 
 
1.1 Przedmiot opracowania 

      Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy instalacji elektrycznych 

remontu węzłów sanitarnych w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki 

Gdańskiej. 

 

1.2 Podstawa opracowania 

Projekt wykonano na podstawie: 

1. Zlecenia Inwestora.  

2. Podkładów architektonicznych. 

3. Wytycznych projektantów innych branż. 

4. Uzgodnień z biurem architektonicznym. 

5. Oraz aktualnych norm, przepisów. 

 

1.3 Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje instalacje wewnętrzne oświetlenia oraz gniazd wtykowych. 

Projekt przedstawia rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia instalacyjnego 

elektrycznego. 
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2. Opis techniczny 
 
2.1 Informacje ogólne 

       Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy instalacji elektrycznych 

dla remontu węzłów sanitarnych w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki 

Politechniki Gdańskiej. Istniejącą instalację elektryczną należy zdemontować. W jej miejsce 

projektowana jest nowa instalacja oświetleniowa, zasilanie suszarek elektrycznych oraz 

zasilanie instalacji przywoławczej w toaletach dla osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniu 

technicznym przyziemia projektuje się zasilanie dla zatapialnej pompy elektrycznej, która 

umieszczona zostanie w istniejącej studzience.  

 

2.2 Instalacje oświetlenia 

        Oprawy oświetleniowe zastosowane w sanitariatach muszą spełniać wymogi stopnia 

ochrony przynajmniej IP44. Jako oświetlenie ogólne zastosować należy oprawy 

oświetleniowe do sufitów podwieszanych typu „downlight” 2x26W z EVG, szyba matowa, 

oprawa w kolorze białym. Do podświetlenia luster projektuje się dwa typy opraw 

oświetleniowych (kinkietów) ze źródłem świetlówkowym T5 1x14W oraz 1x21W. Kolor 

opraw – chrom, klosz – poliwęglan mleczny. W pomieszczeniach technicznych należy 

stosować oprawy oświetleniowe typu plafon. Instalacje w pomieszczeniach poprowadzić pod 

tynkiem, natomiast w korytarzu w przestrzeni międzysufitowej. Instalacje wykonać 

przewodami typu YDYpżo 3x1,5mm2. Do załączania oświetlenia stosować należy dookólne 

czujki ruchu 360st. z pomiarem natężenia oświetlenia. Zasilanie wentylatorów łazienkowych 

poprowadzić z obwodu oświetleniowego. W pomieszczeniach bez okien wentylatory 

załączane będą poprzez te same czujki, co oświetlenie ogólne, natomiast w pomieszczeniach 

z oknami wentylatory zasilane będą poprzez osobne (indywidualne) czujniki ruchu. 

Rozmieszczenie opraw oświetleniowych pokazano na rys. 1A, 1B, 2A, 2B, 3 oraz 4. 

 

2.3 Instalacje gniazd wtykowych oraz zasilania suszarek 

         Gniazda o stopniu ochrony IP44 montować na wysokości 1,2m od posadzki. Przewody 

prowadzić pod tynkiem. Instalacje dla gniazd wykonać przewodami YDYpżo 3x2,5mm2. 

Zasilanie suszarek wykonać z osobnych obwodów przewodami typu YDYpżo 3x2,5mm2.  

Projektuje się suszarki z fotokórką, 1-faz. o mocy 2kW. Schematy zasilania przedstawiono na 

rys. nr 5-8. 
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2.4 Instalacja przywoławcza 

          W pomieszczeniach WC dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano system 

przywoławczy. Sygnalizator optyczno akustyczny montować należy nad drzwiami 

wejściowymi na zewnątrz pomieszczenia. Przycisk kasujący oraz transformator montować w 

puszkach przy wejściu do pomieszczenia. Instalację wykonać jako podtynkową. 

Transformatory instalacji przywoławczej zasilać z istniejących rozdzielnic zgodnie ze 

schematami zasilania – rys. nr 5B, 7, 8. 

 

2.5 Instalacja zasilenia pompy  

W pomieszczeniu technicznym w podpiwniczeniu budynku znajduje sę studzienka, w 

której projektuje się pompę zatapialną do odpompywania zbierającej się tam wody. 

Projektowana pompa posiadać będzie “aqasensor”, pozwalający na automatyczne załączanie 

się pompy, gdy woda osiągnie zadany poziom oraz automatyczne wyłączanie, gdy poziom 

wody opadnie. Pompę zasilić należy z projektowanego gniazda 1-faz. 16A IP44. Gniazdo 

zasilić należy z istniejacej rozdzielnicy węzła cieplnego 3R, znajdującej się na parterze 

budynku. Gniazdo zasilić należy przewodem typu YDY 3x2,5mm2. Przewód prowadzić w 

podpiwniczeniu budynku natynkowo. Do pomieszczenia portnierni doprowadzić należy 

przewód YDY 2x1,5mm2 oraz umieścić lampkę sygnalizującą załączenie się pompy.  

 

2.6 Instalacje dodatkowej ochrony od porażeń 

        Instalację elektryczną należy wykonać w układzie sieciowym TN-S. Ochrona 

przeciwporażeniowa dodatkowa przy uszkodzeniu realizowana jest przez zastosowanie 

samoczynnego wyłączenia zasilania za pomocą wyłączników nadprądowych i wyłączników 

różnicowoprądowych. Przed przystąpieniem do eksploatacji należy wykonać pomiary 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia.  

 

. 
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3. Spis rysunków 
 

Rzut fragmentu parteru – część centralna – instalacje elektryczne  - rys. nr 1A 

Rzut fragmentu parteru – łącznik – instalacje elektryczne   - rys. nr 1B 

Rzut fragmentu I piętra – część centralna – instalacje elektryczne  - rys. nr 2A 

Rzut fragmentu I piętra – łącznik – instalacje elektryczne   - rys. nr 2B 

Rzut fragmentu II piętra – część centralna – instalacje elektryczne  - rys. nr 3 

Rzut fragmentu III piętra – część centralna – instalacje elektryczne  - rys. nr 4 

Schemat elektryczny rozdzielnicy 1R1       - rys. nr 5A 

Schemat elektryczny rozdzielnicy 2R1       - rys. nr 5B 

Schemat elektryczny rozdzielnicy 1R2       - rys. nr 6A 

Schemat elektryczny rozdzielnicy 2R2       - rys. nr 6B 

Schemat elektryczny rozdzielnicy 1R3       - rys. nr 7 

Schemat elektryczny rozdzielnicy 1R4       - rys. nr 8 

Schemat elektryczny zasilania pompy zatapialnej     - rys. nr 9 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


















