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Ogolna charakterystyka obiektu
1. Celizakres inwestycji

2. Celem inwestycji jest wykonanie remontu istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej polegajacego
na demontazu sieci istniejacej i wykonanie nowych odcinkéw kanalizacji bytowe;.

3. Podstawa opracowania
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robut Budowlanych,
- Projekt Budowlano Wykonawczy,
- Ustawa o zamédwieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.04 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztédw prac
projektowych oraz obliczenia planowanych kosztéow robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. nr 130 poz. 1389).
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PRZEDMIAR
Nr
Lp. Kod CPV | spec.tech Opis jedn.obm. Obmiar
n.
1 2 3 4 5 6
1 Odcinek S1-S10
S- Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami
1d.1 145231300-8 01.03.05 przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Il m3 376.000
S- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0
2d1 45231300-8 01.03.05 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. llI-IV m3 94.00
S Petne umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbidrka palami
3d.1 45231300-8 01.03.05 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach m2 940.24
o suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
4d1 45231300-8 S- Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 m3 28.62
01.03.05 cm
5d.1 45231300-8 01 3_;’ 05 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 197.00
6d.1 45231300-8 01 3;’ 05 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m 7.40
S- o
7d.1 45231300-8 01.03.05 Obsypka rurociggéw m3 159.512
S- Oznakowanie trasy utozonego w ziemi tasma z tworzywa
8d.1 45231300-8 m 204.40
01.03.05 sztucznego
Zasypanie wykopdw
S- fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw
9d1 45231300-8 01.03.05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym m3 188.400
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-1V
S Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami
10d.1 |45231300-8 01.03.05 przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill - pod m3 15.20
o studnie rewizyjne
S- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0
11d.1 1 45231300-8 01.03.05 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. llI-IV m3 3.80
Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi
S- stalowymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na
12d.1 1 45231300-8 01.03.05 sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z m2 5230
rozbidrka
13d.1 |45231300-8 01 g; 05 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm - podtoze pod studnie m3 1.58
S- Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20
14d.1 145231300-8 01.03.05 cm - podtoze pod studnie m3 3.15
S- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w
15d.1 145231300-8 01.03.05 gotowym wykopie o gtebok. 3m stud. 7.00
S- .
16d.1 |45231300-8 01.03.05 Krag z dnem o wys.500mm fi 1200mm szt 7.00
Zasypanie wykopow
S- fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw
17d.1 1 45231300-8 01.03.05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym m3 15.000
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
S- Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej odc. -1
18d.1 |45231300-8 01.03.05 200 mm oréb. 1.00
S- Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach
19d.1 | 45231300-8 01.03.05 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 210.00
. Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na
20d.1 |45231300-8 01.03.05 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione m2 210.00
o zaprawg cementowg
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Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane

21d.1 |45231300-8 > mechanicznie w gruncie kat. ll-1V pod warstwy m2 210.00
01.03.05 . . .
konstrukcyjne nawierzchni
22d.1 |45231300-8 01 g_;) 05 Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 225 mm szt. 190.00
S- Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o sr.
23d.1 1 45231300-8 01.03.05 1200 mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m kpl. >:00
2 Odcinek S5-S9
S- Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami
24d.2145231300-8 01.03.05 przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI m3 >2.00
S- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0
25d.2 145231300-8 01.03.05 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. llI-IV m3 13.00
s Petne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbidrka palami
26d.2 |45231300-8 01.03.05 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach m2 130.64
o suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
27d2 |45231300-8 S- Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 m3 3.08
01.03.05 cm
28d.2 | 45231300-8 01 3; 05 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m 28.40
S- L
29d.2 |45231300-8 01.03.05 Obsypka rurociggéw m3 22.132
S- Oznakowanie trasy utozonego w ziemi tasma z tworzywa
30d.2 |45231300-8 m 28.40
01.03.05 sztucznego
Zasypanie wykopow
S- fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw
1d.2 |45231300- 25.
31d 52313008 01.03.05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym m3 5-900
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV
s Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami
32d.2 |45231300-8 01.03.05 przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill - pod m3 15.20
o studnie rewizyjne
S- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0
.2 [45231300- . . .
33d 5231300-8 01.03.05 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV m3 3.80
Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi
S- stalowymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na
34d.2 1 45231300-8 01.03.05 sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z m2 7:50
rozbiorka
35d.2 |45231300-8 01 g_;) 05 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm - podtoze pod studnie m3 0.23
S- Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20
36d.2 145231300-8 01.03.05 cm - podtoze pod studnie m3 0.45
S- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w
37d.2 145231300-8 01.03.05 gotowym wykopie o gtebok. 3m stud. 1.00
S- .
38d.2 |45231300-8 01.03.05 Krag z dnem o wys.500mm fi 1200mm szt 1.00
Zasypanie wykopdw
S- .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw
.2 45231300~ 18.
39d >231300-8 01.03.05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym m3 8.800
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV
S- Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej odc. -1
40d.2 [45231300- ] 1.
0d >231300-8 01.03.05 200 mm prob. 00
41d.2 | 45231300-8 01 (?; 05 Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 225 mm szt. 25.00
S Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen
42 d.2 |45231300-8 01.03.05 poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach m 28.40
T kat.l-Il
3 Odcinek S4
S- Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami
43d.3 | 45231300-8 01.03.05 przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI m3 28.80
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S- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0
44d.3 | 45231300-8 01.03.05 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV m3 7:20
s Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami
45d.3 | 45231300-8 01.03.05 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach m2 71.76
o suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
4643 | 45231300-8 S- Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 m3 518
01.03.05 cm
47 d.3 | 45231300-8 01 3; 05 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m 15.60
S- o
48 d.3 |45231300-8 01.03.05 Obsypka rurociggéw m3 12.788
S- Oznakowanie trasy utozonego w ziemi tasma z tworzywa
49d.3 |[45231300-8 m 15.60
01.03.05 sztucznego
Zasypanie wykopow
S- fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw
. 231 - 13.
50d.3 145231300-8 01.03.05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym m3 3.800
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV
s Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami
51d.3 |45231300-8 01.03.05 przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill - pod m3 15.20
o studnie rewizyjne
S- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0
2d. 231 - . . .
52d.3 145231300-8 01.03.05 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV m3 3.80
Umocnienie scian wykopdw palami szalunkowymi
53d3 | 45231300-8 S- stalowymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na m2 15.00
) 01.03.05 sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z '
rozbiérka
54d.3 |45231300-8 01 g;’ 05 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm - podtoze pod studnie m3 0.23
S- Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20
>5d.3 145231300-8 01.03.05 cm - podtoze pod studnie m3 0.45
S- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w
56d.3 145231300-8 01.03.05 gotowym wykopie o gtebok. 3m stud. 1.00
S- .
57d.3 |45231300-8 01.03.05 Krag z dnem o wys.500mm fi 1200mm szt 1.00
Zasypanie wykopdw
S- .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw
. 45231 - 19.
>8d3 52313008 01.03.05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym m3 9:00
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV
S- Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach
. 45231 - 2 13.
59d3 52313008 01.03.05 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 3.00
s Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na
60d.3 |45231300-8 01.03.05 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione m2 13.00
o zaprawg cementowq
s Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
61d.3 |45231300-8 mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy m2 13.00
01.03.05 . . .
konstrukcyjne nawierzchni
S- Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalne;j odc. -1
2d. 45231 - . 1.
62d3 52313008 01.03.05 200 mm prob. 00
63d.3 |45231300-8 o1 3; 05 Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 225 mm szt. 15.00
S- Rozebranie chodnikdw z ptyt betonowych o wymiarach
64d.3 145231300-8 01.03.05 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 20.00
5 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na
65d.3 |45231300-8 01.03.05 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione m?2 20.00
o zaprawg cementowg
s Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
66d.3 |45231300-8 mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy m?2 20.00
01.03.05 . . .
konstrukcyjne nawierzchni
4 Odcinek S3
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S- Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami
67d.4 145231300-8 01.03.05 przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI m3 2240
S- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0
68d.4 145231300-8 01.03.05 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV m3 >-60
s Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami
69d.4 |45231300-8 01.03.05 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach m2 56.12
o suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
70d.4 |45231300-8 S- Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 m3 171
01.03.05 cm
71d.4 |45231300-8 01 3; 05 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m 12.20
S- o
72d.4 | 45231300-8 01.03.05 Obsypka rurociggéw m3 9.456
S- Oznakowanie trasy utozonego w ziemi tasma z tworzywa
73d.4 | 45231300-8 m 12.20
01.03.05 sztucznego
S- Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalne;j odc. -1
. 231 - . 1.
74d4 | 45231300-8 01.03.05 do 150 mm préb. 00
75d.4 | 45231300-8 o1 (; 05 Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 160 mm szt. 10.00
S- Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach
76d.4 145231300-8 01.03.05 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 12.00
s Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na
77 d.4 | 45231300-8 01.03.05 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione m2 12.00
o zaprawg cementowg
s Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
78d.4 | 45231300-8 mechanicznie w gruncie kat. Il-1V pod warstwy m2 12.00
01.03.05 . . .
konstrukcyjne nawierzchni
5 Odcinek S2-S8
S- Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami
79 d. 45231 - L .
9d> 5231300-8 01.03.05 przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI m3 >8.88
S- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0
. 45231 - . . 14.72
80d5 52313008 01.03.05 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. llI-IV m3
s Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami
81d.5 |45231300-8 01.03.05 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach m2 147.20
o suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
82d5 |45231300-8 S- Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 m3 4.48
01.03.05 cm
83d.5 |45231300-8 o1 (; 05 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m 32.00
S- L
84d.5 |45231300-8 01.03.05 Obsypka rurociggéw m3 24.960
S- Oznakowanie trasy utozonego w ziemi taSma z tworzywa
85d.5 |45231300-8 m 32.00
01.03.05 sztucznego
Zasypanie wykopow
S- .fund.podtuznych,punktowych,rowéow,wykopdéw
86d.5 145231300-8 01.03.05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym m3 30.000
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV
S Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami
87d.5 |45231300-8 01.03.05 przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill - pod m3 15.20
e studnie rewizyjne
S- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0
88d.5 145231300-8 01.03.05 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV m3 3.80
Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi
s stalowymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na
89d.5 |45231300-8 sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z m2 7.50
01.03.05 L
rozbidrka
90d.5 |45231300-8 01 3; 05 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm - podtoze pod studnie m3 0.23
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S- Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20
91d.5 145231300-8 01.03.05 cm - podtoze pod studnie m3 0.45
S- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w
92d.5 145231300-8 01.03.05 gotowym wykopie o gtebok. 3m stud. 1.00
S- .
93d.5 |45231300-8 01.03.05 Krag z dnem o wys.500mm fi 1200mm szt 1.00
Zasypanie wykopdw
S- fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw
94d5 | 45231300-8 01.03.05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym m3 18.800
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-1V
S- Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej odc. -1
95d.5 |45231300-8 01.03.05 200 mm préb. 1.00
96d.5 |45231300-8 01 3; 05 Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 225 mm szt. 30.00
s Przewierty o dtugosci do 40 m maszyna do wiercen
97d.5 |45231300-8 01.03.05 poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach m 32.00

kat.l-ll

., Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Politechniki Gdanskiej”




