Zatqcznik nr Il do SIWZ

WYKAZ MEBLI
Pokéj 235

1. Szafa biurowa rys.1 ; poz.01 szt.3
Kolor ptyty uzgodni¢ z uzytkownikiem

2. Szafa biurowa rys.1 ; poz.02 szt.1
Kolor ptyty uzgodni¢ z uzytkownikiem

3. Szafa biurowa rys.1 ; poz.03 szt.1
Kolor ptyty uzgodni¢ z uzytkownikiem

4. Szafa biurowa rys.1 ; poz.04 irys.4 szt.1
Kolor plyty uzgodni¢ z uzytkownikiem

5. Szafa ubraniowa rys.1 ; poz.05 irys.5 szt. 1
Kolor ptyty uzgodni¢ z uzytkownikiem

6. Biurko rys.6 ; poz.06 szt. 1
Kolor ptyty uzgodni¢ z uzytkownikiem

7. Stét rys.9 ; poz.07 szt. 1
Kolor plyty uzgodni¢ z uzytkownikiem

8. Zabudowa kaloryfera rys.10 ; poz.08 szt. 1
Kolor ptyty uzgodni¢ z uzytkownikiem

9. Zestaw Gospodarczy rys.11 kpl.1
Kolor ptyty uzgodni¢ z uzytkownikiem

10. Biurko rys.11 kpl.1
Kolor ptyty uzgodni¢ z uzytkownikiem

11. Pétka rys.12 szt.1
Kolor ptyty uzgodni¢ z uzytkownikiem

12. Biblioteczka I rys.13 szt.1
Kolor ptyty uzgodni¢ z uzytkownikiem

13. Biblioteczka II rys.14 szt.2
Kolor ptyty uzgodni¢ z uzytkownikiem

14. Szafka pod ksero rys.15 szt.1
Kolor ptyty uzgodni¢ z uzytkownikiem

15. Zabudowa kaloryfera rys.10 szt. 1
Kolor ptyty uzgodni¢ z uzytkownikiem
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1.0.0. SZAFA BIUROWA (rys.l; poz. 01)
1.1.0. WYKONANIE
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Szafa biurowa wykonana z ptyt wiérowej laminowanej o gr.18 mm. waskie ptaszczyzny
korpuséw okleinowane obrzezem PCV o gr.0,8 mm, natomiast waskie ptaszczyzny drzwi
okleinowane obrzezem PCV o gr.2 mm. W drzwiach zastosowa¢ zamki patentowe
meblowe do szaf typu ,,Baskwil” z kotkiem oporowym metalowym (rys.2). Zamawiajacy
wymaga aby byta mozliwos¢ (na zyczenie uzytkownika) otwieranie wszystkich zamkéw
jednym kluczem, Nalezy zastosowac typ zamkéw, w ktdrych wystgpuje mozliwos¢
wymiany wkladek patentowych (bgbenkéw) bez koniecznosci demontazu catego zamka.
Uwaga nalezy zastosowac¢ odpowiednio zamki prawe i lewe. Listwa przymykowa
wykonana z PCV typu zatrzask zakrywajaca wkrety mocujace z amortyzatorem
silikonowym na catej dtugosci. Catos¢ wykona¢ na potaczenia kotkowe nieroztaczne (nie
dopuszcza sig ztacz typu konfirmant oraz ztacz mimosrodowych) . Na wszystkich
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ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu, oraz niechlujnie wykonane
zaprawki. Cato$¢ mocowac do $ciany za pomoca katownikéw i kotkéw rozporowych.
Wysokos¢ listwy cokotowej 100 mm. Uchwyty meblowe metalowe o rozstawie 128 mm
w kolorze srebrny mat (nie dopuszcza si¢ uchwytéw wykonanych z tworzyw sztucznych).
Zastosowac regulatory poziomu (rys.3), otwory po regulatorach zamaskowa¢ ostonami z
tworzywa w klorystyce ptyty. Rozmieszczenie pétek wynika z podziatu z mozliwos$cia
regulacji w pionie w zakresie 64 mm. Drzwi mocowac na zawiasy puszkowe o srednicy
35 mm. posiadajace dozywotnig gwarancj¢ potwierdzong atestem producenta
wytrzymatoscia 200 000 razy otwierania i zamykania. W przypadku stawiania obok
siebie regatow oraz taczenia nadstawek nalezy zastosowac¢ potaczenie za pomoca Srub M6
imbus 1 nakretki typu ERICSON . Kolor potaczenia dobrany kolorystycznie do mebla .
Sciang tylna wykona¢ z ptyty HDF foliowanej o grubosci 3 mm, kolor foli i rysunek
dobra¢ do zastowanej ptyty. W drzwiach dolnych zastosowac cztery zawiasy puszkowe.

Rys. 2

Rys.3

W szafie dolnej zastosowac cztery pétki z mozliwoscia regulacji wysokosci w zakresie 64
mm. wysokos¢ gornej listwy maskujacej 150 mm. Glgbokos¢ szafy z drzwiami 400 mm.
Przed wykonaniem mebli nalezy dokona¢ dokladnego pomiaru pomieszczenia.
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2.0.0. SZAFA BIUROWA (rys.l; poz. 02)
2.1.0. WYKONANIE
Ogolne warunki wykonania pkt.1.1.0.

3.0.0. SZAFA BIUROWA (rys.l; poz. 03)

3.1.0. WYKONANIE
Ogolne warunki wykonania pkt.1.1.0. Wysoko$¢ szuflad 280 mm. W szufladach
zastosowac prowadnice kulkowe z pelnym wysuwem o dlugosci 350 mm 1
wytrzymatosci na obciazenia rowne lub wigksze 50 kg , wykonane z blachy
chromowane;.

4.0.0. SEGMENT BIUROWY (rys.1; poz. 04 irys.4)
4.1.0. WYKONANIE
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Rys.4

Ogdlne warunki wykonania pkt.1.1.0. Zamawiajacy wymaga zastosowania spr¢zynowych
bebnéw nawijajacych matg zaluzjowa. Mata osadzona w prowadnicach aluminiowych. W
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szafce dolnej zastosowa¢ wysuwany dodatkowy blat roboczy na prowadnicach
kulkowych chromowanych z pelnym wysuwem i zapadka uniemozliwiajaca cofanie.

5.0.0. SZAFA UBRANIOWA (rys.1; poz. 05 irys.5)
5.1.0. WYKONANIE
Ogdlne warunki wykonania pkt.1.1.0.
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6.0.0. BIURKO (rys.6; poz.06)
6.1.0. WYKONANIE

1500

Ogoblne warunki wykonania pkt.1.1.0.Biurko wykonane na stelazu metalowym. Nogi
biurka wykonane z profilu metalowego kwadrat 40 x 40 mm malowane proszkowo w
kolorze srebrny mat z regulatorem poziomu. Wysoko$¢ biurka 750 mm. Potaczenie nég z
stelazem metalowym za pomoca spawu i powinno zapewnia¢ stabilno$¢ stotu. Spaw
powinien by¢ gtadki i ptynny. Niedopuszczalnym jest brak prostopadiosci nogi wzgledem
obwiedni podblatowej, zacieki lakieru, przeswity stali. Kontener o wysokosci 600 mm,
szeroko$ci 420 mm i gltebokosci 600 mm. W kontenerze zastosowac¢ uchwyty meblowe w
kolorze srebrny mat (nie dopuszcza si¢ uchwytdw wykonanych z tworzyw sztucznych).
Szuflady osadzone na prowadnicach samo domykajacych z uwzgl¢dnieniem grubosci
prowadnicy (grubos¢ blachy wraz z powtoka lakiernicza) zgodnie z rys.7 1 8. Maksymalna
strata wysuwu 0k.18% diugosci. Diugo$¢ prowadnic musi odpowiada¢ dtugosci bokow
szuflad, te z kolei powinny zapewnia¢ maksymalng dtugos¢ szuflady (w module co 5 cm)
w zaleznosci od wewngtrznej glebokosci korpusu mebla. Pierwsza szuflada H=80 mm
(piornik wykonany z wypraski PCV w kolorze aluminium lub jasnopopielatym, osadzony
na prowadnicach.). Kontener 1 wozek pod komputer powinny posiada¢ rolki gumowane
samo skre¢tne z hamulcem o maksymalnej, catkowitej wysokosci 60 mm . Szuflady
zamykane na zamek centralny Przeloty kablowe dobra¢ kolorystycznie do ptyty roboczej
biurka a rozmieszczenie ich ustali¢ z zleceniodawca . Pod ptyta robocza zamocowaé
kanaty kablowe. Ptyt¢ maskujaca mocowa¢ do ndég za pomoca metalowych obejm w
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czterech punktach. Ptyta robocza biurka o grubo$ci 25 mm. Potozenie p6tki pod klawiature
ustali¢ z uzytkownikiem.

Rys.7
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szczegot “a

Rys. 8
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6.2.0. SKLAD
W sktad biurka wchodzi :
1. Kontener wys. 570mm x szer. 430 mm. x gt. 500 mm. szt.1
2. Pétka pod klawiaturg 100 x 600 x 400 mm. szt.1
3. Wézek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm szt.1

7.0.0. STOL. (rys.9; poz.07)
7.1.0. WYKONANIE
Ogdlne warunki wykonania pkt.1.1.0. 1 6.1.0. wysokos¢ stotu 750 mm.

Rys.9

8.0.0.ZABUDOWA KALORYFERA (rys.10; poz.07)
8.1.0. WYKONANIE

Ogolne warunki wykonania pkt.1.1.0. Obudowa kaloryfera wykonana z pltyty widrowej

laminowanej o gr.18 mm. Cato$¢ mocowac do $ciany za pomoca katownikéw i kotkéw

rozporowych. W czgsci regulacji grzejnika zastosowa¢ zamaskowany otwor
umozliwiajacy jego regulacj¢ bez zdejmowania catej ostony. Ostona wykonana z
blach perforowanej i malowanej proszkowo w kolorze srebrny mat. Ostong zabudowy
wykona¢ tatwo demontowana w celu regulacji ogrzewania. Do kalkulacji przyjac
wysokos¢ 750 mm 1 gltebokos¢ 540 mm. Wymiary podano w przyblizeniu w celu
skalkulowania wyrobu , doktadny pomiar wykonuje wykonawca. W
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9.0.0. ZESTAW GOSPODARCZY (rys.11)

9.1.0. WYKONANIE
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Ogdlne warunki wykonania pkt.1.1.0. 4.1.0. bateri¢ wraz z zlewem do segmentu 02 i
lodéwke podblatowa do zabudowy do segmentu 03 dostarcza wykonawca.

W segmencie 02 zastosowac ociekarkg dwupoziomowa.

Przed wykonaniem zabudowy nalezy pobra¢ dokladne wymiary pokoju i ustali¢ z
uzytkownikiem dokladne szerokos$ci poszczegolnych segmentow.

9.2.0. SKLAD
01 - szafa ubraniowa szt.1
02 - segment gospodarczy szt.1
03 - segment gospodarczy z lodéwka szt.1
04 - segment biurowy szt.1

10.0.0. BIURKO (rys.12)

10.1.0. WYKONANIE
Ogdlne warunki wykonania pkt.1.1.0. 6.1.0. Rozmieszczenie przelotéw kablowych oraz
ustawienie pétki pod klawiaturg ustali¢ z uzytkownikiem. Ptyta robocza o gr. 25 mm.
Wysokos¢ biurka ustali¢ z uzytkownikiem.
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10.2.0 SKLAD

W sktad biurka wchodzi :

1. Kontener wys. 600 mm x szer. 430 mm. x gt. 600 mm. szt.1
2. Pétka pod klawiaturg 100 x 600 x 400 mm. szt.1
3. Wézek pod komputer o wymiarach 200 x 230 x 500 mm szt.1
4. Szatka wys. 600 mm x szer. 430 mm. x gt. 600 mm. szt.1

11.0.0. POLKA (rys.12)

11.1.0. WYKONANIE
Ogo6lne warunki wykonania pkt.1.1.0. Zastosowac rolki jezdne o podwyzszonej
wytrzymatosci na obcigzenia. Wysokos¢ szafki 670 mm.
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12.0.0. BIBLIOTECZKA I (rys.13)
12.1.0. WYKONANIE

Ogolne warunki wykonania pkt.1.1.0.
13.0.0. BIBLIOTECZKA II (rys.14)
13.1.0. WYKONANIE

Ogolne warunki wykonania pkt.1.1.0.

14.0.0. SZAFKA POD KSERO (rys.15)
14.1.0. WYKONANIE
Ogolne warunki wykonania pkt.1.1.0.
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15.0.0. ZABUDOWA KALORYFERA (rys.10)
15.1.0. WYKONANIE
Ogolne warunki wykonania pkt.1.1.0. 1 8.1.0.



