Lp. Rodzaj wydatku Opis* Specyfikacja ilos¢
1 2 3 4 5
Instalacja
multimedial
na- 114
Przekatna 46"
Rozdzielczos¢ 1920 x 1080
Jasnosé 300nit
Kontrast 5000:1
format obrazu 16:9
llos¢ wyswietlanych koloréw 16.7M
Whbudowane gtosniki 2 x 10 W
Wielkos¢ plamki 0,364 mm
Czas reakcji matrycy 8 ms
Ziacza wejsciowe:
*15-stykowe D-Sub
1 Monitor monitor 46" *DVI-D 1
*CVBS
*HDMI
*DisplayPort
Pozostate ztgcza:
*1 x wejscie audio (stereo mini-jack)
*1 x audio RCA (L+P)
1 x serial (RS232C)
*1 x RJ-45 (LAN)
waga max 13 kg
gtebokos¢ max 3 cm
podwajne ramie scienne do monitorow 42-60" z regulacjg potozenia za pomocg 3 osi
obrotu, posiadajacy elementy organizacji okablowania, mozliwos¢ zmiany kata
2 Uchwyt do monitora Uchwyt z ramieniem do monitora |potozenia -2 do +14 stopni, dodatkowo uchwyt uchwyt scienny do monitoréw 42-55" 1
tworzacy zestaw z ramieniem, mozliwo$¢é zmiany kata potozenia -6 do +11 stopni,
nosnosc do 80 kg
Kotara elektryczna o wym 180x330 h cmzasilana silnikiem 230V, tkanina typu
3 Przytacze AV KOTARA 180x330 h cm blackout dajgca 100% zaciemnienia- sterowana z wtgcznika $ciennego 1
4 Przytacze AV przytacze podtynkowe AV przytacze podtynkowe wypsazone w wejscie HDMI, VGA/audio, 1
okablowanie sygnatowe od okablowanie sygnatowe od monitora do przytgcza wraz z montazem - HDMI,
5 Okablowanie, montaz, uruchomienie monitora do przytacza wraz z VGA/audio 1
montazem
SUMA
Instalacja
multimedial
na -sala 119

SYSTEM WIZYJNY




Projektor multimedialny

Projektor multimedialny wysokiej
rozdzielczosci, stuzgcy do
wyswietlania prezentacji podczas
zaje¢ dydaktycznych

Jasnosé¢ 4 000 Ansi Im

Rozdzielczos¢ WUXGA 1920x 1200

Kontrast 1 500:1

Funkcja szybkiego staru i natychmiastowego wytaczenia
1 x RCA, 1 x S-Video, 1 x Component (D-sub 15-wtykowe), 1 x HDMI, 1 x DVI-D,
1x5-BNC, 1 x 1-BNC

3 x Stereo mini-jack, 1 x RCA (P/L), 1 x HDMI

1 x HDMI, 1 DVI-D

1 x D-sub 15-wtykowe (RGB), 1 x 5-BNC, 1 x DVI-D

1 x RJ-45, 1 RS-232C

1 x D-Sub 15-wtykowe (RGB)

1 x Stereo mini-jack

1 modut bezprzewodowej sieci LAN (802.11 a/b/g),
mozliwo$¢ wymiany obiektywu

Uchwyt do projektora

Uchwyt do projektora

4 punkty mocowania

SOLIDNE WYKONANIE blacha o grubosci 3 mm malowana proszkowo
TELESKOPOWA KONSTRUKCJA UCHWYTU mozliwo$¢ regulacji 448-656 mm,
kolor biaty,

Korekta lewo/prawo 18°/18°

Regulacja kata nachylenia 90°/90°, prowadzenie okablowanie wewnatrz uchwytu

Ekran projekcyjny

Ekran projekcyjny elektryczny

Ekran projekcyjny, obszar roboczy o szer. 233 cm ptétno z czarnym tytem, czarnymi
ramkami format 16:10
wysuw ptétna przedni, kolor kasety biaty, ptétno posiada certyfikat trudnopalnosci

Wizualizer

Wizualizer

Wizualizer : przetwornik 2 min pixeli, 12x zoom optyczny, 8x zoom cyfrowy,
podswietlenie dolne i boczne LED, wejscia: 2xRGB, Mickrofonowe, 2xAudio,
zarzadzany poprzez RS-232,

wyjscia:Video, S-video, 2xRGB, Audio, RS-232, pilot bezprzewodowy, waga max 5 kg

Tablica kolumnowa 2x(120x200)

Tablica do pisania

dwie tablice o réznych powierzchniach (biatg suchoscieralna ceramiczna i zielona
kredowa ceramiczna) Kazda tablica posiada potke na catej szerokosci.solidna
konstrukcja

2 tablice w systemie kolumnowym niezaleznym

wymiary pojedynczej tablicy 120x200

wysokos$¢ kolumny 265 cm

Waga 170kg




Tablica interaktywna

Tablica interaktywna

Przekatna obszaru roboczego : 2000 mm (78,9 cala)

-Obszar roboczy tablicy (wys. x szer.) 1207 mm x 1600 mm

-Szybkos¢ odczytu 250 cali/ s

-Rozdzielczo$¢ wyjsciowa tablicy: 1000 linii/cal

-Technologia elektromagnetyczna pasywna

-Spos6b montazu - Montaz na $cianie lub na opcjonalnym mobilnym stojaku
-Mozliwos¢ potgczenia z komputerem za pomoca: RS232, USB 1.1 lub 2.0, w
zestawie przewod USB o diugosci

5 m. Mozliwos¢ potaczenia tablicy z komputerem poprzez opcjonalne tgcze
bezprzewodowe

-Waga tablicy 23kg

-Mozliwos¢ pisania na tablicy dwoma pisakami jednoczesnie (przez 2 osoby
jednoczesnie w tym samym czasie)

-llo$¢ urzgdzen wskazujacych dotaczonych do tablicy: 2

- Ladowarka do pisakow jest standardowym wyposazeniem tablicy

-Petna paleta narzedzi do tworzenia elektronicznych adnotacji takich jak:
roznokolorowe pisaki, zakreslacze, gumki

-Wersje jezykowe — oprogramowanie i pomoc w jezykach: polskim, angielskim,
niemieckim, rosyjskim

-Rozpoznawanie i konwersja tekstu recznego i rysowanych odrecznie podstawowych
figur geometrycznych

-Urzadzenie wskazujace zapewnia petng funkcjonalno$¢ myszki komputerowej (lewy
oraz prawy przycisk myszy

odstugiwany sprzetowo bez programowej emulac;ji)

-Mozliwos¢ odtworzenia ruchu kursora przy uzyciu pisaka dotgczonego do tablicy
-Obstuga nastepujacych systemoéw operacyjnych: MS Windows XP/Vista, Mac OS X,
Linux

-Podrecznik do korzystania z oprogramowania i konfiguracji w jezyku polskim
-Mozliwo$¢ rozbudowy systemu o dodatkowe elementy tego samego producenta:
1. system pilotéw radiowych do interaktywnych odpowiedzi stuzacy do
przeprowadzania testéw wyboru

2. bezprzewodowe tablety taczace

3. interaktywne panele LCD

Modut komunikacji bezprzewodowe;j

modut komunikacji radiowe;j
miedzy tablicg i komputerem -
nadajnik, odbiornik

modut komunikacji radiowej miedzy tablicg interaktywng i komputerem - nadajnik,
odbiornik

Projektor

Szerokokatny projektor do tablicy
interaktywnej o kroétkiej ogniskowej

Projection System 3LCD Technology

LCD Panel 0,55 inch

Jasnos$¢ barw 3.000 ansi lumenoéw- 1.800 ansi lumenodw (tryb ekonomiczny)
Jasnos¢ bieli 3.000 ansi lumendw - 1.800 ansi lumendw (tryb ekonomiczny)
Rozdzielczo$¢ XGA, 1024 x 768, 4:3

Stosunek kontrastu 3.000 : 1

Lampa 215 W, 3.000 h Zywotnos¢, 4.000 h Zywotnosé (w trybie oszczednym)
Korekcja obrazu Manual vertical: + 5 °, Manual horizontal £ 5 °

Stosunek projekc;ji 0,31:1

Zoom Digital, Factor: 1, 1,35




Wejscia wizyjne:

- 2 x Composite

- 2 x S-Video

- 2 x Component

-2xVGA

- 4 x HDMI (HDCP conform)
Wejscia audio:

- 8 x zbalansowane stereo Audio
- 4 x Audio poprzez HDMI

- 1 x mikrofon (6,3 mm jack)
Wyjscia wizyjne:

-1 x HDMI

-1xVGA

- réwnolegte wyjscie HDMI i VGA

9 Scaler sygnatowy Scaler sygnatowy Wyjécia audio:
- przetaczalne cyfowe przez HDMI
- Analogowe (Stereo RCA)
Rozdzielczosci wyjsciowe:
- 4:3: 800%600, 1024x768, 1280%x1024, 1400x1050, 1600%1200
-16:9/16:10: 1280%720, 1280%800, 1366%768, 1440%900, 1600%x900, 1680x1050,
1920%1080
Sterowanie:
- panel czotowy
- pilot
- On-Screen-Menu
- RS-232
aluminiowe przytacze z otwierang klapka w kolorze czarnym wyposazone w
10 Przytacze stolowe AV Przytacze stolowe okablowanie VGA+ audio, HDMI, RJ45, gniazdo 230V, kabelki przelotowe
11 Przytacze komputera stacjonarnego Przytacze AV natynkowe przytacze natynkowe wyposazone w ztagcza VGA/audio
System sterowania
Procesor - jednostka centralna , 4 porty IR/serial/1-way RS-232; 4 porty cyfrowo-
analogowych / analogowych wyjs¢, wejscia analogowe w zakresie 0-10V
Jednostk iral ) zabezpieczenie max. 24VDC, impedancja wejsciowa 20kOhm, wejscia cyfrowe w
i ednostka centraina systemu | 75kresie 0-24V DV z priogiem logicznym 1,24V DC; 4 przekazniki normalnie otwarte,
1 Jednostka centralna systemu sterowania sterowania z mozliwoscia montazu priog giczny p

wraz zasilaczem systemowym

w szafie rack

izolowane od siebie, obicigzenie 1A - 30V AC/DC; 2 konfigurowalne porty
dwukirunkoweh RS-232/422/485 z predkoscia do 115kbps, sprzetowe i programowe
sterowanie przeptywem; port komunikacji z komputerem RS-232, karta 10/100 BaseT
Ethernet, uchwyty rack 19"




Panel sterujacy

Dotykowy panel sterujgcy do
zabudowy. Panel dotykowy
sterujacy do zabudowy min 4,3"

Przewodowy ekran dotykowy, typ matrycy TFT aktywna matryca LCD, przekatna
4,3", proporcja 16:9, rozdzielczo$¢ 800x480, jasnos¢ 270 nits (cd/m?), kontrast 300:1,
gtebia koloréw: 16bit 64 tys. koloréw, podswietlenie matrycy LED, kat widzenia 160
stopniw poziomie i pionie, membrana rezystancyjna, 10 programowalnych przyciskéw
- programowane podswietlenie kazdego z przyciskow niezaleznie w kolorze
czerwonym i zielonym, wbudowany czujnik zblizeniowy, pamie¢ SDRAM 256MB,
Flash 2GB, wyposazony port Ethernet PoE 10BaseT/100BaseTX, auto-switching,
auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, IEEE
802.3U & 802.3af. Wbudowany gtosnik i mikrofon.

Panel sterujacy

Podstawa pod panel

Podstawa wykonana z wysokiej klasy tworzywa dopsaowana idealnie do panela
sterowania 4,3" umozliwiajgca zamontowanie panela do biurka na state pod katem
45 stopni, kolor doktadnie taki sam jak panela 4,3"

Modut przekaznikow

Modut przekaznikéw obstugujacy
ekran, Swiatto, rolety, zat/wyt
systemu. modut wspétpracujacy z
systemem sterowania
umozliwiajacy sterowanie
wigcz/wytacz

Modut przekaznikowy, 8 przekaznikéw 16A 230V obcigzenia rezyztancyjnego,
sterowany za pomocg magistrali cyfrowej, mozliwos¢ sterowania recznego

Kontrakton

Kontrakton okienny

kontrakton okienny

Router

Router

*MAC address cloning,

firewall,

«filtracja dostepu do internetu,

erouting statyczny / dynamiczny,

*punkt dostepowy 802.11 n/g/b 150 Mb/s,
erouter,

*wbudowany switch 4-portowy,

Zasilacz POE

Zasilacz sieciowy PoE

Obstugiwane standardy:

IEEE 802.3af (Power over Ethernet)

IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)

IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
Obstuga mediéw:

100Base-TX Cats UTP/STP RJ-45, 8 pinow

Porty:

1 x port wejsciowy RJ-45 100 Mb/s

1 x port wyjsciowy RJ-45 100 Mb/s dla przesytania danych oraz zasilania
1 x 3-pinowe gniazdko zasilania

Zabezpieczenia:

zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP

zabezpieczenie przed przecigzeniem powyzej 450 mA
zabezpieczenie przed wysokim napieciem powyzej 52 V

Komputer

Komputer w obudowie rack +
system operacyjny, klawiatura
bezprzewodowa i mysz, monitor




System audio

Rozdzielacz

Rozdzielacz sygnatu VGA 1na 2

Splitter VGA 300 MHz, 1xPC -> 2xVGA, 2048x1536 , wzmacniacz do 65m

zestaw mikrofonu bezprzewodowego do
reki

zestaw mikrofonu
bezprzewodowego do reki

1200 czestotliwosci do wyboru w 30MHzowych podzakresach pracy
do 16 zaprogramowanych kanatéw pracy w podzakresach
programowanie nadajnikdéw podczerwienig

ton pilota

Nadajnik:

wyswietlacz Icd

zmiana koloru podswietlenia wyswietlacza w przypadku stabej baterii lub akumulatora
zasilanie 1 sztuka baterii (litowej lub alkalicznej) lub 1 sztukg akumulatora

kapsuta dynamiczna

maks SPL =< 140dB SPL

wspolczynnik sygnat/szum 120 dBA

pasmo 35-20000 Hz

Odbiornik:

metalowa obudowa odbiornika

odbidr typu diversity

kolorowy wyswietlacz Icd i wskazniki led

mozliwa zmiana koloru podswietlenia wyswietlacza dla wybranych przez uzytkownika
informacji 'awaryjnych' o stabej baterii lub akmulatorze, stabym poziomie modulaciji
audio lub stabym sygnale radiowym.

w trybie auto wyswietlane dostepne, wolne kanaty pracy

dwupozycyjny przetgcznik poziomu wyjscia

potencjometr obrotowy poziomu sygnatu wyjsciowego na panelu czotowym

pasmo przenoszenia 35-20000 Hz

Odbiornik Body pack

odbiornik body pack

wyswietlacz Icd

zmiana koloru podswietlenia wyswietlacza w przypadku stabej baterii lub akumulatora
zasilanie 1 sztukg baterii (litowej lub alkalicznej) lub 1 sztukg akumulatora
wspolczynnik sygnal/szum 120 dBA

pasmo 35-20000 Hz

wbudowane ztgcze 3 pinowe meskie




Mikrofon nagtowny

mikrofon nagtowny

Charakterystyka dookdlna

Pasmo przenoszenia 20 - 20000 Hz

Czutos¢ 8 mV/Pa (-42 dBV)

Maksymalna dynamika SPL 133 dB (dla 1 % THD)
Réwnowazny poziom szumow 26 dB-A

Stosunek sygnat / szum 68 dB

Impedancja <= 3.5 kOhm

Rekomendowana impedancja obcigzenia >= 10 kOhm
Napiecie zasilajace 1,5 -V 12V

Pobér pradu <= 0,6 mA

Ztacze XLR 3-pin

Przewdd 1,5 m

Wykonczenie w kolorze skory

Waga max 30 g, ostona chronigca przed wilgocia
ostona przeciwwietrzna z pianki w kolorze skory

Stacja dokujaco tadujgca dla mikrofonow

Stacja dokujgco tadujaca

fadowarka o wadze nie wiekszej niz 440g, z co najmniej dwoma gniazdami ze
stykami pasujacymi jednoczesnie do nadajnika dorecznego i do napaskowego, do
fadowania akumulatoréw pozostajgcych podczas tadowania w obudowie nadajnika.
Akceptowane przez tadowarke akumulatory NiMH i NiCd o pojemnosci co najmniej
1500mA, automatyczne rozpoznanie baterii w nadajniku i nie zataczanie tadowania.

Wzmacniacz mocy

powermikser stereo, moc: 2 x 80
W RMS, 4 wejscia liniowe + 1
mikrofon, sterowanie przez RS
232

Tryby pracy: stereofoniczny; dwustrefowy powigzany; dwustrefowy indywidualny
Funkcja przywotywania: dla pierwszej lub drugiej strefy

Zdalne sterowanie: opcjonalnym pilotem poprzez odbiornik podczerwieni na
przednim panelu lub poprzez opcjonalny odbiornik podczerwieni podtgczany do
gniazda mini jack na tylnym panelu;

poprzez tagcze RS232 (typ SUB-D9, galwanicznie izolowane)

Cyfrowa regulacja barwy: tony niskie: +/-14 dB przy 90 Hz; tony wysokie: +/-14 dB
przy 15 kHz

Uktad automatic loudness: podbicie +6 dB przy 90 Hz i +4 dB przy 15 kHz

Moc wyjsciowa RMS (2 kanaty wysterowane): 2 x 60 W przy 100 V / 167 Ohm
Zakres przenoszonych czestotliwosci: od 10 Hz do 40 kHz (-0,5 dB)

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne (THD): <0,05%

Znieksztatcenia intermodulacyjne (IMD): <0,09%

Stosunek sygnat / szum: >100 dB (A-wazony)

Wzmocnienie: 33 dB

Wspétczynnik thumienia: >100

Kolumna $cienna

Kolumna

2-drozna kompaktowa kolumna wewnetrzna/zewnetrzna z transformatorem, pasmo (-
10dB): 80Hz-15kHz, moc maksymalna: 30W przy 70V, 30W przy 100V, 3.5" LF +
0.5" HF, kat pokrycia: 90° poz x 90° pion, mozliwo$¢ malowania obudowy, uchwyt
kulowy w komplecie, waga: 3.6 kg, odporna na warunki atmosferyczne.

Pozostale

Szkolenie

Szkolenie

Szkolenie z obstugi zainstalowanych systeméw A/V

Instruktaz

Instruktaz

Instruktaz wyktadowcéw z obstugi tablicy i oprogramowania interaktywnego 4 godz




szafa rack do zabudowy w meblu z mozliwos$cig wysunigcia i obracania. Nalezy

3 Szafa RACK Szafa rack do zabudowy przewidzie¢ wszystkie niezbedne elementy typu wystony, sruby montazowe
urzadzen, potki, wysokos¢ 24U

4 Listwa zasilajgca Listwa zasilajgca rack Listwa zasilajgca 8 gniazd 230 V do montazu w szafie rack

. _— Kotara elektryczna o wym 250x330 h cmzasilana silnikiem 230V, tkanina typu
5 Zaciemnienie Kotara 250x330 cm blackout dajaca 100% zaciemnienia
. _— Kotara elektryczna o wym 180x330 h cmzasilana silnikiem 230V, tkanina typu

6 Zaciemnienie Kotara 180x330 cm blackout dajaca 100% zaciemnienia

7 Okablowanie systemu Okablowanie okablowanie sygnatowe i sterujgce zapewniajace poprawne dziatanie

8 Zaprogramowanie systemu sterowania Zaprogramowamq systemu Zaprogramowanie systemu sterowania

sterowania
SUMA
Instalacja
multimedial
na - sala
112
SYSTEM WIZYJNY
Jasnos¢ 4 500 Ansi Im
Rozdzielczos¢ WUXGA 1920x 1200
Kontrast 1 500:1
Funkcja szybkiego staru i natychmiastowego wytaczenia
1 x RCA, 1 x S-Video, 1 x Component (D-sub 15-wtykowe), 1 x HDMI, 1 x DVI-D,
. . : .+ [1x5-BNC, 1 x1-BNC
Projektor multimediainy wysokiej |4 L o0 o0 mini-jack, 1 x RCA (P/L), 1 x HDMI
. . . rozdzielczosci, stuzacy do
1 Projektor multimedialny wyswietlania prezentacji podczas 1 x HDMI, 1 DVI-D
zajec dydaktycznych 1 x D-sub 15-wtykowe (RGB), 1 x 5-BNC, 1 x DVI-D
1 x RJ-45, 1 RS-232C
1 x D-Sub 15-wtykowe (RGB)
1 x Stereo mini-jack
1 modut bezprzewodowej sieci LAN (802.11 a/b/g),
mozliwo$¢ wymiany obiektywu
Jasnos¢ 4 000 Ansi Im
Rozdzielczos¢ WUXGA 1920x 1200
Kontrast 1 500:1
Funkcja szybkiego staru i natychmiastowego wytgczenia
1 x RCA, 1 x S-Video, 1 x Component (D-sub 15-wtykowe), 1 x HDMI, 1 x DVI-D,
. . . .~ |1x5-BNC, 1 x 1-BNC
T ioeaoter Smaen do ') |3 x Stereo mini-ack, 1x RCA (PIL), 1 x HOMI
2 Projektor multimedialny ’ y 1 x HDMI, 1 DVI-D

wyswietlania prezentacji podczas
zaje¢ dydaktycznych

1 x D-sub 15-wtykowe (RGB), 1 x 5-BNC, 1 x DVI-D
1 x RJ-45, 1 RS-232C

1 x D-Sub 15-wtykowe (RGB)

1 x Stereo mini-jack

1 modut bezprzewodowej sieci LAN (802.11 a/b/g),
mozliwo$¢ wymiany obiektywu




4 punkty mocowania

SOLIDNE WYKONANIE blacha o grubosci 3 mm malowana proszkowo
TELESKOPOWA KONSTRUKCJA UCHWYTU mozliwo$¢ regulacji 448-656 mm,
kolor biaty,

3 Uchwyt do projektora Uchwyt do projektora Korekta lewo/prawo 18°/18°
Regulacja kata nachylenia 90°/90°, prowadzenie okablowanie wewnatrz uchwytu
Ekran projekcyjny, obszar roboczy o szer. 300 cm ptétno z czarnym tytem, czarnymi

4 Ekran projekcyjny Ekran projekcyjny elektryczny ~|r@mkami format 16:10 ) . . i n
wysuw ptétna przedni, kolor kasety biaty, ptétno posiada certyfikat trudnopalnosci
Ekran projekcyjny, obszar roboczy o szer. 233 cm ptétno z czarnym tytem, czarnymi

5 Ekran projekcyjny Ekran projekcyjny elektryczny ~|r@mkami format 16:10 _ . _ _ .
wysuw ptétna przedni, kolor kasety biaty, ptétno posiada certyfikat trudnopalnosci
Wizualizer : przetwornik 2 min pixeli, 12x zoom optyczny, 8x zoom cyfrowy,
podswietlenie dolne i boczne LED, wejscia: 2xRGB, Mickrofonowe, 2xAudio,

6 Wizualizer Wizualizer zarzadzany poprzez RS-232,
wyijscia:Video, S-video, 2xRGB, Audio, RS-232, pilot bezprzewodowy, waga max 5 kg
dwie tablice o réznych powierzchniach (biatg suchoscieralna ceramiczna i zielona
kredowa ceramiczna) Kazda tablica posiada potke na catej szerokosci.solidna
konstrukcja

7 Tablica kolumnowa 2x(120x200) Tablica do pisania 2 tablice w systemie kolumnowym niezaleznym
wymiary pojedynczej tablicy 120x200
wysokos$¢ kolumny 265 cm
Waga 170kg
Profesjonalna tablica o nowoczesnym wzornictwie, wykonana z najwyzszej jakosci
materiatow. Powierzchnia biata suchoscieralna ceramiczna o witasciwosciach
magnetycznych.
Wymiary 200 x 100 cm

) ) . . . Waga: 22 kg

8 Tablica biata suchoscieralna Tablica do pisania W zestawie: Wymienne plastikowe narozniki w 5 kolorach: gra, towy, popielaty,
niebieski, zielony, czerwony; komplet markeréw; holder na markery; czyscik
magnetyczny; magnesy (12 szt. x 25 mm); 2 uniwersalne uchwyty do bloku; elementy
mocujace.
Gwarancja: 2 lata na produkt, dozywotnia na powierzchnie ceramiczna
Przekatna obrazu 46"
Rozdzielczos¢ 1,920 x 1,080

) ) " Jasno$c¢ 600 nit

9 Monitor monitor 1920x1080 46 Kontrast 5000: 1
format obrazu 16:9
llos¢ obstugiwanych koloréw 16.7 M
podwadjne ramie scienne do monitorow 42-60" z regulacjg potozenia za pomocg 3 osi
obrotu, posiadajgcy elementy organizacji okablowania, mozliwos¢ zmiany kata

10 Uchwyt do monitora Uchwyt z ramieniem do monitora |potozenia -2 do +14 stopni, dodatkowo uchwyt uchwyt scienny do monitorow 42-55"

tworzacy zestaw z ramieniem, mozliwo$¢é zmiany kata potozenia -6 do +11 stopni,
nosnosc do 80 kg




Przekatna obszaru roboczego : 2000 mm (78,9 cala)

-Obszar roboczy tablicy (wys. x szer.) 1207 mm x 1600 mm

-Szybkos¢ odczytu 250 cali/ s

-Rozdzielczo$¢ wyjsciowa tablicy: 1000 linii/cal

-Technologia elektromagnetyczna pasywna

-Spos6b montazu - Montaz na $cianie lub na opcjonalnym mobilnym stojaku
-Mozliwos¢ potgczenia z komputerem za pomoca: RS232, USB 1.1 lub 2.0, w
zestawie przewod USB o diugosci

5 m. Mozliwos¢ potaczenia tablicy z komputerem poprzez opcjonalne tgcze
bezprzewodowe

-Waga tablicy 23kg

-Mozliwos¢ pisania na tablicy dwoma pisakami jednoczesnie (przez 2 osoby
jednoczesnie w tym samym czasie)

-llo$¢ urzgdzen wskazujacych dotaczonych do tablicy: 2

- Ladowarka do pisakow jest standardowym wyposazeniem tablicy

-Petna paleta narzedzi do tworzenia elektronicznych adnotacji takich jak:
roznokolorowe pisaki, zakreslacze, gumki

-Wersje jezykowe — oprogramowanie i pomoc w jezykach: polskim, angielskim,

11 Tablica interaktywna Tablica interaktywna niemieckim, rosyjskim
-Rozpoznawanie i konwersja tekstu recznego i rysowanych odrecznie podstawowych
figur geometrycznych
-Urzadzenie wskazujace zapewnia petng funkcjonalno$¢ myszki komputerowej (lewy
oraz prawy przycisk myszy
odstugiwany sprzetowo bez programowej emulac;ji)
-Mozliwos¢ odtworzenia ruchu kursora przy uzyciu pisaka dotgczonego do tablicy
-Obstuga nastepujacych systemoéw operacyjnych: MS Windows XP/Vista, Mac OS X,
Linux
-Podrecznik do korzystania z oprogramowania i konfiguracji w jezyku polskim
-Mozliwo$¢ rozbudowy systemu o dodatkowe elementy tego samego producenta:
1. system pilotéw radiowych do interaktywnych odpowiedzi stuzacy do
przeprowadzania testéw wyboru
2. bezprzewodowe tablety taczace
3. interaktywne panele LCD
modut komunikacji radiowe;j modut komunikacji radiowej miedzy tablicg interaktywna i komputerem - nadajnik,
12 Modut komunikacji bezprzewodowe;j miedzy tablicg i komputerem - |odbiornik
nadajnik, odbiornik
Projection System 3LCD Technology
LCD Panel 0,55 inch
Jasnos$¢ barw 3.000 Ansi Lumendw - 1.800 ansi Lumenéw (tryb ekonomiczny)
Jasnos¢ bieli 3.000 Anis lumendéw - 1.800 ansi Lumenoéw (tryb ekonomiczny)
Rozdzielczo$¢ XGA, 1024 x 768, 4:3
: . Stosunek kontrastu 3.000 : 1
13 Projektor Szerokokatny projektor do tablicy Lampa 215 W, 3.000 h Zywotnos¢, 4.000 h Zywotnosé (w trybie oszczednym)

interaktywnej o kroétkiej ogniskowej

Korekcja obrazu Manual vertical: + 5 °, Manual horizontal £ 5 °
Stosunek projekcji 0,31:1
Zoom Digital, Factor: 1, 1,35
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Przytacze AV sala 1 montaz pod blatem
stotu

Przytacze AV do zabudowy w
nodze stotu

Przytacze AV 3 modutowe montowane w noge stotu (vga+audio x 2, hdmi x2) w
obudowie metalowej zamknietej w kolorze czarnym. Wymiar max 410x95x95 mm.

15

Przytacze stotowe AV sala 2

Przytacze stotowe

aluminiowe przytacze z otwierang klapka i wsuwang w tylniej czesci w kolorze
czarnym wyposazone w okablowanie VGA+ audio, HDMI, RJ45, gniazdo 230V,
kabelki przelotowe

16

Przytacze komputera stacjonarnego

Przytgcze AV do zabudowy w
nodze stotu

przytacze natynkowe montowane w biurku wyposazone w ztagcze HDMI

System sterowania oraz
dystrybucji obrazu i dzwieku

Jednostka centralna systemu sterowania

Jednostka centralna systemu
sterowania

Jednostka centralna mozliwiajgca integracje roznych aplikacji i rozwigzan do kontroli
i monitoringu .

Pamie¢: SDRAM 256 MB, FLASH 2 GB,

2 x zlgcze DB9 obstugujace dwukierunkowg transmisje RS-232, RS-422 oraz RS-485
5 x zlgcze mini jack obstugujgce 5 nadajnikow podczerwieni

1 x ztacze mini jack obstugujace 1 odbiornik podczerwieni

1 x ztacze RJ-45 obstugujace LAN

2 x ztacze RCA obstugujace wejscie Audio

2 x ztacze RCA obstugujace wyjscie Audio

3 x ztacze RCA obstugujace wyjscie Video componenet

1 x ztacze RCA obstugujace wyjscie Video composite

1 x ztacze typu terminal block (4 pin) obstugujace 2 izolowane przekazniki typu
,Normalnie Otwarte” 1A, 30V AC/DC

1 x zZtacze typu terminal block (4 pin) obstugujace magistrale systemowg do
podtgczenia urzadzen systemu sterowania (np Panel dotykowy, moduty wykonawcze
etc.)

Zasilacz systemowy

zasilacz do systemu sterowania
50W

Zasilacz systemowy 50W montowany na szyne DIN

Panel sterujacy

Panel dotykowy 9,7"

Panoramiczny ekran dotykowy Multi-Touch o przekatnej min 9 cali, z pod$wietleniem
LED i blyszczaca powtoka, wykonany w technologii IPS

*Rozdzielczo$¢ 2048 na 1536 pikseli przy 264 pikselach na cal (ppi)

*Powtoka oleofobowa odporna na odciski palcow

komunikacja Wi Fl

Stacja dokujaco tadujgca dla mikrofonow

Stacja dokujgco tadujgca

do zabudowy w $cianie Ruchome dokowanie i uwalnianie

* Mechanizm otwarcia poprzez 4-cyfrowy programowalny kod
» Back-up kody administracyjne

« Ciggte zasilanie podczas gdy panel jest zadokowany

« Kolor fortepianowa czern

« Zasilanie 230V

Puszka montazowa

Puszka montazowa stacji
dokujacej

Puszka montazowa stacji dokujaco tadujacej




Modut przekaznikéw obstugujacy
ekran, swiatto, rolety, zat/wyt
systemu. modut wspétpracujacy z

Modut przekaznikowy, 8 przekaznikéw 16A 230V obcigzenia rezyztancyjnego,
sterowany za pomocg magistrali cyfrowej, mozliwos$¢ sterowania recznego

6 Modut przekaznikow : 3
systemem sterowania
umozliwiajacy sterowanie
wiacz/wytacz
7 Modut 10 Modut 10 8 portow 1/0 , montaz na szynie DIN zarzadzalny poprzez okablowanie magistralne 1
Matryca sygnatowa, rama na 8 kart wejsciowych (do podtgczania zrodet) i 8 kart
wyjsciowych do podiaczania odbiornikow, sterowanie poprzez LAN, wbudowany
8 Matryca Cyfrowa Matryca wizyjna switch Etnernetowy i switch USB HID, kompatybilno$¢ z EDID, CEC i HDCP, 1
obstugiwane rozdzielczosci do 1920x1200 i 1080p wigcznie, przekszta tcajaca
wszystkie sygnaty do formy cyfrowej
] ] Urzadzenie transmitujgce po skretce na duze odlegtosci posiadajgce wbudowany
9 Transmiter Transmiter switcher posiadajacy wejscie HDMI,RGB/audio port thernet, wyjscie HDMI 3
10 Transmiter Karta wejsciowa Karta wejsciowa do podtaczenia sygnatu DM, wyjscie HDMI, analog audio 3
11 Transmiter Karta wejéciowa Il(JaSrt; wejsciowa do podtgczenia sygnatu DVI lub analog RGB, wyjscie HDMI, port 1
12 Transmiter Karta wejsciowa karta wejsciowa do podtaczenia sygnatu HDMI, wyjscie HDMI, port USB 2
— . — Odbiornik sygnatowy do odbioru sygnatu z matrycy sygnatowej, wyjscie HDMI,
13 Odbiornik skalujacy Odbiornik wbudowany scaler video, port RS-232, IR, Ethernet, USB HID 4
Programowalny scaler, Automatycznie skaluje kazdy sygnat wejsciowy do
14 Odbiornik skalujacy Scaler zaprogramowanej rozdzielczo$¢ ekranu lub innego urzadzenia korncowego. Wejscie 2
RGB/audio, HDMI wyjscie HDMI
15 karta wyj$ciowa Karta wyjsciowa karta wyjsciowa 4 x HDMI + 4 x analog audio 1
16 karta wyj$ciowa Karta wyjsciowa 4 wyjscia skretkowe oraz 2 wyjscia HDMI 1
17 Kontrakton Kontrakton okienny 24
Komputer w obudowie rack +
18 Komputer system operacyjny, klawiatura 1
bezprzewodowa i mysz, monitor
19 Komputer Laptop 1
Rozdzielacz sygnatu HDMI 1na 3, |Rozdzielacz sygnatu HDMI 1na 3, obstugar rozdzielczosci 1920x1200 1080p
20 Rozdzielacz obstugar rozdzielczosci 2
1920x1200 1080p
8 portéw RJ45 Gb (automatyczna negocjacja szybkosci potaczen, automatyczne
krosowanie Auto MDI / MDIX)
21 Switch 8 portowy 1 GB Switch 8 portowy 1 GB Technologia Green Ethernet, oszczednos¢ energii do 80% 1

Obudowa plastikowa typu desktop, mozliwy montaz na $cianie
Brak koniecznosci konfiguracji dzieki funkcji plug and play
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Router

Router Wi Fi1 GB

Porty

4 porty LAN 10/100/1000Mb/s
1 port WAN 10/100/1000Mb/s
1 port USB 2.0

Zasilacz zewnetrzny

12vDC/ 1,5A

Standardy bezprzewodowe
IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Antena

3dBi*3, dotaczalna, dookodlna
Czestotliwos¢ pracy
2,4-2,4835GHz

Predkos$¢ transmisji

11n: do 300Mb/s (dynamicznie)
11g: do 54Mb/s (dynamicznie)
11b: do 11Mb/s (dynamicznie)

23

Zasilacz POE

Zasilacz sieciowy PoE

Obstugiwane standardy:

IEEE 802.3af (Power over Ethernet)

IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)

IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
Obstuga mediéw:

100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ-45, 8 pinéw

Porty:

1 x port wejsciowy RJ-45 100 Mb/s

1 x port wyjsciowy RJ-45 100 Mb/s dla przesytania danych oraz zasilania
1 x 3-pinowe gniazdko zasilania

Zabezpieczenia:

zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP

zabezpieczenie przed przecigzeniem powyzej 450 mA
zabezpieczenie przed wysokim napieciem powyzej 52 V

System audio




zestaw mikrofonu bezprzewodowego do
reki

zestaw mikrofonu
bezprzewodowego do reki

1200 czestotliwosci do wyboru w 30MHzowych podzakresach pracy
do 16 zaprogramowanych kanatéw pracy w podzakresach
programowanie nadajnikéw podczerwienig

ton pilota

Nadajnik:

wyswietlacz Icd

zmiana koloru podswietlenia wyswietlacza w przypadku stabej baterii lub akumulatora
zasilanie 1 sztukg baterii (litowej lub alkalicznej) lub 1 sztukg akumulatora

kapsuta dynamiczna

maks SPL =< 140dB SPL

wspolczynnik sygnat/szum 120 dBA

pasmo 35-20000 Hz

Odbiornik:

metalowa obudowa odbiornika

odbidr typu diversity

kolorowy wys$wietlacz Icd i wskazniki led

mozliwa zmiana koloru podswietlenia wyswietlacza dla wybranych przez uzytkownika
informacji 'awaryjnych' o stabej baterii lub akmulatorze, stabym poziomie modulaciji
audio lub stabym sygnale radiowym.

w trybie auto wyswietlane dostepne, wolne kanaty pracy

dwupozycyjny przetgcznik poziomu wyjscia

potencjometr obrotowy poziomu sygnatu wyjsciowego na panelu czotowym

pasmo przenoszenia 35-20000 Hz




zestaw mikrofonu bezprzewodowego w
klape

zestaw mikrofonu
bezprzewodowego w klape

Odbiornik:Do 16 zaprogramowanych czestotliwosci w grupie
tacza podczerwieni wszystkich czestotliwosci i danych konfiguracyjnych do nadajnika
Funkcja automatycznej konfiguracji przeznaczona dla mniej doswiadczonych
operatorow

Czutos¢ 6,3 dBuV/ -100 dBm

Krok strojenia 30,5 MHz

Zakres przenoszonych czestotliwosci: 35 — 20 000 Hz (+ 3 dB)
Nadajnik bodypack

Modulacja - szerokopasmowa FM

Krok strojenia : 30,5 MHz

Wymiary 60 mm x 73.5 mm x 30 mm

ztagcze mini-XLR

Mikrofon krawatowy:

Charakterystyka kardioidalna

Czutos¢ 8.8 mV/Pa (-41 dBV)

Max. SPL 118 dB (k=1 %)

Impedancja 200 Q

Mikrofon nagtowny

Charakterystyka kardioidalna

Czutos¢ 35 mV/Pa (-29 dBV)

Max. SPL 126 dB/130 dB (for 1%/3% THD)

ztacze 3 pin mini-XLR

mikrofon nagtowny

mikrofon nagtowny

Charakterystyka dookélna

Pasmo przenoszenia 20 - 20000 Hz

Czuto$¢ 8 mV/Pa (-42 dBV)

Maksymalna dynamika SPL 133 dB (dla 1 % THD)
Roéwnowazny poziom szumow 26 dB-A

Stosunek sygnat / szum 68 dB

Impedancja <= 3.5 kOhm

Rekomendowana impedancja obcigzenia >= 10 kOhm
Napiecie zasilajace 1,5-V 12V

Pobor pradu <= 0,6 mA

Ztacze XLR 3-pin

Przewdd 1,5 m

Wykonczenie w kolorze skory

Waga max 30 g, ostona chronigca przed wilgocig
ostona przeciwwietrzna z pianki w kolorze skory

mikrofon nagtowny

Spliter antenowy

szerokopasmowy spliter antenowy (4+1 out),Zakres czestotliwosci nosnej: od 500 do
865 MHz

Thumienie: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dB, do wyboru

wejscia RF: 2 BNC, 50 Ohm gniazd

RF wyjscia: 10 gniazd BNC, 50 Ohm

Napiecie zasilania: 12 VDC




Mikrofon przewodowy, konferencyjny na gesiej szyjce o parametrach:
- "gesia szyjka" o dlugosci 18"

- mikrofon z podstawkg umozliwiajaca postawienie na stole

- charakterystyka mikrofonu kardioidalna

5 mikrofon biurkowy mikrofon biurkowy na gesiej szyji |- mozliwosé szybkiej zmiany charakterystyki mikrofonu na superkardioidalna oraz 2
dookdlna (zmiana nakrecanej "gtéwki" mikrofonu)
- pasmo pracy 50Hz-17kHz
- mikrofon pojemnosciowy
Moc wyjsciowa RMS: 2 x 240 W lub 1 x 480 W (zmostkowany)
Regulacja barwy: tony niskie: +10 dB / -14 dB przy 100 Hz; tony niskie: +10 dB / -14

. 19" 2 kanatowy wzmacniacz mocy |dB przy 10 kHz

6 Wzmacniacz mocy 100V, Zakres przenoszonych czestotliwosci: 35 Hz — 22 kHz 1
Stosunek sygnat / szum: >95 dB
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne (THD): <0,5%
2-drozna kompaktowa kolumna wewnetrzna/zewnetrzna z transformatorem, pasmo (-

o . ] 10dB): 80Hz-15kHz, moc maksymalna: 30W przy 70V, 30W przy 100V, 3.5" LF +

7 Kolumna scienna/glosnik sufitowy Kolumna 0.5" HF, kat pokrycia: 90° poz x 90° pion, mozliwos¢ malowania obudowy, uchwyt 10
kulowy w komplecie, waga: 3.6 kg, odporna na warunki atmosferyczne.
12 wejs¢ analogowych (z zasilaniem Phantom 48v w kazdym kanale)
8 wyjs¢ analogowych
Konfigurowalne przetwarzanie audio

) procesor audio z DSp do obstugi |Bogata paleta obiektow przetwarzania i logicznych

8 Procesor audio mikrofonéw i audio g 48-kanatowa, niskolatencyjna, odporna na btedy, cyfrowa szyna audio 1
Przejrzysta sygnalizacja LED na panelu przednim
Funkcja dwukierunkowej lokalizaciji
12 wejs¢ sterujacych i 6 wyjsé logicznych, umozliwiajacych integracje z GP1O
2-kanatowy eliminator sprzezen
Efektywna ochrona przed sprzezeniami dzieki technice przesuniecia czestotliwosci
Przesuniecie czestotliwosci 3-15Hz regulowane w 13 krokach przetgcznikami DIP
Whbudowana bramka szumoéw

9 Eliminat Eliminat ser akust h Funkcja przepuszczania 1

iminator Iminator sprzezen akustyCznych | ninqowe wskazniki pracy, sygnatu wejsciowego oraz aktywacii przesuniecia
Ztacza XLR i terminale srubowe na wejsciu i wyjsciu
Podtogowy statyw mikrofonowy,
ruchome, wyciggane ramie, amortyzujacy wstrzagsy, rozkladany tréjnég.
. *Czarny lakier, matowy

10 Statyw Statyw mikrofonowy *Regulowana diugos¢ ramienia: 56-95cm 2
*Regulowana wysokos¢: min 110-240cm
*Waga: max 3 kg

. Szkolenie z obstugi

" Szkolenie zainstalowanych systemow A/V 1
szafa rack do zabudowy w meblu z mozliwos$cig wysunigcia i obracania. Nalezy

12 Szafa RACK Szafa rack do zabudowy przewidzie¢ wszystkie niezbedne elementy typu wystony, sSruby montazowe 2

urzadzen, potki, wysokos¢ 24U




Listwa zasilajaca 8 gniazd do

Listwa zasilajgca 8 gniazd do montazu w szafie rack

13 Listwa zasilajaca montazu w szafie rack
. - Kotara elektryczna o wym 250x330 h cmzasilana silnikiem 230V, tkanina typu
14 Zaciemnienie Kotara 250x330 h cm blackout dajaca 100% zaciemnienia
. - Kotara elektryczna o wym 180x330 h cmzasilana silnikiem 230V, tkanina typu
15 Zaciemnienie Kotara 180x330 h cm blackout dajaca 100% zaciemnienia
. okablowanie sygnatowe i sterujgce
16 Okablowanie systemu zapewniajgce poprawne dziatanie
. Zaprogramowanie systemu
17 zaprogramowanie . .
sterowania, matryc, procesoréw
SUMA

Bezprzewodowy cyfrowy system dyskusyjny z glosowaniem
Cyfrowy Bezprzewodowy System Konferencyjny w podczerwieni.

Zgodny z norma z IEC 60914. Oparty na technologii transmisji audio i
sterowania
w podczerwieni (dirATC) oraz cyfrowej modulacji i demodulacji DQPSK

Powinien realizowa¢ funkcje systemu dyskusyjnego takie jak:

- ,ACTIVE MICS” , ustawia liczbe delegatow dopuszczonych
do gtosu w tym samym czasie(1/2/3/4).

- Tryb ,,OPEN” , gdy zostanie przekroczony limit
aktywnych mikrofonéw, nastepny mikrofon nie moze
by¢ wiaczony przyciskiem ”Mic. ON/OFF”

- Tryb ,,OVERRIDE” gdy zostanie przekroczony limit
aktywnych mikrofonéw, przycisk ,,Mic. ON/OFF” mozna
witaczy¢ mikrofon wylaczajac automatycznie pierwszy
mikrofon.

Gtlosowanie:

— (TAK/NIE/WSTRZYMUJE SIE) oraz
— Ankieta: 1/2/3/4/5
— Opinia publiczna: --/-/0/+/++
— Parlamentarne (NPPV-nie biore¢ udziatlu w
— glosowaniu ): Tak/Nie/Wstrzymuje sie/NPPV




Jednostka centralna ( dyskusja,
gtosowanie, ttumaczenia )

Jednostka centralna (tumaczenia,
dyskusja)

Wyswietlacz LCD (256 x 32) z pod$wietleniem pokazujgacy
status jednostki gtéwnej i menu konfiguracji systemu.
 Cztery przyciski do konfiguraciji

» Wylgcznik zasilania ze wskaznikiem (czerwony)

* Regulator poziomu LINE IN

* Regulator tonéw niskich kanatu audio ,floor”

» Regulator tonéw wysokich kanatu audio ,floor”

» Sumaryczny regulator gtosnosci (master volume) kanatéw
audio.

» Wskaznik trybu pracy mikrofonéw ( OPEN / OVERRIDE )
» Wskaznik maksymalnej liczby aktywnych mikrofonéw
(1/2713/74)

* Interfejs Ethernet

* Interfejs przetacznika wideo

« Interfejs sygnatéw ostrzegawczych: do potaczenia z
systemem ostrzegania. Jezeli system jest wigczony automatycznie
przerywa konferencje i wysyta sygnaty ostrzegawcze

do pulpitéw konferencyjnych.

* 6 cyfrowych gniazd 6 P DIN do podtaczenia przekaznikéow podczerwieni,
maksymalnie 8 do kazdego gniazda.

* Gniazdo audio ( LINE IN)

do podtgczenia zewnetrznych urzadzen audio.

* Gniazdo zasilania

» Gniazda wejsciowe audio ttumaczen ( 1~3)

* 4 pojedyncze mikr. gniazda wyj$ciowe do indywidualnego
nagrywania ttumaczen

* 1 gniazdo wyjsciowe audio ( zmiksowane) do nagrywania
spotkania.

* Gniazdo wyjsciowe HF ( BNC ) do podigczenia cyfrowego
promiennika podczerwieni systemu ttumaczen symultanicznych
» Gniazdo do podtaczenia pulpitow ttumacza

* Interfejs RS-232 do podtaczenia centralnego systemu
sterowania

- Zakres czestotliwosci - 20 Hz do 20 kHz
- Stosunek sygnat/szum - SNR > 80 dBA
- Dynamika - >80 dB

- Znieksztatcenia - THD <0.05%




sBezprzewodowy opartu na technologii transmisji audio i sterowania
w podczerwieni (dirATC). Powinien posiadac:
- Graficzny wyswietlacz LCD ( 96 x 64) z pods$wietleniem
pokazujacy numer kanatu, jezyk, stan baterii, ikonke

sygnatu i ikonke kata emisiji.
- Wbudowany przetacznik kanatéw (gora / dét) i 2-cyfrowy wyswietlacz numeru
kanatu

- Kierunkowy mikrofon pojemnosciowy z dwoma $wiecacymi
pierscieniami (niebieski / czerwony)

- Wskaznik tadowania

- Wylgcznik zasilania

- Dwa przyciski regulacji gtlosnosci stuchawek

- Pie¢ przyciskow gtosowania ze wskaznikami

- Przycisk wt / wyt mikrofonu ze wskaznikiem

- Przycisk priorytetu

- Zakres czestotliwosci - 20 Hz do 20 kHz

- Stosunek sygnal/szum - SNR > 80 dBA

- Dynamika - >80 dB

- Znieksztatcenia - THD <0.05%- przetwornik Elektretowy-pojemnosciowy
- charakterystyka kierunkowa

- czutos$¢ -46 dBV/Pa

- zakres czestotliwosci 30 Hz - 20 kHz

- kierunkowos¢ 0 /180 stopnia > 20 dB (1 kHz)

Pulpit przewodniczacego ( dyskusja,

glosowanie, ttumaczenia ) Pulpit przewodniczacego

Pulpity powinny by¢ zasilane akumulatorkami litowymi. Pojemnos$¢ jednego
akumulatorka 4400 mAh.




Pulpit delegata ( dyskusja, gtosowanie,
ttumaczenia )

Pulpit delegata

Bezprzewodowy opartu na technologii transmisji audio i sterowania
w podczerwieni (dirATC). Powinien posiadac:

- Graficzny wyswietlacz LCD ( 96 x 64) z pods$wietleniem
pokazujacy numer kanatu, jezyk, stan baterii, ikonke

sygnatu i ikonke kata emisiji.

- Wbudowany przetacznik kanatéw (gora / dét) i 2-cyfrowy wyswietlacz numeru
kanatu

- Kierunkowy mikrofon pojemnosciowy z dwoma $wiecacymi
pierscieniami (niebieski / czerwony)

- Wskaznik tadowania

- Wylgcznik zasilania

- Dwa przyciski regulacji gtlosnosci stuchawek

- Pie¢ przyciskow gtosowania ze wskaznikami

- Przycisk wt / wyt mikrofonu ze wskaznikiem

- Zakres czestotliwosci - 20 Hz do 20 kHz

- Stosunek sygnat/szum - SNR > 80 dBA

- Dynamika - >80 dB

- Znieksztatcenia - THD <0.05%- przetwornik Elektretowy-pojemnosciowy
- charakterystyka kierunkowa

- czutos¢ -46 dBV/Pa

- zakres czestotliwosci 30 Hz - 20 kHz

- kierunkowos¢ 0 /180 stopnia > 20 dB (1 kHz)

Pulpity powinny by¢ zasilane akumulatorkami litowymi. Pojemnos$¢ jednego
akumulatorka 4400 mAh.
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Promiennik/odbiornik podczerwieni
( montaz na suficie, lub Scianie lub
tripod)

Promiennik podczerwieni

Dtugosc fali - 870 nm

Metoda modulacji - DQPSK

Czestotliwos¢ podnosnej - 2 ~ 8 MHz

Napiecie zasilania - 33 V DC

Pobér pradu - max. 550 mA

Potaczenie - 6P-DIN

Kat emisji: Pionowo - 150° ( 75° + 75° ), poziomo - 360°

10

tadowarka akumulatorkéw
( rownoczesne tadowanie o$miu sztuk )

tadowarka

stuzy do fadowania baterii litowych

faduje 8 szt. baterii jednoczes$nie

wykorzystuje uniwersalny zasilacz automatycznie dopasowujacy sie do napiecia
gtéwne zasilanie

USA, Japonia: AC 110V do 120V, 60Hz

Azja, Europa: AC 220V do 240V, 50Hz

zuzycie mocy: maks 380W

czas tadowania:okofo 6 godzin

pojemno$c¢ tadowania: 8 baterii

12

Akumulatorki

Akumulator

akumulator litowy

stuzy do zasilania pulpitow dyskusyjnych
napiecie nominalne: 11.1 V DC
obcigzenie: 4400 mAh

90




Spliter

Splitter

Splitter do systemu konferencyjnego 1 wejscie, 4 wyjscia
Dzieki uzyciu splittera dojednostki centralnej mozna podtaczyé do 24 nadajnikow
podczerwieni

Oprogramowanie systemowe

Oprogramowanie podstawowe

Podstawowe oprogramowanie systemowe, pozwalajgce na zarzadzanie
rozmieszczeniem pulpitdw, zarzadzanie konferencjg, raportowanie, wyswietlanie
informacji Oprogramowanie ma by¢ w jezyku polskim.

Oprogramowania do gtosowania,
zarzadzania tematami, baza danych

Oprogramowanie do gtosowania

Wymagane funkcje programu do gtosowania.

- Zarzadzanie tematami

- Ustawianie, zapis, dodawanie, usuwanie plikéw
z tematami przed spotkaniem

- Otwieranie interfejsu do kontroli tematéw i wyswietlanie
tematoéw na duzym ekranie

- Drukowanie listy tematoéw i informaciji

Dostepne rézne formy gtosowania

- Za [ Przeciw

- Parlamentarne Tak/Nie/Wstrzymat sie

- Badanie Opinii Publicznej / Sondaz

1/2/3/4/5

- Reakcja publicznosci -- /- / 0 / + /++

- Obliczenia: wstepnie ustalone lub w powigzaniu
z liczbg uczestniczacych osob.

- Tryb rejestracji: jawne / tajne

- Tryb waznosci — pierwsze nacisniecie przycisku
wazne / ostatnie przyci$nigcie przycisku wazne.
- Zakres przegtosowania: pomiedzy 1i 100%

- Przejrzyste i wyrazne tryby wyswietlania
wynikow gtosowania ( numeryczne, stupkowe,
typu ,tort”)

- Drukowanie lub zapis wynikow gtosowania

- Logowanie przed gtosowaniem celem
poprawienia bezpieczenstw i waznosci
gtosowania.

Oprogramowanie ma by¢ w jezyku polskim.
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