OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania
Niniejszy projekt zawiera rozwigzania funkcjonalne i sprzetowe dla budowy instalacji
multimedialnych w ramach modernizacji, adaptacji i przebudowy na sale wykladowe i
seminaryjne pomieszczen 112, 114, 119, powstatych po bibliotece i czytelni w budynku Chemia A
Politechniki Gdanskiej zlokalizowanym w Gdansku-Wrzeszczu przy ul. G. Narutowicza 11/12 .

2. Inwestor:
Politechnika Gdanska, 80-233 Gdansk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12

3. Podstawa opracowania:

1/ Umowa z Inwestorem nr ZP/3/050/U/12 z dnia 04.04.2012 .

2/ Koncepcja modernizacji, adaptacji i przebudowy na sale wykladowe i seminaryjne
pomieszczen nr 112, 114, 119 wykonana przez Autora opracowania z maja 2012 .

3/ Koncepcja modernizacji i adaptacji pomieszczen w budynku Chemii A, pozostalych po
bibliotece i czytelni, na sale wykladowe i seminaryjne z wyposazeniem multimedialnym
opracowana przez mgr inz. arch. K. Pigtkowska z maja 2010 r.

4/ Inwentaryzacja budowlana budynku Chemii A opracowana przez Pracownie Projektow
PG z czerwca 1970 r.

5/ inwentaryzacja instalacji teletechnicznych dla celéw projektowych.

4. Zawarto$¢ dokumentacji
3.1. Czes$¢ opisowa

3.2. Czes$¢ rysunkowa

1/ Ideowe rozmieszczenie urzadzen multimedialnych w sali 112 rys. nr o1
2/ Ideowe rozmieszczenie urzadzen multimedialnych w sali 119 rys. nr 02
3/ Schemat okablowania urzadzen multimedialnych w sali 112 rys. nr 03
4/ Schemat okablowania urzadzen multimedialnych w sali 119 rys. nr 04

5. Opis stanu istniejacego

Budynek Chemii A jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkow wojewodztwa pomorskiego
pod numerem 969 (dawniej ) decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z
dnia 30.04.1979 r. — w zespole zabudowy Politechniki Gdanskie;j.

Cze$¢ adaptowana w ramach niniejszego zadania remontowo-budowlanego, znajduje sie na I
pietrze w korpusie gléwnym (projektowane sale i korytarz) oraz na parterze (korytarz ze
schodami bocznymi), a takze w piwnicy (projektowana wentylatornia).

Cze$¢ budynku, ktore podlega pracom adaptacyjnym nie jest wyposazona w instalacje
multimedialne.

6. Funkcjonalno$¢ systemu audiowizualnego

Sala 114

Projektowany system audiowizualny Sali jest oparty na monitorze 46”wraz z glo$nikami oraz
zestawie przylaczy podtynkowych zamontowanych przy stole.
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Sala 119

Projektowany system audiowizualny sklada sie z systemu projekcji wizyjnej oraz systemu
naglo$nienia. Projektowany system oparto na urzgdzeniach wg standardow Politechniki Gdanskiej.
System projekcyjny w sali powinien umozliwia¢ prezentacje informacji z réznych zrodet na ekranie
o takim formacie, aby obraz byl wystarczajaco widoczny z kazdego miejsca sali. Pod pojeciem
takiego systemu rozumiemy multimedialne projektory o parametrach dostosowanych do wymagan
technicznych urzadzen zrédlowych i realnych warunkow panujacych w sali oraz odpowiedniej
wielkoSci ekran.

W projekcie zastosowano projektory: glowny i do tablicy interaktywnej, ktére winny naleze¢ do
urzadzen wysokiej klasy. Wysoka rozdzielczo$¢ w projektorze typu FULL HD pozwoli na
prezentacje przez dlugi okres na odpowiednim poziomie. Projektory beda mialy mozliwos$é
wySwietlania obrazow nadawanych z komputera, wizualizera, magnetowidu, odtwarzacza DVD oraz
odtwarzacza Blu Ray itp.

Obstuga urzadzen AV oraz oSwietlenia i zaciemnienia bedzie realizowana z systemu centralnego
sterowania za pomoca aplikacji na panelu dotykowym zamontowanym w biurku wykladowcy.
Obraz z projektoréw bedzie wyswietlany na elektrycznie wysuwanym ekranie przeznaczonych do
projekcji przedniej oraz na tablicy interaktywnej pozwalajac na wlasciwa prezentacje obrazéow
widocznych z kazdego miejsca sali.

Zastosowanie dwudroznych kolumn JBL, réwnomiernie umozliwi wypekienie sali wysokiej jakosci
dzwiekiem i wyraznie slyszalnym w kazdym miejscu. Korekcja dZzwieku oraz regulacje beda
dostepne z systemu centralnego. Za wzmocnienie sygnalu bedzie odpowiadal wysokiej klasy
wzmacniacz. Do wzmocnienia glosu przewidziano zestaw mikrofonéw bezprzewodowych do reki
oraz naglowny. Dodatkowo, aby uniknaé probleméw z rozladowanymi bateriami, akumulatorami
beda stacje dokujgce mikrofondéw, ktore jednocze$nie sa ladowarkami! W stole prowadzacego
zaprojektowano przylacze wyposazone w zlacza: HDMI, VGA/AUDIO, RJ45 oraz gniazdo 230V. Z
przylacza AV mozna wysla¢ sygnal na kazdy projektor co daje mozliwo$¢ wys$wietlenia na obu
odbiornikach takich samych obrazow. Wszystkie urzadzenia zostang zamontowane w dedykowanej
szafie rack do zabudowy meblowej posiadajacej mozliwo$¢ wysuniecia oraz obrotu. Funkcja tej
szafy pozwoli na bezproblemowy dostep serwisowy do urzadzen oraz okablowania.

Sala 112

Najbardziej rozbudowana ze wszystkich sal. Projektowany system audiowizualny sklada sie z
systemu projekcji wizyjnej oraz systemu naglo$nienia. Wymaganiem niniejszego systemu
audiowizualnego jest wyposazenie sali 112 w konfiguracji jednej duzej sali 1-2, dwéch malych
osobnych sal. Projektowany system oparto na urzadzeniach wg standardow Politechniki Gdanskie;.
System projekcyjny w sali powinien umozliwia¢ prezentacje informacji z réznych zrodetl na ekranie
o takim formacie, aby obraz byl wystarczajaco widoczny z kazdego miejsca sali. Pod pojeciem
takiego systemu rozumiemy multimedialne projektory o parametrach dostosowanych do wymagan
technicznych urzadzen Zrodlowych i realnych warunkéw panujacych w sali oraz odpowiedniej
wielkoSci ekran. Dla poprawienia widocznoSci stuchaczy w sali zaprojektowano dodatkowo po 3
monitory na kazda ze stron.

W projekcie zastosowano projektory: gléwny, dodatkowy i 2 do tablic interaktywnych oraz
monitory 46”, ktére winny naleze¢ do urzadzen wysokiej klasy. Wysoka rozdzielczos¢ w
projektorach typu FULL HD oraz monitorach pozwoli na prezentacje przez dlugi okres na
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odpowiednim poziomie. Projektory beda mialy mozliwo§¢ wy$wietlania obrazéw nadawanych z
komputera, wizualizera, magnetowidu, odtwarzacza DVD oraz odtwarzacza Blu Ray itp.

Obstluga urzadzen AV oraz o$wietlenia i zaciemnienia bedzie realizowana z systemu centralnego
sterowania za pomoca aplikacji na panelach dotykowych 9,7” zamontowanych w stacjach
dokujacych $ciennych. Panele dotykowe maja mozliwos¢ dzialania jako bezprzewodowe a ich
wyciggniecie ze Sciany bedzie mozliwe dla os6b znajacych kod zwalniajacy blokade.

Obraz z projektoréw bedzie wySwietlany na elektrycznie wysuwanych ekranach przeznaczonych do
projekcji przedniej pozwalajacych na wlasciwa prezentacje obrazow widocznych z kazdego miejsca
sali.

Zastosowanie dwudroznych kolumn $ciennych JBL, réwnomiernie rozlozonych wzdluz sali
umozliwi wypeienie sali wysokiej jakosci dzwiekiem i wyraznie slyszalnym w kazdym miejscu.
Korekcja jakoSci glosu oraz regulacje beda dostepne przy uzyciu procesora audio w tym regulacja
glo$noéci dostepna z systemu centralnego. Za wzmocnienie sygnalu beda odpowiadaly wysokiej
klasy wzmacniacze.

Do obstugi spotkan, konferencji zaprojektowani Cyfrowy Bezprzewodowy System Konferencyjny
pracujacy w podczerwieni. Zgodny z normg z IEC 60914. Oparty na technologii transmisji audio i
sterowania w podczerwieni (dirATC) oraz cyfrowej modulacji i demodulacji DQPSK bedzie
realizowa¢ funkcje takie jak:

LACTIVE MICS” , ustawia liczbe delegatébw dopuszczonych do glosu w tym samym
czasie(1/2/3/4).
- Tryb ,OPEN” , gdy zostanie przekroczony limit aktywnych mikrofonéw, nastepny mikrofon nie
moze by¢ wlaczony przyciskiem "Mic. ON/OFF”
- Tryb ,OVERRIDE” gdy =zostanie przekroczony limit aktywnych mikrofonéw, przycisk
»-Mic.ON/OFF” mozna wlaczy¢ mikrofon wylaczajac automatycznie pierwszy
mikrofon.
Glosowanie:
— (TAK/NIE/WSTRZYMUJE SIE) oraz
— Ankieta: 1/2/3/4/5
— Opinia publiczna: --/-/0/+/++
— Parlamentarne (NPPV—nie biore udzialu w
— glosowaniu ): Tak/Nie/Wstrzymuje sie/NPPV

oprocz systemu dyskusyjnego przewidziano 2 zestawy mikrofonéw bezprzewodowych do reki
oraz naglowny. W celu zapewnienia petnego zasiegu zostal przewidziane dodatkowe anteny
odbiorcze na salach. Dodatkowo, aby unikngé probleméw z roztadowanymi bateriami,
akumulatorami bedg stacje dokujace mikrofonéw, ktdre jednocze$nie sa ladowarkami!

W stolach prowadzacych zaprojektowano przylacza wyposazone w zlacza: HDMI, VGA/AUDIO,
RJ45 oraz gniazdo 230V. Z przylaczy AV Sali gléwnej mozna wyslaé sygnal na kazdy projektor +
lewa strona monitoréw + prawa strona monitoréw co daje mozliwo$¢ wySwietlenia na wszystkich
odbiornikach réznych obrazéow, lub takich samych (dowolny wyboér z panelu dotykowego). Na
monitory mozna wysta¢ oddzielny sygnal na lewg i prawa strone. Zarzadzanie salami 112
wykonywane bedzie za pomoca panelow dotykowych umozliwiajacych konfigurowanie podziatu sal
(sale polaczone lub kazda sala osobna). Wszystkie urzadzenia zostang zamontowane w
dedykowanych szafach rack do zabudowy meblowej posiadajacej mozliwo$¢ wysuniecia oraz
obrotu. Funkcja tej szafy pozwoli na bezproblemowy dostep

serwisowy do urzadzen oraz okablowania.

Projekt budowlany przebudowy pomieszczen dawnej biblioteki na sale audytoryjne w budynku Chemii A Politechniki Gdariskiej
przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdarisku
wrzesien 2012



4

Dystrybucja sygnalow AV. W projekcie zastosowany zostal system przelaczania, dystrybucji i

transmisji sygnalow audio wideo, ktory bedzie obstugiwal zaréwno najnowsze standardy sygnatow
cyfrowych jak i wcigz aktualne standardy sygnalow analogowych. Umozliwia¢ bedzie wySwietlanie

sygnaléw w rozdzielczoSci do 1920x1200 pikseli wlacznie. Przyjeto nastepujace zalozenia :

« Glbwna matryca przelaczajaca przystosowana do wypelniania jej kartami wejsé i wyjé¢ (budowa

modulowa) przez co mozliwe jest zbudowania systemu dokladnie pod wymagania projektowanej

instalacji. Detekcja i wyS$wietlanie informacji na temat sygnaléw wejSciowych. Mozliwosc

konfiguracji, narzedzia diagnostyczne dostepne z poziomu panelu frontowego urzadzenia lub z

uzyciem specjalistycznego oprogramowania. Wbudowany przelacznik USB, Ethernet i Port LAN

Gigabit. Umozliwia transmisje nie skompresowanego sygnatu audio video.

« Karty wej$¢ umozliwiajace podlaczania sygnatow:, RGBHV, HDMI

» Konwersja wszystkich sygnalow wej$ciowych do postaci HDMI

Skalowanie rozdzielczo$ci sygnatlow wchodzacych do projektora do zadanej

niezaleznie od tego jaki sygnal podaje urzadzenie zZrodlowe

« Obslugiwane rozdzielczosci sygnaléw do 1920x1200 i 1080p wlacznie

« Transmisja sygnatu audio video oraz sygnalow sterowniczych za pomoca

pojedynczego przewodu skretkowego

« Transmisja sygnalow sterowniczych: IR, RS-232, CEC

 Transmisja Ethernet

« Kompatybilnos¢ z HDCP, HDMI 3D

System zintegrowanego sterowania wg standardéw Politechniki Gdanskiej — rozwiazanie, ktore
laczy w sobie obsluge uzytecznych funkceji systemu (i kazdego urzadzenia) w sposob przejrzysty i
logiczny umozliwiajac w ten sposob sterowanie wszystkimi umieszczonymi w sali urzadzeniami
audiowizualnymi oraz o$wietleniem. System umozliwi szybka i latwa realizacje funkcji dowolnej
liczby skomplikowanych urzadzen poprzez dotyk odpowiednich p6l na ekranie (dokladna
konfiguracja oraz funkcjonalno$¢ ustalana jest na etapie instalacji oraz programowania urzadzen).
System zintegrowanego sterowania obslugiwany bedzie manualnie z poziomu paneli dotykowych
posiadajacych zabudowang w Scianie stacje dokujaco tadujaca Mozliwos¢ sterowania dla Sali 112
wystepuje zaro6wno, gdy panel znajduje sie w stacji dokujacej jak i takze w czasie gdy panel jest
wyciaggniety ze stacji dokujacej i trzymany w rekach prowadzacego badz odlozony na stole. Wstepne
zalozenia programowe:

- wlaczenie/wylaczenie zasilania urzadzen A/V

- sterowanie o$wietleniem, zaciemnieniem

- przelaczania sygnalow video/audio

- przelaczania sygnaléw audio w tym sterowanie glo$noscia

- zarzadzanie sygnalami w przylaczach za pomoca matryc

- zarzadzanie salami, w tym obstluga sal w przypadku polaczenia jak i pracy pojedynczo.

6. Opis projektowanych robét instalacyjnych

Dla projektowanych urzadzen multimedialnych nalezy wykona¢ okablowanie dedykowane, zgodnie
ze schematami rys. nr 31 4.

Dla potrzeb okablowania przygotowano ujete w projekcie instalacji telekomunikacyjnych przepusty
w podlodze 100x28 mm i HDPE 32, kanaly kablowe 100x40 i 60x40. Instalacje do gniazd
wyprowadzaé od ciggoéw zbiorczych w rurkach winidurowych pod tynkiem.

Zalecenia instalacyjne

Kable nalezy instalowaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta, zwracajac szczeg6lna uwage na sile
ciggnienia kabla oraz promieni giecia w kanalach kablowych. Przestrzeganie tych zalecen pozwoli
zapewni¢ zachowanie wlasciwej struktury kabla i jego wlasciwych parametrow.
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7. Uwagi koncowe

1. Przyjete rozwigzania w zakresie przebudowy moga ulec zmianie w wypadku uwag do projektu
Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku (dotyczacych — gloéwnie —
montazu systemowej Scianki dzialowej i likwidacji otworu drzwiowego) badZz Pomorskiego
Wojewodzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku (dotyczacych mozliwosci
etapowania inwestycji).

2. - Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych materialéw i urzadzen w stosunku do
przyjetych w dokumentacji projektowej (uwzgledniajac uwage powyzej) pod
warunkiem zapewnienia parametréw technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niz
posiadaja urzadzenia i materialy przyjete w dokumentacji projektowej. W takim
przypadku wymaga sie zlozenia stosownych dokumentéw uwiarygodniajacych te
materialy i urzadzenia oraz zaakceptowania ich przez inwestora i nadzor autorski. W
przypadku, gdy zastosowanie tych materialow lub urzadzen wymagaé¢ bedzie zmiany
dokumentacji  projektowej, koszty przeprojektowania poniesie strona
wprowadzajaca zmiany.
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ZALACZNIKI
1. Zestawienie materialow - str. 29
2. Promiennik IR -str. 1
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