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Gdarisk, 09.10.2013

Dot.: Dostawa wraz z zainstalowaniem urzadzen multimedialnych do pomieszczen nr 112, 114 1 119
w budynku Chemia A w ramach Projektu "Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdanskiej™ wraz
ze szkoleniem uzytkownikdéw. ZP/344/051/D/13.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowient publicznych
{Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiajacy dokonuje zmian w Specyfikacji Istotnych Warunkdw
Zambwienia (SIWZ):

- zalacznik nr 5 do specyfikacji ,Opis oferowanych urzadzen” w:

1) zakresie ,Instalacja multimedialna - sala 119", System audio, w punkcie 2, zestaw mikrofonu
bezprzewodowego do reki, oraz punkcie 3 odbiorniki body pack, oraz innych dotyczacych
mikrofonéw bezprzewodowych w miejscu gdzie:

Byio:
{ ..} wyswietlacz lcd zmiana koloru podswietlenia wyswietlacza w przypadku stabej baterii lub
akumulatora (...)

Dbowigzuje:
{...} wyswietlacz lcd Zamawiajgcy wymaga, aby mikrofony bezprzewodowe posiadaty sygnalizacje
stabej baterii {...)

2) zakresie ,Instalacja multimedialna - sala 119”, System audio, w punkcie 3 w miejscu gdzie:

Byio:
Odbiorniki body pack.

Obowiazuje:
Nadajniki body pack

3) zakresie ,Instalacja multimedialna - sala 119", System audio, w punkcie 4, mikrofon nagtowny w
miejscu gdzie bylo:

Byio:
impedancja <= 3.5 kOhm. Rekomendowana impedancja obciazenia >= 10 kOhm

Obowigzuje:
Impedancja <= 3.5 kOhm. Rekomendowana impedancja obcigzenia >= 10 kChm. Zamawiajgcy
dopuszcza rozwigzanie o innej impedancji przy zachowaniu pozostatych parametréw.

4) w zakresie ,Instalacja multimedialna - sala 119”, System audio, w punkcie 5, Stacja dokujaco
tadujgca dla mikrofondéw w miejscu gdzie:
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Bvio:

tadowarka o wadze nie wiekszej niz 440g, z co najmniej dwoma gniazdami ze stykami pasujgcymi
jednoczesnie do nadajnika dorecznego i do napaskowego (...}

Obowiazuje:
fadowarka z co najmniej dwoma gniazdami ze stykami pasujacymi jednoczednie do nadajnika
dorecznego i do napaskowego (...}

5) w zakresie ,instalacja multimedialna - sala 112”7, System audio, w punkcie 2, zestaw mikrofonu
bezprzewodowego w klape w miejscu gdzie:

Bvio:
(...} Krok strojenia : 30,5 MHz

Wymiary 60 mm x 73.5 mm x 30 mm
ztgcze mini — XLR {...)

Obowiazuje:
{...} Krok strojenia : 30,5 MHz
ztacze mini—XLR {...)

6) w zakresie ,Instalacja multimediaina -sala 112”, System audio, w punkcie 4, w kolumnie 1 gdzie:

Bvio:
mikrofon naglowny

Obowiazuje:
spliter antenowy

7} w zakresie ,Instalacja multimedialna - sala 112”7, Bezprzewodowy cyfrowy system dyskusyjny z
gfosowaniem w miejscu gdzie:

BYLO OBOWIAZUJE

Bezprzewodowy cyfrowy system dyskusyjny z glosowaniem.

Cyfrowy Bezprzewodowy System Konferencyjny w podczerwieni zgodny z normg
z |EC 8091. Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne opisywanym.

Oparty na technologii transmisji audio i sterowania w podczerwieni (dirATC) oraz
cyfrowej modulacji | demodulacji DQPSK

Powinien realizowa¢ funkcje systemu dyskusyjnego takie jak:

- ACTIVE MICS”, ustawia liczbe delegatéw dopuszczonych do glosu w tym
samym czasie{1/2/3/4).

- Tryb ,OPEN", gdy zostanie przekroczony limit aktywnych mikrofondw, nastepny | Wazne: Wszystkie nizej wymienione urzgdzenia 1-
mikrofon nie moze by¢ wigczony przyciskiem "Mic. ON/OFF” 10 muszg tworzy< jeden poprawnie dzialajgcy

- Tryb ,OVERRIDE" gdy zostanie przekroczony limit akiywnych mikrofonéw, system.

przycisk Mic. ON/OFF" mozna wigczyé mikrofon wylgczajgc automatycznie
pierwszy mikrofon.

Glosowanie:

— (TAK/NIEWSTRZYMUJE, SIE) oraz

— Ankieta: 1/2/3/4/5

— Opinia publiczna: --/-/0f+/++

— Parlamentarne (NPPV~ nie biore udzialu w

— gtosowaniu }: Tak/Nie/Wstrzymuje sie/NPPV
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Jednostka
centralna

1 (dyskusja,
glosowanie,
Humaczeni
a)

Jednostka
centraina
(ttumaczeni

&,
dyskusja)

Wyswietlacz LCD (256 x 32) z pod$wietleniem
pokazujgcy status jednostki gidwnej i menu
konfiguracji systemu.

» Cztery przyciski do konfiguracji

« Wytgcznik zasilania ze wskaznikiem
(czerwony)

» Regulator poziomu LINE IN

= Regulator tondw niskich kanatu audio ,floor”
« Regulator tondw wysokich kanatu audio ,floor”
» Sumaryczny regulator glo$nosci {master
volume) kanatdw audio.

» Wskaznik trybu pracy mikrofondw ( OPEN/
OVERRIDE)

= Wskaznik maksymainej liczby aktywnych
mikrofonéw

(17/213/74)

« Interfejs Ethernet

* interfejs przefgcznika wideo

» Interfejs sygnaléw ostrzegawczych: do
pofaczenia z

systemem ostrzegania. Jezeli system jest
wigczony automatycznie przerywa konferencie |
wysyla sygnaly ostrzegawcze do pulpitéw
konferencyjnych.

* § cyfrowych gniazd 6 P DIN do podigczenia
przekaznikéw podczerwieni, maksymalnie 8 do
kazdego gniazda.

* Gniazdo audio { LINE iN)

do padigczenia zewnetrznych urzadzeh audio.
* Gniazdo zasilania

* Gniazda wejSciowe audio tlumaczen ( 1~3)

» 4 pojedyncze mikr. gniazda wyjSciowe do
indywiduainego nagrywania lumaczen

= 1 gniazdo wyjSciowe audio { zmiksowane) do
nagrywania spotkania.

* Gniazdo wyjSciowe HF ( BNC ) do
podiaczenia cyfrowego promiennika
podczerwieni systemu tiumaczen
symultanicznych

» Gniazdo do podigczenia pulpitdw Humacza

» Interfejs RS-232 do podiaczenia centralnego
systemu

sterowania

- Zakres czestotliwosci - 20 Hz do 20 kHz

- Stosunek sygnalfszum - SNR > 80 dBA

- Dynamika -> 80 dB

- Znieksztalcenia - THD <0.05%

1. Jednostka centralna ( dyskusja, giosowanie,
tHumaczenia )

Bezprzewodowy, oparty na technologii transmisji
audio i sterowania w podczerwieni (dirATC- Digital
Infrared Audic Transmition and Control). Powinien
posiadac:

Whyswietlacz LCD z podswietleniem pokazujacy
status jednostki giéwnej i menu konfiguracji systemu.
= Manipulatory do ustawiefi jednostki

» Wylgcznik zasilania ze wskaznikiem (czerwony)

« Regulator poziomu LINE IN

= Sumaryczny regulator glosnosci {master volume)
kanatéw audio.

« Wskaznik trybu pracy mikrofondw ( OPEN /
OVERRIDE )

= interfejs Ethernet

« interfejs przetgcznika wideo

« interfejs sygnatow ostrzegawczych: do polgczenia z
systemem ostrzegania. Jezeli system jest wigczony
automatycznie przerywa konferencje i wysyla sygnaly
ostrzegawcze do pulpitow konferencyjnych.

« Gniazdo audio { LINE IN) do podigczenia
zewnetrznych urzgdzen audio.

» Gniazdo zasilania

= Gniazda wejsciowe audio tlumaczen { 1~3)

= 4 pojedyncze mikr. gniazda wyjSciowe do
indywidualnego nagrywania ttumaczen

= 1 gniazdo wyjsciowe audio ( zmiksowane) do
nagrywania spotkania.

» Gniazdo wyj$ciowe HF ( BNC ) do podigczenia
cyfrowych promiennikéw podczerwieni

« Gniazdo do podigezenia pulpitéw Humacza

» Interfejs RS-232 do podigczenia centralnego
systemu sterowania
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Bezprzewodowy oparty na technologii
transmisji audio i sterowania w podczerwieni
{dirATC). Powinien posiadac:
- Graficzny wyswietlacz LCD (96 x 64) z
podéwietleniem
pokazujacy numer kanatu, jezyk, stan baterii,
ikonke R . . .
sygnatu i ikonke kata emisji. ’ﬁu;gé}:e ﬁggiwodmczqcego ( dyskusja, glosowanie,
- Wbudowang{ p{ze%qcznxk kanatow (gbra / dot) i Bezprzewodowy, oparty na technologil transmisii
2-cyfrowy wyswietlacz numeru kanalu . : d ieni (dirATC- Digital
- Kierunkowy mikrofon pojemnosciowy z audio i sterowama W poaczerwien (dir gia
d o L AT infrared Audio Transmition and Control). Powinien
woma swiecgcymi pierscieniami (niebieski / posiadac:
Pulpit szffs";(’g‘z,‘x.)k adowania ~ Graficzny wyswietlacz LCD
przewodni- :W : aczr:ik zagi\g nia - Whbudowany przelgcznik kanatdéw (géra / déh) i 2-
czgcego Pulpit .- sza przyciski regulaciji glodnosci stuchawek cyf;owy wyéwie?tacz numery kar}afu NP
2 Sg:gsvsg;,e g;ec\gggm— - Pigé p_rzyciskéw gk?sowania ze wskgz’pikami t-eléxerunkowy mikrofon pojemnosciowy z pierscieniem
tumaczeni ) ;;zyg&zt M./ Wf tmxkrofonu ze wskaznikiem - Zakres czestotliwosci - 50 Hz do 15 kHz
a) g ZyCISK priorytetu - Wskaznik ladowania
- Zakres czestotliwosci - 20 Hz do 20 kHz - Wylgcznik zasilania
) gtyc;saunrzﬁ(l;sggnggsdzgm - SNR > 80 dBA - Dwa przyciski regulacji glosnoéci stuchawek
. . o . - Pig€ przyciskdw glosowania ze wskaznikamni
- Znieksztaicenia - T"fD. <0.05%- przetwornik - Przycisk wt / wyt mikrofonu ze wskaznikiem
Eiektretcwy—pqemn_oscxowy - Przycisk priorytetu
: ggi{:géezg tgé@fgzmnkowa Pulpity powinny by¢ zasilane akumulatorkami litowymi
- zakres czestotliwosci 30 Hz - 20 kHz
- kierunkowos¢ 0 /180 stopnia > 20 dB (1 kHz)
Pulpity powinny by¢ zasilane akumulatorkami
litowymi. Pojemnos$¢ jednego akumulatorka
4400 mAh.
Bezprzewodowy oparty na technologii
transmisji audio i sterowania
w podczerwieni (dirATC). Powinien posiadad:
- Graficzny wyswietlacz LCD (96 x 64) z
podéwistieniem
pokazujgcy numer kanalu, jezyk, stan baterii,
ikonke 3. Pulpit delegata( dyskusja, glosowanie, tumaczenia
sygnatu i ikonke kata emisji. )
- Whudowany przeigcznik kanatéw (géra / déf) | | Bezprzewodowy, oparty na technologii transmisji
2-cyfrowy wyswietlacz numeru audio i sterowania w podczerwieni (dirATC- Digital
kanatu infrared Audio Transmition and Control ) pokazujacy
- Kierunkowy mikrofon pojemnosciowy z numer kanatu, jezyk, stan baterii, ikonke sygnatu i
Pulpit dwoma Swiecgoymi ikonke kata emisji. )
delegata pierécieniami (niebieski / czerwony) - Wbudowany'prze%qczmk kanatow (gora / dét) i 2-
(dyskusja Pulpit - Wskaznik tadowania cyfrowy wySwietlacz numeru kanaiu
3 Y 1, P - Whytgeznik zasilania - Kierunkowy mikrofon pojemnosciowy z dwoma
glosowanie, | delegata D s T s AT
thumaczeni - Dwa przycgsk[ regulacji gm.snoscx s}uqhgwek_ swiecacymi pierscieniami (niebieski / czerwony)
a) - Ple¢ przyciskéw glosowania ze wskaznikami | - Wskaznik ladowania
- Przycisk wi. / wyt mikrofonu ze wskaznikiem - Wtgcznik zasilania
- Zakres czestotliwosci - 20 Hz do 20 kHz - Dwa przyciski regulacii glosnosci stuchawek
- Stosunek sygnat/szum - SNR > 80 dBA - Pigé przyciskéw glosowania ze wskaznikami
- Dynamika ->80dB - Przycisk wt / wyl mikrofonu ze wskazZnikiem
- Znieksztalcenia - THD <0.05%- przetwornik - Zakres czestotliwosci - 50 Hz do 15 kHz
Elekiretowy-pojemnosciowy Pulpity powinny byé zasilane akumulatorkami
- charakterystyka kierunkowa litowymi.
- czuwlosé -46 dBV/Pa
- zakres czestotliwosci 30 Hz - 20 kHz
- kierunkowos$c¢ 0 /180 stopnia > 20 dB (1 kHz)
Pulpity powinny by¢ zasilane akumulatorkami
litowymi. Pojemnosé¢ jednego akumulatorka
4400 mAh.
R 4. Promiennik/odbiornik podczerwieni ( montaZ na
Promiennik/ 3:&%20;1&27& ‘?mDQPSK suficie, lub $cianie fub tripod)
odbiornik Czestotiwosé podnosne; - 2 ~ 8 Mz - Diugosc fali - 870 nm
podczerwie | Promiennik Napiccie zasi!;nia -33VDC - Metoda modulacji - DQPSK
4 | ni{montaz | podczerwie Pog éer radu - max. 550 MA - Czestotliwos€ podnosnej - 2 ~ 8 MHz
na suficie, | ni Pot czZn?e } 6P-D!N - Napigcie zasilania - 33 V DC
lub Scianie K taemis'i' Pionowo - 150° ( 75° + 75° ) - Pobor pradu - max. 550 mA
ub tripod) al Smisjt: Tor ( ’ - Kat emisji: Pionowo - 150° ( 75° + 75° ), poziomo -
poziomo - 360 360°
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stuzy do fadowania baterii lifowych

5. tadowarka akumulatorkdw { réwnoczesne
{adowanie o$miu sztuk )

tadowarka faduje 8 szt. baterii jednoczesénie . ] -
akumulator wykorzystuje uniwersainy zasilacz } s%uzy do %adowamg b ateril htquch .
kéw automatycznie dopasowujacy sie do napiecia - faduje 8 SZt.‘ batgrn jednoczesme min. .
{réwnoczes giéwne zasilanie - wykorzys_tu;e u.mwersam'y ;asslacz autornatycznie
5 lne tadowarka | jsa japonia: AC 110V do 120V, 60Hz dgf:jﬁ:;{j;{aiﬁ do napigcia
fadowarte szic i“;fgfffag%\ggvz 240V, 80Hz - USA, Japonia: AC 110V do 120V, 60Hz
. . - Azja, Europa: AC 220V do 240V, 50Hz
) czas tadowania: okolfo 6 godzin S h
ojemnosé fadowania: 8 baterii - Czas tadowania: oko_{o_ 6 godzin
P - pojemno$d fadowania: 8 baterii
sromuo oy ° pamaser
6 Qkumulator Akumulator s%uzy d.O zasﬂgma p}:!pxtow dyskusyjnych - stuzy do zasilania pulpitéw dyskusyjnych
i napiecie nominalne: 11.1V DC B : .
obcigzenie: 4400 mAh - napiecie gommame. 1Club 111 v DC
- obciazenie: 4400 mAh max.
Splitter do systemu konferencyinego 1 wejscie ‘- Spﬁter . s
2 | soi S 4 wyjscia B Sght_ter do systemu konferencyjnego 1 wejscie, 4
pliter plitter AP . o wyjscia
g\oc;zé!zvioniti:e%?diaczema do 24 nadajnikéw - Dzieki uzyciu splittera do jednostki centralne] mozna
podigczy¢ do 24 nadajnikéw podczerwieni
. 8. Oprogramowanie systemowe
8 | wanie wanie pulpitéw, zarzadzanie konferencig pozwalajgce na zarzgdzanie rozmieszczeniem
podsiawow P P~ . Do pulpitéw, zarzgdzanie konferencjg, raportowanie,
systemowe e raportowanie, wyswx_etlame informaciji wyswietlanie informacji Oprogramowanie ma by w
Oprogramowanie w jezyku polskim. jezyku polskim.
Wymagane funkcje programu do glosowania.
- Zarzgdzanie tematami
- Ustawianie, zapis, dodawanie, usuwanie 9. Oprogramowania do glosowania, zarzadzania
plikdw tematami, baza danych
z tematami przed spotkaniem Wymagane funkcje programu do glosowania.
- Otwieranie interfejsu do kontroli tematow i - Zarzgdzanie tematami
wyswietlanie - Ustawianie, zapis, dodawanie, usuwanie plikéw z
tematéw na duzym ekranie tematami przed spotkaniem
- Drukowanie listy tematéw i informacji - Otwieranie interfejsu do kontroli tematdw i
Dostepne rézne formy glosowania wyswietlanie tematéw na duzym ekranie
- Za | Przeciw - Drukowanie listy tematow i informaciji
Oprogramo - Parlamentam_e Tak/NieMWstrzymat sie - Dostepne {é‘zne formy glosowania
wania do ~ Badanie Opinii Publicznej / Sondaz - Za | Przeciw ) .
glosowania, | Oprogramo 112131415 - Par!amenta(ng Tak/!\he/\ﬂ_lstrzyma% sie
9 |zarza dzani, wanie do - Reakcja publicznodci - /- / 0/ + [++ - Badan?e Opinii Pubh_cznej { Sondaz 1/2/3/4/5
a tematami, | glosowania | - Ob_liczenia: wstepnie ustalone lub w - Ree}kc;a publicznoé_c; — -0+
baza ! powigzaniu ) ~ Obliczenia: ws?epme ustalone lub w powigzaniu
danych z liczbg uczesiniczgcych oséb. z liczbg uczestniczgcych oséb.
- Tryb rejestracii: jawne / {ajne - Tryb rejestracji: jawne / {ajne
- Tryb waznosci — pierwsze naci$niecie - Tryb waznosci — pierwsze nacisSniecie przycisku
przycisku wazne / ostatnie przycisniecie przycisku wazne.
wazne / ostatnie przyci$niecie przycisku wazne. | - Zakres przegiosowania: pomiedzy 11 100%
- Zakres przegiosowania: pomiedzy 11 100% - Przejrzyste i wyrazne tryby wyswietlania wynikéw
- Przejrzyste i wyrazne tryby wyswietlania glosowania { numeryczne, stupkowe, typu tort”)
wynikéw glosowania (numeryczne, shupkowe, - Drukowanie lub zapis wynikéw glosowania
typu tort”) - Logowanie przed gltosowaniem celem poprawienia
- Drukowanie lub zapis wynikéw glosowania bezpieczenstwa i waznosci glosowania.
- Logowanie przed glosowaniem celem - Oprogramowanie ma by¢ w jezyku polskim.
poprawienia bezpieczetistwa | waznosci
glosowania.
Oprogramowanie ma by¢ w jezyku polskim.
Komplet Komplet
pojemnikéw | pojemnikow 10. Komplet pojemnikéw do przechowywania
do do elementéw mobilnych systemu konferencyjno
przechowy | przechowy | Komplet pojemnikéw do przechowywania dyskusyjnego
wania wania elementdw mobilnych systemu konferencyjno Komplet pojemnikéw do przechowywania elementéw
10 elementéw | elementéw | dyskusyjnego( 81 pulpitéw, komplet fadowarek i | mobilnych systemu konferencyjno dyskusyjnego( 91
mobilnych | mobilnych | akumulatoréw) umozliwiajgce schowanie w pulpitéw, komplet fadowarek i akumulatoréw)
systemu systemu szafie, wymiary opakowan dostosowac do umozliwiajgce schowanie w szafie, wymiary
konferencyj | konferencyj | wymiaréw posiadanych szaf meblowych opakowan dostosowac do wymiaréw posiadanych
no no szaf meblowych
dyskusyjne | dyskusyine ilosci pozostajg bez zmian.
go go
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- w Rozdz. X, pit 12, miejscu gdzie:

Byio:
{...) Opakowanie winno by¢ zaadresowane:

Politechnika Gdanska,

Gmach Gtéwny, Skrzydic B, pok. 206

ul. G. Narutowicza 11/12

80 - 233 Gdarisk

oraz opisane:

»Dostawa wraz z zainstalowaniem urzadzen multimedialnych do Audytorium nr il WETI w

ramach Projektu ,Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdanskiej” wraz ze szkoleniem
uzytkownikdw. Nie otwieral do 10.10.2013 do godz. 10:00”

a takze opatrzone adresem i nazwg Wykonawey. {...)

Obowigzuje:

{...) Opakowanie winno by¢ zaadresowane:

Politechnika Gdariska,

Gmach Gtéwny, Skrzydio B, pok. 206

ul. G. Narutowicza 11/12

80 - 233 Gdanisk

oraz opisane:

»Dostawa wraz 7 zainstalowaniem urzadzen muiltimedialnych do Audytorium nr 1l WETI w ramach
Projektu ,,Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdanskie]” wraz ze szkoleniem uzytkownikéw. Nie
otwiera¢ do 04.11.2013 do godz. 10:00”

a takie opatrzone adresem i nazwg Wykonawecy. {...)

- w Rozdz. Xl., w miejscach gdzie:

Byio:

1. Skiadanie ofert
Oferty nalezy skiadac, za potwierdzeniem, w pok. nr 206 Dziatu Zamowien Publicznych Politechniki
Gdanskie] (budynek Gmachu Giéwnego skrzydio ,B” Il pietro), Gdansk, ul. G. Narutowicza 11/12,
lub przestac poczig do dnia 10.10.2013 r., do godz. 9:45.
O terminie ztozenia oferty decyduje termin jej faktycznego ziozenia w miejscu wyznaczonym wyzej.

2.Otwarcie ofert
Otwarcie ofert: Politechnika Gdanska, pok. nr 272 sala kolegialna, Il pietro, budynek Gmachu
Gtownego Politechniki Gdariskiej, Gdansk (80-233), ul. G. Narutowicza 11/12 w dniu 10.10.2013 r.,
do godz. 10:00
Otwarcie ofert jest jawne.

Obowiazuje:

1. Skiadanie ofert
Oferty nalezy skiada¢, za potwierdzeniem, w pok. nr 206 Dziatu Zamoéwien Publicznych Politechniki
Gdanskiej (budynek Gmachu Gléwnego skrzydto ,B” Il pietro), Gdansk, ul. G. Narutowicza 11/12,
lub przestac poczig do dnia 04.11.2013 r., do godz. 9:45.
O terminie ziozenia oferty decyduje termin jej faktycznego ziozenia w miejscu wyznaczonym wyzej.

2.0twarcie ofert
Otwarcie ofert: Politechnika Gdarniska, pok. nr 272 sala kolegiaina, Il pietro, budynek Gmachu
Gtownego Politechniki Gdanskiej, Gdansk (80-233), ul. G. Narutowicza 11/12 w dniu 04.11.2013 r_,
do godz. 10:00
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Otwarcie ofert jest jawne.

Pozostata tres¢ SIWZ pozostaje bez zmian. Niniejsze zmiany s3g integralng czescia SIWZ
i sg wigzgce dla wszystkich Wykonawcow.

Kierownik Zamawiajgdego lub osoba upowazniona
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