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I. OPIS TECHNICZNY 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Przedmiotem opracowania jest remont istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Siedlickiej w Gdańsku.  
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Opracowanie wykonano w oparciu o: 
1) umowę nr ZL/27/OT1/12 między Politechniką Gdańską a Firmą Record 
2) mapę do celów projektowych 
3) dokumentację geologiczną obejmującą teren pod projektowany budynek „Nanotechnologia B” 
 
3. OGÓLNY OPIS INWESTYCJI 
 
 W związku z realizacją nowego obiektu dydaktycznego „Nanotechnologia B” na terenie PG, pla-
nowana jest również wymiana nawierzchni jezdni i chodników ul. Siedlickiej w Gdańsku. 
Wymiana ta wymusza konieczności remontu sieci zlokalizowanych w pasie jezdnym ul. Siedlickiej, w tym 
remont istniejącej kanalizacji deszczowej. 
Jak wynika z mapy do celów projektowych, kanalizacja ta odbiera ścieki deszczowe z fragmentu terenu 
PG oraz z samej jezdni ul. Siedlickiej i prowadzi je do kanału miejskiego φ400 ułożonego na skrzyżowaniu 
ulic Fiszera/ Bracka/ Siedlicka. 
Na istniejącym kanale występują przeciwspadki oraz zasyfonowania spowodowane skrzyżowaniami  
z miejską siecią ciepłowniczą 2 x φ900. 
Średnica kanału jest zmienna. Na pewnym odcinku występuje rurociąg φ200 na innym φ150 a z terenu PG 
doprowadzony jest kanał φ250. 
Te czynniki, jak również zły stan techniczny studzienek oraz budowa nowej nawierzchni jezdni ul. Sie-
dlickiej spowodowały, że zapadła decyzja o remoncie tej kanalizacji. 
 
4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
 
 Jak wynika z mapy do celów projektowych w ul. Bracka/ Fiszera prowadzone są bardzo blisko sie-
bie dwa kanały deszczowe. 
Jeden φ300 prowadzi ścieki opadowe z ul. Siedlickiej, drugi φ400 z ul. Brackiej. Oba kanału na wysokości 
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego łączą się w jeden kanał φ600 wprowadzony do skanalizowanego Po-
toku Królewskiego. 
Kanał φ300 ułożony jest bardzo płytko i stąd wynika bardzo duże zasyfonowanie kanału w ul. Siedlickiej 
na skrzyżowaniu z miejską siecią ciepłowniczą. 
Kanał φ400 w miejscu skrzyżowania ulic Siedlicka/Fiszera jest ułożony o ok. 1.5 m głębiej niż kanał φ300. 
Ten fakt, oraz konsultacje z przedstawicielami GM spowodowały, że zmieniono odbiornik ścieków spły-
wających kanałem z ul. Siedlickiej. Zaprojektowano połączenie obu istniejących kanałów φ300 i φ400  
łącząc je odcinkiem rury między studniami Di1 oraz D1 pozostawiając stare połączenie φ300 ze studni D1 
bez zmian. Schemat tego rozwiązania przedstawiono na rys. nr 4. 
 Remont kanału deszczowego w ul. Siedlickiej polegać będzie na jego wymianie po trasie kanału 
istniejącego oraz na rzędnych zbliżonych do rzędnych istniejących, przedstawionych na mapie do celów 
projektowych. 
Korekta rzędnych dotyczy tych odcinków kanalizacyjnych, które do tej pory ułożone były w przeciwspad-
kach, likwidując w ten sposób jedno z dwóch istniejących zasyfonowań. 
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Drugie zasyfonowanie, w miejscu skrzyżowania z istniejącą m.s.c. 2 φ900 pozostaje bez zmian, jednak  
z uwagi na podłączenie do sieci φ400 jest ono niewielkie, 
Całkowitej wymianie podlegają istniejące studnie kanalizacyjne. 
Przy remoncie kanału uwzględnia się również zaprojektowane w ramach projektu „Budynek Nanotechno-
logii B- Sieci wod- kan” studnię (D15) oraz podłączenia kanalizacji deszczowej. 

5. WYTYCZNE MATERIAŁOWE I WYKONAWCZE 

 Ze względu na fakt, iż kanał układany będzie miejscami z niewielkim przykryciem zastosowano 
rury kielichowe z PP trójwarstwowe z gładką ścianką zewnętrzną i wewnętrzną o sztywności  
SN12.5 kN/m2. 
Studnie wykonać z prefabrykowanych kręgów betonowych z betonu wibroprasowanego klasy B45, wo-
doszczelnego W8 o średnicach podanych w części rysunkowej opracowania. Część denna-monolityczna 
ustawiona na 20 cm podsypce piaskowej. 
Studnie przykryć płytami nadstudziennymi oraz wyposażyć we włazy żeliwne z uszczelką gumową i za-
trzaskiem oraz fabrycznie montowane stopnie złazowe. 
Studnie winny spełniać wymagania norm PN-B-10729 i PN EN 476. 
W miejscu zasyfonowania-odcinek D2÷ D3- rurą przewodową prowadzić w rurze ochronnej. Szczegół 
tego rozwiązania przedstawiono na rys. nr 5. 
Na podstawie dokumentacji geologicznej opracowanej dla potrzeb budowy obiektu „Nanotechnologia B” 
stwierdza się, że najbliższym wymienianej kanalizacji jest otwór badawczy nr 9. 
Z dokumentacji tej wynika, że odcinek kanalizacji układany będzie w warstwie nasypów składających się 
z piasku drobnego, betonu i kamieni. 
Na sączenie wody w tym otworze natrafiono na rzędnej 7.2 m npm. 
W związku z tym, rurociąg układać na wzmocnionym podłożu zgodnie z załączonym szczegółem, posiłku-
jąc się przy tym wytycznymi producenta rur. 
Rurociągi układać na 30 cm podsypce z piasku. Przy czym podsypka górna uformowana pod kątem 90º.  
Z tego samego materiału wykonać obsypkę sięgającą 10 cm nad wierzchołek rury. Pozostałą część wykopu 
wypełnić gruntem rodzimym. Wskaźnik zagęszczenia wszystkich warstw wynosić musi 97% zmodyfiko-
wanej wartości Proctora. 
Wykopy wykonać jako wąskoprzestrzenne, pionowe umocnione na całej wysokości ściany, zwracając 
uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne, zwłaszcza równolegle ułożony kanał ciepłowniczy. 
Zgodnie z ustaleniami z inwestorem wykopy zasypywać do rzędnej terenu istniejącego, bez odtwarzania 
nawierzchni. Docelowa nawierzchnia wykonana będzie w ramach opracowania drogowego. 
Ostateczną decyzję o miejscach zastosowaniu podłoża wzmocnionego powinien podjąć bezpośrednio na 
budowie Inspektor Nadzoru w porozumieniu z nadzorem geologicznym. 
W terenach nieutwardzonych włazy obetonować w promieniu 1.0 m, grubość warstwy 15 cm. 
Likwidowane rurociągi i studnie wywieźć na wysypisko i zutylizować. 
 
Uwaga:  
1.Nie wyklucza się istnienia innych, nie zinwentaryzowanych sieci podziemnych. Dlatego też wykopy 
prowadzić należy bardzo ostrożnie a w miejscach krzyżówek z istniejącymi rurociągami gazu i kablami 
elektrycznymi wykonać odkrywki w celu ustalenia rzeczywistego ich przebiegu. 
Proponowane miejsca odkrywek przedstawiono w części rysunkowej opracowania. 
W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane sieci lub inne niż na mapie rzędne ułożenia istniejącego 
kanału należy powiadomić o takim fakcie Inspektora Nadzoru oraz Projektanta. 
 
2. Równolegle z niniejszym opracowaniem wykonywany jest przez firmą MMP projekt przyłącza gazu do 
budynku PAN. Na rys. nr 1, 2 i 4 przedstawiono rejon planowanej trasy tego przyłącza 
 
 

    Andrzej Pawłowski 
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III. WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW I UZGODNIE Ń ZAWARTYCH  

       W OPRACOWANIU 
 

Nr załącz 
nika  

Treść załącznika 

1. Uprawnienia i izby projektantów i sprawdzającego 
2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr WUAiOZ I- 6733.8-5-

2012.2-HR.25996 
3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr WUAiOZ I- 6733.20-4-

2013-HR.79908 
4. Uzgodnienie z GM nr 9187/2013 i z Dz. Eksploatacji PG 
5. Decyzja ZDiZ nr ZDiZ-ZD-6320-252(2)-2013-BB-1148 
6. Uzgodnienie ZDiZ nr 6320-252(3)-2013-BB-1148 
7. Opinia ZUDP  nr WG-IV.6630.452.2013.KŚ 
8. Obliczenia statyczne rurociągów 

 
Opracowanie: 
 
Andrzej Pawłowski 
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Załącznik 2 
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Załącznik 3 
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Załącznik 4 
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Załącznik 5 
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Załącznik 6 
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Załącznik 7 
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Załącznik 8 
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IV. INFORMACJA BIOZ 
 

OBIEKT:  POLITECHNIKA GDA ŃSKA 
 
 
OPRACOWANIE: PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 GDAŃSK  UL. SIEDLICKA 
 
 
INWESTOR: POLITECHNIKA GDA ŃSKA 
 ul. NARUTOWICZA 11/12;  
 80-233 GDAŃSK  
 
 
1. Zakres robót zamierzenia budowlanego: 

wykonanie wykopów o głębokości do 2.0 m dla likwidacji starego kanału deszczowego oraz budowy 
nowej kanalizacji deszczowej wymaga oszalowania ścian wykopu jako zabezpieczenie przed możliwo-
ścią osunięcia jego skarp. Wykopy wykonywać ręcznie pod i w pobliżu przewodów istniejącego uzbro-
jenia terenu 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:  
-budynki- nie występują 
-istniejące uzbrojenie terenu: wodociąg , kable energetyczne , kanalizacja sanitarna, deszczowa, gazo-
ciąg, sieć ciepłownicza 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi : 
-istniejące uzbrojenie terenu. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych 
, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia :  
-wykopy pod remontowaną sieć  
-ruch pojazdów i pieszych na w ulicach Siedlickiej/ Fiszera/ Brackiej 
-prace na istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz prace odwodnieniowe wykopów. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych : 
-przeszkolenie BHP pracowników z zakresu pracy w wykopach , pracy na czynnych sieciach kanaliza-
cyjnych 
-przeszkolenie BHP pracowników z zakresu pracy w pasie jezdnym, 
-przeszkolenie BHP pracowników w przypadku wystąpienia awarii na istniejącym uzbrojeniu terenu  
i sposobu jej likwidacji. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikają-
cym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich są-
siedztwie , w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakua-
cję na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  
-wykopy wykonywane będą do głębokości ok.1.5m ; lokalnie do 2.0 m 
-przy wykonywaniu wykopów oraz prac montażowych używany będzie sprzęt mechaniczny 
-przy wykopach wąskoprzestrzennych o głębokości poniżej 1.5m stosować szalunki pełne 
-przy stosowaniu sprzętu elektrycznego wykonać zabezpieczenia wszystkich nieosłoniętych elementów 
instalacji elektrycznej 
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-wykopy w rejonie istniejącego uzbrojenia (kable elektryczne, telekomunikacyjne, rurociągi kanaliza-
cyjne i wodociągowe, sieci ciepłownicze) wykonywać ręcznie a przy pracach mechanicznych kierow-
nik budowy określi odległości bezpieczne 
-osoby zatrudnione przy pracach ziemnych i montażowych powinny posiadać odpowiednie kwalifika-
cje oraz przejść przeszkolenie BHP i P.poż. 
-teren budowy winien być ogrodzony i oznakowany 
-w rejonie ciągów pieszych zamontować przejścia i kładki zabezpieczone barier kami o wys. 110 cm 
-w nocy kładki muszą być oświetlone 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrze-
gawcze oraz stosować się do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263) 
Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy jest obowiązany w oparciu o wyżej wymienioną 
informacj ę sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględ-
niając specyfikę i warunki prowadzenia robót budowlanych , w tym planowane jednoczesne prowa-
dzenie robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003r ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126 ). 

Opracowanie: 
 

Andrzej Pawłowski 
 


