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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Politechnika Gdanska kanalizacja deszczowa remont sie¢
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Rozbiérka istniejacej nawierzchni jezdni i chodnikow
1/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1./0813-04 kowej
1
15.0+5.50+32.0+16.50+7.50+1.50+25.50 m 103.500
RAZEM 103.500
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1.]0815-07 piaskowej
1
103.50*1.0 m?2 103.500
RAZEM 103.500
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm |m?2
d.1./0802-03
1
103.50*1.0 m?2 103.500
RAZEM 103.500
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm  |m?2
d.1.|0802-07
1
(5.50+20.0+14.0+2.0)*1.0 m?2 41.500
RAZEM 41.500
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wypet- |m?2
d.1./0811-01 nieniem spoin piaskiem
1
(5.50+20.0+14.0+2.0)*1.0 m?2 41.500
RAZEM 41.500
6/KNR 4-04 Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych o ciezarze do 50 kg samocho- t
d.1./1106-01 dem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowa-
111106-03 niu na odlegto$¢ 14 km
analogia
< z demontazu nawierzchi drogowych betonowych>
((113.50*0.20%0.30)+(103.50*0.07)+(103.50*0.10)+(41.50*0.15)+(41.50*0.12))* |t 56.976
1.6
RAZEM 56.976
1.2 Rozbidérka istniejacej kanalizacji deszczowej
7|KNR 4-051 Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srednicy nominalnej 150 mm m
d.1./0315-01 uszczelnionego zaprawg cementowg
2
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
8|KNR 4-05I1 Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srednicy nominalnej 200 mm m
d.1./0315-01 uszczelnionego zaprawg cementowg
2
124.50 m 124.500
RAZEM 124.500
9/KNR 4-051 Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srednicy nominalnej 300 mm m
d.1./0315-03 uszczelnionego zaprawg cementowg
2
11.0 m 11.000
RAZEM 11.000
10/KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym  |kpl.
d.1./0409-03 wykopie o gteb. 3 m
2
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
11/KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o ér. 1500 mm w gotowym  |kpl.
d.1.|0409-05 wykopie o gteb. 3 m
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 4-04 Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych o ciezarze do 50 kg samocho- t
d.1./1106-01 dem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowa-
2/1106-03 niu na odlegto$¢ 14 km
analogia
< z demontazu rur betonowych , studni betonowych>
<150 waga 120kg/1m>15.0*0.120 t 1.800
<200 waga 160kg/1m>124.5*0.160 t 19.920
<300 waga 240kg/1m>11.0*0.240 t 2.640
<Studnie>
<1500 waga 1,400 kg/1 m> 3.50*1.400 t 4.900
<1200 waga 1250 kg/1 m> 13.0*1.250 t 16.250
< pokrywy ,pierscienie 250 kg/ 1szt> 10*0.250 t 2.500
RAZEM 48.010
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2 ROBOTY NOWE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
2.1 Roboty ziemne
13|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa sieci w terenie row- |km
d.2./0113-08 ninnym.
1
0.148 km 0.148
RAZEM 0.148
14/ KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.2./0211-06 ktad w gruncie kat. lll-przyjeto 70 % ( z uwzglednieniem odcinka rozbiorki na-
1|analogia wierzchni drogowych)
<Di1-D1>(2.32+2.31)/2*1.0*(2.50-0.70)*70% m3 2.917
<D1-D15pr>(2.31+2.38)/2*1.0*(9.0-1.40)*70% m3 12.475
<D15pr-D2>(2.38+2.25)/2*1.0%(6.0-1.60)*70% m3 7.130
<D2-D3>(2.42+2.50)/2*1.0%(5.50-1.80)*70% m3 6.371
<D3-D4>(1.78+1.70)/2*1.0%(25.50-1.60)*70% m3 29.110
<D4-D5>(1.70+1.62)/2*1.0%(14.0-1.40)*70% m3 14.641
<D5-TR>(1.62+1.63)/2*1.0*(32.0-0.70)*70% m3 35.604
<TR-D6.>1.63*1.0%(16.50-0.70)*70% m3 18.028
<D6-D7.>(1.63+1.55)/2*1.0%(2.0-1.40)*70% m3 0.668
<D7-D8.>(1.55+1.75)/2*1.0%(7.50-1.40)*70% m3 7.046
<D8-D9.>(1.75+1.47)/2*1.0%(1.50-1.40)*70% m3 0.113
<D9-D10.>(1.47+1.54)/2*1.0%(25.50-1.35)*70% m3 25.442
minus rozbidrki nawierzchni drogowych
<chodnik> -(103.50%0.07+103.50*0.10)*70% m3 -12.317
<jezdnia> -(41.50*0.15+41.50*0.12)*70% m3 -7.844
RAZEM 139.384
15/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, ru- |m3
d.2./0310-0501 rociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
1|analogia recznymkat. 1I-1V; gteboko$¢ do 3.0 m
( z uwzglednieniem odcinka rozbiérki nawierzchni drogowych)
<Di1-D1>(2.32+2.31)/2*1.0%(2.50-0.70)*30% m3 1.250
<D1-D15pr>(2.31+2.38)/2*1.0%(9.0-1.40)*30% m3 5.347
<D15pr-D2>(2.38+2.25)/2*1.0%(6.0-1.60)*30% m3 3.056
<D2-D3>(2.42+2.50)/2*1.0%(5.50-1.80)*30% m3 2.731
<D3-D4>(1.78+1.70)/2*1.0%(25.50-1.60)*30% m3 12.476
<D4-D5>(1.70+1.62)/2*1.0%*(14.0-1.40)*30% m3 6.275
<D5-TR>(1.62+1.63)/2*1.0*(32.0-0.70)*30% m3 15.259
<TR-D6.>1.63*1.0%(16.50-0.70)*30% m3 7.726
<D6-D7.>(1.63+1.55)/2*1.0%(2.0-1.40)*30% m3 0.286
<D7-D8.>(1.55+1.75)/2*1.0%(7.50-1.40)*30% m3 3.020
<D8-D9.>(1.75+1.47)/2*1.0%(1.50-1.40)*30% m3 0.048
<D9-D10.>(1.47+1.54)/2*1.0%(25.50-1.35)*30% m3 10.904
minus rozbidrki nawierzchni drogowych
<chodnik> -(103.50*0.07+103.50%0.10)*30% m3 -5.279
<jezdnia> -(41.50*0.15+41.50*0.12)*30% m3 -3.362
RAZEM 59.737
16|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w m3
d.2.|/0215-06 gruncie kat. 11l pod studnie
1 ( - otwory po studniach zdemontowanych)
<studnie fi 1000 ( D10)> 1.33*(1.67-1.47) m3 0.266
<studnie fi 1200 ( D15)> 1.54*2.35 m3 3.619
<studnie fi 1200 ( D4)> 1.54*(1.85-1.12) m3 1.124
<studnie fi 1200 ( D5)> 1.54*(1.89-1.15) m3 1.140
<studnie fi 1200 ( D6)> 1.54*(1.63-1.17) m3 0.708
<studnie fi 1200 ( D7)> 1.54*(1.61-2.98) m3 -2.110
<studnie fi 1200 ( D8)> 1.54*(1.66-2.74) m3 -1.663
<studnie fi 1200 ( D9)> 1.54*(1.75-1.17) m3 0.893
<studnie fi 1500 ( D2)> 2.54%(2.83-1.74) m3 2.769
<studnie fi 1500 ( D3)> 2.54*(2.83-1.70) m3 2.870
RAZEM 9.616
17|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm m?2
d.2.|0501-04
1|analogia
<d=315>147.50*1.0 m?2 147.500
RAZEM 147.500
18/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m?2
d.2./0501-04 ( kruszywo naturalne tamane)
1|analogia
<d=315>147.50*1.0 m?2 147.500
RAZEM 147.500
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19/KNR 2-18 Studnie - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2./0501-03
1|analogia
<studnie fi 1000> 1.33*1 m?2 1.330
<studnie fi 1200> 1.54*8 m?2 12.320
<studnie fi 1500> 2.54*2 m?2 5.080
RAZEM 18.730
20|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.2./0228-02
1
<d=315>147.50*1.0*0.30 m3 44.250
<d=315>147.50*1.0*0.25 m3 36.875
<studnie 1000>1.33*1*0.20 m3 0.266
<studnie1200>1.54*8*0.20 m3 2.464
<studnie1500>2.54*2*0.20 m3 1.016
RAZEM 84.871
21|KNR-W 2-01 |Obsypka rurociagdw z pospétki zwirowo piaskowej o gr 10 cm nad rurociggiem - |m3
d.2.|0312-05 taczna $r. gr obsypki 42 cm
1|analogia
<d=315>147.50*1.0*0.415-(0.078*147.50) m3 49.708
RAZEM 49.708
22|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I1I-1V m3
d.2.|0228-02 (pospolka)
1
<d=315>147.50*1.0*0.415-(0.078*147.50) m3 49.708
RAZEM 49.708
23 Koszt materiatu ( pospotki ) do podsypki i obsypki rurociggéw wraz z dowozem. |m3
d.2.|wycena indy-
1|widualna
44.250+0.266+2.464+1.016 m3 47.996
RAZEM 47.996
24|/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mii m3
d.2.|/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-IV- zasypanie gruntem rodzimym - wykopow z
1 uwzglednieniem "dodaniem"grubosci rozebranych warstw nawierzchni drogo-
wych)
159.545+68.378+9.616 m3 237.539
minus - podsypki, obsypki, studnie
-((147.50%0.30+147.50*0.25+18.730*0.20)+49.708+9.616) m3 -144.195
RAZEM 93.344
25/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I1I-1V m3
d.2.|0228-02
1
93.344 m3 93.344
RAZEM 93.344
26 Koszt utylizacji ziemi z ukopow wraz z transportem na wysypisko na odlegtosé do |t
d.2.|analiza indy- |14 km
1|widualna
(144.195)*1.8 <ziemia z miejsc podsypek. obsypek , studni > t 259.551
RAZEM 259.551
27|/KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtékninami na gruntach o m?2
d.2./0101-04 niskiej nosnosci sposobem recznym
1
1.70*148 m?2 251.600
RAZEM 251.600
28|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami na gruntach o niskiej nosnosci m?2
d.2./0101-04 sposobem recznym (georuszt tréjosiowy)
1
1.70*148 m?2 251.600
RAZEM 251.600
2.2 Roboty montazowe kanalizacji deszczowej z rur PP
29|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur kielichowych PP SN12,5 kN/m2 faczonych na wcisk o ér. zewn. 315 |m
d.2.|0408-05 mm
2|analogia
148.0 m 148.000
RAZEM 148.000
30/KNR-W 2-18 |Ksztattki PP kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2.]0421-05 zewn. 315 mm- tréjnik
2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31/KNR-W 2-18 |Tuleje ochronne do studni betonowych - PS fabryczne o $r. zewn. 315 mm szt
d.2.]0421-05 -przy wejsciach do studni betonowych
2]analogia
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22 szt 22.000
RAZEM 22.000
32|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.2.|0706-05 préb.
2
148 odc. -1 148.000
préb.
RAZEM 148.000
33|/KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE dwudzielne o $r. 110 mm m
d.2.|0306-05
2|analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
34 KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 406,8*8,8 mm m
d.2./0119-07
2|analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
2.3 Roboty montazowe studni kanalizacyjnych fi 1200
35/KNR-W 2-18 |Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |stud.
d.2./0513-03 o gtebok.1,60 m-studnie z kregiem dennym petnym, kregi o potaczeniach na
3|analogia uszczelke, -beton B-45,W8, wiazy klasy C-250
(D6,D7,D8,09,D10)
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
36|KNR-W 2-18 |Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |stud.
d.2.|/0513-03 o gtebok.1,70 m-studnie z kregiem dennym petnym, kregi o potgczeniach na
3|analogia uszczelke, -beton B-45,W8, witazy klasy C-250
(D4,D5)
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
37|/KNR-W 2-18 |Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |stud.
d.2.|0513-03 o gtebok.2,30 m-studnie z kregiem dennym petnym, kregi o potaczeniach na
3|analogia uszczelke, -beton B-45,W8, wiazy klasy C-250
(D15)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 2-18 |Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |stud.
d.2.|0513-03 o gtebok.2,30 m-studnie z kregiem dennym petnym, kregi o potgczeniach na
3|analogia uszczelke, -beton B-45,W8, witazy klasy D-400
(D1)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele- |m3
d.2./0530-01 menty betonowe
3 -obetonowanie studni w terenie nieutwardzonym -studnie fi 1200 mm
(5.30-0.28)*0.15*5 m3 3.765
RAZEM 3.765
2.4 Robotymontazowe studni kanalizacyjnych fi 1500
40|KNR-W 2-18 |Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych o ér. 1500 mm w gotowym wykopie |stud.
d.2.|/0513-05 o gtebok.2,65 m-studnie z kregiem dennym petnym, kregi o potgczeniach na
4|analogia uszczelke, -beton B-45,W8, witazy klasy C-200
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
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