
Ds 9 remont kapitulny
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 ROBOTY KONSTRUKCYJ-

NE
3.1.1 Ściany działowe
3.1.2 Posadzki
3.1.3 Tynki, okładziny malowanie

3.1 PIWNICA
3.2.1 Ściany działowe
3.2.2 Posadzki
3.2.3 Sufity podwieszone
3.2.4 Tynki, okładziny malowanie

3.2 PARTER
3.3.1 Ściany działowe
3.3.2 Posadzki
3.3.3 Sufity podwieszone
3.3.4 Tynki, okładziny, malowanie

3.3 I PIĘTRO
3.4.1 Ściany działowe
3.4.2 Posadzki
3.4.3 Sufity podwieszone
3.4.4 Tynki, okładziny malowanie

3.4 II PIĘTRO
3.5.1 Ściany działowe
3.5.2 Posadzki
3.5.3 Sufity podwieszone
3.5.4 Tynki, okładziny malowanie

3.5 III PIĘTRO
3.6.1 Ściany działowe
3.6.2 Posadzki
3.6.3 Sufity podwieszone
3.6.4 Tynki, okładziny malowanie

3.6 IV PIĘTRO
3.7 KLATKI SCHODOWE

3 ROBOTY WYKOŃCZENIO-
WE

4 STOLARKA DRZWIOWA
WEWNĘTRZNA

5 STOLARKA DRZWIOWA
ZEWNĘTRZNA

6 STOLARKA OKIENNA
7 DACH
8 WYPOSAŻENIE

RAZEM netto
Podatek WAT
Razem brutto

Słownie:  
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Ds 9 remont kapitulny
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont kapitalny i przebudowa pomieszczeń Domu Studenckiego Nr 9 

1 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR-W 4-01
0353-04 lub
kalkulacja
własna

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

piwnica 7 szt. 7.000
parter 43 szt. 43.000
I piętro 113 szt. 113.000
II piętro 113 szt. 113.000
III pięro 110 szt. 110.000
IV piętro 112 szt. 112.000

RAZEM 498.000
2

d.1
KNR-W 4-01
0353-05 lub
kalkulacja
własna

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

piwnica 1.30*2.10 m2 2.730
parter 1.30*2.10*12 m2 32.760
I piętro 1.30*2.10*3+1.70*1.80 m2 11.250
IIpiętro 1.30*2.10*3+1.70*1.80 m2 11.250
III piętro 1.30*2.10*2+1.70*1.80*2 m2 11.580
IV piętro 1.30*2.10*2+1.70*1.80*2 m2 11.580

RAZEM 81.150
3

d.1
KNR-W 4-01
0353-10 lub
kalkulacja
własna

Wykucie z muru drzwi zewnętrznych m2

1.26*2.10 m2 2.646
1.40*2.10 m2 2.940
1.30*2.10 m2 2.730
1.35*2.10 m2 2.835
1.00*2.10 m2 2.100

RAZEM 13.251
4

d.1
KNR-W 4-01
0346-03 lub
kalkulacja
własna

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2
ceg.

m2

piwnica (0.08+1.00+2.16)*4.44-0.90*2.10 m2 12.496
2.30*4.44-0.80*2.10*2 m2 6.852
2.10*4.44 m2 9.324

parter 10.841 <3.65*2.97> m2 10.841
(3.25+0.26)*2.97-0.90*2.10 m2 8.535
(1.20+2.97)*2.97-0.90*2.10 m2 10.495
4.42*2.94-1.00*2.10 m2 10.895
(3.10+0.90+0.13)*2.97-0.90*2.10 m2 10.376
(2.14+0.90+0.40)*2.97-0.90*2.00 m2 8.417
0.61*2.97*2 m2 3.623
(1.36+2.31+1.35)*2.97 m2 14.909
(0.11+0.90+0.32)*2.97-0.90*2.10 m2 2.060
(0.21+1.43)*2.97 m2 4.871
8.465 <(1,92+0,93)*2,97> m2 8.465
(2.75+0.90+4.42)*2.97-0.90*2.10 m2 22.078
5.15*2.97*8-0.90*2.10*3 m2 116.694
(0.57+1.00+0.47)*2.97-0.80*2.10 m2 4.379
(1.57+0.12+0.30)*2.97-0.80*2.10 m2 4.230
1.00*2.97 m2 2.970
(2.36+1.42)*2.97 m2 11.227
(1.40+0.30*2)*2.97 m2 5.940
3.41*2.97 m2 10.128
(1.11+0.90+1.78+0.55)*2.97-0.90*2.10 m2 11.000
2.417 <1,45*2,97-0,90*2,10> m2 2.417
(1.39+0.25)*2.97 m2 4.871
(0.35+3.03)*2.97 m2 10.039
3.70*2.97-1.30*2.10 m2 8.259
(1.75+0.26+2.38)*2.97 m2 13.038
(1.00+0.68)*2.97 m2 4.990
(0.39+0.70+0.29)*2*2.97-0.70*2.10*2 m2 5.257
(1.10+0.70+1.37+0.70+0.20)*2.97-0.80*2.10*2 m2 8.728
(0.86+1.40+1.45+1.01+0.47+0.40+0.61+1.10)*2.97-0.80*2.10*2 m2 18.321
(1.57+0.37+0.75+0.18)*2.97-0.75*2.10 m2 6.949
(0.40+1.35+0.40)*2.97*3-1.35*2.10-1.60*2.10 m2 12.962

I piętro 10.841 <3,65*2,97> m2 10.841
(3.60+3.80)*2.97-0.90*2.10 m2 20.088
(1.00*2+2.24*2+2.72)*2.97-0.90*2.10*3 m2 21.654
(2.91+5.15)*2.97-0.90*2.10 m2 22.048
(3.60+3.80)*2.97-0.90*2.10*2 m2 18.198
(1.00*2+2.24+2.72)*2.97-0.90*2.10*3 m2 15.001
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Ds 9 remont kapitulny
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(2.91+5.15)*2.97 m2 23.938
5.15*2.97*2 m2 30.591
(1.63+1.00+0.12)*2.94-0.90*2.10 m2 6.195
3.84*2*2.97-0.90*2.10*2 m2 19.030
0.91*2*2.97 m2 5.405
1.30*2.97 m2 3.861
(3.60+3.80)*2.97-0.90*2.10 m2 20.088
(1.00*2+2.24*2+2.72)*2.97-0.90*2.10*3 m2 21.654
(2.91+5.15)*2.97-0.90*2.10 m2 22.048
[(3.60+3.80)*2.97-0.90*2.10*2]*9 m2 163.782
[(1.00*2+2.12+2.72)*2.97+0.90*2.10*3]*9 m2 233.863
2.91*2.97*9 m2 77.784
1.62*2.97*5 m2 24.057
50.639 <3,41*2,97*5> m2 50.639
4.41*2.97-0.90*2.10*2 m2 9.318
2.12*2.97 m2 6.296
(1.08+0.53)*2.97 m2 4.782
4.52*2.97*4 m2 53.698
2.12*2.97*7 m2 44.075
0.91*2.97*5 m2 13.514
(0.53+2.72*2)*2.97-0.90*2.10*2 m2 13.951
(1.14+2.12)*2.97-0.90*2.10 m2 7.792

II piętro (3.60+3.80)*3.05-0.90*2.10 m2 20.680
(1.00*2+2.24*2+2.72)*3.05-0.90*2.10*3 m2 22.390
(2.91+5.15)*3.05-0.90*2.10 m2 22.693
(3.60+3.80)*3.05-0.90*2.10*2 m2 18.790
(1.00*2+2.24+2.72)*3.05-0.90*2.10*3 m2 15.558
(2.91+5.15)*3.05 m2 24.583
5.15*3.05*2 m2 31.415
(1.63+1.00+0.12)*3.05-0.90*2.10 m2 6.498
3.84*2*3.05-0.90*2.10*2 m2 19.644
0.91*2*3.05 m2 5.551
1.30*3.05 m2 3.965
(3.60+3.80)*3.05-0.90*2.10 m2 20.680
(1.00*2+2.24*2+2.72)*3.05-0.90*2.10*3 m2 22.390
(2.91+5.15)*3.05-0.90*2.10 m2 22.693
[(3.60+3.80)*3.05-0.90*2.10*2]*9 m2 169.110
[(1.00*2+2.12+2.72)*3.05+0.90*2.10*3]*9 m2 238.788
2.91*3.05*9 m2 79.880
1.62*3.05*5 m2 24.705
52.003 <3.41*3,05*5> m2 52.003
9.671 <4.41*3,05-0.90*2.10*2> m2 9.671
2.12*3.05 m2 6.466
4.911 <(1.08+0.53)*3,05> m2 4.911
4.52*3.05*4 m2 55.144
2.12*3.05*7 m2 45.262
0.91*3.05*5 m2 13.878
14.429 <(0.53+2.72*2)*3,05-0.90*2.10*2> m2 14.429
(1.14+2.12)*3.05-0.90*2.10 m2 8.053

III piętro (3.60+3.80)*2.91-0.90*2.10 m2 19.644
(1.00*2+2.24*2+2.72)*2.91-0.90*2.10*3 m2 21.102
(2.91+5.15)*2.91-0.90*2.10 m2 21.565
(3.60+3.80)*2.91-0.90*2.10*2 m2 17.754
(1.00*2+2.24+2.72)*2.91-0.90*2.10*3 m2 14.584
(2.91+5.15)*2.91 m2 23.455
5.15*2.91*2 m2 29.973
6.113 <(1.63+1.00+0.12)*2.91-0.90*2.10> m2 6.113
3.84*2*2.91-0.90*2.10*2 m2 18.569
0.91*2*2.91 m2 5.296
1.30*2.91 m2 3.783
(3.60+3.80)*2.91-0.90*2.10 m2 19.644
(1.00*2+2.24*2+2.72)*2.91-0.90*2.10*3 m2 21.102
(2.91+5.15)*2.91-0.90*2.10 m2 21.565
[(3.60+3.80)*2.91-0.90*2.10*2]*9 m2 159.786
[(1.00*2+2.12+2.72)*2.91+0.90*2.10*3]*9 m2 230.170
2.91*2.91*9 m2 76.213
1.62*2.91*5 m2 23.571
3.41*2.91*5 m2 49.616
4.41*2.91-0.90*2.10*2 m2 9.053
2.12*2.91 m2 6.169
(1.08+0.53)*2.91 m2 4.685
2.91*2.91*4 m2 33.872
1.62*2.91*7 m2 32.999
13.241 <0.91*2.91*5> m2 13.241
(0.53+2.72*2)*2.91-0.90*2.10*2 m2 13.593
(0.54+2.54)*2.91-0.90*2.10 m2 7.073

IV piętro (3.60+3.80)*2.90-0.90*2.10 m2 19.570
(1.00*2+2.24*2+2.72)*2.90-0.90*2.10*3 m2 21.010
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Ds 9 remont kapitulny
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(2.91+5.15)*2.90-0.90*2.10 m2 21.484
(3.60+3.80)*2.90-0.90*2.10*2 m2 17.680
(1.00*2+2.24+2.72)*2.90-0.90*2.10*3 m2 14.514
(2.91+5.15)*2.90 m2 23.374
5.15*2.90*2 m2 29.870
(1.63+1.00+0.12)*2.90-0.90*2.10 m2 6.085
3.84*2*2.90-0.90*2.10*2 m2 18.492
0.91*2*2.90 m2 5.278
1.30*2.90 m2 3.770
(3.60+3.80)*2.90-0.90*2.10 m2 19.570
(1.00*2+2.24*2+2.72)*2.90-0.90*2.10*3 m2 21.010
(2.91+5.15)*2.90-0.90*2.10 m2 21.484
[(3.60+3.80)*2.90-0.90*2.10*2]*9 m2 159.120
[(1.00*2+2.12+2.72)*2.90+0.90*2.10*3]*9 m2 229.554
2.91*2.90*9 m2 75.951
1.62*2.90*5 m2 23.490
3.41*2.90*5 m2 49.445
4.41*2.90-0.90*2.10*2 m2 9.009
2.12*2.90 m2 6.148
(1.08+0.53)*2.90 m2 4.669
2.91*2.90*4 m2 33.756
1.62*2.90*7 m2 32.886
0.91*2.90*5 m2 13.195
(0.53+2.72*2)*2.90-0.90*2.10*2 m2 13.533
(0.54+2.54)*2.90-0.90*2.10 m2 7.042

RAZEM 4155.836
5

d.1
KNR-W 4-01
0348-02 lub
kalkulacja
własna

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

parter (0.77+0.90)*2.97*0.45-0.90*2.10*0.45 m3 1.381
0.38*0.52*2.97 m3 0.587
 

RAZEM 1.968
6

d.1
KNR-W 4-01
0331-02 lub
kalkulacja
własna

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

piwnica 0.30*2.10 m2 0.630
parter  
I piętro 0.58*0.48*2.97 m2 0.827

RAZEM 1.457
7

d.1
KNR-W 4-01
0331-03 lub
kalkulacja
własna

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

piwnica 0.095 <0.09*2.10*0.50> m3 0.095
0.10*2.10*0.50 m3 0.105

parter 1.00*2.10*0.45*6 m3 5.670
0.48*2.10*0.45 m3 0.454
0.095 <0.10*2.10*0.45> m3 0.095
0.31*2.10*0.45 m3 0.293
1.26*2.10*0.50 m3 1.323
0.52*2.10*0.45 m3 0.491
0.473 <0.10*2.10*0.45*5> m3 0.473
1.229 <1.30*2.10*0.45> m3 1.229
0.19*2.10*0.45 m3 0.180
0.76*2.10*0.45 m3 0.718

I piętro 1.00*2.10*0.45*7 m3 6.615
0.095 <(0,03+0,07)*2,10*0,45> m3 0.095
0.50*2.10*0.45*4 m3 1.890
0.70*2.10*0.45 m3 0.662
0.70*2.10*0.45 m3 0.662
1.20*2.10*0.45 m3 1.134
0.75*2.10*0.45 m3 0.709
0.40*2.10*0.45 m3 0.378
(0.11+0.19)*2.10*0.45 m3 0.284
(0.60+0.77+0.33+0.37)*2.10*0.45 m3 1.956

II piętro 1.00*2.10*0.45*6 m3 5.670
(0.16+0.50*4+0.70+0.10*2+0.11+1.20+0.32+0.05+0.11*2+0.60*2+0.63+0.67)*
2.10*0.45

m3 7.050

1.26*2.10*0.50 m3 1.323
0.473 <0,50*2,10*0,45> m3 0.473

III piętro 1.00*2.10*0.45*4 m3 3.780
(0.23+0.11+0.50*5+0.95+0.70+0.58+0.90+0.19*2+0.11+0.60*2+0.63+0.67)*
2.10*0.45

m3 8.467

1.26*2.10*0.50 m3 1.323
IV piętro 1.00*2.10*0.45*7 m3 6.615
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Ds 9 remont kapitulny
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(0.03+0.16+0.50*3+0.70+0.10*2+0.11+0.62+0.78+0.76+0.57+0.40+0.15+
0.19+0.60+0.63+0.67)*2.10*0.45

m3 7.626

1.26*2.10*0.50 m3 1.323
RAZEM 69.161

8
d.1

KNR-W 4-01
0812-05 lub
kalkulacja
własna

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju m2

piwnica 16.90+16.90+11.20+7.2+14.60+13.40+35.60+16.90 m2 132.700
pozostałe
kondygnacje

(4.9*14+1.6+3.92*2)*5 m2 390.200

RAZEM 522.900
9

d.1
KNR-W 4-01
0804-07 lub
kalkulacja
własna
analogia

Zerwanie warstwy podposadzkowej m2

poz.8 m2 522.900
RAZEM 522.900

10
d.1

KNR-W 4-01
0818-05 lub
kalkulacja
własna

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

848.6+936.2+967.1+814.9+843.9-14.4-13.5-17.1-13.5-29.5-29.0-17.1-16.5-
31.6-14.4-390.2

m2 3823.900

RAZEM 3823.900
11

d.1
KNR-W 4-01
0820-08 lub
kalkulacja
własna

Rozebranie okładziny ściennej m2

390.2*2.0 m2 780.400
RAZEM 780.400

12
d.1

KNR-W 2-02
1040-05 lub
kalkulacja
własna
analogia

Rozebranie ścianek szklanych w holu oraz prze klatkach schodowych wsp do
R=0,40

m2

parter 4.36*2.97 m2 12.949
3.03*2.97 m2 8.999

RAZEM 21.948
13

d.1
KNR-W 2-02
2702-01 lub
kalkulacja
własna
analogia

Rozebranie sufitów podwieszonych wsp. do R=0,40 m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000

14
d.1

KNR-W 4-01
1306-01 lub
kalkulacja
własna

Demontaż balustrad schodowych szt.

20*2 szt. 40.000
RAZEM 40.000

15
d.1 wycena indy-

widualna

Demontaż lady w portierni r-g

8 r-g 8.000
RAZEM 8.000

16
d.1

KNR-W 4-01
0109-09 lub
kalkulacja
własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

poz.1*0.10 m3 49.800
poz.2*0.10 m3 8.115
poz.3*0.10 m3 1.325
498.7 <poz.4*0,12> m3 498.700
poz.5 m3 1.968
poz.6*0.12 m3 0.175
69.161 <poz.7> m3 69.161
poz.8*0.02 m3 10.458
poz.9*0.04 m3 20.916
poz.10*0.01 m3 38.239
poz.11*0.02 m3 15.608
poz.12*0.10 m3 2.195
poz.13*0.02 m3 6.000
5 m3 5.000

RAZEM 727.660
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Ds 9 remont kapitulny
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.1
KNR-W 4-01
0109-10 lub
kalkulacja
własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 24

m3

727.66 <poz.16> m3 727.660
RAZEM 727.660

2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
18

d.2
Kal;kulacja
własna
wycena indy-
widualna

Wykonanie szybu windowego według projektu konstrukcyjnego, łącznie z wy-
konaniem niezbenych przekuć, izolacją płyty fundamentowej z dwóch warstw
papy termozgrzewalnej  i wywiezieniem materiałów z rozbiórki.
UWAGA konstrukcję żelbetową podszybia  wykonać z betonu B30-W8 z syste-
men gumowego uszczelnienia

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

19
d.2 wycena indy-

widualna

Wykonanie wzmocnień z dwuteownika IPE120  pod nowe ściany działowe
zgodnie z projektem konstrukcyjnym

m

strop nad
parterem

2.40*2+(0.58+1.00+0.62+1.44)*2+2.94*2+5.158*4+2.75+3.15+1.16+1.00+
0.78+1.62*3+5.15*5+3.41*4+1.62*4+1.58+0.93+1.00+1.21+0.65+1.00+0.91+
6.76*2+2.50*3+4.14+0.72+1.00+1.22+5.15*2+1.62+3.44+0.91+1.00+0.65+
3.61+2.58

m 157.652

strop nad I
piętrem

2.40*2+(0.58+1.00+0.62+1.44)*2+2.94*2+5.158*4+2.75+3.15+1.16+1.00+
0.78+1.62*3+5.15*5+3.41*4+1.62*4+1.58+0.93+1.00+1.21+0.65+1.00+0.91+
6.76*2+2.50*3+4.14+0.72+1.00+1.22+5.15*2+1.62+3.44+0.91+1.00+0.65+
3.61+2.58

m 157.652

strop nad II
piętrem

2.94*2+5.15*4+3.41*3+2.75+3.15+1.16+1.00+0.78+1.62*3+5.15*5+3.41*4+
1.58+0.93+1.00+1.21+0.72+1.00+1.22+5.15*2+5.15+3.26+(0.10+1.00+1.33)*
4+2.60+2.09

m 130.580

strop nad III
piętrem

2.94*2+5.15*4+3.41*3+2.75+3.15+1.16+1.00+0.78+1.62*3+5.15*5+3.41*4+
1.58+0.93+1.00+1.21+0.72+1.00+1.22+5.15*2+5.15+3.26+(0.10+1.00+1.33)*
4+2.60+2.09

m 130.580

RAZEM 576.464
20

d.2 wycena indy-
widualna

Wykonanie nadproży zgodnie z projektem konstrukcyjnym kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

21
d.2

KNR-W 4-01
0209-03
uwaga p.tab.
lub kalkula-
cja własna

Przebicie otworów w stropach dla nowych przewodów wentylacyjnych, wyko-
rzystaniem elektronarzędzi

m2

1.65*0.24 0.396
0.85*0.12 0.102
2.00*0.34 0.680
0.92*0.31 0.285
0.85*0.31 0.264
0.72*0.34 0.245
1.61*0.24 0.386
0.61*0.28 0.171
0.67*0.28 0.188
1.54*0.24 0.370
0.74*0.34 0.252
0.74*0.80 0.592
1.62-0.13 1.490
2.00*0.33 0.660
0.64*0.34 0.218
0.85*0.34*4 1.156
0.98*0.34 0.333
0.46*0.11 0.051
0.82*0.14*2 0.230
1.72*0.12 0.206
0.72*0.34 0.245
1.20*0.33 0.396
1.82*0.24*2 0.874
1.00*0.34 0.340
1.72*0.14 0.241
A  (obliczenia pomocnicze) =========

10.371
poz.21A*5 m2 51.855

RAZEM 51.855
22

d.2
KNR-W 4-01
0206-02 lub
kalkulacja
własna

Naprawa stropów na poszczególnych kondygnacjac i na dachu po zdemonto-
wanych kominach wentylacyjnych

szt.

37*6 szt. 222.000
RAZEM 222.000
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Ds 9 remont kapitulny
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

3.1 PIWNICA
3.1.1 Ściany działowe

23
d.3.1

.1

KNR-W 2-02
0127-03 lub
kalkulacja
własna

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

2.10*4.44 m2 9.324
(1.11+0.55+1.00+0.08)*4.44-1.00*2.10 m2 10.066
(1.11+0.55+1.00+0.08)*4.44-1.00*2.10 m2 10.066
1.40*4.44-0.90*2.10 m2 4.326
0.20*2.10 m2 0.420

RAZEM 34.202
24

d.3.1
.1

KNR-W 2-02
0127-01 lub
kalkulacja
własna

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm m2

0.60*2.00 m2 1.200
1.50*2.00 m2 3.000

RAZEM 4.200
25

d.3.1
.1

KNR-W 4-01
0304-02 lub
kalkulacja
własna

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

1.40*2.10*0.50 m3 1.470
1.40*2.10*0.12 m3 0.353

RAZEM 1.823
3.1.2 Posadzki

26
d.3.1

.2

KNR-W 2-02
0606-01 lub
kalkulacja
własna

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

131.80 m2 131.800
RAZEM 131.800

27
d.3.1

.2

KNR-W 2-02
0608-03 lub
kalkulacja
własna

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian elastyczny gr. 6,5 cm

m2

131.80 m2 131.800
RAZEM 131.800

28
d.3.1

.2

KNR-W 2-02
1104-01 lub
kalkulacja
własna

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

131.80 m2 131.800
RAZEM 131.800

29
d.3.1

.2

KNR-W 2-02
1104-03 lub
kalkulacja
własna

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 2

m2

131.80 m2 131.800
RAZEM 131.800

30
d.3.1

.2

KNR-W 2-02
1116-07 lub
kalkulacja
własna

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

131.80 m2 131.800
RAZEM 131.800

31
d.3.1

.2

NNRNKB
202 1134-01
lub kalkula-
cja własna

Gruntowanie podłoży m2

131.80 m2 131.800
RAZEM 131.800

32
d.3.1

.2

NNRNKB
202 2806-05
lub kalkula-
cja własna

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za-
prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

131.80 m2 131.800
RAZEM 131.800

33
d.3.1

.2

NNRNKB
202 2809-04
lub kalkula-
cja własna

Cokoliki z płytek kamionkowych o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w
pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

250 m 250.000
RAZEM 250.000
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34

d.3.1
.2

NNRNKB
202 0842-01
lub kalkula-
cja własna
analogia

Listawa wykańczająca przy cokołach z płytek m

poz.33 m 250.000
RAZEM 250.000

35
d.3.1

.2
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż luster w sanitariatach - lustro srebrne standardowe ze szli-
fem krawędziowym o wym. 50x80 cm

kpl

2.00 kpl 2.000
RAZEM 2.000

3.1.3 Tynki, okładziny malowanie
36

d.3.1
.3

KNR-W 4-01
1202-09 lub
kalkulacja
własna

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

ściany (6.43+3.30+1.11+1.08+9.60+3.40+3.36)*2*4.44 m2 251.126
3.40*2*4.44 m2 30.192
(6.94+1.60+4.16)*2*4.44 m2 112.776
3.36*2*1.98 m2 13.306
0.50*4*4.44 m2 8.880

sufit 131.80 m2 131.800
RAZEM 548.080

37
d.3.1

.3

KNR-W 4-01
1204-08 lub
kalkulacja
własna

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.36 m2 548.080
RAZEM 548.080

38
d.3.1

.3

NNRNKB
202 1134-02
lub kalkula-
cja własna

Gruntowanie podłoży  - powierzchnie pionowe m2

ściany (6.43+3.30+1.11+1.08+9.60+3.40+3.36)*2*4.44 m2 251.126
3.40*2*4.44 m2 30.192
(6.94+1.60+4.16)*2*4.44 m2 112.776
3.36*2*1.98 m2 13.306
0.50*4*4.44 m2 8.880
poz.40 m2 68.404

RAZEM 484.684
39

d.3.1
.3

NNRNKB
202 1134-01
lub kalkula-
cja własna

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  powierzchnie poziome m2

sufit 131.80 m2 131.800
RAZEM 131.800

40
d.3.1

.3

KNR-W 2-02
0806-01 lub
kalkulacja
własna

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach m2

poz.23*2 m2 68.404
RAZEM 68.404

41
d.3.1

.3

KNR 2-02
0829-06 lub
kalkulacja
własna

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x 30 cm na klej metodą zwykłą - ła-
zienki RAL 1015

m2

(3.40+1.31)*2*2.00-1.00*2.00 m2 16.840
0.60*2.00*2 m2 2.400
1.50*2.00*2 m2 6.000

RAZEM 25.240
42

d.3.1
.3

KNR-W 2-02
1510-01 lub
kalkulacja
własna

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ścian - farba biała m2

poz.38-(3.40+1.31)*2*2.00-1.00*2.00 m2 463.844
RAZEM 463.844

43
d.3.1

.3

KNR-W 2-02
1510-01 lub
kalkulacja
własna

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni sufitów m2

131.80 m2 131.800
RAZEM 131.800

44
d.3.1

.3

KNR-W 4-01
0726-06 lub
kalkulacja
własna

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z beto-
nów żwirowych, bloczków o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu

m2
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.50*2.20 m2 3.300

RAZEM 3.300
45

d.3.1
.3

KNR-W 4-01
1204-06 lub
kalkulacja
własna

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie m2

1.50*2.20 m2 3.300
RAZEM 3.300

3.2 PARTER
3.2.1 Ściany działowe

46
d.3.2

.1

KNR-W 2-02
0127-03 lub
kalkulacja
własna

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

13.217 <(3.25+1.20)*2.97> m2 13.217
5.15*2.97*5-1.00*2.10 m2 74.378
1.75*2.97 m2 5.198
(1.44+2.63+0.40+0.12+1.97+1.07+1.00+0.45)*2.97-1.00*2.10 m2 24.868
(2.45+0.12+4.24+2.34)*2.97 m2 27.176
(0.21+1.59+0.49+0.12+1.97+1.07+1.00+0.45)*2.97-1.00*2.10 m2 18.393
(2.00+2.28)*2.97 m2 12.712
(1.50+0.58)*2.97 m2 6.178
14.405 <(2,82+2,03)*2,97> m2 14.405
(0.41+1.31+0.43)*2.97 m2 6.386

RAZEM 202.911
47

d.3.2
.1

KNR-W 2-02
0127-01 lub
kalkulacja
własna

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm m2

1.931 <0.65*2.97> m2 1.931
(0.21+1.00+2.65)*2.97-1.00*2.10 m2 9.364
(0.57+1.00+0.47)*2.97-1.00*2.10 m2 3.959
(0.88+1.00+0.10)*2.97-1.00*2.10 m2 3.781
(1.25+1.14)*2.97-1.00*2.10 m2 4.998
(0.26+1.00+0.75)*2.97-1.00*2.10 m2 3.870

RAZEM 27.903
48

d.3.2
.1

KNR-W 2-02
0127-01 lub
kalkulacja
własna
analogia

Obudowa kanałów wentylacyjncyjnych z bloczków  gazobetonowych grubości
6 cm

m2

(1.65+0.24)*2 3.780
(0.85+0.12)*2 1.940
(2.00+0.34)*2 4.680
(0.92+0.14+0.22+0.31)*2 3.180
(0.85+0.31)*2 2.320
(0.72+0.34)*2 2.120
0.96 0.960
1.56 1.560
1.62 1.620
(1.61+0.24)*2 3.700
(0.61+0.28)*2 1.780
(0.67+0.28)*2 1.900
(1.54+0.24)*2 3.560
(0.74+0.34)*2 2.160
(0.74+0.12+0.80+0.08)*2 3.480
(1.62+0.13)*2 3.500
(2.00+0.33)*2 4.660
(0.64+0.34)*2 1.960
(0.85+0.34)*2*4 9.520
(0.98+0.12+0.16+0.34)*2 3.200
(0.46+0.11)*2 1.140
(0.82+0.14)*2*2 3.840
1.72+0.12+0.62 2.460
(0.72+0.34)*2 2.120
(1.20+0.33)*2 3.060
(1.82+0.24)*2*2 8.240
(1.00+0.34)*2 2.680
(1.72+0.14)*2 3.720
A  (obliczenia pomocnicze) =========

88.840
poz.48A*2.97 m2 263.855
 

RAZEM 263.855
49

d.3.2
.1

wycena indy-
widualna

Obudowa pionów instalacyjnych płytą gipsowo-kartonową kpl
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
50

d.3.2
.1

KNR-W 4-01
0304-02 lub
kalkulacja
własna

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

0.33*2.10*0.45 m3 0.312
0.70*2.10*0.45 m3 0.662
0.08*2.10*0.45 m3 0.076
0.21*2.10*0.45 m3 0.198
0.90*2.10*0.45*4 m3 3.402
0.38*2.10*0.45 m3 0.359
 

RAZEM 5.009
51

d.3.2
.1

KNR-W 2-02
1116-07 lub
kalkulacja
własna
analogia

Zbrojenie ścian w pionie i poziomie prętami 2 x 8 mm zgodnie z projektem
konstrukcyjnym

m2

[2.40*2+(0.58+1.00+0.62+1.44)*2+2.94*2+5.158*4+2.75+3.15+1.16+1.00+
0.78+1.62*3+5.15*5+3.41*4+1.62*4+1.58+0.93+1.00+1.21+0.65+1.00+0.91+
6.76*2+2.50*3+4.14+0.72+1.00+1.22+5.15*2+1.62+3.44+0.91+1.00+0.65+
3.61+2.58]*2.97

m2 468.226

-1.00*2.10*21 m2 -44.100
RAZEM 424.126

52
d.3.2

.1

KNR-W 4-01
0334-08
wycena indy-
widualna

Wykucie strzępi wraz z obsadzeniem prętów stalowych w ścianach W3 zgod-
nie z projektem konstrukcyjnym

m

50*2.97 m 148.500
RAZEM 148.500

53
d.3.2

.1

KNR-W 2-02
0132-04 lub
kalkulacja
własna

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1
1/2 i 2 ceg. z cegieł pojedynczych

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

54
d.3.2

.1

KNR-W 2-02
1029-05 lub
kalkulacja
własna

Ścianki kabin WC systemowe, na stelażu aluminiowy, wypełnienia z płyt lami-
nowanych gr. 18 mm, na nóżkach, wys. 2,05 m

m2

(1.70+1.83+1.47+1.50)*2.05 m2 13.325
RAZEM 13.325

55
d.3.2

.1

KNR-W 2-02
1029-05 lub
kalkulacja
własna

Ekrany przy pisuarach wykonane wykonane z płyt laminowanych w ramach
aluminiowych

m2

0.50*0.80*2 m2 0.800
RAZEM 0.800

56
d.3.2

.1

KNR-W 2-02
1040-05 lub
kalkulacja
własna

Ścianki aluminiowe m2

0.90*2.10 m2 1.890
3.70*2.97*2-1.20*2.00 m2 19.578

RAZEM 21.468
3.2.2 Posadzki

57
d.3.2

.2

NNRNKB
202 1130-01
lub kalkula-
cja własna

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej ( pod wy-
kładzinę)

m2

8.50+12.9+14.2+6.00+75.3+6.0+3.8+37.9+65.10+12.9+19.3+13.4+13.4+
113.0+3.6+29.0+16.7+68.0+36.0+16.9+16.9+21.70

m2 610.500

RAZEM 610.500
58

d.3.2
.2

KNR-W 2-02
1123-02 lub
kalkulacja
własna

Posadzki z wykładzin PCW - wykładzina specjalna do sal gimanastycznych   z
wywinięciem na ściany na wys. 10 cm - siłownia

m2

36.0*1.10 m2 39.600
RAZEM 39.600

59
d.3.2

.2

KNR-W 2-02
1123-02 lub
kalkulacja
własna

Posadzki z wykładzin PCW heterogenicznych 2 mm wykładana na ściany w
wys. 10 cm

m2

68.00*1.10 m2 74.800
RAZEM 74.800
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60

d.3.2
.2

KNR-W 2-02
1123-02 lub
kalkulacja
własna

Posadzki z wykładzin PCW heterogenicznych wykładana na ściany w wys. 10
cm

m2

(8.5+12.9+14.2+75.3+6.0+3.8+37.9+65.10+12.9+19.3+13.4+13.4+113.0+3.6)*
1.10

m2 439.230

RAZEM 439.230
61

d.3.2
.2

KNR-W 2-02
1123-02 lub
kalkulacja
własna

Posadzki z wykładzin PCW heterogenicznych wykładana na ściany w wys. 10
cm

m2

(29.0+16.7+16.9+16.9+21.70+6.0)*1.10 m2 117.920
RAZEM 117.920

62
d.3.2

.2

KNR-W 2-02
1123-04 lub
kalkulacja
własna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.58+poz.59+poz.60+poz.61 m2 671.550
RAZEM 671.550

63
d.3.2

.2

KNR-W 2-02
0606-01 lub
kalkulacja
własna

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.68 m2 169.400
RAZEM 169.400

64
d.3.2

.2

KNR-W 2-02
0608-03 lub
kalkulacja
własna

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian elastyczny gr. 6,5 cm

m2

poz.68 m2 169.400
RAZEM 169.400

65
d.3.2

.2

KNR-W 2-02
1104-01 lub
kalkulacja
własna

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

poz.68 m2 169.400
RAZEM 169.400

66
d.3.2

.2

KNR-W 2-02
1104-03 lub
kalkulacja
własna

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 2

m2

poz.68 m2 169.400
RAZEM 169.400

67
d.3.2

.2

KNR-W 2-02
1116-07 lub
kalkulacja
własna

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.68 m2 169.400
RAZEM 169.400

68
d.3.2

.2

NNRNKB
202 1134-01
lub kalkula-
cja własna

Gruntowanie podłoży   - posadzki m2

1.9+5.7+15.0+5.5+6.0+4.5+4.9+32.0+3.4+3.3+6.2+6.1+3.7+4.5+13.0+5.2+
16.5+20.0+5.2+4.5+2.3

m2 169.400

RAZEM 169.400
69

d.3.2
.2

NNRNKB
202 2806-05
lub kalkula-
cja własna

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm - sanitariaty RAL 1014

m2

1.9+5.7+15.0+6.0+4.5+4.9+3.4+3.3+6.2+6.1+5.2+5.2+2.3 m2 69.700
RAZEM 69.700

70
d.3.2

.2

NNRNKB
202 2809-04
lub kalkula-
cja własna

Cokoliki z płytek kamionkowych o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej- sa-
nitariaty RAL 1014

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

71
d.3.2

.2

NNRNKB
202 2806-05
lub kalkula-
cja własna

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za-
prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - pomieszczenia techniczne - gres tech-
niczny

m2

5.5+32.0+3.7+4.5+13.0+16.5+20.0+4.5 m2 99.700
RAZEM 99.700
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72

d.3.2
.2

NNRNKB
202 2809-04
lub kalkula-
cja własna

Cokoliki z płytek kamionkowych o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej- gres
techniczny

m

160 m 160.000
RAZEM 160.000

73
d.3.2

.2

NNRNKB
202 0842-01
lub kalkula-
cja własna
analogia

Listwa wykańczająca przy cokołach z płytek m

poz.70+poz.72 m 280.000
RAZEM 280.000

74
d.3.2

.2
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż luster w sanitariatach - lustro srebrne standardowe ze szli-
fem krawędziowym o wym. 50x80 cm

kpl

12.00 kpl 12.000
RAZEM 12.000

75
d.3.2

.2
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż luster w sanitariatach dla osób niepełnosprawnych kpl

2.00 kpl 2.000
RAZEM 2.000

3.2.3 Sufity podwieszone
76

d.3.2
.3

NNRNKB
202 2702-01
lub kalkula-
cja własna

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm

m2

68.0+16.7+36.0+29.0+21.7+8.5+12.9+14.2 m2 207.000
RAZEM 207.000

77
d.3.2

.3

NNRNKB
202 2702-02
lub kalkula-
cja własna
analogia

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych z zast.profili poprz.o wym. 0,40*2,00(2,50) m w korytarzach

m2

113.0+6.0+3.8+65.10+12.90+19.3 m2 220.100
RAZEM 220.100

78
d.3.2

.3

NNRNKB
202 2702-02
lub kalkula-
cja własna
analogia

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych z zast.profili poprz.o wym. 0,40*2,00(2,50) m - pom. Hi-Fi - kolor
czarny

m2

75.30 m2 75.300
RAZEM 75.300

79
d.3.2

.3

NNRNKB
202 2030-01
lub kalkula-
cja własna

Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - płyta wodoodpor-
na

m2

6.1+6.2+5.4+5.2+4.9+4.5+5.2+4.9+1.9+5.7+15.0 m2 65.000
RAZEM 65.000

3.2.4 Tynki, okładziny malowanie
80

d.3.2
.4

KNR-W 4-01
1202-09 lub
kalkulacja
własna

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

ściany (3.56+25.98*2)*2.97 m2 164.894
(59.99+1.30+17.63+3.62+1.07)*2.97*2 m2 496.643
(3.51+2.33)*2.97 m2 17.345
(3.76+4.42+2.82+3.79+3.71+2.50)*2.97 m2 62.370
(3.80+5.15)*2*2.97 m2 53.163
2.40*2*2.97 m2 14.256
4.15*2*2.97 m2 24.651
(15.16*2+5.15)*2.97 m2 105.346
(8.88+3.65)*2*2.97 m2 74.428
(5.15+3.60+0.12+3.80)*2*2.97 m2 75.260
(7.62+5.15)*2*2.97 m2 75.854
(3.60*2+5.15)*2.97 m2 36.680
(3.41+3.83+3.21+4.98+3.34+3.77+2.85+1.30)*2.97 m2 79.269
(13.87+5.15)*2*2.97 m2 112.979
(1.18+5.15)*2*2.97 m2 37.600
A  (suma częściowa) ----------------

m2 1430.738
sufit 13.30+3.7+13.0+16.9+16.5+32.0+18.4+16.0+2.3+6.0+16.9 m2 155.000

 
B  (suma częściowa) ----------------

m2 155.000
RAZEM 1585.738
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81

d.3.2
.4

KNR-W 4-01
1204-08 lub
kalkulacja
własna

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.80 m2 1585.738
RAZEM 1585.738

82
d.3.2

.4

NNRNKB
202 1134-02
lub kalkula-
cja własna

Gruntowanie podłoży  - powierzchnie pionowe m2

poz.80A m2 1430.738
RAZEM 1430.738

83
d.3.2

.4

NNRNKB
202 1134-01
lub kalkula-
cja własna

Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome
Krotność = 2

m2

poz.80B m2 155.000
RAZEM 155.000

84
d.3.2

.4

KNR-W 2-02
0806-01 lub
kalkulacja
własna

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach m2

495.228 m2 495.228
RAZEM 495.228

85
d.3.2

.4

KNR 2-02
0829-06 lub
kalkulacja
własna

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x 30 cm na klej metodą zwykłą - ła-
zienki RAL 1015

m2

(1.70+3.25+0.26)*2*2.00-1.00*2.00 m2 18.840
(1.83+3.25+0.26)*2*2.00-1.00*2.00 m2 19.360
(1.75+3.11)*2*2.00-1.00*2.00 m2 17.440
0.60*2*2.00 m2 2.400
(2.05+1.07+1.00+0.33)*2*2.00-1.00*2.00 m2 15.800
(2.14+2.34)*2*2.00-1.00*2.00 m2 15.920
(1.98+1.28+0.06+1.01)*2*2.00-1.00*2.00 m2 15.320
(2.05+1.07+1.00+0.33)*2*2.00-1.00*2.00 m2 15.800
(1.00+2.00)*2*2.00-1.00*2.00 m2 10.000
(2.50+1.50+1.00+0.10)*2*2.00-1.00*2.00 m2 18.400
(2.03+2.82)*2*2.00-1.00*2.00 m2 17.400
(5.15+2.82+0.12+1.20)*2*2.00-1.00*2.10 m2 35.060
(2.12+2.35)*2*2.00-1.00*2.00 m2 15.880

RAZEM 217.620
86

d.3.2
.4

KNR 2-02
0829-06 lub
kalkulacja
własna

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x 30 cm na klej metodą zwykłą -
kuchnia RAL 1017

m2

(5.15+3.38+2.40)*2*2.00-0.90*2.00*2 m2 40.120
<sala imprez>3.65*0.60+0.60*0.60*2 m2 2.910

RAZEM 43.030
87

d.3.2
.4

KNR 2-02
0829-06 lub
kalkulacja
własna

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x 30 cm na klej metodą zwykłą -
pom. gospodarcze RAL 6034

m2

(1.24+1.80)*2*2.00-1.00*2.00 m2 10.160
RAZEM 10.160

88
d.3.2

.4

KNR-W 2-02
1510-01 lub
kalkulacja
własna

Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni ścian - farba kolor m2

poz.80A m2 1430.738
495.228 <poz.84> m2 495.228
-poz.91 m2 -235.830
-poz.85 m2 -217.620
-poz.86 m2 -43.030
-poz.87 m2 -10.160
-poz.92 m2 -46.880

RAZEM 1372.446
89

d.3.2
.4

KNR-W 2-02
1510-01 lub
kalkulacja
własna

Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni sufity - kolor biały m2

poz.80B m2 155.000
RAZEM 155.000

90
d.3.2

.4

KNR-W 2-02
1510-05 lub
kalkulacja
własna

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2
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poz.79 m2 65.000

RAZEM 65.000
91

d.3.2
.4

KNR-W 2-02
1508-02 lub
kalkulacja
własna

Dwukrotne malowanie  emalią lamperii m2

[(59.99+1.30+17.63+3.62+1.07)*2-1.30*2-3.70*2]*1.50 m2 235.830
RAZEM 235.830

92
d.3.2

.4

KNR-W 2-02
1123-02 lub
kalkulacja
własna
analogia

Położenie wykładziny PCV na ścianach w pomieszczeniu sali sportowej wsp
do R=1,3.

m2

(7.07+5.15)*2*2.00-1.00*2.00 m2 46.880
RAZEM 46.880

93
d.3.2

.4

KNR-W 2-02
1123-04 lub
kalkulacja
własna
analogia

Zgrzewanie wykładzin na ścianach wsp R=1,2 m2

poz.92 m2 46.880
RAZEM 46.880

94
d.3.2

.4

KNR 0-23
0933-01 lub
kalkulacja
własna
analogia

Wykonanie tynku strukturalnego na ścianach holu i przedsionka - nałożenie
podkładowej masy tynkarskiej

m2

(1.88+1.30+0.93+2.00)*2*2.97-1.30*2.10 m2 33.563
(3.15+0.51+2.28+0.10+0.90+0.94)*2*2.97 m2 46.807

RAZEM 80.370
95

d.3.2
.4

KNR 0-23
0933-02 lub
kalkulacja
własna
analogia

Wykonanie tynku strukturalnego na ścianach holu i przesionka m2

poz.94 m2 80.370
RAZEM 80.370

3.3 I PIĘTRO
3.3.1 Ściany działowe

96
d.3.3

.1

KNR-W 2-02
0127-03 lub
kalkulacja
własna

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

2.40*2.97*2 m2 14.256
(3.65*2.97-1.00*2.10)*2 m2 17.481
0.25*2.97*2 m2 1.485
(2.94*1.32)*2.97-1.00*2.10 m2 9.426
(1.65+2.21)*2.97 m2 11.464
5.32*2.97-1.00*2.10 m2 13.700
1.62*2.97-1.00*2.10 m2 2.711
3.41*2.97 m2 10.128
2.49*2.97 m2 7.395
(3.21+1.48)*2.97 m2 13.929
(2.21+2.10+3.99+0.93+1.00+1.21+1.58)*2.97-1.00*2.10 m2 36.569
(1.00+1.27+0.12+1.12)*2.97-1.00*2.10 m2 8.325
6.76*2.97 m2 20.077
(1.20+0.46)*2.97 m2 4.930
6.76*2.97-1.00*2.10 m2 17.977
(3.86+0.90+1.00+0.77+0.10+1.00+2.53)*2.97-1.00*2.10 m2 28.075
4.14*2.97 m2 12.296
(0.96+1.00+0.54)*2.97-1.00*2.10 m2 5.325
2.09*2.97 m2 6.207
6.76*2.97-1.00*2.10 m2 17.977
2.73*2.97 m2 8.108
(0.72+1.00+1.22+1.44)*2.97-1.00*2.10 m2 10.909
(2.77+1.00+2.50)*2.97-1.00*2.10 m2 16.522
3.44*2.97 m2 10.217
1.62*2.97 m2 4.811
(2.32+1.53+0.65+1.00+0.91)*2.97-1.00*2.10 m2 16.938
(0.81+1.00+1.13+1.32)*2.97-1.00*2.10 m2 10.552
(1.62+2.01)*2.97 m2 10.781
1.62*2.97-1.00*2.10 m2 2.711
(2.56+1.00+2.60+1.07)*2.97-1.00*2.10*2 m2 17.273
3.41*2.97*2 m2 20.255
(1.62+1.55)*2.97 m2 9.415
1.62*2.97-1.00*2.10 m2 2.711
(2.44+0.12+1.00+1.66+1.00+1.49)*2.97-1.00*2.10*2 m2 18.699
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(0.78+1.00+1.16+0.88+0.44)*2.97-1.00*2.10 m2 10.552
(1.62*2.97-1.00*2.10)*5 m2 13.557
(2.43+1.00+1.05+0.12+1.29+1.00)*2.97-1.00*2.10*2 m2 16.263
3.41*2.97*3 m2 30.383
(1.00+1.58+0.12+1.00+2.59)*2.97-1.00*2.10*2 m2 14.481
1.19*2.97 m2 3.534
(0.46+2.56+1.00+1.00+0.12+1.48+1.06)*2.97-1.00*2.10*2 m2 18.610
(1.26+3.03)*2.97 m2 12.741
(0.10+1.00+1.49+0.12+0.79+1.00+2.48)*2.97-1.00*2.10*2 m2 16.531
(1.26+2.21)*2.97 m2 10.306
(1.63+0.65+1.00+0.91)*2.97-1.00*2.10 m2 10.344
(0.78+1.00+1.16+0.32)*2.97-1.00*2.10 m2 7.582
(2.71+1.00+2.54+1.00+0.27)*2.97-1.00*2.10*2 m2 18.134
3.41*2.97 m2 10.128
(1.05+0.12+0.66+2.23)*2.97 m2 12.058
(1.53+1.05+1.00+0.51)*2.97-1.00*2.10 m2 10.047
 

RAZEM 634.886
97

d.3.3
.1

KNR-W 2-02
0127-01 lub
kalkulacja
własna

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm m2

(0.24+0.72)*2.97 m2 2.851
0.82*2.97 m2 2.435
(0.77+0.26+0.53+1.54*2)*2.97 m2 13.781
(0.60+0.80*2)*2.97 m2 6.534
0.42*2.97 m2 1.247
(1.40+0.46)*2*2.97 m2 11.048
0.72*2.97*5 m2 10.692
0.44*2.97 m2 1.307
(0.46+1.20)*2*2.97 m2 9.860
(0.46+0.85)*2.97*2 m2 7.781
(0.66+0.56+1.20)*2.97*2 m2 14.375
(0.44+0.72)*2.97 m2 3.445
0.68*2.97 m2 2.020

RAZEM 87.376
98

d.3.3
.1

KNR-W 2-02
0127-01 lub
kalkulacja
własna
analogia

Obudowa kanałów wentylacyjncyjnych z bloczków  gazobetonowych grubości
6 cm

m2

(1.65+0.24)*2 3.780
(0.85+0.12)*2 1.940
(2.00+0.34)*2 4.680
(0.92+0.14+0.22+0.31)*2 3.180
(0.85+0.31)*2 2.320
(0.72+0.34)*2 2.120
0.96 0.960
1.56 1.560
1.62 1.620
(1.61+0.24)*2 3.700
(0.61+0.28)*2 1.780
(0.67+0.28)*2 1.900
(1.54+0.24)*2 3.560
(0.74+0.34)*2 2.160
(0.74+0.12+0.80+0.08)*2 3.480
(1.62+0.13)*2 3.500
(2.00+0.33)*2 4.660
(0.64+0.34)*2 1.960
(0.85+0.34)*2*4 9.520
(0.98+0.12+0.16+0.34)*2 3.200
(0.46+0.11)*2 1.140
(0.82+0.14)*2*2 3.840
1.72+0.12+0.62 2.460
(0.72+0.34)*2 2.120
(1.20+0.33)*2 3.060
(1.82+0.24)*2*2 8.240
(1.00+0.34)*2 2.680
(1.72+0.14)*2 3.720
A  (obliczenia pomocnicze) =========

88.840
poz.98A*2.97 m2 263.855

RAZEM 263.855
99

d.3.3
.1

wycena indy-
widualna

Obudowa pionów instalacyjnych płytą gipsowo-kartonową kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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100

d.3.3
.1

KNR-W 4-01
0304-02 lub
kalkulacja
własna

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

5.15*2.97*0.26*2 m3 7.954
2.86*2.97*0.26 m3 2.208
(0.23+0.27+0.30+0.67+0.50+0.09+0.65+0.49+0.40*3+0.06+0.85+0.60)*2.10*
0.45

m3 5.585

0.90*2.10*0.45*15 m3 12.758
0.90*2.10*0.40 m3 0.756

RAZEM 29.261
101

d.3.3
.1

KNR-W 2-02
1116-07 lub
kalkulacja
własna
analogia

Zbrojenie ścian w pionie i poziomie prętami 2 x 8 mm zgodnie z projektem
konstrukcyjnym

m2

[2.40*2+(0.58+1.00+0.62+1.44)*2+2.94*2+5.158*4+2.75+3.15+1.16+1.00+
0.78+1.62*3+5.15*5+3.41*4+1.62*4+1.58+0.93+1.00+1.21+0.65+1.00+0.91+
6.76*2+2.50*3+4.14+0.72+1.00+1.22+5.15*2+1.62+3.44+0.91+1.00+0.65+
3.61+2.58]*2.97

m2 468.226

-1.00*2.10*21 m2 -44.100
RAZEM 424.126

102
d.3.3

.1

KNR-W 4-01
0334-08 lub
kalkulacja
własna
wycena indy-
widualna

Wykucie strzępi wraz z obsadzeniem prętów stalowych w ścianach W3 zgod-
nie z projektem konstrukcyjnym

m

50*2.97 m 148.500
RAZEM 148.500

103
d.3.3

.1

KNR-W 2-02
0132-04 lub
kalkulacja
własna

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1
1/2 i 2 ceg. z cegieł pojedynczych

szt

41 szt 41.000
RAZEM 41.000

3.3.2 Posadzki
104

d.3.3
.2

NNRNKB
202 1130-01
lub kalkula-
cja własna

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej ( pod wy-
kładzinę)

m2

159.5+18.4 m2 177.900
25.7+12.8+16.0+8.8+7.8+16.0+8.14+9.7+12.8+16.0+9.5+7.8+9.5+7.8+16.0+
16.0+7.8+9.2+9.2+7.8+16.0+15.9+12.8+16.0+7.8+9.2+15.9+15.9+9.2+8.1+
16.0+12.8+16.9+15.0+9.0+23.0+21.0+10.5+22.0+12.3+10.3+17.5+12.8+25.7

m2 585.940

 
RAZEM 763.840

105
d.3.3

.2

KNR-W 2-02
1123-02 lub
kalkulacja
własna

Posadzki z wykładzin PCW wykładana na ściany w wys. 10 cm m2

(159.5+18.4)*1.1 m2 195.690
RAZEM 195.690

106
d.3.3

.2

KNR-W 2-02
1123-02 lub
kalkulacja
własna

Posadzki z wykładzin PCW wykładana na ściany w wys. 10 cm m2

(12.8+25.0+12.8+16.0+8.8+7.8+16.0+8.1+9.7+12.8+16.0+8.8+7.8+8.8+7.8+
16.0+16.0+7.8+9.2+9.2+7.8+16.0+15.9+12.8+16.0+7.8+9.2+15.9+15.9+9.2+
7.8+16.0+12.9+16.9+15.0+9.0+23.0+21.0+10.5+22.0+12.3+10.3+17.5+12.8+
25.7)*1.10

m2 656.040

RAZEM 656.040
107

d.3.3
.2

KNR-W 2-02
1123-04 lub
kalkulacja
własna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.105+poz.106 m2 851.730
RAZEM 851.730

108
d.3.3

.2

KNR-W 2-02
0606-01 lub
kalkulacja
własna

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

5.4+3.7+3.9+3.9+3.7+3.9+3.9+3.9+3.9+3.7+3.7+3.9+3.7+3.7+3.9+3.7+9.7+
9.2+4.5+3.7+4.7+5.1+4.5+27.2+3.9+3.7+5.4

m2 144.100

RAZEM 144.100
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109

d.3.3
.2

KNR-W 2-02
0608-03 lub
kalkulacja
własna

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian elastyczny gr. 6,5 cm

m2

poz.108 m2 144.100
RAZEM 144.100

110
d.3.3

.2

KNR-W 2-02
1104-01 lub
kalkulacja
własna

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

poz.108 m2 144.100
RAZEM 144.100

111
d.3.3

.2

KNR-W 2-02
1104-03 lub
kalkulacja
własna

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 2

m2

poz.108 m2 144.100
RAZEM 144.100

112
d.3.3

.2

KNR-W 2-02
1116-07 lub
kalkulacja
własna

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.108 m2 144.100
RAZEM 144.100

113
d.3.3

.2

NNRNKB
202 1134-01
lub kalkula-
cja własna

Gruntowanie podłoży preparatami  - posadzki m2

5.4+3.7+3.9+3.9+3.7+3.9+3.9+3.9+3.9+3.7+3.7+3.9+3.7+3.7+3.9+3.7+9.7+
9.2+4.5+3.7+4.7+5.1+4.5+27.2+3.9+3.7+5.4

m2 144.100

RAZEM 144.100
114

d.3.3
.2

NNRNKB
202 2806-05
lub kalkula-
cja własna

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm - sanitariaty RAL 1014

m2

5.4+3.7+3.9+3.9+3.7+3.9+3.9+3.9+3.9+3.7+3.7+3.9+3.7+3.7+3.9+3.7+4.5+
3.7+4.7+5.1+3.9+3.7+5.4

m2 93.500

RAZEM 93.500
115

d.3.3
.2

NNRNKB
202 2809-04
lub kalkula-
cja własna

Cokoliki z płytek kamionkowych o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej- sa-
nitariaty RAL 1014

m

180 m 180.000
RAZEM 180.000

116
d.3.3

.2

NNRNKB
202 2806-05
lub kalkula-
cja własna

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm - kuchnie studenckie  RAL 1011

m2

27.2 m2 27.200
RAZEM 27.200

117
d.3.3

.2

NNRNKB
202 2809-04
lub kalkula-
cja własna

Cokoliki z płytek kamionkowych  o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej- sa-
nitariaty RAL 10141

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

118
d.3.3

.2

NNRNKB
202 2806-05
lub kalkula-
cja własna

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych  o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm - pralnia RAL 6033

m2

9.7+9.2 m2 18.900
RAZEM 18.900

119
d.3.3

.2

NNRNKB
202 2809-04
lub kalkula-
cja własna

Cokoliki z płytek kamionkowych  o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej- sa-
nitariaty RAL 6033

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

120
d.3.3

.2

NNRNKB
202 2806-05
lub kalkula-
cja własna

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych  o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm - pomieszczenia techniczne - gres techniczny

m2

4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500
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121

d.3.3
.2

NNRNKB
202 2809-04
lub kalkula-
cja własna

Cokoliki z płytek kamionkowych o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej- gres
techniczny

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

122
d.3.3

.2

NNRNKB
202 0842-01
lub kalkula-
cja własna
analogia

Listwa wykańczająca przy cokołach z płytek m

poz.115*poz.117+poz.119+poz.121 m 9043.000
RAZEM 9043.000

123
d.3.3

.2
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż luster w sanitariatach - lustro srebrne standardowe ze szli-
fem krawędziowym o wym. 50x80 cm

kpl

22.00 kpl 22.000
RAZEM 22.000

3.3.3 Sufity podwieszone
124

d.3.3
.3

NNRNKB
202 2030-01
lub kalkula-
cja własna

Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - płyta wodoodpor-
na

m2

5.4+3.7+3.9+3.9+3.7+3.9+3.9+3.9+3.9+3.7+3.7+3.9+3.7+3.7+3.9+3.7+4.5+
3.7+4.7+5.1+3.9+3.7+5.4

m2 93.500

RAZEM 93.500
3.3.4 Tynki, okładziny, malowanie

125
d.3.3

.4

KNR-W 4-01
1202-09 lub
kalkulacja
własna

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

ściany (5.00+0.54+3.28+74.13)*2*2.97 m2 492.723
(7.38+3.65)*2*2.97*2 m2 131.036
(3.32+4.81+2.62+4.91+2.85+3.41+1.02+0.60)*2*2.97 m2 139.828
(3.32+4.81+2.64+2.82+4.43+4.77+2.73+2.74+4.70+3.89+5.15)*2*2.97 m2 249.480
(3.32+5.32+3.61+6.37+5.15)*2*2.97 m2 141.194
(6.26+3.68+5.63+3.63+2.51+2.60+0.90+3.26+5.15)*2*2.97 m2 199.703
(3.73+1.06+5.15)*2*2.97 m2 59.044
(3.32+4.67+2.76+3.92+5.15)*2*2.97 m2 117.731
A  (suma częściowa) ----------------

m2 1530.739
sufity 159.5+18.4 m2 177.900

25.7+12.8+16.0+8.8+7.8+16.0+8.14+9.7+12.8+16.0+9.5+7.8+9.5+7.8+16.0+
16.0+7.8+9.2+9.2+7.8+16.0+15.9+12.8+16.0+7.8+9.2+15.9+15.9+9.2+8.1+
16.0+12.8+16.9+15.0+9.0+23.0+21.0+10.5+22.0+12.3+10.3+17.5+12.8+25.7

m2 585.940

27.2 m2 27.200
9.7+9.2 m2 18.900
4.5 m2 4.500
B  (suma częściowa) ----------------

m2 814.440
RAZEM 2345.179

126
d.3.3

.4

KNR-W 4-01
1204-08 lub
kalkulacja
własna

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.125 m2 2345.179
RAZEM 2345.179

127
d.3.3

.4

NNRNKB
202 1134-02
lub kalkula-
cja własna

Gruntowanie podłoży  - powierzchnie pionowe m2

poz.125A m2 1530.739
RAZEM 1530.739

128
d.3.3

.4

NNRNKB
202 1134-01
lub kalkula-
cja własna

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome m2

poz.125B m2 814.440
RAZEM 814.440

129
d.3.3

.4

KNR-W 2-02
0806-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach m2

 
2.40*2.97*2 14.256
(3.65*2.97)*2 21.681
0.25*2.97*2 1.485
(2.94*1.32)*2.97 11.526
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(1.65+2.21)*2.97 11.464
5.32*2.97 15.800
1.62*2.97 4.811
3.41*2.97 10.128
2.49*2.97 7.395
(3.21+1.48)*2.97 13.929
(2.21+2.10+3.99+0.93+1.00+1.21+1.58)*2.97 38.669
(1.00+1.27+0.12+1.12)*2.97 10.425
6.76*2.97 20.077
(1.20+0.46)*2.97 4.930
6.76*2.97 20.077
(3.86+0.90+1.00+0.77+0.10+1.00+2.53)*2.97 30.175
4.14*2.97 12.296
(0.96+1.00+0.54)*2.97 7.425
2.09*2.97 6.207
6.76*2.97 20.077
2.73*2.97 8.108
(0.72+1.00+1.22+1.44)*2.97 13.009
(2.77+1.00+2.50)*2.97 18.622
3.44*2.97 10.217
1.62*2.97 4.811
(2.32+1.53+0.65+1.00+0.91)*2.97 19.038
(0.81+1.00+1.13+1.32)*2.97 12.652
(1.62+2.01)*2.97 10.781
1.62*2.97 4.811
(2.56+1.00+2.60+1.07)*2.97 21.473
3.41*2.97*2 20.255
(1.62+1.55)*2.97 9.415
1.62*2.97 4.811
(2.44+0.12+1.00+1.66+1.00+1.49)*2.97 22.899
(0.78+1.00+1.16+0.88+0.44)*2.97 12.652
(1.62*2.97-1.00*2.10)*5 13.557
(2.43+1.00+1.05+0.12+1.29+1.00)*2.97 20.463
3.41*2.97*3 30.383
(1.00+1.58+0.12+1.00+2.59)*2.97 18.681
1.19*2.97 3.534
(0.46+2.56+1.00+1.00+0.12+1.48+1.06)*2.97 22.810
(1.26+3.03)*2.97 12.741
(0.10+1.00+1.49+0.12+0.79+1.00+2.48)*2.97 20.731
(1.26+2.21)*2.97 10.306
(1.63+0.65+1.00+0.91)*2.97 12.444
(0.78+1.00+1.16+0.32)*2.97 9.682
(2.71+1.00+2.54+1.00+0.27)*2.97 22.334
3.41*2.97 10.128
(1.05+0.12+0.66+2.23)*2.97 12.058
(1.53+1.05+1.00+0.51)*2.97 12.147
(0.24+0.72)*2.97 2.851
0.82*2.97 2.435
(0.77+0.26+0.53+1.54*2)*2.97 13.781
(0.60+0.80*2)*2.97 6.534
0.42*2.97 1.247
(1.40+0.46)*2*2.97 11.048
0.72*2.97*5 10.692
0.44*2.97 1.307
(0.46+1.20)*2*2.97 9.860
(0.46+0.85)*2.97*2 7.781
(0.66+0.56+1.20)*2.97*2 14.375
(0.44+0.72)*2.97 3.445
0.68*2.97 2.020
A  (obliczenia pomocnicze) =========

795.762
poz.129A*2 m2 1591.524

RAZEM 1591.524
130

d.3.3
.4

KNR 2-02
0829-06
lub kalkula-
cja własna

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x 30 cm na klej metodą zwykłą - ła-
zienki RAL 1015

m2

[(3.65+1.65)*2*2.00*1.00*2.00]*2 m2 84.800
(1.44+2.82)*2-1.00*2.00 m2 6.520
[(1.32+2.82)*2*2.00-1.00*2.00]*8 m2 116.480
0.42*2.00*2*8 m2 13.440
[(0.85+0.06+1.53+0.62)*2*2.00-1.00*2.10]*8 m2 81.120
0.72*2.00*2*8 m2 23.040
(1.97+0.81+1.00+1.21)*2*2.00-1.00*2.00 m2 17.960
0.77*2.00*2 m2 3.080
(1.82+0.41+1.00+1.09)*2*2.00-1.00*2.00 m2 15.280
0.88*2.00*2 m2 3.520

RAZEM 365.240
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131

d.3.3
.4

KNR 2-02
0829-06
lub kalkula-
cja własna

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x 30 cm na klej metodą zwykłą -
kuchnia RAL 1017

m2

(6.37+3.21+0.26+1.48+0.20)*2*2.00-1.00*2.00 m2 44.080
RAZEM 44.080

132
d.3.3

.4

KNR 2-02
0829-06
lub kalkula-
cja własna

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x 30 cm na klej metodą zwykłą - pral-
nia RAL 6034

m2

(1.98+2.33)*2-1.00*2.00 m2 6.620
(2.36+0.06+2.47+2.73+1.00+0.06)*2*2.00-1.00*2.00 m2 32.720
2.73*2.00*2 m2 10.920

RAZEM 50.260
133

d.3.3
.4

KNR-W 2-02
1510-01
lub kalkula-
cja własna

Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni ścian - farba kolor m2

poz.125A m2 1530.739
poz.129 m2 1591.524
-poz.136 m2 -248.850
-poz.130 m2 -365.240
-poz.131 m2 -44.080
-poz.132 m2 -50.260

RAZEM 2413.833
134

d.3.3
.4

KNR-W 2-02
1510-01
lub kalkula-
cja własna

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni sufity - kolor biały m2

poz.125B m2 814.440
RAZEM 814.440

135
d.3.3

.4

KNR-W 2-02
1510-05 lub
kalkulacja
własna

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

5.4+3.7+3.9+3.9+3.7+3.9+3.9+3.9+3.9+3.7+3.7+3.9+3.7+3.7+3.9+3.7+4.5+
3.7+4.7+5.1+3.9+3.7+5.4

m2 93.500

RAZEM 93.500
136

d.3.3
.4

KNR-W 2-02
1508-02
lub kalkula-
cja własna

Dwukrotne malowanie  emalią lamperii m2

(5.00+0.54+3.28+74.13)*2*1.50 m2 248.850
RAZEM 248.850

3.4 II PIĘTRO
3.4.1 4526500-6 Ściany działowe

137
d.3.4

.1

KNR-W 2-02
0127-03
lub kalkula-
cja własna

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

2.40*3.05*2 m2 14.640
(3.65*3.05-1.00*2.10)*2 m2 18.065
0.25*3.05*2 m2 1.525
(2.94*1.32)*3.05-1.00*2.10 m2 9.736
(1.65+2.21)*3.05 m2 11.773
5.32*3.05-1.00*2.10 m2 14.126
1.62*3.05-1.00*2.10 m2 2.841
10.401 <3.41*3,05> m2 10.401
7.595 <2.49*3,05> m2 7.595
14.305 <(3.21+1.48)*3,05> m2 14.305
(2.21+2.10+3.99+0.93+1.00+1.21+1.58)*3.05-1.00*2.10 m2 37.611
(1.00+1.27+0.12+1.12)*3.05-1.00*2.10 m2 8.606
6.76*3.05 m2 20.618
(1.20+0.46)*3.05 m2 5.063
6.76*3.05-1.00*2.10 m2 18.518
(3.86+0.90+1.00+0.77+0.10+1.00+2.53)*3.05-1.00*2.10 m2 28.888
4.14*3.05 m2 12.627
(0.96+1.00+0.54)*3.05-1.00*2.10 m2 5.525
6.375 <2.09*3.05> m2 6.375
6.76*3.05-1.00*2.10 m2 18.518
(0.72+1.00+1.22+1.44)*3.05-1.00*2.10 m2 11.259
8.327 <2.73*3,05> m2 8.327
(2.77+1.00+2.50)*3.05-1.00*2.10 m2 17.024
3.44*3.05 m2 10.492
1.62*3.05 m2 4.941
17.451 <(2.32+1.53+0.65+1.00+0.91)*3,05-1.00*2.10> m2 17.451
(0.81+1.00+1.13+1.32)*3.05-1.00*2.10 m2 10.893
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(1.62+2.01)*3.05 m2 11.072
1.62*3.05-1.00*2.10 m2 2.841
(2.56+1.00+2.60+1.07)*3.05-1.00*2.10*2 m2 17.852
3.41*3.05*2 m2 20.801
9.669 <(1.62+1.55)*3,05> m2 9.669
1.62*3.05-1.00*2.10 m2 2.841
(2.44+0.12+1.00+1.66+1.00+1.49)*3.05-1.00*2.10*2 m2 19.316
(0.78+1.00+1.16+0.88+0.44)*3.05-1.00*2.10 m2 10.893
(1.62*3.05-1.00*2.10)*5 m2 14.205
16.815 <(2.43+1.00+1.05+0.12+1.29+1.00)*3,05-1.00*2.10*2> m2 16.815
3.41*3.05*3 m2 31.202
14.985 <(1.00+1.58+0.12+1.00+2.59)*3,05-1.00*2.10*2> m2 14.985
1.19*3.05 m2 3.630
(0.46+2.56+1.00+1.00+0.12+1.48+1.06)*3.05-1.00*2.10*2 m2 19.224
13.085 <(1.26+3.03)*3,05> m2 13.085
(0.10+1.00+1.49+0.12+0.79+1.00+2.48)*3.05-1.00*2.10*2 m2 17.089
(1.26+2.21)*3.05 m2 10.584
(1.63+0.65+1.00+0.91)*3.05-1.00*2.10 m2 10.680
(0.78+1.00+1.16+0.32)*3.05-1.00*2.10 m2 7.843
(2.71+1.00+2.54+1.00+0.27)*3.05-1.00*2.10*2 m2 18.736
10.401 <3.41*3,05> m2 10.401
(1.05+0.12+0.66+2.23)*3.05 m2 12.383
10.375 <(1.53+1.05+1.00+0.51)*3,05-1.00*2.10> m2 10.375
(2.00+1.80)*3.05-1.00*2.10 m2 9.490
(1.32+1.22+1.00+0.72)*3.05-1.00*2.10 m2 10.893

RAZEM 674.648
138

d.3.4
.1

KNR-W 2-02
0127-01
lub kalkula-
cja własna

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm m2

(0.24+0.72)*3.05 m2 2.928
0.82*3.05 m2 2.501
(0.77+0.26+0.53+1.54*2)*3.05 m2 14.152
(0.60+0.80*2)*3.05 m2 6.710
0.42*3.05 m2 1.281
(1.40+0.46)*2*3.05 m2 11.346
0.72*3.05*5 m2 10.980
0.44*3.05 m2 1.342
(0.46+1.20)*2*3.05 m2 10.126
(0.46+0.85)*3.05*2 m2 7.991
(0.66+0.56+1.20)*3.05*2 m2 14.762
(0.44+0.72)*3.05 m2 3.538
0.68*3.05 m2 2.074
0.72*3.05 m2 2.196

RAZEM 91.927
139

d.3.4
.1

KNR-W 2-02
0127-01
lub kalkula-
cja własna

Obudowa kanałów wentylacyjncyjnych z bloczków  gazobetonowych grubości
6 cm

m2

(1.65+0.24)*2 3.780
(0.85+0.12)*2 1.940
(2.00+0.34)*2 4.680
(0.92+0.14+0.22+0.31)*2 3.180
(0.85+0.31)*2 2.320
(0.72+0.34)*2 2.120
0.96 0.960
1.56 1.560
1.62 1.620
(1.61+0.24)*2 3.700
(0.61+0.28)*2 1.780
(0.67+0.28)*2 1.900
(1.54+0.24)*2 3.560
(0.74+0.34)*2 2.160
(0.74+0.12+0.80+0.08)*2 3.480
(1.62+0.13)*2 3.500
(2.00+0.33)*2 4.660
(0.64+0.34)*2 1.960
(0.85+0.34)*2*4 9.520
(0.98+0.12+0.16+0.34)*2 3.200
(0.46+0.11)*2 1.140
(0.82+0.14)*2*2 3.840
1.72+0.12+0.62 2.460
(0.72+0.34)*2 2.120
(1.20+0.33)*2 3.060
(1.82+0.24)*2*2 8.240
(1.00+0.34)*2 2.680
(1.72+0.14)*2 3.720
A  (obliczenia pomocnicze) =========
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88.840

poz.139A*3.05 m2 270.962
RAZEM 270.962

140
d.3.4

.1
wycena indy-
widualna

Obudowa pionów instalacyjnych płytą gipsowo-kartonową kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

141
d.3.4

.1

KNR-W 4-01
0304-02
lub kalkula-
cja własna

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

(0.52+0.57*2+0.50+0.22+0.85+0.60+0.13+0.16)*2.10*0.45 m3 3.893
0.90*2.10*0.45*14 m3 11.907
0.40*2.10*0.45*6 m3 2.268

RAZEM 18.068
142

d.3.4
.1

KNR-W 2-02
1116-07 lub
kalkulacja
własna
analogia

Zbrojenie ścian w pionie i poziomie prętami 2 x 8 mm zgodnie z projektem
konstrukcyjnym

m2

[2.40*2+(0.58+1.00+0.62+1.44)*2+2.94*2+5.158*4+2.75+3.15+1.16+1.00+
0.78+1.62*3+5.15*5+3.41*4+1.62*4+1.58+0.93+1.00+1.21+0.65+1.00+0.91+
6.76*2+2.50*3+4.14+0.72+1.00+1.22+5.15*2+1.62+3.44+0.91+1.00+0.65+
3.61+2.58]*3.05

m2 480.839

-1.00*2.10*21 m2 -44.100
RAZEM 436.739

143
d.3.4

.1

KNR-W 4-01
0334-08
wycena indy-
widualna

Wykucie strzępi wraz z obsadzeniem prętów stalowych w ścianach W3 zgod-
nie z projektem konstrukcyjnym

m

50*3.05 m 152.500
RAZEM 152.500

144
d.3.4

.1

KNR-W 2-02
0132-04
lub kalkula-
cja własna

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1
1/2 i 2 ceg. z cegieł pojedynczych

szt

40 szt 40.000
RAZEM 40.000

3.4.2 Posadzki
145

d.3.4
.2

NNRNKB
202 1130-01
lub kalkula-
cja własna

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej ( pod wy-
kładzinę)

m2

159.5+18.4 m2 177.900
25.7+12.8+16.0+8.8+7.8+16.0+8.14+9.7+12.8+16.0+9.5+7.8+9.5+7.8+16.0+
16.0+7.8+9.2+9.2+7.8+16.0+15.9+12.8+16.0+7.8+9.2+15.9+15.9+9.2+8.1+
16.0+12.8+16.9+15.0+9.0+23.0+21.0+10.5+22.0+12.3+10.3+17.5+12.8+25.7

m2 585.940

RAZEM 763.840
146

d.3.4
.2

KNR-W 2-02
1123-02
lub kalkula-
cja własna

Posadzki z wykładzin PCW z ochroną akustyczną wykładana na ściany w wys.
10 cm

m2

(159.5+18.4)*1.1 m2 195.690
RAZEM 195.690

147
d.3.4

.2

KNR-W 2-02
1123-02
lub kalkula-
cja własna

Posadzki z wykładzin PCW nz ochroną akustyczną wykładana na ściany w
wys. 10 cm

m2

(25.7+12.8+16.0+8.8+7.8+16.0+8.14+9.7+12.8+16.0+9.5+7.8+9.5+7.8+16.0+
16.0+7.8+9.2+9.2+7.8+16.0+15.9+12.8+16.0+7.8+9.2+15.9+15.9+9.2+8.1+
16.0+12.8+16.9+15.0+9.0+23.0+21.0+10.5+22.0+12.3+10.3+17.5+12.8+25.7)*
1.10

m2 644.534

RAZEM 644.534
148

d.3.4
.2

KNR-W 2-02
1123-04
lub kalkula-
cja własna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.146+poz.147 m2 840.224
RAZEM 840.224

149
d.3.4

.2

KNR-W 2-02
0606-01
lub kalkula-
cja własna

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

5.4+3.7+4.1+3.9+3.7+3.9+3.9+3.9+4.1+3.7+3.7+3.9+3.7+3.7+3.9+3.7+4.5+
3.7+4.7+4.8+3.9+3.7+5.4

m2 93.600

27.2 m2 27.200
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19.5 m2 19.500
4.5 m2 4.500

RAZEM 144.800
150

d.3.4
.2

KNR-W 2-02
0608-03
lub kalkula-
cja własna

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian elastyczny gr. 6,5 cm

m2

poz.149 m2 144.800
RAZEM 144.800

151
d.3.4

.2

KNR-W 2-02
1104-01
lub kalkula-
cja własna

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

poz.149 m2 144.800
RAZEM 144.800

152
d.3.4

.2

KNR-W 2-02
1104-03
lub kalkula-
cja własna

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 2

m2

poz.149 m2 144.800
RAZEM 144.800

153
d.3.4

.2

KNR-W 2-02
1116-07
lub kalkula-
cja własna

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.149 m2 144.800
RAZEM 144.800

154
d.3.4

.2

NNRNKB
202 1134-01
lub kalkula-
cja własna

Gruntowanie podłoży preparatami - posadzki m2

5.4+3.7+4.1+3.9+3.7+3.9+3.9+3.9+4.1+3.7+3.7+3.9+3.7+3.7+3.9+3.7+4.5+
3.7+4.7+4.8+3.9+3.7+5.4

m2 93.600

27.2 m2 27.200
19.5 m2 19.500
4.5 m2 4.500

RAZEM 144.800
155

d.3.4
.2

NNRNKB
202 2806-05
lub kalkula-
cja własna

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za-
prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - sanitariaty RAL 1014

m2

5.4+3.7+4.1+3.9+3.7+3.9+3.9+3.9+4.1+3.7+3.7+3.9+3.7+3.7+3.9+3.7+4.5+
3.7+4.7+4.8+3.9+3.7+5.4

m2 93.600

RAZEM 93.600
156

d.3.4
.2

NNRNKB
202 2809-04
lub kalkula-
cja własna

Cokoliki z płytek kamionkowych o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej- sa-
nitariaty RAL 1014

m

180 m 180.000
RAZEM 180.000

157
d.3.4

.2

NNRNKB
202 2806-05
lub kalkula-
cja własna

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych  o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm - kuchnie studenckie  RAL 1011

m2

27.2 m2 27.200
RAZEM 27.200

158
d.3.4

.2

NNRNKB
202 2809-04
lub kalkula-
cja własna

Cokoliki z płytek kamionkowych o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej- sa-
nitariaty RAL 10141

m

54 m 54.000
RAZEM 54.000

159
d.3.4

.2

NNRNKB
202 2806-05
lub kalkula-
cja własna

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych  o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm - kreślarnia RAL 6033

m2

19.5 m2 19.500
RAZEM 19.500

160
d.3.4

.2

NNRNKB
202 2809-04
lub kalkula-
cja własna

Cokoliki z płytek kamionkowych o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej- sa-
nitariaty RAL 6033

m

38 m 38.000
RAZEM 38.000
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161

d.3.4
.2

NNRNKB
202 2806-05
lub kalkula-
cja własna

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm - pomieszczenia techniczne - gres techniczny

m2

4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500

162
d.3.4

.2

NNRNKB
202 2809-04
lub kalkula-
cja własna

Cokoliki z płytek kamionkowych  o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej-
gres techniczny

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

163
d.3.4

.2

NNRNKB
202 0842-01
lub kalkula-
cja własna

Listwa wykańczająca przy cokołach z płytek m

poz.156+poz.158+poz.160+poz.162 m 280.000
RAZEM 280.000

164
d.3.4

.2
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż luster w sanitariatach - lustro srebrne standardowe ze szli-
fem krawędziowym o wym. 50x80 cm

kpl

22.00 kpl 22.000
RAZEM 22.000

3.4.3 Sufity podwieszone
165

d.3.4
.3

NNRNKB
202 2030-01
lub kalkula-
cja własna

Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - płyta wodoodpor-
na

m2

5.4+3.7+4.1+3.9+3.7+3.9+3.9+3.9+4.1+3.7+3.7+3.9+3.7+3.7+3.9+3.7+4.5+
3.7+4.7+4.8+3.9+3.7+5.4

m2 93.600

RAZEM 93.600
3.4.4 Tynki, okładziny malowanie

166
d.3.4

.4

KNR-W 4-01
1202-09
lub kalkula-
cja własna

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

 
ściany (5.00+0.54+3.28+74.13)*2*3.05 m2 505.995

(7.38+3.65)*2*3.05*2 m2 134.566
(3.32+4.81+2.62+4.91+2.85+3.41+1.02+0.60)*2*3.05 m2 143.594
(3.32+4.81+2.64+2.82+4.43+4.77+2.73+2.74+4.70+3.89+5.15)*2*3.05 m2 256.200
(3.32+5.32+3.61+6.37+5.15)*2*3.05 m2 144.997
(6.26+3.68+5.63+3.63+2.51+2.60+0.90+3.26+5.15)*2*3.05 m2 205.082
(3.73+1.06+5.15)*2*3.05 m2 60.634
(3.32+4.67+2.76+3.92+5.15)*2*3.05 m2 120.902
A  (suma częściowa) ----------------

m2 1571.970
sufity 159.5+18.4 m2 177.900

25.7+12.8+16.0+8.8+7.8+16.0+8.14+9.7+12.8+16.0+9.5+7.8+9.5+7.8+16.0+
16.0+7.8+9.2+9.2+7.8+16.0+15.9+12.8+16.0+7.8+9.2+15.9+15.9+9.2+8.1+
16.0+12.8+16.9+15.0+9.0+23.0+21.0+10.5+22.0+12.3+10.3+17.5+12.8+25.7

m2 585.940

27.2 m2 27.200
19.5 m2 19.500
4.5 m2 4.500
B  (suma częściowa) ----------------

m2 815.040
 

RAZEM 2387.010
167

d.3.4
.4

KNR-W 4-01
1204-08
lub kalkula-
cja własna

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.166 m2 2387.010
RAZEM 2387.010

168
d.3.4

.4

NNRNKB
202 1134-02
lub kalkula-
cja własna

Gruntowanie podłoży  - powierzchnie pionowe m2

poz.166A m2 1571.970
RAZEM 1571.970

169
d.3.4

.4

NNRNKB
202 1134-01
lub kalkula-
cja własna

Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome m2

poz.166B m2 815.040
RAZEM 815.040
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170

d.3.4
.4

KNR-W 2-02
0806-01
lub kalkula-
cja własna

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach m2

1688.55 m2 1688.550
RAZEM 1688.550

171
d.3.4

.4

KNR 2-02
0829-06
lub kalkula-
cja własna

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x 30 cm na klej metodą zwykłą - ła-
zienki RAL 1015

m2

[(3.65+1.65)*2*2.00*1.00*2.00]*2 m2 84.800
(1.44+2.82)*2-1.00*2.00 m2 6.520
[(1.32+2.82)*2*2.00-1.00*2.00]*8 m2 116.480
0.42*2.00*2*8 m2 13.440
[(0.85+0.06+1.53+0.62)*2*2.00-1.00*2.10]*8 m2 81.120
0.72*2.00*2*8 m2 23.040
(1.97+0.81+1.00+1.21)*2*2.00-1.00*2.00 m2 17.960
0.77*2.00*2 m2 3.080
(1.82+0.41+1.00+1.09)*2*2.00-1.00*2.00 m2 15.280
0.88*2.00*2 m2 3.520
(1.32+1.10+1.00+0.72)*2*2.00-1.00*2.10 m2 14.460
0.72*2.00*2 m2 2.880

RAZEM 382.580
172

d.3.4
.4

KNR 2-02
0829-06
lub kalkula-
cja własna

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x 30 cm na klej metodą zwykłą -
kuchnia RAL 1017

m2

(6.37+3.21+0.26+1.48+0.20)*2*2.00-1.00*2.00 m2 44.080
RAZEM 44.080

173
d.3.4

.4

KNR 2-02
0829-06
lub kalkula-
cja własna

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x 30 cm na klej metodą zwykłą - pral-
nia RAL 6034

m2

(1.98+2.33)*2-1.00*2.00 m2 6.620
(2.36+0.06+2.47+2.73+1.00+0.06)*2*2.00-1.00*2.00 m2 32.720
2.73*2.00*2 m2 10.920

RAZEM 50.260
174

d.3.4
.4

KNR-W 2-02
1510-01
lub kalkula-
cja własna

Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni ścian - farba kolor m2

poz.166A m2 1571.970
1688.55 <poz.170> m2 1688.550
-poz.177 m2 -221.460
-poz.171 m2 -382.580
-poz.172 m2 -44.080
-poz.173 m2 -50.260

RAZEM 2562.140
175

d.3.4
.4

KNR-W 2-02
1510-01
lub kalkula-
cja własna

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni sufity - kolor biały m2

poz.166B m2 815.040
RAZEM 815.040

176
d.3.4

.4

KNR-W 2-02
1510-05
lub kalkula-
cja własna

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

poz.165 m2 93.600
RAZEM 93.600

177
d.3.4

.4

KNR-W 2-02
1508-02
lub kalkula-
cja własna

Dwukrotne malowanie  emalią lamperii m2

73.82*2*1.50 m2 221.460
RAZEM 221.460

3.5 III PIĘTRO
3.5.1 4526500-6 Ściany działowe

178
d.3.5

.1

KNR-W 2-02
0127-03
lub kalkula-
cja własna

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

(2.94*1.32)*2.91-1.00*2.10 m2 9.193
(1.65+2.21)*2.91 m2 11.233
5.32*2.91-1.00*2.10 m2 13.381
1.62*2.91-1.00*2.10 m2 2.614
3.41*2.91 m2 9.923
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2.49*2.91 m2 7.246
(3.21+1.48)*2.91 m2 13.648
(2.21+2.10+3.99+0.93+1.00+1.21+1.58)*2.91-1.00*2.10 m2 35.788
(1.00+1.27+0.12+1.12)*2.91-1.00*2.10 m2 8.114
14.987 <5.15*2.91> m2 14.987
(1.20+0.46)*2.91 m2 4.831
12.887 <5.15*2.91-1.00*2.10> m2 12.887
(3.86+0.90+1.00+0.77+0.10+1.00+2.53)*2.91-1.00*2.10 m2 27.466
2.60*2.91 m2 7.566
(0.96+1.00+0.54)*2.91-1.00*2.10 m2 5.175
2.09*2.91 m2 6.082
12.887 <5.15*2.91-1.00*2.10> m2 12.887
2.73*2.91 m2 7.944
(0.72+1.00+1.22+1.44)*2.91-1.00*2.10 m2 10.646
(2.77+1.00+2.50)*2.91-1.00*2.10 m2 16.146
3.44*2.91 m2 10.010
1.62*2.91 m2 4.714
(2.32+1.53+0.65+1.00+0.91)*2.91-1.00*2.10 m2 16.553
(0.81+1.00+1.13+1.32)*2.91-1.00*2.10 m2 10.297
(1.62+2.01)*2.91 m2 10.563
1.62*2.91-1.00*2.10 m2 2.614
(2.56+1.00+2.60+1.07)*2.91-1.00*2.10*2 m2 16.839
3.41*2.91*2 m2 19.846
(1.62+1.55)*2.91 m2 9.225
1.62*2.91-1.00*2.10 m2 2.614
(2.44+0.12+1.00+1.66+1.00+1.49)*2.91-1.00*2.10*2 m2 18.236
(0.78+1.00+1.16+0.88+0.44)*2.91-1.00*2.10 m2 10.297
(1.62*2.97-1.00*2.10)*5 m2 13.557
(2.43+1.00+1.05+0.12+1.29+1.00)*2.91-1.00*2.10*2 m2 15.850
3.41*2.91*3 m2 29.769
(1.00+1.58+0.12+1.00+2.59)*2.91-1.00*2.10*2 m2 14.104
1.19*2.91 m2 3.463
(0.46+2.56+1.00+1.00+0.12+1.48+1.06)*2.91-1.00*2.10*2 m2 18.149
(1.26+3.03)*2.91 m2 12.484
(0.10+1.00+1.49+0.12+0.79+1.00+2.48)*2.91-1.00*2.10*2 m2 16.112
(1.26+2.21)*2.91 m2 10.098
(1.63+0.65+1.00+0.91)*2.91-1.00*2.10 m2 10.093
(0.78+1.00+1.16+0.32)*2.91-1.00*2.10 m2 7.387
(2.71+1.00+2.54+1.00+0.27)*2.91-1.00*2.10*2 m2 17.683
3.41*2.91 m2 9.923
(1.05+0.12+0.66+2.23)*2.91 m2 11.815
(1.53+1.05+1.00+0.51)*2.91-1.00*2.10 m2 9.802

RAZEM 569.854
179

d.3.5
.1

KNR-W 2-02
0127-01
lub kalkula-
cja własna

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm m2

(0.24+0.72)*2.91 m2 2.794
0.82*2.91 m2 2.386
(0.77+0.26+0.53+1.54*2)*2.91 m2 13.502
(0.60+0.80*2)*2.91 m2 6.402
0.42*2.91 m2 1.222
(1.40+0.46)*2*2.91 m2 10.825
0.72*2.91*5 m2 10.476
0.44*2.91 m2 1.280
(0.46+1.20)*2*2.91 m2 9.661
(0.46+0.85)*2.91*2 m2 7.624
(0.66+0.56+1.20)*2.91*2 m2 14.084
(0.44+0.72)*2.91 m2 3.376
0.68*2.91 m2 1.979

RAZEM 85.611
180

d.3.5
.1

KNR-W 2-02
0127-01
lub kalkula-
cja własna

Obudowa kanałów wentylacyjncyjnych z bloczków  gazobetonowych grubości
6 cm

m2

(1.65+0.24)*2 3.780
(0.85+0.12)*2 1.940
(2.00+0.34)*2 4.680
(0.92+0.14+0.22+0.31)*2 3.180
(0.85+0.31)*2 2.320
(0.72+0.34)*2 2.120
0.96 0.960
1.56 1.560
1.62 1.620
(1.61+0.24)*2 3.700
(0.61+0.28)*2 1.780
(0.67+0.28)*2 1.900
(1.54+0.24)*2 3.560
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(0.74+0.34)*2 2.160
(0.74+0.12+0.80+0.08)*2 3.480
(1.62+0.13)*2 3.500
(2.00+0.33)*2 4.660
(0.64+0.34)*2 1.960
(0.85+0.34)*2*4 9.520
(0.98+0.12+0.16+0.34)*2 3.200
(0.46+0.11)*2 1.140
(0.82+0.14)*2*2 3.840
1.72+0.12+0.62 2.460
(0.72+0.34)*2 2.120
(1.20+0.33)*2 3.060
(1.82+0.24)*2*2 8.240
(1.00+0.34)*2 2.680
(1.72+0.14)*2 3.720
A  (obliczenia pomocnicze) =========

88.840
poz.180A*2.91 m2 258.524

RAZEM 258.524
181

d.3.5
.1

wycena indy-
widualna

Obudowa pionów instalacyjnych płytą gipsowo-kartonową kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

182
d.3.5

.1

KNR-W 4-01
0304-02
lub kalkula-
cja własna

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

(0.52+0.57+0.50*2+0.09+0.80+0.48+0.20+0.85+0.60+0.13)*2.10*0.45 m3 4.952
0.90*2.10*0.45*12 m3 10.206
0.40*2.10*0.45*4 m3 1.512

RAZEM 16.670
183

d.3.5
.1

KNR-W 2-02
1116-07
lub kalkula-
cja własna

Zbrojenie ścian w pionie i poziomie prętami 2 x 8 mm zgodnie z projektem
konstrukcyjnym

m2

[2.94*2+5.15*4+3.41*3+2.75+3.15+1.16+1.00+0.78+1.62*3+5.15*5+3.41*4+
1.58+0.93+1.00+1.21+0.72+1.00+1.22+5.15*2+5.15+3.26+(0.10+1.00+1.33)*
4+2.60+2.09]*2.91

m2 379.988

-1.00*2.10*20 m2 -42.000
RAZEM 337.988

184
d.3.5

.1

KNR-W 4-01
0334-08
wycena indy-
widualna

Wykucie strzępi wraz z obsadzeniem prętów stalowych w ścianach W3 zgod-
nie z projektem konstrukcyjnym

m

50*2.91 m 145.500
RAZEM 145.500

185
d.3.5

.1

KNR-W 2-02
0132-04
lub kalkula-
cja własna

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1
1/2 i 2 ceg. z cegieł pojedynczych

szt

40 szt 40.000
RAZEM 40.000

3.5.2 Posadzki
186

d.3.5
.2

NNRNKB
202 1130-01
lub kalkula-
cja własna

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej ( pod wy-
kładzinę)

m2

157.7+12.8 m2 170.500
12.8+16.0+7.8+8.8+16.0+8.1+9.7+12.8+16.0+7.8+8.8+9.2+7.8+15.0+16.0+
7.8+9.2+9.2+7.8+16.0+15.9+12.8+16.0+9.2+7.8+15.9+15.9+7.8+9.2+16.0+
15.8+12.4+24.0+14.7+8.3+8.8+14.4+12.3+10.3+17.5+12.8

m2 500.400

RAZEM 670.900
187

d.3.5
.2

KNR-W 2-02
1123-02
lub kalkula-
cja własna

Posadzki z wykładzin PCW wykładana na ściany w wys. 10 cm m2

(157.7+12.8)*1.1 m2 187.550
RAZEM 187.550

188
d.3.5

.2

KNR-W 2-02
1123-02
lub kalkula-
cja własna

Posadzki z wykładzin PCW  wykładana na ściany w wys. 10 cm m2

(12.8+16.0+7.8+8.8+16.0+8.1+9.7+12.8+16.0+7.8+8.8+9.2+7.8+15.0+16.0+
7.8+9.2+9.2+7.8+16.0+15.9+12.8+16.0+9.2+7.8+15.9+15.9+7.8+9.2+16.0+
15.8+12.4+24.0+14.7+8.3+8.8+14.4+12.3+10.3+17.5+12.8)*1.10

m2 550.440

RAZEM 550.440
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189

d.3.5
.2

KNR-W 2-02
1123-04
lub kalkula-
cja własna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.187+poz.188 m2 737.990
RAZEM 737.990

190
d.3.5

.2

KNR-W 2-02
0606-01
lub kalkula-
cja własna

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

80.90+21.8+4.5 m2 107.200
RAZEM 107.200

191
d.3.5

.2

KNR-W 2-02
0608-03
lub kalkula-
cja własna

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian elastyczny gr. 6,5 cm

m2

80.90+21.8+4.5 m2 107.200
RAZEM 107.200

192
d.3.5

.2

KNR-W 2-02
1104-01
lub kalkula-
cja własna

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

80.90+21.8+4.5 m2 107.200
RAZEM 107.200

193
d.3.5

.2

KNR-W 2-02
1104-03
lub kalkula-
cja własna

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 2

m2

80.90+21.8+4.5 m2 107.200
RAZEM 107.200

194
d.3.5

.2

KNR-W 2-02
1116-07
lub kalkula-
cja własna

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

80.90+21.8+4.5 m2 107.200
RAZEM 107.200

195
d.3.5

.2

NNRNKB
202 1134-01
lub kalkula-
cja własna

Gruntowanie podłoży - posadzki m2

80.90+21.8+4.5 m2 107.200
RAZEM 107.200

196
d.3.5

.2

NNRNKB
202 2806-05
lub kalkula-
cja własna

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych  o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm - sanitariaty RAL 1014

m2

3.7+3.9+3.9+3.7+3.9+3.9+3.9+3.9+3.7+3.7+3.9+3.7+3.7+3.9+3.7+4.2+4.2+
3.7+4.1+3.9+3.7

m2 80.900

RAZEM 80.900
197

d.3.5
.2

NNRNKB
202 2809-04
lub kalkula-
cja własna

Cokoliki z płytek kamionkowych  o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej- sa-
nitariaty RAL 1014

m

160 m 160.000
RAZEM 160.000

198
d.3.5

.2

NNRNKB
202 2806-05
lub kalkula-
cja własna

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za-
prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - kuchnie studenckie  RAL 1011

m2

21.8 m2 21.800
RAZEM 21.800

199
d.3.5

.2

NNRNKB
202 2809-04
lub kalkula-
cja własna

Cokoliki z płytek kamionkowych  o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej- sa-
nitariaty RAL 10141

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

200
d.3.5

.2

NNRNKB
202 2806-05
lub kalkula-
cja własna

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych  o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm - pralnia RAL 6033

m2

9.7+9.3 m2 19.000
RAZEM 19.000

201
d.3.5

.2

NNRNKB
202 2809-04
lub kalkula-
cja własna

Cokoliki z płytek kamionkowych o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej- sa-
nitariaty RAL 6033

m
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19 m 19.000

RAZEM 19.000
202

d.3.5
.2

NNRNKB
202 2806-05
lub kalkula-
cja własna

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm - pomieszczenia techniczne - gres techniczny

m2

4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500

203
d.3.5

.2

NNRNKB
202 2809-04
lub kalkula-
cja własna

Cokoliki z płytek kamionkowych  o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej-
gres techniczny

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

204
d.3.5

.2

NNRNKB
202 0842-01
lub kalkula-
cja własna

Listwa wykańczająca przy cokołach z płytek m

poz.197+poz.199+poz.201+poz.203 m 227.000
RAZEM 227.000

205
d.3.5

.2
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż luster w sanitariatach - lustro srebrne standardowe ze szli-
fem krawędziowym o wym. 50x80 cm

kpl

22.00 kpl 22.000
RAZEM 22.000

3.5.3 Sufity podwieszone
206

d.3.5
.3

NNRNKB
202 2030-01
lub kalkula-
cja własna

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - płyta wo-
doodporna

m2

3.7+3.9+3.9+3.7+3.9+3.9+3.9+3.9+3.7+3.7+3.9+3.7+3.7+3.9+3.7+4.2+4.2+
3.7+4.1+3.9+3.7

m2 80.900

RAZEM 80.900
3.5.4 Tynki, okładziny malowanie

207
d.3.5

.4

KNR-W 4-01
1202-09
lub kalkula-
cja własna

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

ściany (3.32+5.32+3.61+6.32+5.15)*2*2.91 m2 138.050
(3.32+4.81+2.62+4.91+2.85+5.15)*2*2.91 m2 137.701
(4.55+2.71+5.22+6.47+2.13+5.15)*2*2.91 m2 152.659
(2.73+1.00+0.10+5.15)*2*2.91 m2 52.264
(3.32+4.67+2.73+3.92+5.15)*2*2.91 m2 115.178
(3.32+4.81+2.64+2.82+4.43+4.77+2.73+2.74+4.70+3.89+5.15)*2*2.91 m2 244.440
(3.32+4.67+2.76+3.92+5.15)*2*2.91 m2 115.352
73.82*2*2.91 m2 429.632
A  (suma częściowa) ----------------

m2 1385.276
ssufity 157.7+12.8 m2 170.500

12.8+16.0+7.8+8.8+16.0+8.1+9.7+12.8+16.0+7.8+8.8+9.2+7.8+15.0+16.0+
7.8+9.2+9.2+7.8+16.0+15.9+12.8+16.0+9.2+7.8+15.9+15.9+7.8+9.2+16.0+
15.8+12.4+24.0+14.7+8.3+8.8+14.4+12.3+10.3+17.5+12.8

m2 500.400

21.8 m2 21.800
9.7+9.3 m2 19.000
4.5 m2 4.500
B  (suma częściowa) ----------------

m2 716.200
RAZEM 2101.476

208
d.3.5

.4

KNR-W 4-01
1204-08
lub kalkula-
cja własna

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.207 m2 2101.476
RAZEM 2101.476

209
d.3.5

.4

NNRNKB
202 1134-02
lub kalkula-
cja własna

Gruntowanie podłoży  - powierzchnie pionowe m2

poz.207A m2 1385.276
RAZEM 1385.276

210
d.3.5

.4

NNRNKB
202 1134-01
lub kalkula-
cja własna

Gruntowanie podłoży  - powierzchnie poziome m2

poz.207B m2 716.200
RAZEM 716.200
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211

d.3.5
.4

KNR-W 2-02
0806-01
lub kalkula-
cja własna

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach m2

1449.53 m2 1449.530
RAZEM 1449.530

212
d.3.5

.4

KNR 2-02
0829-06
lub kalkula-
cja własna

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x 30 cm na klej metodą zwykłą - ła-
zienki RAL 1015

m2

(1.44+2.82)*2-1.00*2.00 m2 6.520
[(1.32+2.82)*2*2.00-1.00*2.00]*8 m2 116.480
0.42*2.00*2*8 m2 13.440
[(0.85+0.06+1.53+0.62)*2*2.00-1.00*2.10]*8 m2 81.120
0.72*2.00*2*8 m2 23.040
(1.97+0.81+1.00+1.21)*2*2.00-1.00*2.00 m2 17.960
0.77*2.00*2 m2 3.080
(1.82+0.41+1.00+1.09)*2*2.00-1.00*2.00 m2 15.280
0.88*2.00*2 m2 3.520

RAZEM 280.440
213

d.3.5
.4

KNR 2-02
0829-06
lub kalkula-
cja własna

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x 30 cm na klej metodą zwykłą -
kuchnia RAL 1017

m2

(6.37+3.21+0.26+1.48+0.20)*2*2.00-1.00*2.00 m2 44.080
RAZEM 44.080

214
d.3.5

.4

KNR 2-02
0829-06
lub kalkula-
cja własna

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x 30 cm na klej metodą zwykłą - pral-
nia RAL 6034

m2

(1.98+2.33)*2-1.00*2.00 m2 6.620
(2.36+0.06+2.47+2.73+1.00+0.06)*2*2.00-1.00*2.00 m2 32.720
2.73*2.00*2 m2 10.920

RAZEM 50.260
215

d.3.5
.4

KNR-W 2-02
1510-01
lub kalkula-
cja własna

Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni ścian - farba kolor m2

poz.207A m2 1385.276
1449.53 <poz.211> m2 1449.530
-poz.214 m2 -50.260
-poz.218 m2 -221.460
-poz.212 m2 -280.440
-poz.213 m2 -44.080

RAZEM 2238.566
216

d.3.5
.4

KNR-W 2-02
1510-01
lub kalkula-
cja własna

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni - sufity - kolor biały m2

poz.207B m2 716.200
RAZEM 716.200

217
d.3.5

.4

KNR-W 2-02
1510-05
lub kalkula-
cja własna

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

poz.206 m2 80.900
RAZEM 80.900

218
d.3.5

.4

KNR-W 2-02
1508-02
lub kalkula-
cja własna

Dwukrotne malowanie  emalią lamperii m2

73.82*2*1.50 m2 221.460
RAZEM 221.460

3.6 IV PIĘTRO
3.6.1 4526500-6 Ściany działowe

219
d.3.6

.1

KNR-W 2-02
0127-03
lub kalkula-
cja własna

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

(2.94*1.32)*2.90-1.00*2.10 m2 9.154
(1.65+2.21)*2.90 m2 11.194
5.32*2.90-1.00*2.10 m2 13.328
1.62*2.90-1.00*2.10 m2 2.598
3.41*2.90 m2 9.889
2.49*2.90 m2 7.221
(3.21+1.48)*2.90 m2 13.601
(2.21+2.10+3.99+0.93+1.00+1.21+1.58)*2.90-1.00*2.10 m2 35.658
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(1.00+1.27+0.12+1.12)*2.90-1.00*2.10 m2 8.079
5.15*2.90 m2 14.935
(1.20+0.46)*2.90 m2 4.814
5.15*2.90-1.00*2.10 m2 12.835
(3.86+0.90+1.00+0.77+0.10+1.00+2.53)*2.90-1.00*2.10 m2 27.364
2.60*2.90 m2 7.540
(0.96+1.00+0.54)*2.90-1.00*2.10 m2 5.150
2.09*2.90 m2 6.061
5.15*2.90-1.00*2.10 m2 12.835
2.73*2.90 m2 7.917
(0.72+1.00+1.22+1.44)*2.90-1.00*2.10 m2 10.602
(2.77+1.00+2.50)*2.90-1.00*2.10 m2 16.083
3.44*2.90 m2 9.976
1.62*2.90 m2 4.698
(2.32+1.53+0.65+1.00+0.91)*2.90-1.00*2.10 m2 16.489
(0.81+1.00+1.13+1.32)*2.90-1.00*2.10 m2 10.254
(1.62+2.01)*2.90 m2 10.527
1.62*2.90-1.00*2.10 m2 2.598
(2.56+1.00+2.60+1.07)*2.90-1.00*2.10*2 m2 16.767
3.41*2.90*2 m2 19.778
(1.62+1.55)*2.90 m2 9.193
1.62*2.90-1.00*2.10 m2 2.598
(2.44+0.12+1.00+1.66+1.00+1.49)*2.90-1.00*2.10*2 m2 18.159
(0.78+1.00+1.16+0.88+0.44)*2.90-1.00*2.10 m2 10.254
(1.62*2.90-1.00*2.10)*5 m2 12.990
(2.43+1.00+1.05+0.12+1.29+1.00)*2.90-1.00*2.10*2 m2 15.781
3.41*2.90*3 m2 29.667
(1.00+1.58+0.12+1.00+2.59)*2.90-1.00*2.10*2 m2 14.041
1.19*2.90 m2 3.451
(0.46+2.56+1.00+1.00+0.12+1.48+1.06)*2.90-1.00*2.10*2 m2 18.072
(1.26+3.03)*2.90 m2 12.441
(0.10+1.00+1.49+0.12+0.79+1.00+2.48)*2.90-1.00*2.10*2 m2 16.042
(1.26+2.21)*2.90 m2 10.063
(1.63+0.65+1.00+0.91)*2.90-1.00*2.10 m2 10.051
(0.78+1.00+1.16+0.32)*2.90-1.00*2.10 m2 7.354
(2.71+1.00+2.54+1.00+0.27)*2.90-1.00*2.10*2 m2 17.608
3.41*2.90 m2 9.889
(1.05+0.12+0.66+2.23)*2.90 m2 11.774
(1.53+1.05+1.00+0.51)*2.90-1.00*2.10 m2 9.761
(1.44+0.94+0.06+1.62+0.20)*2.90-1.00*2.10 m2 10.254

RAZEM 577.388
220

d.3.6
.1

KNR-W 2-02
0127-01
lub kalkula-
cja własna

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm m2

(0.24+0.72)*2.90 m2 2.784
0.82*2.90 m2 2.378
(0.77+0.26+0.53+1.54*2)*2.90 m2 13.456
(0.60+0.80*2)*2.90 m2 6.380
0.42*2.90 m2 1.218
(1.40+0.46)*2*2.90 m2 10.788
0.72*2.90*5 m2 10.440
0.44*2.90 m2 1.276
(0.46+1.20)*2*2.90 m2 9.628
(0.46+0.85)*2.90*2 m2 7.598
(0.66+0.56+1.20)*2.90*2 m2 14.036
(0.44+0.72)*2.90 m2 3.364
0.68*2.90 m2 1.972
0.42*2.90 m2 1.218

RAZEM 86.536
221

d.3.6
.1

KNR-W 2-02
0127-01
lub kalkula-
cja własna

Obudowa kanałów wentylacyjncyjnych z bloczków  gazobetonowych grubości
6 cm

m2

(1.65+0.24)*2 3.780
(0.85+0.12)*2 1.940
(2.00+0.34)*2 4.680
(0.92+0.14+0.22+0.31)*2 3.180
(0.85+0.31)*2 2.320
(0.72+0.34)*2 2.120
0.96 0.960
1.56 1.560
1.62 1.620
(1.61+0.24)*2 3.700
(0.61+0.28)*2 1.780
(0.67+0.28)*2 1.900
(1.54+0.24)*2 3.560
(0.74+0.34)*2 2.160
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(0.74+0.12+0.80+0.08)*2 3.480
(1.62+0.13)*2 3.500
(2.00+0.33)*2 4.660
(0.64+0.34)*2 1.960
(0.85+0.34)*2*4 9.520
(0.98+0.12+0.16+0.34)*2 3.200
(0.46+0.11)*2 1.140
(0.82+0.14)*2*2 3.840
1.72+0.12+0.62 2.460
(0.72+0.34)*2 2.120
(1.20+0.33)*2 3.060
(1.82+0.24)*2*2 8.240
(1.00+0.34)*2 2.680
(1.72+0.14)*2 3.720
A  (obliczenia pomocnicze) =========

88.840
poz.221A*2.90 m2 257.636

RAZEM 257.636
222

d.3.6
.1

wycena indy-
widualna

Obudowa pionów instalacyjnych płytą gipsowo-kartonową kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

223
d.3.6

.1

KNR-W 4-01
0304-02
lub kalkula-
cja własna

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

(0.52+0.57+0.50+0.08+0.30+0.32+0.47+0.66+0.68+0.40*3+0.60+0.12)*2.10*
0.45

m3 5.689

0.90*2.10*0.45*16 m3 13.608
RAZEM 19.297

224
d.3.6

.1

KNR-W 2-02
1116-07
lub kalkula-
cja własna

Zbrojenie ścian w pionie i poziomie prętami 2 x 8 mm zgodnie z projektem
konstrukcyjnym

m2

[2.40*2+(0.58+1.00+0.62+1.44)*2+2.94*2+5.158*4+2.75+3.15+1.16+1.00+
0.78+1.62*3+5.15*5+3.41*4+1.62*4+1.58+0.93+1.00+1.21+0.65+1.00+0.91+
6.76*2+2.50*3+4.14+0.72+1.00+1.22+5.15*2+1.62+3.44+0.91+1.00+0.65+
3.61+2.58]*2.90

m2 457.191

-1.00*2.10*21 m2 -44.100
RAZEM 413.091

225
d.3.6

.1

KNR-W 4-01
0334-08
wycena indy-
widualna

Wykucie strzępi wraz z obsadzeniem prętów stalowych w ścianach W3 zgod-
nie z projektem konstrukcyjnym

m

50*2.97 m 148.500
RAZEM 148.500

226
d.3.6

.1

KNR-W 2-02
0132-04
lub kalkula-
cja własna

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1
1/2 i 2 ceg. z cegieł pojedynczych

szt

40 szt 40.000
RAZEM 40.000

3.6.2 Posadzki
227

d.3.6
.2

NNRNKB
202 1130-01
lub kalkula-
cja własna

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej ( pod wy-
kładzinę)

m2

157.7 m2 157.700
12.8+16.0+7.8+8.8+16.0+8.1+9.7+12.8+16.0+7.8+8.8+9.2+7.8+15.0+16.0+
7.8+9.2+9.2+7.8+16.0+15.9+12.8+16.0+9.2+7.8+15.9+15.9+7.8+9.2+16.0+
15.8+15.8+25.4+24.0+14.7+8.5+8.8+14.4+12.3+10.3+17.5+12.8

m2 529.400

 
RAZEM 687.100

228
d.3.6

.2

KNR-W 2-02
1123-02
lub kalkula-
cja własna

Posadzki z wykładzin PCW  wykładana na ściany w wys. 10 cm m2

157.7*1.10 m2 173.470
RAZEM 173.470

229
d.3.6

.2

KNR-W 2-02
1123-02
lub kalkula-
cja własna

Posadzki z wykładzin PCW  wykładana na ściany w wys. 10 cm m2

(12.8+16.0+7.8+8.8+16.0+8.1+9.7+12.8+16.0+7.8+8.8+9.2+7.8+15.0+16.0+
7.8+9.2+9.2+7.8+16.0+15.9+12.8+16.0+9.2+7.8+15.9+15.9+7.8+9.2+16.0+
15.8+15.8+25.4+24.0+14.7+8.5+8.8+14.4+12.3+10.3+17.5+12.8)*1.10

m2 582.340
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RAZEM 582.340

230
d.3.6

.2

KNR-W 2-02
1123-04
lub kalkula-
cja własna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.228+poz.229 m2 755.810
RAZEM 755.810

231
d.3.6

.2

KNR-W 2-02
0606-01
lub kalkula-
cja własna

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.237+poz.239+poz.241 m2 110.800
RAZEM 110.800

232
d.3.6

.2

KNR-W 2-02
0608-03
lub kalkula-
cja własna

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian elastyczny gr. 6,5 cm

m2

poz.237+poz.239+poz.241 m2 110.800
RAZEM 110.800

233
d.3.6

.2

KNR-W 2-02
1104-01
lub kalkula-
cja własna

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

poz.237+poz.239+poz.241 m2 110.800
RAZEM 110.800

234
d.3.6

.2

KNR-W 2-02
1104-03
lub kalkula-
cja własna

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 2

m2

poz.237+poz.239+poz.241 m2 110.800
RAZEM 110.800

235
d.3.6

.2

KNR-W 2-02
1116-07
lub kalkula-
cja własna

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.237+poz.239+poz.241 m2 110.800
RAZEM 110.800

236
d.3.6

.2

NNRNKB
202 1134-01
lub kalkula-
cja własna

Gruntowanie podłoży - posadzki m2

poz.237+poz.239+poz.241 m2 110.800
RAZEM 110.800

237
d.3.6

.2

NNRNKB
202 2806-05
lub kalkula-
cja własna

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych  o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm - sanitariaty RAL 1014

m2

3.7+3.9+3.9+3.7+3.9+3.9+3.9+3.9+3.7+3.7+3.9+3.7+3.7+3.9+3.7+3.7+4.2+
4.2+3.7+4.0+3.9+3.7

m2 84.500

RAZEM 84.500
238

d.3.6
.2

NNRNKB
202 2809-04
lub kalkula-
cja własna

Cokoliki z płytek kamionkowych  o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej- sa-
nitariaty RAL 1014

m

160 m 160.000
RAZEM 160.000

239
d.3.6

.2

NNRNKB
202 2806-05
lub kalkula-
cja własna

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm - kuchnie studenckie  RAL 1011

m2

21.8 m2 21.800
RAZEM 21.800

240
d.3.6

.2

NNRNKB
202 2809-04
lub kalkula-
cja własna

Cokoliki z płytek kamionkowych  o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej-
kuchnie RAL 1011

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

241
d.3.6

.2

NNRNKB
202 2806-05
lub kalkula-
cja własna

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych  o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm - pomieszczenia techniczne - gres techniczny

m2

4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500
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242

d.3.6
.2

NNRNKB
202 2809-04
lub kalkula-
cja własna

Cokoliki z płytek kamionkowych  o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej-
gres techniczny

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

243
d.3.6

.2

NNRNKB
202 0842-01
lub kalkula-
cja własna

Listwa wykańczająca przy cokołach z płytek m

poz.238+poz.236+poz.242 m 278.800
RAZEM 278.800

244
d.3.6

.2
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż luster w sanitariatach - lustro srebrne standardowe ze szli-
fem krawędziowym o wym. 50x80 cm

kpl

22.00 kpl 22.000
RAZEM 22.000

3.6.3 Sufity podwieszone
245

d.3.6
.3

NNRNKB
202 2030-01
lub kalkula-
cja własna

Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - płyta wodoodpor-
na

m2

3.7+3.9+3.9+3.7+3.9+3.9+3.9+3.9+3.7+3.7+3.9+3.7+3.7+3.9+3.7+3.7+4.2+
4.2+3.7+4.0+3.9+3.7

m2 84.500

RAZEM 84.500
3.6.4 Tynki, okładziny malowanie

246
d.3.6

.4

KNR-W 4-01
1202-09
lub kalkula-
cja własna

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

ściany (3.32+5.32+3.61+6.32+5.15)*2*2.90 m2 137.576
(3.32+4.81+2.62+4.91+2.85+5.15)*2*2.90 m2 137.228
(4.55+2.71+5.22+6.47+2.13+5.15)*2*2.90 m2 152.134
(2.73+1.00+0.10+5.15)*2*2.90 m2 52.084
(3.32+4.67+2.73+3.92+5.15)*2*2.90 m2 114.782
(3.32+4.81+2.64+2.82+4.43+4.77+2.73+2.74+4.70+3.89+5.15)*2*2.90 m2 243.600
(3.32+4.67+2.76+3.92+5.15)*2*2.90 m2 114.956
73.82*2*2.90 m2 428.156
A  (suma częściowa) ----------------

m2 1380.516
sufity 157.7 m2 157.700

12.8+16.0+7.8+8.8+16.0+8.1+9.7+12.8+16.0+7.8+8.8+9.2+7.8+15.0+16.0+
7.8+9.2+9.2+7.8+16.0+15.9+12.8+16.0+9.2+7.8+15.9+15.9+7.8+9.2+16.0+
15.8+15.8+25.4+24.0+14.7+8.5+8.8+14.4+12.3+10.3+17.5+12.8

m2 529.400

21.8+4.5 m2 26.300
B  (suma częściowa) ----------------

m2 713.400
RAZEM 2093.916

247
d.3.6

.4

KNR-W 4-01
1204-08
lub kalkula-
cja własna

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.246 m2 2093.916
RAZEM 2093.916

248
d.3.6

.4

NNRNKB
202 1134-02
lub kalkula-
cja własna

Gruntowanie podłoży  - powierzchnie pionowe m2

poz.246A m2 1380.516
RAZEM 1380.516

249
d.3.6

.4

NNRNKB
202 1134-01
lub kalkula-
cja własna

Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome m2

poz.246B m2 713.400
RAZEM 713.400

250
d.3.6

.4

KNR-W 2-02
0806-01
lub kalkula-
cja własna

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach m2

(2.94*1.32)*2.90 11.254
(1.65+2.21)*2.90 11.194
5.32*2.90 15.428
1.62*2.90 4.698
3.41*2.90 9.889
2.49*2.90 7.221
(3.21+1.48)*2.90 13.601
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(2.21+2.10+3.99+0.93+1.00+1.21+1.58)*2.90 37.758
(1.00+1.27+0.12+1.12)*2.90 10.179
5.15*2.90 14.935
(1.20+0.46)*2.90 4.814
5.15*2.90 14.935
(3.86+0.90+1.00+0.77+0.10+1.00+2.53)*2.90 29.464
2.60*2.90 7.540
(0.96+1.00+0.54)*2.90 7.250
2.09*2.90 6.061
5.15*2.90 14.935
2.73*2.90 7.917
(0.72+1.00+1.22+1.44)*2.90 12.702
(2.77+1.00+2.50)*2.90 18.183
3.44*2.90 9.976
1.62*2.90 4.698
(2.32+1.53+0.65+1.00+0.91)*2.90 18.589
(0.81+1.00+1.13+1.32)*2.90 12.354
(1.62+2.01)*2.90 10.527
1.62*2.90 4.698
(2.56+1.00+2.60+1.07)*2.90 20.967
3.41*2.90*2 19.778
(1.62+1.55)*2.90 9.193
1.62*2.90 4.698
(2.44+0.12+1.00+1.66+1.00+1.49)*2.90 22.359
(0.78+1.00+1.16+0.88+0.44)*2.90 12.354
(1.62*2.90-1.00*2.10)*5 12.990
(2.43+1.00+1.05+0.12+1.29+1.00)*2.90 19.981
3.41*2.90*3 29.667
(1.00+1.58+0.12+1.00+2.59)*2.90 18.241
1.19*2.90 3.451
(0.46+2.56+1.00+1.00+0.12+1.48+1.06)*2.90 22.272
(1.26+3.03)*2.90 12.441
(0.10+1.00+1.49+0.12+0.79+1.00+2.48)*2.90 20.242
(1.26+2.21)*2.90 10.063
(1.63+0.65+1.00+0.91)*2.90 12.151
(0.78+1.00+1.16+0.32)*2.90 9.454
(2.71+1.00+2.54+1.00+0.27)*2.90 21.808
3.41*2.90 9.889
(1.05+0.12+0.66+2.23)*2.90 11.774
(1.53+1.05+1.00+0.51)*2.90 11.861
(1.44+0.94+0.06+1.62+0.20)*2.90 12.354
poz.220 86.536
 
A  (obliczenia pomocnicze) =========

735.324
poz.250A*2 m2 1470.648
 

RAZEM 1470.648
251

d.3.6
.4

KNR 2-02
0829-06
lub kalkula-
cja własna

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x 30 cm na klej metodą zwykłą - ła-
zienki RAL 1015

m2

(1.44+2.82)*2-1.00*2.00 m2 6.520
[(1.32+2.82)*2*2.00-1.00*2.00]*8 m2 116.480
0.42*2.00*2*8 m2 13.440
[(0.85+0.06+1.53+0.62)*2*2.00-1.00*2.10]*8 m2 81.120
0.72*2.00*2*8 m2 23.040
(1.97+0.81+1.00+1.21)*2*2.00-1.00*2.00 m2 17.960
0.77*2.00*2 m2 3.080
(1.82+0.41+1.00+1.09)*2*2.00-1.00*2.00 m2 15.280
0.88*2.00*2 m2 3.520

RAZEM 280.440
252

d.3.6
.4

KNR 2-02
0829-06
lub kalkula-
cja własna

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x 30 cm na klej metodą zwykłą -
kuchnia RAL 1017

m2

(6.37+3.21+0.26+1.48+0.20)*2*2.00-1.00*2.00 m2 44.080
RAZEM 44.080

253
d.3.6

.4

KNR 2-02
0829-06
lub kalkula-
cja własna

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x 30 cm na klej metodą zwykłą - pral-
nia RAL 6034

m2

(1.98+2.33)*2-1.00*2.00 m2 6.620
(2.36+0.06+2.47+2.73+1.00+0.06)*2*2.00-1.00*2.00 m2 32.720
2.73*2.00*2 m2 10.920
(1.32+0.94+0.06+1.62+0.20)*2*2.00-1.00*2.00 m2 14.560
0.42*2.00*2 m2 1.680

RAZEM 66.500
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254

d.3.6
.4

KNR-W 2-02
1510-01
lub kalkula-
cja własna

Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni ścian - farba kolor m2

poz.246A m2 1380.516
poz.250 m2 1470.648
-poz.251 m2 -280.440
-poz.257 m2 -221.460
-poz.252 m2 -44.080
-poz.253 m2 -66.500

RAZEM 2238.684
255

d.3.6
.4

KNR-W 2-02
1510-01
lub kalkula-
cja własna

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni - sufity - kolor biały m2

poz.246B m2 713.400
RAZEM 713.400

256
d.3.6

.4

KNR-W 2-02
1510-05
lub kalkula-
cja własna

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

poz.245 m2 84.500
RAZEM 84.500

257
d.3.6

.4

KNR-W 2-02
1508-02
lub kalkula-
cja własna

Dwukrotne malowanie  emalią lamperii m2

73.82*2*1.50 m2 221.460
RAZEM 221.460

3.7 KLATKI SCHODOWE
258

d.3.7
KNR-W 4-01
1202-09
z.sz.2.3. 
lub kalkula-
cja własna

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2 - klatki schodowe

m2

ściany (1.30+2.55+1.63+4.36+1.40+0.60)*2*(4.44+2.97*2+3.05+2.91+2.90) m2 455.603
(1.12+2.55+1.63+1.17+1.30+0.40+1.40+0.80)*2*(4.44+2.97*2+3.05+2.91+
2.90)

m2 399.038

A  (suma częściowa) ----------------
m2 854.641

biegi, sufit 14.4+17.1+13.5+29.5+29.0+17.1+13.5+31.6+14.40+31.6+14.40 m2 226.100
B  (suma częściowa) ----------------

m2 226.100
RAZEM 1080.741

259
d.3.7

KNR-W 4-01
1204-08
z.sz.2.3. 
lub kalkula-
cja własna

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe

m2

poz.258 m2 1080.741
RAZEM 1080.741

260
d.3.7

NNRNKB
202 1134-02
lub kalkula-
cja własna

Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.258A m2 854.641
RAZEM 854.641

261
d.3.7

NNRNKB
202 1134-01
lub kalkula-
cja własna

Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome m2

poz.258B m2 226.100
RAZEM 226.100

262
d.3.7

KNR-W 2-02
1510-01
z.sz.5.3 
lub kalkula-
cja własna

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - sufit- klatki schodowe m2

poz.258B m2 226.100
RAZEM 226.100

263
d.3.7

KNR-W 2-02
1510-01
z.sz.5.3 
lub kalkula-
cja własna

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi  ściany- klatki scho-
dowe

m2

poz.258A-poz.264 m2 521.491
RAZEM 521.491
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264

d.3.7
KNR-W 2-02
1508-02
z.sz.5.3 
lub kalkula-
cja własna

Dwukrotne malowanie emalią lamperii - klatki schodowe m2

(1.30+2.55+1.63+4.36+1.40+0.60)*2*1.50*5 m2 177.600
(1.12+2.55+1.63+1.17+1.30+0.40+1.40+0.80)*2*1.50*5 m2 155.550

RAZEM 333.150
265

d.3.7
KNR-W 2-02
1123-02
lub kalkula-
cja własna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych  na klatkach schodowych - wsp.
do R,M=1,5

m2

14.4+17.1+13.5+29.5+29.0+17.1+13.5+31.6+14.40+31.6+14.40 m2 226.100
RAZEM 226.100

266
d.3.7

KNR-W 2-02
1123-04
lub kalkula-
cja własna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

39.6+74.8+439.23+117.92 m2 671.550
RAZEM 671.550

267
d.3.7

KNR-W 2-02
1207-02
lub kalkula-
cja własna

Balustrady schodowe prętowe z pochwytem drewnianym m

65.00 m 65.000
RAZEM 65.000

4 45421000-4 STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA
268
d.4

KNR-W 2-02
1025-02
lub kalkula-
cja własna

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych szt.

(38+48+48+47) szt. 181.000
RAZEM 181.000

269
d.4

KNR-W 2-02
1022-01
lub kalkula-
cja własna

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne,drewniane lub drewnopodobne,
jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone - DW4

m2

0.90*2.05*(38+48) m2 158.670
RAZEM 158.670

270
d.4

KNR-W 2-02
1022-01
lub kalkula-
cja własna

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne,drewniane lub drewnopodobne,
jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone,łazienkowe - DW5

m2

0.90*2.05*(48+47) m2 175.275
RAZEM 175.275

271
d.4 wycena indy-

widualna

Listwy progowe z PCV - dostawa i montaż kpl

181.00 kpl 181.000
RAZEM 181.000

272
d.4

KNR-W 2-02
1027-02
lub kalkula-
cja własna

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, drewniane lub drewnopodobne, o odpor-
ności ogtniowej EI30 - DW3

m2

1.00*2.10*(43+49) m2 193.200
RAZEM 193.200

273
d.4

KNR-W 2-02
1027-02
lub kalkula-
cja własna

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, drewniane lub drewnopodobne, o odpor-
ności ogtniowej EI30, wykładane na ściane na ścianę z trzymakiem magne-
tycznym - DW7

m2

1.00*2.10*(7+9) m2 33.600
RAZEM 33.600

274
d.4

KNR-W 2-02
1027-02
lub kalkula-
cja własna

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, drewniane lub drewnopodobne, o odpor-
ności ogtniowej EI30, wykładane na ściane na ścianę z trzymakiem magne-
tycznym - DW8

m2

1.00*2.10*(5+9) m2 29.400
RAZEM 29.400

275
d.4

KNR-W 2-02
1029-05
lub kalkula-
cja własna

Drzwi wewnętrzne z płyty laminowanej do toalet - DW9 m2

0.90*2.05*(10+3) m2 23.985
RAZEM 23.985
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276
d.4

KNR-W 2-02
1040-02
lub kalkula-
cja własna

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, szklenie podwójne bezpieczne, z samoza-
mykaczerm, o odpornośco ogniowej EI30 - DW1

m2

1.30*2.10*4 m2 10.920
RAZEM 10.920

277
d.4

KNR-W 2-02
1040-02
lub kalkula-
cja własna

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, szklenie podwójne bezpieczne, z samoza-
mykaczem, o odporności ogniowej EI30, dymoszczelne - DW2

m2

1.90*2.10*(4+7) m2 43.890
RAZEM 43.890

278
d.4

KNR-W 2-02
1040-02
lub kalkula-
cja własna

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, szklenie podwójne bezpieczne, z samoza-
mykaczem, o odpornośco ogniowej EI30, wykładane na ścianę z trzymakiem
magnetycznym - DW6

m2

1.0*2.10*(4+6) m2 21.000
RAZEM 21.000

279
d.4

KNR-W 2-02
1203-02
lub kalkula-
cja własna

Drzwi stalowe pełne, wykładane na ścianę z trzymakiem magnetycznym, o od-
porności gniowej EI60 - DW10

m2

1.00*2.10*5 m2 10.500
RAZEM 10.500

5 45421100-5 STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA
280
d.5

KNR-W 2-02
1040-02
lub kalkula-
cja własna

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, szklone szkłem bezpiecznym, z samozamy-
kaczem - DZ1, DZ3

m2

<DZ1>1.26*2.10 m2 2.646
<DZ3>1.30*2.10*2 m2 5.460

RAZEM 8.106
281
d.5

KNR-W 2-02
1040-02
lub kalkula-
cja własna

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, szklone szkłem bezpiecznym, dolny panel
aluminiowy, z samozamykaczem - DZ2

m2

1.40*2.10 m2 2.940
RAZEM 2.940

282
d.5

KNR-W 2-02
1040-02
lub kalkula-
cja własna

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, z samozamykaczem - DZ4 m2

1.35*2.10 m2 2.835
RAZEM 2.835

283
d.5

KNR-W 2-02
1040-01
lub kalkula-
cja własna

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, o odporności ogniowej EI60 - DZ5 m2

1.00*2.10*3 m2 6.300
RAZEM 6.300

6 45421130-4 STOLARKA OKIENNA
284
d.6

KNR-W 2-02
1039-03
lub kalkula-
cja własna

Dostawa i montaż okien oddymiających na korytarzach - okna uchylne, z elek-
trycznym systemem sterowania, siłownik łańcuchowy, dodatkowy przycisk
przewietrzania, szklone szkłem bezpiecznym

m2

1.70*1.80*6 m2 18.360
RAZEM 18.360

7 DACH
285
d.7

KNR-W 2-01
0111-01
lub kalkula-
cja własna

Oczyszczenie dachu i usunięcie znajdujących się na nim roślin m2

1217.627 m2 1217.627
RAZEM 1217.627

286
d.7

KNR-W 4-01
0518-02
lub kalkula-
cja własna

Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2 szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

287
d.7

KNR 0-22
0527-01
lub kalkula-
cja własna

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym m2

74.82*14.35 m2 1073.667
9.38*11.35 m2 106.463
23.29*1.61 m2 37.497
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RAZEM 1217.627

288
d.7

KNR-W 2-02
0608-10
lub kalkula-
cja własna

Izolacje z płyt styrodur gr. 10 cm na ścianie attyki m2

74.82*0.60 m2 44.892
RAZEM 44.892

289
d.7

KNR-W 2-02
0605-10
lub kalkula-
cja własna

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na lepiku asfaltowym na
zimno - pierwsza warstwa - attyka

m2

poz.288 m2 44.892
RAZEM 44.892

290
d.7

KNR-W 2-02
0514-02
lub kalkula-
cja własna

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej - attyka

m2

74.82*0.40 m2 29.928
RAZEM 29.928

291
d.7

KNR-W 2-02
1017-02
lub kalkula-
cja własna

Klapa oddymiająca z funkcją wyłazu na dach o wym. 100x100 cm z drabinką
stalową oraz koszem na wys. 2,70

kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

292
d.7

KNR-W 2-02
1017-02
lub kalkula-
cja własna

Klapa oddymiająca  o wym. 100x100 cm kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

293
d.7

KNR-W 2-02
1017-02
lub kalkula-
cja własna

Wyłaz na dach typu C80x80 cm z drabinką stalową stałą wys. 2,30m kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

294
d.7 wycena indy-

widualna

Wyrzutnie na dachowe ze stali ocynkowanej zakończone czapką, z zabezpie-
czeniem przejśc przez dach

szt

4+12+18+12+8+8+6+9+8+8+11+4+11+8+4+8+3+8+8+8+8+19+8+10+2+7+2+
4+2+16+16+8+8+16

szt 292.000

RAZEM 292.000
295
d.7

KNR-W 2-02
0127-01
lub kalkula-
cja własna

Obudowa wyprowadzenia kanałów wentylacyjncyjnych ponad dach wykonana
z bloczków  gazobetonowych grubości 6 cm - przyjęto średnią wysokość 50
cm

m2

(1.20+0.34)*2 3.080
(1.46+0.34)*2 3.600
(2.06+0.34)*2 4.800
(1.26+0.14)*2 2.800
(0.60+0.86+0.20+0.34)*2 4.000
(0.86+0.34)*2 2.400
(0.86+0.14)*2*2 4.000
(1.06+0.43)*2 2.980
(1.66+0.34)*2 4.000
(0.86+0.31)*2 2.340
(1.06+0.33)*2 2.780
(2.29+0.12)*2 4.820
(0.86+0.15)*2 2.020
(0.86+0.54)*2 2.800
(0.86+0.34)*2 2.400
(0.47+0.34)*2 1.620
(0.87+0.34)*2 2.420
(0.86+0.34)*2 2.400
(1.66+0.15)*2 3.620
(0.86+0.34)*2 2.400
(1.06+0.34)*2 2.800
(0.86+0.34)*2 2.400
(1.66+0.14)*2 3.600
(0.84+0.34)*2 2.360
(0.86+0.34)*2 2.400
(0.46+0.14)*2 1.200
(1.67+0.13)*2 3.600
(1.66+0.13)*2*3 10.740
(1.66+0.14)*2*3 10.800
(0.86+0.34)*2 2.400
(1.66+0.14)*2*2 7.200
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A  (obliczenia pomocnicze) =========

110.780
poz.295A*0.50 m2 55.390
 

RAZEM 55.390
296
d.7 wycena indy-

widualna

Uzupełnienie granulatem styropianowym otworówpo zdemontowanej wentylacji
grawitacyjnej - przyjęto średnią wys. 50 cm

m3

6.106 m3 6.106
RAZEM 6.106

8 WYPOSAŻENIE
297
d.8 wycena indy-

widualna

Wykonanie lady portierni wraz z przeszkleniem z szyby P4 kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

298
d.8 wycena indy-

widualna

Dostawa, montaż i uruchomienie dźwigu osobowego zgodnie z projektem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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