
Ds 9 sanitarne
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM

1.1 Poziom kanału technicznego +
sanitariaty. 

1.2 Parter-kanalizacja. 
1.3 Piętro I. 
1.4 Piętro II. 
1.5 Piętro III. 
1.6 Piętro IV. 
1.7 Piony kanalizacyjne. 

1 Instalacje kanalizacyjne. 
2.1 Kanał techniczny + sanitariaty. 
2.2 Parter. 
2.3 Piętro I. 
2.4 Piętro II. 
2.5 Piętro III. 
2.6 Piętro IV. 
2.7 Piony wodociągowe. 

2 Instalacje wodociągowe. 
3.1 Kanał techniczny. 
3.2 Parter. 
3.3 Piętro I. 
3.4 Piętro II. 
3.5 Piętro III. 
3.6 Piętro IV. 
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ogrzewania. 
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nia. 
4.1 Przewody wentylacyjne. 

4 Instalacja wentylacyjna. 
5.1 Rezerwa na czynności pomocni-

cze. 
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cze. 
RAZEM netto
podatek WAT
Razem brutto

Słownie:  
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Ds 9 sanitarne
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Instalacje kanalizacyjne. 
1.1 Poziom kanału technicznego + sanitariaty. 

1
d.1.1

KNNR 0-11
0306-02

Nawiertki na istniejących rurociągach, rury Dn˙150-200˙mm (żeliwne), Fi˙160-
225˙mm (PVC)

kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1.1

KNR 4-02
0237-04

Przeczyszczenie podejścia odpływowego, Fi˙do 100˙mm-dot.przeczyszczeniia
wpustu posadzkowego w kanale przy podłączeniu kanalizacji do istniejącego
przyłącza.

szt.

1,00 1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1.1

KNR 4-02
0216-02

Wymiana elementów wpustu ściekowego - skrzynki z kratką i korpusem szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1.1

KNNR 0-11
0304-04 (1)

Zasuwy z obudową na rurociągach PVC i PE, Dn˙160˙mm, szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

5
d.1.1

KNR 2-15
0228-04

Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi˙160˙mm.P.a. m

0.70 m 0.700
RAZEM 0.700

6
d.1.1

KNR 4-01
0209-03

Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05-0,
10˙m2, grubość do 20˙cm

m2

0,0779*29,
00

0.0779*29.00 m2 2.259

RAZEM 2.259
7

d.1.1
KNR 2-15
09910-05

Zeszyt 7-8 1995r. Rurociągi z PCW w wykopie wewnątrz budynków łączone
metodą wciskową, rurociągi Fi 160˙mm-dot.rurociągu w kanale.P.a.

m

Rurociąg w
kanale. 78,
15

78.15 m 78.15

Przyłącza
pionów do
rurociągu w
kanale:

 

PK1 4,20 4.20 m 4.20
PK2 2,10+0,
60

2.10+0.60 m 2.70

PK3 1,20 1.20 m 1.20
PK4 2,20 2.20 m 2.20
PK5 2,20 2.20 m 2.20
PK6 2,20 2.20 m 2.20
PK6a 2,40 2.40 m 2.40
PK7 2,20 2.20 m 2.20
PK8 2,20 2.20 m 2.20
PK8a 5,30 5.30 m 5.30
PK8b 2,10 2.10 m 2.10
PK9 2,20 2.20 m 2.20
PK10 2,00 2.00 m 2.00
PK10a 3,00 3.00 m 3.00
PK11 2,20 2.20 m 2.20
PK11a 6,50 6.50 m 6.50
PK12 2,20 2.20 m 2.20
PK13 2,20 2.20 m 2.20
PK14 2,60 2.60 m 2.60
PK15 1,10 1.10 m 1.10
PK16 1,10 1.10 m 1.10
PK17 1,10 1.10 m 1.10
PK17a 4,50 4.50 m 4.50
PK18 1,10 1.10 m 1.10
PK18a 1,10 1.10 m 1.10
PK19 1,10 1.10 m 1.10
PK20 1,10 1.10 m 1.10
PK21 1,10 1.10 m 1.10
PK22 3,40 3.40 m 3.40
PK22a 1,50 1.50 m 1.50
PK23 1,10 1.10 m 1.10
PK24 3,00 3.00 m 3.00
PK25 2,90 2.90 m 2.90
Rury zamon-
towane w
pionie 1,50

1.50 m 1.50

RAZEM 156.65
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8
d.1.1

Kalkulacja indywidualna Wykonanie,dostawa i montaż na budowie podpór do
rurociągu zamontowanego bezpośrednio w kanale i nie dotyczy przyłączy pio-
nów do rury kanalizacyjnej.Uchwyty do rur przyłączjących piony do kanalizacji
ujęto w pozycji powyżej.

szt

78,15 m / 2,
00 = 39,075
przyjęto 40
szt. 40,00

40.00 szt 40.00

RAZEM 40.00
9

d.1.1
KNR 2-15
0217-03

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 160˙mm szt.

3,00 3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000

10
d.1.1

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1˙m2, głębokość
ponad 10˙cm

szt.

29.00 szt. 29.000
RAZEM 29.000

11
d.1.1

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi
160˙mm-dot.podłączenia kanalizacji do przyłącza oraz podjeść pod piony.P.a.

szt.

Przyłącz 1.00 szt. 1.000
Podejścia
pod piony.

33.00 szt. 33.000

RAZEM 34.000
12

d.1.1
KNR 4-01
0210-01

Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023˙m2 m

8.60 m 8.600
RAZEM 8.600

13
d.1.1

KNR BO 0-
12 0358-07

Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej, bruzda szer. do 1 cegły

m3

1.50*0.25*0.25 m3 0.09
RAZEM 0.09

14
d.1.1

KNR 2-15
0228-01

Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi˙50˙mm-
dot.rur ułożonych w posadzce.

m

6.60 m 6.600
RAZEM 6.600

15
d.1.1

KNR 2-15
0205-02

Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50˙mm m

1.50 m 1.500
RAZEM 1.500

16
d.1.1

KNR 2-15
0228-03

Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi˙110˙mm-
dot.rur ułożonychw posadzce.

m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

17
d.1.1

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi
50˙mm

szt.

umywalka 2 szt. 2.000
pisuar 1 szt. 1.000

RAZEM 3.000
18

d.1.1
KNR 4-01
0333-07

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, gru-
bość ścian 1/4 cegły

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

19
d.1.1

KNR 4-01
0339-03

Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły

m

umywalka 0.60*2 m 1.200
pisuar 0.30 m 0.300

RAZEM 1.500
20

d.1.1
KNR 4-01
0207-01

Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stem-
plowań, żwirobetonem, przekrój do 0,015˙m2

m

8.6 m 8.600
RAZEM 8.600

21
d.1.1

KNR 4-01
0325-04

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2
x 1/2 cegły

m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

22
d.1.1

KNR 4-01
0323-01

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/4 cegły szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

23
d.1.1

KNR 2-15
0221-02

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z two-
rzywa sztucznego

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

24
d.1.1

KNR 2-15
0101-01

Elementy montażowe  , na ścianie, do miski ustępowej kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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25
d.1.1

KNR 2-15
0101-02

Elementy montażowe  na ścianie, do pisuaru kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

26
d.1.1

KNR 2-15
0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

27
d.1.1

KNR 2-15
0105-01

Przyciski do spłuczek, podtynkowych szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

28
d.1.1

KNR 2-15
0104-02

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, pisuar szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

1.2 Parter-kanalizacja. 
29

d.1.2
KNR 4-01
0333-07

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, gru-
bość ścian 1/4 cegły

szt.

3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000

30
d.1.2

KNR BO 0-
12 0360-07

Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z ciegieł, na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej, bruzda szer. do 1 cegły

m3

0.60*18 m3 10.80
RAZEM 10.80

31
d.1.2

KNR 4-01
0210-02

Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,040˙m2-
dot.wykucia bruzd w posadzce.

m

2.7+1.5+0.3+2+1.2+1.3+2.3+1.6+1.85+0.3+1.9+1.8+0.3+0.8+1.1+1.2+2.4+
0.8+1.3+2.4+1.7+0.5+1.3+0.3+1.0+1.75

m 35.600

RAZEM 35.600
32

d.1.2
KNR 2-15
0205-02

Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50˙mm.P.a.-dot.rurociągu w
posadzce.

m

1.70+1.70+0.70+1.00*0.70+2.00+1.35+1.20+2.00+0.60+1.70+2.30+1.70+
1.00+0.60+0.90+1.20+1.60+1.20+1.20+1.50

m 26.850

RAZEM 26.850
33

d.1.2
KNR 2-15
0205-03

Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 75˙mm-dot.po-
sadzki.

m

1.20 m 1.200
RAZEM 1.200

34
d.1.2

KNR 2-15
0205-04

Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm.P.a.-dot.rurociągu w
posadzce.

m

0.90+0.70+0.85+1.20+1.40+0.60+0.70+0.70+0.50 m 7.550
RAZEM 7.550

35
d.1.2

KNR 2-15
0205-04

Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm-dot.rur
podwieszonych pod sufitem.

m

1.50+1.50+1.50+2.70 m 7.200
RAZEM 7.200

36
d.1.2

KNR 2-15
0205-02

Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50˙mm m

10.80 m 10.800
RAZEM 10.800

37
d.1.2

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi
50˙mm

szt.

Umywalki 14.00 szt. 14.000
Zlewozmy-
wak

2.00 szt. 2.000

Wpusty po-
sadzkowe.

7.00 szt. 7.000

RAZEM 23.000
38

d.1.2
KNR 2-15
0208-05

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi
110˙mm

szt.

Ustępy 12.00 szt. 12.000
Pisuary 3.00 szt. 3.000

RAZEM 15.000
39

d.1.2
KNR-W 4-01
0328-02

Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł, pozio-
mych, szerokości 1 cegły

m

10.80 m 10.800
RAZEM 10.800

40
d.1.2

KNR-W 4-01
0207-01

Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stem-
plowań, żwirobetonem, do 0,015˙m2

m

35.60 m 35.600
RAZEM 35.600

41
d.1.2

KNR 2-15
0221-02

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z two-
rzywa sztucznego

szt.

12.00 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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42
d.1.2

KNR 2-15
0221-02

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z two-
rzywa sztucznego-umywalka dla osób niepełnosprawnych.

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

43
d.1.2

KNR 2-15
0224-03

Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt kpl

10.00 kpl 10.00
RAZEM 10.00

44
d.1.2

KNR 2-15
0224-03

Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt-ustęp dla osób niepełnos-
prawnych.

kpl

2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00

45
d.1.2

KNR 2-15
0225-02

Pisuary pojedyncze, z zaworem spłukującym kpl

3.00 kpl 3.00
RAZEM 3.00

46
d.1.2

KNR 2-15
0220-05 (2)

Zlewozmywak na szafce, stalowy emaliowany. szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

47
d.1.2

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż poręczy dla osób niepełnospraw-
nych.

szt

3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00

48
d.1.2

KNR-W 2-15
0218-01

Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm szt.

7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000

1.3 Piętro I. 
49

d.1.3
KNR 4-01
0333-07

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, gru-
bość ścian 1/4 cegły

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

50
d.1.3

KNR 4-01
0210-01

Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023˙m2-
dot.wykucia bruzd w posadzce.

m

2.8+1.20+3+1.90+1.1+0.80+2.4+0.20+1.75+1.75+1.75+2.20+2.20+2.60+1.70+
1.00+2.20+1.75+1.80+1.50+2.50+1.00+1.90+1.60

m 42.600

1.50+2.20+0.60+1.50+1.1+2.50+2.00+0.60+1.50+2.50+1.5+2.40+0.60 m 20.500
RAZEM 63.100

51
d.1.3

KNR 4-01
0339-03

Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły

m

Pod umywal-
ki i zlewy

0.60*26 m 15.600

Pralnia 1.10*6 m 6.600
RAZEM 22.200

52
d.1.3

KNR 2-15
0205-02

Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50˙mm.P.a.-dot.rurociągu w
posadzce.

m

1.40+0.20+1.10+1.10+0.20+1.30+0.80+1.60+2.30+0.20+1.50+1.50+1.50+
0.60+1.00+2.50+0.20+2.00+1.50+2.00

m 24.50

1.50+2.50+1.20+1.60+1.50+0.50+0.70+0.50+0.60+0.45+2.50+0.10+0.15+
0.50+0.60+0.40+2.50+1.10+0.20

m 19.10

RAZEM 43.60
53

d.1.3
KNR 2-15
0205-03

Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 75˙mm-dot.po-
sadzki.

m

1.40+1.40+2.50 m 5.30
RAZEM 5.30

54
d.1.3

KNR 2-15
0205-04

Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm.P.a.-dot.rurociągu w
posadzce.

m

1.20+2.00+1.10+0.60+1.10+1.70+6.50 m 14.20
RAZEM 14.20

55
d.1.3

KNR 2-15
0205-02

Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50˙mm m

15.60 m 15.60
Pralnia 1.10*6 m 6.60

RAZEM 22.20
56

d.1.3
KNR 2-15
0208-03

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi
50˙mm

szt

Umywalki 24.00 szt 24.00
Zlew ku-
chenny

2.00 szt 2.00

Pralnia. 6.00 szt 6.00
Wpust po-
sadzkowy

25.00 szt 25.00

RAZEM 57.00
57

d.1.3
KNR 2-15
0208-05

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi
110˙mm

szt

Ustępy 23.00 szt 23.00
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RAZEM 23.00
58

d.1.3
KNR-W 4-01
0328-03 (1)

Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł, piono-
wych, szerokości 1/2 cegły

m

15.60 m 15.60
1.1*6 m 6.60

RAZEM 22.20
59

d.1.3
KNR-W 4-01
0207-01

Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stem-
plowań, żwirobetonem, do 0,015˙m2

m

63.10 m 63.10
RAZEM 63.10

60
d.1.3

KNR 2-15
0221-02 (2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z two-
rzywa sztucznego

szt

24.00 szt 24.00
RAZEM 24.00

61
d.1.3

KNR 2-15
0224-03

Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt kpl

23.00 kpl 23.00
RAZEM 23.00

62
d.1.3

KNR 2-15
0220-05 (2)

Zlewozmywak na szafce, stalowy emaliowany. szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

63
d.1.3

KNR-W 2-15
0218-01

Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm szt

25.00 szt 25.00
RAZEM 25.00

1.4 Piętro II. 
64

d.1.4
KNR 4-01
0333-07

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, gru-
bość ścian 1/4 cegły

szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

65
d.1.4

KNR 4-01
0210-01

Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023˙m2-
dot.wykucia bruzd w posadzce.

m

2.8+1.20+3+1.90+1.1+0.80+0.20+1.75+1.75+1.75+2.60+1.70+1.00+2.20+
1.75+1.80+1.50+2.50+1.00+1.90+1.60

m 35.80

1.50+2.20+0.60+1.50+1.1+2.50+2.00+0.60+1.50+2.50+1.5+2.40+0.60 m 20.50
RAZEM 56.30

66
d.1.4

KNR 4-01
0339-03

Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły

m

0.60*26 m 15.60
RAZEM 15.60

67
d.1.4

KNR 2-15
0205-02

Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50˙mm.P.a.-dot.rurociągu w
posadzce.

m

1.40+0.20+1.10+1.10+0.20+1.30+0.80+1.60+2.30+0.20+1.50+1.50+1.50+
0.60+1.00+2.50+0.20+2.00+1.50+2.00

m 24.50

1.50+2.50+1.20+1.60+1.50+0.50+0.70+0.50+0.60+0.45+2.50+0.10+0.15+
0.50+0.60+0.40+2.50+1.10+0.20+0.40

m 19.50

RAZEM 44.00
68

d.1.4
KNR 2-15
0205-03

Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 75˙mm-dot.po-
sadzki.

m

1.40+0.4 m 1.80
RAZEM 1.80

69
d.1.4

KNR 2-15
0205-04

Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm.P.a.-dot.rurociągu w
posadzce.

m

1.20+2.00+1.10+0.60+1.10+1.70+6.50 m 14.20
RAZEM 14.20

70
d.1.4

KNR 2-15
0205-02

Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50˙mm m

11.80 m 11.80
RAZEM 11.80

71
d.1.4

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi
50˙mm

szt

Umywalki 24.00 szt 24.00
Zlew ku-
chenny

2.00 szt 2.00

Wpust po-
sadzkowy

24.00 szt 24.00

RAZEM 50.00
72

d.1.4
KNR 2-15
0208-05

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi
110˙mm

szt

Ustępy 23.00 szt 23.00
RAZEM 23.00

73
d.1.4

KNR-W 4-01
0328-03 (1)

Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł, piono-
wych, szerokości 1/2 cegły

m

15.60 m 15.60
RAZEM 15.60
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74
d.1.4

KNR-W 4-01
0207-01

Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stem-
plowań, żwirobetonem, do 0,015˙m2

m

56.30 m 56.30
RAZEM 56.30

75
d.1.4

KNR 2-15
0221-02 (2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z two-
rzywa sztucznego

szt

24.00 szt 24.00
RAZEM 24.00

76
d.1.4

KNR 2-15
0224-03

Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt kpl

23.00 kpl 23.00
RAZEM 23.00

77
d.1.4

KNR 2-15
0220-05 (2)

Zlewozmywak na szafce, stalowy emaliowany. szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

78
d.1.4

KNR-W 2-15
0218-01

Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm szt

24.00 szt 24.00
RAZEM 24.00

1.5 Piętro III. 
79

d.1.5
KNR 4-01
0333-07

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, gru-
bość ścian 1/4 cegły

szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

80
d.1.5

KNR 4-01
0210-01

Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023˙m2-
dot.wykucia bruzd w posadzce.

m

1.50+3.00+1.40+1.70+0.4+2.00+1.10+1.750+1.750+1.750+0.90+0.50+1.90+
0.40+2.00+1.00+1.70+1.75+2.20+1.90+1.10+2.35+1.7+1.50+1.70+2.10+0.50+
1.50+1.20+2.50+2.15+0.30+2.00+1.00+2.40+1.75+2.20+2.20+0.60+1.40

m 62.75

RAZEM 62.75
81

d.1.5
KNR 4-01
0339-03

Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły

m

0.60*24 m 14.40
Pralnia 1.1*6 m 6.60

RAZEM 21.00
82

d.1.5
KNR 2-15
0205-02

Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50˙mm.P.a.-dot.rurociągu w
posadzce.

m

1.50+1.00+0.3+2.25+0.70+0.50+0.70+0.60+1.30+0.70+1.80+0.50+0.70+2.25+
0.20+1.75+1.75+1.75+2.50+1.00+0.6+0.50+0.80+1.75+0.50+0.70+0.90+2.40+
1.90+1.60+1.75+2.00+2.60

m 41.75

RAZEM 41.75
83

d.1.5
KNR 2-15
0205-02

Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50˙mm -dot.ruro-
ciągu na ścianie.

m

0.60*25 m 15.0
Pralnia 1.10*6 m 6.6

RAZEM 21.6
84

d.1.5
KNR 2-15
0205-03

Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 75˙mm-dot.ruro-
ciągu w posadzce.

m

1.60+2.50+0.60 m 4.70
RAZEM 4.70

85
d.1.5

KNR 2-15
0205-04

Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm.P.a.-dot.rurociągu w
posadzce.

m

2.00+1.00+0.50+1.50+0.30+1.00+1.80+0.40+0.40+0.40+1.30+0.4+0.40+0.30+
0.70+1.00+0.30+0.30+1.00+0.40+0.30

m 15.70

RAZEM 15.70
86

d.1.5
KNR 2-15
0208-03

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi
50˙mm

szt

Umywalki 22.00 szt 22.00
Zlew ku-
chenny

2.00 szt 2.00

Wpust po-
sadzkowy

23.00 szt 23.00

Pralnia 6.00 szt 6.00
RAZEM 53.00

87
d.1.5

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi
110˙mm

szt

Ustępy 22.00 szt 22.00
RAZEM 22.00

88
d.1.5

KNR-W 4-01
0328-03 (1)

Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł, piono-
wych, szerokości 1/2 cegły

m

21.00 m 21.00
RAZEM 21.00

89
d.1.5

KNR-W 4-01
0207-01

Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stem-
plowań, żwirobetonem, do 0,015˙m2

m

62.75 m 62.75
RAZEM 62.75
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90
d.1.5

KNR 2-15
0221-02 (2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z two-
rzywa sztucznego

szt

22.00 szt 22.00
RAZEM 22.00

91
d.1.5

KNR 2-15
0224-03

Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt kpl

21.00 kpl 21.00
RAZEM 21.00

92
d.1.5

KNR 2-15
0220-05 (2)

Zlewozmywak na szafce, stalowy emaliowany. szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

93
d.1.5

KNR-W 2-15
0218-01

Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm szt

23.00 szt 23.00
RAZEM 23.00

1.6 Piętro IV. 
94

d.1.6
KNR 4-01
0333-07

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, gru-
bość ścian 1/4 cegły

szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

95
d.1.6

KNR 4-01
0210-01

Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023˙m2-
dot.wykucia bruzd w posadzce.

m

1.50+3.00+1.40+1.70+0.4+2.00+1.10+1.750+1.750+1.750+0.90+0.50+1.90+
3.00+0.40+2.00+1.00+1.70+1.75+2.20+1.90+1.10+2.35+1.7+1.50+1.70+2.10+
0.50+1.50+1.20+2.50+2.15+0.30+2.00+1.00+2.50+1.75

m 59.45

RAZEM 59.45
96

d.1.6
KNR 4-01
0339-03

Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły

m

0.60*25 m 15.00
RAZEM 15.00

97
d.1.6

KNR 2-15
0205-02

Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50˙mm.P.a.-dot.rurociągu w
posadzce.

m

1.50+1.00+0.3+2.25+0.70+0.50+0.70+0.60+1.30+0.70+1.80+0.50+0.70+2.25+
0.20+1.75+1.75+1.75+2.50+1.00+0.6+0.50+0.80+1.75+0.50+0.70+0.90+2.40+
1.90+1.60+2.20+1.75+2.00

m 41.35

RAZEM 41.35
98

d.1.6
KNR 2-15
0205-02

Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50˙mm -dot.ruro-
ciągu na ścianie.

m

0.60*25 m 15.0
RAZEM 15.0

99
d.1.6

KNR 2-15
0205-03

Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 75˙mm-dot.ruro-
ciągu w posadzce.

m

1.60 m 1.60
RAZEM 1.60

100
d.1.6

KNR 2-15
0205-04

Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm.P.a.-dot.rurociągu w
posadzce.

m

2.00+1.00+0.50+1.50+0.30+1.00+1.80+0.40+0.40+0.40+0.80+1.30+0.4+0.40+
0.30+0.70+1.00+0.30+0.30+1.00+0.40+0.30

m 16.50

RAZEM 16.50
101

d.1.6
KNR 2-15
0208-03

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi
50˙mm

szt

Umywalki 23.00 szt 23.00
Zlew ku-
chenny

2.00 szt 2.00

Wpust po-
sadzkowy

23.00 szt 23.00

RAZEM 48.00
102

d.1.6
KNR 2-15
0208-05

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi
110˙mm

szt

Ustępy 22.00 szt 22.00
RAZEM 22.00

103
d.1.6

KNR-W 4-01
0328-03 (1)

Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł, piono-
wych, szerokości 1/2 cegły

m

15.00 m 15.00
RAZEM 15.00

104
d.1.6

KNR-W 4-01
0207-01

Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stem-
plowań, żwirobetonem, do 0,015˙m2

m

59.45 m 59.45
RAZEM 59.45

105
d.1.6

KNR 2-15
0224-03

Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt kpl

22.00 kpl 22.00
RAZEM 22.00

106
d.1.6

KNR 2-15
0220-05 (2)

Zlewozmywak na szafce, stalowy emaliowany. szt

2.00 szt 2.00
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RAZEM 2.00
107

d.1.6
KNR 2-15
0221-02 (2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z two-
rzywa sztucznego

szt

23.00 szt 23.00
RAZEM 23.00

108
d.1.6

KNR-W 2-15
0218-01

Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm szt

23.00 szt 23.00
RAZEM 23.00

1.7 Piony kanalizacyjne. 
109

d.1.7
KNR 4-01
0339-07

Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej, głębokość/szerokość 1 x 1 cegły

m

426.00 m 426.00
RAZEM 426.00

110
d.1.7

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton
żwirowy, grubość do 30˙cm-ponieważ strop posiada grubość 40cm
zast.wsp.do"R" =1,25

szt

4 zt x 2 piony 4*2 szt 8.00
1 szt x 8 pio-
nów

1*8 szt 8.00

6 szt*23 pio-
ny

6*23 szt 138.00

RAZEM 154.00
111

d.1.7
KNR 2-15
0205-04

Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm m

PK1;PK25 (10.50*2)+(0.45+0.55) m 22.00
PK2;PK3;
PK4;PK5;
PK6;PK7;
PK8;PK9;
PK10;PK11;
PK12;PK13;
PK14;PK15;
PK16;PK17;
PK18;PK19;
PK20;PK21;
PK22;PK23;
PK24

(17.00*23)+(0.30+0.35+0.36+0.40+0.43+0.60+0.80+0.90+1.05+1.10+1.20+
1.25+1.23+1.20+1.18+1.05+0.90+0.75+0.73+0.70+0.65)

m 408.13

0.50+0.48+0.47+0.30+0.20 m 1.95
PK6a,PK8a;
PK8b;
PK10a;
PK11a;
PK17a;PK1

 

8a;PK22a 1.80*8 m 14.40
RAZEM 446.48

112
d.1.7

KNR 2-15
09902-02

Zeszyt 1 1992r. Zawory napowietrzające na rurę Fi 110 mm. szt

8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00

113
d.1.7

KNNR 4
0213-07

Rura wywiewna z PVC o połączeniu klejonym, Fi˙110˙mm szt

25.00 szt 25.00
RAZEM 25.00

114
d.1.7

KNR 2-15
0217-02

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm szt

25.00+8.00 szt 33.00
RAZEM 33.00

115
d.1.7

KNR 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,2˙m2, głębokość
ponad 10˙cm

szt

154.00 szt 154.00
RAZEM 154.00

116
d.1.7

KNR 4-01
0326-04 (1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1 cegły m

426.00 m 426.00
RAZEM 426.00

2 Instalacje wodociągowe. 
2.1 Kanał techniczny + sanitariaty. 
117

d.2.1
KNR 4-02
0111-04

Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, Fi˙65˙mm szt

3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00

118
d.2.1

KNR 2-15
0112-07 (1)

Zawory przelotowe sieci wodociągowych, Dn 65˙mm szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
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119
d.2.1

KNR 2-15
0408-06 (1)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 żeliwny ocynkowany, Fi˙65˙mm szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

120
d.2.1

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, gru-
bość ścian 1/2 cegły

szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

121
d.2.1

KNR 4-01
0208-04

Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton
żwirowy, grubość do 40˙cm.Średnice otworów powiększone ze względu na za-
stosowanie rur przepustowych (ochronnych).Dotyczy przebić przez ściany ka-
nału technicznego.

szt

16.00 szt 16.00
RAZEM 16.00

122
d.2.1

KNR 4-01
0210-01

Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023˙m2 m

2.20+12.60+2.30 m 17.10
RAZEM 17.10

123
d.2.1

KNR-W 2-15
0103-07

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w wykopie,
Dn˙65˙mm.P.a.-dot.rurociągu w kanale.

m

3.00 m 3.00
Rury zamon-
towane w
pionie.

1.79 m 1.79

RAZEM 4.79
124

d.2.1
KNR-W 2-15
0103-06

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w wykopie,
Dn˙50˙mmP.a.-dot.rurociągu w kanale.

m

Rurociąg 3.00+61.80 m 64.80
1.00+0.50+0.50 m 2.00

Rury zamon-
towane w
pionie

1.79 m 1.79

RAZEM 68.59
125

d.2.1
KNR-W 2-15
0103-05

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w wykopie,
Dn˙40˙mm.P.a.-dot.rurociągu w kanale.

m

Rurociąg. 70.50 m 70.50
Kompensa-
cja.

1.00+0.50+0.50 m 2.00

Przyłącza do
pionów

 

PW 1;PW2;
PW3;PW4;
PW5;PW6;
PW7

1.20*7 m 8.40

PW10;PW16 3.20*2 m 6.40
PW11;
PW14;PW17

2.20*3 m 6.60

PW15 5.50 m 5.50
PW13 8.30 m 8.30
PW12 0.50 m 0.50
PW11a 5.20 m 5.20

RAZEM 113.40
126

d.2.1
KNR-W 2-15
0103-04

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w wykopie,
Dn˙32˙mm.P.a.-dot.rurociągu w kanale.

m

Rurociąg 8.70 m 8.70
PW1;PW2;
PW3;PW4;
PW5;PW6;
PW7

1.20*7 m 8.40

PW10;PW16 3.20*2 m 6.40
PW11;
PW14;PW17

2.20*3 m 6.60

PW15 5.50 m 5.50
PW9 3.20*2 m 6.40
PW8 1.10*2 m 2.20
PW13 8.30 m 8.30
PW12 0.50 m 0.50
PW11a 5.20 m 5.20

RAZEM 58.20
127

d.2.1
KNR-W 2-15
0103-03

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w wykopie,
Dn˙25˙mm.P.a.-dot.rurociągu w kanale.

m

Rurociąg 3.00+70.50 m 73.50
Przyłącza do
pionów.

 

PW1;PW2;
PW3;PW4;
PW5;PW6;
PW7

1.20*7 m 8.40
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PW10;PW16 3.20*2 m 6.40
PW11;
PW14;PW17

2.20*3 m 6.60

PW15 5.50 m 5.50
PW13 8.30 m 8.30
PW12 0.50 m 0.50
PW11a 5.20 m 5.20
Kompensa-
cja.

1.00+0.50+0.50 m 2.00

Rury zamon-
towane w
pionie 1,79

1.79 m 1.79

RAZEM 118.19
128

d.2.1
KNR-W 2-15
0103-02

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w wykopie,
Dn˙20˙mm.P.a.-dot.rurociągu w kanale.

m

PW9 3.20 m 3.20
PW8 1.10 m 1.10

RAZEM 4.30
129

d.2.1
Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż uchwytów do rur w posadzce kana-
łu technicznego.

szt

4,79/1=4,79 4.00 szt 4.00
68,59/1,50=
45,79

46.00 szt 46.00

113/40/1,5=
75,6

76.00 szt 76.00

58,20/1,5=
38,80

39.00 szt 39.00

116/40/1,5=
77,6

78.00 szt 78.00

4,30/1,5= 3.00 szt 3.00
RAZEM 246.00

130
d.2.1

KNR 2-15
0107-02

Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, ba-
terii, hydrantów, mieszaczy, Dn˙20˙mm-dot.podejść pod piony.

szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

131
d.2.1

KNR 2-15
0107-03

Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, ba-
terii, hydrantów, mieszaczy, Dn˙25˙mm.P.a.-dot.podejść do pionów i hydranty.

szt

Piony 16.00 szt 16.00
Hydranty 2.00 szt 2.00

RAZEM 18.00
132

d.2.1
KNR-W 2-15
0115-04

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czer-
palnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym,
Dn˙32˙mm.P.a.-dot.podejść do pionów.

szt

20.00 szt 20.00
RAZEM 20.00

133
d.2.1

KNR-W 2-15
0115-05

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czer-
palnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn˙40˙mm-
dot.podejść do pionów.

szt

16.00 szt 16.00
RAZEM 16.00

134
d.2.1

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły

m

2.80+2.80 m 5.60
RAZEM 5.60

135
d.2.1

KNR 2-15
0103-01

Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn 15˙mm

m

Woda zima-
na

2.80+2.20+2.80 m 7.80

Woda ciepła 2.00 m 2.00
Rura cyrku-
lacyjna

2.00 m 2.00

RAZEM 11.80
136

d.2.1
KNR 2-15
0107-01

Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, ba-
terii, hydrantów, mieszaczy, Dn˙15˙mm

szt

Bateria umy-
walkowa

2*2 szt 4.00

Pisuar 1.00 szt 1.00
Cyrkulacja 2.00 szt 2.00

RAZEM 7.00
137

d.2.1
KNR 2-15
0107-05

Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do płuczek ustępowych z rur
Fi 15˙mm

szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

138
d.2.1

KNR 2-15
0114-01

Zawory zamontowane pod umywalką dla baterii stojącej.P.a. szt

2*2 szt 4.00
RAZEM 4.00
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139
d.2.1

KNR 2-15
0114-01

Zawory zamontowane przy ustępie i pisuarze. szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

140
d.2.1

KNR 2-15
0115-02

Bateria umywalkowa stojąca Dn 15˙mm szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

141
d.2.1

KNR 4-01
0211-09

Wykucie wnęk w ścianach z betonu gruzowego, głębokość do 15˙cm m2

0.60*0.60*2 m2 0.72
RAZEM 0.72

142
d.2.1

KNR 2-15
0120-02

Szafka hydrantowa wnękowa z wyposażeniem. szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

143
d.2.1

KNR-W 2-15
0138-03

Zawory hydrantowe, montowane we wnęce, Dn˙25˙mm szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

144
d.2.1

KNR 4-01
0207-01

Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stem-
plowań, żwirobetonem, przekrój do 0,015˙m2

m

2.20 m 2.20
RAZEM 2.20

145
d.2.1

KNR 4-01
0326-01 (1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły m

5.60 m 5.60
RAZEM 5.60

146
d.2.1

KNR-W 2-15
0130-06 (2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych,
Dn˙50˙mm-dot.zaworów pod pionami wody zimnej. PW2;PW4;PW5;PW6;
PW7;PW10;PW13;P

szt

W15;PW16 9.00 szt 9.000
RAZEM 9.000

147
d.2.1

KNR-W 2-15
0130-04 (2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych,
Dn˙32˙mm-dot.zaworów pod pionami wody zimnej.

szt

PW1;PW3;
PW8;PW9;
PW12;
PW14;PW17

7.00 szt 7.00

RAZEM 7.00
148

d.2.1
KNR-W 2-15
0130-03 (2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych,
Dn˙25˙mm-dot.zaworów pod pionami wody zimnej.

szt

PW11 1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

149
d.2.1

KNR 2-15
0415-04 (1)

Zawory do regulacji wody ciepłej Fi 40 mm.P.a.-dot.zaworów pod pionami.-wo-
da ciepła PW2;PW4;PW5;PW6;PW7;PW10;PW13;P

szt

W15;PW16 9.00 szt 9.00
RAZEM 9.00

150
d.2.1

KNR 2-15
0415-03 (1)

Zawory do regulacji c.o., Dn˙25˙mm-dot.zaworów pod pionami.-woda ciepła i
rury cyrkulacyjne

szt

Woda ciepła  
PW1;PW3;
PW8;PW9;
PW11;
PW12;
PW14;

 

PW17 8.00 szt 8.00
Rury cyrkula-
cyjne.

 

PW2;PW4;
PW5;PW6;
PW7;PW10;
PW13;P

 

W15;PW16 9.00 szt 9.00
RAZEM 17.00

151
d.2.1

KNR 2-15
0415-02 (1)

Zawory do regulacji c.o., Dn˙20˙mm - dot.zaworów pod pionami-rury cyrkula-
cyjne.

szt

Rury cyrkula-
cyjne.

 

PW1;PW3;
PW8;PW9;
PW11;
PW12;
PW14;

 

PW17 8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00
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152
d.2.1

KNR 2-15
0110-01

Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki mieszkalne, rurociągi Fi do
65˙mm

m

4.79+68.59+113.40+58.20+118.19+4.30 m 367.47
Sanitariaty. 11.80 m 11.80

RAZEM 379.27
153

d.2.1
KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja
6˙mm (C), rurociąg Fi 12-22˙mm

m

11.80 m 11.80
RAZEM 11.80

154
d.2.1

KNR 0-34
0101-02

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja
6˙mm (C), rurociąg Fi 28-35˙mm

m

4.30+118.19 m 122.49
RAZEM 122.49

155
d.2.1

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja
9˙mm (E), rurociąg Fi 28-48˙mm

m

58.20+113.40 m 171.60
RAZEM 171.60

156
d.2.1

KNR 0-34
0101-05

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja
9˙mm (E), rurociąg Fi 54-76˙mm

m

68.59+4.79 m 73.38
RAZEM 73.38

157
d.2.1

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1˙m2, głębokość
ponad 10˙cm

szt

16.00 szt 16.00
RAZEM 16.00

158
d.2.1

KNR 4-01
0323-02 (1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

159
d.2.1

KNR 4-01
0207-02

Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stem-
plowań, żwirobetonem, przekrój do 0,030˙m2

m

17.10 m 17.10
RAZEM 17.10

2.2 Parter. 
160

d.2.2
KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły

m

1.7+2.7+0.15+1.20+3.2+2.2+1.4+2.1+0.9+0.4+2.5+1.35+0.75+0.6+1.5+1.1+
2.6+5.15+0.40+0.8+0.5+0.5+5.2+2.5

m 41.40

1.2+0.45+1.7+2.40+4.80 m 10.55
RAZEM 51.95

161
d.2.2

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły-dot.podłączenia instalacji do
umywalek i zlewozmywaków.

m

0.25*18 m 4.500
1.20 m 1.200
0.80*15 m 12.000
1.20*3 m 3.600
1.40*2 m 2.800

RAZEM 24.100
162

d.2.2
KNR-W 2-15
0111-01 (2)

Rurociągi z rur wielowarstwowych z tworzyw sztucznych HP Stabi o połącze-
niach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi 16 mm.P.a.

m

Pionowe
przyłącza do
urządzeń

 

Baterie umy-
walkowe

0.50*2*14 m 14.00

Bateria zle-
wozmywako-
wa

0.50*2*2 m 2.00

Bateria na-
tryskowa

0.90*2*3 m 5.40

Zawory do
płuczek ustę-
powych i pi-
suar

0.80*15.00 m 12.00

Zawór czer-
palny na wę-
ża

1.20*3 m 3.60

RAZEM 37.00
163

d.2.2
KNR-W 2-15
0111-01 (2)

Rurociągi z rur wielowarstwowych z tworzyw sztucznych HP Stabi o połącze-
niach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi 20˙mm

m

Woda ciepła 1.80+2.90+0.30+0.80+3.20+1.45+0.40+0.30+2.25+1.90+0.20+0.80+0.45+
2.50+1.30+0.90+0.60+1.50+1.10+2.70+2.00+0.70+0.80

m 30.85

0.10+5.20+2.40+1.10+1.80+2.50 m 13.10
RAZEM 43.95

164
d.2.2

KNR-W 2-15
0111-02 (2)

Rurociągi z rur wielowarstwowych z tworzyw sztucznych HP Stabi o połącze-
niach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi 25˙mm

m
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Woda zimna. 1.70+1.70+2.70+0.15+1.20+1.80+3.30+1.20+2.20+1.40+2.10+0.90+0.40+
2.50+1.35+0.75+0.60+1.50+1.10+2.60+5.15+0.40+0.80+0.50+0.50+5.20+
2.50+1.20+0.45+1.70+2.40

m 51.95

 
Zawory hy-
drantowe

1.40*2 m 2.80

RAZEM 54.75
165

d.2.2
KNR-W 2-15
0116-01 (3)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym,
Fi 20˙mm.P.a.-dot.podejść Fi 16 mm

szt

Bateria umy-
walkowa

14*2 szt 28.00

Bateria zle-
wozmywako-
wa

2*2 szt 4.00

Bateria na-
tryskowa

2*3 szt 6.00

Zawór do
płuczki ustę-
powej

12 szt 12.00

Zawór do pi-
suaru

3 szt 3.00

Zawór z koń-
cówką na
węża.

3.00 szt 3.00

RAZEM 56.00
166

d.2.2
KNR 2-15
0115-02

Bateria umywalkowa stojąca Dn 15˙mm szt

14.00 szt 14.00
RAZEM 14.00

167
d.2.2

KNR 2-15
0115-02

Bateria zmywakowa stojąca Dn 15˙mm szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

168
d.2.2

KNR-W 2-15
0137-09

Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn˙15˙mm szt

3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00

169
d.2.2

KNR 2-15
0114-01

Zawory zamontowane pod umywalką i zlewozmywakową dla baterii
stojącej.P.a.

szt

16.00*2 szt 32.00
RAZEM 32.00

170
d.2.2

KNR 2-15
0114-01

Zawory zamontowane przy ustępie i pisuarze. szt

Ustępy 12.00 szt 12.00
Pisuary 3.00 szt 3.00

RAZEM 15.00
171

d.2.2
KNR-W 2-15
0135-01

Zawór czerpalny z końcówką na węża Dn˙15˙mm szt

3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00

172
d.2.2

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w bu-
dynkach mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm

m

49.65+76.05 m 125.70
RAZEM 125.70

173
d.2.2

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja
6˙mm (C), rurociąg Fi 12-22˙mm

m

49.65 m 49.65
RAZEM 49.65

174
d.2.2

KNR 0-34
0101-02

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja
6˙mm (C), rurociąg Fi 28-35˙mm

m

76.05 m 76.05
RAZEM 76.05

175
d.2.2

KNR 4-01
0326-01 (1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły m

51.95 m 51.95
RAZEM 51.95

176
d.2.2

KNR 4-01
0326-03 (1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1/2 cegły m

24.10 m 24.10
RAZEM 24.10

177
d.2.2

KNR 4-01
0330-07

Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość
do 1 cegły

m2

0.60*0.60*2 m2 0.72
RAZEM 0.72

178
d.2.2

KNR 2-15
0120-02

Szafka hydrantowa wnękowa szt
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2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

179
d.2.2

KNR-W 2-15
0138-03

Zawory hydrantowe, montowane we wnęce, Dn˙25˙mm szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

2.3 Piętro I. 
180

d.2.3
KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły

m

68.05 m 68.05
RAZEM 68.05

181
d.2.3

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły-dot.podłączenia instalacji do
umywalek i zlewozmywaków.

m

78.70 m 78.70
RAZEM 78.70

182
d.2.3

KNR-W 2-15
0111-01 (2)

Rurociągi z ru wielowarstwoweych z tworzyw sztucznych HP Stabi o połącze-
niach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi 16 mm.P.a.

m

Pionowe
przyłącza do
urządzeń

 

Baterie umy-
walkowe

0.50*2*24 m 24.00

Bateria zle-
wozmywako-
wa.

0.50*2*2 m 2.00

Bateria na-
tryskowa

0.90*2*23 m 41.40

Zawory do
płuczek ustę-
powych.

0.80*23.00 m 18.40

Zawór czer-
palny na wę-
ża

1.20*7 m 8.40

RAZEM 94.20
183

d.2.3
KNR-W 2-15
0111-01 (2)

Rurociągi z rur wielowarstwowych z tworzyw sztucznych HP Stabi o połącze-
niach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi 20˙mm

m

Poziomu 3.00+0.5+0.5+2.35+2+1.55+0.5+1.40+0.5+1.6+2+1.8+2.4+2.2+2.0+1.9+2.3+
2.3+1.5+1.25+1.0+0.5+4.20+2.20+2.4+1.8+2.2+2.3+2.7+0.65

m 53.50

RAZEM 53.50
184

d.2.3
KNR-W 2-15
0111-02 (2)

Rurociągi z rur wielowarstwowych z tworzyw sztucznych HP Stabi o połącze-
niach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi 25˙mm

m

2.9+0.60+0.70+2.70+2.30+1.70+0.60+1.40+0.50+1.80+0.90+0.40+2.20+0.40+
0.40+1.80+2.00+1.80+2.70+2.50+2.50+2.35

m 35.15

0.20+2.00+0.30+2.65+2.20+1.20+1.30+0.20+1.00+0.50+0.80+4.40+3.00+
2.50+2.20+2.50+2.40+0.60+2.95

m 32.90

RAZEM 68.05
185

d.2.3
KNR-W 2-15
0116-01 (3)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym,
Fi 16˙mm.P.a.

szt

Bateria umy-
walkowa

24.00*2 szt 48.00

Bateria zle-
wozmywako-
wa

2*2 szt 4.00

Bateria na-
tryskowa

2*23.00 szt 46.00

Zawory do
ustępu

1*23.00 szt 23.00

Zawór z koń-
cówką na
węża.

1 szt 1.00

Zawory do
pralek au-
tomwatycz-
nych

1*6 szt 6.00

RAZEM 128.00
186

d.2.3
KNR 2-15
0115-02

Bateria umywalkowa stojąca Dn 15˙mm szt

24.00 szt 24.00
RAZEM 24.00

187
d.2.3

KNR 2-15
0115-02

Bateria zmywakowa stojąca Dn 15˙mm szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

188
d.2.3

KNR-W 2-15
0137-09

Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn˙15˙mm szt
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23.00 szt 23.00
RAZEM 23.00

189
d.2.3

KNR 2-15
0114-01

Zawory zamontowane pod umywalką i zlewozmywakową dla baterii
stojącej.P.a.

szt

Bateria umy-
walkowa

24.00*2 szt 48.00

Bateria zle-
wozmywako-
wa

2.00*2 szt 4.00

RAZEM 52.00
190

d.2.3
KNR 2-15
0114-01

Zawory zamontowane przy ustępie. szt

23.00 szt 23.00
RAZEM 23.00

191
d.2.3

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór czerpalny z końcówką na węża Dn˙15˙mm szt

1.00 szt 1.00
Pralnai 6.00 szt 6.00

RAZEM 7.00
192

d.2.3
KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w bu-
dynkach mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm

m

93.00+146.75 m 239.75
RAZEM 239.75

193
d.2.3

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja
6˙mm (C), rurociąg Fi 12-22˙mm

m

93.00 m 93.00
RAZEM 93.00

194
d.2.3

KNR 0-34
0101-02

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja
6˙mm (C), rurociąg Fi 28-35˙mm

m

146.75 m 146.75
RAZEM 146.75

195
d.2.3

KNR 4-01
0326-01 (1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły m

68.05 m 68.05
RAZEM 68.05

196
d.2.3

KNR 4-01
0326-03 (1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1/2 cegły m

78.70 m 78.70
RAZEM 78.70

197
d.2.3

KNR 4-01
0330-07

Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość
do 1 cegły

m2

0.60*0.60*2 m2 0.72
RAZEM 0.72

198
d.2.3

KNR 2-15
0120-02

Szafka hydrantowa wnękowa szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

199
d.2.3

KNR-W 2-15
0138-03

Zawory hydrantowe, montowane we wnęce, Dn˙25˙mm szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

2.4 Piętro II. 
200

d.2.4
KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły

m

61.55 m 61.55
RAZEM 61.55

201
d.2.4

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły-dot.podłączenia instalacji do
umywalek i zlewozmywaków.

m

71.55 m 71.55
RAZEM 71.55

202
d.2.4

KNR-W 2-15
0111-01 (2)

Rurociągi z rur wielowarstwowych z tworzyw sztucznych HP Stabi o połącze-
niach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi 16 mm.P.a.

m

Pionowe
przyłącza do
urządzeń

 

Baterie umy-
walkowe

0.50*2*24 m 24.00

Bateria zle-
wozmywako-
wa.

0.50*2*2 m 2.00

Bateria na-
tryskowa

0.90*2*23 m 41.40

Zawory do
płuczek ustę-
powych.

0.80*23.00 m 18.40

- 16 -

Norma PRO Wersja 4.15a Licencja: 10836 dla Maciej



Ds 9 sanitarne
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Zawór czer-
palny na wę-
ża

1.20*1 m 1.20

RAZEM 87.00
203

d.2.4
KNR-W 2-15
0111-01 (2)

Rurociąg z rur wielowarstwowych z tworzyw sztucznych HP Stabi o połącze-
niach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi 20˙mm.

m

Poziomu 3.00+0.5+0.5+2.35+2+1.55+0.5+1.40+0.5+1.6+2+1.8+2.4+2.2+2.0+1.9+2.3+
2.3+1.5+1.25+1.0+0.5+4.20+2.20+2.4+1.8+2.2+2.3+2.7+0.65

m 53.50

RAZEM 53.50
204

d.2.4
KNR-W 2-15
0111-02 (2)

Rurociągi z rur wielowarstwowych z tworzyw sztucznych HP Stabi o połącze-
niach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi 25˙mm

m

2.9+0.60+0.70+2.70+2.30+1.70+0.60+1.40+0.50+1.80+0.90+0.40+2.20+0.40+
0.40+1.80+2.50+2.50+2.35

m 28.65

0.20+2.00+0.30+2.65+2.20+1.20+1.30+0.20+1.00+0.50+0.80+4.40+3.00+
2.50+2.20+2.50+2.40+0.60+2.95

m 32.90

RAZEM 61.55
205

d.2.4
KNR-W 2-15
0116-01 (3)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym,
Fi 16˙mm

szt

Bateria umy-
walkowa

24.00*2 szt 48.00

Bateria zle-
wozmywako-
wa

2*2 szt 4.00

Bateria na-
tryskowa

2*23.00 szt 46.00

Zawór do
ustępu

1*23.00 szt 23.00

Zawór z koń-
cówką na
węża.

1*1 szt 1.00

RAZEM 122.00
206

d.2.4
KNR 2-15
0115-02

Bateria umywalkowa stojąca Dn 15˙mm szt

24.00 szt 24.00
RAZEM 24.00

207
d.2.4

KNR 2-15
0115-02

Bateria zmywakowa stojąca Dn 15˙mm szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

208
d.2.4

KNR-W 2-15
0137-09

Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn˙15˙mm szt

23.00 szt 23.00
RAZEM 23.00

209
d.2.4

KNR 2-15
0114-01

Zawory zamontowane pod umywalką i zlewozmywakową dla baterii
stojącej.P.a.

szt

Bateria umy-
walkowa

24.00*2 szt 48.00

Bateria zle-
wozmywako-
wa

2.00*2 szt 4.00

RAZEM 52.00
210

d.2.4
KNR 2-15
0114-01

Zawory zamontowane przy ustępie. szt

23.00 szt 23.00
RAZEM 23.00

211
d.2.4

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór czerpalny z końcówką na węża Dn˙15˙mm szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

212
d.2.4

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w bu-
dynkach mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm

m

93.00+146.75 m 239.75
RAZEM 239.75

213
d.2.4

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg
Fi 12-22˙mm

m

93.00 m 93.00
RAZEM 93.00

214
d.2.4

KNR 0-34
0101-02

Izolacja rurociągów otulinami- jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg
Fi 28-35˙mm

m

146.75 m 146.75
RAZEM 146.75

215
d.2.4

KNR 4-01
0326-01 (1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły m

68.05 m 68.05
RAZEM 68.05
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216
d.2.4

KNR 4-01
0326-03 (1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1/2 cegły m

78.70 m 78.70
RAZEM 78.70

217
d.2.4

KNR 4-01
0330-07

Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość
do 1 cegły

m2

0.60*0.60*2 m2 0.72
RAZEM 0.72

218
d.2.4

KNR 2-15
0120-02

Szafka hydrantowa wnękowa szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

219
d.2.4

KNR-W 2-15
0138-03

Zawory hydrantowe, montowane we wnęce, Dn˙25˙mm szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

2.5 Piętro III. 
220

d.2.5
KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły

m

60.90 m 60.90
RAZEM 60.90

221
d.2.5

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły-dot.podłączenia instalacji do
umywalek i zlewozmywaków.

m

72.80 m 72.80
RAZEM 72.80

222
d.2.5

KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z rur wielowarstwowych z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrze-
wanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi 16 mm.P.a.

m

Pionowe
przyłącza do
urządzeń

 

Baterie umy-
walkowe

0.50*2*22 m 22.00

Bateria zle-
wozmywako-
wa.

0.50*2*2 m 2.00

Bateria na-
tryskowa

0.90*2*21 m 37.80

Zawory do
płuczek ustę-
powych.

0.80*21.00 m 16.80

Zawór czer-
palny na wę-
ża

1.20*1 m 1.20

RAZEM 79.80
223

d.2.5
KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z rur wielowarstwowych z tworzyw sztucznych  o połączeniach
zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi 20˙mm

m

Poziomu 2.35+2+1.55+0.5+1.40+0.5+1.6+2+1.8+2.4+2.2+2.0+1.9+2.3+2.3+1.5+1.25+
1.0+0.5+4.20+2.20+2.4+1.8+2.2+2.3+2.7+0.65+0.80

m 50.30

RAZEM 50.30
224

d.2.5
KNR-W 2-15
0111-02

Rurociągi z rur wielowarstwowych z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrze-
wanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi 25mm.

m

2.70+2.30+1.70+0.60+1.40+0.50+1.80+0.90+0.40+2.20+0.40+0.40+1.80+
2.00+1.80+2.70+2.50+2.50+2.35

m 30.95

0.20+2.00+0.30+2.65+2.20+1.20+1.30+0.20+1.00+0.50+0.80+4.40+3.00+
2.50+2.20+2.50+2.40+0.60

m 29.95

RAZEM 60.90
225

d.2.5
KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym,
Fi 16˙mm

szt

Bateria umy-
walkowa

22.00*2 szt 44.00

Bateria zle-
wozmywako-
wa

2*2 szt 4.00

Bateria na-
tryskowa

2*21.00 szt 42.00

Zawory do
ustępu

1*21.00 szt 21.00

Zawór z koń-
cówką na
węża.

1*1 szt 1.00

Zawory do
pralek au-
tomwatycz-
nych

1*6 szt 6.00

RAZEM 118.00

- 18 -

Norma PRO Wersja 4.15a Licencja: 10836 dla Maciej



Ds 9 sanitarne
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

226
d.2.5

KNR 2-15
0115-02

Bateria umywalkowa stojąca Dn 15˙mm szt

22.00 szt 22.00
RAZEM 22.00

227
d.2.5

KNR 2-15
0115-02

Bateria zmywakowa stojąca Dn 15˙mm szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

228
d.2.5

KNR-W 2-15
0137-09

Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn˙15˙mm szt

21.00 szt 21.00
RAZEM 21.00

229
d.2.5

KNR 2-15
0114-01

Zawory zamontowane pod umywalką i zlewozmywakową dla baterii
stojącej.P.a.

szt

Bateria umy-
walkowa

22.00*2 szt 44.00

Bateria zle-
wozmywako-
wa

2*2 szt 4.00

RAZEM 48.00
230

d.2.5
KNR 2-15
0114-01

Zawory zamontowane przy ustępie. szt

21.00 szt 21.00
RAZEM 21.00

231
d.2.5

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór czerpalny z końcówką na węża Dn˙15˙mm szt

1.00 szt 1.00
Pralnia. 6.00 szt 6.00

RAZEM 7.00
232

d.2.5
KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w bu-
dynkach mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm

m

86.30+133.70 m 220.00
RAZEM 220.00

233
d.2.5

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów otulinami  - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg
Fi 12-22˙mm

m

86.30 m 86.30
RAZEM 86.30

234
d.2.5

KNR 0-34
0101-02

Izolacja rurociągów otulinami  - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg
Fi 28-35˙mm

m

133.70 m 133.70
RAZEM 133.70

235
d.2.5

KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły m

60.9 m 60.9
RAZEM 60.9

236
d.2.5

KNR 4-01
0326-03

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1/2 cegły m

72.8 m 72.8
RAZEM 72.8

237
d.2.5

KNR 4-01
0330-07

Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość
do 1 cegły

m2

0.60*0.60*2 m2 0.72
RAZEM 0.72

238
d.2.5

KNR 2-15
0120-02

Szafka hydrantowa wnękowa szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

239
d.2.5

KNR-W 2-15
0138-03

Zawory hydrantowe, montowane we wnęce, Dn˙25˙mm szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

2.6 Piętro IV. 
240

d.2.6
KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły

m

Przedmiar
jak w pozy-
cjach
poniżej-woda
Fi 25

56.90 m 56.90

RAZEM 56.90
241

d.2.6
KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły-dot.podłączenia instalacji do
umywalek i zlewozmywaków.

m

68.55 m 68.55
RAZEM 68.55

242
d.2.6

KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z rur wielowarstwowych z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrze-
wanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi 16 mm.P.a.

m
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Pionowe
przyłącza do
urządzeń

 

Baterie umy-
walkowe

0.50*2*23 m 23.00

Bateria zle-
wozmywako-
wa.

0.50*2*2 m 2.00

Bateria na-
tryskowa

0.90*2*22 m 39.60

Zawory do
płuczek ustę-
powych.

0.80*22.00 m 17.60

Zawór czer-
palny na wę-
ża

1.20*1 m 1.20

RAZEM 83.40
243

d.2.6
KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z rur wielowarstwowych z tworzyw sztucznycho połączeniach zgrze-
wanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi 20˙mm

m

Poziomu 2.35+2+1.55+0.5+1.40+0.5+1.6+2+1.8+2.4+2.2+2.0+1.9+2.3+2.3+1.5+1.25+
1.0+0.5+4.20+2.20+2.4+1.8+2.2+2.3+2.7+0.65+0.80

m 50.30

0.50+2.00 m 2.50
RAZEM 52.80

244
d.2.6

KNR-W 2-15
0111-02

Rurociągi z rur wielowarstwowych z tworzyw sztucznych  o połączeniach
zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi 25˙mm

m

2.70+2.30+1.70+0.60+1.40+0.50+1.80+0.90+0.40+2.20+0.40+0.40+1.80+
2.50+2.50+2.35

m 24.45

0.20+2.00+0.30+2.65+2.20+1.20+1.30+0.20+1.00+0.50+0.80+4.40+3.00+
2.50+2.20+2.50+2.40+0.60+0.50+2.00

m 32.45

RAZEM 56.90
245

d.2.6
KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym,
Fi 16˙mm

szt

Bateria umy-
walkowa

23.00*2 szt 46.00

Bateria zle-
wozmywako-
wa

2*2 szt 4.00

Bateria na-
tryskowa

2*22.00 szt 44.00

Zawory do
ustępu

1*22.00 szt 22.00

Zawór z koń-
cówką na
węża.

1*1 szt 1.00

RAZEM 117.00
246

d.2.6
KNR 2-15
0115-02

Bateria umywalkowa stojąca Dn 15˙mm szt

23.00 szt 23.00
RAZEM 23.00

247
d.2.6

KNR 2-15
0115-02

Bateria zmywakowa stojąca Dn 15˙mm szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

248
d.2.6

KNR-W 2-15
0137-09

Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn˙15˙mm szt

22.00 szt 22.00
RAZEM 22.00

249
d.2.6

KNR 2-15
0114-01

Zawory zamontowane pod umywalką i zlewozmywakową dla baterii
stojącej.P.a.

szt

Bateria umy-
walkowa

23.00*2 szt 46.00

Bateria zle-
wozmywako-
wa

2*2 szt 4.00

RAZEM 50.00
250

d.2.6
KNR 2-15
0114-01

Zawory zamontowane przy ustępie. szt

22.00 szt 22.00
RAZEM 22.00

251
d.2.6

KNR-W 2-15
0135-01

Zawór czerpalny z końcówką na węża Dn˙15˙mm szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

252
d.2.6

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w bu-
dynkach mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm

m

90.55+125.45 m 216.00
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RAZEM 216.00
253

d.2.6
KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów otulinami  - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg
Fi 12-22˙mm

m

90.55 m 90.55
RAZEM 90.55

254
d.2.6

KNR 0-34
0101-02

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg
Fi 28-35˙mm

m

125.45 m 125.45
RAZEM 125.45

255
d.2.6

KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły m

56.90 m 56.90
RAZEM 56.90

256
d.2.6

KNR 4-01
0326-03

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1/2 cegły m

68.55 m 68.55
RAZEM 68.55

257
d.2.6

KNR 4-01
0330-07

Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość
do 1 cegły

m2

0.60*0.60*2 m2 0.72
RAZEM 0.72

258
d.2.6

KNR 2-15
0120-02

Szafka hydrantowa wnękowa szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

259
d.2.6

KNR-W 2-15
0138-03

Zawory hydrantowe, montowane we wnęce, Dn˙25˙mm szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

2.7 Piony wodociągowe. 
260

d.2.7
KNR 4-01
0339-03

Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły

m

PW1;PW17 7.00*2 m 14.00
PW2;PW3;
PW4.PW5;
PW6;PW7;
PW8;PW9'

 

PW10;
PW11;
PW12;
PW13;
PW14;
PW15;PW

 

16 13.70*15 m 205.50
RAZEM 219.50

261
d.2.7

KNR 4-01
0210-02

Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,040˙m2-
wykucie bruzd w posadzce parteru.

m

1.15*11 m 12.65
1.00*1 m 1.00
1.50*2 m 3.00
2.60 m 2.60
0.70 m 0.70

RAZEM 19.95
262

d.2.7
KNR 4-01
0208-04

Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton
żwirowy, grubość do 40˙cm

szt

3*2 szt 6.00
5*15 szt 75.00

RAZEM 81.00
263

d.2.7
KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych na ścianach w
budynkach mieszkalnych, Fi 20˙mm

m

Rura cyrku-
lacyjna.

 

1,79 m = wy-
sokość kana-
łu technicz-
nego

 

PW1 7.40+1.10+1.79 m 10.29
PW2 6.70 m 6.70
PW3 14.10+1.60+1.79 m 17.49
PW4 6.70 m 6.70
PW5 6.70 m 6.70
PW6 6.70 m 6.70
PW7 6.70 m 6.70
PW8 14.100+1.10+1.79 m 16.99
PW9 14.10+1.10+1.79 m 16.99
PW10 6.70 m 6.70
PW11 14.10+2.60+1.79 m 18.49
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PW12 14.10+1.79 m 15.89
PW13 6.70 m 6.70
PW14 14.10+1.79 m 15.89
PW15 6.70 m 6.70
PW16 6.70 m 6.70
PW17 7.40+1.10+1.79 m 10.29

RAZEM 182.62
264

d.2.7
KNR-W 2-15
0111-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych  o połączeniach zgrzewanych na ścianach w
budynkach mieszkalnych, Fi 25˙mm

m

Woda zimna.  
PW1 3.70 m 3.70
PW2 3.35 m 3.35
PW3 6.70 m 6.70
PW4 3.35 m 3.35
PW5 3.35 m 3.35
PW6 3.35 m 3.35
PW7 3.35 m 3.35
PW8 6.70 m 6.70
PW9 6.70 m 6.70
PW10 3.35 m 3.35
PW11 14.10+2.60+1.79 m 18.49
PW12 6.70+1.79 m 8.49
PW14 6.70 m 6.70
PW15 6.70 m 6.70
PW16 3.35 m 3.35
PW17 3.70 m 3.70
Woda ciepła.  
PW1 7.40+1.10+1.79 m 10.29
PW2 6.70 m 6.70
PW3 14.10+1.60+1.79 m 17.49
PW4 6.70 m 6.70
PW5 6.70 m 6.70
PW6 6.70 m 6.70
PW7 6.70 m 6.70
PW8 14.10+1.10+1.79 m 16.99
PW9 14.10+1.10+1.79 m 16.99
PW10 6.70 m 6.70
PW11 14.10+2.60+1.79 m 18.49
PW13 6.70 m 6.70
PW14 14.10+1.79 m 15.89
PW15 14.10+0.70+1.79 m 16.59
PW16 6.70 m 6.70
PW17 7.40+1.10+1.79 m 10.29
Rura cyrku-
lacyjna.

 

PW2 7.40+1.10+1.79 m 10.29
PW4 7.40+1.10+1.79 m 10.29
PW5 7.40+1.10+1.79 m 10.29
PW6 7.40+1.10+1.79 m 10.29
PW7 7.40+1.10+1.79 m 10.29
PW10 7.40+1.10+1.79 m 10.29
PW13 7.40+1.79 m 9.19
PW15 7.40+0.65+1.79 m 9.84
PW16 7.40+1.10+1.79 m 10.29

RAZEM 359.01
265

d.2.7
KNR-W 2-15
0111-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych  o połączeniach zgrzewanych na ścianach w
budynkach mieszkalnych, Fi 32˙mm

m

Woda zimna.  
PW1 3.70 m 3.70
PW2 3.35 m 3.35
PW3 7.40+1.60+1.79 m 10.79
PW4 3.35 m 3.35
PW5 3.35 m 3.35
PW6 3.35 m 3.35
PW7 3.35 m 3.35
PW8 7.40+1.10+1.79 m 10.29
PW9 7.40+1.10+1.79 m 10.29
PW10 3.35 m 3.35
PW12 7.40+1.79 m 9.19
PW14 7.40+1.79 m 9.19
PW15 7.40+0.70+1.79 m 9.89
PW16 3.35 m 3.35
PW17 3.70+1.10+1.79 m 6.59
Woda ciepła  
PW2 3.70 m 3.70
PW4 3.70 m 3.70
PW5 3.70 m 3.70
PW6 3.70 m 3.70
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PW7 3.70 m 3.70
PW10 3.70 m 3.70
PW13 3.70 m 3.70
PW16 3.70 m 3.70

RAZEM 122.98
266

d.2.7
KNR-W 2-15
0111-04

Rurociągi z tworzyw sztucznych  o połączeniach zgrzewanych na ścianach w
budynkach mieszkalnych, Fi 40˙mm

m

Woda zimna  
PW2 3.70 m 3.70
PW4 3.70 m 3.70
PW5 3.70 m 3.70
PW6 3.70 m 3.70
PW7 3.70 m 3.70
PW10 3.70 m 3.70
PW16 3.70 m 3.70
Woda ciepła  
PW2 3.70+1.10+1.79 m 6.59
PW4 3.70+1.10+1.79 m 6.59
PW5 3.70+1.10+1.79 m 6.59
PW6 3.70+1.10+1.79 m 6.59
PW7 3.70+1.10+1.79 m 6.59
PW10 3.70+1.10+1.79 m 6.59
PW13 3.70+1.79 m 5.49
PW16 3.70+1.10+1.79 m 6.59

RAZEM 77.52
267

d.2.7
KNR-W 2-15
0111-05

Rurociągi z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych na ścianach w
budynkach mieszkalnych, Fi 50˙mm

m

Woda zimna  
PW2 3.70+1.10+1.79 m 6.59
PW4 3.70+1.10+1.79 m 6.59
PW5 3.70+1.10+1.79 m 6.59
PW6 3.70+1.10+1.79 m 6.59
PW7 3.70+1.10+1.79 m 6.59
PW10 3.70+1.10+1.79 m 6.59
PW16 3.70+1.10+1.79 m 6.59

RAZEM 46.13
268

d.2.7
Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż rur przepustowych. szt

81 207.00 szt 207.00
RAZEM 207.00

269
d.2.7

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w bu-
dynkach mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm

m

182.60+359.01+122.98+77.52+46.13 m 788.24
RAZEM 788.24

270
d.2.7

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg
Fi 12-22˙mm

m

182.62 m 182.62
RAZEM 182.62

271
d.2.7

KNR 0-34
0101-02

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg
Fi 28-35˙mm

m

359.01 m 359.01
RAZEM 359.01

272
d.2.7

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów otulinami- jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm (E), rurociąg
Fi 28-48˙mm

m

122.98+77.52 m 200.50
RAZEM 200.50

273
d.2.7

KNR 0-34
0101-05

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm (E), rurociąg
Fi 54-76˙mm

m

46.13 m 46.13
RAZEM 46.13

274
d.2.7

KNR 4-01
0326-03 (1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1/2 cegły m

219.50 m 219.50
RAZEM 219.50

275
d.2.7

KNR 4-01
0207-02

Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stem-
plowań, żwirobetonem, przekrój do 0,030˙m2

m

19.95 m 19.95
RAZEM 19.95

3 Instalacja centralnego ogrzewania. 
3.1 Kanał techniczny. 
276

d.3.1
KNR 4-02
0505-03

Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi˙40-50˙mm szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

277
d.3.1

KNR 2-15
0408-05

Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi˙50˙mm szt

2.00 szt 2.00
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RAZEM 2.00
278

d.3.1
KNR 4-01
0208-04

Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton
żwirowy, grubość do 40˙cm

szt

23.00 szt 23.00
RAZEM 23.00

279
d.3.1

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, gru-
bość ścian 1/2 cegły

szt

3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00

280
d.3.1

KNR 4-01
0210-01

Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023˙m2-
dot.posadzki.

m

3.50+3.50 m 7.00
5.10*14.00 m 71.40
1.40+0.70+0.40+0.30+2.00+0.80+0.90+0.50+0.50 m 7.50

RAZEM 85.90
281

d.3.1
KNR 2-15
0401-04

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, w kanale,
Dn 50˙mm

m

2.80*2 m 5.60
0.50*2 m 1.00

RAZEM 6.60
282

d.3.1
KNR 2-15
0401-03

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, w kanale,
Dn 40˙mm-dot.również rurociągów ułożonych w bruzdach w posadzce.

m

73.00*2 m 146.00
5.00*2 m 10.00
6.40*2 m 12.80
2.60*2*5 m 26.00
7.60*2*13 m 197.60
(5,60+12,50+0,60+2,00+0,50+0,60+0,40+1,4
49.2 <0+0.50+0.50)*2> m 49.20
1.79*2*21 m 75.18
0.50*2 m 1.00

RAZEM 517.78
283

d.3.1
KNR 2-15
0403-04

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścia-
nach budynków, Dn 40˙mm-dot.rur zamontowanych pod sufitem.

m

Zamontowa-
ne w pionie

(1.55+3.20)*2 m 9.500

Zamotowane
pod sufitem

(6.40+6.40+4.80+9.70)*2 m 54.600

RAZEM 64.100
284

d.3.1
KNR 2-15
0403-03

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścia-
nach budynków, Dn 32˙mm-dot.rur zamontowanych pod sufitem.

m

12.20*2 m 24.400
RAZEM 24.400

285
d.3.1

KNR 2-15
0403-03

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścia-
nach budynków, Dn 25˙mm

m

1.20*2 m 2.40
RAZEM 2.40

286
d.3.1

KNR 2-15
0403-01

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścia-
nach budynków, Dn 15˙mm

m

0.80*2*6.0 m 9.60
RAZEM 9.60

287
d.3.1

KNR-W 2-15
0411-04

Zawory regulacyjne Fi˙40˙mm.P.a.-pod pionami. szt

41.00 szt 41.00
RAZEM 41.00

288
d.3.1

KNR-W 2-15
0411-04

Zawór przelotowy ze spustem , Fi˙40˙mm szt

41.00 szt 41.00
RAZEM 41.00

289
d.3.1

KNR 2-15
0419-03

Grzejnik stalowy, 2-płytowy. kpl

3.00 kpl 3.00
RAZEM 3.00

290
d.3.1

KNR 2-15
0419-04

Grzejnik stalowy, 2-płytowy. kpl

3.00 kpl 3.00
RAZEM 3.00

291
d.3.1

KNR 2-15
0422-01 (2)

Zestaw przyłączeniowy do grzejników stalowych, aluminiowych, płytowych, Fi
10-15˙mm.P.a.

kpl

6.00 kpl 6.00
RAZEM 6.00

292
d.3.1

KNR 2-15
0404-01

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach mieszkal-
nych

szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

293
d.3.1

KNR 4-01
01212-029

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe,
średnica 50˙mm, miniowanie

m
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6.60+517.78+64.10+24.40+2.40+9.60 m 624.88
RAZEM 624.88

294
d.3.1

KNR 4-01
01212-031
(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe,
średnica 50-100˙mm, 2-krotne

m

624.88 m 624.88
RAZEM 624.88

295
d.3.1

KNR 0-34
0101-05

Izolacja rurociągów otulinami  - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm (E), rurociąg
Fi 54-76˙mm

m

6.60 m 6.60
RAZEM 6.60

296
d.3.1

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów otulinami- jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm  rurociąg Fi
28-48˙mm

m

517.78+64.10+24.40+2.40 m 608.68
RAZEM 608.68

297
d.3.1

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów otulinami  - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg
Fi 12-22˙mm

m

9.60 m 9.60
RAZEM 9.60

298
d.3.1

KNR 4-01
0207-02

Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stem-
plowań, żwirobetonem, przekrój do 0,030˙m2

m

85.90 m 85.90
RAZEM 85.90

3.2 Parter. 
299

d.3.2
KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900˙mm. szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

300
d.3.2

KNR-W 2-15
0425-01

Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800˙mm szt

3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00

301
d.3.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm. szt

38.00 szt 38.00
RAZEM 38.00

302
d.3.2

KNR 2-15
0422-01 (2)

Zestaw przyłączeniowy do grzejników stalowych, aluminiowych, płytowych, Fi
10-15˙mm.P.a.

kpl

39.00+3.00 kpl 42.00
RAZEM 42.00

303
d.3.2

KNR 4-01
0337-01

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głę-
bokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły

m

85.40 m 85.40
RAZEM 85.40

304
d.3.2

KNR 2-15
0403-01 (2)

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścia-
nach budynków, Dn 15˙mm

m

(3.60+0.70+1.50+4.50+0.80+2.80+2.00+2.00+3.30+4.10+1.60+3.00+3.20+
3.00+2.00+2.00+3.00+3.80+2.30+3.00+4.30+1.60+0.40)*2

m 117.00

(0.20+5.00+0.80+4.50)*2 m 21.00
RAZEM 138.00

305
d.3.2

KNR 2-15
0403-02

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścia-
nach budynków, Dn 20˙mm

m

(5.40+4.60+3.00+1.00+2.40)*2 m 32.80
RAZEM 32.80

306
d.3.2

KNR 2-15
0403-03 (1)

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścia-
nach budynków, Dn 25˙mm-dot.rur podwieszonych pod sufitem.P.a.

m

(2.00+1.60+1.60+1.60+2.00+1.40+2.00+1.50+0.80)*2 m 29.00
RAZEM 29.00

307
d.3.2

KNR 2-15
0404-01

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach mieszkal-
nych

szt

1 szt 1
RAZEM 1

308
d.3.2

KNR 4-01
01212-028
(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe,
średnica 50˙mm, 2-krotne.P.a.

m

138.00+32.80+29.00 m 199.80
RAZEM 199.80

309
d.3.2

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg
Fi 12-22˙mm

m

138.00 m 138.00
RAZEM 138.00

310
d.3.2

KNR 0-34
0101-02

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg
Fi 28-35˙mm

m

32.80 m 32.80
RAZEM 32.80

311
d.3.2

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów otulinami  - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm (E), rurociąg
Fi 28-48˙mm

m
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29.00 m 29.00
RAZEM 29.00

312
d.3.2

KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły m

85.40 m 85.40
RAZEM 85.40

3.3 Piętro I. 
313

d.3.3
KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm szt

1 35.00 szt 35.00
RAZEM 35.00

314
d.3.3

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm szt

3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00

315
d.3.3

KNR-W 2-15
0425-01

Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800˙mm szt

23.00 szt 23.00
RAZEM 23.00

316
d.3.3

KNR 2-15
0422-01

Zestaw przyłączeniowy do grzejników stalowych, aluminiowych, płytowych, Fi
10-15˙mm.P.a.

kpl

35.00+3.00+23.00 kpl 61.00
RAZEM 61.00

317
d.3.3

KNR 4-01
0337-01

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głę-
bokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły

m

Przedmiar w
pozycji poni-
żej.

(137.70+21.40)/2 m 79.55

RAZEM 79.55
318

d.3.3
KNR 2-15
0403-01

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścia-
nach budynków, Dn 15˙mm

m

(1.00+3.20+2.20+3.90+3.80+1.10+4.00+1.20+3.20+3.20+3.20+3.20+2.80+
3.20+1.50+1.00+1.20+0.70+0.70+0.70+1.10+1.50+3.70)*2

m 102.600

(3.20+0.95+1.00+0.50+0.40+1.20+2.00+0.30+0.35+0.20+0.20+0.20+1.50+
1.00+0.40+0.25+0.20+0.20+0.20+1.60+0.95+0.20+0.35)*2

m 34.700

0.20*2 m 0.400
RAZEM 137.700

319
d.3.3

KNR 2-15
0403-02

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścia-
nach budynków, Dn 20˙mm

m

(2.20+1.10+2.50+2.00+2.00+0.60+0.30)*2 m 21.40
RAZEM 21.40

320
d.3.3

KNR 2-15
0404-01

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach mieszkal-
nych

szt

1 szt 1
RAZEM 1

321
d.3.3

KNR 4-01
01212-028

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe,
średnica 50˙mm, 2-krotne.P.a.

m

137.70+21.40 m 159.10
RAZEM 159.10

322
d.3.3

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg
Fi 12-22˙mm

m

137.70 m 137.70
RAZEM 137.70

323
d.3.3

KNR 0-34
0101-02

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg
Fi 28-35˙mm

m

21.40 m 21.40
RAZEM 21.40

324
d.3.3

KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły m

79.55 m 79.55
RAZEM 79.55

3.4 Piętro II. 
325

d.3.4
KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm szt

1 38.00 szt 38.00
RAZEM 38.00

326
d.3.4

KNR-W 2-15
0425-01

Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800˙mm szt

23.00 szt 23.00
RAZEM 23.00

327
d.3.4

KNR 2-15
0422-01

Zestaw przyłączeniowy do grzejników stalowych, aluminiowych, płytowych, Fi
10-15˙mm.P.a.

kpl

35.00+3.00+23.00 kpl 61.00
RAZEM 61.00

328
d.3.4

KNR 4-01
0337-01

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głę-
bokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły

m
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Przedmiar w
pozycji poni-
żej.

(137.70+21.40)/2 m 79.55

RAZEM 79.55
329

d.3.4
KNR 2-15
0403-01

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścia-
nach budynków, Dn 15˙mm

m

(1.00+3.20+2.20+3.90+3.80+1.10+4.00+1.20+3.20+3.20+3.20+3.20+2.80+
3.20+1.50+1.00+1.20+0.70+0.70+0.70+1.10+1.50+3.70)*2

m 102.600

(3.20+0.95+1.00+0.50+0.40+1.20+2.00+0.30+0.35+0.20+0.20+0.20+1.50+
1.00+0.40+0.25+0.20+0.20+0.20+1.60+0.95+0.20+0.35)*2

m 34.700

0.20*2 m 0.400
RAZEM 137.700

330
d.3.4

KNR 2-15
0403-02

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścia-
nach budynków, Dn 20˙mm

m

(2.20+1.10+2.50+2.00+2.00+0.60+0.30)*2 m 21.40
RAZEM 21.40

331
d.3.4

KNR 2-15
0404-01

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach mieszkal-
nych

szt

1 szt 1
RAZEM 1

332
d.3.4

KNR 4-01
01212-028
(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe,
średnica 50˙mm, 2-krotne.P.a.

m

137.70+21.40 m 159.10
RAZEM 159.10

333
d.3.4

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg
Fi 12-22˙mm

m

137.70 m 137.70
RAZEM 137.70

334
d.3.4

KNR 0-34
0101-02

Izolacja rurociągów otulinami- jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg
Fi 28-35˙mm

m

21.40 m 21.40
RAZEM 21.40

335
d.3.4

KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły m

79.55 m 79.55
RAZEM 79.55

3.5 Piętro III. 
336

d.3.5
KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm szt

1 36.00 szt 36.00
RAZEM 36.00

337
d.3.5

KNR-W 2-15
0425-01

Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800˙mm szt

21.00 szt 21.00
RAZEM 21.00

338
d.3.5

KNR 2-15
0422-01

Zestaw przyłączeniowy do grzejników stalowych, aluminiowych, płytowych, Fi
10-15˙mm.P.a.

kpl

36.00+21.00 kpl 57.00
RAZEM 57.00

339
d.3.5

KNR 4-01
0337-01

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głę-
bokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły

m

Przedmiar w
pozycji poni-
żej.

 

(129.10+19.00)/2 m 74.05
RAZEM 74.05

340
d.3.5

KNR 2-15
0403-01

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścia-
nach budynków, Dn 15˙mm

m

(3.20+1.50+3.60+1.00+0.70+0.60+2.2+2.00+1.0+1.40+3.00+3.00+3.00+3.10+
3.10+3.10+3.20+1.10+3.10+1.10+3.60+2.20+3.30)*2

m 106.20

(3.20+0.30+0.30+0.60+1.60+0.30+0.20+0.10+0.30+0.20+1.10+1.65+0.25+
0.25+0.25+0.25+0.25+0.35)*2

m 22.90

RAZEM 129.10
341

d.3.5
KNR 2-15
0403-03

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścia-
nach budynków, Dn 25˙mm-dot.rurociągu podwieszonego do sufitu.P.a.

m

1.65*2*3 m 9.90
1.75*2 m 3.50

RAZEM 13.40
342

d.3.5
KNR 2-15
0403-02

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścia-
nach budynków, Dn 20˙mm

m

(2.00+2.50+3.00+1.10+0.90)*2 m 19.00
RAZEM 19.00

343
d.3.5

KNR 2-15
0404-01

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach mieszkal-
nych

szt

1 szt 1
RAZEM 1
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344
d.3.5

KNR 4-01
01212-028

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe,
średnica 50˙mm, 2-krotne.P.a.

m

129.10+19.00+13.40 m 161.50
RAZEM 161.50

345
d.3.5

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów otulinami  - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg
Fi 12-22˙mm

m

129.10 m 129.10
RAZEM 129.10

346
d.3.5

KNR 0-34
0101-02

Izolacja rurociągów otulinami  - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg
Fi 28-35˙mm

m

19.00+13.40 m 32.40
RAZEM 32.40

347
d.3.5

KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły m

74.05 m 74.05
RAZEM 74.05

3.6 Piętro IV. 
348

d.3.6
KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm szt

1 35.00 szt 35.00
RAZEM 35.00

349
d.3.6

KNR-W 2-15
0425-01

Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800˙mm szt

22.00 szt 22.00
RAZEM 22.00

350
d.3.6

KNR 2-15
0422-01

Zestaw przyłączeniowy do grzejników stalowych, aluminiowych, płytowych, Fi
10-15˙mm.P.a.

kpl

36.00+21.00 kpl 57.00
RAZEM 57.00

351
d.3.6

KNR 4-01
0337-01

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głę-
bokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły

m

Przedmiar w
pozycji poni-
żej.

 

(127.40+19.00)/2 m 73.20
RAZEM 73.20

352
d.3.6

KNR 4-01
0210-01

Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023˙m2 m

12.80/2 m 6.40
RAZEM 6.40

353
d.3.6

KNR 2-15
0403-01

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścia-
nach budynków, Dn 15˙mm

m

(3.20+1.50+3.60+1.00+0.70+0.60+2.2+2.00+1.0+1.40+3.00+3.00+3.00+3.10+
3.10+3.10+3.20+3.10+1.10+3.60+2.20+3.30+0.25)*2

m 104.50

(3.20+0.30+0.30+0.60+1.60+0.30+0.20+0.10+0.30+0.20+1.10+1.65+0.25+
0.25+0.25+0.25+0.25+0.35)*2

m 22.90

RAZEM 127.40
354

d.3.6
KNR 2-15
0401-01

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, w kanale,
Dn˙15˙mm-dot.rurociągu w bruzdach w posadzce.

m

(1.40+5.00)*2 m 12.80
RAZEM 12.80

355
d.3.6

KNR 2-15
0403-02

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścia-
nach budynków, Dn 20˙mm

m

(2.00+2.50+3.00+1.10+0.90)*2 m 19.00
RAZEM 19.00

356
d.3.6

KNR 2-15
0404-01

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach mieszkal-
nych

szt

1 szt 1
RAZEM 1

357
d.3.6

KNR 4-01
01212-028

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe,
średnica 50˙mm, 2-krotne.P.a.

m

127.40+12.80+19.00 m 159.20
RAZEM 159.20

358
d.3.6

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg
Fi 12-22˙mm

m

127.40+12.80 m 140.20
RAZEM 140.20

359
d.3.6

KNR 0-34
0101-02

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg
Fi 28-35˙mm

m

19.00 m 19.00
RAZEM 19.00

360
d.3.6

KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły m

73.20 m 73.20
RAZEM 73.20

361
d.3.6

KNR 4-01
0207-01

Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stem-
plowań, żwirobetonem, przekrój do 0,015˙m2

m
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6.40 m 6.40
RAZEM 6.40

3.7 Piony instalacji centralnego ogrzewania. 
362

d.3.7
KNR BO 0-
12 0360-06

Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z ciegieł, na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej, bruzda szer. do 1/2 cegły.P.a.

m3

(1091.00/2)*0.12*0.12 m3 7.86
RAZEM 7.86

363
d.3.7

KNR 2-15
0402-03

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach gwintowanych, na
ścianach budynków, Dn 32˙mm

m

P1;P2;P42;
P43

6.70*2*4 m 53.60

P3;P4;P5;
P6;P7;P8;
P9;P10;P11;
P12;P13;P

 

14;P15;P16;
P17;P18;
P19;P20;
P21;P22;P23

 

;P24;P25;
P26;P27;
P28;P29;
P30;P31;
P32;P

 

33;P34;P35;
P36

13.30*2*34 m 904.40

P37;
P38.P39;
P40;P41

13.30*2*5 m 133.00

RAZEM 1091.00
364

d.3.7
KNR-W 2-15
0412-07

Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi˙15˙mm szt

43.00 szt 43.00
RAZEM 43.00

365
d.3.7

KNR 4-01
0208-04

Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton
żwirowy, grubość do 40˙cm

szt

3.00*4 szt 12.00
5.00*39.00 szt 195.00

RAZEM 207.00
366

d.3.7
KNR 2-15
0404-01

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach mieszkal-
nych

szt

43.00 szt 43.000
RAZEM 43.000

367
d.3.7

KNR 4-01
01212-029

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe,
średnica 50˙mm, miniowanie

m

1091.00 m 1091.00
RAZEM 1091.00

368
d.3.7

KNR 4-01
01212-031

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe,
średnica 50-100˙mm, 2-krotne

m

1091.00 m 1091.00
RAZEM 1091.00

369
d.3.7

KNR-W 4-01
0328-03

Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł, piono-
wych, szerokości 1/2 cegły

m

1091.00/2 m 545.50
RAZEM 545.50

4 Instalacja wentylacyjna. 
4.1 Przewody wentylacyjne. 
370

d.4.1
KNR 7-28
0203-01

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych,
przewód Fi˙do 50 mm, grubość ściany: 1/2 cegły.P.a.
3.00 3.000

RAZEM 3.000
371

d.4.1
KNR 4-01
0333-013

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, gru-
bość ścian 3 cegły.P.A.

szt

5.00 szt 5.00
RAZEM 5.00

372
d.4.1

KNR 2-17
0113-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do
35%, Fi do 315˙mm, ocynkowane

m2

1.49+0.35+0.73+0.30+0.23+0.30+2.18+0.30+0.47+0.22+1.02+0.34+0.19+
0.30+0.54+0.47+0.10+0.86+0.27+1.47+2.83+4.25+1.37+1.21

m2 21.79

6.01+0.40+0.20+0.30+6.01+0.39+2.15+2.72+0.57+0.20+0.95+1.43+0.47+
0.33+2.20+0.39+2.04+0.28+1.45+0.65+0.22+0.52+0.26+3.19

m2 33.33

2.83+3.19+2.65+0.16+7.99+1.55+1.15+0.76+0.37+45.12+1.10+2.83+2.83+
1.13+0.26+0.23+1.47+1.10+0.13+0.59+0.73+0.37+0.23+0.59

m2 79.36

0.73+4.40+0.51+0.25+0.92+0.42+0.18+0.31+0.11+0.19+0.23+0.73+0.02+
0.10+2.94+0.23+1.37+0.23+1.47+0.73+1.85+1.85+0.38+0.43

m2 20.58

RAZEM 155.06
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373
d.4.1

KNR 2-17
0122-03

Przewody wentylacyjne z kołowe, typ˙ FLEX AL - udział kształtek do 35%, Fi
do 315˙mm.P.a.

m2

0.31+1.28+0.36+0.62+0.27+0.24+0.02+0.95+0.76+0.22 m2 5.03
RAZEM 5.03

374
d.4.1

KNR 2-17
0101-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne - udział kształtek do
35%, obwód przewodu do 1000˙mm, ocynkowane

m2

0.27+0.60+4.50+0.15+1.38+1.06+0.21+1.20+1.10+0.99+2.40+1.16+1.50+
1.03+1.50+1.16+0.99+2.40+1.03+1.28+1.80+0.80+0.38+0.27

m2 29.16

1.28+1.80+2.06+0.59+0.98+0.21+0.23+10.80+0.57+0.04+0.92+1.31+0.76+
10.80+0.57+0.76+1.28+1.80+0.59

m2 37.35

1.47+0.40+1.83+0.04+0.97+0.41+1.62+0.04+0.97+0.41+1.62+0.04+0.75+
2.02+0.08+1.42+0.99+0.94+1.01+3.19+1.70+0.84+1.21+0.43

m2 24.40

7.13+0.04 m2 7.17
RAZEM 98.08

375
d.4.1

KNR 2-17
0101-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne - udział kształtek do
35%, obwód przewodu do 1800˙mm, ocynkowane

m2

1.06+0.16+1.28+1.80+2.06+0.26+4.25+1.44+0.52+0.73+9.00+1.28+1.14+
0.53+2.40+2.27+0.59+1.62+1.67+9.00+1.28+1.14+0.53+2.78

m2 48.79

RAZEM 48.79
376

d.4.1
KNR 2-17
0101-06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne - udział kształtek do
35%, obwód przewodu do 4400˙mm, ocynkowane

m2

1.49+2.78+1.49+1.49 m2 7.25
RAZEM 7.25

377
d.4.1

KNR 2-17
0103-06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne - udział kształtek do
65%, obwód przewodu do 4400˙mm, stal nierdzewna.P.a.

m2

0.83+3.78 m2 4.61
RAZEM 4.61

378
d.4.1

KNR 2-17
0102-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne - udział kształtek do
55%, obwód przewodu do 1800˙mm, stal nierdzewna.P.a.

m2

0.85+2.83+4.80 m2 8.48
RAZEM 8.48

379
d.4.1

KNR 0-34
0115-04

Izolacja rurociągów matami (płytami) izolacja 20˙mm, rurociąg Fi 324-356˙mm. m2

155.06+5.03 m2 160.09
RAZEM 160.09

380
d.4.1

KNR 0-34
0302-013

Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokąt-
nych, matami (płytami) izolacja 20˙mm, obwód przewodów do 1000˙mm.

m2

98.08 m2 98.08
RAZEM 98.08

381
d.4.1

KNR 0-34
0302-015

Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokąt-
nych, matami (płytami) izolacja 20˙mm, obwód przewodów do 1800˙mm.

m2

48.79+8.48 m2 57.27
RAZEM 57.27

382
d.4.1

KNR 0-34
0302-017

Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokąt-
nych, matami (płytami) izolacja 20˙mm, obwód przewodów do 4400˙mm.

m2

7.25+4.61 m2 11.86
RAZEM 11.86

383
d.4.1

KNR 2-17
0138-02

Kratki wentylacyjne AL do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach
do 1200˙mm.

szt

5.00 szt 5.00
RAZEM 5.00

384
d.4.1

KNR 2-17
0138-04

Kratki wentylacyjne AL do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach
do 2000˙mm.

szt

16.00+4.00 szt 20.00
RAZEM 20.00

385
d.4.1

KNR 2-17
0138-05

Kratki wentylacyjne AL do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach
do 2400˙mm.

szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

386
d.4.1

KNR 2-17
0146-03

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, o obwodach do 2060˙mm, czerp-
nie ocynk.

szt

4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00

387
d.4.1

KNR 2-17
0143-03

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne, typ˙A˙i˙B, o obwodach do
2520˙mm, czerpnie kwasoodporna V2A

szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

388
d.4.1

KNR 2-17
0320-01

Nagrzewnice elektryczne. szt

3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00

389
d.4.1

KNR 2-17
0139-02

Anemostaty kwadratowe, o obwodach do 1200˙mm. z przepustnicą. szt

8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00

390
d.4.1

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż przeciwpożarowej klapy
odcinającej.

szt

- 30 -

Norma PRO Wersja 4.15a Licencja: 10836 dla Maciej



Ds 9 sanitarne
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1.00+1.00+1.00+1.00 szt 4.00
RAZEM 4.00

391
d.4.1

KNR 2-17
0154-02

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodach do 1800˙mm. szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

392
d.4.1

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż central wentylacyjnych. kpl

4.00 kpl 4.00
RAZEM 4.00

393
d.4.1

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż wentylatorów ściennych kpl

102.00 kpl 102.00
RAZEM 102.00

394
d.4.1

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż wentylatorów SILENT 200 CRZ.,lub
inne o identycznych parametrach technicznych-równoważne.

kpl

105.00 kpl 105.00
RAZEM 105.00

395
d.4.1

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż wentylatorów SILENT 300 CRZ.-lub
inne o identycznych parametrach technicznych-równoważne.

kpl

4.00 kpl 4.00
RAZEM 4.00

396
d.4.1

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż wentylatora dachowego TFSK 200.-
lub inne o identycznych parametrach technicznych-równoważne.

kpl

4.00 kpl 4.00
RAZEM 4.00

5 Rezerwa na czynności pomocnicze. 
5.1 Rezerwa na czynności pomocnicze. 
397

d.5.1
Kalkulacja własna Rezerwa na czynności pomocnicze 5% do "R" zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r Dz.U. nr 130;
poz.1389.

kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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