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Zawartos¢ opracowania

» Dokumenty formalne

l. Opis techniczny

» Wytyczne Planu BIOZ

Czes¢ obliczeniowa

2.1 Obcigzenia klimatyczne
2.2 Obcigzenia state

2.3 Wytyczne wykonania
2.4 Szyb windowy

Czesé rysunkowa

-Rzut piwnicy

-Rzut parteru

-Rzut pietra

-Rzut Il pietra

-Rzut Ill pietra

-Rzut IV pietra
-Detale konstrukcyjne
-Rzut dachu

Remont i przebudowa Domu Studenckiego nr 9 Gdansk Wrzeszcz ul . Wyspianskiego.




OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI

Oswiadczam - zatgczona dokumentacja projektowa

Projekt budowy remontu kapitalnego i przebudowy pomieszczenh Domu
Studenckiego nr 9 Politechniki Gdanskiej zlokalizowanego w Gdansku -—
Wrzeszczu przy ul. Wyspianskiego 5 zostat wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami

wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

projektant ...

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
Zakres robot objetych opracowaniem, ich charakter jak i miejsce prowadzenia,
nie stwarza zadnego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa dla zdrowia

ludzi.

projektant ...l
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

NV A

A

Warszawa, 17 grudnia 2009

Zaswiadczenie

Pan SYLWIN KAMINSKI

miejsce zamieszkania:
MENADER 19/19
02-791 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/B0O/4927/01

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2010 r. do dnia: 31 grudnia 2010 r.
KREGOWA IZBA
uuomec&%u

INZYNIER! WNICTWA
Z-ca GO
¢ s i
gr int. Jerzy -
~__
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

B

sygn. akt. MAZ/7131/ 412 /09 /K Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 12 ust. | pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 17 ust,
1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Janowi Tolksdorf
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 8 marca 1978 roku w m. Prabuty, synowi Teodora

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0381 /POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szezeglowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski -

2/ mgr inZz Leszek Ganowicz

5 s,
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnos$cia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlane;.

III. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu architektoniczno — budowl%-yﬁMesieniu do konstrukcji obiektu.

O a
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MAZOWIECHA
OKAEGOWA
] T B A
INZYNIEROW
BLDOWMIGTA
Warszawa, 19 lutego 2010
Zaswiadczenie

Fan JAN TOLKSDORF

migjsce zamieszkania:
ul SKARBKA Z GOR 140D m. 16
03-287 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/0077/10

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnegj.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 marca 2010 r. do dnia: 28 lutego ﬂﬂjdure:.m OKREGOWA |2BA

CWWMNICTWA
NICZACY

prEs frﬂ‘ﬁ: ﬁfﬂf—én&wfu
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WYTYCZNE PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ,,BIOZ”

Obiekt: PROJEKT BUDOWY REMONTU KAPITALNEGO | PRZEBUDOWY
POMIESZCZEN DOMU STUDENCKIEGO NR 9

POLITECHNIKI GDANSKIEJ ZLOKALIZOWANEGO
W GDANSKU — WRZESZCZU PRZY UL. WYSPIANSKIEGO 5

Inwestor : POLITECHNIKA GDANSKA ]
UL. G. NARUTOWICZA 11/12 GDANSK

Projektant: mgr inz. Sylwin Kaminski
nr upr. Wa-447/91
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CZESC OPISOWA
ZAKRES ROBOT KONSTRUKCYJNYCH
dotyczy — PROJEKT BUDOWY REMONTU KAPITALNEGO | PRZEBUDOWY
POMIESZCZEN DOMU STUDENCKIEGO NR 9
POLITECHNIKI GDANSKIEJ ZLOKALIZOWANEGO
W GDANSKU - WRZESZCZU PRZY UL. WYSPIANSKIEGO 5

OBEJMUJE
prace budowlane:

B wykonanie pod fundamenty

B wykonanie ptyty fundamentowe;j
B wykonanie $cian | przebic

B wykonanie szybu windowego

B wykonanie dachu

B roboty wykonczeniowe

Przewidywane zagrozenia:

» urazy gtowy

» urazy konczyn

» urazy ciata

» urazy oczu

» porazenia pragdem o sredniej wartosci napiecia
Zagrozenia wystepuja przez caty czas prowadzonych prac.

INFORMACJA O SPOSOBACH POSTEPOWANIA DLA ZAPOBIEZENIA
PRZEWIDYWANYM ZAGROZENIOM

W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy przestrzega¢ ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” oraz
przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. W
Zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. (dz. U. z dn. 19.03.2003r.)

Remont i przebudowa Domu Studenckiego nr 9 Gdansk Wrzeszcz ul . Wyspianskiego. 10




Nalezy wprowadzi¢ bezwzgledny zakaz palenia tytoniu oraz picia alkoholu

na calym obiekcie

Szkolenie pracownikow:

kazdy pracownik podejmujacy prace na obiekcie:
B musi by¢ zapoznany z jego topografia i przewidywanymi zagrozeniami w
trakcie realizacji prac.
B musi by¢ przeszkolony, przez bezposredniego przetozonego, z zakresu

podstawowych zasad BHP. i Ppoz

Szkolenie nalezy przygotowacé na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r tacznie z
pozniejszymi zmianami, w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844; zm. Dz. U. z 2002 r nr 91 poz. 811)
B Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy, podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz.U. nr.47 poz.401)

Szkolenie powinno obejmowac:

B wskazanie istniejgcych zagrozen

B Zzapoznanie ze srodkami ochrony indywidualnej, oraz informacjami o tych
Srodkach i zasadach ich stosowania (wg =zalgcznika nr 2 do
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy)

B Zzapoznanie ze srodkami ochrony zbiorowej do zabezpieczenia stanowisk
pracy na wysokosci (wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
rozdziat 8 i 9 oraz wg Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy rozdz. 6E)

B Zzapoznanie z instrukcjami BHP opracowanymi zgodnie z § 41
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Remont i przebudowa Domu Studenckiego nr 9 Gdansk Wrzeszcz ul . Wyspianskiego. 11




B Zzapoznanie z funkcjonowaniem systemu pierwszej pomocy w razie
wypadku (wg §44 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w

sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy)

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét

budowlanych stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przed rozpoczeciem robot budowlanych, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu
budowy, wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, podczas wykonywania robot budowlanych —
rozdziat 3
Aby wyeliminowaé zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robdt budowlanych
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przewiduje sie:
B prowadzenie robot ziemnych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych rozdziat 10

B prowadzenie robot na wysokosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych rozdziat 9

B prowadzenie prac z urzadzeniami  dzwigowymi  zgodnie @z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych rozdziat 7 i 15

Wyposazenie pracownikow
kazdy pracownik musi by¢ wyposazony w srodki ochrony osobistej:

B robocze ubranie osobiste
M buty robocze

B kask ochronny

B okulary ochronne
Hrekawice ochronne

Oznaczenie miejsc wystepowania zagrozen i oznaczenie drog ewakuacyjnych
Miejsca wystepowania zagrozeh powinny by¢é wydzielone tasmg i odpowiednio

oznaczone.
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Nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek powstania zagrozenia i oznaczyé
je w sposéb wyrazny i czytelny.

Materiaty budowlane powinny by¢ uporzgdkowane i by¢ sktadowane w miejscu nie
zagrazajacym bezpieczenstwu pracownikéw budowy.

Narzedzia pracy oraz sprzet budowlany powinien by¢ obstugiwany przez osoby
uprawnione oraz powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig uzywania ich przez
osoby przypadkowe.

Gruz oraz inne odpady budowlane powinny by¢ systematycznie usuwane, z terenu
budowy do przeznaczonego kontenera lub wywozone w okre$lone przepisami
miejsce, tak aby nie stanowity dodatkowego zagrozenia

Materiaty i urzadzenia techniczne, w tym narzedzia, powinny odpowiadac¢
wymaganiom jakosciowym w zakresie BHP i Poz, okreslonym w Ustawie nr
250 o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55/93) tj. winny posiadac¢ certyfikat,

znak bezpieczenstwa CE lub sSwiadectwo dopuszczenia do produkcji.
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l. Opis techniczny

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest czes¢ konstrukcyjna Projektu Budowlanego
— PROJEKT BUDOWY REMONTU KAPITALNEGO | PRZEBUDOWY
POMIESZCZEN DOMU STUDENCKIEGO NR 9 POLITECHNIKI GDANSKIEJ
ZLOKALIZOWANEGO W GDANSKU - WRZESZCZU PRZY UL.
WYSPIANSKIEGO 5

1.2 Opis ogdéiny budynku.

Budynek wybudowany w latach 1953/54 w technologii tradycyjnej o wymiarach
14,35mx84,20m, z attyka dachowg na rzednej 17,49m, posiada pie¢ kondygnacji
naziemnych, dach jednospadowy wentylowany.

Ukfad konstrukcyjny podtuzny, budynek korytarzowy Sciany zewnetrzne do pigtej
kondygnacji z cegty petnej gr.2 cegiet, sciany korytarzowe do piatej kondygnaciji z
cegty petnej gr.1,5 cegty. Na ostatniej piatej kondygnacji sciany z gazobetonu.

Stropy w dawnych pomieszczeniach mieszkalnych DMS a w dawnych
pomieszczeniach nauki ,Ackerman” Nad ostatnia kondygnacjg strop z pityt
kanatowych na obcigzenie 450kG/m?. Dach jest wykonany z ptytek korytkowych na

Sciankach azurowych.

Z dostepnej dokumentacji wynika, ze budynek przeszedt gruntowng modernizacje i
remont kapitalny pod koniec lat osiemdziesigtych ubiegtego wieku. Z okresu tego
remontu zachowata sie do$¢ bogata dokumentacja. Nie jest wykluczone, ze przed
tym remontem w budynku dokonywano modernizacji i remontow. Dwukondygnacyjny
tacznik miedzy osiami ,1” i ,2” najprawdopodobniej powstat w pdZniejszym okresie.

Dokumentacji pierwotnej budynku z lat piecdziesigtych poprzedniego stulecia
inwestor nie udostepnit, zapoznanie sie z projektem pierwotnym tego obiektu byto

niemozliwe.

Remont z konca lat osiemdziesigtych powodowat bardzo istotne ingerencje w
konstrukcje, a ilos¢ dokumentacji konstrukcyjnej jemu poswiecona $wiadczy o
trudnosciach, jakie wystapity w czasie remontu. Dzienniki budowy sg nie dostepne,
stropy podobno sg doktadnie opisane w ekspertyzie, ktéra nie jest dostepna. Dlatego

w czasie obecnego remontu trzeba sie powaznie liczy¢ z sytuacja, ze czes$é
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ostatecznych decyzji bedzie podjeta w czasie remontu, tak jak to miato miejsce w
poprzednim remoncie. Na pewno w czasie remontu wprowadzono wiele zmian i

korekt, ktére nigdzie nie sg udokumentowane.

Pierwotnie budynek miat cztery kondygnacje naziemne z uzytkowym poddaszem i
dachem drewnianym z kalenicg na rzednej +20,31m.Miedzy osiami ,1” i ,2” wedtug
inwentaryzacji z 1976r byty trzy kondygnacje naziemne z ptaskim dachem

dwuspadowym o nachyleniu 5% z kalenicg na rzednej +11,29m.

Modernizacja budynku polegata na likwidacji drewnianego dachu. Czesciowo
rozebrano sciany ostatniego pietra. Wedtug ksigzki obiektu Sciany te sg wykonane
obecnie z gazobetonu. Wykonano stropy z ptyt kanatowych na obcigzenia 450kG/m?
i dach ptaski jedno spadowy na azurowych $ciankach ceglanych z ptytek
korytkowych z pokryciem papowym.

Gtéwna modernizacja polegata na zaprojektowaniu w kazdym pomieszczeniu wezta
sanitarnego. Co wigzato sie z wykonaniem w kazdym pomieszczeniu pionu
sanitarnego i wentylacyjnego i oczywiscie wykonaniu nowych scianek dziatowych.
Sa wzmianki w inwentaryzacji o koniecznosci rozebrania Scianek z materiatdw
drewno podobnych gdyby na takie natrafiono. Mozna przypuszczaé ze pierwotnie
wszystkie scianki dziatowe byty wykonane z desek lub ptyt pilSniowych. Nad ostatnig
projektowang kondygnacjg w czasie ostatniej modernizacji, przygotowano
odpowiednie wylewki miedzy ptytami dla wykonania przej$¢ wentylacyjnych i
sanitarnych i wykonania na nich kominéw. Pozostate pietra niebyly do tego
przygotowane. W stropach ,DEM” i ,Ackermana” opieranie scianek rownolegtych do
belek stropowych wymaga wykonania specjalnych dodatkowych belek pod te $cianki.
W projektach modernizacji przedstawiono rézne rozwigzania tego problemu, bardzo
czesto je zmieniajgc radykalnie. Nie ma dokumentacji okres$lajgcej jednoznacznie
gdzie zastosowano jakie rozwigzanie. Byty to na ogot belki stalowe umieszczone w
przestrzeni miedzy pustakami ,DMS” lub ,Ackerman” lub wylewki betonowe tam

umieszczone.

Przy obecnej modernizacji nalezy w maksymalnym stopniu wykorzystac istniejgce

wzmochnienia stropow.

1.3 Uwagi wykonawcze.

W czasie remontu po wykonaniu przewidzianych rozbidérek bedzie konieczna

szczegotowa inwentaryzacja istniejgcych wzmocnien stropow i zwigzana z tym

Remont i przebudowa Domu Studenckiego nr 9 Gdansk Wrzeszcz ul . Wyspianskiego. 15




korekta projektowanych pionéw wentylacyjnych i sanitarnych i zwigzanych z nimi
Scian.

Niektére sciany bedg wymagaty dodatkowych wzmocnien, ktére bedg wykonane z
ksztattownika IPE200 ze stali St3S. Scianka bedzie murowana z gazobetonu
odmiany 500 jako zbrojona pionowo i poziomo w kazdej warstwie 2#8 na zaprawie
cementowej M20. Sciana bedzie potaczona z istniejaca $ciang strzepiami wykutymi
w Scianie istniejgcej i bolcami #16, po dwa, co 25cm wklejone na zaprawe o
parametrach identycznych lub zblizonych do ,Ceresit Cx5”. Sciany murowaé zaprawa
cementowg M20. Miedzy istniejgcg Sciang i nowg zostawié przedwit min 10cm, ktory
sukcesywnie z murowaniem betonowa¢ betonem drobnoziarnistym min B15 po
oczyszczeniu odpyleniu i obfitym zmoczeniu wodg $cian. Sciany muszg byé

murowane sukcesywnie nie wiecej jak trzy warstwy jednego dnia.

1.4 .Warunki gruntowo wodne.

Inwestor dysponowat badaniami gruntowymi wykonanymi dla ,Domu Studenckiego
nr 8" Politechniki Gdanskiej przy ul. Wyspianskiego w Gdansku jest to budynek
sgsiadujacy bezposrednio z naszym budynkiem. Badania byty wykonany w lutym
2004r. przez ,Przedsiebiorstwo Ustugowo-Produkcyjne ,SOIL” Marek Zajdel
Bydgoszcz, ul Stroma 13a, t 48 052 340 67 06. Wykonana przez mgr inz. Marka
Zajdla.

Powierzchnia badanego obszaru jest ptaska, rzedne terenu zawierajg sie w
przedziale 9,10 do 9,03m npm. Analizowany teren potozony jest w srodkowej czesci
Pradoliny Kaszubskiej w pasie nadmorskim, w odlegtosci 6km na wschdd od morskiej
linii brzegowej. W ramach badan wykonano dwa otwory geologiczne do gtebokosci
5,0m. Goérng warstwe stanowig nasypy nie kontrolowane. Ponizej zalegajg piaski
drobne w stanie $rednio zageszczonym o zageszczeniu 1p=0,45. Zalegajg one
bezposrednio pod nasypami do gtebokosci 3.0 mppt. Piaski te charakteryzujg sie
nastepujacymi  parametrami ciezar objetosciowy p=17,4kN/m> kat tarcia
wewnetrznego ®=30,3°.

Pod tg warstwa piaskéw ponizej 3,0mppt zalegajg piaski drobnoziarniste na
pograniczu z pylastymi w stanie $rednio zageszczonym 1p=0,60; o parametrach
p=17,7kN/m>; kat tarcia wewnetrznego ®=31,0°. Podczas badan gruntowych nie

stwierdzono wystepowania wody gruntowej do gtebokosci 5,0 mppt.
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Sg to bardzo dobre warunki gruntowe, ponadto obecna i poprzednie modernizacije
budynku nie zmienity w sposéb istotny warunkéw pracy fundamentéw, a grunt pod
tawami ulegt w czasie szescdziesiecioletniej eksploatacji konsolidaciji.

Sposob uzytkowania obiektu w trakcje jego eksploatacii nie ulegt istotnym zmianom.

1.5. Materiaty

- beton podtoza -B75

-ptyta fundamentowa - beton B-30 W8,stal zbrojeniowa A-IIIN-RB500W
-$ciany projektowane -bloczki gazobetonowe odmiany M500.

-stal profilowa -St3S

-$ciana szybu i sciana ostonowa -bloczki betonowe kl.15 zaprawa ¢ M20.

1.6. Wykaz norm stosowanych przy projektowaniu konstrukciji i literatura.
Obliczenia statyczne zostaty wykonane w oparciu o nastepujgce normy i programy:

> PN-B-03264 styczen 2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczenia.

PN-B-03340 1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia.
PN-82/B-02000,-02001,-02003,-02004 Obcigzenia budowli.
PN-80/B-02010,PN-80/B-02010/Az1- Obcigzenia Sniegiem

PN-77/B-02011 Obcigzenia wiatrem

VVVY VV 'V
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Il. CzesS¢ obliczeniowa

Obciazenia.
Poniewaz obliczenia sg wykonywane za pomocg programu ,ROBOT i 20.1”
wspoétczynniki obcigzenia i ciezar wtasny konstrukcji, sg uwzgledniane automatycznie

W programie.

2.1. Obciazenia klimatyczne .

Obcigzenie sniegiem- PN-80/B-02010.

Gdansk zlokalizowana jest w 1l strefie $niegowej Qc=1,2kN/m?.

Istniejacy dach jedno spadowy z attykami z trzech stron , o nachyleniu .o = 5°.
a.o=5";= C1=C,=0,8 .

Daje to obcigzenie charakterystyczne dachu —S=QxC

Sk=1,2 kN/m?x0,8=0,96kN/m? , przyjeto do obliczer p=1,0kN/m?.

Obcigzenie wiatrem PN-77/B-02011.

Gdansk jest potozony w |l strefie wiatrowej qx=350Pa = 0,35kN/m?>.

Obciazenie charakterystyczne okresla sie ze wzoru p=qXCexCxp.

Ce= wspdtczynnik ekspozycji , w naszym przypadku C. = 1,0 ( teren otwarty).

Cze$6 podstawowa dachu o = 5° ;= C — wspdtczynnik aerodynamiczny,

Strona nawietrzna —wiatr | ssanie C=-0,9

B- wspoétczynnik dziatania porywdéw wiatru - przyjmuje pB= 2,2(jak dla czesci
krawedziowych dachu)

Obcigzenie $cian budynku wiatrem pomijam.

Wiatr obcigzenia charakterystyczne strona nawietrzna ssania wiatru
Pk=qXCeXCxB= 0,35kN/m?x(-0,9)x1,0x2,2 =-0,693kN/m?.

Trzeba pamieta¢, aby wszystkie warstwy na dachu muszg by¢é na tyle trwale
zespolone z ptytkami korytkowymi dachu, aby mogty przenie$¢ tego rzedu

obcigzenie odrywajace.

2.2. Obciazenia stafe.
Ciezar wtasny konstrukcji program przyjmuje automatycznie.
Jako obcigzenie state przyjmuje wszystkie obcigzenia zwigzane ze statym

wyposazeniem i wykonczeniem budynku.
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Dach o=5".
Dach otrzyma nowe pokrycie papowe i ocieplenie z wetny mineralnej gr.20cm.

Zwieksza to obcigzenie dachu o.

a. Papa (Fleksodek Mono) 0,07kN/m?.
b . Wetna mineralna 20cm  0,2mx2,0kN/m? 0,40kN/m?.
> =0,47kN/m?

Na dachu sg zastosowane ptytki korytkowe przenoszace obcigzenie zewnetrzne
p=1,80kN/m?(KB1-31,6,3,/16/), a istniejace wykonczenie dachu p=1,39 kN/m?. Po
modernizacji dachu jego obciazenie wzrosnie do p=0,47kN/m? + 1,39 kN/m?=
1,86kN/m?. Ponadto zgodnie z nowa norma nalezy obcigzenie $niegiem przyjac¢
1,0kN/m?, to znaczy zwiekszy¢ przyjete obciazenie o p=0,5kN/m?. To znaczy obecnie
na plytki korytkowe dziatato by obcigzenie pc=1,86kN/m?+0,5kN/m?= 2,36kN/m?> pq
ptytek korytkowych =1,8kN/m?. Wynika z tego, ze plytki dachowe nie przeniosa
dodatkowego obcigzenia i zmian wymogow normowych dotyczacych obcigzenia
$niegiem.

Proponuje sie zdjg¢ z dachu wszystkie warstwy papowe i beton wyréwnawczy i na
ptytkach wykona¢ 20cm ocieplenie styropianowe z izolacjg papowa co znacznie

zmniejszy obcigzenia stropu i ptytek korytkowych.

Strop dachowy.

Zastosowano plyty dachowe kanatowe na obcigzenie 4,5kN/m?. Istniejace
obciazenie to p=3,90kN/m?. Dodatkowe obciazenie ($nieg) pq=0,5kN/m?. Catkowite
obciazenie stropu po modernizacji p.= 3,90kN/m? + 0,50kN/m? =4,40kN/m?’<
pp=4,5kN/m2. Strop dachowy jest w stanie przenies¢ dodatkowe obcigzenie od

$niegu.

Pozostate stropy.

Pozostate stropy nie bedg miaty w istotny sposdb zmienionego obcigzenia.
Wszystkie Scianki poprzeczne réwnolegte do istniejgcych zeber stropowych
,2Ackermana , i ,DMS” majg zaprojektowane dodatkowe wzmocnienia ukryte w
przestrzeni stropu z dwéch dwuteownikow IPE200 ze stali St3S obetonowanych i
dodatkowo zbrojonych zbrojeniem klasycznym. Wszystkie nowo projektowane
Sciany sg zaprojektowane jako zbrojone. Przyjete zbrojenie to 2#8 w kazdej

warstwie poziomej i pionowej. Sciany sg zaprojektowane z gazobetonu odmiany 500
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gr.6cm i 12cm o wymiarach 24x48cm. Prety pionowe spawane do ksztattownikow
walcowanych na goérze i na dole, sciany na potgczeniach ze scianami istniejgcymi
potaczone na strzepia wykute w istniejgcych scianach i na bolce #16 wklejane na
zaprawe o parametrach identycznych lub zblizonych do Ceresit Cx5 co 25cm.
Przestrzen pomiedzy nowg i starg sciang szerokosci minimum 10cm zabetonowana
betonem drobno ziarnistym min B15 po odpyleniu i zwilzeniu Scian. Ponadto prawie
wszystkie wzmocnienia pod Sciany, ktére byty wykonane w poprzednich

modernizacjach pozostang i bedg nadal petni¢ funkcje nosne.

2.3.Wytyczne wykonania.

Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone bardzo starannie przez
wyspecjalizowana w remontach firme, dysponujaca uprawniona kadrg techniczna.
Roboty musza by¢ prowadzone pod statym nadzorem technicznym kadry z
uprawnieniami wykonawczymi bez ograniczeh. Roboty rozbiérkowe i budowlane
musza by¢ wykonywane przez tg sama firme. Zmiana wykonawcy w trakcie budowy
jest nie dopuszczalna. Przebywanie o0séb postronnych niezatrudnionych
bezposrednio na budowie na terenie obiektu jest nie dopuszczalne. W czasie
demontazu istniejgcego wyposazenia i scian do wyburzenia, pozyskiwany urobek
musi by¢ sukcesywnie usuwany z budynku na skfadowisko poza budynkiem lub do
konteneréw. Sktadowanie urobku na stropach jest nie dopuszczalne. Murowanie
$cian nalezy zaczynac¢ od dolnych pieter i przesuwac sie do gory. Wszystkie sciany
projektowane szczegodlnie poprzeczne powinny by¢ najpierw wytrasowane na
Scianach zewnetrznych. Nalezy wykonaé wstepne odkrywki i sprawdzi¢ czy
projektowane wzmocnienia w stropach dadzg sie wykonaé. W razie koniecznosci
skorygowac potozenie sciany. Rozbijanie zeber stropéw ,Ackermana” czy ,DMS”
jest nie dopuszczalne. To samo dotyczy stropow kanatowych ostatniego pietra.
Mocowanie belek stalowych kazdej sSciany na wszystkich pietrach musi byé
odebrane przez inspektora nadzoru potwierdzone wpisem do dziennika bodoty.
Wszystkie spoiny muszag by¢ spoinami kl.1 taczace belki stalowe IPE200 z markami
stalowymi musza by¢ odebrane przez inspektora nadzoru- potwierdzone wpisem do

dziennika budowy. To samo dotyczy spawania zbrojenia pionowego scian.
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2.4.Szyb windowy

Szyb windowy zaprojektowano przy klatce schodowej przy osi ,5” miedzy osiami ,E” i
.F’. Szyb ma zaprojektowany fundament ptytowy wylewany na mokro z betonu B30
gr.30cm zbrojony siatka gorna i dolna #12 co 20cm. Fundament jest posadowiony
45cm ponizej posadzki piwnicy na rzednej -2,05m. Fundament szybu potaczy¢ z
istniejgcymi  fundamentami budynku, przez strzepia wykute w istniejgcych
fundamentach i bolce wklejane #16 na zaprawe o parametrach identycznych lub
zblizonych do ,Ceresit Cx5” goérg i dotem co 30cm. Szyb jest zaprojektowany w
Scianie ostonowej. Konstrukcja szybu i $ciany ostonowej jest stalowa z ksztattownika
gorgco walcowanego HEB100 ze stali St3S, jako spawana. Jako wypetnienie
zastosowano bloczki betonowe kI15 o wymiarach 12x24x38cm na zaprawie
cementowej M20 zbrojone poziomo w kazdej warstwie 2#10. Przed przystgpieniem
do murowania Sciany ostonowej i szybu zinwentaryzowaé wszystkie potencjalne
przeszkody w stropach, wzmocnienia stropéw i Scian. Elementy stalowe stupow
ustawia¢ na markach stalowych osadzonych w ptycie fundamentowej i taczy¢ przez
spawanie z markami. Elementy stupow tgczyé przez spawanie czotowe na wysokosci
~100cm nad posadzka poszczegolnych pieter. Murowanie zaczyna¢ od Sciany
ostonowej. Poziome belki stalowe wspawywaé sukcesywnie po wymurowaniu
bloczkéw na odpowiednia wysokos¢. Poziome element stalowe uktada¢ na zaprawie
cementowej M20. Strop nad Sciang ostonowg i szybem i 0,5m poza, musi by¢
oczyszczony z tynku. Ostatni element stalowy poziomy musi by¢ podbity pod strop,
przyspawany i nastepnie podbity betonem drobnoziarnistym B20. Po doprowadzeniu
Sciany ostonowej do tego poziomu nalezy jg osiatkowa¢ do zewnatrz siatkg
zbrojeniowg zgrzewang #5 co 10cm i otynkowac tynkiem cementowym M20. Dalsze
roboty przy $cianie ostonowej powinny by¢ przerwane na okres minimum14 dni.
Teraz mozna przystapi¢ do wykonywania $cian szybu. Sciany szybu sg
oddylatowane od $cian budynku i $ciany ostonowej styropianem gr.2cm.Technologja
wykonywania szybu jest identyczna jak $ciany ostonowej. Szyb ma elementy stalowe
poziome w koto nad i pod otworem drzwiowym na kazdym pietrze. Budowe szybu
nalezy zakonczy¢ pot metra pod stropem. Sciany wewnetrzne osiatkowaé siatkg
zgrzewang #5 co 10cm i otynkowac tynkiem cementowym M20.

Przed usunieciem syropu nad szybem i Sciana ostonowg nalezy wszystkie belki
stropowe przecinajgce sciane ostonowg podbi¢ klinami stalowymi. Belki stalowe

dodatkowo przyspawac¢ do gornego poziomego HEB100. Po takim zabezpieczeniu
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mozna przystapi¢ do rozbierania stropu nad szybem, zaczynajgc od wybicia
pustakéw ,Ackermana” lub ,DMS”. W nastepnej kolejnosci nalezy usuwac belki
»<Ackermana , i ,DMS” pozostawiajgc oparcie tych belek na catej szerokosci sciany
ostonowej. Po rozebraniu stropu mozna zaczg¢ murowanie Sciany ostonowej na
nastepnym pietrze, powtarzajgc wszystkie czynnosci. To samo dotyczy szybu.
Wykonywanie szybu wymaga stosowania dwu tygodniowych  przerw
technologicznych, co bardzo wydtuzy czas jego wykonania. Dlatego tych robot nie
nalezy odktada¢ w czasie, lecz w miare mozliwosci przystgpi¢ do nich jak
najwczesniej. W Scianie klatki schodowej w osi ,5” nalezy na kazdym pietrze
wykona¢ otwory drzwiowe szybéw windowych. Otwory przed wykonaniem
zabezpieczy¢ dwoma C160 ze stali St3S wkutymi w $ciany i skreconymi Srubami
M16. Ceowniki klei¢ do $cian zaprawg o parametrach identycznych Iub zblizonych do
,ceresit Cx5”.

2.5.Zabezpieczenie otworéw po starych wentylacjach.

W miejscu nie czynnych wentylacji i piondw kanalizacyjnych nalezy wyreperowac
strop. Kanaty bedg rozbierane sukcesywnie od gérnego pietra. Z przestrzeni miedzy
stropowej nalezy usungC wszystkie niezbedne rury i pustaki wentylacyjne. Takie
przewody miaty wykonane wzmocnienia w postaci belek stalowych lub wylewek
zelbetowych. Gdy wzmocnienie byto wykonane z belek stalowych- otwér od dotu
podszalowac¢ na dolnych stopkach belek dwuteowych utozy¢ siatke zbrojeniowg #8
co 15cm z zabetonowaé betonem min B15 ptytke Zzelbetowg gr.5cm . Po zwigzaniu
utozy¢ na tej ptytce styropian gr1i2cm , tak aby miedzy belkami stalowymi i
styropianem zostata przerwa min 5cm. Na gorne gtéwki belek stalowych utozyc
siatke zbrojeniowg zgrzewana #8 co 15cm i zabetonowa¢ betonem min B15 do
wyréwnania z gorg stropu. Betonowac tak aby profile stalowe byty obetonowane.
Tam gdzie byta konieczno$¢ zdjecia ptytek korytkowych na dachu Iub ich
uzupetnienia po zlikwidowaniu przewodéw kominowych i wywiewek sanitarnych.
Nalezy te otwory uzupetnié. W tym celu proponuje sie wykorzysta¢ blache T55
gr.1mm jako szalunek tracony. Moze wystgpi¢ koniecznos¢ wykonania dodatkowej
Scianki azurowej lub odtworzenia starej , po zniszczeniu. Blacha musi mie¢ podpory
nie rzadziej, jak co 300cm. Blache uktada¢ na zaktad na jedna fale i wykonaé ptytg
zelbetowg minimum5cm nad gorng fale blachy zbrojgc ptyte siatkg #12 co 15cm i
betonujac betonem drobnoziarnistym min B15. Géra ptyty musi by¢ licowana z gorna

pozostatych ptytek korytkowych. Po okresie min 14 dni mozna przystgpi¢ do
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wykonywania warstw pokryciowych dachu. Ptyty przez caty ten okres musza byc¢
pielegnowane i zabezpieczone przed wysychaniem.

Przy wylewkach betonowych, po oczyszczeniu z przewodow. Wklei¢ na dole
bolce#12 co 15cm z obu stron otwory 5cm od dotu stropu. Podszalowac i
zabetonowa¢ B15 ptyte 10cm. Utozy¢ 5cm styropianu i to samo wykonaé na gérnej
krawedzi.
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