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CZESC II
WENTYLACJA MECHANICZNA

1. Opis techniczny

2. Czesé rysunkowa /skala 1:100/
wW.01 Wentylacja mechaniczna - rzut kanatu technicznego
W.02 Wentylacja mechaniczna - rzut parteru
Uwaga!

Opracowanie graficzne wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie pomieszczen
LILII oraz IV pietra na rysunkach z centralnym ogrzewaniem.
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OPIS TECHNICZNY

I. DANE OGOLNE

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Prawem Budowlanym

- .\Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”

- Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano—montazowych — tom |l

Instalacje sanitarne i przemystowe”,

- Instrukcjami odnoszacymi sie do poszczegdlnych instalacji

- Polskimi Normami

- zgodnie ze sztukg budowlana.
Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw i
dopuszczen, oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszystkie
urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku
urzadzen, ktdre nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa
i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczyé odpowiednig deklaracje
zgodnosci.

1.1. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOW A

Podstawg wyceny robot sg nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa (opisy, rysunki),

Dane, wymagania i ilosci wyszczegoélnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby byty w catej dokumentacji. Wszystkie roboty i materiaty majg byc¢
zgodne z dokumentacjg projektowa, ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow

i urzagdzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace,
w tym réwniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow,
certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw  dopuszczenia
niewyszczegollnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do stosowania,
Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

1.2. WARIANTY

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemow, urzadzen i
wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego
standardu wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowaé o
zastosowanie rozwigzan wlasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie obnizony okreslony w
projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne i materialowe nie moga pociggaé
za soba zwiekszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i
muszg uzyskac akceptacje Inwestora.

Jezeli zastosowanie rozwigzania wigzg sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian w
dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petng odpowiedzialnos¢ formalng i finansowg za
dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie
niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do szczeg6lowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.
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1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora,
2. Uzgodnienia z Inwestorem
3. Obowigzujgce normy i przepisy,

Dziennik Ustaw z 2008 . Rozporzadzenie ministra infrastrukiury z dnia 12 marca
2002 r. zmieniajgce rozporzadzenia W Sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
pudynki | ich usytuowania

Dziennik Ustaw z 2002 1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruxtury w sprawia

nr 75, poz: 630 warunkéw  techmicznych, jakim  powinny posiadaé
budynki usytuowane z pdZniejezymi zmianami

Dziennik Ustaw Rozporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki

z 26.09.97 poz B44 Socialne w sprawia ogainych przapisow

bezpiecrenstwa | higieny pracy — takst jednolity Dz
2003 nr 168 poz. 1650

PN =78/B = 03420 Wentylacia | klimatyzacja. Parametry obliczeniowse
powietrza Zewnatrznego.
PN =7T6/B = 03421 Weaniylacia | klimatyzacja. Parametry obiiczeniowa

powielrza wewnetrznego W pomieszczeniach

przeznaczonych przebywania ludzi

PN = B3/B - 03430 Wentyiacia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbhiorowego | uzytecznosci publiczne). Wymagania -
Wraz Ze Zmiang Az 3:2000.

PN = T3/B = 03431 Waentylacia mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN - T8/B - 10440 Urzadzenia weantylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze,

PM =B~ 76001:1896 Przewody  weniyiacyjne. Szczelnosd. Wymagania
| badania

PN = B7/B = 02151/02 Akustyka  budowiana.  Ochrona  przed  halazem

pomieszezen W budynkach Dopuszezalne warcdo
dZwiaku w pomieszczeniach,

PH <=EM 12599:2000 Weantylacia budynkdw. Procedury badan | matody
pormiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalac]
wantylacji | kimatyzacii.

PM =B =02421 2z 07.2000 |zolacja ciepina, armatury | urzadzen

PHN-91/B-032020 Ochrona cieplna budynkdw. Wymagania | obliczania.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury cbliczeniowa zewnatrzne.

PHM-B-03406 z 12.1554 Carzewnictwo.  Obliczanie zapotrzebowania ciepta
pomieszczed o kubaturze do 600 m*

PH-B-02421 z OT7 200 |zolacja cieplna przewoddw, armaiury | urzadzen.

PH-EM 120 6946 z 11.1299 Opdr cleplny | wepbtczynnik przenikania ciepta. Matoda
obliczan

Wymagania techniczne COBRT! Warunki techniczne wykonania | odbioru  instalac

Instal, Warszawa 2002 ogrzewczych. Zeszyt 6.

Wymagania techniczne COBRTI Warunki techniczne wykonaniz | odbloru  instalac

Ingtal, Warszawa 2002 wantylacyinych. Zeszyt 5.

1.3. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowlano - wykonawczy instalacji wentylacyjnej w
budynku Domu Studenckiego nr 9 Politechniki Gdanskie;.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

- instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta wybranych pomieszczen;

- instalacje wentylacji mechanicznej wybranych pomieszczen;

- instalacje wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie.
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Wentylacja grawitacyjna  pozostatych  pomieszczen  przedstawiona w  projekcie
architektonicznym oraz na opracowaniu graficznym instalacji sanitarnych — cze$¢ — instalacja
centralnego ogrzewania.

II. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. INSTALACJA WENTYLACJI

2.1.1.0bliczenia

. s . Nazwa Kubatura Krotno §¢é Strumie f pqwietrza
pomieszczenia ; . 3 . wentylacyjnego
pomieszczenia m wymian m3/h
0.13 Sala taneczna 214 8,0 1712
0.17 ) Sala . 201 4.7 960
onsumpcyjna
0.36 Sala imprez 200 4 800
0.37 Sala sportowa 107 7,5 800
Pomieszczania Kazde
hig-sanit i i pomieszczenie 100

2.2.2. Opis przyjetych rozwigzan.

Ukfad N1W1

Sala imprez /0.36/ bedzie wentylowana za pomocg uktadu N1W1. Uktad N1W1 ziozony
z central wentylacyjnej nawiewno-wywiewnych o wydajnosci 800m3/h. Centralka wentylacyjna
wyposazona jest w wymiennik krzyzowy do odzysku ciepta. Strumien powietrza usuwanego z
pomieszczenia przekazuje ciepto ogrzewajgc zimne powietrze czerpane z zewnatrz. Dzieki
temu mozna znacznie ograniczy¢ koszty ogrzewania pomieszczen, nie rezygnujac z swiezego
powietrza. Konstrukcja wymiennika ciepta umozliwia czesciowy odzysk wilgoci z powietrza
usuwanego, co pozwala zachowa¢ wihasciwg wilgotnos¢ w pomieszczeniu. Centralka
wentylacyjna wyposazona jest w wysoko wydajny filtr klasy F8 gwarantujac doktadna filtracje
powietrza nawiewanego do pomieszczeh. Centralka wentylacyjna wyposazona jest
standardowo w sterownik przewodowy. Centrale bedg realizowaly wentylacje pomieszczen w
ciggu catego roku za pomoca wentylacji mieszajacej. Centrale wentylacyjne zlokalizowano w
pomieszczeniach socjalnych 0.34,0.35. Czerpanie powietrza odbywaé sie bedzie za
posrednictwem czerpni $cienne;.

Dodatkowo za czerpnia powietrza umieszczono nagrzewnice elektryczng o mocy 4.3 kW
w celu zapobiegniecia zamarzniecia wymiennika krzyzowego przy temperaturach ponizej -5 °
C ( Na regulatorze temperatury nalezy ustawi¢ wartos¢ -5 ° C). Nagrzewnice
kanatowe zabudowane sg w kanatach nawiewnych instalacji wentylacji pomieszczen.
Nagrzewnice nalezy wbudowaé w kanat za posrednictwem ztgczek mufowych. Przed
nagrzewnicg nalezy zamontowa¢ filtr G4. Zamocowanie filtréw powinno by¢ trwate i
szczelne. Wkiady filtracyjne montowaé po zakonczeniu brudnych prac budowlanych.
Filtry montowaé¢ w spos6b zapewniajacy réwnomierny naptyw powietrza na cala
powierzchnie filtracyjna.

Nagrzewnica powinna by¢ wyposazona w tyrystorowy regulator temperatury oraz
kanatowy czujnik temperatury. Nagrzewnica powinna by¢ wyposazona w
zabezpieczanie przed przegrzaniem oraz zabezpieczenie przed zanikiem przeptywu
powietrza. Wyrzut powietrza za pomocg wyrzutni dachowej. Catkowita ilos¢ powietrza
zwymiarowano na 800m3/h. W instalacji zastosowano kratki nawiewne 425Xx125 z
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przepustnicg regulacyjng. Wywiew powietrza z odbywa sie za pomocag kratek
wentylacyjnych wywiewnych 825X125 z przepustnicg regulacyjna.
Rozmieszczenie elementow instalacji podano na rysunkach.

Ukfad N2w2

Sala sportowa /0.37/ bedzie wentylowana za pomocag ukiadu N2W2. Uktad N2W2
zlozony z central wentylacyjnej nawiewno-wywiewnych o wydajnosci 800 m3/h. Centralka
wentylacyjna wyposazona jest w wymiennik krzyzowy do odzysku ciepta. Strumieh powietrza
usuwanego z pomieszczenia przekazuje ciepto ogrzewajac zimne powietrze czerpane z
zewnatrz. Dzieki temu mozna znacznie ograniczyé koszty ogrzewania pomieszczen, nie
rezygnujac z swiezego powietrza. Konstrukcja wymiennika ciepta umozliwia czesciowy odzysk
wilgoci z powietrza usuwanego, co pozwala zachowa¢ wlasciwg wilgotnosé w pomieszczeniu.
Centralka wentylacyjna wyposazona jest w wysoko wydajny filtr klasy F8 gwarantujac
doktadna filtracje powietrza nawiewanego do pomieszczen. Centralka wentylacyjna
wyposazona jest standardowo w sterownik przewodowy. Centrale bedg realizowaly
wentylacje pomieszczeh w ciggu catego roku za pomocag wentylacji mieszajacej. Centrale
wentylacyjne zlokalizowano w pomieszczeniu sali sportowej 0.37. Czerpanie powietrza
odbywac sie bedzie za posrednictwem czerpni $ciennej.

Dodatkowo za czerpnig powietrza umieszczono nagrzewnice elektryczng o mocy 4.3 kW
w celu zapobiegniecia zamarzniecia wymiennika krzyzowego przy temperaturach ponizej -5 °
C( Na regulatorze temperatury nalezy ustawi¢ wartos¢ -5 °C). Nagrzewnice kanatowe
zabudowane sg w kanatach nawiewnych instalacji wentylacji pomieszczen.
Nagrzewnice nalezy wbudowaé w kanat za posrednictwem ztgczek mufowych. Przed
nagrzewnicg nalezy zamontowa¢ filtr G4. Zamocowanie filtréw powinno by¢ trwate i
szczelne. Wkiady filtracyjne montowaé po zakonczeniu brudnych prac budowlanych.
Filtry montowa¢ w sposéb zapewniajacy rownomierny napltyw powietrza na cala
powierzchnie filtracyjna. Nagrzewnica powinna by¢ wyposazona w tyrystorowy
regulator temperatury oraz kanatowy czujnik temperatury. Nagrzewnica powinna by¢
wyposazona w zabezpieczanie przed przegrzaniem oraz zabezpieczenie przed
zanikiem przeplywu powietrza. Wyrzut powietrza za pomoca wyrzutni dachowe;.
Calkowita ilos¢ powietrza zwymiarowano na 800m3/h. W instalacji zastosowano
anemostaty nawiewne 280Xx280 z skrzynkg rozprezg wyposazong w przepustnice
regulacyjng. Wywiew powietrza z pomieszczenia odbywa sie za pomocg anemostaty
wywiewnych 280Xx280 z skrzynkg rozpreza wyposazong Ww przepustnice
regulacyjna.

Rozmieszczenie elementdéw instalacji podano na rysunkach.

Uktad N3wW3
Sala konsumpcyjna /0.17/ bedzie wentylowana za pomocg uktadu N3W3. Uktad N3W3
zlozony z central wentylacyjnej nawiewno-wywiewnych o wydajnoéci 960m3/h. Centralka
wentylacyjna wyposazona jest w wymiennik krzyzowy do odzysku ciepta. Strumieh powietrza
usuwanego z pomieszczenia przekazuje ciepto ogrzewajac zimne powietrze czerpane z
zewnatrz. Dzieki temu mozna znacznie ograniczyé koszty ogrzewania pomieszczen, nie
rezygnujac z swiezego powietrza. Konstrukcja wymiennika ciepta umozliwia czesciowy odzysk
wilgoci z powietrza usuwanego, co pozwala zachowa¢ wlasciwg wilgotnosé w pomieszczeniu.
Centralka wentylacyjna wyposazona jest w wysoko wydajny filtr klasy F8 gwarantujac
doktadna filtracje powietrza nawiewanego do pomieszczen. Centralka wentylacyjna
wyposazona jest standardowo w sterownik przewodowy. Centrale bedg realizowaly
wentylacje pomieszczeh w ciggu catego roku za pomocag wentylacji mieszajacej. Centrale
wentylacyjne zlokalizowano w pomieszczeniu wentylatorowi -1.08. Czerpanie powietrza
odbywac¢ sie bedzie za posrednictwem zbiorczej czerpni $ciennej. Ze wzgledu na zbiorcze
wykorzystanie czerpni nalezy zastosowa¢ przepustnice na kanale czerpnym z sprezyng

powrotna.
Dodatkowo za czerpnia powietrza umieszczono nagrzewnice elektryczng o mocy 14,0 kW
w celu zapobiegniecia zamarzniecia wymiennika krzyzowego przy temperaturach ponizej -5 °
C( Na regulatorze temperatury nalezy ustawi¢ wartos¢ -5 °C). Nagrzewnice kanatowe
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zabudowane sga w kanatach nawiewnych instalacji wentylacji pomieszczen.
Nagrzewnice nalezy wbudowaé w kanat za posrednictwem ztgczek mufowych. Przed
nagrzewnicg nalezy zamontowa¢ filtr G4. Zamocowanie filtréw powinno by¢ trwate i
szczelne. Wktady filtracyjne montowa¢ po zakonczeniu brudnych prac budowlanych.
Filtry montowa¢ w sposéb zapewniajacy rownomierny naplyw powietrza na cala
powierzchnie filtracyjna.

Nagrzewnica powinna by¢ wyposazona w tyrystorowy regulator temperatury oraz
kanatowy czujnik temperatury. Nagrzewnica powinna by¢é wyposazona w
zabezpieczanie przed przegrzaniem oraz zabezpieczenie przed zanikiem przeptywu
powietrza.

Wyrzut powietrza za pomoca zbiorczej wyrzutni dachowej. Ze wzgledu na zbiorcze
wykorzystanie wyrzutnii nalezy zastosowaé przepustnice na kanale wyrzutowym z sprezyng
powrotng. Catkowita ilos¢ powietrza zwymiarowano na 960m3/h. W instalacji zastosowano
kratki nawiewne 625Xx125 z przepustnicg regulacyjng. Wywiew powietrza z odbywa sie
za pomocg kratek wentylacyjnych wywiewnych 825X125 z przepustnicag regulacyjna.
Rozmieszczenie elementow instalacji podano na rysunkach.

Uktad N4w4

Sala taneczna /0.13/ bedzie wentylowana za pomocag ukiadu N4W4. Uktad N4WA4
ztozony z central wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej o wydajnosci 1712m3/h. Centralka
wentylacyjna wyposazona jest w wymiennik krzyzowy do odzysku ciepta. Strumieh powietrza
usuwanego z pomieszczenia przekazuje ciepto ogrzewajac zimne powietrze czerpane z
zewnatrz. Dzieki temu mozna znacznie ograniczyé koszty ogrzewania pomieszczen, nie
rezygnujac z swiezego powietrza. Konstrukcja wymiennika ciepta umozliwia czesciowy odzysk
wilgoci z powietrza usuwanego, co pozwala zachowa¢ wlasciwg wilgotnosé w pomieszczeniu.
Centralka wentylacyjna wyposazona jest w wysoko wydajny filtr klasy F8 gwarantujac
doktadna filtracje powietrza nawiewanego do pomieszczen. Centralka wentylacyjna
wyposazona jest standardowo w sterownik przewodowy. Centrale bedg realizowaly
wentylacje pomieszczeh w ciggu catego roku za pomocag wentylacji mieszajacej. Centrale
wentylacyjne zlokalizowano w pomieszczeniu wentylatorowi -1.08. Czerpanie powietrza
odbywa¢ sie bedzie za posrednictwem zbiorczej czerpni $ciennej.. Ze wzgledu na zbiorcze
wykorzystanie czerpni nalezy zastosowac przepustnice na kanale czerpnym z sprezyng
powrotna.

Dodatkowo za czerpnig powietrza umieszczono nagrzewnice elektryczng o mocy 14,0 kW
w celu zapobiegniecia zamarzniecia wymiennika krzyzowego przy temperaturach ponizej -5 °
C. ( Na regulatorze temperatury nalezy ustawi¢ wartosé¢ -5 ° C). Nagrzewnice
kanatowe zabudowane sg w kanatach nawiewnych instalacji wentylacji pomieszczen.
Nagrzewnice nalezy wbudowa¢ w kanat za posrednictwem ztgczek mufowych. Przed
nagrzewnicg nalezy zamontowa¢ filtr G4. Zamocowanie filtréw powinno by¢ trwate i
szczelne. Wktady filtracyjne montowa¢ po zakonczeniu brudnych prac budowlanych.
Filtry montowa¢ w sposéb zapewniajgcy réwnomierny naplyw powietrza na cala
powierzchnie filtracyjna. Nagrzewnica powinna by¢ wyposazona w tyrystorowy
regulator temperatury oraz kanatowy czujnik temperatury. Nagrzewnica powinna by¢
wyposazona w zabezpieczanie przed przegrzaniem oraz zabezpieczenie przed
zanikiem przeptywu powietrza. Wyrzut powietrza za pomoca zbiorczej wyrzutni dachowej.
Ze wzgledu na zbiorcze wykorzystanie wyrzutni nalezy zastosowac przepustnice na kanale
wyrzutowym z sprezyng powrotng. Catkowita ilos¢ powietrza zwymiarowano na 1712m3/h. W
instalacji zastosowano kratki nawiewne 625Xx225 z przepustnicg regulacyjna.
Wywiew powietrza z odbywa sie za pomoca kratek wentylacyjnych wywiewnych 1025X225 z
przepustnicg regulacyjna.
Rozmieszczenie elementow instalacji podano na rysunkach.

Uktady wentylacji pomieszcze n pralni oraz suszarni
Wentylacje pomieszczen pralni oraz suszarni projektuje sie jako grawitacyjne, nalezy
wykonaé¢ oddzielnymi kanatami wyciggowymi z wyprowadzeniem ponad dach obiektu.
Przewody wentylacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos$¢ 70 cm. Na przewodach
wentylacyjnych w pomieszczeniach nalezy zamontowa¢ wentylatory wywiewne typ 300,

WARSZAWA, PAZDZIERNIK 201D 6



#F AP.PROJEKT

Pracownia projektowa

PROJEKT REMONTU KAPITALNEGO | PRZEBUDOWY POMIESZCZEN DOMU STUDENCKIEGO NR 3 POLITECHNIKI GDANSKIEJ,
GOANSK-WRZESZCZ, ULWYSPIANSKIEGD &

osiowe. Panel przedni w kolorze wg. decyzji inwestora, z regulowanym czasowym
opo6znieniem wytgczania (regulacja od 1min do 30min), z klapg zwrotna, lampka kontrolng
oraz tozyskami kulkowymi.. Wentylatory posiadajg czujnik wilgotnosci. Przewdd zakonczyc¢
wyrzutnig dachowg uniemozliwiajgcg dostanie sie wody do wnetrza. Przejscie przez dach
zabezpieczy¢. Nawiew powietrz do pomieszczen przez szczeling w drzwiach.

Uktady wentylacji pomieszcze n higieniczno -sanitarnych

Wentylacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych nalezy wykona¢ oddzielnymi kanatami
wyciggowymi z wyprowadzeniem ponad dach obiektu. Projektuje sie wentylacje grawitacyjng
ze wspomaganiem mechanicznym. Przewody wentylacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach
na wysokos$¢ 70 cm. Na przewodach wentylacyjnych w pomieszczeniach nalezy zamontowac
wentylatory wywiewne typu 200. Wigczanie wentylatora zblokowane 2z wigcznikiem
oswietlenia. Wentylator posiada funkcje wytgczenia z op6znieniem czasowym. Przewdd
zakonczy¢é wyrzutnig dachowsg uniemozliwiajacg dostanie sie wody do wnetrza. Przejscie
przez dach zabezpieczy¢. Nawiew powietrz do pomieszczen przez szczeline w drzwiach.

Uktady wentylacji pomieszcze n higieniczno —sanitarnych ogélnodost  epnych

Wentylacje pomieszczen higieniczno sanitarnych ogélnodostepnych projektuje sie jako
grawitacyjng ze wspomaganiem mechanicznym. Przewody wentylacyjne nalezy wyprowadzi¢
ponad dach na wysokos¢ 70 cm. Na przewodach wentylacyjnych w pomieszczeniach nalezy
zamontowa¢ wentylatory wywiewne typu 200. Przewidywana ciggta praca wentylatoréw.
Przewdd zakonczy¢ wyrzutnig dachowg uniemozliwiajacg dostanie sie wody do wnetrza.
Przejscie przez dach zabezpieczyé. Nawiew powietrz do pomieszczeh przez szczeline w
drzwiach.

2.2.3. Materiaty — przewody

W instalacji zastosowac¢ kanaly okragte typu Spiro oraz prostokgtne - $rednice
wedtug rysunku. Podwieszanie przewodow wentylacyjnych za pomocg podwiesi oraz
pretéw gwintowanych fi 8 mm. Kanaly podwiesza¢ w odstepach w zaleznosci od
wymiaru i sztywno$ci kanatu stosujgc podwieszenia wedtug BN-6718865-26.
Przewody i ksztaltki wentylacyjne wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z
wymogami normy PN-B-03434/99, PN-EN-1505 i PN-EN-1506 jako niskocisnieniowe [klasa
wykonania N] — pozostate przewody.

Szczelnos¢ instalacji wg normy PN-B-76001/96 powinna odpowiadac klasie A [szczelnos¢
normalnal.

Przy podwieszeniach i podparciach przewodow i ksztaltek wentylacyjnych nalezy stosowaé
elastyczne podkfadki amortyzacyjne. Montaz przewodow nalezy przeprowadzi¢ starannie, tak,
aby uzyska¢ szczelno$¢ potaczen. Wszystkie elementy, ktére nie sg wykonane ze stali
ocynkowanej zabezpieczyé antykorozyjnie.

Przewody instalacji wentylacji wywiewnej z pomieszczen sanitarno -higienicznych ,socjalnych
oraz pralni i suszarni nalezy wykona¢ z pustakéw wentylacyjnych produkcji Schiedel.
Wybudowane z pustakéw kanaty wentylacyjne charakteryzujg sie malg iloscig fug, co
zmniejsza opory przeptywu powietrza. Przewody wentylacyjne wykonane z pustakéw Schiedel
nalezy otynkowa¢ tynkiem cementowo wapiennym o grubosci min 1,5 cm. Tak wykonane
przewody wentylacyjne spetniajg wymagania opornosci ogniowej w klasie EI1120.

2.2.4. Materiaty —nawiewniKki

W instalacji zastosowano aluminiowe kratki wentylacyjne typu ASD nawiewne oraz
wywiewne. W celu regulacji ilosci powietrza kratki powinny by¢ wyposazone w
przepustnice regulacyjne.

W instalacji zastosowano rowniez anemostaty nawiewne oraz wywiewne typu RNTL1.
Potaczenia anemostatow nawiewnych z kanatlami wentylacyjnymi nalezy ykonac¢
za pomocya izolowanych kanatéw elastycznych aluminiowych typu TuboFlex,
izolowanymi termicznie, nie dtuzszych niz 4 m.
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2.2.5.Bezpieczenstwo pozarowe

Instalacja wentylacji mechanicznej jest wykonana wytacznie z materiatdw niepalnych i nie
stwarzajgcych zagrozenia pozarowego. Przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody
oddzielenia pozarowego nalezy wyposazy¢ w klapy ppoz. o odpornosci ogniowej réwnej
odpornosci przebijanej przegrody. Klapy pozarowe wyposazy¢ w wyzwalacze topikowe.
Przewody wentylacyjne biegnace w pomieszczeniach 0,23 ; 1,02 ; 1,73 ; 2,02 ; 2,73 ; 2,66
;3,63 ; 4,63 obudowad ptytami Promatec L500.

2.2.6. Izolacja
Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowaé weing mineralng o grubosci 20 mm

z powloka srebrng aluminiowg. Kohce izolacji nalezy zaklei¢ tasmag srebrng
aluminiowg. Opcjonalnie mozna uzyé materiatéw izolacyjnych typu Thermaflex
AF/AC. Piyty kauczukowe nalezy skleja¢ ze sobg na taczeniach w celu zabezpieczenia przed
wykraplaniem wilgoci.

Wykonujgac pozostalg izolacje (z mat z wetny mineralnej lamella na folii aluminiowej) folie klei¢
na taczeniach tasmag samoprzylepng aluminiowa. Nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie
szczelnosci izolacji i jej ostony. Nalezy zabezpieczyé izolacje przed obsuwaniem sie i
opadaniem, przez przyklejenie lub mocowanie za pomocg gwozdzi zgrzewanych.

Pustaki wentylacyjne produkcji Schiedel- brak izolacji

2.2.7. Regulacja instalacji
W celu uzyskania optymalnych rozptywédw powietrza zaprojektowano regulacje
przy pomocy przepustnic regulacyjnych przed nawiewnikami, wywiewnikami. Po
uruchomieniu instalacji wentylacyjnej nalezy jg wyregulowac.

2.2.8. Badania i uruchomienia.

Nalezy przeprowadzi¢ rozruch i regulacje z wykonaniem pomiaréw wydajnosci instalacji. Po
uzyskaniu odpowiednich wynikéw przepustnice zblokowaé w potozeniu gwarantujgcym
wymagany przeptyw. Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-EN-12599/02 ,Wentylacja budynkow
— procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji.” Oraz ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” —
zeszyt 5, COBRTI INSTAL 09.2002. Po wykonaniu regulacji przeprowadzi¢ badanie poziomu
halasu. Nalezy takze przeprowadzi¢ badania sprawdzajgce szczelnosé kanatow.

2.2.9. Wytyczne branzowe.

= Branza budowlana

- wykona¢ przebicia oraz przejscia przez przegrody budowlane

- wykona¢ otwory rewizyjne w suficie podwieszanym w celu umozliwienia serwisu urzadzen

- wykona¢ obnizenia sufitow (poza zakresem projektowym tego opracowania)

= Branza elektryczna

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do nastepujacych urzgdzen. W rozdzielnicach elektrycznych
przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenia.

= Branza automatyki

Centrale wentylacyjne nalezy wyposazyé w sterowniki przewodowe umieszczone w kazdym
pomieszczeniu. Dodatkowo wszystkie centrale powinny posiadac centralny system sterowania
z sterownikiem umieszczonym w portierni. Centralny sterownik powinien posiada¢ opcje
alarmu sygnalizujgca awarie urzadzenia.
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Zapotrzebowanie mocy elektrycznej

. Pobdr moc Napiecie llosé Sumary’czny
Typ urz adzenia [KW] y F[)V? [szt] - c?c?y?lcg/v |
Centrala NIW1 0,33 230 1 0,33
Centrala N2W2 0,33 230 1 0,33
Centrala N3W3 0,45 230 1 0,45
Centrala N4AW4 0,90 230 1 0,90
Nagrzewnica 4,3 kW 4,3 400 2 8,6
Nagrzewnica 14,0 kW 14,0 400 1 14,0
Wentylator W1 0,016 230 110 1,76
2.2.10. Zestawienie urzadzen.
Typ urz gdzenia ;lsoz??
Centrala N1W1 1
Centrala N2W?2 1
Centrala N3W3 1
Centrala NAW4 1
Nagrzewnica 4,3 kW 2
Nagrzewnica 14,0 kW 1
Wentylator W1 110

Zestawienie przewodow, ksztattek ,nawiewnikéw , wywiewnikow, przepustnic itd. w zatgczniku.

2.2. INSTALACJA SCHtADZANIA W SERWEROWNI

W pomieszczeniu serwerowi zaprojektowano schtadzanie powietrza za pomoca klimatyzatora
sciennego. Zgodnie z informacjg inwestora zyski ciepta w pomieszczeniu wynosza 7,0 Kw.
Zaprojektowano klimatyzator Scienny umozliwiajacy caloroczne prace urzadzenia w trybie
chtodzenia. Nominalna wydajnos¢ chtodnicza urzgdzenia wynosi 7,1 kW.

Montaz urzgdzenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno rozruchowg
urzadzenia dostarczong przez producenta. Z urzgdzenia nalezy odprowadzi¢ skropliny.
Instalacje skroplin nalezy wigczy¢ poprzez zasyfonowanie do najblizszego pionu
kanalizacyjnego. Instalacje freonowg oraz skroplin prowadzi¢ w korycie instalacyjnym.
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. UWAGI KONCOWE

1. Montaz i proby wszystkich rurociagéw wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. |lI
Instalacje sanitarne i przemystowe’”, oraz obowigzujagcymi normami i przepisami.

2. Nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie instalacji.

3. Instalacje wentylacyjng nalezy poddawaé corocznej dezynfekcji i czyszczeniu.

4. Projekt rozpatrywaé razem z projektem architektonicznym oraz projektami
branzowymi.

5. Kolory nawiewnikdw nalezy uzgodnié z architektem i inwestorem.

6. Przebicia przez sciany i stropy, bruzdy wykonywaé bezwzglednie w porozumieniu
z konstruktorem.

7. Lokalizacje mocowan przewodéw do elementéw konstrukcyjnych budynku
bezwzglednie ustali¢ z konstruktorem.

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGA JA AKCEPTACJI

PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALN |A PROJEKTANTA Z

ODPOWIEDZIALNOSCI ZA POJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIE KT | PRZENOSI TE
ODPOWIEDZIALNO S€ NA WYKONAWCE.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorski m - ustawa z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.
nr 24 z dn.23 lutego 1994). Zwielokrotnienie egzemp larzy, odsprzeda z lub jakiekolwiek inne
wprowadzenie do obrotu bez zgody autoréw jest zabro nione.

- niniejszy opis techniczny nale 2zy rozpatrywa ¢ tacznie z rysunkami, oraz projektami
budowlano-wykonawczymi pozostatych bran  z.

Opracowat:
mgr inz. Wanda Piekarczyk
tech.bud. Daniel Szwab
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