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OPIS TECHNICZNY 
 

I.   DANE OGÓLNE 

do projektu budowlano - wykonawczego wewnętrznych instalacji:  
  - wodociągowej, 
  - kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
  - centralnego ogrzewania, 
w budynku Domu Studenckiego nr 9 przy ul. Wyspiańskiego 5 w Gdańsku.                                   

   
1.1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

 1.1. Zlecenie i umowa z Inwestorem. 
 1.2. Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem. 
 1.3. Podkład sytuacyjno – wysokościowy. 
 1.4. Inwentaryzacja architektoniczno –budowlana. 
 1.5. Dokumentacja archiwalna. 
 1.6. Obowiązujące przepisy prawne i normy. 
 

1.2.  CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotowy budynek jest obiektem istniejącym, 5 kondygnacyjnym, częściowo 
podpiwniczonym. W związku z planowanym remontem kapitalnym i przebudową 
pomieszczeń przeprowadzony zostanie remont wewnętrznych instalacji sanitarnych. W 
ramach projektu przewiduje się demontaŜ istniejących elementów z zachowaniem jedynie 
części znajdującej się w piwnicy: 
- wodomierz wraz z oprzyrządowaniem od strony przyłącza, 
- węzeł cieplny, 
- instalacja gazowa, wykonać próbę szczelności, 
Remontowi nie objęte są równieŜ 3 pomieszczenia sanitarne w części parteru (oznaczone 
na rysunkach). 

 
 
 
 

 

II.   ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

 
 

2.1.INSTALACJE WEWN ĘTRZNE WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ  

Ciepła woda dla celów socjalnych dostarczana będzie z istniejących 2 zasobników o poj. 
1500 l kaŜdy znajdujących się w węźle cieplnym. 
Poziomy cyrkulacji prowadzone będą obok przewodów zimnej i ciepłej wody w stropie 
oraz w bruzdach ściennych. Obieg wody cyrkulacyjnej dla projektowanej instalacji 
wymuszony będzie istniejącą pompą cyrkulacyjną zlokalizowaną w pomieszczeniu węzła 
cieplnego. Regulacja instalacji c.w.u. odbywać się będzie termostatycznym zaworem. 
Zawór instalować na głównym przewodzie cyrkulacji za zasobnikiem w węźle cieplnym. 
Na poszczególnych gałęziach instalacji c.w. i cyrkulacji zamontować zawory odcinające. 

 
 

2.1.1. Obliczenie zapotrzebowania wody na potrzeby bytowe: 

Obliczenie zapotrzebowania na zimną wodę i stratę ciśnienia w instalacji 
przeprowadzono zgodnie z PN 92/B-01706   

 
 

 



                                                                                                                                                                    
 

 PROJEKT REMONTU KAPITALNEGO I PRZEBUDOWY POMIESZCZEN DOMU STUDENCKIEGO NR 9 POLITECHNIKI GDANSKIEJ,  

GDANSK-WRZESZCZ , UL.WYSPIANSKIEGO 5 
  

  

                                                                                                   WARSZAWA, PAZDZIERNIK 2010                                                                                                          3 

Wyznaczenie przepływu obliczeniowego na cele bytowo-gospodarcze dla pensjonatu. 
W związku z występowaniem punktów czerpalnych o qn < 0,5 dm oraz suma 
normatywnych wypływów z punktów czerpalnych zawiera się w przedziale ∑qn > 20 
[dm3/s] zastosowano wzór (przyjęto, jak dla budynków mieszkalnych) : 
    q = 1,08 x (∑qn)

0,5 – 1,82 [l/s]  
 

ZESTAWIENIE PRZYBORÓW WRAZ Z WYPŁYWAMI Z PKT CZERPA NYCH 
( oznaczenie numeryczne wg. opracowania graficznego) 

Lp. Punkt czerpalny szt. 
Normatywny 

wypływ  
(l/s) 

Suma wypływu 
(l/s) 

1.  umywalka 108 0,07 7,56 

2.  wc 101 0,13 13,13 

3.  natrysk  92 0,15 13,80 

4.  zlew  10 0,07 0,7 

5.  pisuar 3 0,3 0,9 

6.  zawór ze złączką 7 0,13 0,91 

                                                            ∑∑∑∑ qn = 37 

 
 Przepływ obliczeniowy wody zimnej: 

q = 1,08 x 370,5 – 1,82  = 4,75 [l/s] 
 

 Wyznaczenie przepływu obliczeniowego na cele p.poŜ. 
Wyznaczenie przepływu obliczeniowego na cele p.poŜ. projektuje się z uwzględnie – 
niem jednoczesności poboru z dwóch hydrantów wewnętrznych.  
Instalację p.poŜ. wyposaŜono w hydranty wewnętrzne DN25. 
Wydajność nominalna hydrantu wewnętrznego wynosi – 1l/s 

Przepływ obliczeniowy na cele p.poŜ.  
q p.poŜ = 2 x 1,0[l/s]  = 2,0 [l/s] = 7,2 m3/h 

 
Obliczenie zapotrzebowania na c.w.:  

Przyjęto ilość osób ( U ):  
- pokoje – 92 pokoi x 2os  184 os 
- sala taneczna+bar  60 os 
- sala sportowa   10 os 
- sala imprez   30 os 
- obsługa     6 os  
Razem:  przyjęto 290 os 

 
Przeciętne zuŜycie wody  [Dz.U.Nr 8 Poz.70]  

 - qc = 200l/d x 184 os= 36’800  [l/d] – pomieszczenie mieszkalne 
 - qc = 120l/d x 106 os= 12’720  [l/d] –pozostałe 

Czas poboru ciepłej wody – 16h 
Współczynnik nierównomierności rozbioru Nh= 9,32 x290-0,244 = 2,33 

 
 

a. średnie dobowe zapotrzebowanie c.w.: 
qdśr = 36’800/1000 + 12’720/1000 = 50 [l/d] 

 
b. średnie godzinowe zapotrzebowanie c.w.: 

qhśr = qdśr /t [
l/h]     

qhśr= 50’000/16 =3’125 [l/h] 
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c. max. dobowe zapotrzebowanie c.w.: 
qmax d = 50 x 2,33 = 116,5 [l/d]    
 

 

2.1.2. Materiał i prowadzenie przewodów   

Przewody instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji zaprojektowano z rur i kształtek  
PE , natomiast w kanale technicznym części piwnicznej łączyć za pomocą rur i 
kształtek stalowych lub miedzianych łączonych przez lutowanie lutem miękkim lub na 
złączki zaciskowe ( wg. części graficznej). 
Podejścia do przyborów wyposaŜyć w indywidualne zawory odcinające, kulowe. 
Przewody główne rozprowadzające naleŜy prowadzić w stropie podwieszanym lub w 
posadzce w warstwie styropianu. Rury przechodzące przez przegrody budowlane 
układać w karbowanej rurze osłonowej typu "peszla" - zastosować tuleje przejściowe 
o dwie średnice większe od średnicy przewodu. Wielkość bruzdy powinna być 
dostosowana do średnic ułoŜonych w niej przewodów oraz grubości zastosowanych 
otulin izolacyjnych, powinna jednocześnie umoŜliwiać rozszerzalność termiczną 
przewodów. W obszarze rury osłonowej nie wykonywać Ŝadnych połączeń.  
Przewody wody ciepłej zaizolować otulinami z pianki polietylenowej gr. 15 mm 
natomiast wody zimnej gr. 9 mm. Rurociągi prowadzone w posadzce zabezpieczyć 
płaszczem z folią PVC. Przewody instalowane w węźle cieplnym izolować otulinami 
gr. 30 mm. Izolację przewodów naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur 
oraz z  PN-B-02421:2000. 
Na podłączeniu do kaŜdej armatury wypływowej zabudować zaworki kulowe 
odcinające umoŜliwiające demontaŜ armatury. Przewody prowadzić ze spadkiem 5‰ 
w kierunku urządzeń. Wodę doprowadzić do urządzeń sanitarnych zgodnie z częścią 
graficzną projektu. 

 

2.1.3. Pomiar zu Ŝycia wody zimnej  

Do pomiaru zuŜycia wody wykorzystać istniejący wodomierz. 
Wodomierz wyposaŜyć po stronie instalacji w zawór antyskaŜeniowy typu. EA oraz 
dwa zawory odcinające. Lokalizacja wodomierza zgodnie ze stanem istniejącym. 

 

2.1.4.   Instalacja p.po Ŝ. 

Instalacja przeciwpoŜarowa została zaprojektowana z rur PE o średnicy DN 40. 
Zaprojektowano po dwa hydrant przeciwpoŜarowy na kaŜdej z kondygnacji. 
Hydrant naleŜy zaopatrzyć w: 
• zawór hydrantowy DN 25 z prądownicą; 
• bęben z węŜem półsztywnym o długości 2 × 15 m = 30 m. 
Zawór hydrantowy naleŜy umieścić 1,35 m nad posadzką w szafce oraz oznakować 
zgodnie z przepisami. 
                   Łączna ilość hydrantów poŜ.- 10 szt. 

W celu zabezpieczenia przed zagniwaniem wody w pionach hydrantowych – na IV piętrze 
piony hydrantowe podłączyć do przyborów w węzłach sanitarnych (zgodnie z częścią graficzną) 
Na przewodzie zasilającym piony hydrantowe nie naleŜy montować Ŝadnych zaworów 
odcinających. 

 

 

 2.2.  INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA  

Projektowana instalacja  centralnego ogrzewania podłączona będzie do sieci 
ciepłowniczej poprzez węzeł ciepłowniczy usytuowany w pomieszczeniu technicznym w 
części podpiwniczonej. Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano jako wodną 
dwururową pompową w układzie zamkniętym o parametrach obliczeniowych 95/70˚C z 
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rozdziałem dolnym - rozprowadzenie głównych przewodów oraz podejścia do 
poszczególnych grzejników.  

 

2.2.1. Przewody 

Instalację od rozdzielaczy z węzła cieplnego wykonać z rur PE. 
Istniejącą instalację c.o. naleŜy zdemontować. Główne przewody rozprowadzające 
/izolowane termicznie/ prowadzić w bruzdach w podłodze parteru. Przy czym przed 
przystąpieniem do robót montaŜowych naleŜy dokładnie zlokalizować usytuowanie 
istniejących kanałów w posadzce parteru. Następnie oczyścić i w miarę moŜliwości, 
prowadzić w nich projektowane przewody instalacji centralnego ogrzewania.  
Przewody rozprowadzające do grzejników prowadzić w posadzce (grzejniki z 
podłączeniem dolnym).Min. grubość wylewki nad przewodami - 4cm.  
W miejscach przejść przewodów przez przegrody budowlane (ściany, stropy) 
montować tuleje ochronne np. PCV (o dwie średnice większe od średnicy przewodu). 
Wolną przestrzeń między rurą a tuleją wypełnić materiałem izolacyjnym (otulina z 
pianki poliuretanowej) w celu swobodnego przemieszczania się przewodu. W 
miejscach przejścia nie powinno być Ŝadnego połączenia rur.  
Na przewodach cyrkulacyjnych zamontować zawory regulacyjne. 

Kompensacja przewodów 
WydłuŜenia rur miedzianych spowodowane wzrostem temperatury naleŜy 
kompensować poprzez naturalne załamania przewodów oraz przez kompensatory u-
kształtkowe. Kompensatory wykonać z kolanek 90°. Na długich, prostych odcinkach 
przewodów stosować kompensatory mieszkowe. 

2.2.2. Dobór grzejników 

Jako urządzenia grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe, płytowe.. Na gałązkach 
zasilających do grzejników zamontować zawory termostatyczne proste z nastawą 
wstępną, a na powrotnych zawory odcinające proste. Wszystkie zawory 
termostatyczne wyposaŜyć w głowice  termostatyczne z ogranicznikiem  temp. 16ºC. 
Podłączenie grzejników zasilanych od dołu poprzez przyłącze grzejnikowe kątowe z 
moŜliwością odcięcia przepływu typu RLV-KS.  
W łazienkach zaprojektowano grzejniki stalowe, łazienkowe. Na przewodzie 
zasilającym zastosować zawór termostatyczny typu RA oraz głowice termostatyczną 
RTS-R z ogranicznikiem temp. 16ºC. Na przewodzie powrotnym zawór odcinający 
kątowy typu RLV. 
Grzejniki płytowe zamocować na stojakach i uchwytach ściennych, tak aby dolna 
krawędź grzejnika znajdowała się na wysokości 10cm nad posadzką i podłączyć do 
instalacji za pomocą zaworowego zestawu przyłączeniowego. Grzejnik łazienkowy 
mocować do ścian za pomocą wsporników. 
Rozmieszczenie grzejników zamieszczono w części graficznej opracowania. 
Zestawienie grzejników załączeniu. 

2.2.3.      Dobór urz ądzeń 

Zapotrzebowanie ciepła – Temperatury  pomieszczeń przyjęto w oparciu o normę PN-
82/B-02402. Straty ciepła obliczono w programie Kan OZC zgodnie z normą PN-94/B-
03406, PN-91/B-02020, PN-82/B-02403. 

 

2.2.4.     Odpowietrzanie instalacji  

Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie przez odpowietrzniki automatyczne 
zainstalowane na pionach zasilających oraz przez odpowietrzniki na grzejnikach. 
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2.2.5. Izolacja termiczna. 

Wszystkie rury naleŜy zaizolować otuliną gr. 20 mm. Przewody prowadzone w kanale 
technicznych w części podpiwniczonej zaizolować otuliną 30mm. Izolację naleŜy 
wykonać bardzo starannie, szczególnie na załamaniach i odgałęzieniach instalacji. 

2.2.4. Próba szczelno ści i regulacja instalacji C.O. 

Po wykonaniu robót montaŜowych, na instalacji C.O. naleŜy wykonać dwukrotne 
płukanie instalacji, a następnie wykonać próbę szczelności na ciśnienie równe 0,6 
MPa. Próbę ciśnienia wykonać z zastosowaniem manometru tarczowego o zakresie o 
50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,01 MPa. Wynik próby 
naleŜy uznać za pozytywny jeŜeli w ciągu 30 minut manometr nie wskaŜe spadku 
ciśnienia. Po wykonaniu próby na zimno przeprowadzić próbę działania instalacji na 
gorąco przy parametrach obliczeniowych i dokonać regulacji zładu. Ogrzewanie 
powinno działać co najmniej 72 godziny, aby dokonać regulacji i oceny działania 
instalacji c.o.  

 
 

2.3. INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ  

Zaprojektowano instalację kanalizacyjną dla ścieków bytowo-gospodarczych z rur PVC w 
zakresie średnic 50÷160mm. Kanał główny zbiorczy wykonać z rury PVC 160 i układać ze 
spadkiem minimalnym 3,0%.  
Kielichy muszą być zwrócone w kierunku przeciwnym do kierunku odpływu ścieków. 
Zmiany kierunku przewodów naleŜy wykonać za pomocą kolanek podwójnych. Odejścia 
od przewodu głównego wykonać za pomocą trójników i kolanek 45˚.  
Odpływ z kaŜdego przyboru sanitarnego, naleŜy zaopatrzyć w syfon zabezpieczający 
przed przedostawaniem się gazów kanałowych do pomieszczeń. Wysokość zamknięcia 
wodnego powinna być nie mniejsza niŜ 50mm.  

 Pion winien być wyposaŜony w czyszczak zamontowany min 30 cm nad posadzką 
parteru. Przewody spustowe naleŜy prowadzić pionowo.  
Piony montuje się od dołu do góry odcinkami obejmującymi jedną kondygnację. Obejma 
uchwytu powinna mocować rurę pod kielichem. Pomiędzy obejmą a przewodem naleŜy 
stosować podkładkę elastyczną. 
Piony zakończyć wywiewką .Część pionów zakończyć zaworami napowietrzającymi. 

8.1.Zastosowanie przyborów sanitarnych  

Lp. Przybór sanitarny szt. Równowa Ŝnik  
odpływu AWS Suma AWS 

1.  umywalka 108 0,5 54 

2.  wc 101 2,5 252,5 

3.  natrysk 92 1,0 92 

4.  zlew  10 1,0 10 

5.  pisuar 3 1,0 3 

                   ∑∑∑∑   =                 411,5 
 

qs = 0,5 x √411,5 = 10,14 [l/s]    
 

Średnice, spadki wg rysunków. 

Przy przejściu przez przegrody budowlane rurę umieścić w tulei ochronnej, której średnica 
wewnętrzna powinna być większa ok. 50mm od średnicy zewnętrznej przewodu. 
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Przestrzeń między przewodem a tuleją naleŜy wypełnić szczeliwem umoŜliwiającym 
swobodne przesuwanie się przewodu.  

 

2.4. INSTALACJA GAZOWA  

Wewnętrzna instalacja gazowa pozostaje bez zmian. W razie potrzeby, po odcięciu 
zasilania na kurku głównym, przewody przenieść do bruzd ściennych. Sprawdzić stan 
techniczny przewodów oraz uwzględnić moŜliwość odcięcia gazu przed kaŜdym z 
punktów czerpalnych. 
Przewody gazowe winny przebiegać przez pomieszczenia suche i łatwo dostępne i naleŜy 
je zabezpieczyć przed korozją. Pomieszczenie kuchenne z instalacja gazową 
wentylowane grawitacyjnie. W kaŜdej kuchni z kuchenką gazową naleŜy zamontować 
czujnik gazu z sygnalizatorem akustycznym połączonego do elektrozaworu odcinającego 
gaz w pomieszczeniu kuchni. 

 
 

2.5. WYTYCZNE BRANśOWE 

Bran Ŝa  budowlana: 
   -wykonać przebicia w ścianach i w stropie dla instalacji, 

Uwaga ! 
Odporność ogniowa ścian, stropów oraz drzwi zewnętrznych i wewnętrznych do 
poszczególnych pomieszczeń, powinna odpowiadać stosownym przepisom p.poŜ.  

Bran Ŝa  sanitarna: 
 -Instalacje wykonać zgodnie z "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

ogrzewczych“  zeszyt nr 6 Warszawa 2001. 
 -Instalacje wykonać zgodnie z "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wodociągowych“   zeszyt nr 7 Warszawa 2001. 
   -Przejścia przewodów przez przegrody wykonać w rurach osłonowych. 
   -Kolektory naleŜy podeprzeć w sposób umoŜliwiający operowanie armaturą. 

Uwagi ogólne: 
1. W projekcie konstrukcyjnym uwzględnić przebicia w  przegrodach  budowlanych dla 

montaŜu poziomów kanalizacyjnych, pionów wodnych oraz instalacji centralnego 
ogrzewania. 

 
2.6. BIOZ 

Całość robót wykonać zgodnie z: 
–warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych – cz. II „  

Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
– Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogólnych  

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844) 
– Rozporządzeniem MBiPMB z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy  

wykonywaniu robót budowlano – montaŜowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13/72 poz. 93) 
– PN-92/B-01706/Az1:1999 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
– PN-EN 1717:2003 - Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem. 
– instrukcjami montaŜu i prób opracowanymi przez poszczególnych producentów. 
Na terenie budowy powinien przebywać przez cały czas pracownik nadzoru średniego ze 
strony wykonawcy. Okresową kontrolę nad prawidłowością wykonawstwa robót wykonuje 
inspektor nadzoru ze strony inwestora. 
Przestrzegać wytycznych producenta rur w zakresie transportu, składowania, posadowienia w 
wykopie montaŜu itp. a takŜe przy dostawie sprawdzić obecność „zaślepek” gwarantujących 
czystość rur wewnątrz. 
W trakcie budowy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP w zakresie transportu, 
montaŜu, składowania materiałów, zabezpieczenia wykopów, oznakowania miejsc 
niebezpiecznych itp. 

Opracował: 
Mgr inŜ. Wanda Piekarczyk 


