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1. Opis techniczny 

2. Część rysunkowa    /skala 1:100/ 

 
 

W.01  Wentylacja mechaniczna - rzut kanału technicznego 

W.02  Wentylacja mechaniczna - rzut parteru  

 

Uwaga!  

Opracowanie graficzne wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie pomieszczeń 
I,II,III oraz IV piętra na rysunkach z centralnym ogrzewaniem. 
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OPIS TECHNICZNY 
 

I.   DANE OGÓLNE 

Wszelkie instalacje naleŜy wykonać zgodnie z:  
-  Prawem Budowlanym  
- „Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie”  
- „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano–montaŜowych – tom II  
Instalacje sanitarne i przemysłowe”,  
- Instrukcjami odnoszącymi się do poszczególnych instalacji  
- Polskimi Normami  
- zgodnie ze sztuką budowlaną.  

Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów i 
dopuszczeń, oraz certyfikatów wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszystkie 
urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa. W przypadku 
urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa 
i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację 
zgodności. 

 
 
1.1.  ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJ Ą PROJEKTOWĄ 

Podstawą wyceny robót są następujące dokumenty:  
- Dokumentacja projektowa (opisy, rysunki), 
 
Dane, wymagania i ilości wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby były w całej dokumentacji. Wszystkie roboty i materiały mają być 
zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z Inwestorem a takŜe z innymi 
obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w  
niniejszym opracowaniu elementów instalacji  wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów   
i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej pełnej funkcjonalności. 
 
NaleŜy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, 
w tym równieŜ te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, 
certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia 
niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązkowych do stosowania, 
Wykonawca ma równieŜ obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

 
1.2. WARIANTY 

Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i 
wyposaŜenia, zostały uŜyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego 
standardu wykonania i wyposaŜenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskować o 
zastosowanie rozwiązań własnych, pod warunkiem, Ŝe nie zostanie obniŜony określony w 
projekcie standard. Wprowadzone rozwiązania techniczne i materiałowe nie mogą pociągać 
za sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmieniać zasadniczych rozwiązań projektowych i 
muszą uzyskać akceptację Inwestora. 
JeŜeli zastosowanie rozwiązania wiąŜą się z koniecznością wprowadzenia zmian w 
dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność formalną i finansową za 
dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynację międzybranŜową oraz uzyskanie 
niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.  
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 
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1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Zlecenie Inwestora, 
2. Uzgodnienia z Inwestorem 
3. Obowiązujące normy i przepisy, 

 

 

 
 
 
1.3. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowlano - wykonawczy instalacji wentylacyjnej w 
budynku Domu Studenckiego nr 9 Politechniki Gdańskiej. 
Projekt swoim zakresem obejmuje: 
- instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła wybranych pomieszczeń; 
- instalację wentylacji mechanicznej wybranych pomieszczeń; 
- instalację wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie. 
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Wentylacja grawitacyjna pozostałych pomieszczeń przedstawiona w projekcie 
architektonicznym oraz na opracowaniu graficznym instalacji sanitarnych – część – instalacja 
centralnego ogrzewania. 

 
 
 
 

II.   ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

 
 
2.1. INSTALACJA WENTYLACJI  

2.1.1.Obliczenia 
 

Nr 
pomieszczenia  Nazwa 

pomieszczenia 
Kubatura 

m 3 
Krotno ść 
wymian 

Strumie ń powietrza 
wentylacyjnego 

m 3/h 
0.13 Sala taneczna 214 8,0 1712 
0.17 Sala 

konsumpcyjna 
201 4,7 960 

0.36 Sala imprez 200 4 800 
0.37 Sala sportowa 107 7,5 800 

 Pomieszczania 
hig-sanit - - 

KaŜde 
pomieszczenie 100 

 
 

2.2.2. Opis przyjętych rozwiązań. 
 

Układ N1W1 
Sala imprez  /0.36/ będzie wentylowana  za pomocą układu N1W1. Układ N1W1 złoŜony 

z central wentylacyjnej nawiewno-wywiewnych o wydajności 800m3/h. Centralka wentylacyjna 
wyposaŜona jest w wymiennik krzyŜowy do odzysku ciepła. Strumień powietrza usuwanego z 
pomieszczenia przekazuje ciepło ogrzewając zimne powietrze czerpane z zewnątrz. Dzięki 
temu moŜna znacznie ograniczyć koszty ogrzewania pomieszczeń, nie rezygnując z świeŜego 
powietrza. Konstrukcja wymiennika ciepła umoŜliwia częściowy odzysk wilgoci z powietrza 
usuwanego, co pozwala zachować właściwą wilgotność w pomieszczeniu. Centralka 
wentylacyjna wyposaŜona jest w wysoko wydajny filtr klasy F8 gwarantując dokładna filtrację 
powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Centralka wentylacyjna wyposaŜona jest 
standardowo w sterownik przewodowy. Centrale będą  realizowały wentylację pomieszczeń w 
ciągu całego roku za pomocą wentylacji mieszającej. Centrale wentylacyjne zlokalizowano w  
pomieszczeniach socjalnych 0.34,0.35. Czerpanie powietrza odbywać się będzie za 
pośrednictwem czerpni ściennej. 

Dodatkowo za czerpnia powietrza umieszczono nagrzewnicę elektryczną o mocy 4.3 kW 
w celu zapobiegnięcia zamarznięcia wymiennika krzyŜowego przy temperaturach poniŜej -5 ° 
C ( Na regulatorze temperatury naleŜy ustawić wartość -5 ° C).  Nagrzewnice 
kanałowe zabudowane są w kanałach nawiewnych instalacji wentylacji pomieszczeń. 
Nagrzewnice naleŜy wbudować w kanał za pośrednictwem złączek mufowych. Przed 
nagrzewnicą naleŜy zamontować filtr G4. Zamocowanie filtrów powinno być trwałe i 
szczelne. Wkłady filtracyjne montować po zakończeniu brudnych prac budowlanych. 
Filtry montować w sposób zapewniający równomierny napływ powietrza na cała 
powierzchnie filtracyjna. 

Nagrzewnica powinna być wyposaŜona w tyrystorowy regulator temperatury oraz 
kanałowy czujnik temperatury. Nagrzewnica powinna być wyposaŜona w 
zabezpieczanie przed przegrzaniem oraz zabezpieczenie przed zanikiem przepływu 
powietrza. Wyrzut powietrza za pomocą wyrzutni dachowej. Całkowita ilość powietrza 
zwymiarowano na 800m3/h. W  instalacji zastosowano  kratki nawiewne 425Xx125 z 
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przepustnicą regulacyjną. Wywiew powietrza z odbywa się za pomocą kratek 
wentylacyjnych wywiewnych 825X125 z przepustnicą regulacyjną. 
Rozmieszczenie elementów instalacji podano na rysunkach.   

 

 Układ N2W2 

Sala sportowa  /0.37/ będzie wentylowana  za pomocą układu N2W2. Układ N2W2 
złoŜony z central wentylacyjnej nawiewno-wywiewnych o wydajności 800 m3/h. Centralka 
wentylacyjna wyposaŜona jest w wymiennik krzyŜowy do odzysku ciepła. Strumień powietrza 
usuwanego z pomieszczenia przekazuje ciepło ogrzewając zimne powietrze czerpane z 
zewnątrz. Dzięki temu moŜna znacznie ograniczyć koszty ogrzewania pomieszczeń, nie 
rezygnując z świeŜego powietrza. Konstrukcja wymiennika ciepła umoŜliwia częściowy odzysk 
wilgoci z powietrza usuwanego, co pozwala zachować właściwą wilgotność w pomieszczeniu. 
Centralka wentylacyjna wyposaŜona jest w wysoko wydajny filtr klasy F8 gwarantując 
dokładna filtrację powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Centralka wentylacyjna 
wyposaŜona jest standardowo w sterownik przewodowy. Centrale będą  realizowały 
wentylację pomieszczeń w ciągu całego roku za pomocą wentylacji mieszającej. Centrale 
wentylacyjne zlokalizowano w  pomieszczeniu sali sportowej 0.37. Czerpanie powietrza 
odbywać się będzie za pośrednictwem czerpni ściennej. 

Dodatkowo za czerpnią powietrza umieszczono nagrzewnicę elektryczną o mocy 4.3 kW 
w celu zapobiegnięcia zamarznięcia wymiennika krzyŜowego przy temperaturach poniŜej -5 ° 
C( Na regulatorze temperatury naleŜy ustawić wartość -5 ° C). Nagrzewnice kanałowe 
zabudowane są w kanałach nawiewnych instalacji wentylacji pomieszczeń. 
Nagrzewnice naleŜy wbudować w kanał za pośrednictwem złączek mufowych. Przed 
nagrzewnicą naleŜy zamontować filtr G4. Zamocowanie filtrów powinno być trwałe i 
szczelne. Wkłady filtracyjne montować po zakończeniu brudnych prac budowlanych. 
Filtry montować w sposób zapewniający równomierny napływ powietrza na cała 
powierzchnie filtracyjna. Nagrzewnica powinna być wyposaŜona w tyrystorowy 
regulator temperatury oraz kanałowy czujnik temperatury. Nagrzewnica powinna być 
wyposaŜona w zabezpieczanie przed przegrzaniem oraz zabezpieczenie przed 
zanikiem przepływu powietrza.  Wyrzut powietrza za pomocą wyrzutni dachowej. 
Całkowita ilość powietrza zwymiarowano na 800m3/h. W  instalacji zastosowano 
anemostaty nawiewne 280Xx280 z skrzynką rozpręŜą wyposaŜoną w przepustnicę 
regulacyjną. Wywiew powietrza z pomieszczenia odbywa się za pomocą anemostaty 
wywiewnych 280Xx280 z skrzynką rozpręŜą wyposaŜoną w przepustnicę 
regulacyjną. 

Rozmieszczenie elementów instalacji podano na rysunkach. 
 
   

Układ N3W3 
Sala konsumpcyjna  /0.17/ będzie wentylowana  za pomocą układu N3W3. Układ N3W3 

złoŜony z central wentylacyjnej nawiewno-wywiewnych o wydajności 960m3/h. Centralka 
wentylacyjna wyposaŜona jest w wymiennik krzyŜowy do odzysku ciepła. Strumień powietrza 
usuwanego z pomieszczenia przekazuje ciepło ogrzewając zimne powietrze czerpane z 
zewnątrz. Dzięki temu moŜna znacznie ograniczyć koszty ogrzewania pomieszczeń, nie 
rezygnując z świeŜego powietrza. Konstrukcja wymiennika ciepła umoŜliwia częściowy odzysk 
wilgoci z powietrza usuwanego, co pozwala zachować właściwą wilgotność w pomieszczeniu. 
Centralka wentylacyjna wyposaŜona jest w wysoko wydajny filtr klasy F8 gwarantując 
dokładna filtrację powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Centralka wentylacyjna 
wyposaŜona jest standardowo w sterownik przewodowy. Centrale będą  realizowały 
wentylację pomieszczeń w ciągu całego roku za pomocą wentylacji mieszającej. Centrale 
wentylacyjne zlokalizowano w  pomieszczeniu wentylatorowi -1.08. Czerpanie powietrza 
odbywać się będzie za pośrednictwem zbiorczej czerpni ściennej. Ze względu na zbiorcze 
wykorzystanie czerpni naleŜy zastosować przepustnice na kanale czerpnym z spręŜyną 
powrotną. 

Dodatkowo za czerpnia powietrza umieszczono nagrzewnicę elektryczną o mocy 14,0 kW 
w celu zapobiegnięcia zamarznięcia wymiennika krzyŜowego przy temperaturach poniŜej -5 ° 
C( Na regulatorze temperatury naleŜy ustawić wartość -5 ° C). Nagrzewnice kanałowe 
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zabudowane są w kanałach nawiewnych instalacji wentylacji pomieszczeń. 
Nagrzewnice naleŜy wbudować w kanał za pośrednictwem złączek mufowych. Przed 
nagrzewnicą naleŜy zamontować filtr G4. Zamocowanie filtrów powinno być trwałe i 
szczelne. Wkłady filtracyjne montować po zakończeniu brudnych prac budowlanych. 
Filtry montować w sposób zapewniający równomierny napływ powietrza na cała 
powierzchnie filtracyjna. 

Nagrzewnica powinna być wyposaŜona w tyrystorowy regulator temperatury oraz 
kanałowy czujnik temperatury. Nagrzewnica powinna być wyposaŜona w 
zabezpieczanie przed przegrzaniem oraz zabezpieczenie przed zanikiem przepływu 
powietrza.   

Wyrzut powietrza za pomocą zbiorczej wyrzutni dachowej. Ze względu na zbiorcze 
wykorzystanie wyrzutnii naleŜy zastosować przepustnice na kanale wyrzutowym z spręŜyną 
powrotną. Całkowita ilość powietrza zwymiarowano na 960m3/h. W  instalacji zastosowano  
kratki nawiewne 625Xx125 z przepustnicą regulacyjną. Wywiew powietrza z odbywa się 
za pomocą kratek wentylacyjnych wywiewnych 825X125 z przepustnicą regulacyjną. 
Rozmieszczenie elementów instalacji podano na rysunkach. 

 

Układ N4W4 
Sala taneczna  /0.13/ będzie wentylowana  za pomocą układu N4W4. Układ N4W4 

złoŜony z central wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej o wydajności 1712m3/h. Centralka 
wentylacyjna wyposaŜona jest w wymiennik krzyŜowy do odzysku ciepła. Strumień powietrza 
usuwanego z pomieszczenia przekazuje ciepło ogrzewając zimne powietrze czerpane z 
zewnątrz. Dzięki temu moŜna znacznie ograniczyć koszty ogrzewania pomieszczeń, nie 
rezygnując z świeŜego powietrza. Konstrukcja wymiennika ciepła umoŜliwia częściowy odzysk 
wilgoci z powietrza usuwanego, co pozwala zachować właściwą wilgotność w pomieszczeniu. 
Centralka wentylacyjna wyposaŜona jest w wysoko wydajny filtr klasy F8 gwarantując 
dokładna filtrację powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Centralka wentylacyjna 
wyposaŜona jest standardowo w sterownik przewodowy. Centrale będą  realizowały 
wentylację pomieszczeń w ciągu całego roku za pomocą wentylacji mieszającej. Centrale 
wentylacyjne zlokalizowano w  pomieszczeniu wentylatorowi -1.08. Czerpanie powietrza 
odbywać się będzie za pośrednictwem zbiorczej czerpni ściennej.. Ze względu na zbiorcze 
wykorzystanie czerpni naleŜy zastosować przepustnice na kanale czerpnym z spręŜyną 
powrotną. 

Dodatkowo za czerpnią powietrza umieszczono nagrzewnicę elektryczną o mocy 14,0 kW 
w celu zapobiegnięcia zamarznięcia wymiennika krzyŜowego przy temperaturach poniŜej -5 ° 
C. ( Na regulatorze temperatury naleŜy ustawić wartość -5 ° C). Nagrzewnice 
kanałowe zabudowane są w kanałach nawiewnych instalacji wentylacji pomieszczeń. 
Nagrzewnice naleŜy wbudować w kanał za pośrednictwem złączek mufowych. Przed 
nagrzewnicą naleŜy zamontować filtr G4. Zamocowanie filtrów powinno być trwałe i 
szczelne. Wkłady filtracyjne montować po zakończeniu brudnych prac budowlanych. 
Filtry montować w sposób zapewniający równomierny napływ powietrza na cała 
powierzchnie filtracyjna. Nagrzewnica powinna być wyposaŜona w tyrystorowy 
regulator temperatury oraz kanałowy czujnik temperatury. Nagrzewnica powinna być 
wyposaŜona w zabezpieczanie przed przegrzaniem oraz zabezpieczenie przed 
zanikiem przepływu powietrza.  Wyrzut powietrza za pomocą zbiorczej wyrzutni dachowej. 
Ze względu na zbiorcze wykorzystanie wyrzutni naleŜy zastosować przepustnice na kanale 
wyrzutowym z spręŜyną powrotną. Całkowita ilość powietrza zwymiarowano na 1712m3/h. W  
instalacji zastosowano  kratki nawiewne 625Xx225 z przepustnicą regulacyjną. 
Wywiew powietrza z odbywa się za pomocą kratek wentylacyjnych wywiewnych 1025X225 z 
przepustnicą regulacyjną. 
Rozmieszczenie elementów instalacji podano na rysunkach.   

 
Układy wentylacji pomieszcze ń pralni oraz suszarni 

Wentylacje pomieszczeń pralni oraz suszarni projektuje się jako grawitacyjne, naleŜy 
wykonać oddzielnymi kanałami wyciągowymi z wyprowadzeniem ponad dach obiektu. 
Przewody wentylacyjne naleŜy wyprowadzić ponad dach na wysokość 70 cm. Na przewodach 
wentylacyjnych w pomieszczeniach naleŜy zamontować wentylatory wywiewne typ 300, 
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osiowe. Panel przedni w kolorze wg. decyzji inwestora, z regulowanym czasowym 
opóźnieniem wyłączania (regulacja od 1min do 30min), z klapą zwrotną, lampką kontrolną 
oraz łoŜyskami kulkowymi.. Wentylatory posiadają czujnik wilgotności. Przewód zakończyć 
wyrzutnią dachową uniemoŜliwiającą dostanie się wody do wnętrza. Przejście przez dach 
zabezpieczyć. Nawiew powietrz do pomieszczeń przez szczelinę w drzwiach. 
 

Układy wentylacji pomieszcze ń higieniczno -sanitarnych 
 Wentylacje pomieszczeń higieniczno-sanitarnych naleŜy wykonać oddzielnymi kanałami 
wyciągowymi z wyprowadzeniem ponad dach obiektu. Projektuje się wentylację grawitacyjną 
ze wspomaganiem mechanicznym. Przewody wentylacyjne naleŜy wyprowadzić ponad dach 
na wysokość 70 cm. Na przewodach wentylacyjnych w pomieszczeniach naleŜy zamontować 
wentylatory wywiewne typu 200. Włączanie wentylatora zblokowane z włącznikiem 
oświetlenia. Wentylator posiada funkcję wyłączenia z opóźnieniem czasowym. Przewód 
zakończyć wyrzutnią dachową uniemoŜliwiającą dostanie się wody do wnętrza. Przejście 
przez dach zabezpieczyć. Nawiew powietrz do pomieszczeń przez szczelinę w drzwiach. 

 
Układy wentylacji pomieszcze ń higieniczno –sanitarnych ogólnodost ępnych 

 Wentylacje pomieszczeń higieniczno sanitarnych ogólnodostępnych projektuje się jako 
grawitacyjną ze wspomaganiem mechanicznym. Przewody wentylacyjne naleŜy wyprowadzić 
ponad dach na wysokość 70 cm. Na przewodach wentylacyjnych w pomieszczeniach naleŜy 
zamontować wentylatory wywiewne typu 200. Przewidywana ciągła praca wentylatorów. 
Przewód zakończyć wyrzutnią dachową uniemoŜliwiającą dostanie się wody do wnętrza. 
Przejście przez dach zabezpieczyć. Nawiew powietrz do pomieszczeń przez szczelinę w 
drzwiach. 

2.2.3. Materiały – przewody 

W instalacji zastosować kanały okrągłe typu Spiro oraz prostokątne - średnice 
według rysunku. Podwieszanie przewodów wentylacyjnych za pomocą podwiesi oraz 
prętów gwintowanych fi 8 mm. Kanały  podwieszać  w  odstępach  w  zaleŜności  od  
wymiaru  i sztywności  kanału  stosując podwieszenia według BN-6718865-26.  
Przewody i kształtki wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z 
wymogami normy PN-B-03434/99, PN-EN-1505 i PN-EN-1506 jako niskociśnieniowe [klasa 
wykonania N] – pozostałe przewody. 
Szczelność instalacji wg normy PN–B–76001/96 powinna odpowiadać klasie A [szczelność 
normalna]. 
Przy podwieszeniach i podparciach przewodów i kształtek wentylacyjnych naleŜy stosować 
elastyczne podkładki amortyzacyjne. MontaŜ przewodów naleŜy przeprowadzić starannie, tak, 
aby uzyskać szczelność połączeń. Wszystkie elementy, które nie są wykonane ze stali 
ocynkowanej zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Przewody instalacji wentylacji wywiewnej z pomieszczeń sanitarno -higienicznych ,socjalnych 
oraz pralni i suszarni naleŜy wykonać z pustaków wentylacyjnych produkcji Schiedel. 
Wybudowane z pustaków kanały wentylacyjne charakteryzują się małą ilością fug, co 
zmniejsza opory przepływu powietrza. Przewody wentylacyjne wykonane z pustaków Schiedel 
naleŜy otynkować tynkiem cementowo wapiennym o grubości min 1,5 cm. Tak wykonane 
przewody wentylacyjne spełniają wymagania oporności ogniowej w klasie EI120. 

2.2.4. Materiały –nawiewniki 

W  instalacji  zastosowano aluminiowe kratki wentylacyjne typu ASD nawiewne oraz 
wywiewne. W celu regulacji ilości powietrza kratki powinny być wyposaŜone w 
przepustnice regulacyjne.  
W instalacji zastosowano równieŜ anemostaty nawiewne oraz wywiewne typu RNT1. 
Połączenia  anemostatów  nawiewnych  z  kanałami  wentylacyjnymi naleŜy ykonać  
za  pomocą izolowanych  kanałów  elastycznych  aluminiowych  typu  TuboFlex,  
izolowanymi  termicznie,  nie dłuŜszych niŜ 4 m.   
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2.2.5.Bezpieczeństwo poŜarowe 

Instalacja wentylacji mechanicznej jest wykonana wyłącznie z materiałów niepalnych i nie 
stwarzających zagroŜenia poŜarowego. Przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody 
oddzielenia poŜarowego naleŜy wyposaŜyć w klapy ppoŜ. o odporności ogniowej równej 
odporności przebijanej przegrody. Klapy poŜarowe wyposaŜyć w wyzwalacze topikowe.  
Przewody wentylacyjne biegnące w pomieszczeniach 0,23 ; 1,02 ; 1,73 ; 2,02 ; 2,73 ; 2,66 
;3,63 ; 4,63  obudować płytami Promatec L500. 

2.2.6. Izolacja 
Przewody  wentylacyjne   naleŜy  zaizolować  wełną  mineralną  o grubości  20  mm  
z  powłoką  srebrną  aluminiową.  Końce  izolacji  naleŜy  zakleić  taśmą  srebrną 
aluminiową. Opcjonalnie moŜna uŜyć materiałów izolacyjnych typu Thermaflex 
AF/AC. Płyty kauczukowe naleŜy sklejać ze sobą na łączeniach w celu zabezpieczenia przed 
wykraplaniem wilgoci.  
Wykonując pozostałą izolację (z mat z wełny mineralnej lamella na folii aluminiowej) folię kleić 
na łączeniach taśmą samoprzylepną aluminiową. NaleŜy zwrócić uwagę na zapewnienie 
szczelności izolacji i jej osłony. NaleŜy zabezpieczyć izolację przed obsuwaniem się i 
opadaniem, przez przyklejenie lub mocowanie za pomocą gwoździ zgrzewanych. 
Pustaki wentylacyjne produkcji Schiedel- brak izolacji 

2.2.7. Regulacja instalacji 
W  celu  uzyskania  optymalnych  rozpływów  powietrza  zaprojektowano  regulację  
przy  pomocy przepustnic regulacyjnych przed nawiewnikami, wywiewnikami. Po 
uruchomieniu instalacji wentylacyjnej naleŜy ją wyregulować.  

2.2.8. Badania i uruchomienia. 
NaleŜy przeprowadzić rozruch i regulację z wykonaniem pomiarów wydajności instalacji. Po 
uzyskaniu odpowiednich wyników przepustnice zblokować w połoŜeniu gwarantującym 
wymagany przepływ. Prace rozruchowe wykonać wg PN-EN-12599/02 „Wentylacja budynków 
– procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i 
klimatyzacji.” Oraz „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” – 
zeszyt 5, COBRTI INSTAL 09.2002. Po wykonaniu regulacji przeprowadzić badanie poziomu 
hałasu. NaleŜy takŜe przeprowadzić badania sprawdzające szczelność kanałów. 

2.2.9. Wytyczne branŜowe. 
⇒  BranŜa budowlana 
- wykonać przebicia oraz przejścia przez przegrody budowlane 
- wykonać otwory rewizyjne w suficie podwieszanym w celu umoŜliwienia serwisu urządzeń 
- wykonać obniŜenia sufitów (poza zakresem projektowym tego opracowania) 
⇒  BranŜa elektryczna 
NaleŜy doprowadzić zasilanie do następujących urządzeń. W rozdzielnicach elektrycznych 
przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia. 
⇒  BranŜa automatyki 
Centrale wentylacyjne naleŜy wyposaŜyć w sterowniki przewodowe umieszczone w kaŜdym 
pomieszczeniu. Dodatkowo wszystkie centrale powinny posiadać centralny system sterowania 
z sterownikiem umieszczonym w portierni. Centralny sterownik powinien posiadać opcje 
alarmu sygnalizująca awarię urządzenia. 
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Zapotrzebowanie mocy elektrycznej 

Typ urz ądzenia Pobór mocy 
[KW] 

Napięcie 
[V] 

Ilość 
[szt.] 

Sumaryczny 
pobór 

mocy[KW] 

Centrala N1W1 0,33 230 1 0,33 

Centrala N2W2 0,33 230 1 0,33 

Centrala N3W3 0,45 230 1 0,45 

Centrala N4W4 0,90 230 1 0,90 

Nagrzewnica 4,3 kW 4,3 400 2 8,6 

Nagrzewnica 14,0 kW 14,0 400 1 14,0 

Wentylator W1 0,016 230 110 1,76 

 

2.2.10. Zestawienie urządzeń. 
 

Typ urz ądzenia Ilość 
[szt.] 

Centrala N1W1 1 

Centrala N2W2 1 

Centrala N3W3 1 

Centrala N4W4 1 

Nagrzewnica 4,3 kW 2 

Nagrzewnica 14,0 kW 1 

Wentylator W1 110 
 
Zestawienie przewodów, kształtek ,nawiewników , wywiewników, przepustnic itd. w załączniku. 
 
 
2.2. INSTALACJA SCHŁADZANIA W SERWEROWNI  
 

W pomieszczeniu serwerowi zaprojektowano schładzanie powietrza za pomocą klimatyzatora 
ściennego. Zgodnie z informacją inwestora zyski ciepła w pomieszczeniu wynoszą 7,0 Kw. 
Zaprojektowano klimatyzator ścienny umoŜliwiający całoroczne pracę urządzenia w trybie 
chłodzenia. Nominalna wydajność chłodnicza urządzenia wynosi 7,1 kW. 
MontaŜ urządzenia naleŜy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją techniczno rozruchową 
urządzenia dostarczoną przez producenta. Z urządzenia naleŜy odprowadzić skropliny. 
Instalację skroplin naleŜy włączyć poprzez zasyfonowanie do najbliŜszego pionu 
kanalizacyjnego. Instalację freonową oraz skroplin prowadzić w korycie instalacyjnym. 
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III.   UWAGI KOŃCOWE 

 
1. MontaŜ i próby wszystkich rurociągów wykonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych cz. II  
,Instalacje sanitarne i przemysłowe’”, oraz obowiązującymi normami i przepisami. 

2. NaleŜy przewidzieć otwory rewizyjne umoŜliwiające czyszczenie instalacji. 
3. Instalację wentylacyjną naleŜy poddawać corocznej dezynfekcji i czyszczeniu. 
4. Projekt rozpatrywać razem z projektem architektonicznym oraz projektami  

branŜowymi. 
5. Kolory nawiewników naleŜy uzgodnić z architektem i inwestorem. 
6. Przebicia przez ściany i stropy, bruzdy wykonywać bezwzględnie w porozumieniu 

z konstruktorem. 
7. Lokalizacje mocowań przewodów do elementów konstrukcyjnych budynku  

bezwzględnie ustalić z konstruktorem. 
 

 
WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGA JĄ AKCEPTACJI 

PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALN IA PROJEKTANTA Z 
ODPOWIEDZIALNOSCI ZA POJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIE KT I PRZENOSI TĘ 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA WYKONAWCĘ. 
         
 
 
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorski m  - ustawa z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. 
nr 24 z dn.23 lutego 1994). Zwielokrotnienie egzemp larzy, odsprzeda Ŝ lub jakiekolwiek inne 
wprowadzenie do obrotu bez zgody autorów jest zabro nione.  
 -  niniejszy opis techniczny nale Ŝy rozpatrywa ć  łącznie z rysunkami, oraz projektami 
budowlano-wykonawczymi pozostałych bran Ŝ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracował: 
mgr inŜ. Wanda Piekarczyk 

tech.bud. Daniel Szwab 


