
WK - Wywiewny

Nazwa: N1
Typ: Nawiewny

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2]
N1 1 1 CS+RG Czerpnia ścienna a = 300 b = 710 ocynk

N1 2 1 RS
Symetryczne 

przejście 
koło/prostokąt

a = 300 b = 710 d = 315 g = 60 l = 710 ocynk 1,49 1,49

N1 3 1
CH1*+elektryczna 

3,4 kW
Nagrzewnica 

okrągła
d = 315 l = 535

N1 4 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 315 l1 = 356 ocynk 0,35 0,35

N1 5 1 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 315 ocynk 0,73 0,73

N1 6 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 315 l1 = 304 ocynk 0,30 0,30

N1 7 1 USE
Redukcja 

symetryczna
d1 = 315 d2 = 250 l1 = 117 ocynk 0,23 0,23

N1 8 1 RS
Symetryczne 

przejście 
koło/prostokąt

a = 200 b = 300 d = 250 g = 60 l = 300 ocynk 0,30 0,30

N1 9 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 200 b = 300 l = 270 ocynk 0,27 0,27

N1 10 3 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 200 b = 300 d = 300 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 0,73 2,18

N1 11 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 200 b = 300 l = 604 ocynk 0,60 0,60

N1 12 3 K
Przewód 

prostokątny
a = 200 b = 300 l = 1500 ocynk 1,50 4,50

N1 13 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 200 b = 300 l = 154 ocynk 0,15 0,15

N1 14 2 TR1*
Trójnik prosty z 
prostokątnym 

odejściem
a = 200 b = 300 g = 125 h = 425 l = 625 e = 313 f = 100 l3 = 100 ocynk 0,73 1,47

N1 15 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 200 b = 300 l = 1378 ocynk 1,38 1,38

N1 16 1 EA
Odsadzka 

asymetryczna
a = 200 b = 300 d = 200 e = 100 l = 350 ocynk 0,40 0,40

N1 17 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 200 b = 200 l = 1331 ocynk 1,06 1,06

N1 18 3 TR1*
Trójnik prosty z 
prostokątnym 

odejściem
a = 200 b = 200 g = 125 h = 425 l = 625 e = 313 f = 100 l3 = 100 ocynk 0,61 1,83

Wymiary
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WK - Wywiewny

N1 19 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 200 b = 200 l = 265 ocynk 0,21 0,21

N1 20 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 200 b = 200 l = 1500 ocynk 1,20 1,20

N1 21 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 200 b = 200 l = 1380 ocynk 1,10 1,10

N1 22 1 BO Zaślepka a = 200 b = 200 ocynk 0,04 0,04

N1 23 5 ASD+AZN+FKN
Aluminiowa kratka 

wentylacyjna
L = 425 H = 125 aluminium

Nazwa: N2
Typ: Nawiewny

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2]
N2 1 1 CS+RG Czerpnia ścienna a = 300 b = 710 ocynk

N2 2 1 RS
Symetryczne 

przejście 
koło/prostokąt

a = 300 b = 710 d = 315 g = 60 l = 710 ocynk 1,49 1,49

N2 3 1
CH1*+elektryczna 

3,4 kW
Nagrzewnica 

okrągła
d = 315 l = 535

N2 4 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 315 l1 = 304 ocynk 0,30 0,30

N2 5 2 USE
Redukcja 

symetryczna
d1 = 315 d2 = 250 l1 = 117 ocynk 0,23 0,47

N2 6 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 315 l1 = 224 ocynk 0,22 0,22

N2 7 2 ATE
Symetryczny 

trójnik 90 stopni
d1 = 315 d3 = 160 l1 = 260 ocynk 0,51 1,02

N2 8 1 UAE
Redukcja 

asymetryczna
d1 = 315 d2 = 200 l1 = 188 ocynk 0,34 0,34

N2 9 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 297 ocynk 0,19 0,19

N2 10 1 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 200 ocynk 0,30 0,30

N2 11 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 853 ocynk 0,54 0,54

N2 12 1 AYE
Symetryczny 

trójnik 45 stopni 
d1 = 200 d3 = 160 l1 = 390 ocynk 0,47 0,47

N2 13 1 USE
Redukcja 

symetryczna
d1 = 200 d2 = 160 l1 = 85 ocynk 0,10 0,10

N2 14 1 FLEX
Przewód 

elastyczny
d = 160 l = 618 aluminium 0,31 0,31

N2 15 4 USE
Redukcja 

symetryczna
d1 = 250 d2 = 160 l1 = 154 ocynk 0,22 0,86

Wymiary
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WK - Wywiewny

N2 16 4
RNT1+DN+MZN+

5 ścian.+VFP
Anemostat ze 

skrzynką rozpr.
L = 280 H = 280 NA = 250 aluminium

N2 17 1 FLEX
Przewód 

elastyczny
d = 160 l = 2539 aluminium 1,28 1,28

N2 18 1 FLEX d = 160 l = 723 aluminium 0,36 0,36
N2 19 1 FLEX d = 160 l = 1230 aluminium 0,62 0,62

Nazwa: N3
Typ: Nawiewny

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2]

N3 1 1 WG*+RG
Prostokątna 

czerpnia/wyrzutnia 
ścienna

a = 400 b = 1400 stal

N3 2 1 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 400 b = 400 d = 1400 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 0,83 0,83

N3 3 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 400 b = 400 l = 596 ocynk 3,78 3,78

N3 4 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 400 b = 400 l = 1500 ocynk 0,85 0,85

N3 5 1 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 400 b = 400 d = 400 e =50 f = 50 r = 100 ocynk 1,42 2,83

N3 6 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 400 b = 400 l = 1011 ocynk 2,40 4,80

N3 7 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 400 b = 400 l = 752 ocynk 1,20 1,20

N3 8 2 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 400 b = 400 d = 400 e =50 f = 50 r = 100 ocynk 1,42 2,83

N3 9 2 K
Przewód 

prostokątny
a = 400 b = 400 l = 1500 ocynk 2,40 4,80

N3 10 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 400 b = 400 l = 133 ocynk 0,21 0,21

N3 11 2 BS Łuk symetryczny alfa = 90 a = 400 b = 400 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 1,42 2,83

N3 12 1
RH1*+elektryczna 

10,0 kW
Nagrzewnica 
prostokątna

a = 400 b = 400 l = 500

N3 13 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 400 b = 400 l = 1151 ocynk 1,84 1,84

N3 14 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 400 b = 400 l = 382 ocynk 0,61 0,61

N3 15 1 TR3* Trójnik orłowy a = 400 b = 400 d = 200 h = 200 r = 100 ocynk 1,13 1,13

Wymiary
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WK - Wywiewny

N3 16 2 TR2*
Trójnik prosty z 

okrągłym 
odejściem

a = 400 b = 200 d = 200 l = 400 e = 200 f = 200 ocynk 0,53 1,06

N3 17 2 BO Zaślepka a = 400 b = 200 ocynk 0,08 0,16
N3 18 2 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 215 ocynk 0,14 0,27

N3 19 2
GRYFIT LX-

4+KP+1WKKP

PrzeciwpoŜarowa 
klapa odcinająca 

EIS 120 
L = 200 H = 400 P = 530 A = 310 C = 145

N3 20 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 400 b = 200 l = 1069 ocynk 1,28 1,28

N3 21 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 400 b = 200 l = 1500 ocynk 1,80 1,80

N3 22 3 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 400 b = 200 d = 200 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 0,69 2,06

N3 23 1 RS
Symetryczne 

przejście 
koło/prostokąt

a = 200 b = 400 d = 250 g = 60 l = 200 ocynk 0,26 0,26

N3 24 4 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 200 b = 400 d = 400 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 1,06 4,25

N3 25 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 200 b = 400 l = 1197 ocynk 1,44 1,44

N3 26 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 200 b = 400 l = 435 ocynk 0,52 0,52

N3 27 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 200 b = 400 l = 608 ocynk 0,73 0,73

N3 28 5 K
Przewód 

prostokątny
a = 200 b = 400 l = 1500 ocynk 1,80 9,00

N3 29 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 200 b = 400 l = 1065 ocynk 1,28 1,28

N3 30 1 TR1*
Trójnik prosty z 
prostokątnym 

odejściem
a = 200 b = 400 g = 125 h = 625 l = 825 e = 413 f = 100 l3 = 100 ocynk 1,14 1,14

N3 31 1 EA
Odsadzka 

asymetryczna
a = 200 b = 400 d = 300 e = 100 l = 396 ocynk 0,53 0,53

N3 32 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 200 b = 300 l = 1500 ocynk 1,50 1,50

N3 33 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 200 b = 300 l = 1155 ocynk 1,16 1,16

N3 34 1 TR1*
Trójnik prosty z 
prostokątnym 

odejściem
a = 200 b = 300 g = 125 h = 625 l = 825 e = 413 f = 100 l3 = 100 ocynk 0,97 0,97
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N3 35 1 EA
Odsadzka 

asymetryczna
a = 200 b = 300 d = 200 e = 100 l = 356 ocynk 0,41 0,41

N3 36 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 200 b = 200 l = 1241 ocynk 0,99 0,99

N3 37 2 K
Przewód 

prostokątny
a = 200 b = 200 l = 1500 ocynk 1,20 2,40

N3 38 2 TR1*
Trójnik prosty z 
prostokątnym 

odejściem
a = 200 b = 200 g = 125 h = 625 l = 825 e = 413 f = 100 l3 = 100 ocynk 0,81 1,62

N3 39 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 200 b = 200 l = 1288 ocynk 1,03 1,03

N3 40 1 BO Zaślepka a = 200 b = 200 ocynk 0,04 0,04

N3 41 4 ASD+AZN+FKN
Aluminiowa kratka 

wentylacyjna
L = 625 H = 125 aluminium

N3 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 400 b = 400 l = 1500 ocynk 2,40 2,40

N3 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 400 b = 400 l = 1417 ocynk 2,27 2,27

N3 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 400 b = 200 l = 494 ocynk 0,59 0,59

N3 2 BS Łuk symetryczny alfa = 90 a = 400 b = 400 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 1,42 2,83

Nazwa: N4
Typ: Nawiewny

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2]

N4 1 1 USE
Redukcja 

symetryczna
d1 = 350 d2 = 315 l1 = 117 ocynk 0,23 0,23

N4 2 1 CS1*
Tłumik kanalowy 

okrągły
d = 350 l = 600 ocynk

N4 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 350 l1 = 258 ocynk 0,26 0,26

N4 4 2 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 315 ocynk 0,73 1,47

N4 5 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 315 l1 = 1219 ocynk 1,21 1,21

N4 6 1 RS
Symetryczne 

przejście 
koło/prostokąt

a = 400 b = 300 d = 315 g = 60 l = 352 ocynk 0,43 0,43

N4 7 4 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 300 b = 400 d = 400 e =50 f = 50 r = 100 ocynk 1,06 4,25

N4 8 2 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 400 b = 300 d = 300 e =50 f = 50 r = 100 ocynk 0,69 1,37

Wymiary
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WK - Wywiewny

N4 9 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 300 b = 400 l = 1353 ocynk 1,62 1,62

N4 10 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 300 b = 400 l = 1388 ocynk 1,67 1,67

N4 11 5 K
Przewód 

prostokątny
a = 300 b = 400 l = 1500 ocynk 1,80 9,00

N4 12 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 300 b = 400 l = 1065 ocynk 1,28 1,28

N4 13 1 TR1*
Trójnik prosty z 
prostokątnym 

odejściem
a = 300 b = 400 g = 225 h = 625 l = 825 e = 413 f = 100 l3 = 100 ocynk 1,14 1,14

N4 14 1 EA
Odsadzka 

asymetryczna
a = 300 b = 400 d = 350 e = 100 l = 396 ocynk 0,53 0,53

N4 15 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 300 b = 350 l = 1500 ocynk 1,50 1,50

N4 16 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 300 b = 350 l = 1155 ocynk 1,16 1,16

N4 17 1 TR1*
Trójnik prosty z 
prostokątnym 

odejściem
a = 300 b = 350 g = 225 h = 625 l = 825 e = 413 f = 100 l3 = 100 ocynk 0,97 0,97

N4 18 1 EA
Odsadzka 

asymetryczna
a = 300 b = 350 d = 300 e = 100 l = 356 ocynk 0,41 0,41

N4 19 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 300 b = 250 l = 1241 ocynk 0,99 0,99

N4 20 2 K
Przewód 

prostokątny
a = 300 b = 250 l = 1500 ocynk 1,20 2,40

N4 21 2 TR1*
Trójnik prosty z 
prostokątnym 

odejściem
a = 300 b = 250 g = 225 h = 625 l = 825 e = 413 f = 100 l3 = 100 ocynk 0,81 1,62

N4 22 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 300 b = 250 l = 1288 ocynk 1,03 1,03

N4 23 1 BO Zaślepka a = 300 b = 250 ocynk 0,04 0,04

N4 24 4 ASD+AZN+FKN
Aluminiowa kratka 

wentylacyjna
L = 625 H = 225 aluminium

N4 25 2
GRYFIT LX-

4+KP+1WKKP

PrzeciwpoŜarowa 
klapa odcinająca 

EIS 120 
L = 300 H = 400 P = 530 A = 310 C = 145

N4 26 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 400 b = 300 l = 1069 ocynk 1,28 1,28

N4 27 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 400 b = 300 l = 1500 ocynk 1,80 1,80
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WK - Wywiewny

N4 28 2 EA
Odsadzka 

asymetryczna
a = 300 b = 630 d = 400 e = 230 l = 700 ocynk 1,39 2,78

N4 29 1 KSD Tłumik hałasu H = 200 B = 630 L = 600 S = 40 D = Liczba wkładów = 1 ocynk
N4 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 315 l1 = 1221 ocynk 1,21 1,21

N4 2 BSE
Kolano 

segmentowe
alfa = 90 r = 1 d1 = 315 ocynk 0,73 1,47

Nazwa: W1
Typ: Wywiewny

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2]

W1 1 1 BW
Kolano 

segmentowe
alfa = 135 D1 = 315 R/D1 = 1 R = 315 ocynk 1,10 1,10

W1 2 1 MFA Złączka mufowa d1 = 315 ocynk 0,13 0,13

W1 3 1 DPO Przejście dachowe D1 = 315 alfa = 0 ocynk 0,59 0,59

W1 4 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 315 l1 = 6072 ocynk 6,01 6,01

W1 5 1 BSE
Kolano 

segmentowe
alfa = 90 r = 1 d1 = 315 ocynk 0,73 0,73

W1 6 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 315 l1 = 400 ocynk 0,40 0,40

W1 7 1 BSE
Kolano 

segmentowe
alfa = 45 r = 1 d1 = 315 ocynk 0,37 0,37

W1 8 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 315 l1 = 201 ocynk 0,20 0,20

W1 9 1 USE
Redukcja 

symetryczna
d1 = 315 d2 = 250 l1 = 117 ocynk 0,23 0,23

W1 10 1 RS
Symetryczne 

przejście 
koło/prostokąt

a = 200 b = 300 d = 250 g = 60 l = 300 ocynk 0,30 0,30

W1 11 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 200 b = 300 l = 800 ocynk 0,80 0,80

W1 12 1 TR3* Trójnik orłowy a = 200 b = 300 d = 200 h = 200 r = 100 ocynk 0,75 0,75

W1 13 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 200 b = 200 l = 475 ocynk 0,38 0,38

W1 14 2 TR1*
Trójnik prosty z 
prostokątnym 

odejściem
a = 200 b = 200 g = 125 h = 825 l = 1025 e = 513 f = 100 l3 = 100 ocynk 1,01 2,02

W1 15 2 BO Zaślepka a = 200 b = 200 ocynk 0,04 0,08

W1 16 2 ASD+AZN+FKN
Aluminiowa kratka 

wentylacyjna
L = 825 H = 125 aluminium

W1 17 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 200 b = 200 l = 339 ocynk 0,27 0,27

Wymiary
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Nazwa: W2
Typ: Wywiewny

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2]

W2 1 1 BW
Kolano 

segmentowe
alfa = 135 D1 = 315 R/D1 = 1 R = 315 ocynk 1,10 1,10

W2 2 1 MFA Złączka mufowa d1 = 315 ocynk 0,13 0,13

W2 3 1 DPO Przejście dachowe D1 = 315 alfa = 0 ocynk 0,59 0,59

W2 4 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 315 l1 = 6072 ocynk 6,01 6,01

W2 5 1 BSE
Kolano 

segmentowe
alfa = 90 r = 1 d1 = 315 ocynk 0,73 0,73

W2 6 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 315 l1 = 391 ocynk 0,39 0,39

W2 7 6 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 315 ocynk 0,73 4,40

W2 8 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 315 l1 = 2175 ocynk 2,15 2,15
W2 9 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 315 l1 = 2746 ocynk 2,72 2,72
W2 10 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 315 l1 = 574 ocynk 0,57 0,57

W2 11 2 USE
Redukcja 

symetryczna
d1 = 315 d2 = 250 l1 = 117 ocynk 0,23 0,47

W2 12 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 315 l1 = 202 ocynk 0,20 0,20
W2 13 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 315 l1 = 957 ocynk 0,95 0,95
W2 14 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 315 l1 = 1441 ocynk 1,43 1,43

W2 15 1 ATE
Symetryczny 

trójnik 90 stopni
d1 = 315 d3 = 160 l1 = 260 ocynk 0,51 0,51

W2 16 1 UAE
Redukcja 

asymetryczna
d1 = 315 d2 = 250 l1 = 117 ocynk 0,25 0,25

W2 17 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 250 l1 = 418 ocynk 0,33 0,33

W2 18 2 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 250 ocynk 0,46 0,92

W2 19 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 250 l1 = 2804 ocynk 2,20 2,20
W2 20 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 250 l1 = 494 ocynk 0,39 0,39

W2 21 1 ATE
Symetryczny 

trójnik 90 stopni
d1 = 250 d3 = 160 l1 = 260 ocynk 0,42 0,42

W2 22 1 UAE
Redukcja 

asymetryczna
d1 = 250 d2 = 200 l1 = 99 ocynk 0,18 0,18

W2 23 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 3250 ocynk 2,04 2,04

W2 24 1 ATE
Symetryczny 

trójnik 90 stopni
d1 = 200 d3 = 160 l1 = 260 ocynk 0,31 0,31

W2 25 1 UAE
Redukcja 

asymetryczna
d1 = 200 d2 = 160 l1 = 85 ocynk 0,11 0,11

Wymiary
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WK - Wywiewny

W2 26 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 563 ocynk 0,28 0,28

W2 27 1 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 160 ocynk 0,19 0,19

W2 28 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 2878 ocynk 1,45 1,45
W2 29 1 FLEX d = 160 l = 541 aluminium 0,27 0,27

W2 30 3 USE
Redukcja 

symetryczna
d1 = 250 d2 = 160 l1 = 154 ocynk 0,22 0,65

W2 31 3
RNT1+DN+MZN+

5 ścian.+VFP
Anemostat ze 

skrzynką rozpr.
L = 280 H = 280 NA = 250 aluminium

W2 32 1 FLEX d = 160 l = 487 aluminium 0,24 0,24

W2 1 USE
Redukcja 

symetryczna
d1 = 250 d2 = 160 l1 = 154 ocynk 0,22 0,22

W2 1
RNT1+DN+MZN+

5 ścian.+VFP
Anemostat ze 

skrzynką rozpr.
L = 280 H = 280 NA = 250 aluminium

W2 1 FLEX d = 160 l = 429 aluminium 0,22 0,22

Nazwa: W3
Typ: Wywiewny

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2]

W3 1 1 RRC1*
Wyrzutnia 
dachowa 

prostokątna
a = 400 b = 350 l = 600 ocynk

W3 2 12 K
Przewód 

prostokątny
a = 400 b = 350 l = 1500 ocynk 2,25 27,00

W3 3 1 BS Łuk symetryczny alfa = 90 a = 350 b = 400 e = 50 f = 50 r = 100 aluminium 1,33 1,33

W3 4 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 400 b = 350 l = 371 ocynk 0,56 0,56

W3 5 1 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 400 b = 350 d = 350 e =50 f = 50 r = 100 ocynk 1,21 1,21

W3 6 1 RA
Asymetryczne 

przejście 
koło/prostokąt

a = 400 b = 350 d = 315 g = 60 l = 200 e = -17 f = -42 ocynk 0,30 0,30

W3 8 1 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 315 ocynk 0,73 0,73

W3 9 2
GRYFIT LX-

4+KP+1WKKP

PrzeciwpoŜarowa 
klapa odcinająca 

EIS 120 
L = 200 H = 400 P = 530 A = 310 C = 145

W3 10 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 400 b = 200 l = 1069 ocynk 1,28 1,28

W3 11 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 400 b = 200 l = 1500 ocynk 1,80 1,80

Wymiary
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W3 12 3 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 400 b = 200 d = 200 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 0,69 2,06

W3 13 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 400 b = 200 l = 494 ocynk 0,59 0,59

W3 14 1 RS
Symetryczne 

przejście 
koło/prostokąt

a = 200 b = 400 d = 250 g = 60 l = 200 ocynk 0,26 0,26

W3 15 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 200 b = 400 l = 818 ocynk 0,98 0,98

W3 16 3 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 200 b = 400 d = 400 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 1,06 3,19

W3 17 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 200 b = 400 l = 173 ocynk 0,21 0,21

W3 18 2 EA
Odsadzka 

asymetryczna
a = 200 b = 630 d = 400 e = 230 l = 700 ocynk 1,39 2,78

W3 19 1 KSD Tłumik hałasu H = 200 B = 630 L = 600 S = 40 D = Liczba wkładów = 1 ocynk

W3 20 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 200 b = 400 l = 192 ocynk 0,23 0,23

W3 21 6 K
Przewód 

prostokątny
a = 200 b = 400 l = 1500 ocynk 1,80 10,80

W3 22 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 200 b = 400 l = 479 ocynk 0,57 0,57

W3 23 1 TR1*
Trójnik prosty z 
prostokątnym 

odejściem
a = 200 b = 400 g = 125 h = 825 l = 1025 e = 513 f = 100 l3 = 100 ocynk 1,42 1,42

W3 24 1 EA
Odsadzka 

asymetryczna
a = 200 b = 400 d = 200 e = 200 l = 725 ocynk 0,99 0,99

W3 25 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 200 b = 200 l = 1174 ocynk 0,94 0,94

W3 26 1 TR1*
Trójnik prosty z 
prostokątnym 

odejściem
a = 200 b = 200 g = 125 h = 825 l = 1025 e = 513 f = 100 l3 = 100 ocynk 1,01 1,01

W3 27 1 BO Zaślepka a = 200 b = 200 ocynk 0,04 0,04

W3 28 2 ASD+AZN+FKN
Aluminiowa kratka 

wentylacyjna
L = 825 H = 125 aluminium

Nazwa: W4
Typ: Wywiewny

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2]Wymiary
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WK - Wywiewny

W4 1 1 RS
Symetryczne 

przejście 
koło/prostokąt

a = 300 b = 710 d = 315 g = 60 l = 710 ocynk 1,49 1,49

W4 2 1 CS1*
Tłumik kanalowy 

okrągły
d = 350 l = 600 ocynk

W4 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 350 l1 = 3226 ocynk 3,19 3,19

W4 4 4 BSE
Kolano 

segmentowe
alfa = 90 r = 1 d1 = 350 ocynk 0,73 2,94

W4 5 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 350 l1 = 2684 ocynk 2,65 2,65

W4 6 1 USE
Redukcja 

symetryczna
d1 = 350 d2 = 250 l1 = 117 ocynk 0,23 0,23

W4 7 3 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 300 b = 400 d = 400 e =50 f = 50 r = 100 ocynk 1,06 3,19

W4 9 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 300 b = 400 l = 763 ocynk 0,92 0,92

W4 10 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 300 b = 400 l = 1090 ocynk 1,31 1,31

W4 11 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 300 b = 400 l = 630 ocynk 0,76 0,76

W4 12 6 K
Przewód 

prostokątny
a = 300 b = 400 l = 1500 ocynk 1,80 10,80

W4 13 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 300 b = 400 l = 479 ocynk 0,57 0,57

W4 14 1 TR1*
Trójnik prosty z 
prostokątnym 

odejściem
a = 300 b = 400 g = 225 h = 1025 l = 1225 e = 613 f = 100 l3 = 100 ocynk 1,70 1,70

W4 15 1 EA
Odsadzka 

asymetryczna
a = 300 b = 400 d = 300 e = 300 l = 578 ocynk 0,84 0,84

W4 16 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 300 b = 300 l = 953 ocynk 0,76 0,76

W4 17 1 TR1*
Trójnik prosty z 
prostokątnym 

odejściem
a = 300 b = 300 g = 225 h = 1025 l = 1225 e = 613 f = 100 l3 = 100 ocynk 1,21 1,21

W4 18 1 BO Zaślepka a = 300 b = 300 ocynk 0,09 0,09

W4 19 2 ASD+AZN+FKN
Aluminiowa kratka 

wentylacyjna
L = 1025 H = 225 aluminium

W4 20 2
GRYFIT LX-

4+KP+1WKKP

PrzeciwpoŜarowa 
klapa odcinająca 

EIS 120 
L = 200 H = 400 P = 530 A = 310 C = 145

W4 21 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 400 b = 200 l = 1069 ocynk 1,28 1,28
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WK - Wywiewny

W4 22 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 400 b = 200 l = 1500 ocynk 1,80 1,80

W4 23 2 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 400 b = 200 d = 200 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 0,69 1,37

W4 1 USE
Redukcja 

symetryczna
d1 = 350 d2 = 315 l1 = 117 ocynk 0,23 0,23

W4 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 350 l1 = 158 ocynk 0,16 0,16

W4 1 RS
Symetryczne 

przejście 
koło/prostokąt

a = 400 b = 300 d = 315 g = 60 l = 352 ocynk 0,43 0,43

W4 1 K
Przewód 

prostokątny
a = 400 b = 300 l = 494 ocynk 0,59 0,59

W4 1 FLEX
Przewód 

elastyczny
d = 315 l = 963 aluminium 0,95 0,95

W4 1 FLEX
Przewód 

elastyczny
d = 315 l = 768 aluminium 0,76 0,76

W4 2 BSE
Kolano 

segmentowe
alfa = 90 r = 1 d1 = 315 ocynk 0,73 1,47

W4 1 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 315 ocynk 0,73 0,73
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