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OPIS TECHNICZNY

I. DANE OGOLNE

do projektu budowlano - wykonawczego wewnetrznych instalacji:
- wodociggowej,
- kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- centralnego ogrzewania,
w budynku Domu Studenckiego nr 9 przy ul. Wyspianskiego 5 w Gdansku.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie i umowa z Inwestorem.

1.2. Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.

1.3. Podkiad sytuacyjno — wysokosciowy.

1.4. Inwentaryzacja architektoniczno —budowlana.
1.5. Dokumentacja archiwalna.

1.6. Obowigzujace przepisy prawne i normy.

1.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotowy budynek jest obiektem istniejacym, 5 kondygnacyjnym, cze$ciowo
podpiwniczonym. W zwigzku z planowanym remontem kapitalnym i przebudowg
pomieszczen przeprowadzony zostanie remont wewnetrznych instalacji sanitarnych. W
ramach projektu przewiduje sie demontaz istniejgcych elementéw z zachowaniem jedynie
czesci znajdujacej sie w piwnicy:

- wodomierz wraz z oprzyrzadowaniem od strony przylacza,

- wezet cieplny,

- instalacja gazowa, wykonaé prébe szczelnosci,

Remontowi nie objete sg réwniez 3 pomieszczenia sanitarne w czesci parteru (oznaczone
na rysunkach).

II. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1.INSTALACJE WEWN ETRZNE WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Ciepta woda dla celéw socjalnych dostarczana bedzie z istniejgcych 2 zasobnikéw o poj.
1500 | kazdy znajdujacych sie w wezle cieplnym.

Poziomy cyrkulacji prowadzone bedg obok przewodéw zimnej i cieptej wody w stropie
oraz w bruzdach $ciennych. Obieg wody cyrkulacyjnej dla projektowanej instalacji
wymuszony bedzie istniejgca pompa cyrkulacyjng zlokalizowang w pomieszczeniu wezla
cieplnego. Regulacja instalacji c.w.u. odbywac sie bedzie termostatycznym zaworem.
Zawor instalowac¢ na gtdwnym przewodzie cyrkulacji za zasobnikiem w wezle cieplnym.
Na poszczegolnych galeziach instalacji c.w. i cyrkulacji zamontowac¢ zawory odcinajace.

2.1.1. Obliczenie zapotrzebowania wody na potrzeby  bytowe:

Obliczenie zapotrzebowania na zimng wode i strate cisnienia w instalacji
przeprowadzono zgodnie z PN 92/B-01706
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Wyznaczenie przepltywu obliczeniowedo na cele bytowo-gospodarcze dla pensjonatu.
W zwigzku z wystepowaniem punktéw czerpalnych o g, < 0,5 dm oraz suma
normatywnych wyptywow z punktéw czerpalnych zawiera sie w przedziale >.q, > 20
[dm®/s] zastosowano wzor (przyjeto, jak dla budynkéw mieszkalnych) :

q=1,08x (Xqn)>° - 1,82 [I/s]

ZESTAWIENIE PRZYBOROW WRAZ Z WYPLYWAMI Z PKT CZERPA NYCH
( oznaczenie numeryczne wg. opracowania graficznego)

Lp. Punkt czerpalny szt. NO\:Vn;gIYyVV\\/my Suma(\;\gfiywu
(I/s)
1. umywalka 108 0,07 7,56
2. |wc 101 0,13 13,13
3. natrysk 92 0,15 13,80
4. | zlew 10 0,07 0,7
5. pisuar 3 0,3 0,9
6. zawor ze ztgczka 7 0,13 0,91
X 0n = 37

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej:
q=1,08x37""-1,82 =4,75][l/s]

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego na cele p.poz.
Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego na cele p.poz. projektuje sie z uwzglednie —
niem jednoczesnosci poboru z dwoch hydrantéw wewnetrznych.
Instalacje p.poz. wyposazono w hydranty wewnetrzne DN25.
Wydajno$¢ nominalna hydrantu wewnetrznego wynosi — 1l/s
Przeptyw obliczeniowy na cele p.poz.
Qppoz = 2 X 1,0[/s] =2,0[l/s] = 7,2 m%h

Obliczenie zapotrzebowania na c.w.:

Przyjeto ilos¢ oséb (U ):

- pokoje — 92 pokoi x 20s 184 os
- sala taneczna+tbar 60 os
- sala sportowa 10 os
- sala imprez 30 os
- obstuga 6 0s
Razem: przyjeto 290 os

Przecietne zuzycie wody [Dz.U.Nr 8 P0z.70]
- gc = 200l/d x 184 os= 36’800 [l/d] — pomieszczenie mieszkalne
- gc = 120l/d x 106 os=12'720 [l/d] —pozostale

Czas poboru cieptej wody — 16h

Wspoiczynnik nieréwnomiernosci rozbioru Np= 9,32 x290%%** = 2,33

a. Srednie dobowe zapotrzebowanie c.w.:
Jasr = 36’800/1000 + 12'720/1000 = 50 [l/d]

b. Srednie godlzinowe zapotrzebowanie c.w.:
Ohsr = Qdér/t [/h]
Ohs= 50°000/16 =3'125 [I/h]
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¢c. max. dobowe zapotrzebowanie c.w.:
Omaxd =50 x 2,33 = 116,5 [l/d]

2.1.2. Materiat i prowadzenie przewodow

Przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur i ksztattek
PE , natomiast w kanale technicznym cze$ci piwnicznej taczy¢ za pomocg rur i
ksztattek stalowych lub miedzianych taczonych przez lutowanie lutem miekkim lub na
zlgczki zaciskowe ( wg. czeéci graficznej).

Podejscia do przyborow wyposazyé w indywidualne zawory odcinajace, kulowe.
Przewody gtéwne rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ w stropie podwieszanym lub w
posadzce w warstwie styropianu. Rury przechodzace przez przegrody budowlane
uktada¢ w karbowanej rurze ostonowej typu "peszla" - zastosowac tuleje przejsciowe
o dwie $rednice wieksze od srednicy przewodu. Wielko$¢ bruzdy powinna by¢
dostosowana do $rednic utozonych w niej przewoddw oraz grubosci zastosowanych
otulin izolacyjnych, powinna jednoczesnie umozliwia¢ rozszerzalno$¢ termiczng
przewodow. W obszarze rury ostonowej nie wykonywaé zadnych potaczen.

Przewody wody cieptej zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej gr. 15 mm
natomiast wody zimnej gr. 9 mm. Rurociggi prowadzone w posadzce zabezpieczy¢
ptaszczem z folig PVC. Przewody instalowane w wezle cieplnym izolowac otulinami
gr. 30 mm. Izolacje przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur
oraz z PN-B-02421:2000.

Na podigczeniu do kazdej armatury wyptywowej zabudowaé zaworki kulowe
odcinajgce umozliwiajgce demontaz armatury. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 5%o
w kierunku urzadzen. Wode doprowadzi¢ do urzadzen sanitarnych zgodnie z czescig
graficzng projektu.

2.1.3. Pomiar zu zycia wody zimnej

Do pomiaru zuzycia wody wykorzysta¢ istniejacy wodomierz.
Wodomierz wyposazy¢ po stronie instalacji w zawor antyskazeniowy typu. EA oraz
dwa zawory odcinajace. Lokalizacja wodomierza zgodnie ze stanem istniejgcym.

2.1.4. Instalacja p.po z.

Instalacja przeciwpozarowa zostata zaprojektowana z rur PE o $rednicy DN 40.

Zaprojektowano po dwa hydrant przeciwpozarowy na kazdej z kondygnaciji.

Hydrant nalezy zaopatrzy¢ w:

e zawor hydrantowy DN 25 z prgdownicg;

» beben z wezem potsztywnym o dtugosci 2 x 15 m =30 m.

Zawor hydrantowy nalezy umiesci¢ 1,35 m nad posadzka w szafce oraz oznakowac

zgodnie z przepisami.

taczna ilos¢ hydrantéw poz.- 10 szt.

W celu zabezpieczenia przed zagniwaniem wody w pionach hydrantowych — na IV pietrze
piony hydrantowe podtgczy¢ do przyboréw w wezlach sanitarnych (zgodnie z czescig graficzng)
Na przewodzie zasilajgcym piony hydrantowe nie nalezy montowa¢ zadnych zaworéw
odcinajgcych.

2.2. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania podtaczona bedzie do sieci
cieptowniczej poprzez wezet cieptowniczy usytuowany w pomieszczeniu technicznym w
czesci podpiwniczonej. Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako wodng
dwururowg pompowg w ukfadzie zamknietym o parametrach obliczeniowych 95/70°C z
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rozdzialem dolnym - rozprowadzenie gtdwnych przewodéw oraz podejscia do
poszczegodlinych grzejnikéw.

2.2.1. Przewody

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

Instalacje od rozdzielaczy z wezta cieplnego wykona¢ z rur PE.

Istniejgcq instalacje c.0. nalezy zdemontowa¢. Gidwne przewody rozprowadzajgce
lizolowane termicznie/ prowadzi¢ w bruzdach w podtodze parteru. Przy czym przed
przystapieniem do rob6t montazowych nalezy doktadnie zlokalizowa¢ usytuowanie
istniejacych kanalow w posadzce parteru. Nastepnie oczysci¢ i w miare mozliwosci,
prowadzi¢ w nich projektowane przewody instalacji centralnego ogrzewania.
Przewody rozprowadzajace do grzejnikbw prowadzi¢ w posadzce (grzejniki z
podigczeniem dolnym).Min. grubo$¢ wylewki nad przewodami - 4cm.

W miejscach przejs¢ przewoddéw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy)
montowac tuleje ochronne np. PCV (o dwie srednice wieksze od srednicy przewodu).
Wolng przestrzeh miedzy rurg a tulejg wypetni¢é materiatem izolacyjnym (otulina z
pianki poliuretanowej) w celu swobodnego przemieszczania sie przewodu. W
miejscach przejscia nie powinno by¢ zadnego potgczenia rur.

Na przewodach cyrkulacyjnych zamontowa¢ zawory regulacyjne.

Kompensacija przewodoéw

Wydtuzenia rur miedzianych spowodowane wzrostem temperatury nalezy
kompensowaé poprzez naturalne zatamania przewodoéw oraz przez kompensatory u-
ksztaltkowe. Kompensatory wykonaé z kolanek 90° Na dtugich, prostych odcinkach
przewodow stosowaé kompensatory mieszkowe.

Dobér grzejnikéw

Jako urzadzenia grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe.. Na galazkach
zasilajgcych do grzejnikbw zamontowaé zawory termostatyczne proste z nastawg
wstepng, a na powrotnych zawory odcinajgce proste. Wszystkie zawory
termostatyczne wyposazy¢ w gltowice termostatyczne z ogranicznikiem temp. 16°C.
Podtaczenie grzejnikéw zasilanych od dotu poprzez przytacze grzejnikowe katowe z
mozliwoscig odciecia przeptywu typu RLV-KS.

W tazienkach zaprojektowano grzejniki stalowe, tazienkowe. Na przewodzie
zasilajacym zastosowac¢ zawor termostatyczny typu RA oraz glowice termostatyczng
RTS-R z ogranicznikiem temp. 16°C. Na przewodzie powrotnym zawér odcinajacy
katowy typu RLV.

Grzejniki ptytowe zamocowac¢ na stojakach i uchwytach sciennych, tak aby dolna
krawedz grzejnika znajdowata sie na wysokosci 10cm nad posadzkg i podiaczy¢ do
instalacji za pomoca zaworowego zestawu przytgczeniowego. Grzejnik tazienkowy
mocowa¢ do $cian za pomoca wspornikow.

Rozmieszczenie grzejnikbw zamieszczono w czesci graficznej opracowania.
Zestawienie grzejnikbéw zataczeniu.

Dobor urz adzen

Zapotrzebowanie ciepta — Temperatury pomieszczen przyjeto w oparciu 0 norme PN-
82/B-02402. Straty ciepta obliczono w programie Kan OZC zgodnie z normg PN-94/B-
03406, PN-91/B-02020, PN-82/B-02403.

Odpowietrzanie instalacji

Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie przez odpowietrzniki automatyczne
zainstalowane na pionach zasilajgcych oraz przez odpowietrzniki na grzejnikach.
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2.2.5. lzolacja termiczna.

Wszystkie rury nalezy zaizolowac otuling gr. 20 mm. Przewody prowadzone w kanale
technicznych w czesci podpiwniczonej zaizolowa¢ otuling 30mm. lzolacje nalezy
wykonaé bardzo starannie, szczegdlnie na zatamaniach i odgatezieniach instalaciji.

2.2.4. Proba szczelno $ci i regulacja instalacji C.O.

Po wykonaniu robét montazowych, na instalacji C.O. nalezy wykona¢ dwukrotne
ptukanie instalacji, a nastepnie wykona¢ prébe szczelnosci na cisnienie réwne 0,6
MPa. Prébe cisnienia wykonac z zastosowaniem manometru tarczowego o zakresie o
50% wiekszym od cisnienia prébnego i dzialce elementarnej 0,01 MPa. Wynik préby
nalezy uzna¢ za pozytywny jezeli w ciggu 30 minut manometr nie wskaze spadku
cisnienia. Po wykonaniu préby na zimno przeprowadzi¢ probe dziatania instalacji na
gorgco przy parametrach obliczeniowych i dokona¢ regulacji ztadu. Ogrzewanie
powinno dziata¢ co najmniej 72 godziny, aby dokonac regulacji i oceny dziatania
instalacji c.o.

2.3. INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ

Zaprojektowano instalacje kanalizacyjng dla sciekdw bytowo-gospodarczych z rur PVC w
zakresie srednic 50+160mm. Kanat gtéwny zbiorczy wykona¢ z rury PVC 160 i uktadac¢ ze
spadkiem minimalnym 3,0%.

Kielichy musza by¢ zwrécone w kierunku przeciwnym do kierunku odptywu $ciekdw.
Zmiany kierunku przewoddéw nalezy wykona¢ za pomocg kolanek podwdjnych. Odejscia
od przewodu gtéwnego wykona¢ za pomoca tréjnikdw i kolanek 45°.

Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego, nalezy zaopatrzy¢é w syfon zabezpieczajacy
przed przedostawaniem sie gazéw kanatowych do pomieszczen. Wysokos¢ zamkniecia
wodnego powinna by¢ nie mniejsza niz 50mm.

Pion winien by¢ wyposazony w czyszczak zamontowany min 30 cm nad posadzkag
parteru. Przewody spustowe nalezy prowadzi¢ pionowo.

Piony montuje sie od dotu do gory odcinkami obejmujacymi jedng kondygnacje. Obejma
uchwytu powinna mocowaé rure pod kielichem. Pomiedzy obejma a przewodem nalezy
stosowac podkiadke elastyczng.

Piony zakonczy¢ wywiewka .Czes¢ piondw zakonczy¢ zaworami napowietrzajgcymi.

8.1.Zastosowanie przyboréw sanitarnych

Lp. | Przybor sanitarny szt. Egg;xnvi\i?ék Suma AWS
1. |umywalka 108 0,5 54
2. |wc 101 2,5 252,5
3. | natrysk 92 1,0 92
4. |zlew 10 1,0 10
5. | pisuar 3 1,0 3
Yy = 411,5

s = 0,5 X v411,5 = 10,14 [I/s]

Srednice, spadki wg rysunkéw.

Przy przejsciu przez przegrody budowlane rure umiesci¢ w tulei ochronnej, ktérej srednica
wewnetrzna powinna by¢ wieksza ok. 50mm od $rednicy zewnetrznej przewodu.
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Przestrzen miedzy przewodem a tulejg nalezy wypelni¢ szczeliwem umozliwiajgcym
swobodne przesuwanie sie przewodu.

2.4. INSTALACJA GAZOWA

Wewnetrzna instalacja gazowa pozostaje bez zmian. W razie potrzeby, po odcieciu
zasilania na kurku gtownym, przewody przenies¢ do bruzd Sciennych. Sprawdzi¢ stan
techniczny przewoddw oraz uwzgledni¢ mozliwos¢é odciecia gazu przed kazdym z
punktéw czerpalnych.

Przewody gazowe winny przebiegaé przez pomieszczenia suche i tatwo dostepne i nalezy
je zabezpieczyé przed korozjg. Pomieszczenie kuchenne =z instalacja gazowg
wentylowane grawitacyjnie. W kazdej kuchni z kuchenkg gazowg nalezy zamontowaé
czujnik gazu z sygnalizatorem akustycznym potgczonego do elektrozaworu odcinajacego
gaz w pomieszczeniu kuchni.

2.5. WYTYCZNE BRANZOWE

Bran za budowlana:
-wykona¢ przebicia w $cianach i w stropie dla instalacji,
Uwaga !
Odpornos¢ ogniowa $cian, stropOw oraz drzwi zewnetrznych i wewnetrznych do
poszczegolnych pomieszczen, powinna odpowiada¢ stosownym przepisom p.poz.
Bran za sanitarna:
-Instalacje wykonaé¢ zgodnie z "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych® zeszyt nr 6 Warszawa 2001.
-Instalacje wykonaé¢ zgodnie z "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” zeszyt nr 7 Warszawa 2001.
-Przejscia przewodow przez przegrody wykona¢ w rurach ostonowych.
-Kolektory nalezy podeprze¢ w sposéb umozliwiajacy operowanie armatura.
Uwagi ogolne:
1.W projekcie konstrukcyjnym uwzgledni¢ przebicia w przegrodach budowlanych dla
montazu poziomow kanalizacyjnych, pionéw wodnych oraz instalacji centralnego
ogrzewania.

2.6. BIOZ

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z:
—warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob4t budowlano — montazowych — cz. Il ,,
Instalacje sanitarne i przemystowe”
— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844)
— Rozporzadzeniem MBIPMB z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13/72 poz. 93)
—PN-92/B-01706/Az1:1999 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
—PN-EN 1717:2003 - Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem.
— instrukcjami montazu i prob opracowanymi przez poszczegoélnych producentow.
Na terenie budowy powinien przebywa¢ przez caly czas pracownik nadzoru $redniego ze
strony wykonawcy. Okresowg kontrole nad prawidtowoscig wykonawstwa robo6t wykonuje
inspektor nadzoru ze strony inwestora.
Przestrzega¢ wytycznych producenta rur w zakresie transportu, skladowania, posadowienia w
wykopie montazu itp. a takze przy dostawie sprawdzi¢ obecnosc¢ ,zaslepek” gwarantujgcych
czystos¢ rur wewnatrz.
W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisbw BHP w zakresie transportu,
montazu, sktadowania materiatdbw, zabezpieczenia wykopow, oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp.
Opracowat:
Mgr inz. Wanda Piekarczyk
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