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1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1 Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu kapitalnego 
budynku domu studenckiego nr 9 Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku 
Wrzeszczu przy ul. Wyspiańskiego 5. 

 

1.2 Charakterystyka obiektu 

 

Dom Studencki nr 9 zlokalizowany jest w zespole domów studenckich Politechniki 
Gdańskiej w Gdańsku Wrzeszczu przy ulicy Wyspiańskiego. Wybudowany został w 
1953 roku, w ostatnich latach wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i 
wymieniono stolarkę okienną na PCV, wymieniona stolarkę w wiatrołapie, 
wymieniono drzwi klatki schodowej na drzwi ppoż., wykonano instalację sygnalizacji 
pożaru i DSO, zmodernizowano węzeł ciepłowniczy na budynku. Nie wykonano 
docieplenia budynku od strony dachu. 

DS-9 jest budynkiem pięciokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym z płaskim 
stropodachem krytym papą. Budynek posiada układ trójtraktowy. Szerokość traktów: 
515cm, 215cm, 515cm. 

Kubatura budynku: -21390 m 

Powierzchnia użytkowa wynosi  -3492 m 

Wszystkie kondygnacje nadziemne od parteru do IV piętra przystosowane są do 
funkcji domu studenckiego. Obecnie układ pokoi studenckich jest taki, że 2 pokoje 
korzystają ze wspólnego węzła sanitarnego. Na parterze poza pokojami studenckimi 
znajduje się znajduje się portiernia, pomieszczenia administracyjne i socjalne, 
magazyny, siłownia, mieszkanie służbowe, klub studencki. W piwnicy zlokalizowane 
są: warsztat z pomieszczeniem brygadzisty, węzeł cieplny oraz wentylatornia 
obsługująca pomieszczenia klubu studenckiego.  

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, odgromową, 
centralnego ogrzewania z sieci ciepłowniczej GPEC, instalację wodną, kanalizacje 
sanitarną, deszczową, sygnalizację pożaru, RTV i strukturalną. 

Budynek jest przyłączony do światłowodowej sieci TASK. 

Budynek pełni funkcję domu studenckiego w trakcie roku akademickiego, a w czasie 
wakacji wykorzystywany jest jako hotel dla wczasowiczów.   

1.3 Zakres przebudowy 

 

Projekt zakłada przebudowę pokoi studenckich wraz z pomieszczeniami higieniczno - 
sanitarnymi oraz ogólno dostępnymi. Na górnych piętrach zostały zaprojektowane 
pokoje       1- osobowe z oddzielną łazienką i przedpokojem, 2- osobowe z oddzielną 
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łazienką i przedpokojem oraz zespoły pokoi 1- osobowego z 2- osobowym z 
oddzielną łazienką i przedpokojem.  

Na każdym piętrze przewidziane zostały ogólno dostępne pomieszczenia: kuchnie z 
jadalnią, pralnia z suszarnią oraz węzeł sanitarny. 

Na parterze znajdą się 2 pokoje dla osób niepełnosprawnych z oddzielną łazienką.  

Istniejące pomieszczenia magazynowe zostały przeprojektowane, a także 
zaprojektowane zostały nowe pomieszczenie socjalne z oddzielnym pomieszczeniem 
higieniczno – sanitarnym.  W parterowym łączniku projektuje się salę imprez 
studenckich z oddzielnym aneksem kuchennym oraz oddzielnymi pomieszczeniami 
sanitarnymi – damskim i męskim. Zostaną przebudowane również łącznik i portiernia.  

W klubie studenckim Hi-Fi zostaje przeprojektowany węzeł sanitarny, oraz nowa 
aranżacja pomieszczeń. 

W części piwnicznej projektuje się część magazynową, z zapleczem, węzeł 
higieniczno – sanitarny oraz pomieszczenia socjalne i szatnię dla 8 mężczyzn. 
Częściowo zdemontowany zostanie fragment istniejącego stropu nad parterem i 
piętrami w związku z projektowaną budową windy. 

Wyburzeniu ulegną niektóre murowane ścianki działowe o gr. 12 cm, oraz kilka 
przebić przez ścianę nośna gr. 45 cm. 

Projektuje się do cieplenie stropodachu. 

W całym budynku przewiduje się następujące instalacje: 

• wentylację mechaniczną; 

• monitoring wewnątrz i na zewnątrz budynku; 

• wymiana wszystkich instalacji: elektrycznej, wod. – kan., wentylacyjnej, 
strukturalnej; 

• dostosowanie instalacji sygnalizacji pożaru i DSO do nowego układu funkc. – 
użytkowego; 

• instalację samoczynno – oddymiające; 

UWAGA: W miejscach przejść przewodów przez elementy oddzieleń p.poż. oraz 
przewodów o średnicy powyżej 40mm przez ściany i stropy o odporności ogniowej 
REI 60 lub EI 60 przewidzieć przepusty lub uszczelnienia p.poż. o klasie odporności 
ogniowej wymaganej dla tych oddzieleń p.poż. 

1.4 Podstawa opracowania 

Projekt niniejszy opracowano na podstawie: 

• aktualnych podkładów architektonicznych przygotowanych przez Głównego 
Projektanta, „Sawa-Tech”  

• zaleceń, uzgodnień i wytycznych Inwestora 

• wytycznych technologicznych 

• wytycznych z branży sanitarnej 

• uzgodnień międzybranżowych 

• zaakceptowanej koncepcji 
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• wymienionych niżej obowiązujących przepisów i norm: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, Dz. U. Nr 56 poz. 461  

- Prawo budowlane (Dz.U. 2006r. nr 156 poz. 418 z późniejszymi 
zmianami) 

- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. Nr 94/24/1983 

- Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000 

- Ustawa w sprawie oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr. 113/728/1998 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 
kwietnia 1999 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane 
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 55, poz. 362), 

- Rozporządzenie MSWiA z 16. 06.2003 w sprawie uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej( Dz. U. Nr 121, 
poż1138) 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 
Nr 81, poz. 351 z późn. zm) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 21.04.2006r. w 
sprawie ochrony p.poż. budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. nr. 80 poz. 563) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2003 r. „w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów” Dz. U. Nr 120, poz. 1138, z późniejszymi 
zmianami 

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. „w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej” Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie MPiPS z dnia 11 czerwca 2002 r. „zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy” Dz. U. Nr 91, poz.811, z późniejszymi zmianami 

- Ustawa „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 
marca 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 715, 716, 717, z późniejszymi 
zmianami, 

- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 – Dz. U. Nr 62, 
poz. 627, z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. „w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi” Dz.U.Nr 151, 
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poz.1256 z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. „w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych” Dz.U.Nr 47, poz.401 z późniejszymi zmianami, 

- Ustawa z 14 marca 1985 r. „o Inspekcji Sanitarnej” Dz. U. Nr 90, poz. 
575 z późniejszymi zmianami, 

- PN-E-08390-1 Systemy alarmowe - Terminologia.  

- PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe - Wymagania ogólne - Zasady 
stosowania.  

- PN-93/E-08390/22  Systemy alarmowe - Włamaniowe systemy alarmowe 
- Ogólne wymagania i badania czujek. 

- PN-93/E-08390/23  Systemy alarmowe - Włamaniowe systemy alarmowe 
- Wymagania i badania aktywnych czujek podczerwieni. 

- PN-93/E-08390/26  Systemy alarmowe - Włamaniowe systemy alarmowe 
- Wymagania i badania pasywnych czujek podczerwieni. 

- PN-E-08390-3 Systemy alarmowe - Włamaniowe systemy alarmowe - 
Wymagania i badania central.  

- PN-E-08390-5 Systemy alarmowe - Włamaniowe systemy alarmowe - 
Wymagania i badania sygnalizatorów. 

- PN-EN 50132-2-1  Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV 
stosowane w zabezpieczeniach - Część 2-1: Kamery telewizji czarno-
białej. 

- PN-EN 50132-4-1 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV 
stosowane w zabezpieczeniach - Część 4-1: Monitory czarno-białe. 

- PN-EN 50132-5  Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV 
stosowane w zabezpieczeniach - Część 5: Teletransmisja. 

- PN-EN 50132-7  Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV 
stosowane w zabezpieczeniach - Część 7: Wytyczne stosowania. 

- PN-EN 50133-1 Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostępu - Część 
1: Wymagania systemowe. 

- PN-EN 50133-2-1 Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostępu - Część 
2-1: Wymagania dla podzespołów. 

- PN-EN 50133-7  Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostępu - Część 
7: Wytyczne stosowania. 

- PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe. Część 4: Kompatybilność 
elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące 
odporności urządzeń systemów alarmowych pożarowych, włamaniowych 
i osobistych 

 

Jak również z innymi PN, przepisami sanitarnymi, BHP i ochrony przeciwpożarowej. 

Przewiduje się, że wszystkie urządzenia i materiały nie odpowiadające wymogom 
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zawartym w w/w rozporządzeniach, przepisach i normach nie zostaną przyjęte do 
użycia w obiekcie. W przypadku nieuprawnionego zainstalowania, ich demontażem, 
usunięciem i zastąpieniem zostanie obarczony Wykonawca. 

W przypadku, gdy w trakcie trwania dalszych etapów projektowania wejdą w życie 
nowe przepisy i rozporządzenia Wykonawca zobowiązany będzie do ich 
przestrzegania i dostosowania projektu w ramach zobowiązań umowy do czasu 
formalnego przekazania dokumentacji do Zamawiającego. 

W przypadku, gdy w trakcie trwania budowy wejdą w życie nowe przepisy i 
rozporządzenia, Wykonawca zobowiązany będzie do pisemnego powiadomienia o 
w/w fakcie Inwestora, Generalnego projektanta, Architekta, oraz Kierownika robót jak 
i do stosowania się do nich. 

Materiały nie znormalizowane oraz te, które nie odpowiadają wyżej 
wyszczególnionym wymogom będą stanowić przedmiot opinii technicznej wydanej 
przez stosowne władze. 

 

1.5 Priorytety ważności przepisów, norm i uzgodnień 

 

Przyjęto następujący priorytet ważności przepisów, norm i uzgodnień: 

• rozporządzenia właściwych Ministrów 

• normy powołane przez stosowne przepisy do obowiązkowego stosowania 

• rozporządzenia władz lokalnych 

• przepisy organów kontrolnych 

• postanowienia i decyzje wydane w stosunku do danego obiektu 

• normy i przepisy powołane przez projektanta do zastosowania 

• zasady wiedzy technicznej 

• uzgodnienia z rzeczoznawcą d/s p.poż. 

• uzgodnienia z rzeczoznawcą d/s bhp 

• uzgodnienia z Inwestorem 

• wytyczne Inwestora 

• wytyczne technologiczne 

• wytyczne branżowe 

• opisy wszystkich branż 
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2. OPIS OGÓLNY 

2.1 Zakres wykonania instalacji teletechnicznych w budynku 

W zakres niniejszego opracowania wchodzą: 

• System Sygnalizacji Włamania i Napadu  
• System Kontroli Dostępu 
• System Telewizji Dozorowej (CCTV) 
• Instalacja przyzywowa 

 

2.2 Ochrona przeciwpożarowa 
 

2.2.1 Wydzielenia szachtów instalacyjnych 

 

Szachty instalacyjne teletechniczne obudowane będą ścianami murowanymi o klasie 
REI 120 i zamknięte drzwiami o klasie EI 60 odporności ogniowej. Co dwie 
kondygnacje szachty posiadać będą przegrody poziome o klasie EI 60 odporności 
ogniowej.  

Przejścia instalacji poprzez przepusty o średnicy powyżej 4 cm przez ściany i stropy, 
niebędące elementami oddzieleń przeciwpożarowych, dla których wymagana jest 
klasa odporności EI 60 lub REI 60 odporności ogniowej lub wyższa, zabezpieczone 
będą certyfikowanymi masami ogniochronnymi również do odpowiedniej klasy 
odporności ogniowej.  

Pozostałe przejścia i przepusty uszczelnione będą materiałem niepalnym.  

 

2.2.2 Uszczelnienia pożarowe 

 

Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pożarowych posiadać będą odporność 
ogniową równą odporności tego oddzielenia. 

Zastosowane materiały ogniochronne posiadać będą stosowne atesty i muszą być 
montowane zgodnie z instrukcją producenta. Po wykonaniu uszczelnień zostaną 
odpowiednio opisane poprzez  podanie typu uszczelnienia, jego odporności ogniowej 
i daty wykonania. 

Wykonanie wszelkich przejść pożarowych może zostać powierzone do wykonania 
kompleksowo dla całego budynku specjalistycznej firmy wybranej przez 
Inwestora/Generalnego Wykonawcę. 

Oświadczenie dotyczące wykonania tych uszczelnień przez odrębną firmę zawarte 
będzie w projekcie powykonawczym. 

Uszczelnienia p.poż wykonane będą przy każdym: 

− przejściu kabli pomiędzy kondygnacjami w pomieszczeniu rozdzielnicy piętrowej 
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− przejściu kabli przez strefy pożarowe w obrębie garaży 

− każdym przejściu kabli przez przedsionek pożarowy przed klatką schodową, lub 
holem windowym 

− przejściu pionowym kabli pomiędzy kondygnacjami 

− wprowadzeniu kabli do pomieszczeń technicznych będących oddzielną strefą 
pożarową 

przy przejściach kabli uszczelnienia wykonane zostaną przy wejściu, jak i przy 
wyjściu kabli. 

Na przejściach kabli przez ściany i stropy oddzieleń pożarowych montowane będą 
przegrody i uszczelnienia o odporności ogniowej równej odporności ogniowej tego 
oddzielenia. 
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3. SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SSWiN i 
KONTROLI DOSTEPU KD 

3.1 Założenia projektowe 

 

Do zaprojektowania systemu przyjęto następujące założenia projektowe: 

− Integracja systemu KD oparta będzie o moduły i oprogramowanie centrali 
alarmowej.  

− System SWiN podtrzymywany będzie przez 36 h. 
− System KD podtrzymywany będzie przez 36h 

Systemy zabezpieczeń projektowane do zastosowania w budynku domu 
studenckiego będą stanowić oddzielne podsystemy jednego wspólnego systemu 
bezpieczeństwa, tak więc będą zintegrowane ze sobą w sposób możliwie 
maksymalny. Wszystkie te podsystemy zarządzane będą z jednego centrum 
operacyjnego zlokalizowanego w pomieszczeniu ochrony w budynku 
administracyjnym. W pomieszczeniu ochrony zlokalizowana zostanie operatorska 
stacja systemów zabezpieczeń dla potrzeb lokalnej ochrony budynku. Systemy 
zabezpieczeń (SWiN,KD ) zintegrowane zostaną pod jedną wspólną platformą 
sprzętową co pozwoli na wyeliminowanie błędów obsługi oraz ujednolici sposób 
reagowania na zagrożenia.   

 

3.2 Analiza zagrożeń 

 

Podczas tworzenia założeń do projektów elektronicznych systemów 
zabezpieczeniowych rozpatrzono podstawowe typy zagrożeń a mianowicie: 

 

ZAGROŻENIE NAPADEM  - występuje najczęściej w czasie pracy. Występują 
najczęściej w tych miejscach, do których istnieje  swobodny dostęp. Pozostałe 
miejsca są dużo mniej narażone na tego typu zagrożenie niemniej całkowicie ich 
wykluczyć nie można 

ZAGROŻENIE WŁAMANIEM - obejmuje zdarzenia mogące najczęściej wystąpić po 
godzinach pracy. Nie można jednak wykluczyć występowania tych zagrożeń  w 
czasie pracy  w rejonach  mało uczęszczanych . 

ZAGROŻENIE KRADZIEŻĄ Z WŁAMANIEM - jest to grupa zagrożeń związanych z 
przestępstwami prowadzącymi do zaboru mienia w następstwie usunięcia 
przeszkody materiałowej będącej częścią konstrukcji lub zamknięcia. 

 WYMUSZENIA - gdzie różnego rodzaju elementy przestępcze mogą dokonywać 
nacisku (szantażu) na pracownikach celem osiągnięcia różnych dóbr. 

ZAGROŻENIE AKTAMI TERRORU – spektrum działań przestępczych bardzo 
olbrzymie i bardzo różnorodne, któremu towarzyszy  przeważnie użycie broni palnej 
,materiałów wybuchowych, wzięcie zakładników itp. 
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ZAGROŻENIE UJAWNIENIEM TAJEMNICY PAŃSTWOWEJ LUB SŁUŻBOWEJ 

- nie wymaga komentarza. 

USZKODZENIE LUB ZNISZCZENIE MIENIA- rozumiane jako celowe działanie 
powodujące okresowe lub trwałe uszkodzenie urządzeń. 

ZAGROŻENIE DZIAŁANIEM PRZESTĘPCZYM Z UKRYCIA ma miejsce wówczas 
kiedy potencjalny przestępca ukrył się w strefie chronionego obiektu w celu 
dokonania przestępstwa w czasie najbardziej odpowiednim. 

ZAGROŻENIA O CHARAKTERZE EKONOMICZNYM i KOMPUTEROWO 
INFORMATYCZNYM – w niniejszym opracowaniu uwzględnione tylko w aspekcie 
możliwej ochrony przy pomocy elektronicznych systemów zabezpieczeniowych. 

PRZYWŁASZCZENIE –rozumiane jako nieuprawnione wejście w posiadanie 
dokumentów, informacji stanowiących własność innej osoby. 

FAŁSZERSTWO  rozumiane jako świadome działanie powodujące nadanie np. 
dokumentowi wszystkich cech autentyczności bez zgody i wiedzy właściciela czy 
twórcy dokumentu. Również przekazywanie informacji zawierające nieprawdziwe 
dane stanowi fałszerstwo. 

3.2.1 Topologia zagrożeń 

 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania architektoniczno - budowlane, funkcje budynku 
oraz poziomy i rodzaje zagrożeń celowym jest podzielenie obiektu na dwie strefy 
bezpieczeństwa: 

• zewnętrzną: tworzoną przez bezpośrednie otoczenie budynku biurowo-
usługowego z przylegającą jezdnią i chodnikiem oraz terenem wokół budynku 
dostępnym dla ludzi 

• wewnętrzną: tworzoną przez pomieszczenia zlokalizowane wewnątrz budynku 

 

3.3 Analiza czynnikowa 

Strefa zewnętrzna 

Strefę tworzy bezpośrednie otoczenie budynku wraz z dojściami i drogami 
dojazdowymi. Umowną granicę strefy stanowią przejścia pomiędzy strefami ogólnie 
dostępnymi dla osób postronnych a strukturą budynku  dostępną dla pracowników  
objętą weryfikacją poprzez służby ochrony obiektu. 

Ze względu na otwartość strefy i co za tym idzie swobodny dostęp do niej ludzi 
należy liczyć się z możliwościami występowania charakterystycznych dla takiego 
obszaru rodzajów zagrożeń : 

• przestępstw o charakterze chuligańskim  

• napadów rabunkowych na pracowników i gości  

• aktów terroru skierowanych przeciwko pracownikom i gościom  

Ochrona strefy ( ze względu na jej otwarty charakter ) musi być oparta na: 
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• Systemie Telewizji Dozorowej, mającego na celu zasygnalizowanie i 
zarchiwizowanie (w celu ewentualnego wykorzystania w procesie 
dochodzeniowym i dowodowym) zaistniałych czynów o charakterze 
przestępczym. 

• Systemie Sygnalizacji Napadu, mającego na celu zasygnalizowanie i pobudzenie 
do interwencji służb ochrony  

 

Strefa wewnętrzna 

Strefa wewnętrzna obejmuje swoim zasięgiem pomieszczenia umieszczone 
wewnątrz budynku. Do pomieszczeń tych zaliczono: 

- lokale biurowe 

- lokale mieszkalne 

- pomieszczenia techniczne 

Zagrożenia występujące w tej strefie to 

• zagrożenia napadem 

• zagrożenia włamaniem 

• zagrożenia kradzieżą 

• zagrożenia aktami terroru, szantażu i wymuszeń 

• zagrożenie działaniem przestępczym z ukrycia 

 

Część z wymienionych powyżej może wystąpić w czasie godzin pracy (np. napad) 
inne jak np. włamanie także po godzinach pracy. 

Ochrona strefy jest realizowana poprzez: 

• System Sygnalizacji Włamania i Napadu 

• System Telewizji Dozorowej 

• System Kontroli Dostępu 

 

3.4 Wybór systemu 

 

Zostanie zastosowana centrala (płyta główna) z modułami wyniesionymi 
umożliwiającymi swobodną rozbudowę systemu. 
Centrala włamaniowa zostanie zawieszona w pomieszczeniu wskazanym na rzucie 
(portiernia)  musi być umieszczona we wskazanym. Centrala zbudowana jest z płyty 
głównej i odpowiedniej ilości modułów rozszerzających, wyniesionych.  

Centrala, jak również moduły wyniesione, posiada niezależny zasilacz zasilania 
rezerwowego z akumulatorem, pozwalającym na prawidłową pracę nawet podczas 
zaniku zasilania podstawowego. 
System SSWiN wyposażony jest w moduł TCP/IP do połączenia z siecią 
komputerową. Centrale można obsługiwać przez sieć Ethernet przy pomocy 
komputera lub telefonu komórkowego.   Elementy adresowalne systemu komunikują 
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się poprzez magistralę systemową, której konfiguracja dzięki zastosowaniu urządzeń 
magistralnych może przyjmować konfigurację gwiazdy, łańcucha lub, co jest rzeczą 
najbardziej porządną, jeżeli chodzi o niezawodność systemów najwyższej klasy - 
pętli. Koncentratory, elementy wyniesione centrali 
 

3.5 Rozmieszczenie ekspanderów 
 

Rozmieszczenie koncentratorów zostało dobrane tak, aby: 
• koncentratory były zamontowane w miejscu bezpiecznym 
• jeśli tylko było to możliwe: centralę i koncentratory rozmieszczono w 

przestrzeni nad sufitem podwieszonym 
• rozmieszczenie koncentratorów umożliwia dostęp na wypadek konserwacji 

Wykonawca jest zobowiązany wskazać dokładną lokalizację wszystkich elementów 
instalacji w dokumentacji powykonawczej, 
Zasilanie do koncentratorów doprowadzić zgodnie z projektem elektrycznym 
Miejsc montażu koncentratorów nie należy zaznaczać i opisywać, za wyjątkiem 
dokumentacji dostępnej dla uprawnionych służb. 
 

3.6 Czujki i inne elementy wykrywacze 
 

Czujki pasywnej podczerwieni 
Przyjęto następujące zasady lokalizacji czujek pasywnych podczerwieni 
- czujki nie są instalowane bezpośrednio nad grzejnikiem, lub jeżeli nie ma 

innej możliwości odległość czujki od grzejnika wynosić minimum 1,5 m.  
- czujki nie są skierowana na okna lub grzejniki – możliwość wystąpienia 

fałszywych alarmów 
- rozmieszczenie czujek jest takie, że światło słoneczne nie pada 

bezpośrednio w soczewki czujek.  
- przedmioty ruchome oddalone są od czujek co najmniej o 3 m.  
- żaden sektor wykrywania czujek nie obejmuje miejsc o znacznej różnicy 

temperatur 
Czujki powinny być zainstalowane stabilnie, podłoże powinno zapewniać minimalne 
wibracje. Niedopuszczalne jest pozostawianie czujki wiszącej na przewodach.  
Podczas montażu czujek należy uwzględnić: 

− występowanie wertykali, zasłon 
− wysokości okiem (możliwość uderzenia otwartego okna w czujkę) 
− aranżację wnętrza (szafa na której istnieje możliwość postawienia wysokich 

przedmiotów, może zasłonić czujkę) 
 

3.7 Inne elementy systemu 
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W futrynach i na drzwiach drewnianych należy stosować kontaktrony czołowe. 
 
Manipulator kodowy 
Manipulator kodowy służy do uzbrajania i rozbrajania stref, partycji lub całego 
systemu. W przypadku awarii systemu komputerowego przekazu informacji może 
służyć do nadawania nowych kodów, programowania centrali i odczytywania 
zdarzeń.  
 

3.8 Okablowanie 
 

Każdy element instalacji będzie podłączony promieniście na oddzielnej linii 
wykonanej przewodem dla manipulatorów i czujek ruchu YDTY 8x0,5 dla 
kontaktronów YDY 4x0,5. Przewód magistralny RS485 łączący centralę główną z 
modułami wyniesionymi będzie połączony przewodem dedykowanym przez 
producenta centrali.  

3.9 Wytyczne programowania systemu – algorytm działania 
 

Instalacja SSWiN będzie miała możliwość programowego, dowolnego podziału na 
strefy i na partycje. Oznacza to, że osoby uprawnione będą mogły rozbrajać 
pomieszczenie, do którego mają dostęp,  
 

3.10 Kontrola dostępu 
 

Do bezpośredniego sterowania dostępem do stref i pomieszczeń wykorzystane 
zostaną czytniki kart zbliżeniowych. Do pomieszczenia centralnego punkt 
dystrybucyjnego sterowanie dostępem odbywać się będzie za pomocą klawiatury 
numerycznej zamkniętej w obudowie zamykanej na kluczyk.    

System kontroli dostępu obejmować będzie: 

• wejścia do biura 

• pomieszczenie centralnego punktu dystrybucyjnego 

Po potwierdzonym przez operatora systemu SSP alarmie pożarowym wszystkie 
przejścia blokowane przez system KD na drogach ewakuacyjnych zostaną 
odblokowane w celu umożliwienia ewakuacji budynku. 

Schemat instalacji SSWiN i KD został przedstawiony na odrębnym schemacie. 

3.11 Opis funkcjonalny 
W skład stref wyłączalnych wchodzą czujki kontaktronowe oraz czujki pasywnej 
podczerwieni. Załączanie bądź wyłączenie stref z dozoru odbywa się przez 
uprawnionych użytkowników danej strefy z poziomu klawiatur strefowych oraz 
czytników na karty magnetyczne. 
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Kontrola nad systemem (włączanie/wyłączanie) stref alarmowych możliwe będzie z 
poziomu manipulatora umieszczonego w pomieszczeniu portierni. Z poziomu tego 
manipulatora możliwe będzie także administrowanie systemem, nadawanie 
uprawnień, tworzenie raportów i konfiguracja systemu.  

 

3.12 Podstawowe zasady wykonania instalacji  
 

Zalecenia instalacyjne : 

* Czytniki należy montować na wysokości 120 cm od podłogi i unikać 
montażu na powierzchniach metalowych. 

* Wszystkie kontrolery należy montować pionowo. 

* Napięcie zasilające  powinno być doprowadzane do każdego kontrolera 
głównego osobnym obwodem z bezpiecznikiem. 

* Kabel zasilający 230V musi być trójżyłowy ( faza, neutralny i uziom). 
Przewód uziomowy należy zaterminować do masy doprowadzonej do 
panelu bezpiecznikowego. Z obwodu tego nie należy zasilać jakichkolwiek 
innych obwodów lub urządzeń. 

* Czytniki, blokady elektromagnetyczne, czujniki i inne urządzenia należy 
instalować zgodnie z zaleceniami producenta. 

* Wyjścia przekaźnikowe powinny posiadać  układy tłumienia  stanów 
nieustalonych  na cewkach. Urządzenia tłumiące powinny ograniczać 
zakłócenia do 150% napięcia znamionowego cewki. 

* Wszystkie kontrolery i osprzęt  należy montować w pozycji określonej w 
instrukcji instalacyjnej. 

 

Uruchomienie i szkolenie. 

Przed uruchomieniem systemu należy bezwzględnie sprawdzić prawidłowość 
podłączenia zasilania urządzeń .  

WYKONAWCA w swoim zakresie dokona szkolenia osób nadzorujących system, jak 
również osób wskazanych przez INWESTORA do celów konserwacyjnych. Szkolenie 
powinno obejmować zakres obsługi systemu wynikającego z niniejszego 
opracowania oraz  w zakresie współpracy z innymi systemami współpracującymi z 
nim. 

 

Przeglądy gwarancyjne i serwis pogwarancyjny. 

WYKONAWCA zobowiązany jest dokonywać co kwartał przeglądu gwarancyjnego 
systemu i urządzeń, w celu sprawdzenia prowadzenia prawidłowej konserwacji 
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bieżącej oraz prawidłowej eksploatacji systemu gwarantującej ciągłość gwarancji na 
urządzenia zamontowane w systemie. 

 

3.13 Współpraca systemu KD z systemem sygnalizacji pożaru SSP 
 

Wszystkie przejścia w systemie KD będą po podaniu sygnału z systemu p.poż 
realizować funkcję awaryjnego otwierania drzwi (rys. SA 11).  Sygnał z centrali 
p.poż., za pośrednictwem modułów liniowych na pętlach systemu SSP, 
doprowadzony zostanie do każdego przejścia ewakuacyjnego. 

 

3.14 Konserwacja instalacji 
 

Konserwacja bieżąca, serwis i szkolenie. 

Czynności bieżącej konserwacji i serwis  należy zlecić osobie lub firmie posiadającej  
uprawnienia, co leży w gestii INWESTORA. 

Konserwacji podlegają następujące elementy systemu: 

- blokada elektromagnetyczna należy chronić elementy stalowe (rdzeń) przed 
nalotem powstającym podczas ciągłej pracy (elektrolizie), przecierając go  
wazeliną elektrotechniczną, 

- samozamykacze - należy okresowo dokonywać przeglądu i regulacji 
samozamykaczy.  

- w wszystkich urządzeniach, w których występuje mocowanie przewodów za 
pomocą śrubek, raz na pół roku należy sprawdzić ich zamocowanie, 

- raz na kwartał należy sprawdzić zasilania urządzeń, 

- raz na kwartał należy sprawdzić zamocowanie urządzeń zewnętrznych, 

3.15 Obliczenia SSWiN i KD 
 

Zasilanie urządzeń detekcyjnych 12V DC, w systemie sygnalizacji włamania i 
napadu realizowane będzie z zasilaczy backupowych przez 36 h po zaniku 
zasilania podstawowego.  

Zasilacze znajdują się w obudowach w których montujemy ekspandery. 

 

Obliczenia pojemności akumulatorów dla potrzeb zasilania elementów 
SSWiN 

 

Płyta główna centrali 337 mA 
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Moduł TCP/IP 112mA  

Czujki PIR/MV 16mA  

Sygnalizator wewnętrzny 240mA 

Manipulator  SWiN 17mA 

 

 Założenia: 

  Czas pracy     T= 12 godz. 

 Pobór prądu    I=0,337A + 0,112mA + 0,016A + 0,24A + 0,017= 0,722A 

 

  Pojemność akumulatora Q =(T ∗ I) 

 

 Q=(12 ∗0.722) = 8,664 Ah. 

 

Wytypowanie pojemności akumulatora 

 Q / η = Qwł 

8,664 / 0,8 = 10,83 Ah. 

 

Przyjęto zastosowanie podtrzymania akumulatorem 17Ah  

Bilans KD (BIURO) 

Ekspander czytników kart 70mA 

Czytnik kart magnetycznych 80mA  

Elektrorygiel rewersyjny 170mA  

Ekspander wejść z zasilaczem 91mA 

Czujki PIR/MV 16mA  

 

Założenia: 

  Czas pracy     T= 12 godz. 

 

 Pobór prądu    I=0,070A + 0,080mA + 0,170A + 0,091A + 0,016= 0,427A 

 

  Pojemność akumulatora Q =(T ∗ I) 

 

 Q=(12 ∗0.427) = 5,124 Ah. 

 

Wytypowanie pojemności akumulatora 

 Q / η = Qwł 
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5,124 / 0,8 = 6,405 Ah. 

 

Przyjęto zastosowanie podtrzymania akumulatorem 7Ah  

 

Bilans KD (POM. CENTRALNEGO PUNKTU DYSTRYBUCYJNEGO) 

Klawiatura strefowa 24mA 

Elektrorygiel rewersyjny 170mA  

Ekspander wejść z zasilaczem 91mA 

Czujki PIR/MV 16mA  

 

Założenia: 

  Czas pracy     T= 12 godz. 

 

 Pobór prądu    I=0,024A + 0,170A + 0,091A + 0,016= 0,301A 

 

  Pojemność akumulatora Q =(T ∗ I) 

 

 Q=(12 ∗0.301) = 3,612 Ah. 

 

Wytypowanie pojemności akumulatora 

 Q / η = Qwł 

3,612 / 0,8 = 4,515 Ah. 

 

Przyjęto zastosowanie podtrzymania akumulatorem 7Ah  
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4. SYSTEM REJESTRACJI I NADZORU VIDEO – CCTV 

4.1 Założenia systemowe 
 

Instalacja CCTV obejmować będzie dozór: przylegającego do budynku terenu, wejść 
do budynku i korytarzy. 

Podstawowe wytyczne i założenia dla wykonania projektu: 

• Systemem telewizji dozorowej obejmuje teren zewnętrzny budynku, 
wejścia/wyjścia, główne ciągi w budynku, klatki schodowe, strefy 
ogólnodostępne; 

• System wyposażony został w jedno stanowisko dozoru wizyjnego 
zlokalizowane w portierni  

• Podstawowa ochrona zrealizowana będzie za pomocą kamer stacjonarnych 
zewnętrznych (dzień/noc) i wewnętrznych (kolorowych).  

• Podgląd obrazów z kamer zrealizowano za pomocą kolorowych monitorów 
LCD podłączonych do wyjść wizyjnych rejestratora; 

• Sterowanie kamerami i rejestratorami zrealizowane zostanie za pomocą mysz 
komputerowych podłączonych bezpośrednio do rejestratorów 

 

4.2 Opis urządzeń wykonawczych 
 

System zaprojektowano w standardzie kolorowym/dualnym wysokiej rozdzielczości.  

Wszystkie sygnały z kamer doprowadzone zostanie do rejestratorów cyfrowych 
zlokalizowanych w pomieszczeniu socjalnym portierni. Z rejestratora wyprowadzone 
zostaną sygnały wizyjne na monitory LCD. 

Obserwowane będą obrazy z kamer, które mają bezpośredni wpływ na poziom 
bezpieczeństwa w budynku. 

 

4.3 Opis stanowiska dozoru 
 

Na stanowisku dozoru będzie istniała możliwość obserwacji obrazu ze wszystkich 
rozmieszczonych kamer. Obrazy z nich będą wyświetlane w wielopodziale na 
dedykowanych monitorach LCD. Sterowanie wyświetlaniem obrazów na monitorach 
będzie odbywało się za pomocą myszy komputerowej podłączonej bezpośrednio do 
rejestratora.  

Na monitorach będzie możliwość oglądania obrazów zarówno on-line jak i off-line – 
rejestratory mają możliwość jednoczesnego wyświetlania obrazów na żywo jak i z 
archiwum dyskowego. Do każdego rejestratora zostanie podłączony jeden monitor. 
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4.4 Opis systemu 
 

Do nadzoru zewnętrznego obiektu przewiduję się kamery stacjonarne. Wszystkie 
kamery zewnętrzne zostaną wyposażone w obudowy wandaloodporne dostosowane 
do zewnętrznych warunków środowiskowych (stopień ochrony IP66). Jako kamery 
wewnętrzne należy zastosować kamery kolorowe kopułowe w obudowie wandalo-
odpornej. Kamery te należy zasilić poprzez zasilacz 230VAC/24VAC. Wszystkie 
kamery wyposażyć w obiektywy o ręcznie regulowane ogniskowej 2,8-12 mm.  W 
celu rejestracji zdarzeń zastosowano dwa 16 kanałowe rejestratory cyfrowe. Obraz 
nagrywany jest w czasie rzeczywistym z kompresją H.264 o rozdzielczości 704x576, 
posiada 5 portów USB i wbudowane DVD - R. Rejestrator może zostać wyposażony 
w maksymalnie 4 wewnętrzne dyski twarde. Urządzenia rejestrujące będą 
umieszczone w pomieszczeniu socjalnym obok portierni na parterze w zamykanej 
szafce RACK. Do pomieszczenia socjalnego schodzić się będą wszystkie kable 
sygnałowe z kamer. 

4.5 Okablowanie 
 

Trasy kablowe projektowanego systemu powinny być spójne z trasami sieci 
strukturalnej (przy zachowaniu min odległości pomiędzy kablami). 

Instalacje kablowe na odcinkach nie objętych w/w trasami należy wykonać w rurach 
układanych pod tynkiem . Przebieg tych, tras ma charakter orientacyjny, ze względu 
na konieczność uwzględnienia przy prowadzeniu przewodów przebiegu innych 
instalacji technicznych oraz elementów architektury wnętrz i zachowaniu 
odpowiednich odległości.  

Trasy kablowe do kamer montowanych na elewacji wykonać wewnątrz 
budynku w rurach pod tynkiem. 

Przejścia przez przegrody oddzielające strefy pożarowe budynku należy 
wykonać  w sposób zgodny z aplikacją zastosowanych uszczelnień. 

Instalację kamer wewnętrznych należy wykonać przy użyciu przewodu RG-59/U przy 
zachowaniu odległości min. 30cm od źródeł zakłóceń, tj. kabli energetycznych 
silnoprądowych (WLZ) , opraw jarzeniowych itp.. Należy unikać bliskości silnych 
źródeł zakłóceń indukcyjnych (maszynownie, klimatyzatornie itp.) oraz prowadzenia 
instalacji, na dłuższych odcinkach równolegle do kabli wysoko prądowych, 
energetycznych.  

W przypadku wystąpienia konieczności takiego prowadzenia instalacji należy 
przewody bezwzględnie  umieścić w metalowych korytach instalacyjnych, w których 
należy zadbać o ciągłość i prawidłowe uziemienie. 

Tory wizyjne należy prowadzić od urządzenia do urządzenia tj. nie wolno łączyć 
odcinków kabli. 

Instalację kamer zewnętrznych należy wykonać przy użyciu przewodu RG-59/U  oraz 
YKYżo3x2,5mm2. 
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Na kablach sygnałowych oraz zasilających kamer zewnętrznych trzeba umieścić 
zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. 

 

4.6 Bilans energetyczny CCTV 
 

Urządzenia zasilane 230 VAC 

 

Lp. Urządzenie Ilość Pobór 
jednostkowy 

[W ] 

Pobór 
całkowity 

[ W ] 

1. Rejestrator 2 250 500 

2. Zasilacz  

4-wyjściowy 

2 100  200 

3. Zasilacz 

8-wyjściowy 

3 150 450 

4. Monitory LCD 19“ 2 45 90 

5. Kamera 
zewnętrzna 

7 6 42 

6. Obudowy 
zewnętrzna z 
grzałką 

7 40 280 

   RAZEM : 1562 

   

 

4.7 Obliczenia UPS do podtrzymania urządzeń CCTV 
 

Do odliczenia UPS-a  podtrzymującego urządzenia TVD zastosowano kalkulator 
firmy APC. Przy założeniu podtrzymywania pracy urządzeń przez 0,5h i mocy 
pobieranej przez urządzenia 1562 W. 
Dobrano UPSa o mocy 3000VA napięcie 230V jedno fazowe montowanego do szafy 
RACK. 
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5. INSTALACJA PRZYZYWOWA  

5.1 Założenia projektowe 
 

Zaprojektowano instalacje przyzwolą - jest to system z dźwiękową i optyczną 
sygnalizacją przywołań.  Umożliwia osobom potrzebującym pomocy w 
pomieszczeniach i toaletach dla osób niepełnosprawnych, zaalarmowanie personelu 
znajdującego się w pomieszczeniu portierni wewnątrz budynku. 

System musi spełniać normę europejską VDE 0834 część 1 w obszarze 
zastosowania A. 

5.2 Budowa systemu 
 

System składa się z następujących modułów:  

o modułu głównego – umożliwia odbieranie przywołań, a 
także pokazuje stan pracy systemu;  

o gniazd z przyciskami przyłóżkowymi i wtykanymi 
dodatkowo, zamocowanymi na przewodzie przyciskami gruszkowymi  

o przycisków przywoławczych naściennych lub z 
mechanizmem pociągowym - służą do wyzwalania alarmu w każdym WC dla 
niepełnosprawnych, 

o przycisków kasujących  – służą do kasowania przywołań  

o lampki sygnalizacyjne w technice LED - służą do 
sygnalizowania przywołania (alarmu) i będą zainstalowane nad drzwiami 
pomieszczeń w których znajdują się przyciski przywoławcze, 

o zasilacz 24 VDC – do zasilania modułu głównego  

5.3 Funkcjonowanie systemu 
 

Wskazywanie przywołań  

Przywołania od uruchomionych przycisków przywoławczych są sygnalizowane na 
modułach za pomocą sygnału alarmu i zapalonej odpowiedniej diody. Jednocześnie 
nad drzwiami pomieszczenia z którego nastąpiło przywołanie zapala się lampka 
sygnalizacyjna w kolorze czerwonym. 

W przypadku większej ilości wezwań na modułach zapalają się kolejne diody 
wskazujące pomieszczenia z których nastąpiły przywołania, a także kolejne lampki 
sygnalizacyjne nad drzwiami toalet. 

Kasowanie przywołań  
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Alarm będzie kasowany po naciśnięciu przycisku kasującego w miejscu przywołania 
tzn przy drzwiach wejściowych w toalecie dla osób niepełnosprawnych (kasowanie 
przywołań na terminalu będzie zablokowane).  

Wyłączanie sygnału alarmu (przywołania)  

Za pomocą przycisku „Wyłączenie akustyki” na terminalu głównym w pomieszczeniu 
ochrony można wyłączyć sygnał przywołania. Jeżeli przywołanie nie zostanie 
skasowane w ciągu 2 minut od momentu skasowania sygnału akustycznego przy 
pomocy przycisku kasującego , znajdującego się przy drzwiach wejściowych 
odpowiedniej toalety dla osób niepełnosprawnych, wówczas po tym czasie sygnał ten 
zostanie ponownie wznowiony.  

Uszkodzenie  

System przyzywowy będzie pozwalał na ciągłą kontroluje wszystkich dróg 
przekazywania sygnałów przywołań, co gwarantuje bezpieczeństwo pracy systemu. 
Ewentualne uszkodzenia przycisków bądź przewodów (zwarcia, rozcięcia) będą 
wskazywane na module podstawowym w postaci świecącej diody kontrolnej LED nad 
polem opisowym. „Awaria” oraz za pomocą sygnału dźwiękowego.  

Zasilanie  

System zasilany będzie napięciem stałym 24V. 

Przekaźnik zbiorczy alarmów   

Sygnał zbiorczy alarmów może być przesyłany do systemu innego za pomocą 
przekaźnika zbiorczego przywołań.  

Przekaźnik zbiorczy uszkodzeń   

Sygnał zbiorczy uszkodzeń może być przesyłany do systemu innego np. BMS za 
pomocą przekaźnika zbiorczego uszkodzeń lub do jakiegokolwiek urządzenia 
mogącego odebrać informację z wyjść przekaźnikowych..  
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6. PRZEPUSTY ZEWNĘTRZNE 

 

Wszelkie przepusty zewnętrzne dla instalacji teletechnicznych wykonane zostaną 
jako wodoszczelne i gazoszczelne. Przewiduje się zastosowanie przepustów 
systemowych typu HDI i HSI, lub innych o analogicznych parametrach technicznych. 
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7. WYTYCZNE BRANŻOWE 

 

7.1 Zasilanie urządzeń systemów ochrony budynku SSWiN, KD i 
CCTV 

 

Urządzenia systemu SSWiN i KD zasilane będą z rozdzielni TOS0.2 zlokalizowanej 
na parterze. Zasilanie kablem YDY3x1.5 bądź YDY3x2.5 i zabezpieczenia 
wyłącznikami nadpradowymi o wartościach odpowiednio B10A i B16A.  

Elementy systemu CCTV zasilane będą z wydzielonej tablicy zlokalizowanej w 
pomieszczeniu socjalnym obok portierni . Schemat tablicy przedstawia rysunek ES7-
ES.9 Tablica zasilana będzie, poprzez UPS, zlokalizowanego w szafie CCTV. 
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8. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 

8.1 Uwagi ogólne 
 

Poniższy opis stanowi wyciąg z projektu budowlanego, ale jest obowiązujący dla 
wszystkich etapów inwestycji – w tym dla etapu projektu wykonawczego dla 
wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. 

 

8.2 Podstawa 
 

Podstawa działań dotyczących zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

•••• Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 

•••• Ustawa z dnia 26.06/1974 r. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami 

•••• Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06 2003 r. Dz. U. nr 120 w 
sprawie informacji BIOZ i planu BIOZ 

•••• Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6.02 2003 r. Dz. U. nr 47 poz. 
401  w sprawie BHP podczas wykonywanych robót budowlanych 

•••• Ewentualne inne rozporządzenia lub zarządzenia dotyczące BHP w branży 

•••• Normy związane 
 

8.3 Cel i zakres planu BIOZ 
 

Informacja jest sporządzana w celu dostarczenia kierownikowi budowy wiadomości, 
w oparciu o które sporządzi plan BIOZ. Informacja sporządzana jest w celu 
wskazania możliwych zagrożeń oraz sposobów zapobiegania. Zakres robót obejmuje 
rozbudowę budynku kina od strony północnej, infrastrukturę pod i naziemną oraz 
przebudowę ul. bankowej. W czasie budowy obiektu będą występować następujące 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
− montaż elementów konstrukcyjnych obiektu; 
− demontaż elementów konstrukcyjnych; 
− prace na wysokości ponad 1,0 m od powierzchni terenu; 
− roboty z wykorzystaniem dźwigów; 
− roboty ziemne – wykopy; 
− roboty transportowe i przeładunkowe; 
− roboty ciesielskie; 
− roboty zbrojarskie 
− roboty betonowe 
− roboty dekarskie; 
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− roboty impregnacyjne; 
− roboty malarskie i lakiernicze; 
− składowanie materiałów; 

zagrożenie warunkami klimatycznymi w czasie wykonywania robót montażowych jak 
silny wiatr, wysoka lub niska temperatura powietrza i silne opady deszczu lub śniegu 
oraz mgła, 
Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie: 
− drogi dojazdowe 
− windy i dźwigi towarowe 
− wykopy 
− linie elektryczne 
− sieci podziemne 

Wskazanie sposobu instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót 
niebezpiecznych.  
Zgodnie z art. 237 ustawy Kodeksu pracy, pracownika nie wolno dopuścić do pracy, 
do której wykonywania nie posiada kwalifikacji o potrzebnych umiejętności oraz 
dostatecznej znajomości BHP. 
Pracownik musi przejść szkolenie: 

1) ogólne 
2) stanowiskowe 

Pracownik powinien posiadać aktualnie badania lekarskie. 
Szkolenie musi prowadzić osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa oraz 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz 401 w sprawie 
BHP podczas wykonywania robót budowlanych. 
 

8.4 W szczególności należy: 
 

−ogrodzić lub w inny sposób zabezpieczyć teren budowy  
−zapewnić przeszkolenie okresowe personelu w zakresie BHP w zakresie 

technologii robót 
−należy zapewnić pracownikom odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej 
−przy łączeniu elementów przez spawanie należy stanowisko spawania osłonić 

ekranem dla zabezpieczenia przed promieniowaniem i pożarem 
−w pobliżu miejsca pracy spawacza należy ustawić gaśnicę i koc azbestowy 
−w okresie budowy prowadzenie napowietrznych instalacji elektrycznych jest 

niedopuszczalne 
−do oświetlenia ciemnych miejsc w czasie robót należy używać instalacji 

słaboprądowych (24V) 
−narzędzia podręczne muszą być w dobrym stanie  
−użycie uszkodzonych narzędzi jest zabronione  
−miejsca niebezpieczne należy oznakować tablicami ostrzegawczymi 
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8.5 Maszyny i urządzenia. 
 

− używany sprzęt podnoszący winien mieć aktualne badania UDT 
− nie wolno używać zawiesi nie posiadających atestu 
− sprzęt stosowany musi być sprawny 
− naprawy sprzętu muszą przeprowadzać osoby uprawnione 
− używany sprzęt musi posiadać oznakowanie (tabliczki znamionowe) i instrukcję 

obsługi 
− urządzenia podnoszące muszą być sprawdzane codziennie przed 

przystąpieniem do pracy  
− dźwig nie może przenosić ciężaru nad miejscami pracy ludzi i sprzętu  
− elementy montażowe muszą być przenoszone co najmniej 1m nad 

przeszkodami  
− elementy montażowe powinny mieć liny kierunkowe 
− wchodzenie pracowników na miejsca pracy budowanego obiektu może 

odbywać się tylko po drabinach zgodnych z normą 
− pomosty robocze muszą posiadać poręcze 
− pomosty robocze muszą posiadać atesty 

 
Na podstawie powyższych informacji Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego, warunki 
prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP, zawierające następujące 
informacje: 
• plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych 

ciągów komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń 
przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego; 

• zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót; 
• informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji; 
• informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót 

stwarzających zagrożenie; 
• informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych zawierające: 
• określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,  
• określenie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami 

zagrożeń,  
• określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz 

z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór; 
• określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie 

budowy; 
• wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych; 
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• wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn innych urządzeń 
technicznych. 

 

8.6 Uwagi końcowe 
Wykonawca wywiezie z terenu budowy i zagospodaruje wszystkie materiały 
rozbiórkowe, a nie nadające się do powtórnego wbudowania, na swoje ryzyko, swoim 
staraniem i na swój koszt. 

Wszelkie roboty ziemne oraz związane z obudową wykopu i fundamentowaniem 
należy wykonywać pod stałym nadzorem geologicznym 
Wykopy chronić przed wodą opadową i gruntową 
Roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych 
Roboty prowadzić zachowaniem przepisów BHP i stateczności elementów 
konstrukcyjnych 
Roboty związane z betonowaniem konstrukcji wykonywać na podstawie ustalonej 
przez wykonawcę technologii robót betonowych 
Niniejsza dokumentacja została opracowana w celu uzyskania pozwolenia na 
budowę i nie może stanowić podstawy do realizacji obiektu, roboty budowlane mogą 
być prowadzone jedynie na podstawie szczegółowych projektów wykonawczych 
opracowanych przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane 
Roboty wykonywać zgodnie z: 
 „Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” Arkady 1989 r., sprawdzając 
aktualność norm i przepisów wymienionych w opracowaniu 
Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47) 
z zaleceniami i wytycznymi producentów materiałów oraz z zasadami tzw. sztuki 
budowlanej 
Materiały budowlane powinny posiadać niezbędne certyfikaty, deklaracje zgodności z 
PN lub aprobatę techniczną 
Stemplowanie szalunku stropów można usunąć po osiągnięciu przez beton założonej 
wytrzymałości 
Ze względu na specyfikę obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymagane 
jest bezwzględne stosowanie się do zasad BHP dotyczących bezpieczeństwa pracy 
na wysokości. W pracach instalacyjnych należy zwrócić szczególna uwagę na fakt, 
że pewne czynności wykonawcze mogą odbywać się w instalacjach będących pod 
napięciem,  
a przynajmniej cześć starych instalacji może znajdować się czasowo pod napięciem. 
Przy pracach demontażowych należy bezwzględnie oznaczać i zabezpieczać 
obwody odłączone przed ponownym niekontrolowanym załączeniem. Prace „pod 
napięciem” mogą wykonywać jedynie osoby przeszkolone mające aktualne 
uprawnienia w tej dziedzinie. 

Strefy robót na wysokościach powinny być odpowiednio oznaczone i odgrodzone,  
a pracownicy powinni posiadać odpowiednie zabezpieczenia. 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montażowych powinni być 
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przeszkoleni pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy stosownie do 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku „w 
sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy” (Dz. U. Nr 62, poz. 1405), oraz posiadać aktualne badania lekarskie 
stwierdzające możliwość wykonywania prac na wysokości. 

Na całym terenie robót obowiązywać będzie nakaz noszenia kasków ochronnych dla 
wszystkich pracowników i służb dozoru.  

Przebywanie na terenie budowy osób trzecich odbywać się może jedynie po wydaniu 
zezwolenia przez kierownika budowy i pod nadzorem osoby upoważnionej do 
przebywania na terenie. 

Remont budynku należy wykonać zgodnie z projektem, przepisami i normami 
branżowymi, oraz przepisami p.poż, bezpieczeństwa i higieny pracy mając na 
względzie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zawarte w przepisach 
wydanych na podstawie art. 21a, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo 
Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami) ze 
szczególnym uwzględnieniem zasad określonych w ROZPORZADZENIU MINISTRA 
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku „w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U,. z 2003 roku, nr 47, poz. 
401). 

Wszelkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z wymogami Ministra 
Budownictwa i Przemysłu „w sprawie bhp i przy robotach budowlano montażowych i 
rozbiórkowych” z dnia 28 marca 1972 roku (Dz. U. nr 13, poz. 93), oraz wymogami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 roku „w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 

Dodatkowo zwraca się uwagę na obowiązki wynikające z Ustawy Prawo Budowlane; 

1. Zgodnie z zapisem Art. 42, ust. 1 Inwestor jest obowiązany zapewnić objecie 
kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych, oraz 
nadzoru nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w 
odpowiedniej specjalności. 

2. Zgodnie z zapisem Art. 41, ust. 4 Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o 
zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest 
wymagane pozwolenie na budowę właściwy organ oraz projektanta 
sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co 
najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie oświadczenie 
kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie plany bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami 
budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w Art. 12 ust. 7 
Ustawy. 

3. Zgodnie z zapisem Art. 42, ust.2 pkt. 2 Kierownik budowy (robót) jest 
obowiązany umieścić na budowie (_), w widocznym miejscu, tablice 
informacyjną, oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące zasad 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; (_). 
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9. KLAUZULA OPRACOWANIA 

 

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim 
(Dz.U.94/24/83) zgodnie z obowiązującym prawem i ustawą „O prawie autorskim i 
prawach pokrewnych”. 

Projekt koncepcyjny opracowano zgodnie z udostępnionymi danymi do wykonania 
pracy oraz z uwzględnieniem aktualnych przepisów na dzień przekazania projektu 
Zamawiającemu. 
Wykorzystanie opracowania w kolejnych fazach procesu inwestycyjnego - 
szczególnie po upływie 12 miesięcy od daty jego wykonania - wymagać będzie 
sprawdzenia i ewentualnej weryfikacji danych oraz zastosowanych rozwiązań 
technicznych pod kątem obowiązujących wówczas przepisów. 
Projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, 
Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej. 

W całościowej formie zawartej w opracowaniu nadaje się do przedłożenia do 
uzyskania Pozwolenia na Budowę. 

Integralną częścią całego opracowania jest opis wraz z rysunkami w postaci rzutów i 
schemat instalacji zgodnie z zamieszczonym zestawieniem w spisie treści. 

 

10. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

- ewentualne zmiany lokalizacji i sposobu prowadzenia instalacji naniesione na 
rzuty i schematy instalacji odmiennym kolorem dla identyfikacji wnoszonych 
zmian, 

- w przypadku znaczącej ilości zmian, lub słabej czytelności dokumentacji ze 
zmianami wnoszonymi ręcznie dokumentacja powykonawcza części 
rysunkowej (rzuty i schematy) powinna zostać wykonana jako aktualizacja 
całkowita poszczególnych rysunków, 

- notatkę określającą zmiany sprzętowe wniesione w stosunku do niniejszej 
dokumentacji, 

- atesty wszystkich użytych elementów systemu i instalacji, 

- instrukcje obsługi, ew. dokumentacje techniczno-ruchowe kluczowych 
elementów systemu, 

- oświadczenie wykonawcy, że instalacja została wykonana zgodnie z 
projektem, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz 
zasadami wiedzy technicznej i że nadaje się do eksploatacji, 

- protokół szkolenia obsługi systemu, 

- protokoły pomiarów  
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11. UWAGI KOŃCOWE 

 

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z DTR każdego urządzenia, przed 
jego zamontowaniem i uruchomieniem. 

Po wykonaniu instalacji w obiekcie należy, przed zgłoszeniem do odbioru, 
przeprowadzić pomiary i próby montażowe w zakresie przewidzianym przez 
obowiązujące "Warunki wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych". 

Wszystkie prace powinna wykonać osoba (przedsiębiorstwo) posiadająca 
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót elektrycznych. 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji powykonawczej 

Trasy kabli zostaną zainstalowane przez wykonawcę robót elektrycznych. 

Przy odbiorze technicznym robót wykonawca musi dostarczyć nieodpłatnie rysunki 
powykonawcze. Należy nanieść na plany inwentaryzacyjne lokalizację wszystkich 
elementów poszczególnych instalacji, oraz wszelkie inne zmiany wynikłe w trakcie 
realizacji. Wykonawca przejmuje całkowitą odpowiedzialność za prawdziwość 
naniesień na plan i zgodność z wykonaniem rzeczywistym. 

Wykonawca powykonawczo musi dostarczyć wszelkie protokoły badać i przeglądów 
wymienione w opisie każdej z instalacji. 

Próby i sprawdzenia odbiorcze instalacji należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC 
60364-6-61. 

 
Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim 
(Dz.U.94/24/83) zgodnie z obowiązującym prawem i ustawą „O prawie autorskim i 
prawach pokrewnych”. 

Projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, 
Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

12. RYSUNKI I ZAŁĄCZNIKI 

 


