magnetyczny czujnik zblizeniowy
(kontaktron) w

rewersyjny zamek magnetyczny

SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU KD UWAGI

Zasada dziatania kontroli dostepu z instalacjq
sygnalizacji alarmu pozarowego.

manipulator kodowy

- M przycisk wyjscia
Wszystkie drzwi bedqce przejsciem z kontrolq dostepu przycisk ewakuacyjny
AN muszq by¢ blokowane wytqcznie zamkami rewersyjnymi
— H<<J zwalnianymi przez odciecie zasilania. Kazdy zamek
[ _ rewersyjny musi by¢ podtqczony za posrednictwem

modul przejscia

CERTYFIKOWANEGO elementu instalacji SSP, ktoéry ~230V

w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego drugiego o— L
stopnia, fizycznie odetnie bezposrednie zasilanie zamka
zwalniajqc blokade drzwi. Niedopuszczalne jest
zwolnienie blokady drzwi programowo, wytqcznie za
posrednictwem elementdw kontroli dostepul!
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styk elementu sterujqcego
- instalacji SSP
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SCHEMAT OKABLOWANIA DRZWI

1O SSP

Przycisk wyjscia awaryjnego

+
12 VDC
magistrala ,

Przycisk wyjscia

Rygiel elektromagnetyczny
Czytnik kart

Czujnik otwarcia drzwi
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