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1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu kapitalnego
budynku domu studenckiego nr 9 Politechniki Gdanskiej zlokalizowanego w Gdansku
Wrzeszczu przy ul. Wyspianskiego 5.

1.2 Charakterystyka obiektu

Dom Studencki nr 9 zlokalizowany jest w zespole domow studenckich Politechniki
Gdanskiej w Gdansku Wrzeszczu przy ulicy Wyspianskiego. Wybudowany zostat w
1953 roku, w ostatnich latach wykonano docieplenie Scian zewnetrznych i
wymieniono stolarke okienng na PCV, wymieniona stolarke w wiatrofapie,
wymieniono drzwi klatki schodowej na drzwi ppoz., wykonano instalacje sygnalizacji
pozaru i DSO, zmodernizowano wezet cieptowniczy na budynku. Nie wykonano
docieplenia budynku od strony dachu.

DS-9 jest budynkiem pieciokondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym z ptaskim
stropodachem krytym papa. Budynek posiada ukfad trojtraktowy. Szerokosc¢ traktow:
515cm, 215cm, 515cm.

Kubatura budynku: -21390 m
Powierzchnia uzytkowa wynosi -3492 m

Wszystkie kondygnacje nadziemne od parteru do IV pietra przystosowane sg do
funkcji domu studenckiego. Obecnie uktad pokoi studenckich jest taki, ze 2 pokoje
korzystajg ze wspolnego wezta sanitarnego. Na parterze poza pokojami studenckimi
znajduje sie znajduje sie portiernia, pomieszczenia administracyjne i socjalne,
magazyny, sitownia, mieszkanie stuzbowe, klub studencki. W piwnicy zlokalizowane
sg. warsztat z pomieszczeniem brygadzisty, wezet cieplny oraz wentylatornia
obstugujgca pomieszczenia klubu studenckiego.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje: elektryczng, odgromowa,
centralnego ogrzewania z sieci cieptowniczej GPEC, instalacje wodng, kanalizacje
sanitarng, deszczowa, sygnalizacje pozaru, RTV i strukturalng.

Budynek jest przytgczony do Swiattowodowej sieci TASK.

Budynek petni funkcje domu studenckiego w trakcie roku akademickiego, a w czasie
wakacji wykorzystywany jest jako hotel dla wczasowiczow.

1.3 Zakres przebudowy

Projekt zaktada przebudowe pokoi studenckich wraz z pomieszczeniami higieniczno -
sanitarnymi oraz ogdélno dostepnymi. Na gornych pietrach zostaty zaprojektowane
pokoje 1- osobowe z oddzielng tazienkg i przedpokojem, 2- osobowe z oddzielng
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tazienkg i przedpokojem oraz zespoty pokoi 1- osobowego z 2- osobowym z
oddzielng fazienkg i przedpokojem.

Na kazdym pietrze przewidziane zostaty ogolno dostepne pomieszczenia: kuchnie z
jadalnia, pralnia z suszarnig oraz wezet sanitarny.

Na parterze znajda sie 2 pokoje dla 0sob niepetnosprawnych z oddzielng fazienka.

Istniejgce pomieszczenia magazynowe zostaty przeprojektowane, a takze
zaprojektowane zostaty nowe pomieszczenie socjalne z oddzielnym pomieszczeniem
higieniczno — sanitarnym. W parterowym fgczniku projektuje sie sale imprez
studenckich z oddzielnym aneksem kuchennym oraz oddzielnymi pomieszczeniami
sanitarnymi — damskim i meskim. Zostang przebudowane réwniez tgcznik i portiernia.

W klubie studenckim Hi-Fi zostaje przeprojektowany wezet sanitarny, oraz nowa
aranzacja pomieszczen.

W czesci piwnicznej projektuje sie czes¢ magazynowg, z zapleczem, wezet
higieniczno — sanitarny oraz pomieszczenia socjalne i szatnie dla 8 mezczyzn.
Czesciowo zdemontowany zostanie fragment istniejgcego stropu nad parterem i
pietrami w zwigzku z projektowang budowg windy.

Wyburzeniu ulegng niektore murowane $cianki dzialowe o gr. 12 cm, oraz kilka
przebi¢ przez sciane nosna gr. 45 cm.

Projektuje sie do cieplenie stropodachu.

W catym budynku przewiduje sie nastepujgce instalacje:

wentylacje mechanicznag;

e monitoring wewnatrz i na zewnatrz budynku;

¢ wymiana wszystkich instalacji: elektrycznej, wod. — kan., wentylacyjnej,
strukturalnej;

e dostosowanie instalacji sygnalizacji pozaru i DSO do nowego uktadu funkc. —
uzytkowego;

¢ instalacje samoczynno — oddymiajgce;

UWAGA: W miejscach przejs¢ przewodow przez elementy oddzielen p.poz. oraz
przewodow o srednicy powyzej 40mm przez Sciany i stropy o odpornosci ogniowej
REI 60 lub El 60 przewidzie€ przepusty lub uszczelnienia p.poz. o klasie odpornosci
ogniowej wymaganej dla tych oddzielenh p.poz.

1.4 Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

e aktualnych podkfadéw architektonicznych przygotowanych przez Gtéwnego
Projektanta, ,Sawa-Tech”

e zalecen, uzgodnien i wytycznych Inwestora
e wytycznych technologicznych

e wytycznych z branzy sanitarnej

e uzgodnien miedzybranzowych

e zaakceptowanej koncepciji
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e wymienionych nizej obowigzujgcych przepisow i norm:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, Dz. U. Nr 56 poz. 461

Prawo budowlane (Dz.U. 2006r. nr 156 poz. 418 z podzniejszymi
Zmianami)

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. Nr 94/24/1983
Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000

Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr. 113/728/1998

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22
kwietnia 1999 r. w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55, poz. 362),

Rozporzadzenie MSWIA z 16. 06.2003 w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej( Dz. U. Nr 121,
poz1138)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.
Nr 81, poz. 351 z pdzn. zm)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 21.04.2006r. w
sprawie ochrony p.poz. budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. nr. 80 poz. 563)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2003 r. ,w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw” Dz. U. Nr 120, poz. 1138, z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. ,w sprawie
uzgadniania  projektu  budowlanego pod wzgledem  ochrony
przeciwpozarowej” Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z pOzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie MPIiPS z dnia 11 czerwca 2002 r. ,zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy” Dz. U. Nr 91, poz.811, z pdzniejszymi zmianami

Ustawa ,0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27
marca 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 715, 716, 717, z pozniejszymi
Zmianami,

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z 27 kwietnia 2001 — Dz. U. Nr 62,
poz. 627, z pOzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. ,w
sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajéw robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi” Dz.U.Nr 151,
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p0z.1256 z pozniejszymi zmianami,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” Dz.U.Nr 47, poz.401 z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z 14 marca 1985 r. ,0 Inspekcji Sanitarnej” Dz. U. Nr 90, poz.
575 z pdzniejszymi zmianami,
- PN-E-08390-1 Systemy alarmowe - Terminologia.

- PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe - Wymagania ogolne - Zasady
stosowania.

- PN-93/E-08390/22 Systemy alarmowe - Wtamaniowe systemy alarmowe
- Ogolne wymagania i badania czujek.

- PN-93/E-08390/23 Systemy alarmowe - Wtamaniowe systemy alarmowe
- Wymagania i badania aktywnych czujek podczerwieni.

- PN-93/E-08390/26 Systemy alarmowe - Wtamaniowe systemy alarmowe
- Wymagania i badania pasywnych czujek podczerwieni.

- PN-E-08390-3 Systemy alarmowe - Wtamaniowe systemy alarmowe -
Wymagania i badania central.

- PN-E-08390-5 Systemy alarmowe - Wiamaniowe systemy alarmowe -
Wymagania i badania sygnalizatoréw.

- PN-EN 50132-2-1 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach - Czes¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-
biatej.

- PN-EN 50132-4-1 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach - Czesc¢ 4-1: Monitory czarno-biate.

- PN-EN 50132-5 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach - Czesc¢ 5: Teletransmisja.

- PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach - Czes¢ 7: Wytyczne stosowania.

- PN-EN 50133-1 Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu - Cze$é
1: Wymagania systemowe.

- PN-EN 50133-2-1 Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu - Czes$¢é
2-1: Wymagania dla podzespotow.

- PN-EN 50133-7 Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu - Czes¢é
7: Wytyczne stosowania.

- PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe. Czes$¢ 4: Kompatybilnosé
elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobow: Wymagania dotyczace
odpornosci urzgdzen systemoéw alarmowych pozarowych, wtamaniowych
i osobistych

Jak rowniez z innymi PN, przepisami sanitarnymi, BHP i ochrony przeciwpozarowe;j.
Przewiduje sie, ze wszystkie urzadzenia i materiaty nie odpowiadajgce wymogom
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zawartym w w/w rozporzgdzeniach, przepisach i normach nie zostang przyjete do
uzycia w obiekcie. W przypadku nieuprawnionego zainstalowania, ich demontazem,
usunieciem i zastgpieniem zostanie obarczony Wykonawca.

W przypadku, gdy w trakcie trwania dalszych etapdéw projektowania wejdg w zycie
nowe przepisy i rozporzgdzenia Wykonawca zobowigzany bedzie do ich
przestrzegania i dostosowania projektu w ramach zobowigzan umowy do czasu
formalnego przekazania dokumentacji do Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy w trakcie trwania budowy wejdg w zycie nowe przepisy i
rozporzgdzenia, Wykonawca zobowigzany bedzie do pisemnego powiadomienia o
w/w fakcie Inwestora, Generalnego projektanta, Architekta, oraz Kierownika robét jak
i do stosowania sie do nich.

Materiaty nie znormalizowane oraz te, ktore nie odpowiadajg wyzej
wyszczegolnionym wymogom bedg stanowi¢ przedmiot opinii technicznej wydane;j
przez stosowne wiadze.

1.5 Priorytety waznosci przepiséw, norm i uzgodnien

Przyjeto nastepujgcy priorytet waznosci przepiséw, norm i uzgodnien:
e rozporzgdzenia wtasciwych Ministréw
e normy powotane przez stosowne przepisy do obowigzkowego stosowania
e rozporzgdzenia wiadz lokalnych
e przepisy organdéw kontrolnych
e postanowienia i decyzje wydane w stosunku do danego obiektu
e normy i przepisy powotane przez projektanta do zastosowania
e zasady wiedzy technicznej
e uzgodnienia z rzeczoznawcg d/s p.poz.
e uzgodnienia z rzeczoznawcg d/s bhp
e uzgodnienia z Inwestorem
e wytyczne Inwestora
e wytyczne technologiczne
e wytyczne branzowe
e opisy wszystkich branz
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2. OPIS OGOLNY

2.1 Zakres wykonania instalacji teletechnicznych w budynku
W zakres niniejszego opracowania wchodza:

System Sygnalizacji Wtamania i Napadu
System Kontroli Dostepu

System Telewizji Dozorowej (CCTV)
Instalacja przyzywowa

2.2 Ochrona przeciwpozarowa
221 Wydzielenia szachtéw instalacyjnych

Szachty instalacyjne teletechniczne obudowane bedg scianami murowanymi o klasie
REI 120 i zamkniete drzwiami o klasie El 60 odpornosci ogniowej. Co dwie
kondygnacje szachty posiada¢ bedg przegrody poziome o klasie El 60 odpornosci
ogniowej.

Przejscia instalacji poprzez przepusty o srednicy powyzej 4 cm przez sciany i stropy,
niebedgce elementami oddzielen przeciwpozarowych, dla ktorych wymagana jest
klasa odpornosci El 60 lub REI 60 odpornosci ogniowej lub wyzsza, zabezpieczone
beda certyfikowanymi masami ogniochronnymi réwniez do odpowiedniej klasy
odpornosci ogniowe.

Pozostate przejscia i przepusty uszczelnione bedg materiatem niepalnym.

2.2.2 Uszczelnienia pozarowe

Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pozarowych posiada¢ bedg odpornosé
ogniowg rowng odpornosci tego oddzielenia.

Zastosowane materiaty ogniochronne posiada¢ bedg stosowne atesty i muszg byc¢
montowane zgodnie z instrukcjg producenta. Po wykonaniu uszczelnien zostang
odpowiednio opisane poprzez podanie typu uszczelnienia, jego odpornos$ci ogniowej
i daty wykonania.

Wykonanie wszelkich przejs¢ pozarowych moze zosta¢ powierzone do wykonania
kompleksowo dla catego budynku specjalistycznej firmy wybranej przez
Inwestora/Generalnego Wykonawce.

Oswiadczenie dotyczgce wykonania tych uszczelnien przez odrebng firme zawarte
bedzie w projekcie powykonawczym.

Uszczelnienia p.poz wykonane bedg przy kazdym:

- przejsciu kabli pomiedzy kondygnacjami w pomieszczeniu rozdzielnicy pietrowej
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- przejsciu kabli przez strefy pozarowe w obrebie garazy

- kazdym przejsciu kabli przez przedsionek pozarowy przed klatkg schodowa, lub
holem windowym

- przejsciu pionowym kabli pomiedzy kondygnacjami

- wprowadzeniu kabli do pomieszczen technicznych bedacych oddzielng strefg
pozarowg

przy przejsciach kabli uszczelnienia wykonane zostang przy wejsciu, jak i przy

wyjsciu kabli.

Na przejsciach kabli przez sciany i stropy oddzielen pozarowych montowane bedg

przegrody i uszczelnienia o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej tego

oddzielenia.
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3. SYSTEM SYGNALIZACJI WELAMANIA | NAPADU SSWiN i
KONTROLI DOSTEPU KD

3.1 Zalozenia projektowe

Do zaprojektowania systemu przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

— Integracja systemu KD oparta bedzie o moduty i oprogramowanie centrali
alarmowej.

— System SWiN podtrzymywany bedzie przez 36 h.

— System KD podtrzymywany bedzie przez 36h

Systemy zabezpieczeh projektowane do zastosowania w budynku domu
studenckiego bedg stanowi¢ oddzielne podsystemy jednego wspolnego systemu
bezpieczenstwa, tak wiec bedg zintegrowane ze sobg w sposoéb mozliwie
maksymalny. Wszystkie te podsystemy zarzgdzane bedg z jednego centrum
operacyjnego  zlokalizowanego w  pomieszczeniu ochrony w  budynku
administracyjnym. W pomieszczeniu ochrony zlokalizowana zostanie operatorska
stacja systemow zabezpieczen dla potrzeb lokalnej ochrony budynku. Systemy
zabezpieczen (SWIN,KD ) zintegrowane zostang pod jedng wspdlng platformg
sprzetowg co pozwoli na wyeliminowanie btedéw obstugi oraz ujednolici sposéb
reagowania na zagrozenia.

3.2 Analiza zagrozen

Podczas tworzenia zatozen do  projektéw  elektronicznych  systemow
zabezpieczeniowych rozpatrzono podstawowe typy zagrozen a mianowicie:

ZAGROZENIE NAPADEM - wystepuje najczesciej w czasie pracy. Wystepujg
najczesciej w tych miejscach, do ktérych istnieje swobodny dostep. Pozostate
miejsca sg duzo mniej narazone na tego typu zagrozenie niemniej catkowicie ich
wykluczy¢ nie mozna

ZAGROZENIE WLAMANIEM - obejmuje zdarzenia mogace najczesciej wystgpié po
godzinach pracy. Nie mozna jednak wykluczy¢ wystepowania tych zagrozen w
czasie pracy w rejonach mato uczeszczanych .

ZAGROZENIE KRADZIEZA Z WELAMANIEM - jest to grupa zagrozen zwigzanych z
przestepstwami prowadzgcymi do zaboru mienia w nastepstwie usuniecia
przeszkody materiatowej bedgcej czescig konstrukcji lub zamkniecia.

WYMUSZENIA - gdzie réznego rodzaju elementy przestepcze mogg dokonywaé
nacisku (szantazu) na pracownikach celem osiggniecia réznych dobr.

ZAGROZENIE AKTAMI TERRORU - spektrum dziatan przestepczych bardzo
olbrzymie i bardzo r6znorodne, ktéremu towarzyszy przewaznie uzycie broni palnej
,materiatdow wybuchowych, wziecie zaktadnikéw itp.
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ZAGROZENIE UJAWNIENIEM TAJEMNICY PANSTWOWEJ LUB SLUZBOWEJ

- nie wymaga komentarza.

USZKODZENIE LUB ZNISZCZENIE MIENIA- rozumiane jako celowe dziatanie
powodujgce okresowe lub trwate uszkodzenie urzgdzen.

ZAGROZENIE DZIALANIEM PRZESTEPCZYM Z UKRYCIA ma miejsce wowczas
kiedy potencjalny przestepca ukryt sie w strefie chronionego obiektu w celu
dokonania przestepstwa w czasie najbardziej odpowiednim.

ZAGROZENIA O CHARAKTERZE EKONOMICZNYM i KOMPUTEROWO
INFORMATYCZNYM — w niniejszym opracowaniu uwzglednione tylko w aspekcie
mozliwej ochrony przy pomocy elektronicznych systemdw zabezpieczeniowych.
PRZYWLASZCZENIE -rozumiane jako nieuprawnione wejscie w posiadanie
dokumentow, informacji stanowigcych wlasnos¢ innej osoby.

FALSZERSTWO rozumiane jako swiadome dziatanie powodujgce nadanie np.
dokumentowi wszystkich cech autentycznosci bez zgody i wiedzy wtasciciela czy
tworcy dokumentu. Rowniez przekazywanie informacji zawierajgce nieprawdziwe
dane stanowi fatszerstwo.

3.2.1 Topologia zagrozen

Biorgc pod uwage uwarunkowania architektoniczno - budowlane, funkcje budynku
oraz poziomy i rodzaje zagrozen celowym jest podzielenie obiektu na dwie strefy
bezpieczenstwa:

e zewnetrzng: tworzong przez bezposrednie otoczenie budynku biurowo-
ustugowego z przylegajgcag jezdnig i chodnikiem oraz terenem wokot budynku
dostepnym dla ludzi

e wewnetrzng: tworzong przez pomieszczenia zlokalizowane wewngtrz budynku

3.3 Analiza czynnikowa
Strefa zewnetrzna

Strefe tworzy bezposrednie otoczenie budynku wraz z dojsciami i drogami
dojazdowymi. Umowng granice strefy stanowig przejscia pomiedzy strefami ogdlnie
dostepnymi dla os6b postronnych a strukturg budynku dostepng dla pracownikow
objetg weryfikacjg poprzez stuzby ochrony obiektu.

Ze wzgledu na otwartos¢ strefy i co za tym idzie swobodny dostep do niej ludzi
nalezy liczy¢ sie z mozliwosciami wystepowania charakterystycznych dla takiego
obszaru rodzajow zagrozen :

e przestepstw o charakterze chuliganskim

e napaddéw rabunkowych na pracownikoéw i gosci

e aktéw terroru skierowanych przeciwko pracownikom i gosciom
Ochrona strefy ( ze wzgledu na jej otwarty charakter ) musi by¢ oparta na:
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e Systemie Telewizji Dozorowej, majgcego na celu zasygnalizowanie i
zarchiwizowanie (w celu ewentualnego wykorzystania w  procesie
dochodzeniowym i dowodowym) zaistniatych czyndw o charakterze
przestepczym.

e Systemie Sygnalizacji Napadu, majgcego na celu zasygnalizowanie i pobudzenie
do interwenciji stuzb ochrony

Strefa wewnetrzna

Strefa wewnetrzna obejmuje swoim zasiegiem pomieszczenia umieszczone
wewnatrz budynku. Do pomieszczen tych zaliczono:

- lokale biurowe

- lokale mieszkalne

- pomieszczenia techniczne

Zagrozenia wystepujgce w tej strefie to

e zagrozenia napadem
e zagrozenia wkamaniem
e zagrozenia kradziezg
e zagrozenia aktami terroru, szantazu i wymuszen
e zagrozenie dziataniem przestepczym z ukrycia

Czes$¢ z wymienionych powyzej moze wystgpi¢c w czasie godzin pracy (np. napad)
inne jak np. wlamanie takze po godzinach pracy.

Ochrona strefy jest realizowana poprzez:

e System Sygnalizacji Wtamania i Napadu

e System Telewizji Dozorowej

e System Kontroli Dostepu

3.4 Wybér systemu

Zostanie zastosowana centrala (ptyta gtdbwna) z modutami wyniesionymi
umozliwiajgcymi swobodng rozbudowe systemu.

Centrala wtamaniowa zostanie zawieszona w pomieszczeniu wskazanym na rzucie
(portiernia) musi by¢ umieszczona we wskazanym. Centrala zbudowana jest z piyty
gtéwnej i odpowiedniej ilosci modutdow rozszerzajgcych, wyniesionych.

Centrala, jak rowniez moduty wyniesione, posiada niezalezny zasilacz zasilania
rezerwowego z akumulatorem, pozwalajgcym na prawidtowg prace nawet podczas
zaniku zasilania podstawowego.

System SSWIN wyposazony jest w modut TCP/IP do potgczenia z siecig
komputerowg. Centrale mozna obstugiwa¢ przez sie¢ Ethernet przy pomocy
komputera lub telefonu komérkowego. Elementy adresowalne systemu komunikujg
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sie poprzez magistrale systemowa, ktorej konfiguracja dzieki zastosowaniu urzgdzen
magistralnych moze przyjmowac konfiguracje gwiazdy, tancucha lub, co jest rzeczg
najbardziej porzgdng, jezeli chodzi o niezawodnos¢ systemdéw najwyzszej klasy -
petli. Koncentratory, elementy wyniesione centrali

3.5 Rozmieszczenie ekspanderow

Rozmieszczenie koncentratoréw zostato dobrane tak, aby:

e koncentratory byty zamontowane w miejscu bezpiecznym

e jesli tylko byto to mozliwe: centrale i koncentratory rozmieszczono w

przestrzeni nad sufitem podwieszonym

e rozmieszczenie koncentratorow umozliwia dostep na wypadek konserwacji
Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ doktadng lokalizacje wszystkich elementow
instalacji w dokumentacji powykonawczej,
Zasilanie do koncentratoréw doprowadzi¢ zgodnie z projektem elektrycznym
Miejsc montazu koncentratoréw nie nalezy zaznaczacC i opisywac, za wyjgtkiem
dokumentacji dostepnej dla uprawnionych stuzb.

3.6 Czujki i inne elementy wykrywacze

Czujki pasywnej podczerwieni
Przyjeto nastepujgce zasady lokalizacji czujek pasywnych podczerwieni
- czujki nie sg instalowane bezposrednio nad grzejnikiem, lub jezeli nie ma
innej mozliwosci odlegtos¢ czujki od grzejnika wynosi¢ minimum 1,5 m.
- czujki nie sg skierowana na okna lub grzejniki — mozliwos¢ wystgpienia
fatszywych alarmow
- rozmieszczenie czujek jest takie, ze swiatto stoneczne nie pada
bezposrednio w soczewki czujek.
- przedmioty ruchome oddalone sg od czujek co najmniej o 3 m.
- zaden sektor wykrywania czujek nie obejmuje miejsc o znacznej roznicy
temperatur
Czujki powinny by¢ zainstalowane stabilnie, podtoze powinno zapewnia¢ minimalne
wibracje. Niedopuszczalne jest pozostawianie czujki wiszgcej na przewodach.
Podczas montazu czujek nalezy uwzglednic:
— wystepowanie wertykali, zaston
— wysokos$ci okiem (mozliwos¢ uderzenia otwartego okna w czujke)
— aranzacje wnetrza (szafa na ktérej istnieje mozliwos¢ postawienia wysokich
przedmiotéw, moze zastoni¢ czujke)

3.7 Inne elementy systemu
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W futrynach i na drzwiach drewnianych nalezy stosowac kontaktrony czotowe.

Manipulator kodowy

Manipulator kodowy stuzy do uzbrajania i rozbrajania stref, partycji lub catego
systemu. W przypadku awarii systemu komputerowego przekazu informacji moze
stuzy¢ do nadawania nowych kodow, programowania centrali i odczytywania
zdarzen.

3.8 Okablowanie

Kazdy element instalacji bedzie podtgczony promieniscie na oddzielnej linii
wykonanej przewodem dla manipulatoréw i czujek ruchu YDTY 8x0,5 dla
kontaktronéw YDY 4x0,5. Przewdd magistralny RS485 fgczacy centrale gtéwng z
modutami wyniesionymi bedzie potgczony przewodem dedykowanym przez
producenta centrali.

3.9 Wytyczne programowania systemu — algorytm dziatania

Instalacja SSWIN bedzie miata mozliwo$¢ programowego, dowolnego podziatu na
strefy i na partycje. Oznacza to, ze osoby uprawnione bedg mogty rozbrajac
pomieszczenie, do ktérego majg dostep,

3.10 Kontrola dostepu

Do bezposredniego sterowania dostepem do stref i pomieszczen wykorzystane
zostang czytniki kart zblizeniowych. Do pomieszczenia centralnego punkt
dystrybucyjnego sterowanie dostepem odbywac sie bedzie za pomocg klawiatury
numerycznej zamknietej w obudowie zamykanej na kluczyk.

System kontroli dostepu obejmowac bedzie:
e wejscia do biura
e pomieszczenie centralnego punktu dystrybucyjnego

Po potwierdzonym przez operatora systemu SSP alarmie pozarowym wszystkie
przejscia blokowane przez system KD na drogach ewakuacyjnych zostang
odblokowane w celu umozliwienia ewakuacji budynku.

Schemat instalacji SSWIN i KD zostat przedstawiony na odrebnym schemacie.

3.11 Opis funkcjonalny

W sktad stref wylgczalnych wchodzg czujki kontaktronowe oraz czujki pasywnej
podczerwieni. Zatgczanie badz wytgczenie stref z dozoru odbywa sie przez
uprawnionych uzytkownikow danej strefy z poziomu klawiatur strefowych oraz
czytnikdw na karty magnetyczne.

15



PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY WRAZ Z DOKUMENTACJA UZUPELNIAJACA

REMONTU KAPITALNEGO | PRZEBUDOWY POMIESZCZEN DOMU STUDENCKIEGO NR 9

POLITECHNIKI GDANSKIEJ ZLOKALIZOWANEGO W GDANSKU — WRZESZCZU PRZY UL.
WYSPIANSKIEGO 5 - SYSTEMY ALARMOWE

Kontrola nad systemem (wigczanie/wytgczanie) stref alarmowych mozliwe bedzie z
poziomu manipulatora umieszczonego w pomieszczeniu portierni. Z poziomu tego
manipulatora mozliwe bedzie takze administrowanie systemem, nadawanie
uprawnien, tworzenie raportéw i konfiguracja systemu.

3.12 Podstawowe zasady wykonania instalacji

Zalecenia instalacyjne :

*

Czytniki nalezy montowa¢ na wysokosci 120 cm od podtogi i unikaé
montazu na powierzchniach metalowych.

Wszystkie kontrolery nalezy montowac pionowo.

Napiecie zasilajgce powinno by¢ doprowadzane do kazdego kontrolera
gtbwnego osobnym obwodem z bezpiecznikiem.

Kabel zasilajgcy 230V musi byC tréjzytowy ( faza, neutralny i uziom).
Przewdd uziomowy nalezy zaterminowa¢ do masy doprowadzonej do
panelu bezpiecznikowego. Z obwodu tego nie nalezy zasilac¢ jakichkolwiek
innych obwodow lub urzgdzen.

Czytniki, blokady elektromagnetyczne, czujniki i inne urzgdzenia nalezy
instalowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Wyijscia przekaznikowe powinny posiada¢ uklady tlumienia standw
nieustalonych na cewkach. Urzgdzenia tlumigce powinny ograniczac
zaktocenia do 150% napiecia znamionowego cewki.

Wszystkie kontrolery i osprzet nalezy montowa¢ w pozycji okreslonej w
instrukcji instalacyjnej.

Uruchomienie i szkolenie.

Przed uruchomieniem systemu nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ prawidtowosc
podfgczenia zasilania urzgdzen .

WYKONAWCA w swoim zakresie dokona szkolenia oséb nadzorujgcych system, jak
rowniez osob wskazanych przez INWESTORA do celow konserwacyjnych. Szkolenie
powinno obejmowaC zakres obstugi systemu wynikajgcego z niniejszego
opracowania oraz w zakresie wspotpracy z innymi systemami wspoétpracujgcymi z
nim.

Przeglgdy gwarancyjne i serwis pogwarancyjny.

WYKONAWCA zobowigzany jest dokonywac¢ co kwartat przegladu gwarancyjnego
systemu i urzgdzen, w celu sprawdzenia prowadzenia prawidtowej konserwaciji

16



PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY WRAZ Z DOKUMENTACJA UZUPELNIAJACA

REMONTU KAPITALNEGO | PRZEBUDOWY POMIESZCZEN DOMU STUDENCKIEGO NR 9

POLITECHNIKI GDANSKIEJ ZLOKALIZOWANEGO W GDANSKU — WRZESZCZU PRZY UL.
WYSPIANSKIEGO 5 - SYSTEMY ALARMOWE

biezgcej oraz prawidtowej eksploatacji systemu gwarantujgcej ciggto$¢ gwarancji na
urzgdzenia zamontowane w systemie.

3.13 Wspotpraca systemu KD z systemem sygnalizacji pozaru SSP

Wszystkie przejscia w systemie KD bedg po podaniu sygnatu z systemu p.poz
realizowa¢ funkcje awaryjnego otwierania drzwi (rys. SA 11). Sygnat z centrali
p.poz., za posrednictwem modutéw liniowych na petlach systemu SSP,
doprowadzony zostanie do kazdego przejscia ewakuacyjnego.

3.14 Konserwacja instalacji

Konserwacja biezgca, serwis i szkolenie.

Czynnosci biezgcej konserwacji i serwis nalezy zleci¢ osobie lub firmie posiadajgce;j
uprawnienia, co lezy w gestii INWESTORA.

Konserwacji podlegajg nastepujgce elementy systemu:

- blokada elektromagnetyczna nalezy chroni¢ elementy stalowe (rdzen) przed
nalotem powstajgcym podczas ciggtej pracy (elektrolizie), przecierajgc go
wazeling elektrotechniczng,

- samozamykacze - nalezy okresowo dokonywaé¢ przegladu i regulacji
samozamykaczy.

- w wszystkich urzgdzeniach, w ktérych wystepuje mocowanie przewoddéw za
pomocg srubek, raz na pot roku nalezy sprawdzic¢ ich zamocowanie,

- raz na kwartat nalezy sprawdzi¢ zasilania urzgdzen,

- raz na kwartat nalezy sprawdzi¢ zamocowanie urzgdzen zewnetrznych,

3.15 Obliczenia SSWIN i KD

Zasilanie urzadzen detekcyjnych 12V DC, w systemie sygnalizacji wkamania i
napadu realizowane bedzie z zasilaczy backupowych przez 36 h po zaniku
zasilania podstawowego.

Zasilacze znajdujg sie w obudowach w ktorych montujemy ekspandery.

Obliczenia pojemnosci akumulatoréw dla potrzeb zasilania elementéow
SSWiN

Ptyta gtdwna centrali 337 mA
17
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Modut TCP/IP 112mA

Czujki PIR/MV 16mA
Sygnalizator wewnetrzny 240mA
Manipulator SWIiN 17mA

Zatozenia:
Czas pracy T=12 godz.
Pobdr pradu  1=0,337A + 0,112mA + 0,016A + 0,24A + 0,017= 0,722A

Pojemnos$¢ akumulatora Q =(T * I)
Q=(12 %0.722) = 8,664 Ah.

Wytypowanie pojemnosci akumulatora
Q / n= Qw{
8,664 /0,8 = 10,83 Ah.

Przyjeto zastosowanie podtrzymania akumulatorem 17Ah
Bilans KD (BIURO)

Ekspander czytnikéw kart 70mA
Czytnik kart magnetycznych 80mA
Elektrorygiel rewersyjny 170mA
Ekspander wejs¢ z zasilaczem 91mA
Czujki PIR/MV 16mA

Zatozenia:
Czas pracy T=12 godz.

Pobor prgdu  1=0,070A + 0,080mA + 0,170A + 0,091A + 0,016= 0,427A
Pojemnos¢ akumulatora Q =(T = )
Q=(12 #0.427) = 5,124 Ah.

Wytypowanie pojemnosci akumulatora
Q / T] = Qw’f
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5,124 /0,8 = 6,405 Ah.

Przyjeto zastosowanie podtrzymania akumulatorem 7Ah

Bilans KD (POM. CENTRALNEGO PUNKTU DYSTRYBUCYJNEGO)

Klawiatura strefowa 24mA
Elektrorygiel rewersyjny 170mA
Ekspander wejs¢ z zasilaczem 91mA
Czujki PIR/MV 16mA

Zatozenia:
Czas pracy T=12 godz.

Pobor pradu  1=0,024A + 0,170A + 0,091A + 0,016= 0,301A
Pojemnos¢ akumulatora Q =(T = )
Q=(12 x0.301) = 3,612 Ah.
Wytypowanie pojemnosci akumulatora

Q / T] = Qw’f
3,612/0,8 = 4,515 Ah.

Przyjeto zastosowanie podtrzymania akumulatorem 7Ah
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4. SYSTEM REJESTRACJI | NADZORU VIDEO - CCTV

41 Zatozenia systemowe

Instalacja CCTV obejmowac bedzie dozoér: przylegajgcego do budynku terenu, wejsé
do budynku i korytarzy.

Podstawowe wytyczne i zatozenia dla wykonania projektu:

e Systemem telewizji dozorowej obejmuje teren zewnetrzny budynku,
wejscia/wyjécia, gtdbwne ciggi w budynku, Kklatki schodowe, strefy
ogolnodostepne;

e System wyposazony =zostat w jedno stanowisko dozoru wizyjnego
zlokalizowane w portierni

e Podstawowa ochrona zrealizowana bedzie za pomocg kamer stacjonarnych
zewnetrznych (dzieh/noc) i wewnetrznych (kolorowych).

e Podglad obrazéw z kamer zrealizowano za pomocg kolorowych monitorow
LCD podtgczonych do wyj$¢ wizyjnych rejestratora;

e Sterowanie kamerami i rejestratorami zrealizowane zostanie za pomocg mysz
komputerowych podtgczonych bezposrednio do rejestratorow

4.2 Opis urzadzen wykonawczych

System zaprojektowano w standardzie kolorowym/dualnym wysokiej rozdzielczosci.

Wszystkie sygnaty z kamer doprowadzone zostanie do rejestratoréw cyfrowych
zlokalizowanych w pomieszczeniu socjalnym portierni. Z rejestratora wyprowadzone
zostang sygnaty wizyjne na monitory LCD.

Obserwowane bedg obrazy z kamer, ktore majg bezposredni wptyw na poziom
bezpieczenstwa w budynku.

4.3 Opis stanowiska dozoru

Na stanowisku dozoru bedzie istniata mozliwos¢ obserwacji obrazu ze wszystkich
rozmieszczonych kamer. Obrazy z nich bedg wysSwietlane w wielopodziale na
dedykowanych monitorach LCD. Sterowanie wyswietlaniem obrazéw na monitorach
bedzie odbywato sie za pomocg myszy komputerowej podtgczonej bezposrednio do
rejestratora.

Na monitorach bedzie mozliwos¢ oglgdania obrazéw zaréwno on-line jak i off-line —
rejestratory majg mozliwos¢ jednoczesnego wyswietlania obrazow na zywo jak i z
archiwum dyskowego. Do kazdego rejestratora zostanie podtgczony jeden monitor.
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4.4 Opis systemu

Do nadzoru zewnetrznego obiektu przewiduje sie kamery stacjonarne. Wszystkie
kamery zewnetrzne zostang wyposazone w obudowy wandaloodporne dostosowane
do zewnetrznych warunkoéw srodowiskowych (stopien ochrony IP66). Jako kamery
wewnetrzne nalezy zastosowa¢ kamery kolorowe koputowe w obudowie wandalo-
odpornej. Kamery te nalezy zasili¢ poprzez zasilacz 230VAC/24VAC. Wszystkie
kamery wyposazyC¢ w obiektywy o recznie regulowane ogniskowej 2,8-12 mm. W
celu rejestracji zdarzen zastosowano dwa 16 kanatowe rejestratory cyfrowe. Obraz
nagrywany jest w czasie rzeczywistym z kompresjg H.264 o rozdzielczosci 704x576,
posiada 5 portow USB i wbudowane DVD - R. Rejestrator moze zosta¢ wyposazony
w maksymalnie 4 wewnetrzne dyski twarde. Urzadzenia rejestrujgce beda
umieszczone w pomieszczeniu socjalnym obok portierni na parterze w zamykanej
szafce RACK. Do pomieszczenia socjalnego schodzi¢ sie bedg wszystkie kable
sygnatowe z kamer.

4.5 Okablowanie

Trasy kablowe projektowanego systemu powinny by¢ spdjne z trasami sieci
strukturalnej (przy zachowaniu min odlegtosci pomiedzy kablami).

Instalacje kablowe na odcinkach nie objetych w/w trasami nalezy wykonaé¢ w rurach
uktadanych pod tynkiem . Przebieg tych, tras ma charakter orientacyjny, ze wzgledu
na koniecznos¢ uwzglednienia przy prowadzeniu przewodow przebiegu innych
instalacji technicznych oraz elementéw architektury wnetrz i zachowaniu
odpowiednich odlegtosci.

Trasy kablowe do kamer montowanych na elewacji wykonaé wewnatrz
budynku w rurach pod tynkiem.

PrzejScia przez przegrody oddzielajagce strefy pozarowe budynku nalezy
wykonaé w sposob zgodny z aplikacjg zastosowanych uszczelnien.

Instalacje kamer wewnetrznych nalezy wykonac¢ przy uzyciu przewodu RG-59/U przy
zachowaniu odlegtosci min. 30cm od Zzrodet zaktocen, tj. kabli energetycznych
silnoprgdowych (WLZ) , opraw jarzeniowych itp.. Nalezy unika¢ bliskosci silnych
zrodet zaktdcen indukcyjnych (maszynownie, klimatyzatornie itp.) oraz prowadzenia
instalacji, na dtuzszych odcinkach rownolegle do kabli wysoko prgdowych,
energetycznych.

W przypadku wystgpienia koniecznosci takiego prowadzenia instalacji nalezy
przewody bezwzglednie umiesci¢c w metalowych korytach instalacyjnych, w ktorych
nalezy zadbac o ciggtos¢ i prawidtowe uziemienie.

Tory wizyjne nalezy prowadzi¢ od urzgdzenia do urzgdzenia tj. nie wolno tgczyé
odcinkéw kabli.

Instalacje kamer zewnetrznych nalezy wykonac przy uzyciu przewodu RG-59/U oraz
YKYz03x2,5mm?.
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Na kablach sygnatowych oraz zasilajgcych kamer zewnetrznych trzeba umiesci¢
zabezpieczenia przeciwprzepieciowe.

4.6 Bilans energetyczny CCTV

Urzgdzenia zasilane 230 VAC

Lp. Urzadzenie llos¢ Pobor Pobor
jednostkowy | catkowity
W] [W]
1. Rejestrator 2 250 500
2. Zasilacz 2 100 200
4-wyjsciowy
3. Zasilacz 3 150 450
8-wyjsciowy
4. Monitory LCD 19° 2 45 90
5. Kamera 7 6 42
zewnetrzna
6. Obudowy 7 40 280
zewnetrzna z
grzatkg
RAZEM : 1562

4.7 Obliczenia UPS do podtrzymania urzadzen CCTV

Do odliczenia UPS-a podtrzymujgcego urzadzenia TVD zastosowano kalkulator
firmy APC. Przy zatozeniu podtrzymywania pracy urzadzen przez 0,5h i mocy
pobieranej przez urzgdzenia 1562 W.

Dobrano UPSa o mocy 3000VA napiecie 230V jedno fazowe montowanego do szafy
RACK.
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5. INSTALACJA PRZYZYWOWA

51 Zalozenia projektowe

Zaprojektowano instalacje przyzwolg - jest to system z dzwiekowg i optyczng
sygnalizacjg przywotan. Umozliwia osobom potrzebujgcym pomocy w
pomieszczeniach i toaletach dla oséb niepetnosprawnych, zaalarmowanie personelu
znajdujgcego sie w pomieszczeniu portierni wewnatrz budynku.

System musi spetnia¢ norme europejskg VDE 0834 czes¢ 1 w obszarze
zastosowania A.

5.2 Budowa systemu

System sktada sie z nastepujgcych modutdw:

o modutu gtdbwnego — umozliwia odbieranie przywotan, a
takze pokazuje stan pracy systemu;

o gniazd z przyciskami przytozkowymi i wtykanymi
dodatkowo, zamocowanymi na przewodzie przyciskami gruszkowymi
o przyciskow  przywotawczych nasciennych lub z

mechanizmem pociggowym - stuzg do wyzwalania alarmu w kazdym WC dla
niepetnosprawnych,

o przyciskow kasujgcych — stuzg do kasowania przywotan
o lampki sygnalizacyjne w technice LED - stuzg do
sygnalizowania przywofania (alarmu) i bedg zainstalowane nad drzwiami

pomieszczen w ktérych znajdujg sie przyciski przywotawcze,
o zasilacz 24 VDC — do zasilania modutu gtéwnego

5.3 Funkcjonowanie systemu

Wskazywanie przywotan

Przywofania od uruchomionych przyciskow przywotawczych sg sygnalizowane na
modutach za pomocg sygnatu alarmu i zapalonej odpowiedniej diody. Jednoczesnie
nad drzwiami pomieszczenia z ktdérego nastgpito przywotanie zapala sie lampka
sygnalizacyjna w kolorze czerwonym.

W przypadku wiekszej ilosci wezwan na modutach zapalajg sie kolejne diody
wskazujgce pomieszczenia z ktérych nastgpity przywofania, a takze kolejne lampki
sygnalizacyjne nad drzwiami toalet.

Kasowanie przywotan

23



PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY WRAZ Z DOKUMENTACJA UZUPELNIAJACA

REMONTU KAPITALNEGO | PRZEBUDOWY POMIESZCZEN DOMU STUDENCKIEGO NR 9

POLITECHNIKI GDANSKIEJ ZLOKALIZOWANEGO W GDANSKU — WRZESZCZU PRZY UL.
WYSPIANSKIEGO 5 - SYSTEMY ALARMOWE

Alarm bedzie kasowany po naci$nieciu przycisku kasujgcego w miejscu przywotania
tzn przy drzwiach wejsciowych w toalecie dla osdb niepetnosprawnych (kasowanie
przywotan na terminalu bedzie zablokowane).

Wyltaczanie sygnatu alarmu (przywotania)

Za pomocg przycisku ,Wytgczenie akustyki” na terminalu gtbwnym w pomieszczeniu
ochrony mozna wylgczy¢ sygnat przywotania. Jezeli przywofanie nie zostanie
skasowane w ciggu 2 minut od momentu skasowania sygnatu akustycznego przy
pomocy przycisku kasujgcego , znajdujgcego sie przy drzwiach wejsciowych
odpowiedniej toalety dla osob niepetnosprawnych, wéwczas po tym czasie sygnat ten
zostanie ponownie wznowiony.

Uszkodzenie

System przyzywowy bedzie pozwalat na ciggtg kontroluje wszystkich drog
przekazywania sygnatow przywotan, co gwarantuje bezpieczenstwo pracy systemu.
Ewentualne uszkodzenia przyciskow badz przewodoéw (zwarcia, rozciecia) bedag
wskazywane na module podstawowym w postaci swiecgcej diody kontrolnej LED nad
polem opisowym. ,Awaria” oraz za pomocg sygnatu dzwiekowego.

Zasilanie

System zasilany bedzie napieciem statym 24V.

Przekaznik zbiorczy alarméw

Sygnat zbiorczy alarmow moze by¢ przesytany do systemu innego za pomocg
przekaznika zbiorczego przywotan.

Przekaznik zbiorczy uszkodzen

Sygnat zbiorczy uszkodzeh moze by¢ przesytany do systemu innego np. BMS za
pomocg przekaznika zbiorczego uszkodzen lub do jakiegokolwiek urzgadzenia
moggcego odebrac¢ informacje z wyjs¢ przekaznikowych..
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6. PRZEPUSTY ZEWNETRZNE

Wszelkie przepusty zewnetrzne dla instalacji teletechnicznych wykonane zostang
jako wodoszczelne i gazoszczelne. Przewiduje sie zastosowanie przepustéw
systemowych typu HDI i HSI, lub innych o analogicznych parametrach technicznych.
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7. WYTYCZNE BRANZOWE

7.1 Zasilanie urzadzen systeméw ochrony budynku SSWiN, KD i
CCTV

Urzgdzenia systemu SSWIN i KD zasilane bedg z rozdzielni TOS0.2 zlokalizowanej
na parterze. Zasilanie kablem YDY3x1.5 badz YDY3x2.5 i zabezpieczenia
wytgcznikami nadpradowymi o wartosciach odpowiednio B10A i B16A.

Elementy systemu CCTV zasilane bedg z wydzielonej tablicy zlokalizowanej w
pomieszczeniu socjalnym obok portierni . Schemat tablicy przedstawia rysunek ES7-
ES.9 Tablica zasilana bedzie, poprzez UPS, zlokalizowanego w szafie CCTV.
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8. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

8.1 Uwagi ogodine

Ponizszy opis stanowi wycigg z projektu budowlanego, ale jest obowigzujgcy dla
wszystkich etapow inwestycji — w tym dla etapu projektu wykonawczego dla
wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego.

8.2 Podstawa

Podstawa dziatan dotyczgcych zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

® Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami
® Ustawa z dnia 26.06/1974 r. Kodeks pracy z pdzniejszymi zmianami

® Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06 2003 r. Dz. U. nr 120 w
sprawie informacji BIOZ i planu BIOZ

® Rozporzagdzenie ministra infrastruktury z dnia 6.02 2003 r. Dz. U. nr 47 poz.
401 w sprawie BHP podczas wykonywanych robot budowlanych

Ewentualne inne rozporzadzenia lub zarzgdzenia dotyczgce BHP w branzy
Normy zwigzane

8.3 Cel i zakres planu BIOZ

Informacja jest sporzgdzana w celu dostarczenia kierownikowi budowy wiadomosci,
w oparciu o ktére sporzadzi plan BIOZ. Informacja sporzgdzana jest w celu
wskazania mozliwych zagrozen oraz sposobow zapobiegania. Zakres robét obejmuje
rozbudowe budynku kina od strony pétnocnej, infrastrukture pod i naziemng oraz
przebudowe ul. bankowej. W czasie budowy obiektu bedg wystepowac nastepujgce
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— montaz elementow konstrukcyjnych obiektu;

— demontaz elementéw konstrukcyjnych;

— prace na wysokosci ponad 1,0 m od powierzchni terenu;

— roboty z wykorzystaniem dzwigow;

— roboty ziemne — wykopy;

— roboty transportowe i przetadunkowe;

— roboty ciesielskie;

— roboty zbrojarskie

— roboty betonowe

— roboty dekarskie;
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— roboty impregnacyjne;

— roboty malarskie i lakiernicze;

— skladowanie materiatow;
zagrozenie warunkami klimatycznymi w czasie wykonywania robét montazowych jak
silny wiatr, wysoka lub niska temperatura powietrza i silne opady deszczu lub Sniegu
oraz mgta,
Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie:

— drogi dojazdowe

— windy i dzwigi towarowe

— wykopy
linie elektryczne

— sieci podziemne
Wskazanie sposobu instruktazu przed przystgpieniem do realizacji robot
niebezpiecznych.
Zgodnie z art. 237 ustawy Kodeksu pracy, pracownika nie wolno dopusci¢ do pracy,
do ktérej wykonywania nie posiada kwalifikacji o potrzebnych umiejetnosci oraz
dostatecznej znajomosci BHP.
Pracownik musi przejs¢ szkolenie:

1) ogdlne
2) stanowiskowe

Pracownik powinien posiadac aktualnie badania lekarskie.
Szkolenie musi prowadzi¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia.
Wskazanie  srodkow  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa oraz
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz 401 w sprawie
BHP podczas wykonywania robét budowlanych.

8.4 W szczegdlnosci nalezy:

—ogrodzi¢ lub w inny sposéb zabezpieczy¢ teren budowy

—zapewniC przeszkolenie okresowe personelu w zakresie BHP w zakresie
technologii robot

—nalezy zapewni¢ pracownikom odziez roboczg i sprzet ochrony osobistej

—przy fgczeniu elementow przez spawanie nalezy stanowisko spawania ostonic
ekranem dla zabezpieczenia przed promieniowaniem i pozarem

—w poblizu miejsca pracy spawacza nalezy ustawi¢ gasnice i koc azbestowy

—w okresie budowy prowadzenie napowietrznych instalacji elektrycznych jest
niedopuszczalne

—do oswietlenia ciemnych miejsc w czasie robot nalezy uzywac instalacji
staboprgdowych (24V)

—narzedzia podreczne muszg by¢ w dobrym stanie

—uzycie uszkodzonych narzedzi jest zabronione

—miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi
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8.5 Maszyny i urzadzenia.

— uzywany sprzet podnoszgcy winien mie¢ aktualne badania UDT

— nie wolno uzywaé zawiesi nie posiadajgcych atestu

— sprzet stosowany musi by¢ sprawny

— naprawy sprzetu muszg przeprowadzac osoby uprawnione

— uzywany sprzet musi posiada¢ oznakowanie (tabliczki znamionowe) i instrukcije
obstugi

— urzagdzenia podnoszgce muszg byC¢ sprawdzane codziennie przed
przystgpieniem do pracy

— dzwig nie moze przenosic ciezaru nad miejscami pracy ludzi i sprzetu

— elementy montazowe muszg by¢é przenoszone co najmniej 1m nad
przeszkodami

— elementy montazowe powinny miec liny kierunkowe

— wchodzenie pracownikdbw na miejsca pracy budowanego obiektu moze
odbywac sie tylko po drabinach zgodnych z normg

— pomosty robocze muszg posiadac porecze

— pomosty robocze muszg posiadac atesty

Na podstawie powyzszych informacji Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego, warunki

prowadzenia robot budowlanych i przepisy BHP, zawierajgce nastepujgce
informacje:

e plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych

ciggéw komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzgdzen

przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego;

e zakres robot i kolejnosé realizacji poszczegdlnych etapdw robat;

e informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji;

e informacje dotyczgce wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot
stwarzajgcych zagrozenie;

e informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych zawierajgce:

e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e okreslenie srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen,

e okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz
Z wyznaczeniem osOb odpowiedzialnych za nadzér;

e okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw na terenie
budowy;

e wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych;
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e wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn innych urzgdzenh
technicznych.

8.6 Uwagi koncowe

Wykonawca wywiezie z terenu budowy i zagospodaruje wszystkie materiaty
rozbiérkowe, a nie nadajgce sie do powtérnego wbudowania, na swoje ryzyko, swoim
staraniem i na swoj koszt.

Wszelkie roboty ziemne oraz zwigzane z obudowg wykopu i fundamentowaniem
nalezy wykonywacé pod statym nadzorem geologicznym

Wykopy chroni¢ przed wodg opadowg i gruntowg

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych

Roboty prowadzi¢ zachowaniem przepisow BHP i statecznosci elementéw
konstrukcyjnych

Roboty zwigzane z betonowaniem konstrukcji wykonywa¢ na podstawie ustalonej
przez wykonawce technologii rob6t betonowych

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w celu uzyskania pozwolenia na
budowe i nie moze stanowi¢ podstawy do realizacji obiektu, roboty budowlane mogg
byé prowadzone jedynie na podstawie szczegotowych projektdow wykonawczych
opracowanych przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane

Roboty wykonywac zgodnie z:

SWytycznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych” Arkady 1989 r., sprawdzajgc
aktualnos¢ norm i przepisow wymienionych w opracowaniu

Rozporzgdzeniem Min. Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47)

z zaleceniami i wytycznymi producentow materiatdw oraz z zasadami tzw. sztuki
budowlanej

Materiaty budowlane powinny posiadac niezbedne certyfikaty, deklaracje zgodnosci z
PN lub aprobate techniczng

Stemplowanie szalunku stropow mozna usung¢ po osiggnieciu przez beton zatozone;j
wytrzymatosci

Ze wzgledu na specyfike obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymagane
jest bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP dotyczgcych bezpieczenstwa pracy
na wysokosci. W pracach instalacyjnych nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na fakt,
ze pewne czynnosci wykonawcze mogg odbywac sie w instalacjach bedgcych pod
napieciem,

a przynajmniej czes¢ starych instalacji moze znajdowac sie czasowo pod napieciem.
Przy pracach demontazowych nalezy bezwzglednie oznacza¢ i zabezpieczac
obwody odtgczone przed ponownym niekontrolowanym zatgczeniem. Prace ,pod
napieciem” mogg wykonywacé jedynie osoby przeszkolone majgce aktualne
uprawnienia w tej dziedzinie.

Strefy robdt na wysokosciach powinny by¢ odpowiednio oznaczone i odgrodzone,
a pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni by¢
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przeszkoleni pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do
rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku ,w
sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy” (Dz. U. Nr 62, poz. 1405), oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie
stwierdzajgce mozliwos¢ wykonywania prac na wysokosci.

Na catym terenie robét obowigzywac bedzie nakaz noszenia kaskow ochronnych dla
wszystkich pracownikéw i stuzb dozoru.

Przebywanie na terenie budowy o0séb trzecich odbywac sie moze jedynie po wydaniu
zezwolenia przez kierownika budowy i pod nadzorem osoby upowaznionej do
przebywania na terenie.

Remont budynku nalezy wykonaC zgodnie z projektem, przepisami i normami
branzowymi, oraz przepisami p.poz, bezpieczenstwa i higieny pracy majgc na
wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zawarte w przepisach
wydanych na podstawie art. 21a, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pOzniejszymi zmianami) ze
szczegolnym uwzglednieniem zasad okreslonych w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 roku ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych” (Dz. U,. z 2003 roku, nr 47, poz.
401).

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami Ministra
Budownictwa i Przemystu ,w sprawie bhp i przy robotach budowlano montazowych i
rozbiorkowych” z dnia 28 marca 1972 roku (Dz. U. nr 13, poz. 93), oraz wymogami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 roku ,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Dodatkowo zwraca sie uwage na obowigzki wynikajgce z Ustawy Prawo Budowlane;

1. Zgodnie z zapisem Art. 42, ust. 1 Inwestor jest obowigzany zapewnic¢ objecie
kierownictwa budowy (rozbiorki) lub okreslonych robét budowlanych, oraz
nadzoru nad robotami przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane w
odpowiedniej specjalnosci.

2. Zgodnie z zapisem Art. 41, ust. 4 Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o
zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych, na ktére jest
wymagane pozwolenie na budowe wiasciwy organ oraz projektanta
sprawujgcego nadzor nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, co
najmniej 7 dni przed ich rozpoczeciem, dotgczajgc na pismie oswiadczenie
kierownika budowy (robét), stwierdzajgce sporzgdzenie plany bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami
budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktéorym mowa w Art. 12 ust. 7
Ustawy.

3. Zgodnie z zapisem Art. 42, ust.2 pkt. 2 Kierownik budowy (robodt) jest
obowigzany umiesci¢ na budowie (...), w widocznym miejscu, tablice
informacyjng, oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce zasad
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia; (...).
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9. KLAUZULA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu,
ktéoremu ma stuzyé. Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim
(Dz.U.94/24/83) zgodnie z obowigzujgcym prawem i ustawg ,O prawie autorskim i
prawach pokrewnych”.

Projekt koncepcyjny opracowano zgodnie z udostepnionymi danymi do wykonania
pracy oraz z uwzglednieniem aktualnych przepisdw na dzien przekazania projektu
Zamawiajgcemu.

Wykorzystanie opracowania w kolejnych fazach procesu inwestycyjnego -
szczegolnie po uptywie 12 miesiecy od daty jego wykonania - wymagac¢ bedzie
sprawdzenia i ewentualnej weryfikacji danych oraz zastosowanych rozwigzan
technicznych pod kgtem obowigzujgcych wowczas przepisow.

Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi,
Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

W cato$ciowej formie zawartej w opracowaniu nadaje sie do przedtozenia do
uzyskania Pozwolenia na Budowe.

Integralng czescig catego opracowania jest opis wraz z rysunkami w postaci rzutow i
schemat instalacji zgodnie z zamieszczonym zestawieniem w spisie tresci.

10. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

- ewentualne zmiany lokalizacji i sposobu prowadzenia instalacji naniesione na
rzuty i schematy instalacji odmiennym kolorem dla identyfikacji wnoszonych
zmian,

- w przypadku znaczgcej ilosci zmian, lub stabej czytelnosci dokumentacji ze
Zmianami wnoszonymi recznie dokumentacja powykonawcza czesci
rysunkowej (rzuty i schematy) powinna zosta¢ wykonana jako aktualizacja
catkowita poszczegodinych rysunkéw,

- notatke okreslajgcg zmiany sprzetowe wniesione w stosunku do niniejszej
dokumentacji,

- atesty wszystkich uzytych elementéw systemu i instalacji,

- instrukcje obstugi, ew. dokumentacje techniczno-ruchowe kluczowych
elementow systemu,

- o$wiadczenie wykonawcy, ze instalacja zostata wykonana zgodnie z
projektem, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz
zasadami wiedzy technicznej i ze nadaje sie do eksploataciji,

- protokot szkolenia obstugi systemu,
- protokoty pomiarow
32



PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY WRAZ Z DOKUMENTACJA UZUPELNIAJACA

REMONTU KAPITALNEGO | PRZEBUDOWY POMIESZCZEN DOMU STUDENCKIEGO NR 9

POLITECHNIKI GDANSKIEJ ZLOKALIZOWANEGO W GDANSKU — WRZESZCZU PRZY UL.
WYSPIANSKIEGO 5 - SYSTEMY ALARMOWE

11. UWAGI KONCOWE

Catosc prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z DTR kazdego urzadzenia, przed
jego zamontowaniem i uruchomieniem.

Po wykonaniu instalacji w obiekcie nalezy, przed zgtoszeniem do odbioru,
przeprowadzi¢ pomiary i proby montazowe w zakresie przewidzianym przez
obowigzujgce "Warunki wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych".

Wszystkie prace powinna wykona¢ osoba (przedsiebiorstwo) posiadajgca
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robaét elektrycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej
Trasy kabli zostang zainstalowane przez wykonawce robét elektrycznych.

Przy odbiorze technicznym robo6t wykonawca musi dostarczyé nieodptatnie rysunki
powykonawcze. Nalezy nanies¢ na plany inwentaryzacyjne lokalizacje wszystkich
elementéw poszczegodlnych instalacji, oraz wszelkie inne zmiany wynikte w trakcie
realizacji. Wykonawca przejmuje catkowitg odpowiedzialnos¢ za prawdziwosé
naniesien na plan i zgodnos¢ z wykonaniem rzeczywistym.

Wykonawca powykonawczo musi dostarczy¢ wszelkie protokoty badac i przegladow
wymienione w opisie kazdej z instalaciji.

Préby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC
60364-6-61.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu,
ktéoremu ma stuzyé. Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim
(Dz.U.94/24/83) zgodnie z obowigzujgcym prawem i ustawg ,O prawie autorskim i
prawach pokrewnych”.

Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi,
Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.

12. RYSUNKI | ZALACZNIKI
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