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1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1 Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu kapitalnego 
budynku domu studenckiego nr 9 Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku 
Wrzeszczu przy ul. Wyspiańskiego 5. 

 

1.2 Charakterystyka obiektu 

 

Dom Studencki nr 9 zlokalizowany jest w zespole domów studenckich Politechniki 
Gdańskiej w Gdańsku Wrzeszczu przy ulicy Wyspiańskiego. Wybudowany został w 
1953 roku, w ostatnich latach wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i 
wymieniono stolarkę okienną na PCV, wymieniona stolarkę w wiatrołapie, 
wymieniono drzwi klatki schodowej na drzwi ppoż., wykonano instalację sygnalizacji 
pożaru i DSO, zmodernizowano węzeł ciepłowniczy na budynku. Nie wykonano 
docieplenia budynku od strony dachu. 

DS-9 jest budynkiem pięciokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym z płaskim 
stropodachem krytym papą. Budynek posiada układ trójtraktowy. Szerokość traktów: 
515cm, 215cm, 515cm. 

Kubatura budynku: -21390 m 

Powierzchnia użytkowa wynosi  -3492 m 

Wszystkie kondygnacje nadziemne od parteru do IV piętra przystosowane są do 
funkcji domu studenckiego. Obecnie układ pokoi studenckich jest taki, że 2 pokoje 
korzystają ze wspólnego węzła sanitarnego. Na parterze poza pokojami studenckimi 
znajduje się znajduje się portiernia, pomieszczenia administracyjne i socjalne, 
magazyny, siłownia, mieszkanie służbowe, klub studencki. W piwnicy zlokalizowane 
są: warsztat z pomieszczeniem brygadzisty, węzeł cieplny oraz wentylatornia 
obsługująca pomieszczenia klubu studenckiego.  

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, odgromową, 
centralnego ogrzewania z sieci ciepłowniczej GPEC, instalację wodną, kanalizacje 
sanitarną, deszczową, sygnalizację pożaru, RTV i strukturalną. 

Budynek jest przyłączony do światłowodowej sieci TASK. 

Budynek pełni funkcję domu studenckiego w trakcie roku akademickiego, a w czasie 
wakacji wykorzystywany jest jako hotel dla wczasowiczów.   

1.3 Zakres przebudowy 

 

Projekt zakłada przebudowę pokoi studenckich wraz z pomieszczeniami higieniczno - 
sanitarnymi oraz ogólno dostępnymi. Na górnych piętrach zostały zaprojektowane 
pokoje       1- osobowe z oddzielną łazienką i przedpokojem, 2- osobowe z oddzielną 
łazienką i przedpokojem oraz zespoły pokoi 1- osobowego z 2- osobowym z 
oddzielną łazienką i przedpokojem.  
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Na każdym piętrze przewidziane zostały ogólno dostępne pomieszczenia: kuchnie z 
jadalnią, pralnia z suszarnią oraz węzeł sanitarny. 

Na parterze znajdą się 2 pokoje dla osób niepełnosprawnych z oddzielną łazienką.  

Istniejące pomieszczenia magazynowe zostały przeprojektowane, a także 
zaprojektowane zostały nowe pomieszczenie socjalne z oddzielnym pomieszczeniem 
higieniczno – sanitarnym.  W parterowym łączniku projektuje się salę imprez 
studenckich z oddzielnym aneksem kuchennym oraz oddzielnymi pomieszczeniami 
sanitarnymi – damskim i męskim. Zostaną przebudowane również łącznik i portiernia.  

W klubie studenckim Hi-Fi zostaje przeprojektowany węzeł sanitarny, oraz nowa 
aranżacja pomieszczeń. 

W części piwnicznej projektuje się część magazynową, z zapleczem, węzeł 
higieniczno – sanitarny oraz pomieszczenia socjalne i szatnię dla 8 mężczyzn. 
Częściowo zdemontowany zostanie fragment istniejącego stropu nad parterem i 
piętrami w związku z projektowaną budową windy. 

Wyburzeniu ulegną niektóre murowane ścianki działowe o gr. 12 cm, oraz kilka 
przebić przez ścianę nośna gr. 45 cm. 

Projektuje się do cieplenie stropodachu. 

W całym budynku przewiduje się następujące instalacje: 

• wentylację mechaniczną; 

• monitoring wewnątrz i na zewnątrz budynku; 

• wymiana wszystkich instalacji: elektrycznej, wod. – kan., wentylacyjnej, 
strukturalnej; 

• dostosowanie instalacji sygnalizacji pożaru i DSO do nowego układu funkc. – 
użytkowego; 

• instalację samoczynno – oddymiające; 

UWAGA: W miejscach przejść przewodów przez elementy oddzieleń p.poż. oraz 
przewodów o średnicy powyżej 40mm przez ściany i stropy o odporności ogniowej 
REI 60 lub EI 60 przewidzieć przepusty lub uszczelnienia p.poż. o klasie odporności 
ogniowej wymaganej dla tych oddzieleń p.poż. 

1.4 Podstawa opracowania 

 

Projekt niniejszy opracowano na podstawie: 

• aktualnych podkładów architektonicznych przygotowanych przez Głównego 
Projektanta, „Sawa-Tech”  

• zaleceń, uzgodnień i wytycznych Inwestora 

• wytycznych technologicznych 

• wytycznych z branży sanitarnej 

• uzgodnień międzybranżowych 

• zaakceptowanej koncepcji 
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• wymienionych niżej obowiązujących przepisów i norm: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, Dz. U. Nr 56 poz. 461  

- Prawo budowlane (Dz.U. 2006r. nr 156 poz. 418 z późniejszymi 
zmianami) 

- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. Nr 94/24/1983 

- Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000 

- Ustawa w sprawie oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr. 113/728/1998 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 
kwietnia 1999 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane 
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 55, poz. 362), 

- Rozporządzenie MSWiA z 16. 06.2003 w sprawie uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej( Dz. U. Nr 121, 
poż1138) 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 
Nr 81, poz. 351 z późn. zm) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 21.04.2006r. w 
sprawie ochrony p.poż. budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. nr. 80 poz. 563) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2003 r. „w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów” Dz. U. Nr 120, poz. 1138, z późniejszymi 
zmianami 

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. „w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej” Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie MPiPS z dnia 11 czerwca 2002 r. „zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy” Dz. U. Nr 91, poz.811, z późniejszymi zmianami 

- Ustawa „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 
marca 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 715, 716, 717, z późniejszymi 
zmianami, 

- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 – Dz. U. Nr 62, 
poz. 627, z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. „w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi” Dz.U.Nr 151, 
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poz.1256 z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. „w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych” Dz.U.Nr 47, poz.401 z późniejszymi zmianami, 

- Ustawa z 14 marca 1985 r. „o Inspekcji Sanitarnej” Dz. U. Nr 90, poz. 
575 z późniejszymi zmianami, 

- ISO/IEC 11801  - “Information technology. Generic cabling for customer 
premises”.  

- EN 50173-1 - „Information technology. Generic cabling systems Part 1:  
General requirements”.  

- ISO/IEC 11801:2002  - Information technology. Generic cabling for 
customer premises. 

- Norma międzynarodowa ustanowiona przez 
ISO/IEC JTC 1 / S.C. 25 / WG 3, opisująca systemy okablowania 
strukturalnego, m. in. klasy D, E i F z zastosowaniem komponentów 
odpowiednio kategorii 5, 6 i 7. 

- EN 50173:2002  - Information technology. Generic cabling systems Part 
1: General requirements and office areas. Norma europejska 
ustanowiona przez CENELEC TC 215, opisująca systemy okablowania 
strukturalnego z przeznaczeniem głównie do budynków biurowych, m. in. 
klasy D, E i F z zastosowaniem komponentów odpowiednio kategorii 5, 6 
i 7 

- EN 50174-1:2002 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. 
Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości.” Norma zawiera informacje, 
którymi należ się kierować, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie 
sieci okablowania. Określa rodzaje kabli i złącz oraz miejsce ich 
stosowania dla zapewnienia najwyższej trwałości budowanej sieci. 
Wprowadza ona zalecenia odnośnie planowania i instalowania sieci, 
oznaczania testów oraz napraw eksploatacyjnych. 

- EN 50174-2:2002 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. 
Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.” 
Norma zawiera szczegółowe opisy dotyczące planowania oraz instalacji 
ekranowego i nieekranowanego okablowania strukturalnego 
miedzianego oraz światłowodowego. Zaleca sposoby zapewnienia 
właściwych parametrów elektromagnetycznych sieci, prowadzenia 
uziemień oraz zabezpieczeń przepięciowych. Norma szczegółowo 
omawia sposoby zakańczania i prowadzenie kabli światłowodowych. 

- ANSI/TIA/EIA 568B:2002 Part 2: Balanced Twisted Pair Cabling 
Components Addendum 1. Transmission Performance Specifications for 
4-pair 100 ohm Category 6 Cabling. 

- Uzupełnienie normy amerykańskiej ANSI/TIA/EIA-568-B z roku 2001 
ustanowione przez TR-42.7, opisujące wymagania odnoszące się do 
miedzianych systemów okablowania strukturalnego kategorii 6. Obejmuje 
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szczegółowy opis weryfikacji komponentów kategorii 6 metodą De-
Embedded Testing 

- PN-EN50173:2004 Technika informatyczna Systemy okablowania 
strukturalnego część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe. 

- Polska norma opracowana przez PKN, Komitet Techniczny nr 173 na 
podstawie normy EN 50173-1: 2002. Opisuje systemy okablowania 
strukturalnego z przeznaczeniem głównie do budynków biurowych, m. in. 
klasy D, E, F z zastosowaniem komponentów odpowiednio kategorii 5, 6, 
7. 

- EN 50346:2002 Information technology. Cabling installation – testing of 
installed cabling. Norma europejska opisująca procedury testowania 
systemów okablowania strukturalnego.  

 

 

Jak również z innymi PN, przepisami sanitarnymi, BHP i ochrony przeciwpożarowej. 

Przewiduje się, że wszystkie urządzenia i materiały nie odpowiadające wymogom 
zawartym w w/w rozporządzeniach, przepisach i normach nie zostaną przyjęte do 
użycia w obiekcie. W przypadku nieuprawnionego zainstalowania, ich demontażem, 
usunięciem i zastąpieniem zostanie obarczony Wykonawca. 

W przypadku, gdy w trakcie trwania dalszych etapów projektowania wejdą w życie 
nowe przepisy i rozporządzenia Wykonawca zobowiązany będzie do ich 
przestrzegania i dostosowania projektu w ramach zobowiązań umowy do czasu 
formalnego przekazania dokumentacji do Zamawiającego. 

W przypadku, gdy w trakcie trwania budowy wejdą w życie nowe przepisy i 
rozporządzenia, Wykonawca zobowiązany będzie do pisemnego powiadomienia o 
w/w fakcie Inwestora, Generalnego projektanta, Architekta, oraz Kierownika robót jak 
i do stosowania się do nich. 

Materiały nie znormalizowane oraz te, które nie odpowiadają wyżej 
wyszczególnionym wymogom będą stanowić przedmiot opinii technicznej wydanej 
przez stosowne władze. 

 

1.5 Priorytety ważności przepisów, norm i uzgodnień 

 

Przyjęto następujący priorytet ważności przepisów, norm i uzgodnień: 

• rozporządzenia właściwych Ministrów 

• normy powołane przez stosowne przepisy do obowiązkowego stosowania 

• rozporządzenia władz lokalnych 

• przepisy organów kontrolnych 

• postanowienia i decyzje wydane w stosunku do danego obiektu 

• normy i przepisy powołane przez projektanta do zastosowania 
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• zasady wiedzy technicznej 

• uzgodnienia z rzeczoznawcą d/s p.poż. 

• uzgodnienia z rzeczoznawcą d/s bhp 

• uzgodnienia z Inwestorem 

• wytyczne Inwestora 

• wytyczne technologiczne 

• wytyczne branżowe 

• opisy wszystkich branż 
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2. OPIS OGÓLNY 

2.1 Zakres wykonania instalacji teletechnicznych w budynku 

 

W zakres niniejszego opracowania wchodzą: 

• Instalacja RTV 
• Instalacja teleinformatyczna 

 

2.2 Ochrona przeciwpożarowa 
 

2.2.1 Wydzielenia szachtów instalacyjnych 

 

Szachty instalacyjne teletechniczne obudowane będą ścianami murowanymi o klasie 
REI 120 i zamknięte drzwiami o klasie EI 60 odporności ogniowej. Co dwie 
kondygnacje szachty posiadać będą przegrody poziome o klasie EI 60 odporności 
ogniowej.  

Przejścia instalacji poprzez przepusty o średnicy powyżej 4 cm przez ściany i stropy, 
niebędące elementami oddzieleń przeciwpożarowych, dla których wymagana jest 
klasa odporności EI 60 lub REI 60 odporności ogniowej lub wyższa, zabezpieczone 
będą certyfikowanymi masami ogniochronnymi również do odpowiedniej klasy 
odporności ogniowej.  

Pozostałe przejścia i przepusty uszczelnione będą materiałem niepalnym.  

 

2.2.2 Uszczelnienia pożarowe 

 

Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pożarowych posiadać będą odporność 
ogniową równą odporności tego oddzielenia. 

Zastosowane materiały ogniochronne posiadać będą stosowne atesty i muszą być 
montowane zgodnie z instrukcją producenta. Po wykonaniu uszczelnień zostaną 
odpowiednio opisane poprzez  podanie typu uszczelnienia, jego odporności ogniowej 
i daty wykonania. 

Wykonanie wszelkich przejść pożarowych może zostać powierzone do wykonania 
kompleksowo dla całego budynku specjalistycznej firmy wybranej przez 
Inwestora/Generalnego Wykonawcę. 

Oświadczenie dotyczące wykonania tych uszczelnień przez odrębną firmę zawarte 
będzie w projekcie powykonawczym. 

Uszczelnienia p.poż wykonane będą przy każdym: 

− przejściu kabli pomiędzy kondygnacjami w pomieszczeniu rozdzielnicy piętrowej 

− przejściu kabli przez strefy pożarowe w obrębie garaży 

− każdym przejściu kabli przez przedsionek pożarowy przed klatką schodową, lub 
holem windowym 
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− przejściu pionowym kabli pomiędzy kondygnacjami 

− wprowadzeniu kabli do pomieszczeń technicznych będących oddzielną strefą 
pożarową 

przy przejściach kabli uszczelnienia wykonane zostaną przy wejściu, jak i przy 
wyjściu kabli. 

Na przejściach kabli przez ściany i stropy oddzieleń pożarowych montowane będą 
przegrody i uszczelnienia o odporności ogniowej równej odporności ogniowej tego 
oddzielenia. 
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3. INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA 

 

3.1 Normy i wytyczne 

 

Podstawą do opracowania zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym są 
normy okablowania strukturalnego: 

• PN-EN 50173-1:2009 Technika informatyczna -- Systemy okablowania 
strukturalnego -- Część 1: Wymagania ogólne; 

• PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika informatyczna -- Systemy 
okablowania strukturalnego -- Część 1: Wymagania ogólne; 

• PN-EN 50173-2:2008 Technika informatyczna -- Systemy okablowania 
strukturalnego -- Część 2: Pomieszczenia biurowe 

• PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- 
Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków 

• PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- 
Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości 

• PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- 
Badanie zainstalowanego okablowania 

• PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania 
-- Badanie zainstalowanego okablowania 

• International standard ISO/IEC 11801: Information technology — Generic 
cabling for customer premises 

• International standard ISO/IEC 11801: Information technology — Generic 
cabling for customer premises - Amendment 1 JTC 1/SC N 1255 

 

3.2 Rozwiązania szczegółowe 

 

• Instalację należy wykonać w formie uniwersalnego okablowania 
strukturalnego, w klasie Ea/kategorii 6A, w wersji nieekranowanej 
przygotowanego pod zastosowanie protokołu 10GBase-T. 

• Wszystkie komponenty okablowania (szafy dystrybucyjne, panele i wieszaki 
porządkujące, kable liniowe, kable przyłączeniowe, gniazda abonenckie, 
panele krosowe) muszą pochodzić z jednolitej oferty producenta systemu 
okablowania i spełniać wymagania do objęcia wykonanej instalacji 30-letnią 
standardową gwarancją systemową potwierdzoną certyfikatem gwarancyjnym 
producenta systemu. 

• Elementy pasywne (kable liniowe i przyłączeniowe, gniazda abonenckie i 
panele krosowe) muszą spełniać co najmniej parametry określone dla 
kat.6A/klasy Ea.  

• Jako medium transmisyjne należy zastosować kabel skrętkowy U/UTP kat.6A 
625MHz z podwójnie skręconym separatorem par transmisyjnych. Kable 
liniowe i przyłączeniowe w powłoce LS0H.  
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• Do paneli i gniazd należy zastosować te same moduły RJ45, wyposażone w 
prowadnice par, piny wykonane w formie taśmy elastycznej, ze złączem 110 
umożliwiającym zarabianie dedykowanym narzędziem (panel modułowy z 
wyjmowanymi modułami). 

• Producent okablowania powinien mieć możliwość zaoferowania różnych 
możliwości montażowych dla ww. modułów w szafach krosowych, to znaczy 
panele 24-portowe 1U, 48-portowe 2U, 48-portowe HD 1,5U i 72-portowe HD 
2U. 

 
 
 
 
 
 
 

• Panel ww. systemu powinien mieć możliwość instalacji modułów 
światłowodowych LC, SC Simplex, MTRJ, ST i FC oraz integracji z medium 
koncentrycznym za pomocą złącz typu F.  

• Do budowy gniazd abonenckich należy zastosować płytki czołowe kątowe z 
zasłonami antykurzowymi wg standardu mosaic co umożliwi montaż zarówno 
natynkowo, podtynkowo, w kanale kablowym jak i w puszcze podłogowej. 

• Każde gniazdo abonenckie składa się z dwóch modułów RJ45 UTP kat.6A. 
• Wydajność zaoferowanych komponentów pasywnych okablowania musi być 

potwierdzona certyfikatem, niezależnego laboratorium, np. GHMT, Intertec, 
ETL, 3P. 

• Producent oferowanego systemu okablowania powinien posiadać certyfikat 
jakości ISO:9001. 

 

Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne będą 
pochodzić z jednolitej oferty producenta reprezentującej kompletny system w takim 
zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania certyfikatu 
gwarancyjnego w/w producenta. 

System powinien zostać wykonany zgodnie z normą PN-EN 50173-1:2009 Technika 
informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 1: Wymagania ogólne. 

 

3.3 Struktura systemu okablowania 

 

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych, transmisji 
głosu przez jednolitą strukturę kablową. Instalacja logiczna obejmuje 500 linii 
poprowadzonych w budynek. 

 

3.4 Okablowanie poziome miedziane 
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Okablowanie poziome punktów logicznych służących do transmisji danych ma być 
prowadzone kablem typu U/UTP o paśmie częstotliwościowym 625MHz, w powłoce 
LS0H. Szczegółowe dane kabla znajdują się w tabeli 1. 

Kable transmisyjne należy rozprowadzić zgodnie z trasami pokazanymi na rzutach 
tras kablowych znajdujących się w projekcie. 

 

Punkt logiczny (PL) występuje w następujących konfiguracji: 

 

PL Konfiguracja 1 (2xRJ45 kategorii 6A, 2x10Gigabit Ethernet 10Gbit/s):  

Montaż PL należy przeprowadzić w uniwersalnej obudowie z ramką dwukrotną 
kątową typu DIN 50x50mm z zaślepkami anty-kurzowymi do modułów typu RJ45 
typu keystone. 

W tej konfiguracji PL-a należy w ramce zamontować dwa moduły kategorii 6A UTP. 

Układ Punktu Logicznego w konfiguracji 1 pokazany jest na poniższym rysunku 
poglądowym. Wymagane parametry transmisyjne modułów można znaleźć w tabeli 
numer 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys1. Układ Punktu Logicznego typu 1 

 

PL Konfiguracja 2 (1xRJ45 kategorii 6A, 1x10Gigabit Ethernet 10Gbit/s):  

Montaż PL należy przeprowadzić w uniwersalnej obudowie z ramką jednokrotną 
kątową typu DIN 50x50mm z zaślepką anty-kurzową do modułów typu RJ45 typu 
keystone. 

W tej konfiguracji PL-a należy w ramce zamontować jeden moduł kategorii 6A UTP. 

Układ Punktu Logicznego w konfiguracji 2 pokazany jest na poniższym rysunku 
poglądowym. Wymagane parametry transmisyjne modułów można znaleźć w tabeli 
numer 2.  
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Rys2. Układ Punktu Logicznego typu 2 

 

Ze względu na warunki budowy i aktualny status budynku okablowanie poziome 
zostanie prowadzone w korytach kablowych. Należy stosować kable w powłokach 
LS0H. Przy prowadzeniu tras kablowych należy zachować bezpieczne odległości od 
innych instalacji. W przypadku długich traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i 
zasilającej biegną równolegle do siebie na odległości większej niż 35m, należy 
zachować odległość między instalacjami, co najmniej 50mm lub stosować metalowe 
przegrody. 

Ze względu na przyjęte wymiary przepustów kablowych oraz zaprojektowane trakty 
prowadzenia kabli i związane z tym prześwity, wymagane jest zastosowanie medium 
transmisyjnego o maksymalnej średnicy zewnętrznej 7,5mm. Nie dopuszcza się kabli 
o większej średnicy zewnętrznej.  

 

TABELA 1. WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO DO 
TRANSMISJI DANYCH: 

Opis konstrukcji: 

Opis: MIEDZIANY KABEL INSTALACYJNY U/UTP 
KAT. 6A 625 MHz 

Zgodność  z normami: EN 50173 (2. edycja). 

ISO/IEC 11801:2002 wyd.II, 

IEC 60332-3-1 (palność), 

IEC 60754 część 1 (toksyczność), 

IEC 60754 część 2 (bezhalogenowość), 

IEC 61034 część 2 (gęstość zadymienia) 

IEEE 802.3 an zgodny z 10 GbE  

Średnica przewodnika 

Separator kablowy 

drut miedziany 23/1 AWG 

podwójny o konstrukcji H 

Średnica zewnętrzna kabla 7.5 mm 

Minimalny promień gięcia 35 mm 
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Osłona zewnętrzna 

Maksymalna siła rozciągająca 

Maksymalne napięcie pracy 

NVP 

Zakres temperatur pracy 

LS0H, 

113N 

300V 

68% 

-20°C do +60°C 

 

Charakterystyka częstotliwościowa kabla U/UTP kat.6A 625MHz 

Częstotliwość 
[MHz] 

Maks. 
Tłumienie 
[dB/100m] 

Min. 
PSNEXT 

[dB] 

Min. 
PSACR 

[dB] 

Min. RL 
[dB] 

1 2.100 73,3 71,2 20.000 

4 3.800 64,3 60,5 23.000 

8 5.300 59,8 54,4 24.500 

10 5.900 58,3 52,4 25.000 

16 7.500 55,2 47,8 25.000 

20 8.400 53,8 45,4 25.000 

25 9.400 52,3 43 24.300 

31.25 10.500 50,9 40,4 23.600 

62.5 15.000 46,4 31,4 21.500 

100 19.100 43,3 24,2 20.100 

155 24.100 40,4 16,4 18.800 

200 27.600 38,8 11,2 18.000 

250 31.100 37,3 6,3 17.300 

300 34.300 36,1 1,9 16.800 

350 37.200 35,1   16.300 

400 40.100 34,3   15.900 

450 42.700 35,5   15.500 

500 45.300 32,8   15.200 

550 47.700 32,2   14.900 

600 50.100 31,6   14.700 

625 51.200 31,4   14.500 

750 56.700 30,2   14.000 

860 61.200 29,3   13.600 

 

TABELA 2 WYMAGANE PARAMETRY MODUŁU KEYSTONE RJ45 KATEGORII 
6A: 

Moduł RJ45 Kat. 6A UTP 

Normy: 
TIA Category 6A, ISO/IEC Class EA, EN 50173 

Class Ea, 10GBASE-T 

Materiał obudowy: Spełnia wymagania UL94V-0 

Materiał styków portu: 
Elastyczne PCB z warstwą 1.27 µm złota na 2.50 

µm niklu 

Trwałość styków portu: > 750 cykli przyłączeniowych 

Materiał styków noży IDC: Fosforobrąz 

Powłoka styków noży IDC: Stop cynku Zn i niklu  Ni 
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Akceptowalne przekroje: 24-22 AWG 

Temperatura pracy: -10°C To +60°C 

 

 

Charakterystyka częstotliwościowa modułu RJ45 kat.6A UTP 

Częstotliwość 
[MHz] 

Maks.straty 
wtrąceniowe 

[dB] 

Min. 
NEXT 
[dB] 

Min. 
FEXT 
[dB] 

Min. RL 
[dB] 

Min. 
PSANEX 

[dB] 

Min. 
PSAACR-F 

[dB] 

Min. TCL 
[dB] 

1,00 0.050 77.000 80.000 34.100 72.000 72.000 45.000 

4,00 0.050 77.000 75.100 34.100 72.000 72.000 45.000 

8,00 0.050 77.000 69.000 34.100 72.000 72.000 45.000 

10,00 0.050 77.000 67.100 34.100 72.000 72.000 45.000 

16,00 0.060 72.900 63.000 34.100 72.000 72.000 45.000 

20,00 0.070 71.000 61.100 34.100 72.000 72.000 45.000 

25,00 0.080 69.000 59.100 34.100 72.000 72.000 45.000 

31,25 0.090 67.100 57.200 34.100 72.000 72.000 45.000 

62,50 0.140 61.100 51.200 34.100 72.000 72.000 39.100 

100,00 0.180 57.000 47.100 30.000 72.000 72.000 35.000 

200,00 0.260 51.000 41.100 24.000 66.000 66.000 29.000 

250,00 0.300 49.000 39.100 22.000 64.000 64.000 27.000 

300,00 0.330 46.700 37.600 20.500 62.500 62.500 25.500 

400,00 0.380 42.900 35.100 18.000 60.000 60.000 23.000 

500,00 0.430 40.000 33.100 16.000 58.000 58.000 21.000 

625,00 37.100     56.100 19.100     

 

3.5 Sieć telefoniczna 

 

Przy realizacji łączy telefonicznych zaplanowano wykorzystanie systemu 
okablowania poziomego oraz paneli telefonicznych systemu LSA. Połączenie 
krosownicy sygnałów z panelem krosowym okablowania poziomego daje 
rozwiązanie, które realizuje potrzebę skierowania sygnału telefonicznego do 
odpowiedniego gniazda końcowego przez proste połączenie odpowiednich portów 
obydwu paneli kablem krosowym. Panel telefoniczny systemu LSA to krosownica 
telefoniczna z interfejsem RJ 45.  

Panel telefoniczny powinien posiadać 50 portów RJ45, z możliwością rozszycia do 
dwóch par na każdy port na płytce drukowanej PCB. Panel telefoniczny ma mieć 
wysokość montażową 1U i zawierać zintegrowaną prowadnicę, umożliwiającą na 
przymocowanie kabli mających zakończenie na panelu. 

Zmiana toru telefonicznego do transmisji sprowadza się do odpowiedniego 
przekrosowania sygnału za pomocą kabla zakończonego złączami RJ45. Transmisja 
odbywa się po okablowaniu poziomym.  

W planach jest montaż telefonów VoIP. 
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Rys3. Panel telefoniczny 50 portów. 

3.6 Punkt dystrybucyjny GPD 

 

Projektowaną instalację okablowania strukturalnego obsługuje jedna szafa 
stanowiąca Główny Punkt Dystrybucyjny oraz 5 Pośrednich Punktów 
Dystrybucyjnych (PD): 

GPD – obsługuje linie okablowania pionowego 

PD – obsługuje linie okablowania poziomego 

Główny Punkt Dystrybucyjny (GPD) fizycznie stanowi szafa o wymiarach  42U 
19” 800x1000mm, ustawione na cokole o wysokości 120mm. Szafy przeznaczone na 
PP0P, PP1P, PP3P, PP4P powinny mieć wymiary 18U 19” 600x515mm, PP2P 
powinna mieć wymiary 22U 19” 600x600mm. Szafa kablowa wykorzystana do 
realizacji GPD oraz szafy PP0P, PP1P, PP2P, PP3P, PP4P powinny mieć 
konstrukcję spawaną i być wykonana z blachy alucynkowo - krzemowej oraz 
posiadać katodową ochronę antykorozyjną. Ponadto szafa GPD powinna być 
wyposażona w 3 pary listew nośnych, drzwi przednie oszklone, osłonę tylną z 
przepustem szczotkowym, dwie osłony boczne, zaślepkę filtracyjną, cztery 
regulowane stopki, szynę i komplet linek uziemiających. Drzwi mają być zamykane 
na zamki z kluczami. Dodatkowo, ze względu na fakt, że szafa jest również 
przewidziana na sprzęt aktywny, ma zawierać panel wentylacyjny z sześcioma 
wentylatorami oraz listwę zasilającą do zasilania urządzeń. Wysokość 42U 
gwarantuje rezerwę na rozbudowę i miejsce na umieszczenie innych elementów. 
Wprowadzenie kabli odbędzie się przez przepust szczotkowy umieszczony w tylnych 
drzwiach. Szafa powinna być oznaczone w sposób trwały logo lub nazwą tego 
samego producenta, co elementy okablowania poziomego.  

Panele okablowania poziomego należy rozwiązać jako uniwersalne 19” panele 
modularne w wersji stałej z możliwości zainstalowania 24 modułów keystone 
kategorii 6A. 
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Rys4. Modularny panel krosowy dla 24 modułów  

 

3.7 Okablowanie pionowe 

 

Do budowy kanałów łączących poszczególne punkty dystrybucyjne powinny zostać 
użyte przepusty lub szyby zapewniające dużą przestrzeń, jak również, w przyszłości, 
możliwość rozbudowy sieci.  

Linię światłowodową należy poprowadzić od Głównego Punktu Dystrybucyjnego 
GPD do wszystkich punktów PD. Światłowody należy zakończyć w panelu 
światłowodowym kompletnym z wysuwaną szufladą, przygotowanym do spawania 
wyposażonym w 2 adaptery SC Duplex OM3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys5. Przykładowy panel światłowodowy kompletny (w tym wypadku 6xLC Duplex 
OM3) 

 

3.8 Wymagania gwarancyjne 

 

Wszystkie elementy pasywne okablowania strukturalnego mają pochodzić od 
jednego producenta, zapewniając tym samym nie tylko większe zapasy transmisyjne 
i dopasowanie wzajemne wszystkich elementów, ale także jedno źródło dostaw. 

W celu osiągnięcia rzeczywistych parametrów wymaganej kategorii 6A oraz 
zapewnienia użytkownikowi końcowemu najwyższej wydajność wszystkich jego 
komponentów oferowany system powinien legitymować się certyfikatem 
renomowanego, niezależnego laboratorium potwierdzających żądaną wydajność (np. 
GHMT, Intertec, ETL, 3P). Ze względu na występujący w wypadku stosowania 
elementów kategorii 6A parametr przesłuchów obcych AlienNEXT i AlienELFEXT 
należy przedstawić certyfikaty wraz z protokołem pomiarowym. 

Całość rozwiązania ma być objęta jednolitą, spójną 30-letnią gwarancją systemową 
producenta, obejmującą całą część transmisyjną „miedzianą” i „światłowodową” wraz 
z kablami krosowymi. Gwarancja ma być udzielona przez producenta bezpośrednio 
klientowi końcowemu. Podstawą gwarancji ma być udzielone przez producenta 
okablowania zapewnienie właściwych parametrów przez 30 następnych lat. Program 
gwarancyjny ma zapewnić spełnienie wymagań parametrów elektrycznych i 
transmisyjnych, określonych w aktualnie obowiązujących normach ISO/IEC 11801 
oraz EN 50173-1 dla całości zainstalowanego systemu niezależnie od obecnych i 
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przyszłych aplikacji. Gwarancja obejmuje swoim zakresem całość systemu 
okablowania od głównego punktu dystrybucyjnego do gniazda użytkownika, zawiera 
więc okablowanie szkieletowe i poziome. 

3.9 Administracja i dokumentacja 

 

Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od 
strony gniazda, jak i od strony szafy montażowej. Te same oznaczenia należy 
umieścić w sposób trwały na gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych 
użytkowników oraz na panelach. 

 

3.10 Uwagi końcowe 

 

Trasy prowadzenia przewodów transmisyjnych okablowania poziomego należy 
skoordynować z istniejącymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. 
dedykowaną oraz ogólną instalacją elektryczną, instalacją centralnego ogrzewania, 
wody, gazu, itp.  

Dedykowaną dla okablowania instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w 
dokumentacji, należy pisemnie zgłosić problem projektantowi, który zobowiązany jest 
do pisemnego rozstrzygnięcia.  

Wszystkie materiały wprowadzone do robót winny być nowe, nieużywane, 
najnowszych aktualnych wzorów, winny również uwzględniać wszystkie nowoczesne 
rozwiązania techniczne.  

Gdziekolwiek w opisach i specyfikacji jest mowa o określonych normach i przepisach, 
którym mają odpowiadać materiały, urządzenia i prace wykonywane lub poddawane 
próbom obowiązują ostatnie wydania odnośnych norm i przepisów. Normy i przepisy 
krajowe pod warunkiem uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Biuro Projektów mogą zostać odniesione do innych miarodajnych norm i przepisów 
zapewniających równą lub wyższą jakość niż normy i przepisy wymienione.  

Różnice między wymienionymi normami i proponowanymi normami zamiennymi 
muszą być w pełni opisane przez Wykonawcę i przedłożone do zatwierdzenia przez 
Biuro Projektów na 30 dni przed terminem, w którym Wykonawca życzy sobie 
otrzymać zgodę, w przypadku, kiedy ustali się, że proponowane odchylenia nie 
zapewniają zasadniczo równorzędnego działania Wykonawca zastosuje się do 
wymienionych w dokumentacji. 

Testowanie instalacji należy przeprowadzić z użyciem dedykowanego sprzętu 
pomiarowego, z ważnym certyfikatem potwierdzającym dokładność wskazań, np. 
Fluke DTX1800; 
Osoba wykonująca instalację logiczną oraz dokonująca pomiarów musi legitymować 
się ukończeniem co najmniej 2 stopniowego szkolenia w zakresie oferowanej 
technologii okablowania oraz posiadać ważną licencją certyfikowanego integratora w 
oferowanej technologii okablowania. 
Pomiary instalacji logicznej wykonać zgodnie z obowiązującymi normami w trybie 
„Permanent-link”. 
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Wydruk z wynikami dostarczyć w formacie zgodnym z oprogramowaniem przyrządu. 
Należy pomierzyć następujące parametry: 

o Długość toru, 
o Mapa połączeń, 
o NEXT, 
o ELFEXT, 
o ACR, 
o PowerSum NEXT, 
o PowerSum ELFEXT, 
o PowerSum ACR, 
o Return Loss.  
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4. INSTALACJA RTV 

4.1 Założenia projektowe 
 

System zakłada pozyskanie sygnału RTV z DS nr 8. Projektuje się montaż w piwnicy 
wzmacniacz. Rozprowadzenie oraz rozdział sygnału należy wykonać z 
wykorzystaniem szachów technicznych. Instalację odbiorczą należy wykonać kablami 
KHC21. Lokalizacja gniazd końcowych w poszczególnych pomieszczeniach wg 
rzutów i schematu. 

 

4.2 Wykonanie instalacji 
 

Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych należy dokonać pomiaru poziomu sygnału 
RTV przychodzącego z DS. nr 8 i na jego podstawie ew. zweryfikować dobór 
wzmacniacza początkowego. 

Instalację zaprojektowano tak, aby poziom sygnału w gniazdach RTV w 
poszczególnych pomieszczeniach zawierał się w przedziale 57-78dB. 

Wzmacniacz należy zasilić z lokalnej tablicy piętrowej z obwodu 230V zgodnie ze 
schematami. 

Okablowanie abonenckie prowadzić na korytkach instalacyjnych dla instalacji 
teletechnicznych, w rurkach ochronnych RVS w strefie stropów podwieszanych i 
rurkach RVKLn w ścianach. 

Kable układać bez zagnieceń i załamań. Należy zachować dopuszczalne promienie 
gięcia kabli. 

 

4.3 Pomiar instalacji 
 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary poziomu sygnału w miejscach 
kluczowych instalacji: 

– na początku instalacji (w miejscu przyłączenia do stacji czołowej) 

– na wejściu do instalacji rozdzielczej w budynku 

– w innych punktach węzłowych instalacji  

– w instalacji odbiorczej (na przyłączach abonenckich) . 

 

Po wykonaniu pomiarów należy wykonać dokumentacje powykonawczą z pomiarami 
ujmujące rzeczywiste wartości poziomu sygnału w danych punktach) 

W przypadku znacznych różnic (odbiegających od założonych i dopuszczalnych 
poziomów) należy w pierwszej kolejności dokonać weryfikacji nastaw wzmocnienia 
wzmacniaczy, a dopiero potem ew. wymiany któregokolwiek z elementów. 

Pomiary należy wykonać miernikiem poziom sygnału. 
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4.4 Czynności serwisowe 
 

Należy okresowo wykonywać czynności serwisowe określające: 

• stan wzmacniaczy (zabrudzenie, przegrzewanie) 

• stan połączeń instalacji rozdzielczej 

• stan gniazd abonenckich 
W razie konieczności wykonywać prace naprawcze. 
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5. PRZEPUSTY ZEWNĘTRZNE 

 

Wszelkie przepusty zewnętrzne dla instalacji teletechnicznych wykonane zostaną 
jako wodoszczelne i gazoszczelne. Przewiduje się zastosowanie przepustów 
systemowych typu HDI i HSI, lub innych o analogicznych parametrach technicznych. 
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6. WYTYCZNE BRANŻOWE 

6.1 Zasilanie urządzeń instalacji teleinformatycznej 
 

Punkt dystrybucyjny powinien zostać uziemiony. Wymagania wg przepisów instalacji 
elektrycznych. 

Do PD należy doprowadzić obwód zasilający zakończony wypustem – obwód 
rezerwowany wykonany przewodem typu YDYżo3x2.5. Zabezpieczenie obwodu – 
wyłącznik nadmiarowo prądowy z członem różnicowo prądowym 16A/30mA o 
charakterystyce A. 
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7. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 

7.1 Uwagi ogólne 
 

Poniższy opis stanowi wyciąg z projektu budowlanego, ale jest obowiązujący dla 
wszystkich etapów inwestycji – w tym dla etapu projektu wykonawczego dla 
wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. 

 

7.2 Podstawa 
 

Podstawa działań dotyczących zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

•••• Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 

•••• Ustawa z dnia 26.06/1974 r. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami 

•••• Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06 2003 r. Dz. U. nr 120 w 
sprawie informacji BIOZ i planu BIOZ 

•••• Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6.02 2003 r. Dz. U. nr 47 poz. 
401  w sprawie BHP podczas wykonywanych robót budowlanych 

•••• Ewentualne inne rozporządzenia lub zarządzenia dotyczące BHP w branży 

•••• Normy związane 
 

7.3 Cel i zakres planu BIOZ 
 

Informacja jest sporządzana w celu dostarczenia kierownikowi budowy wiadomości, 
w oparciu o które sporządzi plan BIOZ. Informacja sporządzana jest w celu 
wskazania możliwych zagrożeń oraz sposobów zapobiegania. Zakres robót obejmuje 
rozbudowę budynku kina od strony północnej, infrastrukturę pod i naziemną oraz 
przebudowę ul. bankowej. W czasie budowy obiektu będą występować następujące 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
− montaż elementów konstrukcyjnych obiektu; 
− demontaż elementów konstrukcyjnych; 
− prace na wysokości ponad 1,0 m od powierzchni terenu; 
− roboty z wykorzystaniem dźwigów; 
− roboty ziemne – wykopy; 
− roboty transportowe i przeładunkowe; 
− roboty ciesielskie; 
− roboty zbrojarskie 
− roboty betonowe 
− roboty dekarskie; 
− roboty impregnacyjne; 
− roboty malarskie i lakiernicze; 
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− składowanie materiałów; 
zagrożenie warunkami klimatycznymi w czasie wykonywania robót montażowych jak 
silny wiatr, wysoka lub niska temperatura powietrza i silne opady deszczu lub śniegu 
oraz mgła, 
Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie: 
− drogi dojazdowe 
− windy i dźwigi towarowe 
− wykopy 
− linie elektryczne 
− sieci podziemne 

Wskazanie sposobu instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót 
niebezpiecznych.  
Zgodnie z art. 237 ustawy Kodeksu pracy, pracownika nie wolno dopuścić do pracy, 
do której wykonywania nie posiada kwalifikacji o potrzebnych umiejętności oraz 
dostatecznej znajomości BHP. 
Pracownik musi przejść szkolenie: 

1) ogólne 
2) stanowiskowe 

Pracownik powinien posiadać aktualnie badania lekarskie. 
Szkolenie musi prowadzić osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa oraz 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz 401 w sprawie 
BHP podczas wykonywania robót budowlanych. 
 

7.4 W szczególności należy: 
 

−ogrodzić lub w inny sposób zabezpieczyć teren budowy  
−zapewnić przeszkolenie okresowe personelu w zakresie BHP w zakresie 

technologii robót 
−należy zapewnić pracownikom odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej 
−przy łączeniu elementów przez spawanie należy stanowisko spawania osłonić 

ekranem dla zabezpieczenia przed promieniowaniem i pożarem 
−w pobliżu miejsca pracy spawacza należy ustawić gaśnicę i koc azbestowy 
−w okresie budowy prowadzenie napowietrznych instalacji elektrycznych jest 

niedopuszczalne 
−do oświetlenia ciemnych miejsc w czasie robót należy używać instalacji 

słaboprądowych (24V) 
−narzędzia podręczne muszą być w dobrym stanie  
−użycie uszkodzonych narzędzi jest zabronione  
−miejsca niebezpieczne należy oznakować tablicami ostrzegawczymi 
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7.5 Maszyny i urządzenia. 
 

− używany sprzęt podnoszący winien mieć aktualne badania UDT 
− nie wolno używać zawiesi nie posiadających atestu 
− sprzęt stosowany musi być sprawny 
− naprawy sprzętu muszą przeprowadzać osoby uprawnione 
− używany sprzęt musi posiadać oznakowanie (tabliczki znamionowe) i instrukcję 

obsługi 
− urządzenia podnoszące muszą być sprawdzane codziennie przed 

przystąpieniem do pracy  
− dźwig nie może przenosić ciężaru nad miejscami pracy ludzi i sprzętu  
− elementy montażowe muszą być przenoszone co najmniej 1m nad 

przeszkodami  
− elementy montażowe powinny mieć liny kierunkowe 
− wchodzenie pracowników na miejsca pracy budowanego obiektu może 

odbywać się tylko po drabinach zgodnych z normą 
− pomosty robocze muszą posiadać poręcze 
− pomosty robocze muszą posiadać atesty 

 
Na podstawie powyższych informacji Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego, warunki 
prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP, zawierające następujące 
informacje: 
• plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych 

ciągów komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń 
przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego; 

• zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót; 
• informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji; 
• informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót 

stwarzających zagrożenie; 
• informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych zawierające: 
• określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,  
• określenie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami 

zagrożeń,  
• określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz 

z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór; 
• określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie 

budowy; 
• wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych; 
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• wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn innych urządzeń 
technicznych. 

 

7.6 Uwagi końcowe 
 

Wykonawca wywiezie z terenu budowy i zagospodaruje wszystkie materiały 
rozbiórkowe, a nie nadające się do powtórnego wbudowania, na swoje ryzyko, swoim 
staraniem i na swój koszt. 

Wszelkie roboty ziemne oraz związane z obudową wykopu i fundamentowaniem 
należy wykonywać pod stałym nadzorem geologicznym 
Wykopy chronić przed wodą opadową i gruntową 
Roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych 
Roboty prowadzić zachowaniem przepisów BHP i stateczności elementów 
konstrukcyjnych 
Roboty związane z betonowaniem konstrukcji wykonywać na podstawie ustalonej 
przez wykonawcę technologii robót betonowych 
Niniejsza dokumentacja została opracowana w celu uzyskania pozwolenia na 
budowę i nie może stanowić podstawy do realizacji obiektu, roboty budowlane mogą 
być prowadzone jedynie na podstawie szczegółowych projektów wykonawczych 
opracowanych przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane 
Roboty wykonywać zgodnie z: 
 „Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” Arkady 1989 r., sprawdzając 
aktualność norm i przepisów wymienionych w opracowaniu 
Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47) 
z zaleceniami i wytycznymi producentów materiałów oraz z zasadami tzw. sztuki 
budowlanej 
Materiały budowlane powinny posiadać niezbędne certyfikaty, deklaracje zgodności z 
PN lub aprobatę techniczną 
Stemplowanie szalunku stropów można usunąć po osiągnięciu przez beton założonej 
wytrzymałości 
Ze względu na specyfikę obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymagane 
jest bezwzględne stosowanie się do zasad BHP dotyczących bezpieczeństwa pracy 
na wysokości. W pracach instalacyjnych należy zwrócić szczególna uwagę na fakt, 
że pewne czynności wykonawcze mogą odbywać się w instalacjach będących pod 
napięciem,  
a przynajmniej cześć starych instalacji może znajdować się czasowo pod napięciem. 
Przy pracach demontażowych należy bezwzględnie oznaczać i zabezpieczać 
obwody odłączone przed ponownym niekontrolowanym załączeniem. Prace „pod 
napięciem” mogą wykonywać jedynie osoby przeszkolone mające aktualne 
uprawnienia w tej dziedzinie. 

Strefy robót na wysokościach powinny być odpowiednio oznaczone i odgrodzone,  
a pracownicy powinni posiadać odpowiednie zabezpieczenia. 
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Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montażowych powinni być 
przeszkoleni pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy stosownie do 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku „w 
sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy” (Dz. U. Nr 62, poz. 1405), oraz posiadać aktualne badania lekarskie 
stwierdzające możliwość wykonywania prac na wysokości. 

Na całym terenie robót obowiązywać będzie nakaz noszenia kasków ochronnych dla 
wszystkich pracowników i służb dozoru.  

Przebywanie na terenie budowy osób trzecich odbywać się może jedynie po wydaniu 
zezwolenia przez kierownika budowy i pod nadzorem osoby upoważnionej do 
przebywania na terenie. 

Remont budynku należy wykonać zgodnie z projektem, przepisami i normami 
branżowymi, oraz przepisami p.poż, bezpieczeństwa i higieny pracy mając na 
względzie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zawarte w przepisach 
wydanych na podstawie art. 21a, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo 
Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami) ze 
szczególnym uwzględnieniem zasad określonych w ROZPORZADZENIU MINISTRA 
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku „w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U,. z 2003 roku, nr 47, poz. 
401). 

Wszelkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z wymogami Ministra 
Budownictwa i Przemysłu „w sprawie bhp i przy robotach budowlano montażowych i 
rozbiórkowych” z dnia 28 marca 1972 roku (Dz. U. nr 13, poz. 93), oraz wymogami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 roku „w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 

Dodatkowo zwraca się uwagę na obowiązki wynikające z Ustawy Prawo Budowlane; 

1. Zgodnie z zapisem Art. 42, ust. 1 Inwestor jest obowiązany zapewnić objecie 
kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych, oraz 
nadzoru nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w 
odpowiedniej specjalności. 

2. Zgodnie z zapisem Art. 41, ust. 4 Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o 
zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest 
wymagane pozwolenie na budowę właściwy organ oraz projektanta 
sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co 
najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie oświadczenie 
kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie plany bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami 
budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w Art. 12 ust. 7 
Ustawy. 

3. Zgodnie z zapisem Art. 42, ust.2 pkt. 2 Kierownik budowy (robót) jest 
obowiązany umieścić na budowie (`), w widocznym miejscu, tablice 
informacyjną, oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące zasad 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; (`). 
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8. KLAUZULA OPRACOWANIA 

 

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim 
(Dz.U.94/24/83) zgodnie z obowiązującym prawem i ustawą „O prawie autorskim i 
prawach pokrewnych”. 

Projekt koncepcyjny opracowano zgodnie z udostępnionymi danymi do wykonania 
pracy oraz z uwzględnieniem aktualnych przepisów na dzień przekazania projektu 
Zamawiającemu. 
Wykorzystanie opracowania w kolejnych fazach procesu inwestycyjnego - 
szczególnie po upływie 12 miesięcy od daty jego wykonania - wymagać będzie 
sprawdzenia i ewentualnej weryfikacji danych oraz zastosowanych rozwiązań 
technicznych pod kątem obowiązujących wówczas przepisów. 
Projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, 
Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej. 

W całościowej formie zawartej w opracowaniu nadaje się do przedłożenia do 
uzyskania Pozwolenia na Budowę. 

Integralną częścią całego opracowania jest opis wraz z rysunkami w postaci rzutów i 
schemat instalacji zgodnie z zamieszczonym zestawieniem w spisie treści. 
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9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

- ewentualne zmiany lokalizacji i sposobu prowadzenia instalacji naniesione na 
rzuty i schematy instalacji odmiennym kolorem dla identyfikacji wnoszonych 
zmian, 

- w przypadku znaczącej ilości zmian, lub słabej czytelności dokumentacji ze 
zmianami wnoszonymi ręcznie dokumentacja powykonawcza części 
rysunkowej (rzuty i schematy) powinna zostać wykonana jako aktualizacja 
całkowita poszczególnych rysunków, 

- notatkę określającą zmiany sprzętowe wniesione w stosunku do niniejszej 
dokumentacji, 

- atesty wszystkich użytych elementów systemu i instalacji, 

- instrukcje obsługi, ew. dokumentacje techniczno-ruchowe kluczowych 
elementów systemu, 

- oświadczenie wykonawcy, że instalacja została wykonana zgodnie z 
projektem, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz 
zasadami wiedzy technicznej i że nadaje się do eksploatacji, 

- protokół szkolenia obsługi systemu, 

- protokoły pomiarów  

Po wykonaniu całej instalacji należy przeprowadzić pomiary statyczne (w celu 
sprawdzenia połączeń w układzie stałoprądowym i dynamiczne (aby zaklasyfikować 
wykonaną sieć do odpowiedniej kategorii). 

Parametry jakim muszą odpowiadać testery dynamiczne muszą być zgodne z 
biuletynem TSB 67 i testować następujące parametry toru: 

• mapę połączeń, 
• długość skrętki, 
• tłumienie, 
• przesłuch NEXT. 
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10. UWAGI KOŃCOWE 

 

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z DTR każdego urządzenia, przed 
jego zamontowaniem i uruchomieniem. 

Po wykonaniu instalacji w obiekcie należy, przed zgłoszeniem do odbioru, 
przeprowadzić pomiary i próby montażowe w zakresie przewidzianym przez 
obowiązujące "Warunki wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych". 

Wszystkie prace powinna wykonać osoba (przedsiębiorstwo) posiadająca 
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót elektrycznych. 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji powykonawczej 

Trasy kabli zostaną zainstalowane przez wykonawcę robót elektrycznych. 

Przy odbiorze technicznym robót wykonawca musi dostarczyć nieodpłatnie rysunki 
powykonawcze. Należy nanieść na plany inwentaryzacyjne lokalizację wszystkich 
elementów poszczególnych instalacji, oraz wszelkie inne zmiany wynikłe w trakcie 
realizacji. Wykonawca przejmuje całkowitą odpowiedzialność za prawdziwość 
naniesień na plan i zgodność z wykonaniem rzeczywistym. 

Wykonawca powykonawczo musi dostarczyć wszelkie protokoły badać i przeglądów 
wymienione w opisie każdej z instalacji. 

Próby i sprawdzenia odbiorcze instalacji należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC 
60364-6-61. 

 
Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim 
(Dz.U.94/24/83) zgodnie z obowiązującym prawem i ustawą „O prawie autorskim i 
prawach pokrewnych”. 

Projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, 
Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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11. RYSUNKI I ZAŁĄCZNIKI 

 


