Szafa teleinformatyczna PP3P.
Szafa wiszqca 19", 600x515m, dwusekcyjna, panel

wentylacyjny 2x35W, zamek i drzwi szklane
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Panel swiattowodowy 8xLC (4xLC Duplex) OM3 kompletny z kasetq i

pigtailami

5 x patchpanel wyposazony w moduty RJ45 kat. 6 /Ea UTP —
obsfugujgcy 105 linii okablowania poziomego + 4 linie okablowania
pionowego po kablu U/UTP. Puste miejsca w panelach nalezy zaslepié.

Listwa zasilajgca 7xGN z wytacznikiem

PROJEKTOWAL:

MGR INZ. PIOTR WUDARCZYK
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SPRAWDZIL:

OBIEKT:

FAZA:

MGR INZ. MARIUSZ BAGIKISKI
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REMONT KAPITALNY | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
DOMU STUDENCKIEGO NR 9 POLITECHNIKI
GDANISKIEJ ZLOKALIZOWANEGO W GDANSKU-WRZESZCZU
PRZY UL. WYSPIANSKIEGO 5

PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
INSTALACJE TELETECHNICZNE

TEMAT:

SZFA TELEINFORMATYCZNA PP3P
— ELEWACJA
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