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1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu kapitalnego
budynku domu studenckiego nr 9 Politechniki Gdanskiej zlokalizowanego w Gdansku
Wrzeszczu przy ul. Wyspianskiego 5.

1.2 Charakterystyka obiektu

Dom Studencki nr 9 zlokalizowany jest w zespole domoéw studenckich Politechniki
Gdanskiej w Gdansku Wrzeszczu przy ulicy Wyspianskiego. Wybudowany zostat w
1953 roku, w ostatnich latach wykonano docieplenie $cian zewnetrznych i
wymieniono stolarke okienng na PCV, wymieniona stolarke w wiatrofapie,
wymieniono drzwi klatki schodowej na drzwi ppoz., wykonano instalacje sygnalizaciji
pozaru i DSO, zmodernizowano wezet cieptowniczy na budynku. Nie wykonano
docieplenia budynku od strony dachu.

DS-9 jest budynkiem pieciokondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym z ptaskim
stropodachem krytym papg. Budynek posiada ukfad trojtraktowy. Szerokosc traktow:
515cm, 215cm, 515cm.

Kubatura budynku: -21390 m
Powierzchnia uzytkowa wynosi -3492 m

Wszystkie kondygnacje nadziemne od parteru do IV pietra przystosowane sg do
funkcji domu studenckiego. Obecnie uktad pokoi studenckich jest taki, ze 2 pokoje
korzystajg ze wspdlnego wezta sanitarnego. Na parterze poza pokojami studenckimi
znajduje sie znajduje sie portiernia, pomieszczenia administracyjne i socjalne,
magazyny, sitownia, mieszkanie stuzbowe, klub studencki. W piwnicy zlokalizowane
sg: warsztat z pomieszczeniem brygadzisty, wezet cieplny oraz wentylatornia
obstugujgca pomieszczenia klubu studenckiego.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje: elektryczng, odgromows,
centralnego ogrzewania z sieci cieptowniczej GPEC, instalacje wodng, kanalizacje
sanitarng, deszczowa, sygnalizacje pozaru, RTV i strukturalng.

Budynek jest przytgczony do swiattowodowej sieci TASK.

Budynek petni funkcje domu studenckiego w trakcie roku akademickiego, a w czasie
wakacji wykorzystywany jest jako hotel dla wczasowiczow.

1.3 Zakres przebudowy

Projekt zaktada przebudowe pokoi studenckich wraz z pomieszczeniami higieniczno -
sanitarnymi oraz ogoélno dostepnymi. Na gornych pietrach zostaty zaprojektowane
pokoje 1- osobowe z oddzielng fazienka i przedpokojem, 2- osobowe z oddzielng
tazienkg i przedpokojem oraz zespoty pokoi 1- osobowego z 2- osobowym z
oddzielng fazienkg i przedpokojem.
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Na kazdym pietrze przewidziane zostaty ogélno dostepne pomieszczenia: kuchnie z
jadalnig, pralnia z suszarnig oraz wezet sanitarny.

Na parterze znajdg sie 2 pokoje dla oséb niepetnosprawnych z oddzielng tazienka.

Istniejgce pomieszczenia magazynowe zostaly przeprojektowane, a takze
zaprojektowane zostaty nowe pomieszczenie socjalne z oddzielnym pomieszczeniem
higieniczno — sanitarnym. W parterowym tgczniku projektuje sie sale imprez
studenckich z oddzielnym aneksem kuchennym oraz oddzielnymi pomieszczeniami
sanitarnymi — damskim i meskim. Zostang przebudowane réowniez tgcznik i portiernia.

W klubie studenckim Hi-Fi zostaje przeprojektowany wezet sanitarny, oraz nowa
aranzacja pomieszczen.

W czesci piwnicznej projektuje sie czeS¢ magazynowg, z zapleczem, wezet
higieniczno — sanitarny oraz pomieszczenia socjalne i szatnie dla 8 mezczyzn.
Czesciowo zdemontowany zostanie fragment istniejgcego stropu nad parterem i
pietrami w zwigzku z projektowang budowg windy.

Wyburzeniu ulegng niektore murowane $cianki dzialowe o gr. 12 cm, oraz kilka
przebi¢ przez sciane nosna gr. 45 cm.

Projektuje sie do cieplenie stropodachu.
W catym budynku przewiduje sie nastepujgce instalacje:
e wentylacje mechaniczng;
e monitoring wewnagtrz i na zewnatrz budynku;
e wymiana wszystkich instalacji: elektrycznej, wod. — kan., wentylacyjnej,
strukturalnej;
e dostosowanie instalacji sygnalizacji pozaru i DSO do nowego uktadu funkc. —
uzytkowego;
¢ instalacje samoczynno — oddymiajgce;

UWAGA: W miejscach przejs¢ przewodow przez elementy oddzielen p.poz. oraz
przewodow o Srednicy powyzej 40mm przez sciany i stropy o odpornosci ogniowej
REI 60 lub EI 60 przewidzie¢ przepusty lub uszczelnienia p.poz. o klasie odpornosci
ogniowej wymaganej dla tych oddzielen p.poz.

1.4 Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

e aktualnych podkfadéw architektonicznych przygotowanych przez Gtéwnego
Projektanta, ,Sawa-Tech”

e zalecen, uzgodnien i wytycznych Inwestora
e wytycznych technologicznych

e wytycznych z branzy sanitarnej

e uzgodnien miedzybranzowych

e zaakceptowanej koncepcji
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e wymienionych nizej obowigzujgcych przepisow i norm:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, Dz. U. Nr 56 poz. 461

Prawo budowlane (Dz.U. 2006r. nr 156 poz. 418 z podzniejszymi
Zmianami)

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. Nr 94/24/1983
Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000

Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr. 113/728/1998

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22
kwietnia 1999 r. w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55, poz. 362),

Rozporzadzenie MSWIA z 16. 06.2003 w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej( Dz. U. Nr 121,
poz1138)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.
Nr 81, poz. 351 z pdzn. zm)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 21.04.2006r. w
sprawie ochrony p.poz. budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. nr. 80 poz. 563)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2003 r. ,w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw” Dz. U. Nr 120, poz. 1138, z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. ,w sprawie
uzgadniania  projektu  budowlanego pod wzgledem  ochrony
przeciwpozarowej” Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z pOzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie MPIiPS z dnia 11 czerwca 2002 r. ,zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy” Dz. U. Nr 91, poz.811, z pdzniejszymi zmianami

Ustawa ,0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27
marca 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 715, 716, 717, z pozniejszymi
Zmianami,

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z 27 kwietnia 2001 — Dz. U. Nr 62,
poz. 627, z pOzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. ,w
sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajéw robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi” Dz.U.Nr 151,
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p0z.1256 z pozniejszymi zmianami,
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” Dz.U.Nr 47, poz.401 z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z 14 marca 1985 r. ,0 Inspekcji Sanitarnej” Dz. U. Nr 90, poz.
575 z pdzniejszymi zmianami,

- ISO/IEC 11801 - “Information technology. Generic cabling for customer
premises”.

- EN 50173-1 - ,Information technology. Generic cabling systems Part 1:
General requirements”.

- ISO/IEC 11801:2002 - Information technology. Generic cabling for
customer premises.

- Norma miedzynarodowa ustanowiona przez
ISO/IECJTC1/S.C.25/WG 3, opisujgca systemy okablowania
strukturalnego, m.in. klasy D, E i F z zastosowaniem komponentéw
odpowiednio kategorii 5,61 7.

- EN 50173:2002 - Information technology. Generic cabling systems Part
1: General requirements and office areas. Norma europejska
ustanowiona przez CENELEC TC 215, opisujgca systemy okablowania
strukturalnego z przeznaczeniem gtéwnie do budynkéw biurowych, m. in.
klasy D, E i F z zastosowaniem komponentéw odpowiednio kategorii 5, 6
i7

- EN 50174-1:2002 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czesc¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci.” Norma zawiera informacije,
ktérymi nalez sie kierowac¢, aby zapewni¢ prawidiowe funkcjonowanie
sieci okablowania. Okresla rodzaje kabli i zlgcz oraz miejsce ich
stosowania dla zapewnienia najwyzszej trwatosci budowanej sieci.
Wprowadza ona zalecenia odnosnie planowania i instalowania sieci,
oznaczania testow oraz napraw eksploatacyjnych.

- EN 50174-2:2002 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewngtrz budynkow.”
Norma zawiera szczegotowe opisy dotyczgce planowania oraz instalaciji
ekranowego [ nieekranowanego  okablowania  strukturalnego
miedzianego oraz Swiattowodowego. Zaleca sposoby zapewnienia
witasciwych parametréw elektromagnetycznych sieci, prowadzenia
uziemien oraz zabezpieczen przepieciowych. Norma szczegdtowo
omawia sposoby zakanczania i prowadzenie kabli Swiattowodowych.

- ANSI/TIA/EIA 568B:2002 Part 2: Balanced Twisted Pair Cabling
Components Addendum 1. Transmission Performance Specifications for
4-pair 100 ohm Category 6 Cabling.

- Uzupetnienie normy amerykanskiej ANSI/TIA/EIA-568-B z roku 2001
ustanowione przez TR-42.7, opisujgce wymagania odnoszgce sie do
miedzianych systemow okablowania strukturalnego kategorii 6. Obejmuje
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szczegotowy opis weryfikacji komponentow kategorii 6 metodg De-
Embedded Testing

- PN-EN50173:2004 Technika informatyczna Systemy okablowania
strukturalnego czes¢ 1: Wymagania ogolne i strefy biurowe.

- Polska norma opracowana przez PKN, Komitet Techniczny nr 173 na
podstawie normy EN 50173-1: 2002. Opisuje systemy okablowania
strukturalnego z przeznaczeniem gtéwnie do budynkéw biurowych, m. in.
klasy D, E, F z zastosowaniem komponentéw odpowiednio kategorii 5, 6,
7

- EN 50346:2002 Information technology. Cabling installation — testing of
installed cabling. Norma europejska opisujgca procedury testowania
systemow okablowania strukturalnego.

Jak réwniez z innymi PN, przepisami sanitarnymi, BHP i ochrony przeciwpozarowe;.

Przewiduje sie, ze wszystkie urzgdzenia i materiaty nie odpowiadajgce wymogom
zawartym w w/w rozporzgdzeniach, przepisach i normach nie zostang przyjete do
uzycia w obiekcie. W przypadku nieuprawnionego zainstalowania, ich demontazem,
usunieciem i zastgpieniem zostanie obarczony Wykonawca.

W przypadku, gdy w trakcie trwania dalszych etapdéw projektowania wejdg w zycie
nowe przepisy i rozporzgdzenia Wykonawca zobowigzany bedzie do ich
przestrzegania i dostosowania projektu w ramach zobowigzan umowy do czasu
formalnego przekazania dokumentacji do Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy w trakcie trwania budowy wejdg w zycie nowe przepisy i
rozporzgdzenia, Wykonawca zobowigzany bedzie do pisemnego powiadomienia o
w/w fakcie Inwestora, Generalnego projektanta, Architekta, oraz Kierownika robét jak
i do stosowania sie do nich.

Materiaty nie znormalizowane oraz te, ktéore nie odpowiadajg wyzej
wyszczegolnionym wymogom bedg stanowi¢ przedmiot opinii technicznej wydane;j
przez stosowne wiadze.

1.5 Priorytety waznosci przepiséw, norm i uzgodnien

Przyjeto nastepujgcy priorytet waznosci przepiséw, norm i uzgodnien:
e rozporzgdzenia wtasciwych Ministréw
e normy powotane przez stosowne przepisy do obowigzkowego stosowania
e rozporzgdzenia wiadz lokalnych
e przepisy organdéw kontrolnych
e postanowienia i decyzje wydane w stosunku do danego obiektu
e normy i przepisy powotane przez projektanta do zastosowania
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e zasady wiedzy technicznej

e uzgodnienia z rzeczoznawcg d/s p.poz.
e uzgodnienia z rzeczoznawcg d/s bhp

e uzgodnienia z Inwestorem

e wytyczne Inwestora

e wytyczne technologiczne

e wytyczne branzowe

e opisy wszystkich branz
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2. OPIS OGOLNY

2.1 Zakres wykonania instalacji teletechnicznych w budynku

W zakres niniejszego opracowania wchodza:

e Instalacja RTV
¢ Instalacja teleinformatyczna

2.2 Ochrona przeciwpozarowa
2.21 Wydzielenia szachtéw instalacyjnych

Szachty instalacyjne teletechniczne obudowane bedg scianami murowanymi o klasie
REI 120 i zamkniete drzwiami o klasie El 60 odpornosci ogniowej. Co dwie
kondygnacje szachty posiadaé¢ bedg przegrody poziome o klasie El 60 odpornosci
ogniowej.

Przejscia instalacji poprzez przepusty o srednicy powyzej 4 cm przez sciany i stropy,
niebedace elementami oddzielen przeciwpozarowych, dla ktorych wymagana jest
klasa odpornosci El 60 lub REI 60 odpornosci ogniowej lub wyzsza, zabezpieczone
beda certyfikowanymi masami ogniochronnymi réwniez do odpowiedniej klasy
odpornosci ogniowe.

Pozostate przejscia i przepusty uszczelnione bedg materiatem niepalnym.

2.2.2 Uszczelnienia pozarowe

Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pozarowych posiada¢é bedg odpornosé
ogniowg rowng odpornosci tego oddzielenia.

Zastosowane materiaty ogniochronne posiada¢ bedg stosowne atesty i muszg byc¢
montowane zgodnie z instrukcjg producenta. Po wykonaniu uszczelnien zostang
odpowiednio opisane poprzez podanie typu uszczelnienia, jego odpornosci ogniowe;j
i daty wykonania.

Wykonanie wszelkich przejs¢ pozarowych moze zosta¢ powierzone do wykonania
kompleksowo dla catego budynku specjalistycznej firmy wybranej przez
Inwestora/Generalnego Wykonawce.

Oswiadczenie dotyczgce wykonania tych uszczelnien przez odrebng firme zawarte
bedzie w projekcie powykonawczym.

Uszczelnienia p.poz wykonane bedg przy kazdym:

- przejsciu kabli pomiedzy kondygnacjami w pomieszczeniu rozdzielnicy pietrowej

- przejsciu kabli przez strefy pozarowe w obrebie garazy

- kazdym przejsciu kabli przez przedsionek pozarowy przed klatkg schodowa, lub
holem windowym
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- przejsciu pionowym kabli pomiedzy kondygnacjami

- wprowadzeniu kabli do pomieszczen technicznych bedacych oddzielng strefg
pozarowg

przy przejsciach kabli uszczelnienia wykonane zostang przy wejsciu, jak i przy

wyjsciu kabli.

Na przejsciach kabli przez sciany i stropy oddzielen pozarowych montowane beda

przegrody i uszczelnienia o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej tego

oddzielenia.
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3. INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA

3.1

Normy i wytyczne

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sag
normy okablowania strukturalnego:

3.2

PN-EN 50173-1:2009 Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego -- Czes$¢ 1: Wymagania ogolne;

PN-EN  50173-1:2009/A1:2010 Technika informatyczna -- Systemy
okablowania strukturalnego -- Czes¢ 1: Wymagania ogdlne;

PN-EN 50173-2:2008 Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego -- Cze$¢ 2: Pomieszczenia biurowe

PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania --
Czesc¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania --
Czesc¢ 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosSci

PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania --
Badanie zainstalowanego okablowania

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania
-- Badanie zainstalowanego okablowania

International standard ISO/IEC 11801: Information technology — Generic
cabling for customer premises
International standard ISO/IEC 11801: Information technology — Generic

cabling for customer premises - Amendment 1 JTC 1/SC N 1255

Rozwigzania szczegotowe

Instalacje nalezy wykona¢ w formie uniwersalnego okablowania
strukturalnego, w klasie Eal/kategorii 6A, w wersji nieekranowane;j
przygotowanego pod zastosowanie protokotu 10GBase-T.

Wszystkie komponenty okablowania (szafy dystrybucyjne, panele i wieszaki
porzgdkujgce, kable liniowe, kable przytgczeniowe, gniazda abonenckie,
panele krosowe) muszg pochodzi¢ z jednolitej oferty producenta systemu
okablowania i spetniaC wymagania do objecia wykonanej instalacji 30-letnig
standardowg gwarancjg systemowg potwierdzong certyfikatem gwarancyjnym
producenta systemu.

Elementy pasywne (kable liniowe i przylgczeniowe, gniazda abonenckie i
panele krosowe) muszg spetniaC co najmniej parametry okreslone dla
kat.6A/klasy Ea.

Jako medium transmisyjne nalezy zastosowac kabel skretkowy U/UTP kat.6A
625MHz z podwojnie skreconym separatorem par transmisyjnych. Kable
liniowe i przytgczeniowe w powtoce LSOH.
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e Do paneli i gniazd nalezy zastosowac¢ te same moduty RJ45, wyposazone w
prowadnice par, piny wykonane w formie tasmy elastycznej, ze ztgczem 110
umozliwiajgcym zarabianie dedykowanym narzedziem (panel modutowy z
wyjmowanymi modutami).

e Producent okablowania powinien mie¢ mozliwos¢ zaoferowania réznych
mozliwosci montazowych dla ww. modutéw w szafach krosowych, to znaczy
panele 24-portowe 1U, 48-portowe 2U, 48-portowe HD 1,5U i 72-portowe HD

2U.

e Panel ww. systemu powinien mie¢ mozliwos¢ instalacji modutéw
Swiattowodowych LC, SC Simplex, MTRJ, ST i FC oraz integracji z medium
koncentrycznym za pomocg ztgcz typu F.

e Do budowy gniazd abonenckich nalezy zastosowac ptytki czotowe kgtowe z
zastonami antykurzowymi wg standardu mosaic co umozliwi montaz zaréwno
natynkowo, podtynkowo, w kanale kablowym jak i w puszcze podtogowe;j.

e Kazde gniazdo abonenckie sktada sie z dwoch modutéw RJ45 UTP kat.6A.

e Wydajnos$¢ zaoferowanych komponentéw pasywnych okablowania musi byc¢
potwierdzona certyfikatem, niezaleznego laboratorium, np. GHMT, Intertec,
ETL, 3P.

e Producent oferowanego systemu okablowania powinien posiada¢ certyfikat
jakosci 1ISO:9001.

Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne bedag
pochodzi¢ z jednolitej oferty producenta reprezentujgcej kompletny system w takim
zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania certyfikatu
gwarancyjnego w/w producenta.

System powinien zosta¢ wykonany zgodnie z normg PN-EN 50173-1:2009 Technika
informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

3.3  Struktura systemu okablowania

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych, transmisji
glosu przez jednolitg strukture kablowg. Instalacja logiczna obejmuje 500 linii
poprowadzonych w budynek.

3.4 Okablowanie poziome miedziane
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Okablowanie poziome punktéw logicznych stuzgcych do transmisji danych ma by¢
prowadzone kablem typu U/UTP o pasmie czestotliwosciowym 625MHz, w powtoce
LSOH. Szczegdtowe dane kabla znajdujg sie w tabeli 1.

Kable transmisyjne nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na rzutach
tras kablowych znajdujgcych sie w projekcie.

Punkt logiczny (PL) wystepuje w nastepujacych konfiguraciji:

PL Konfiguracja 1 (2xRJ45 kategorii 6A, 2x10Gigabit Ethernet 10Gbit/s):

Montaz PL nalezy przeprowadzi¢c w uniwersalnej obudowie z ramkg dwukrotng
katowg typu DIN 50x50mm z zaslepkami anty-kurzowymi do modutéw typu RJ45
typu keystone.

W tej konfiguracji PL-a nalezy w ramce zamontowac¢ dwa moduty kategorii 6A UTP.

Ukfad Punktu Logicznego w konfiguracji 1 pokazany jest na ponizszym rysunku
poglgdowym. Wymagane parametry transmisyjne modutdw mozna znalez¢ w tabeli
numer 2.

Rys1. Uktad Punktu Logicznego typu 1

PL Konfiguracja 2 (1xRJ45 kategorii 6A, 1x10Gigabit Ethernet 10Gbit/s):

Montaz PL nalezy przeprowadzi¢ w uniwersalnej obudowie z ramkag jednokrotng
katowg typu DIN 50x50mm z zaslepkg anty-kurzowg do modutéw typu RJ45 typu
keystone.

W tej konfiguracji PL-a nalezy w ramce zamontowac jeden modut kategorii 6A UTP.

Uktad Punktu Logicznego w konfiguracji 2 pokazany jest na ponizszym rysunku
poglagdowym. Wymagane parametry transmisyjne modutow mozna znalez¢ w tabeli
numer 2.
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Rys2. Uktad Punktu Logicznego typu 2

Ze wzgledu na warunki budowy i aktualny status budynku okablowanie poziome
zostanie prowadzone w korytach kablowych. Nalezy stosowacé kable w powtokach
LSOH. Przy prowadzeniu tras kablowych nalezy zachowac¢ bezpieczne odlegtosci od
innych instalacji. W przypadku dtugich traktow, gdzie kable sieci teleinformatycznej i
zasilajgcej biegng roéwnolegle do siebie na odlegtosci wiekszej niz 35m, nalezy
zachowac¢ odlegtos¢ miedzy instalacjami, co najmniej 50mm lub stosowac¢ metalowe
przegrody.

Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustow kablowych oraz zaprojektowane trakty
prowadzenia kabli i zwigzane z tym przeswity, wymagane jest zastosowanie medium
transmisyjnego o maksymalnej srednicy zewnetrznej 7,5mm. Nie dopuszcza sie kabli
o wiekszej Srednicy zewnetrzne;.

TABELA 1. WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO DO
TRANSMISJI DANYCH:

Opis konstrukgciji:

Opis: MIEDZIANY KABEL INSTALACYJNY U/UTP
KAT. 6A 625 MHz
Zgodnos¢ z normami: EN 50173 (2. edycja).
ISO/IEC 11801:2002 wyd.lI,
@ IEC 60332-3-1 (palnos¢),
o0 IEC 60754 czeé¢ 1 (toksycznosé),
pa @ IEC 60754 czes$¢ 2 (bezhalogenowosé),
4 IEC 61034 czes¢ 2 (gestos¢ zadymienia)
IEEE 802.3 an zgodny z 10 GbE
Srednica przewodnika drut miedziany 23/1 AWG
Separator kablowy podwaojny o konstrukcji H
Srednica zewnetrzna kabla 7.5 mm
Minimalny promien giecia 35 mm
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Ostona zewnetrzna LSOH,
Maksymalna sita rozciggajgca 113N
Maksymalne napiecie pracy 300V
NVP 68%

Zakres temperatur pracy

-20°C do +60°C

Charakterystyka czestotliwosciowa kabla U/UTP kat.6A 625MHz

czes[;:ﬂiz‘;‘méé m“,"rﬁ'i‘f,;ie PshﬂEkT PgIKER MEZB?L
[dB/100m] [dB] [dB]
1 2.100 73,3 71,2 20.000
4 3.800 64,3 60,5|  23.000
8 5.300 59,8 54,4 24500
10 5.900 58,3 524| 25.000
16 7.500 55,2 47,8]  25.000
20 8.400 53,8 454|  25.000
25 9.400 52,3 43| 24300
31.25 10.500 50,9 404| 23600
62.5 15.000 46,4 314| 21500
100 19.100 43,3 242  20.100
155 24.100 40,4 16,4  18.800
200 27.600 38,8 12| 18.000
250 31.100 37,3 63|  17.300
300 34.300 36,1 19|  16.800
350 37.200 35,1 16.300
400 40.100 34,3 15.900
450 42.700 35,5 15.500
500 45.300 32,8 15.200
550 47.700 32,2 14.900
600 50.100 31,6 14.700
625 51.200 31,4 14.500
750 56.700 30,2 14.000
860 61.200 29,3 13.600

TABELA 2 WYMAGANE PARAMETRY MODULU KEYSTONE RJ45 KATEGORII

6A:

Modut RJ45 Kat. 6A UTP

Normy:

TIA Category 6A, ISO/IEC Class EA, EN 50173
Class Ea, 10GBASE-T

Materiat obudowy:

Spetnia wymagania UL94V-0

Materiat stykéw portu:

Elastyczne PCB z warstwg 1.27 ym zlota na 2.50

pm niklu
Trwatos$¢ stykéw portu: > 750 cykli przytagczeniowych
Materiat stykéw nozy IDC: Fosforobrgz

Powtoka stykow nozy IDC:

Stop cynku Zn i niklu Ni
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Akceptowalne przekroje: 24-22 AWG

Temperatura pracy: -10°C To +60°C

Charakterystyka czestotliwosciowa modutu RJ45 kat.6A UTP

L, Maks.str: Min. Min. . Min. Min. .
cz‘?s[;;l’:l“z‘i‘msc wt:q:eiti:vtv); NEXT | FEXT MEZBTL PSANEX | PSAACR-F MIF&;]CL
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1,00 0.050 77.000 | 80.000 | 34100 | 72.000 | 72.000 | 45.000
4,00 0.050 77.000 | 75100 | 34100 | 72.000 | 72.000 | 45.000
8,00 0.050 77.000 | 69.000 | 34100 | 72.000 | 72.000 | 45.000
10,00 0.050 77.000 | 67.100 | 34100 | 72.000 | 72.000 | 45.000
16,00 0.060 72.900 | 63.000 | 34100 | 72.000 | 72.000 | 45.000
20,00 0.070 71.000 | 61100 | 34100 | 72.000 | 72.000 | 45.000
25,00 0.080 69.000 | 59100 | 34.100 | 72.000 | 72.000 | 45.000
31,25 0.090 67.100 | 57.200 | 34100 | 72.000 | 72.000 | 45.000
62,50 0.140 61100 | 51.200 | 34100 | 72.000 | 72.000 | 39.100
100,00 0.180 57.000 | 47.100 | 30.000 | 72.000 | 72.000 | 35.000
200,00 0.260 51.000 | 41100 | 24.000 | 66.000 | 66.000 | 29.000
250,00 0.300 49.000 | 39100 | 22.000 | 64000 | 64000 | 27.000
300,00 0.330 46700 | 37.600 | 20500 | 62500 | 62500 | 25.500
400,00 0.380 42900 | 35100 | 18.000 | 60.000 | 60.000 | 23.000
500,00 0.430 40000 | 33100 | 16.000 | 58000 | 58000 | 21.000
625,00 37.100 56.100 | 19.100

3.5 Siec telefoniczna

Przy realizacji 1tgczy telefonicznych zaplanowano wykorzystanie systemu
okablowania poziomego oraz paneli telefonicznych systemu LSA. Potgczenie
krosownicy sygnatobw z panelem krosowym okablowania poziomego daje
rozwigzanie, ktére realizuje potrzebe skierowania sygnatu telefonicznego do
odpowiedniego gniazda koncowego przez proste potgczenie odpowiednich portéw
obydwu paneli kablem krosowym. Panel telefoniczny systemu LSA to krosownica
telefoniczna z interfejsem RJ 45.

Panel telefoniczny powinien posiada¢ 50 portow RJ45, z mozliwo$cig rozszycia do
dwoch par na kazdy port na ptytce drukowanej PCB. Panel telefoniczny ma miec
wysokos¢ montazowg 1U i zawieraé zintegrowang prowadnice, umozliwiajgcg na
przymocowanie kabli majgcych zakohczenie na panelu.

Zmiana toru telefonicznego do transmisji sprowadza sie do odpowiedniego
przekrosowania sygnatu za pomocg kabla zakonczonego ztgczami RJ45. Transmisja
odbywa sie po okablowaniu poziomym.

W planach jest montaz telefonéw VolP.
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Rys3. Panel telefoniczny 50 portow.
3.6  Punkt dystrybucyjny GPD

Projektowang instalacje okablowania strukturalnego obstuguje jedna szafa
stanowigca Gtéwny Punkt Dystrybucyjny oraz 5 Posrednich Punktéw
Dystrybucyjnych (PD):

GPD - obstuguje linie okablowania pionowego
PD — obstuguje linie okablowania poziomego

Gtowny Punkt Dystrybucyjny (GPD) fizycznie stanowi szafa o wymiarach 42U
19” 800x1000mm, ustawione na cokole o wysokosci 120mm. Szafy przeznaczone na
PPOP, PP1P, PP3P, PP4P powinny mie¢ wymiary 18U 19” 600x515mm, PP2P
powinna mie¢ wymiary 22U 19” 600x600mm. Szafa kablowa wykorzystana do
realizacji GPD oraz szafy PPOP, PP1P, PP2P, PP3P, PP4P powinny miec
konstrukcje spawang i by¢ wykonana z blachy alucynkowo - krzemowej oraz
posiada¢ katodowg ochrone antykorozyjng. Ponadto szafa GPD powinna by¢
wyposazona w 3 pary listew nosnych, drzwi przednie oszklone, ostone tylng z
przepustem szczotkowym, dwie ostony boczne, zaslepke filtracyjng, cztery
regulowane stopki, szyne i komplet linek uziemiajgcych. Drzwi majg by¢ zamykane
na zamki z kluczami. Dodatkowo, ze wzgledu na fakt, ze szafa jest réwniez
przewidziana na sprzet aktywny, ma zawiera¢ panel wentylacyjny z szescioma
wentylatorami oraz listwe zasilajgcg do zasilania urzadzen. Wysokos¢ 42U
gwarantuje rezerwe na rozbudowe i miejsce na umieszczenie innych elementéw.
Wprowadzenie kabli odbedzie sie przez przepust szczotkowy umieszczony w tylnych
drzwiach. Szafa powinna by¢ oznaczone w sposob trwaty logo lub nazwg tego
samego producenta, co elementy okablowania poziomego.

Panele okablowania poziomego nalezy rozwigzac jako uniwersalne 19” panele
modularne w wersji statej z mozliwosci zainstalowania 24 modutéw keystone
kategorii 6A.
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Rys4. Modularny panel krosowy dla 24 modutow
3.7 Okablowanie pionowe

Do budowy kanatow tgczacych poszczegolne punkty dystrybucyjne powinny zostaé
uzyte przepusty lub szyby zapewniajgce duzg przestrzen, jak rowniez, w przysztosci,
mozliwos¢ rozbudowy sieci.

Linie sSwiattowodowg nalezy poprowadzi¢ od Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego
GPD do wszystkich punktéw PD. Swiattowody nalezy zakonczyé w panelu
Swiattowodowym kompletnym z wysuwang szufladg, przygotowanym do spawania
wyposazonym w 2 adaptery SC Duplex OM3.

Rys5. Przyktadowy panel swiattowodowy kompletny (w tym wypadku 6xLC Duplex
OM3)

3.8 Wymagania gwarancyjne

Wszystkie elementy pasywne okablowania strukturalnego majg pochodzi¢ od
jednego producenta, zapewniajgc tym samym nie tylko wieksze zapasy transmisyjne
i dopasowanie wzajemne wszystkich elementow, ale takze jedno zrodto dostaw.

W celu osiggniecia rzeczywistych parametrow wymaganej kategorii 6A oraz
zapewnienia uzytkownikowi koncowemu najwyzszej wydajnosé wszystkich jego
komponentow oferowany system powinien legitymowac¢ sie certyfikatem
renomowanego, niezaleznego laboratorium potwierdzajgcych zgdang wydajnosc¢ (np.
GHMT, Intertec, ETL, 3P). Ze wzgledu na wystepujgcy w wypadku stosowania
elementow kategorii 6A parametr przestuchow obcych AlienNEXT i AlienELFEXT
nalezy przedstawi¢ certyfikaty wraz z protokotem pomiarowym.

Catosc rozwigzania ma by¢ objeta jednolitg, spojng 30-letnig gwarancjg systemowg
producenta, obejmujgcg catg czes¢ transmisyjng ,miedziang” i ,Swiattowodowg” wraz
z kablami krosowymi. Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta bezposrednio
klientowi koncowemu. Podstawg gwarancji ma by¢ udzielone przez producenta
okablowania zapewnienie wtasciwych parametrow przez 30 nastepnych lat. Program
gwarancyjny ma zapewni¢ spetnienie wymagan parametrow elektrycznych i
transmisyjnych, okreslonych w aktualnie obowigzujgcych normach ISO/IEC 11801
oraz EN 50173-1 dla catosci zainstalowanego systemu niezaleznie od obecnych i
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przysztych aplikacji. Gwarancja obejmuje swoim zakresem catos¢ systemu
okablowania od gtbwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda uzytkownika, zawiera
wiec okablowanie szkieletowe i poziome.

3.9 Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny by¢é oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od
strony gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy
umiesci¢ w sposob trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach przytgczeniowych
uzytkownikow oraz na panelach.

3.10 Uwagi koncowe

Trasy prowadzenia przewodow transmisyjnych okablowania poziomego nalezy
skoordynowa¢ z istniejgcymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in.
dedykowang oraz ogoélng instalacjg elektryczng, instalacjg centralnego ogrzewania,
wody, gazu, itp.

Dedykowang dla okablowania instalacje elektryczng nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w
dokumentacji, nalezy pisemnie zgtosi¢ problem projektantowi, ktéry zobowigzany jest
do pisemnego rozstrzygniecia.

Wszystkie materialy wprowadzone do rob6t winny by¢é nowe, nieuzywane,
najnowszych aktualnych wzorow, winny rowniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne
rozwigzania techniczne.

Gdziekolwiek w opisach i specyfikacji jest mowa o okreslonych normach i przepisach,
ktérym majg odpowiada¢ materiaty, urzadzenia i prace wykonywane lub poddawane
prébom obowigzujg ostatnie wydania odnosnych norm i przepiséw. Normy i przepisy
krajowe pod warunkiem uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Biuro Projektdw mogg zosta¢ odniesione do innych miarodajnych norm i przepiséow
zapewniajgcych réwng lub wyzszg jakos$¢ niz normy i przepisy wymienione.

Réznice miedzy wymienionymi normami i proponowanymi normami zamiennymi
muszg by¢ w petni opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia przez
Biuro Projektow na 30 dni przed terminem, w ktérym Wykonawca zyczy sobie
otrzymac¢ zgode, w przypadku, kiedy ustali sie, ze proponowane odchylenia nie
zapewniajg zasadniczo rownorzednego dziatania Wykonawca zastosuje sie do
wymienionych w dokumentacji.

Testowanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem dedykowanego sprzetu
pomiarowego, z waznym certyfikatem potwierdzajgcym dokfadnos¢ wskazan, np.
Fluke DTX1800;

Osoba wykonujgca instalacje logiczng oraz dokonujgca pomiarow musi legitymowac
sie ukonczeniem co najmniej 2 stopniowego szkolenia w zakresie oferowanej
technologii okablowania oraz posiada¢ wazng licencjg certyfikowanego integratora w
oferowanej technologii okablowania.

Pomiary instalacji logicznej wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami w trybie
.Permanent-link”.
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Wydruk z wynikami dostarczy¢ w formacie zgodnym z oprogramowaniem przyrzgdu.

Nalezy pomierzy¢ nastepujgce parametry:
o Dtugosc toru,

Mapa potgczen,

NEXT,

ELFEXT,

ACR,

PowerSum NEXT,

PowerSum ELFEXT,

PowerSum ACR,

Return Loss.

O O O O O 0O O O
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4. INSTALACJA RTV

41 Zatozenia projektowe

System zaktada pozyskanie sygnatu RTV z DS nr 8. Projektuje sie montaz w piwnicy
wzmacniacz. Rozprowadzenie oraz rozdziat sygnatu nalezy wykonaé¢ z
wykorzystaniem szachéw technicznych. Instalacje odbiorczg nalezy wykona¢ kablami
KHC21. Lokalizacja gniazd koncowych w poszczegolnych pomieszczeniach wg
rzutow i schematu.

4.2 Wykonanie instalacji

Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiaru poziomu sygnatu
RTV przychodzgcego z DS. nr 8 i na jego podstawie ew. zweryfikowaC dobor
wzmacniacza poczatkowego.

Instalacje zaprojektowano tak, aby poziom sygnatlu w gniazdach RTV w
poszczegoblnych pomieszczeniach zawierat sie w przedziale 57-78dB.

Wzmacniacz nalezy zasili¢ z lokalnej tablicy pietrowej z obwodu 230V zgodnie ze
schematami.

Okablowanie abonenckie prowadzi¢ na korytkach instalacyjnych dla instalacji
teletechnicznych, w rurkach ochronnych RVS w strefie stropow podwieszanych i
rurkach RVKLn w scianach.

Kable uktadacC bez zagniecen i zataman. Nalezy zachowa¢ dopuszczalne promienie
giecia kabli.

4.3 Pomiar instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary poziomu sygnatu w miejscach
kluczowych instalaciji:

— na poczatku instalacji (w miejscu przytgczenia do stacji czotowej)
- na wejsciu do instalacji rozdzielczej w budynku

w innych punktach weztowych instalacji

- w instalacji odbiorczej (na przytgczach abonenckich) .

Po wykonaniu pomiarow nalezy wykonac¢ dokumentacje powykonawczg z pomiarami
ujmujgce rzeczywiste wartosci poziomu sygnatu w danych punktach)

W przypadku znacznych réznic (odbiegajgcych od zatozonych i dopuszczalnych
poziomow) nalezy w pierwszej kolejnosci dokona¢ weryfikacji nastaw wzmocnienia
wzmachniaczy, a dopiero potem ew. wymiany ktoregokolwiek z elementow.

Pomiary nalezy wykonac miernikiem poziom sygnatu.
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4.4 Czynnosci serwisowe

Nalezy okresowo wykonywac¢ czynnosci serwisowe okreslajgce:
e stan wzmacniaczy (zabrudzenie, przegrzewanie)
e stan potgczen instalacji rozdzielczej
e stan gniazd abonenckich

W razie koniecznosci wykonywac prace naprawcze.
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5. PRZEPUSTY ZEWNETRZNE

Wszelkie przepusty zewnetrzne dla instalacji teletechnicznych wykonane zostang
jako wodoszczelne i gazoszczelne. Przewiduje sie zastosowanie przepustow
systemowych typu HDI i HSI, lub innych o analogicznych parametrach technicznych.

23



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WRAZ Z DOKUMENTACJA UZUPELNIAJACA

REMONTU KAPITALNEGO | PRZEBUDOWY POMIESZCZEN DOMU STUDENCKIEGO NR 9

POLITECHNIKI GDANSKIEJ ZLOKALIZOWANEGO W GDANSKU — WRZESZCZU PRZY UL.
WYSPIANSKIEGO 5

6. WYTYCZNE BRANZOWE

6.1 Zasilanie urzadzen instalacji teleinformatycznej

Punkt dystrybucyjny powinien zosta¢ uziemiony. Wymagania wg przepisow instalacji
elektrycznych.

Do PD nalezy doprowadzi¢ obwdd zasilajgcy zakonczony wypustem — obwdd
rezerwowany wykonany przewodem typu YDYZzo3x2.5. Zabezpieczenie obwodu —
wytgcznik nadmiarowo pragdowy z czionem réznicowo prgdowym 16A/30mA o
charakterystyce A.
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7. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

7.1  Uwagi ogdine

Ponizszy opis stanowi wycigg z projektu budowlanego, ale jest obowigzujgcy dla
wszystkich etapdéw inwestycji — w tym dla etapu projektu wykonawczego dla
wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego.

7.2 Podstawa

Podstawa dziatah dotyczgcych zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

® Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami
® Ustawa z dnia 26.06/1974 r. Kodeks pracy z pdzniejszymi zmianami

® Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06 2003 r. Dz. U. nr 120 w
sprawie informacji BIOZ i planu BIOZ

® Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6.02 2003 r. Dz. U. nr 47 poz.
401 w sprawie BHP podczas wykonywanych robot budowlanych

Ewentualne inne rozporzgdzenia lub zarzgdzenia dotyczgce BHP w branzy
Normy zwigzane

7.3 Cel i zakres planu BIOZ

Informacja jest sporzgdzana w celu dostarczenia kierownikowi budowy wiadomosci,
w oparciu o ktére sporzadzi plan BIOZ. Informacja sporzgdzana jest w celu
wskazania mozliwych zagrozenh oraz sposobow zapobiegania. Zakres robot obejmuje
rozbudowe budynku kina od strony potnocnej, infrastrukture pod i naziemng oraz
przebudowe ul. bankowej. W czasie budowy obiektu bedg wystepowac nastepujgce
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— montaz elementow konstrukcyjnych obiektu;

— demontaz elementdw konstrukcyjnych;

— prace na wysokosci ponad 1,0 m od powierzchni terenu;

— roboty z wykorzystaniem dzwigow;

— roboty ziemne — wykopy;

— roboty transportowe i przetadunkowe;

— roboty ciesielskie;

— roboty zbrojarskie

— roboty betonowe

— roboty dekarskie;

— roboty impregnacyjne;

— roboty malarskie i lakiernicze;
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— skfadowanie materiatow;
zagrozenie warunkami klimatycznymi w czasie wykonywania robét montazowych jak
silny wiatr, wysoka lub niska temperatura powietrza i silne opady deszczu lub Sniegu
oraz mgta,
Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie:

— drogi dojazdowe

— windy i dzwigi towarowe

— wykopy

— linie elektryczne

— sieci podziemne
Wskazanie sposobu instruktazu przed przystgpieniem do realizacji robdt
niebezpiecznych.
Zgodnie z art. 237 ustawy Kodeksu pracy, pracownika nie wolno dopusci¢ do pracy,
do ktoérej wykonywania nie posiada kwalifikacji o potrzebnych umiejetnosci oraz
dostatecznej znajomosci BHP.
Pracownik musi przejsc¢ szkolenie:

1) ogodlne
2) stanowiskowe

Pracownik powinien posiadac¢ aktualnie badania lekarskie.
Szkolenie musi prowadzi¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia.
Wskazanie  srodkow  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa oraz
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz 401 w sprawie
BHP podczas wykonywania robét budowlanych.

7.4 W szczegolnosci nalezy:

—ogrodzic lub w inny sposob zabezpieczy¢ teren budowy

—zapewniC przeszkolenie okresowe personelu w zakresie BHP w zakresie
technologii robot

—nalezy zapewni¢ pracownikom odziez roboczg i sprzet ochrony osobistej

—przy fgczeniu elementow przez spawanie nalezy stanowisko spawania ostonic
ekranem dla zabezpieczenia przed promieniowaniem i pozarem

—w poblizu miejsca pracy spawacza nalezy ustawi¢ gasnice i koc azbestowy

—-w okresie budowy prowadzenie napowietrznych instalacji elektrycznych jest
niedopuszczalne

—do oswietlenia ciemnych miejsc w czasie robot nalezy uzywac instalacji
staboprgdowych (24V)

—narzedzia podreczne muszg by¢ w dobrym stanie

—uzycie uszkodzonych narzedzi jest zabronione

—miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi

26



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WRAZ Z DOKUMENTACJA UZUPELNIAJACA

REMONTU KAPITALNEGO | PRZEBUDOWY POMIESZCZEN DOMU STUDENCKIEGO NR 9

POLITECHNIKI GDANSKIEJ ZLOKALIZOWANEGO W GDANSKU — WRZESZCZU PRZY UL.
WYSPIANSKIEGO 5

7.5 Maszyny i urzadzenia.

— uzywany sprzet podnoszgcy winien mie¢ aktualne badania UDT

— nie wolno uzywaé zawiesi nie posiadajgcych atestu

— sprzet stosowany musi by¢ sprawny

— naprawy sprzetu muszg przeprowadzac osoby uprawnione

— uzywany sprzet musi posiada¢ oznakowanie (tabliczki znamionowe) i instrukcije
obstugi

— urzagdzenia podnoszgce muszg byC¢ sprawdzane codziennie przed
przystgpieniem do pracy

— dzwig nie moze przenosic ciezaru nad miejscami pracy ludzi i sprzetu

— elementy montazowe muszg by¢é przenoszone co najmniej 1m nad
przeszkodami

— elementy montazowe powinny miec liny kierunkowe

— wchodzenie pracownikdbw na miejsca pracy budowanego obiektu moze
odbywac sie tylko po drabinach zgodnych z normg

— pomosty robocze muszg posiadac porecze

— pomosty robocze muszg posiadac atesty

Na podstawie powyzszych informacji Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego, warunki

prowadzenia robot budowlanych i przepisy BHP, zawierajgce nastepujgce
informacje:

e plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych

ciggéw komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzgdzen

przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego;

e zakres robot i kolejnosé realizacji poszczegdlnych etapdw robat;

e informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji;

e informacje dotyczgce wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot
stwarzajgcych zagrozenie;

e informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych zawierajgce:

e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e okreslenie srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajagcych przed skutkami
zagrozen,

e okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz
Z wyznaczeniem osOb odpowiedzialnych za nadzér;

e okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw na terenie
budowy;

e wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych;
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e wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn innych urzgdzenh
technicznych.

7.6 Uwagi koncowe

Wykonawca wywiezie z terenu budowy i zagospodaruje wszystkie materiaty
rozbiérkowe, a nie nadajgce sie do powtérnego wbudowania, na swoje ryzyko, swoim
staraniem i na swoj koszt.

Wszelkie roboty ziemne oraz zwigzane z obudowg wykopu i fundamentowaniem
nalezy wykonywaé pod statym nadzorem geologicznym

Wykopy chroni¢ przed wodg opadowg i gruntowg

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych

Roboty prowadzi¢ zachowaniem przepisow BHP i statecznosci elementéw
konstrukcyjnych

Roboty zwigzane z betonowaniem konstrukcji wykonywa¢ na podstawie ustalonej
przez wykonawce technologii rob6t betonowych

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w celu uzyskania pozwolenia na
budowe i nie moze stanowi¢ podstawy do realizacji obiektu, roboty budowlane mogg
by¢ prowadzone jedynie na podstawie szczegotowych projektow wykonawczych
opracowanych przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane

Roboty wykonywac zgodnie z:

~Wytycznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych” Arkady 1989 r., sprawdzajgc
aktualnos¢ norm i przepisow wymienionych w opracowaniu

Rozporzgdzeniem Min. Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47)

z zaleceniami i wytycznymi producentow materiatdw oraz z zasadami tzw. sztuki
budowlanej

Materiaty budowlane powinny posiadac niezbedne certyfikaty, deklaracje zgodnosci z
PN lub aprobate techniczng

Stemplowanie szalunku stropow mozna usung¢ po osiggnieciu przez beton zatozone;j
wytrzymatosci

Ze wzgledu na specyfike obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymagane
jest bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP dotyczgcych bezpieczenstwa pracy
na wysokosci. W pracach instalacyjnych nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na fakt,
ze pewne czynnosci wykonawcze mogg odbywac sie w instalacjach bedgcych pod
napieciem,

a przynajmniej czes¢ starych instalacji moze znajdowac sie czasowo pod napieciem.
Przy pracach demontazowych nalezy bezwzglednie oznacza¢ i zabezpieczac
obwody odfgczone przed ponownym niekontrolowanym zatgczeniem. Prace ,pod
napieciem” mogg wykonywac¢ jedynie osoby przeszkolone majgce aktualne
uprawnienia w tej dziedzinie.

Strefy robdt na wysokosciach powinny by¢ odpowiednio oznaczone i odgrodzone,
a pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia.
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Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni by¢
przeszkoleni pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku ,w
sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy” (Dz. U. Nr 62, poz. 1405), oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie
stwierdzajgce mozliwos¢ wykonywania prac na wysokosci.

Na catym terenie robét obowigzywac bedzie nakaz noszenia kaskow ochronnych dla
wszystkich pracownikéw i stuzb dozoru.

Przebywanie na terenie budowy oséb trzecich odbywac sie moze jedynie po wydaniu
zezwolenia przez kierownika budowy i pod nadzorem osoby upowaznionej do
przebywania na terenie.

Remont budynku nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami i normami
branzowymi, oraz przepisami p.poz, bezpieczenstwa i higieny pracy majgc na
wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zawarte w przepisach
wydanych na podstawie art. 21a, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z poOzniejszymi zmianami) ze
szczegolnym uwzglednieniem zasad okreslonych w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 roku ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych” (Dz. U,. z 2003 roku, nr 47, poz.
401).

Wszelkie roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z wymogami Ministra
Budownictwa i Przemystu ,w sprawie bhp i przy robotach budowlano montazowych i
rozbiérkowych” z dnia 28 marca 1972 roku (Dz. U. nr 13, poz. 93), oraz wymogami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 roku ,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych” (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Dodatkowo zwraca sie uwage na obowigzki wynikajgce z Ustawy Prawo Budowlane;

1. Zgodnie z zapisem Art. 42, ust. 1 Inwestor jest obowigzany zapewni¢ objecie
kierownictwa budowy (rozbiorki) lub okreslonych robét budowlanych, oraz
nadzoru nad robotami przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane w
odpowiedniej specjalnosci.

2. Zgodnie z zapisem Art. 41, ust. 4 Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o
zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych, na ktore jest
wymagane pozwolenie na budowe wiasciwy organ oraz projektanta
sprawujgcego nadzor nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, co
najmniej 7 dni przed ich rozpoczeciem, dotgczajgc na piSmie oswiadczenie
kierownika budowy (robét), stwierdzajgce sporzadzenie plany bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami
budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w Art. 12 ust. 7
Ustawy.

3. Zgodnie z zapisem Art. 42, ust.2 pkt. 2 Kierownik budowy (robdt) jest
obowigzany umiesci¢ na budowie (...), w widocznym miejscu, tablice
informacyjng, oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczgce zasad
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia; (...).
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8. KLAUZULA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu,
ktéoremu ma stuzyé. Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim
(Dz.U.94/24/83) zgodnie z obowigzujgcym prawem i ustawg ,O prawie autorskim i
prawach pokrewnych”.

Projekt koncepcyjny opracowano zgodnie z udostepnionymi danymi do wykonania
pracy oraz z uwzglednieniem aktualnych przepisdw na dzien przekazania projektu
Zamawiajgcemu.

Wykorzystanie opracowania w kolejnych fazach procesu inwestycyjnego -
szczegolnie po uptywie 12 miesiecy od daty jego wykonania - wymagac¢ bedzie
sprawdzenia i ewentualnej weryfikacji danych oraz zastosowanych rozwigzan
technicznych pod kgtem obowigzujgcych wowczas przepisow.

Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi,
Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

W cato$ciowej formie zawartej w opracowaniu nadaje sie do przedtozenia do
uzyskania Pozwolenia na Budowe.

Integralng czescig catego opracowania jest opis wraz z rysunkami w postaci rzutow i
schemat instalacji zgodnie z zamieszczonym zestawieniem w spisie tresci.
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9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

ewentualne zmiany lokalizacji i sposobu prowadzenia instalacji naniesione na
rzuty i schematy instalacji odmiennym kolorem dla identyfikacji wnoszonych
zmian,

w przypadku znaczgcej ilosci zmian, lub stabej czytelnosci dokumentacji ze
zmianami wnoszonymi recznie dokumentacja powykonawcza czesci
rysunkowej (rzuty i schematy) powinna zosta¢ wykonana jako aktualizacja
catkowita poszczegdinych rysunkow,

notatke okreslajgcg zmiany sprzetowe wniesione w stosunku do niniejszej
dokumentacji,

atesty wszystkich uzytych elementéw systemu i instalaciji,

instrukcje obstugi, ew. dokumentacje techniczno-ruchowe kluczowych
elementow systemu,

oswiadczenie wykonawcy, ze instalacja zostata wykonana zgodnie =z
projektem, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz
zasadami wiedzy technicznej i ze nadaje sie do eksploataciji,

protokot szkolenia obstugi systemu,
protokoty pomiarow

Po wykonaniu catej instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary statyczne (w celu
sprawdzenia potgczen w uktadzie statoprgdowym i dynamiczne (aby zaklasyfikowac
wykonang sie¢ do odpowiedniej kategorii).

Parametry jakim muszg odpowiada¢ testery dynamiczne muszg by¢ zgodne z
biuletynem TSB 67 i testowac nastepujgce parametry toru:

mape potgczen,
dtugosc skretki,
ttumienie,
przestuch NEXT.
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10. UWAGI KONCOWE

Catosc prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z DTR kazdego urzadzenia, przed
jego zamontowaniem i uruchomieniem.

Po wykonaniu instalacji w obiekcie nalezy, przed zgtoszeniem do odbioru,
przeprowadzi¢ pomiary i proby montazowe w zakresie przewidzianym przez
obowigzujgce "Warunki wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych".

Wszystkie prace powinna wykona¢ osoba (przedsiebiorstwo) posiadajgca
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robét elektrycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej
Trasy kabli zostang zainstalowane przez wykonawce robét elektrycznych.

Przy odbiorze technicznym robo6t wykonawca musi dostarczyé nieodptatnie rysunki
powykonawcze. Nalezy nanies¢ na plany inwentaryzacyjne lokalizacje wszystkich
elementéw poszczegodlnych instalacji, oraz wszelkie inne zmiany wynikte w trakcie
realizacji. Wykonawca przejmuje catkowitg odpowiedzialnos¢ za prawdziwosé
naniesien na plan i zgodnos¢ z wykonaniem rzeczywistym.

Wykonawca powykonawczo musi dostarczy¢ wszelkie protokoty badac i przegladow
wymienione w opisie kazdej z instalaciji.

Préby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC
60364-6-61.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu,
ktéoremu ma stuzyé. Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim
(Dz.U.94/24/83) zgodnie z obowigzujgcym prawem i ustawg ,O prawie autorskim i
prawach pokrewnych”.

Projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi,
Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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11.

RYSUNKI | ZALACZNIKI
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